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Przedmiar
Zespot Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego im. Stanistawa Szumca w Bielsku - Biatej
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
Roboty remontowo - budowlane
1 | KNR4-01 |Odbicie tynkdw wewngtrznych o powierzchni do Sm2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej
0701/02 m2 33
2 | KNR4-01 |Uzupehienie tynkéw wewngetrznych zwyktych kategorii 11l z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu
0711/03  |do 5m2 na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych na podtozach z cegty, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonu
m2 33
3 |KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych
1134.1/02
m2 33
4 KNR-W |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej
2-02r03
0840/05 m2 33
5 | KNR4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek
0354/13 szt 1
6 | KNR4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w §cianach
0322/02 szt 1
7 | KNR4-01 |Przetarcie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
0713/01 m2 34,08
8 |KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134.1/02
m2 19,92
9 |KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134.1/01
m2 14,6
10 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych tynkow gtadkich bez gruntowania - farba zmywalna
1505/01 m2 34,08
11 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynkdw wewngtrznych $cian
1206/04 m2 20,4
12 | KNR 4-01 |Lakierowanie grzejnikow radiatorowych
1213/03 m2 1,44
13 | KNR4-01 |Malowanie jednokrotne farbg olejng rur wodociagowych i gazowych o $rednicy do SOmm
1212/27 m 7,2
14 | KNR4-01 |Malowanie dwukrotne farba olejna uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2
1209/10 m2 4
15 |KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134.1/01
m2 0,51
16 | KNR4-01 |Malowanie dwukrotne farbami olejnymi parapetow - analogia
1206/02 m2 0,51
17 | KNR4-01 |Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorig
0106/05 m3 0,264
18 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09 m3 0,264
19 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastegpny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 4x) m3 0,264
20 | Kalkulacja |Optata za wysypisko
indywidualna
m3 0,264
Instalacje elektryczne
21 KNNR 9 | Demontaz oprawy $wietlowkowej z kloszem
0501/06 szt 2
22 | KNNR9 |Demontaz gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego, natynkowego
0402/05 szt 2
23 | KNNRS5 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzgtu przez przykrecenie do kotkow plastykowych
0301/02 |osadzonych w cegle
szt 2
24 | KNNRS5 |Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o srednicy do 60mm
0302/01 szt 2
25 | KNNRS5 |Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych pojedynczych 2-biegunowych
0308/02 |do 10A/2,5mm?2
szt 1
26 | KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu przyciskow podtynkowych 1-biegunowych w puszce instalacyjnej
0307/02 szt 1
27 | KNNRS5 |Uktadanie przewodow kabelkowych YDYp 3x2,05 mm o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych
0205/01  |bruzdach na podtozu innym niz betonowe
m 4,5
28 | KNNRS5 |Uktadanie przewodow kabelkowych YDYp 3x1,5 mm o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych
0205/01  |bruzdach na podtozu innym niz betonowe
m 5
29 | KNNRS5 |Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie
1207/03 m 5
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30 | KNNRS5 |Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle
1207/01 m 4,5
31 KNNR 5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm
1208/01 m 9,5
32 | KNNRS5 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
1208/05 m3 0,012
33 | KNNRS5 |Montaz opraw oswietleniowych LED
0502/03 kpl 2
34 | Kalkulacja |Pomiary elektryczne
indywidualna
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