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PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa na prace projektowe,

Obowigzujgca dokumentacja techniczna budynku przekazana przez Inwestora,
Wytyczne Inwestora dotyczgce inwestycji,

Obowigzujgce normy i przepisy prawne.

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest aranzacja sali dydaktycznej nr 8 sale multimedialng 5G w
zakresie instalacji elektrycznych. Sala zlokalizowana jest w budynku B kampusu
dydaktyczno-sportowego Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych (PANS) przy ul.
Wyspianskiego 20 w Krosnie.

ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje:
- tablice elektryczng T1
- doposazenie istniejgcej tablicy pietrowej
- instalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
- instalacje zasilania urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych itp.
- instalacje gniazd i sity
- instalacje potgczen wyréwnawczych
- instalacje ochrony przeciwprzepieciowej
- instalacje okablowania strukturalnego (oprzewodowanie oraz gniazda/wypusty)

Zakres dokumentaciji projektowej nie obejmuije:

- wykonania przytgcza elektroenergetycznego tzn. wykonania zasilania nowej
tablicy elektrycznej zlokalizowanej w pomieszczeniu serwerowni
- wykonania przytacza telekomunikacyjnego tzn. wykonania powigzania
wewnetrznej instalacji telekomunikacyjnej (okablowania strukturalnego) w budynku
w celu potgczenia nowej szafy dystrybucyjnej w pomieszczeniu serwerowni
- montazu, podigczenia i uruchomienia urzgdzen peryferyjnych zwigzanych z
technologia, sg to m.in.:

- szafa dystrybucyjna,

- gtosniki, mikser audio itp.

- kamery

- tablety

- telewizory

- robot
- wykonania oswietlenia zabudowanego w meblach
- wykonania lub rozszerzenie istniejgcej instalacji alarmowej / telewizji dozorowej
budynkowej

STAN ISTNIEJACY
Informacje o budynku

Budynek, w ktorym prowadzone bedg prace, wchodzi w sktad kompleksu, na ktéry
skfadajg sie dwa budynki dydaktyczne (A i B) oraz zespot obiektéw sportowych (C).
Wszystkie budynki sg funkcjonalnie powigzane ze sobag za pomoca korytarzy i dwoch
tacznikbw. Budynek dydaktyczny A jest trzykondygnacyjny, sklasyfikowany jako
Sredniowysoki, natomiast B i C wykonane sg jako niskie. Budynki A i B przekryte sg
dachami dwuspadowymi, budynki sportowe majg dachy ptaskie w konstrukcji stalowej,
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natomiast tgczniki kryte sg stropodachami. Budynki przeszty kompleksowg
termomodernizacje.

Budynek B bedacy przedmiotem projektu zostat pobudowany jako dwukondygnacyjny z
poddaszem nieuzytkowym — technicznym. Budynek jest podpiwniczony. Kondygnacja
podziemna, w ktorej znajdujg sie pomieszczenia dydaktyczne i techniczne, jest
doswietlona oknami w przyziemi budynku. Wejscie do budynku prowadzi bezposrednio
przez tgcznik miedzy budynkami A i B oraz poprzez komunikacje wewnetrzng z
poszczegoélnych obiektéw kampusu. Dostep do sali nr 8 zapewniony jest bezposrednio z
holu gtéwnego budynku B.

Informacje o sali dydaktycznej nr 8

Sala dydaktyczna nr 8 bedgca przedmiotem inwestycji znajduje sie na 1 kondygnacji
budynku B zlokalizowanego na terenie kampusu dydaktyczno-sportowego PANS przy
ul. Wyspianskiego w Krosnie.

Do sali mozna dostac¢ sie wejsciem poprzez drzwi dwuskrzydtowe bezposrednio z holu
gtbwnego oraz z korytarza odchodzacego od holu gtébwnego. Gtowne drzwi do sali
ulokowane sg w rogu krétszej sciany, natomiast pomocnicze w przeciwlegtej czesci sali w
jej diuzszej $cianie vis a vis sciany z oknami.

Informacje o zamierzeniu

Aranzacja ma na celu utworzenie w sali dydaktycznej nr 8 pokazowej sali multimedialnej z
wykorzystaniem technologii 5G. W tym celu przestrzen sali zostata podzielona na trzy
tematyczne strefy, ktére w naturalny sposéb sg wyznaczone poprzez podcigg. Po prawej
jego stronie wieksza czes¢ sali zostata zaprojektowana do prezentacji robota na
wydzielonym stanowisku wraz ze $ciang wizyjng oraz przestrzen ze stotem
konferencyjnym. Po prawej stronie podciggu zostaty utworzone stanowiska komputerowe i
komunikacja do wydzielonego $cianami w konstrukcji lekkiej pomieszczenia serwerowi z
szafg rack.

Spos6b uzytkowania i przeznaczenie sali nie ulega zmianie. Prace budowlane
prowadzone bedg w obrebie istniejgcych scian wydzielajgcych sale od pozostatej czesci
budynku, bez ingerencji w istniejgcy ukfad konstrukcyjny budynku i nie zmieniajgcy
zatozen ochrony przeciwpozarowej oraz dostepnosci dla oséb z niepetnosprawnoscia.

ZAKRES ROBOT
Demontaze

W pomieszczeniu sali dydaktycznej nr 8 nalezy zdemontowaé wszystkie instalacje
elektryczne i teletechnicznej w tym m.in.:
- instalacje os$wietlenia podstawowego opartej o dwa zestawy linii $wietlnych
zwieszanych (czesciowo nastropowych) sterowane w jednym miejscu
- instalacje gniazd (podczas inwentaryzacji naliczono 8 punktéw)
- instalacje zasilania jednostek wewnetrznych klimatyzacji (2szt.)
- instalacje nagtosnienia (w tym 6 gtosnikéw sciennych)

Zasilanie tablicy elektrycznej T1

Zasilanie tablicy elektrycznej T1 zlokalizowanej w serwerowni jest poza zakresem
opracowania — pomimo tego wykonano obliczenia doborowe przewodu zasilajgcego.

Przewiduje sie wykonanie zasilania przy pomocy przewodu typu YDY o minimalnym
przekroju 10mm2 (np. YDYzo 5x10mm2) zabezpieczonego bezpiecznikami 40A.
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Miejscem przylgczenia zasilania bedzie rozdzielnica gtbwna za uktadem pomiarowo-
rozliczeniowym (ukfad zaktadu elektroenergetycznego).

Podtaczenie szafy dystrybucyjnej do wewnetrznej instalacji okablowania
strukturalnego

Podigczenie szafy dystrybucyjnej zlokalizowanej w serwerowni do wewnetrznej instalacji
okablowania strukturalnego nie jest zakresem opracowania.

Tablica elektryczna T1

Przewiduje sie montaz tablicy elektrycznej T1 w pomieszczeniu serwerowni wg schematu.
Tablica elektryczna T1 bedzie posiadac:

- roztgcznik w postaci gtéwnego wytgcznika prgdu

- zabezpieczenia linii odbiorczych (oswietleniowych, gniazd, urzgdzen branzy

sanitarnej itp.),

- ochronniki przepie¢ typu 1+2

- zasilacz dedykowany dla magistrali DALI

- i inne elementy (tj. lampki petnigce role wskaznikéw obecnosci faz)
Tablica elektryczna zostanie wykonana w obudowie metalowej jako natynkowa. Obudowe
oznakowa¢ stosownymi znakami bezpieczenstwa i znakami informacyjnymi.
Na szczycie drzwiczek nalezy umiescic odpowiednie oznaczenia np. ,TABLICA
ELEKTRYCZNA T1".
Tablice elektryczng T1 nalezy wykona¢ z uwzglednieniem koniecznosci przedstawienia
stosownych dokumentéw (Krajowe Oceny Techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci,
oznakowanie CE, itd.) dopuszczajgcych wyroby do stosowania w budownictwie.

Doposazenie tablicy pietrowej

Istniejgcg tablice elektryczng pietrowg lokalizowang na pietrze 1 nalezy doposazy¢ w
wylgcznik instalacyjny B16, 3P, ktéry bedzie dedykowany dla zabezpieczenia kabla
zasilajgcego centrale wentylacyjng na poddaszu.

Rozprowadzanie instalacji

Na potrzeby zasilania instalacji przewiduje sie wykonanie nowych tras kablowych w
postaci koryt kablowych perforowanych (koryta malowane proszkowo na kolor czarny).

W Scianach g/k instalacje uktadac¢ w gietkich rurkach instalacyjnych.

W warstwach posadzkowych instalacje uktada¢ w gietkich rurkach instalacyjnych.

W pozostatych miejscach instalacje prowadzi¢ wg miejsca montazu.

W przypadku prowadzenia przewodow po wierzchu w sali multimedialnej (sali
dydaktycznie nr 8) lub serwerowni (np. w korytku lub natynkowo) przewodu powinny by¢ o
izolacji czarnej (mozna uzy¢ kabli typu YKY lub przewoddw N2XH).

Instalacja oswietleniowa

Instalacji oswietlenia bedzie realizowana w oparciu 0 nowe oprawy LED.

Oprawy czesciowo bedg sterowane:
- za pomocg lokalnych przyciskbw wspotpracujgc z bezprzewodowym modutem
komunikacji z systemem DALI poprzez Bluetooth
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- za pomocg lokalnych tgcznikéw klawiszowych wspétpracujgc z oprawami ze

standardowymi uktadami zasilajgcymi
SzczegOty rozmieszczenia opraw i ich typy przedstawiono na planie.
Bezprzewodowy modut komunikacji z systemem DALI poprzez Bluetooth bedzie
podtgczony do 4 przyciskow jednoklawiszowych zapewniajgc mozliwo$¢ sterowania
oprawami wg potrzeb uzytkownika (oprawy zlokalizowane na wspdélnej magistrali DALI sa
podzielone na 4 strefy z mozliwoscig sciemniania; $ciemnianie poprzez przytrzymanie
przytgczonego przycisku dzwonkowego (monostabilnego oraz bistabilnego).
W ciggach komunikacyjnych zastosowano oprawy awaryjne o$wietlajgce droge
ewakuacyjne. Srednie natezenia o$wietlenia na podiodze wzdtuz $rodkowej linii drogi
ewakuacyjnej ma by¢ nie mniejsze niz 1Ix, a na centralnym pasie obejmujgcym nie mniej
niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 0,5Ix.
Dla stref otwartych srednie natezenie oswietlenia powinno wynosi¢ co najmniej 0,5Ix.
Wszystkie oprawy awaryjne muszg posiadac funkcje autotestu oraz autonomiczne zrédto
zasilania w postaci modutbw awaryjnych dla pracy oprawy przez min. 1h po zaniku
napiecia podstawowego. O$wietlenie awaryjne beda zatgczane automatycznie w czasie
min. 2s od zaniku o$wietlenia podstawowego
Oprawy posiadajgce modut awaryjny sg traktowane jako wyrob stuzgcy zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia. Oprawy muszg
posiada¢ odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpozarowe wydane przez CNBOP.
W przypadku prowadzenia przewodéw po wierzchu w sali multimedialnej (sali
dydaktycznie nr 8) lub serwerowni (np. w korytku lub natynkowo) przewodu powinny by¢ o
izolacji czarnej (mozna uzy¢ kabli typu YKY lub przewoddw N2XH).

Instalacje gniazd i wypustow

Przewiduje sie zasilanie nastepujgcych urzgdzenh elektrycznych:

- gniazda ogdlne i technologiczne

- gniazda kuchenne

- gniazda stanowisko komputerowych

- jednostki zewnetrzne klimatyzacji

- inne
W przypadku prowadzenia przewodow po wierzchu w sali multimedialnej (sali
dydaktycznie nr 8) lub serwerowni (np. w korytku lub natynkowo) przewodu powinny by¢ o
izolacji czarnej (mozna uzy¢ kabli typu YKY lub przewoddéw N2XH).
Jednostki wewnetrzne klimatyzacji zasilane sg z jednostek wewnetrznych wg wewnetrznej
instalacji klimatyzacji, tak wiec zasilanie jednostek wewnetrznych jest poza zakresem
opracowania.
Dodatkowo z istniejgcej tablicy elektrycznej pietrowej zlokalizowanej na pietrze 1 nalezy
wyprowadzi¢ jeden obwdd zasilajgcy dedykowany zasilaniu centrali wentylacyjnej, ktéra
bedzie zlokalizowana na poddaszu nieuzytkowym.

Instalacja okablowania strukturalnego

Sala multimedialna oraz serwerownia zostanie wyposazona w sie¢ okablowania
strukturalnego.
Gtéwnym elementem instalacji okablowania strukturalnego bedzie wolnostojgca szafa
dystrybucyjna lokalizowana w serwerowni. Szafa dystrybucyjna jest poza zakresem
opracowania.
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Szafa dystrybucyjna zostanie zasilona z dwéch wydzielonych niezaleznych obwodéw z
tablicy elektrycznej T1, zlokalizowanej w tym samym pomieszczeniu.

Okablowanie sieci okablowania strukturalnego pomiedzy gniazdami RJ45 lub wypustami a
szafg dystrybucyjng nalezy wykona¢ okablowaniem w kategorii 6.

W przypadku prowadzenia przewodéw po wierzchu w sali multimedialnej (sali
dydaktycznej nr 8) lub serwerowni tzn np. w korytku lub natynkowo, przewody powinny
byc¢ o izolacji czarnej.

Inne instalacje multimedialne

Sala multimedialna bedzie wyposazona réwniez w gniazda HDMI oraz gniazda
gtosnikowe, ktére nalezy odpowiednio podigczy¢é wg schematéw i wytycznych
zamieszczonych na planach.

Budynkowa instalacja alarmowa i dozorowa

Wg informacji uzyskanych od Zamawiajgcego, w pomieszczenie sali multimedialnej bedg
znajdowa¢ sie elementy instalacji alarmowej (dwie czujki) oraz dozorowej (kamera).
Oprzewodowanie wraz z montazem elementow peryferyjnych jest poza zakresem
dokumentacji, ale lokalizacje tych elementow peryferyjnych wskazano na rysunku gniazd i
WYpUStOWw.

Przejscia przez strefy pozarowe

Roboty elektryczne w zakresie opracowania beda realizowane w obrebie jednej strefy
pozarowej.

Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ochrona od porazen - w sieci nn Odbiorcy — uktad
TN-S. SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.

Ochrona podstawowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana poprzez:

- izolowanie czesci czynnych

- zastosowanie obudow o stopniu ochrony co najmniej IP2x
Uzupetnieniem ochrony przed dotykiem bezposrednim sg wytgczniki roznicowo-prgdowe o
IDN=0,03A w instalacji odbiorcze;j.

Ochrona dodatkowa

Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez:
- zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania,
- zastosowanie urzgdzen Il klasy izolacji.
Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia w ukfadzie TN-S nalezy:
- wszystkie czesci przewodzgce dostepne instalacji przytgczy¢ do uziemionego
przewodu ochronnego PE,
- wszedzie, gdzie to jest mozliwe przewody ochronne uziemic,
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- przewéd neutralny N izolowa¢ od ziemi,

- miejsce rozdzielenia przewodu PE i N uziemic,

- tam gdzie to konieczne zastosowacC urzgdzenia Il klasy izolacji, a w
urzgdzeniach | klasy izolacji zapewni¢ pewne potgczenie zacisku ochronnego z
przewodem uziemiajgcym.

Potaczenia wyréwnawcze

Dla uziemienia urzgdzen i przewodow, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat
elektryczny, projektuje sie instalacje potgczen wyréwnawczych.
Potgczenia wyrownawcze gtébwne powinny taczy¢ ze sobg nastepujgce czesci
przewodzace:

- przewdd ochronny obwodu rozdzielczego,

- szyny wyréwnania potencjatow,

- rury i inne metalowe urzgdzenia zasilajgce wewnetrzne obiektu,

- metalowe elementy konstrukcyjne urzgdzen centralnego ogrzewania systemow

wentylacji i klimatyzacji,

- inne dostepne metalowe czesci wyposazenia budynku,

Ochrona przeciwprzepieciowa

W tablicy elektrycznej T1 bedg znajdowa¢ sie ochronniki przeciwprzepieciowe kategorii
przepieciowej 1+2.
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Aranzacja sali dydaktycznej nr 8B

PANS, ul. Wyspiariskiego 20, 38-400 Krosno

Obliczenia przewodu zasilajgcego

Obliczenia pradu szczytowego

I, = P = 14,52 = 26,384
°® T \3.U,-cosy V3-400- 08 '
Obliczenia spadku napiecia
kabel / przewdd: YDYzo 5x10
dtugos¢ obwodu: 40 m
100-P-1 100.- 1462 .40
Auz o = = = 0,83%

y-S-U,” 55- 10 - 4002

Obliczenia doboru przewodu

KABEL / PRZEWOD: YDYzo 5x10
ZABEZPIECZENIE: BEZPIECZNIK, PRAD ZNAMIONOWY 40A

Prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego
I, =k~ Ip,= 1,6 40A=64A
I, -prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego
k, -wspotczynnik krotnoSci pradu znamionowego zabezpieczenia
le, - znamionowy prad zadziatania zabezpieczenia

Sprawdzenie warunkow zabezpieczenia przewodow przed pradem przecigzeniowym
1,<145-1,

Iop <Ipy = IZ

g, - Znamionowy prad zadziatania zabezpieczenia = 40A
I,  -obcigzalnos¢ diugotrwata wg PN-HD 60364-5-52:2011, utozenie E

wraz ze wspotczynnikami kU (wspotczynnik zalezny od ilosci przewodow w wigzce)
orazKT (wspotczynnik temperaturowy)
IZ=1x60Ax0,85x1=51A

lo, - prad obliczeniowy = 26A
I,  -prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego = 64A

64A
26A

1,45*51A=73,95A WARUNEK SPELNIONY
40A < 51A WARUNEK SPELNIONY
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Aranzacja sali dydaktycznej nr 8B
PANS, ul. Wyspiariskiego 20, 38-400 Krosno

Uwagi koncowe

Instalacje wykona¢ przewodami o odpowiedniej klasyfikacji CPR dostosowanymi do
miejsca ich utozenia — wymagana klasa reakcji na ogien przewodoéw/kabli — Eca (budynek
do dwoch kondygnacji naziemnych poza drogami ewakuacyjnymi, strefa ZLIII).

Rury instalacyjne, uchwyty itp. elementy prowadzenia instalacji w wykonaniu zgodnym z
normg N SEP-E-007:2017-09 i wytycznymi opracowania ITB  "Kable elektryczne
stosowane w budynkach. Wymagania dotyczace reakcji na ogien." ITB Warszawa 2020.
W przypadku prowadzenia przewodow po wierzchu (np. w korytku lub natynkowo)
przewodu powinny byé o izolacji czarnej (mozna uzy¢ kabli typu YKY lub przewoddéw
N2XH). W przypadku wykorzystania rurek ostonowych w instalacjach natynkowych musza
mie¢ one kolor czarny.

KONIEC
Projektant:

mgr inz. Michat Wieczorek
nr upr. MAZ/0282/POOE/09
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Aranzacja sali dydaktycznej nr 8B
PANS, ul. Wyspianskiego 20, 38-400 Krosno

ZALACZNIKI
1. Uprawnienia projektowe i aktualne zaswiadczenie z MOIA

—=

MAZOWIECKA
OKREGODWA
I z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn, akt, MAZ/7131/ 556 /09 /E Warszawa, dnia 30 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art, 11 ust. 1 i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6Zn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z poéZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Michalowi Piotrowi Wieczorkowi
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 23 grudnia 1981 roku w Warszawie, synowi Wieslawa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0282/POOE/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznych i elekiroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szezegolowy zakres nadanych uprawniei zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejesiru, prowadzonego przez Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss -~
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Aranzacja sali dydaktycznej nr 8B
PANS, ul. Wyspianskiego 20, 38-400 Krosno

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektryeznych
i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosei.

IT1. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyech w
budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania.

T

Otrzymuja:
1. Pan Michat Piotr Wieczorek
ul. Stefana Bryly 10 m. 93
02-685 Warszawa
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.afa



Aranzacja sali dydaktycznej nr 8B

PANS, ul. Wyspianskiego 20, 38-400 Krosno

— l.I ®

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-26K-FXM-FXY *

Pan MICHAL PIOTR WIECZOREK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0099/10
adres zamieszkania ul. SYTA 127 C, 02-987 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-07 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Aranzacja sali dydaktycznej nr 8B
PANS, ul. Wyspiariskiego 20, 38-400 Krosno

2. Oswiadczenie Projektanta

OSWIADCZENIE

Powotujac sie na art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z
pbzniejszymi zmianami — oswiadczam, ze projekt dotyczacy Aranzacji Sali dydaktycznej nr 8B w
budynku PANS przy ul. Wyspianskiego 20 w Krosnie w zakresie instalacji elektrycznych
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Michat Wieczorek
nr upr. MAZ/0282/POOE/09

Warszawa, dnia 20.09.2023 r.

18



	_Opis techniczny.pdf
	Opis_PANS_2024.03.06.doc

