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Linia ustawienia zabudowy meblowej (plecy zabudowy)

odsuniecie zabudowy meblowej na przestrzen instalacyjna

UWAGI
1. Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowiazany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi. Ewentualne wady koordynacji
miedzybranzowej przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystgpieniem do robét.
Prowadzenie robét w przypadku stwierdzenia wad w koordynacii jest zabronione.
2. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru
mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w
naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej migdzy projektem a
stanem faktycznym, mogacej wptyng¢ na prawidtowg realizacje i efekt koncowy prac,
wykonawca zobowigzany jest przekazaé te informacje do projektanta.
3. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnoleglty biezgca
koordynacjg miedzybranzowa. Zakres i kolejno$¢ prac, rozwigzania techniczne i
obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztuka budowlana.
4. Wszystkie $ciany murowane, w konstrukcji stalowej i z plyt G-K realizowa¢ z
uwzglednieniem przej$¢ instalacyjnych oraz z zachowaniem kolejnosci realizacyjnej.
6. Rozwigzania systemowe wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Niewskazane
jest mieszanie roznych systeméw przy realizacji jednego elementu wykonczenia.
7. Prze instalacyjne w stropach potwierdzi¢ u projektanta konstrukcji.
8. Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ ppoz wg
wytycznych proj. instalacji i operatu ppoz.
9. Zabrania si¢ prowadzenie instalacji ele. i sanitarnych w bruzdach wykonanych w
elementach zelbetowych.
10. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuija:
- prawo budowlane;
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki ich usytuowanie;
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej);
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.);
- instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej;
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatow
budowlano-instalacyjnych;
- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét.
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roiektowane sciany w lekkiei o - adres vm:ﬂioim >_.6a_03_m Nauk Stosowanych
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Wz zamurowania / likwidacje k.03 plyta wyréwnawcza G-K Klejona florbox, wkuwany w posadzks ul. Rynek 1, 38-400 Krosno
TIC 7 proj. otworowania do istniejgcego podtoza wyp. wg rys. ele. - HELIKON Meble Biurowe S.A.
sk.04 ostona karnisza - 2x ptyta G-K z proe ul. Sw. Jacka Odrowaza 15; 03-310 Warszawa
hs=wys. pom. do syfitu podwieszanego podkonstrukcjg
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