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PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa na prace projektowe,

Obowigzujgca dokumentacja techniczna budynku przekazana przez Inwestora,
Wytyczne Inwestora dotyczgce inwestycji,

Obowigzujgce normy i przepisy prawne.

PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przeznaczenie inwestycji.
Przedmiotem opracowania jest aranzacja Sali dydaktycznej nr 8 na laboratorium (Sale
multimedialng 5G). Sala zlokalizowana jest w budynku B kampusu dydaktyczno-

sportowego Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych (PANS) przy ul. Wyspianskiego 20
w Kroénie.

Program uzytkowy.

Obliczenia powierzchni uzytkowych poszczegoélnych pomieszczen wykonano zgodnie z
Polskga Normg PN-ISO 9836:1997 na podstawie §11 ust.2 pkt. 2) Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012r w Sprawie
Szczegotowego Zakresu i Formy Projektu Budowlanego (Dz U. z 2018r )

Tabela powierzchni projektowanych w Sali nr 8:

nr pom. | nazwa posadzka poOw. proj. [mz]
1.01 Stanowiska komputerowe LVT 36,64
1.02 Prezentacja/konferencja LVT 80,00
1.03 Pom. serwerowni Wykt. elektrostatyczna PVC 10,48
Y 127,12

Pozostate powierzchnie w budynku bez zmian.

STAN ISTNIEJACY
Informacje o budynku

.1 Lokalizacja

Sala dydaktyczna bedaca przedmiotem inwestycji znajduje sie na 1 kondygnacji
budynku B, zlokalizowanego na terenie kampusu dydaktyczno-sportowego PANS przy ul.
Wyspianskiego w Krosnie.

.2 Informacje ogéine

Budynek w ktérym prowadzone bedg prace wchodzi w sktad kompleksu, na ktéry sktadajg
sie dwa budynki dydaktyczne (A i B) oraz zespdt obiektéw sportowych (C). Wszystkie
budynki sg funkcjonalnie powigzane ze sobg za pomocg korytarzy i dwoch tgcznikow.
Budynek dydaktyczny A jest trzykondygnacyjny, sklasyfikowany jako $redniowysoki,
natomiast B i C wykonane s3g jako niskie. Budynki A i B przekryte sg dachami
dwuspadowymi, budynki sportowe majg dachy ptaskie w konstrukcji stalowej, natomiast
taczniki kryte sg stropodachami. Budynki przeszty kompleksowg termomodernizacje.

Budynek B bedacy przedmiotem projektu zostat pobudowany jako dwukondygnacyjny z
poddaszem nieuzytkowym — technicznym. Budynek jest podpiwniczony. Kondygnacja
podziemna, w ktérej znajdujg sie pomieszczenia dydaktyczne i techniczne, jest



Aranzacja Sali dydaktycznej nr 8B
PANS, ul. Wyspianskiego 20, 38-400 Krosno

doswietlona oknami w przyziemi budynku. Wejscie do budynku prowadzi bezposrednio
przez tacznik miedzy budynkami A i B oraz poprzez komunikacje wewnetrzng z
poszczegolnych obiektdw kampusu. Dostep do Sali nr 8 zapewniony jest bezposrednio z
holu gtbwnego budynku B.

Powierzchnia uzytkowa stanu istniejgcego:
e Powierzchnia uzytkowa obiektéw A, B i C — 4568,5m2
e Powierzchnia uzytkowa budynku B— 2077,7m2

Tabela powierzchni zinwentaryzowane;j:

nr pom. | nazwa posadzka | pow. proj. [m2]
1.01 Sala dydaktyczna nr 8 PCV 129,76
>y 129,76

3.1.3 Informacje o przegrodach budowlanych

Gtéwng konstrukcje nosng budynku stanowig stupy monolityczne, spiete podciggami
zelbetowymi. Sciany zewnetrzne z wypetnieniem miedzy filarkami Zelbetowymi
gazobetonem i ocieplone styropianem z warstwg tynku cienkowarstwowego. Stropy
miedzykondygnacyjne - gestozebrowe DZ-3 wsparte na podciggach. Przekrycie stropu
ostatniej kondygnacji z ptyt korytkowych. Sciany wewnetrzne z bloczkéw PGS gr. 8, 12 i
24cm. Dach w konstrukcji drewnianej, dwupotaciowy

3.1.4 Informacje o instalacjach

W budynku B znajdujg sie instalacje techniczne:
e gazowe (na potrzeby kottowni zlokalizowanej w czesci piwnicznej),
C.0,
chtodzenia,
cieptej i zimnej wody uzytkowej,
kanalizacyjne i deszczowe,
instalacje hydrantowe 25,
instalacje elektryczne w tym oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego,
teletechniczne (niskopragdowe),
e odgromowe.
Budynek wentylowany jest grawitacyjnie poprzez kanatly wentylacyjne zlokalizowane w
grubosci scian wewnetrznych.

3.2 Informacje o Sali nr 8
3.2.1 Lokalizacja

Sala dydaktyczna nr 8 potozona jest na parterze budynku B. Do Sali mozna dostac sie
wejsciem poprzez drzwi dwuskrzydtowe bezposrednio z holu gtéwnego oraz z korytarza
odchodzacego od holu gtéwnego. Gtéwne drzwi do Sali ulokowane sg w rogu krotszej
sciany, natomiast pomocnicze w przeciwlegtej czesci Sali w jej dtluzszej Scianie vis a vis
sciany z oknami.

3.2.2 Charakterystyka pomieszczenia

Sala wyznaczona jest na planie prostokgta i ma wymiary 14,7m x 8,80m. Na dtuzszej
Scianie, po prawej stronie od gtéwnych drzwi wejsciowych, usytuowany jest rzad 5 okien
oddzielnych od siebie masywnymi filarkami miedzyokiennymi. W otworach okiennych o
wymiarach 230x203 obsadzone sg tréjdzielne okna PCV w kolorze biatym. Slemie dzieli
okno na skrzydta otwierane przy parapecie i state (fix) przy nadprozu. Pomieszczenie

6
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przedzielone jest usytuowanym rownolegle do dituzszej sciany rzedem 2ch stupdw
wspierajgcych masywny podcigg. Ten ustréj konstrukcyjny wyraznie przesuniety jest
wzgledem dluzszej osi pomieszczenia w strone $ciany z drzwiami. Wysokosé
pomieszczenie zgodnie z pomiarami jest zréznicowana, a wyznacza jg podcigg dzielagcy
Sale na 2 czesci. W mniejszej czesci wysokos¢ wynosi 3,125m, natomiast w wiekszej
czesci Sali ze sciang z oknami wysokos$¢ pomieszczenia waha sie miedzy 3,125 a
3,145m.Ta rdoznica moze byC spowodowana zmienng gruboscig narzuconego tynku
sufitowego. Przy tablicy wiszgcej na krétszej scianie z gtdwnymi drzwiami wejsciowymi
znajduje sie katedra wyniesiona ponad posadzke na dwa stopnie.

Sciany Sali sg otynkowane i malowane farbg kryjgcg. Stan Sali dobry.

3.2.3 Wyposazenie Sali w instalacje i urzgdzenia

Sala wentylowana jest grawitacyjnie, a szereg kratek wentylacyjnych zlokalizowany jest w
krétszej Scianie Sali z drzwiami wejsciowymi.
Wyposazenie Sali:
e okna PCV
e parapety z lastryko,
e instalacja C.O - grzejniki zeliwne, zeberkowe przy kazdym oknie we wnece pod
parapetem,

¢ instalacja elektryczna — tgczniki o$wietlenia, oswietlenie gérne, gniazda wtykowe i
instalacja multimedialna z gtosnikami i rzutnikiem,

e klimatyzacja — dwa klimatyzatory zorientowane naprzeciw siebie na krotszych
Scianach Sali; jednostka zewnetrzna zawieszona jest na Scianie zewnetrznej w
bezposredniej bliskosci jednostek wewnetrznych.

Informacje o zamierzeniu

Aranzacja ma na celu utworzenie w Sali dydaktycznej nr 8 laboratorium - sali
multimedialnej z wykorzystaniem technologii 5G. W tym celu przestrzen Sali zostata
podzielona na trzy tematyczne strefy, ktére w naturalny sposdb sg wyznaczone poprzez
podcigg. Po prawej jego stronie wieksza czes¢ Sali zostata zaprojektowana do prezentacji
robota na wydzielonym stanowisku wraz ze Sciang wizyjng oraz przestrzen ze stotem
konferencyjnym. Po prawej stronie podciggu zostaty utworzone stanowiska komputerowe i
komunikacja do wydzielonego $cianami w konstrukcji lekkiej pomieszczenia serwerowi z
szafg rack.

Sposdéb uzytkowania i przeznaczenie Sali nie ulega zmianie. Prace budowlane
prowadzone bedg w obrebie istniejgcych $cian wydzielajgcych Sale od pozostatej czesci
budynku, bez ingerencji w istniejacy ukitad konstrukcyjny budynku i nie zmieniajacy
zatozeh ochrony przeciwpozarowej oraz dostepnosci dla oséb z niepetnosprawnoscia.

ZAKRES ROBOT
Roboty rozbiérkowe

Projekt zakfada aranzacje istniejgcej przestrzeni z wydzieleniem pomieszczenia
serwerowni. W tym celu przewiduje sie szereg prac rozbidrkowo-demontazowych w
zakresie obszaru inwestycji:

1. rozbidérka posadzki PCV

rozbidrka/demontaz instalacji elektrycznych i multimedialnych,

rozbidrka/demontaz oswietlenie

rozbiérka/demontaz instalacji klimatyzaciji,

demontaz grzejnikow,

demontaz 2ch par drzwi,

bruzdowanie posadzki pod instalacje elektryczng i florboxy,

NoOakwN
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8. bruzdowanie $cian pod instalacje elektryczna.
Roboty budowlane

Projekt aranzacji Sali przewiduje komplet robét budowlano - instalacyjno -
wykonczeniowych, na ktoére sktadajg sie gtéwnie:

1. Roboty budowlane i montazowe:

- przesuniecie otworéw drzwiowych przy holu gtéwnym i przy korytarzu — wybicie nowych
otwordw i zamurowanie starych,

- wykonanie nowych $cian w zabudowie lekkiej z ptyt G-K z rdzeniem z wetny mineralnej
na stelazu stalowym (wydzielenie serwerowi),

- wykonanie przedscianek w konstrukcji lekkiej z ptyt G-K w celu ukrycia instalaciji
wentylacji mechanicznej i instalacji elektrycznych,

- reperacje powierzchni pionowych i poziomych po demontazach oraz bruzdowaniach,

- montaz sufitu podwieszonego w pom. serwerowi.

- wykorzystanie istniejgcych kanatéw wentylacji grawitacyjnej pod projektowang instalacje
wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciagowej z doprowadzeniem do centrali
wentylacyjnej, projektowanej na poddaszu kondygnacji nieuzytkowej (technicznej).

2. Instalacje sanitarne (szczegotowe wytyczne wg proj. instalacji sanitarnych).

- montaz centrali wentylacyjnej,

- montaz wentylacji mechanicznej nawiewno wyciggowej,

- montaz instalacji freonowej, chtodniczej wraz z orurowaniem i odprowadzeniem skroplin,
- montaz grzejnikow centralnego ogrzewania.

3. Instalacje elektryczne (szczegdty wg projektu Instalacji elektrycznych)

- tablica elektryczna T1,

- doposazenie istniejgcej tablicy pietrowej,

- instalacja o$wietlenia podstawowego i awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

- instalacja zasilania urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych itp.

- instalacja gniazd i sity,

- instalacja potgczen wyréwnawczych,

- instalacja ochrony przeciwprzepieciowej,

- instalacja okablowania strukturalnego (oprzewodowanie oraz gniazda/wypusty).
Wyltgczenia projektowe zgodne z opisem instalacji elektrycznych.

4. Roboty wykonczeniowe w tym roboty:

- roboty naprawcze,

- tynkarskie,

- posadzkowe,

- malarskie i tapeciarskie,

- montaz paneli podwieszanych podwieszanych,

- montaz Slusarki drzwiowej,

- montaz grzejnikow ptytowych z ptaskg ptyta frontowa,

- montaz karniszy z napedem mechanicznym.

ZALOZENIA PROJEKTOWE
Ogdlna charakterystyka zatozen projektowych

.1 Ukfad funkcjonalny

Projektowana aranzacja ma za zadanie przeksztatcenie Sali dydaktycznej w Sale
pokazowg multimedialng z wykorzystaniem technologii 5G. W tym celu z istniejacej
przestrzeni zostaty wydzielone trzy strefy z czego jedna w ktérej zostata umieszczona
szafa rack zostata zamknieta $cianami tworzgc nowe pomieszczenie serwerowi rowniez
przeznaczonej na cele pokazowe. W zatozeniu zaprojektowana przestrzen bedzie miata
funkcje pokazowa, dydaktyczng i konferencyjng.
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5.1.2 Zatozenia projektowe

W zatozeniu udostepniona przestrzen ma petnic¢ role laboratorium nowych technologii. W
tym celu zadbano o nowoczesny wyglad Sali zaréwno pod wzgledem wizualnym z
wykorzystaniem materiatdw wykonczeniowych, iluminacji swietinych i mebli jak réwniez
uzytej technologii i multimediéw, a kolorystyka pomieszczenia wyréznia poszczegdlne
strefy tematyczne Sali. Parametry zatozone przy projektowaniu Sali zostaty dostosowane
do maksymalnej liczby 22 osob przebywajgcych jednoczesnie w Sali wtgcznie z obstuga.
projekt zaktada:

e cztery dwuosobowe stanowiska komputerowe,

e przestrzen dla robota ze Sciana wizyjna w postaci 9-ciu zespolonych monitorow

oraz przestrzeh dla oséb obserwujgcych pokaz,

e stot do prowadzenia konferenciji dla 10-ciu os6b z ekranem multimedialnym,

e pomieszczenie serwerowi z szafg rackowg jako przestrzen pokazowa.
Sala wentylowana jest obecnie grawitacyjnie, a przeptyw powietrza jest nieskuteczny dla
takiej powierzchni. W tym celu projektuje sie wentylacje mechaniczna nawiewno-
wywiewng z  wykorzystaniem istniejgcych kanatdw  wentylacji  grawitacyjnej
zlokalizowanych w ksztattkach wentylacyjnych w grubosci $ciany (nalezy sprawdzi¢
szczelnos¢ piondw grawitacyjnych). Centrale wentylacyjna projektuje sie na poddaszu z
czerpnig i wyrzutnia zlokalizowang w potaci dachowej. Projekt zaktada réwniez poprawe
istniejgcej klimatyzacji na bardziej skuteczng. W tym celu zostanie wymieniony osprzet na
nowy oraz zmieniona lokalizacja klimatyzatorow i jednostek zewnetrznych. Szczegoty wg
rysunkoéw branzowych.

Komunikacja wewnetrzna

Bezposredni dostep do zaaranzowanej Sali zostat zapewniony przez drzwi gtéwne
bezposrednio z holu gtéwnego (bez zmian). Drugie istniejace wejscie zostato przesuniete
w celu lepszej aranzacji projektowanego pomieszczenia serwerowi do ktérego mozna
wejs¢ bezposrednio z komunikacji wewnetrznej uczelni. Do serwerowi prowadzg réwniez
drzwi bezposrednio z aranzowanej Sali.

Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych

Dostep do dla 0s6b z niepetnosprawnoscig jest zapewniony i nie ulegt zmianie.

Garaz, miejsca parkingowe

Bez zmian.

Smietnik.

Bez zmian.

ELEMENTY WYKONCZENIOWE
Zestawienie materiatlowe oraz wykonawstwo

1. Sciany:

Do realizacji scianek dziatowych bedg wykorzystanie elementy systemowych lekkich
scianek G-K w konstrukcji stalowej o gr. 10 cm, z wypeinieniem z wetny mineralnegj
zgodnie z oznaczeniami na rzucie i wytycznymi producenta systemu. Poszycie z jednej
warstwy ptyty G-K. W tej samej technologii bedg wykonane przedscianki. Sciany bedg
stawiane na istniejgcej posadzce i bedg mialy wysokos¢ poszycia zgodng rysunkiem
wysokosciowym $cian.
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Pofgczenia ptyt G-K nalezy zaciggng¢ szpachlg i wzmocni¢ tasmg konstrukcyjna.
Powierzchnie ptyt nalezy wykonczy¢ zgonie z opisem wykonczenia oznaczonym na
rysunku rzutu. Mozliwe wykonczenie $cian i przedscianek G-K:
¢ malowanie x2 farbg lateksowg pétmat zgodnie ze sztukg na zagruntowanym
podtozu,

e okfadzina z ptyt laminowanych drewnopodobnych klejonych do ptyty GK,
o fototapeta laminowana klejona do wyréwnanego podtoza,
Istniejgce Sciany nalezy oczysci¢ z odspajajgcej farby oraz dokonac reperacji i wyrownan
szpachlg. Wykonczy¢ zgodnie z dokumentacja rysunkowa.
Mozliwe wykonczenie Scian istniejgcych murowanych:
e malowanie x2 farbg lateksowg potmat zgodnie ze sztukg na zagruntowanym
podtozu,

o tynk dekoracyjny — zacierka betonowa na farbie podktadowo — sczepnej
(dedykowany grunt podktadowy),

Konstrukcja $cian zostata oznaczona na rzucie symbolem sk. oraz opisana.

Wykohczenie scian zostata oznaczona na rzucie symbolem sw. oraz opisana.

2. Parapety:

Istniejgce parapety z lastryko nalezy poddaé renowacji. W tym celu nalezy je oczysci¢

preparatem odttuszczajgcym, wypetni¢ ubytki szpachlg lub wykonaé rekonstrukcje jesli jest

taka potrzeba. Przygotowany parapet zostanie pomalowany farbg olejng pétmat zgodnie w

kolorze czarnym.

3. Sufity:

Wszystkie istniejgce sufity nalezy oczysci¢ z odspajajgcej farby oraz przeprowadzié

reperacje i wyréwnania szpachlg. Sufity malowane bedg 2x farbg sufitowg matowg w

kolorze czarnym na zagruntowanym podfozu. W aranzacji zostaty zaprojektowane sufity

podwieszone:

o W pomieszczeniu serwerowi zostat zaprojektowany sufit podwieszony stalowy
rastrowy 100x100 h26 w kolorze czarnym. We wszystkich pomieszczeniach zostaty
zaprojektowane sufity podwieszone. Ich rodzaj i siatka konstrukcyjna zostaty pokazane
na odpowiednich rysunkach.

e W czesci Sali przeznaczonej do prezentacji/konferencji zostaly zaprojektowane
podwieszone panele akustyczne w ksztaicie heksagonéw, w czterech kolorach.
Szczegoty wg rzutu.

W strefie stanowisk komputerowych na suficie wzdtuz oswietlenia nalezy umiesci¢ tasme
samoprzylepng szer. 10cm w kolorze Pantone 3145 cv (kolor turkusowy). Tasma ptynnie
przechodzi na $cianie serwerowi az do samej posadzki..

Instalacje w tym okablowanie, ruraz oraz kanaty wentylacyjne prowadzone powyzej linii
podciggu oraz na suficie w kolorze czarnym lub malowane na czarno.

4. Posadzki:

Przewiduje sie kompleksowg wymiane posadzki we wszystkich projektowanych strefach.
W tym celu nalezy w pierwszej kolejnosci usung¢ istniejgcg posadzke z pytek PCV i
wykonac stosownych reparacji w razie powstania ubytkéw w materiale podktadowym oraz
w przypadku stwierdzenie nieréwnosci zastosowa¢ wylewke cienkowarstwowg
samopoziomujgcg. W istniejgcym podtozu wykona¢ bruzdy na okablowanie elektryczne i
teletechniczne i obsadzi¢ skrzynki floor boxéw. W pomieszczeniu serwerowi na
fragmencie zostata zaprojektowana podtoga techniczna podniesiona w systemie
modularnym z przewyzszeniem 20cm dla prowadzenia okablowania do szafy rack.
Podloga podniesiona o wiasciwosciach antyelektrostatycznych powinna przeniesé
obcigzenie punktowe robocze: > 3 kN, obcigzenie powierzchniowe: > 14kN/m2. Dobor
konstrukcji ptytki modutowej nalezy dobra¢ uwzgledniajgc mase szafy rackowej z
osprzetem. Podloga podniesiona powinna spetnia¢ wymagania par. 259 WT.
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Nowa posadzka zostata zaprojektowana z ptytek i paneli LVT na podktadzie akustycznym
z pianki wygtuszajgcej gr. 5mm (wygtuszanie na poziomie 21dB i gestosci 400 kg/m2.
Zostaty zastosowane cztery rodzaje posadzki LVT:

strefa ze stanowiskami komputerowymi — panele LVT w formacie 120x20 cm
uktadane z przesunieciem 1/3, drewnopodobne — struktura drewna, deseh dgb
jasny miodowy, grubos¢ 2,5 (2,2) mm, gr. warstwy uzytkowej 0,55mm,

strefa prezentacja/ konferencja — plytki LVT w formacie 50x50 cm, struktura
kamienh, desen szary beton, grubos¢ 2,5 (2,2) mm, gr. warstwy uzytkowej 0,55mm,

strefa prezentacji — wydzielona przestrzen dla robota na planie prostokata o
bokach 400x350 cm — panele LVT w formacie 50x50, struktura abstrakt, kolor
czarny, grubos¢ 2,5 (2,2) mm, gr. warstwy uzytkowej 0,55mm,

strefa prezentacji — dodatkowe oznaczenie wydzielonej granicy dla robota
samoprzylepng tasmg szer. 10cm w kolorze Pantone 3145 cv (kolor turkusowy).
Tadma laminowana, o wtasciwos$ciach trudnoscieralnych, odporna na wode, srodki
czyszczagce oraz ttuszcze, lekko stezone kwasy i zasady. Tego typu tasma
wystepuje réwniez poza salg na $cianie przy drzwiach gtéwnych, ktéra ptynnie
przechodzi na posadzke przed wejsciem.

pomieszczenie serwerowi — wyktadzina PVC elektrostatyczna, nieprzenoszgca
tadunkéw elektrycznych w kolorze czarnym matowym.

Wszystkie panele ttoczone zgodnie z zadang struktura.

Panele powinny spetnia¢ wymogi normy EN ISO 10582. Klasa antyposlizgowa R10, grupa
odpornosci na scieralnosci T, odpornos¢ krzesta na rolkach dobra lub bardzo dobra.

5. Wykonczenie i wyposazenie budowlane:

Przy oknach projektuje sie zastony na prowadnicach automatycznych. Zostato
przewidzianych 5 zaston czynnych o wymiarze 300x310 jedna bierna (nie
rozsuwana). Za kazdg 5 zaston bedzie zamontowany sitownik — mechanizm
zastaniajgcy i odstaniajgcy zastony. Zastony w kolorze szarym, struktura gtadka,
trudnozapalne o wiasciwosciach zaciemnienia na poziomi 80%.

Cokoty z MDF wys. 8cm, lakierowane na kolor czarny.

Logo uczelni wyciete z ptyty MDF, lakierowane. 2 sztuki.

Zabudowa przysufitowa karniszy z ptyty G-K z rdzeniem konstrukcyjnym stalowym.
Ptyta GK malowana 2x farbg kolor czarny pétmat (jak podcigg).

Zaluzje na prowadnicach w kolorze czarnym montowane od wewngtrz w ramie
aluminiowej drzwi gtdwnego wejscia do Sali.

Wymiana istniejacych drzwi gtéwnych na drzwi szklane, dwuskrzydiowe w
konstrukcji aluminiowej (kolor czarny mat) i izolacyjnosci akustycznej na poziomie
47dB lub wiekszej.

Wymiana istniejgcych drzwi pomocniczych na stalowe, jednoskrzydiowe,
bezklasowe w kolorze czarnym od srodka pom. serwerowi. Kolor na zewnagtrz od
strony komunikacji uczelni do ustalenia na etapie zaméwienia. Okucia stalowe.

Drzwi do serwerowi jednoskrzydtowe szklane w konstrukcji aluminiowej w kolorze
czarnym i izolacyjnosci akustycznej na poziomie 47dB.

Pomieszczenie serwerowi wyposazone w urzgdzenie gaszace sprzet elektroniczny
2kg GSE-2X

UWAGI:
1. Uzyte materiaty wykonczeniowe powinny by¢ w klasie co najmniej NRO.
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Przy wykonczeniu wnetrz w strefach pozarowych ZL zabronione jest stosowanie
materiatéw fatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne
lub intensywnie pylace.

2. Kazdy materiat wykonczeniowy przed wyborem nalezy uzgodni¢ z projektantem.

3. Szczegdbtowe informacje branzowe wg odrebnych opracowan oraz rysunkow.

4. Sprawy niedookreslone w opisie i dok. rysunkowej wg specyfikacji meblowe;.

OCHRONA KONSERWATORSKA
Nie dotyczy.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J.
Charakterystyka ogélna i podzial na strefy pozarowe.

Budynek B, w ktorym znajduje sie aranzowana sala jest czescig kampusu dydaktyczno-
sportowego na ktéry skfadajg sie jeszcze budynek A oraz C — obiekty sportowe. Budynki
potgczone sg ze sobg wewnetrzng komunikacjg i tgcznikami zewnetrznymi. Wszystkie
budynki sg w jednej strefie pozarowe;j.

Powierzchnia uzytkowa budynkéw A, B i C — 4568,5m2

Powierzchnia budynku A wynosi 2077,7 m2.

Klasyfikacja obiektu i kategoria zagrozenia ludzi.

Ze wzgledu na wysokos$¢ budynku nizszg niz 12m wigcznie, obiekt klasyfikowany jest do
grupy obiektow niskich (N) i zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

Lokalizacja projektowanego pomieszczenia.

Sala dydaktyczna bedgca tematem opracowania znajduje sie na pierwszej kondygnac;ji
(parter) z dostepem bezposrednio z holu gtéwnego budynku B. Wejscie do projektowane;
serwerowi prowadzi z komunikacji odchodzacej od holu gtéwnego oraz bezposrednio z
zaaranzowanej Sali multimedialnej.

Informacje ogdline.

Aranzacja sali_nie _zmienia parametrow pozarowych budynku. Dla projektowanych
przestrzeni i pom. serwerowni nie ma wymogow wydzielenia pozarowego.

8.4.1 Informacje w zakresie konstrukgiji:

Projekt nie ingeruje w ustrdj konstrukcyjny budynku.

[ ]
8.4.2 W zakresie wystroju wnetrz uzyto wytgcznie:

e materiatow, ktorych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie
dymigce,

o wyktadzin podtogowych i oktadzin sciennych jak réwniez statych wbudowanych
elementéw wyposazenia, co najmniej trudno zapalnych,

¢ oktadzin sufitowych i sufitdw podwieszonych, co najmniej niezapalnych, nie kapigcych i
nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

Ocena zagrozenia wybuchem.

Projektowane pomieszczenia, ani urzadzenia w nich zamontowane nie stanowig
zagrozenia wybuchem.
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Warunki ewakuaciji.

Warunki ewakuacji bez zmian. W budynku B znajduje sie jedna klatka schodowa. Z
obiektu prowadzg 2 wyjscia ewakuacyjne od strony wschodnie i pétnocnej budynku.
Dtugo$¢ dojscia nie przekracza dopuszczalnej dtugosci 60 m po poziomej drodze
ewakuacyjnej przy dwoch wyjsciach diugosci dojs¢ ewakuacyjnych nie sg przekroczone.
Drogi i wyjscia ewakuacyjne oznaczone sg zgodnie PN.

Szer. drzwi na drodze ewakuacyjnej wynosi min. 0,9 m w Swietle przejscia. Drzwi ktore
zawezajg szerokos¢ drogi ewakuacyjnej nalezy wyposazy¢ w samozamykacz (szynowy).
Z zaaranzowanej Sali prowadzi jedno wyjscie ewakuacyjne bezposrednio na droge
ewakuacyjng. Z projektowanego pomieszczenia serwerowi prowadzi jedno wyjscie
ewakuacyjne bezposrednio na droge ewakuacyjng oraz jedno przejscie ewakuacyjne do
zaaranzowanej Sali, a nastepnie na droge ewakuacyjng zgodnie z oznaczeniem
ewakuacyjnym.

Instalacje uzytkowe.

8.7.1 Instalacja elektryczna

Projektowana instalacja elektryczna nie zmienia istniejgcego ukfadu elektrycznego w
budynku. Linia zasilajgca na potrzeby nowych urzadzen bedzie wyprowadzona z
projektowanej tablicy elektrycznej T1 zlokalizowanej w serwerowi. Miejscem przytgczenia
zasilania tablicy elektrycznej T1 bedzie rozdzielnica gtéwna za uktadem pomiarowo-
rozliczeniowym z zaktadem elektroenergetycznym.

Z istniejgcej tablicy elektrycznej zlokalizowanej na pietrze 1 zostanie wyprowadzony kabel
zasilajgcy centrale wentylacyjng na poddaszu.

8.7.2 Instalacja odgromowa

Bez zmian.

8.7.3 Instalacja wentylac;ji

Podstawowa instalacja wentylacji grawitacyjnej w budynku bez zmian. W Sali nr 8 i pom.
serwerowi projektuje sie instalacje wentylacji mechanicznej przy wykorzystaniu
istniejacych kanatow went. grawitacyjnej oraz centrale wentylacyjng zlokalizowana na
poddaszu budynku B.

Systemy i urzagdzenia przeciwpozarowe.

8.8.1 Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego

Bez zmian.

8.8.2 Instalacja hydrantowa wewnetrzna.

Bez zmian.

8.8.3 Gasnice.

Bezposrednio przy Sali nr 8 w holu gtéwnym budynku znajduje sie istniejgce stanowisko
gasnicy ppoz. Dodatkowo pomieszczenie serwerowi zostanie wyposazone w urzgdzenie
gaszgce sprzet elektroniczny 2kg GSE-2X

8.8.4 Sie¢ hydrantowa zewnetrzna.

Bez zmian.

8.8.5 Droga pozarowa.

Bez zmian.
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8.8.6 Oznakowanie.

Przyciski PWP, gasnice i inne elementy wyposazenia ppoz. powinny byé oznakowane
znakami bezpieczenstwa. Drogi ewakuacyjne powinny by¢ oznakowane znakami
kierunkowymi zgodnie z rys. branzowymi.

8.8.7 Uwagi dodatkowe.

Budynek posiada opracowang IBP wg wytycznych rozporzgdzenia. W razie jakiejkolwiek

modernizacji lub przerobki sporzgdzone zostang projekty wykonawcze nizej wskazanych

instalacji branzowych, ktore wraz z wprowadzanymi zmianami w aranzacji pomieszczen

wewnetrznych obiektu muszg byC kazdorazowo uzgadniane z rzeczoznawcyg ds.

zabezpieczen przeciwpozarowych:

o elektrycznej, w tym oswietlenia ewakuacyjnego,

e kontroli dostepu,

e wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji,

e detekcji CO i LPG garazy podziemnych,

¢ instalacji wodociggowej przeciwpozarowej wewnetrznej z hydrantami 25 i 52,

e sieci wodociggowej przeciwpozarowej zewnetrznej z hydrantami zewnetrznymi DN 80,

e systemu sygnalizacji pozaru (elementy dozorowe, ROP-y, wskazniki zadziatania,
sygnalizatory optyczno-akustyczne, CSP, wysterowania),

o sytemu grawitacyjnego oddymiania klatek schodowych.

8.8.8 Warunki uzytkowania.

Warunkiem dopuszczenia instalacji i urzadzen przeciwpozarowych do uzytkowania po
przeprowadzanych modernizacjach, przerdbkach i usprawnieniach jest przeprowadzenie
odpowiednich préb i badan, potwierdzajgcych prawidtowosc¢ ich dziatania.

Wszystkie zastosowane wyroby stuzgce do ochrony przeciwpozarowej muszg posiadacé
aktualne dopuszczenie do obrotu w formie aprobat technicznych, certyfikatow Ilub
deklaracji zgodnosci oraz by¢ wykonane i zastosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Elementy wyposazenia i wystroju wnetrz.
W obiekcie, stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobow tatwo zapalnych,
ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest
zabronione.
W przypadku stosowania materiatbw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w
szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo
zapalne uwaza sie materiaty, ktorych wtasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z
Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzenienia ptomienia przez
wyroby witdkiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z kryteridw:
- t, = 4s,
- t,<30s,
- nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
- nie wystepujg ptongce krople.
KONIEC

Projektant:

Dominik Chmura
nr upr. MA/004/21
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zamierzenie projektowe Aranzacja Sali dydaktycznej nr 8B w budynku PANS
w Krosnie
Nazwa obiektu Budynek dydaktyczny przy kampusie dydaktyczno -
sportowym
Adres obiektu Panstwowa Akademia Nauk Stosowanych

ul. Wyspianskiego 20
38-400 Krosno

Inwestor Painstwowa Akademia Nauk Stosowanych
ul. Rynek 1
38-400 Krosno

Projekt HELIKON Meble Biurowe S.A.

ul. Sw. Jacka Odrowaza 15
03-310 Warszawa

Branza ARCHITEKTURA
Faza Projekt wykonawczy
Projektant mgr inz. arch. Dominik Chmura

upr. nr MA/004/21

Warszawa, 20 wrzesnia 2023 r.
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Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegodlnych elementéw aranzaciji

W ramach realizacji przedsiewziecia zwigzanego z wydzieleniem pomieszczenia
pomocniczego przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robdt:
e roboty rozbiorkowe i demontazowe
roboty murarskie i ciesielskie
roboty ogolnobudowlane zwigzane z wykonczeniem wnetrz
roboty instalacyjne
roboty elektryczne
roboty wykohczeniowe
prace porzadkowe i meblarskie

Wszystkie roboty bedg prowadzone wewngtrz budynku. Wyjatkiem sg prace na dachu
lelewacji budynku zwigzane z montazem urzgdzehn i kanatdw wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych.

Wykaz istniejgcych obiektéow budowlanych

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje znajdujg sie obiekty budowane w postaci
zespotu budynkéw kampusu dydaktyczno-sportog z infrastrukturg towazyszacs.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, budynku, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W Sali przeznaczonej pod inwestycje nie istnieja zadne elementy, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Nalezy jednak zachowac¢ ostroznos¢ przy
pracach zwigzanych z oczyszczaniem lokalu ze zbednej zabudowy. W szczegdlnosci
nalezy zwréci¢ uwage na okablowanie i urzgdzenia bedace podtaczone do zasilania.
Przed przystgpieniem do tego typu prac nalezy odcigé zasilanie.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji
rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

W trakcie prac zwigzanych z realizacjg przedsiewzigcia mogg wystgpi¢ nastepujgce
zagrozenia:

zwigzane z montazem elementéw przysufitowych — niebezpieczenstwo upadku;

zwigzane z montazem instalacji na dachu/elewacji budynku - niebezpieczenstwo upadku z
powyzej 3m,

prace rozbidrkowe i demontazowe — niebezpieczehstwo zapruszenia oczu, przygniecenia
gruzem;

prace zwigzane z montazem instalacji — niebezpieczenstwo upadku, porazenia prgdem;
spadajgce przedmioty - w czasie zatadunku i roztadunku oraz przemieszczania
materiatéw.

kontakt z przedmiotami ostrymi, szorstkimi — przez caty czas trwania budowy;

zachlapania oczu — w czasie betonowania, szpachlowania, malowania;

zaprOszenia oczu — W czasie wyburzania, czyszczenia, ciecia.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robot pracownicy nadzoru budowy sg zobowigzani do udzielenia
podlegtym pracownikom instruktazu stanowiskowego ze szczegolnym uwzglednieniem
tematyki bezpieczenstwa przy w/w pracach. Szkolenie nalezy udokumentowac na pismie.
Instruktaz powinny przeprowadzi¢ osoby posiadajgce ukonczony kurs metodyki
prowadzenia instruktazy stanowiskowych. Pracownikom nalezy zapewni¢ dostep do
statego korzystania z instrukcji bezpieczehstwa (lub dokumentacji producenta tzw. DTR)
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dotyczacych obstugi maszyn i urzgdzen technicznych oraz kart charakterystyki materiatow
(ze szczegdllnym uwzglednieniem materiatdbw niebezpiecznych — dla wyrobow
chemicznych). W udzielonym instruktazu stanowiskowym nalezy przedstawic
poszczegdblnym zespotom:

o kolejnos¢ wykonywania zadan
imienny podziat pracy

e wymagania bezpieczenstwa przy poszczegolnych czynnosciach

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Prace prowadzone bedg w trakcie typowej aktywnosci uczelni. W tym celu nalezy
przedsiewzig¢ odpowiednie srodki ostroznosci oraz organizacji pracy, w aby w sposéb
niezaktécony dla uczelni przeprowadzi¢ proces budowlany.

9.6.1 Ogrodzenie terenu

Czes¢ budynku w ktorym bedg prowadzone prace nalezy odpowiednio zabezpieczy€ i
wydzieli¢ dla postronnych osdb.

9.6.2 Miejsca sktadowania materiatow

Roztadowane materiaty powinny by¢ jak najszybciej usuniete sprzed budynku. Nie
dopuszcza sie mozliwosci sktadowania dlugoterminowego poza lokalem. Miejsca
sktadowania materiatow nalezy tak wyznaczy¢, aby umozliwi¢ przejscia zapewniajgce
swobodny dostep do materiatéw. Materialy chemiczne nalezy sktadowa¢ w osobnym,
zadaszonym magazynku dobrze wentylowanym. Sktadowane materialy nie moga
kolidowaé¢ z drogami i przejsciami do rozdzielni.

Nalezy wyznaczy¢ miejsce ustawienia kontenera na odpady budowlane i komunalne.

9.6.3 Zaplecze socjalne

Dla oso6b zatrudnionych na budowie nalezy wskazaé¢ szatnie, jadalnie, suszarnie odziezy,
umywalnie z ubikacjg, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9.6.4 Punkt pierwszej pomocy

W poblizu prowadzonych prac nalezy wyznaczy¢é punkt pierwszej pomocy
przedmedycznej. Nalezy wyposazy¢é go w apteczke z petnym zestawem srodkow
opatrunkowych i lekow, instrukcje udzielania pierwszej pomocy oraz wykaz telefonow
alarmowych i instrukcje alarmowania.

9.6.5 Zabezpieczenie przeciwpozarowe budowy

W poblizu prowadzonych robot nalezy zlokalizowaC gablote ze sprzetem gasniczym,
instrukcja alarmowania i wykazem telefonéw alarmowych.

9.6.6 Oswietlenie placu budowy
Nalezy zapewni¢ oswietlenie placu budowy.
9.6.7 Zasilanie placu budowy

Przewody elektryczne nalezy rozprowadza¢ w sposéb chronigcy je przed mozliwoscig
mechanicznego uszkodzenia a zigcza i wtyki — przed wilgocig. Rozdzielnie elektryczne
oznakowane zgodnie z przepisami nalezy usytuowaé w miejscach tatwo dostepnych dla
pracownikéw. Zabronione jest ich zastawianie materiatami w sposéb utrudniajgcy szybki
dostep do wytgcznikdw pradu. Sprawdzenie ochrony przeciwpozarowej odbiornikdw mocy
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cigzy na kierowniku budowy. Pomiary sprawdzajgce powinny znajdowaé sie w
dokumentacji technicznej budowy.

9.6.8 Urzadzenia elektryczne

Wszystkie stacjonarne urzadzenia o napedzie elektrycznym (betoniarki, agregaty
tynkarskie, pilarki stotowe itp.) powinny by¢ rozstawione i zabezpieczone wewnatrz lokalu.

9.6.9 Strefa pracy dzwigow
Nie dotyczy.

9.7 Zakres robot budowlanych, przy prowadzeniu ktorych wystepuja dziatania
substancji chemicznych lub czynnikéw  biologicznych  zagrazajacych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

9.7.1 Roboty prowadzone w temperaturze ponizej —10°C
Nie dotyczy.

9.7.2 Kontakt z rozpuszczalnikami, farbami, lakierami w trakcie catego czasu trwania
budowy, a w szczegdlnosci podczas prac montazowych i wykonczeniowych. Przed
przystgpieniem do pracy z tymi substancjami nalezy zapozna¢ sie Kkartg
charakterystyki produktu i przygotowac¢ odpowiednie srodki ochrony indywidualnej oraz
zabezpieczy¢ apteczke pierwszej pomocy uwzgledniajgcg zagrozenia wskazane przez
producenta zwigzane z poparzeniem, zagrozeniem toksycznym itp.

UWAGA: Osoba nadzorujgca prace przed rozpoczeciem budowy jest obowigzana sporzadzic¢ lub
zapewni¢ sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike obiektu
budowlanego uwzgledniajagc w/w wytyczne, warunki prowadzenia robét budowlanych, w tym
planowane jednoczesne prowadzenie robot budowlanych i produkcji przemystowej jesli spetnione
sg przestanki wg Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami art. 21a
ust. 4.

KONIEC
Projektant:

Dominik Chmura
nr upr. MA/004/21
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ZALACZNIKI
Uprawnienia projektowe i aktualne zaswiadczenie z MOIA

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: 421/MAOKK/2020 Warszawa, dnia 25 marca 2021r.
Nr uprawnieri: MA/004/21

DECYZJA nr 077/MAOKK/2021

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1117) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1, ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 1333 ze zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inZ. arch. Dominik Przemystaw Chmura
urodzony w dniu 23 grudnia 1977 r. w Siedlcach

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczer.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow
RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej lzby Architektéw RP,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Przewodniczacy OKK MAOIA RP arch. Janusz Pachowski
Zastepca Przewodniczgcego OKK MAOIA RP arch. Andrzej Sowa

Sekretarz OKK MAOIA RP arch. Elzbieta Dziubak

Cztonek OKK MAOIA RP arch. Jolanta Ukleja

Otrzymuija:
1/ Whioskodawca: Dominik Przemystaw Chmura
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia
budowlane (po uprawoemocnieniu sig decyzji)
3. Mazowiecka Okrggowa Rada lzby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sie decyazji)
4, aa
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Dominik Przemystaw CHMURA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/004/21,

jest wpisany na liste cztonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-3386.

Czionek czynny od: 01-06-2021r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-09-2023 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-3386-4Y56-F44C-9953-C26Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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10.2 Oswiadczenie Projektanta

OSWIADCZENIE

Powotujac sie na art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z
pdzniejszymi zmianami — oswiadczam, ze projekt dotyczacy Aranzacji Sali dydaktycznej nr 8B w
budynku PANS przy ul. Wyspianskiego 20 w Krosnie w zakresie architektury sporzadzony zostat
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:

mgr inz. arch. Dominik Chmura
upr. nr MA/004/21

Warszawa, dnia 20.09.2023 r.
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