System Wideokonferencyjny

Urzadzenie musi petni¢ funkcje grupowego terminala wideo, przeznaczonego do instalacji w sali
konferencyjnej

Wymagane komponenty urzadzenia (zintegrowane lub osobno):
a) kamera,

b) kodek wideokonferencyjny,

¢) mikrofon

d) gtosniki

Urzadzenie musi obstugiwac potgczenia wideo z wykorzystaniem protokotéw:
a) SIP oraz H.323

b) BFCP oraz H239

c) H.264

Urzgdzenie musi obstugiwac potgczenia wideo w przepustowosci 3Mb/s.

Urzadzenie musi zapewnia¢ wysytanie i odbieranie (encoding i decoding) obrazu w rozdzielczosciach co
najmniej:

1080p30 (1920x1080) - odswiezanie 30Hz

1080p60 (1920x1080) - odswiezanie 60Hz

Urzadzenie musi obstugiwaé szyfrowanie potgczenh:

a) w protokole H.323 oraz SIP,

b) potgczen z wykorzystaniem protokotéw H.239 i BFCP,
c¢) standardem H.235,

d) standardem AES,

e) z automatyczng wymiang klucza.

W potgczeniach punkt - punkt urzgdzenie musi obstugiwac drugi strumien wideo w protokotach H.239 i
BFCP z minimalng rozdzielczoscig Full HD 1920x1080. Rozdzielczo$¢ obrazu w drugim strumieniu nie
moze wptywac na rozdzielczo$¢ obrazu w strumieniu przesytanym w kanale gtéwnym.

Urzadzenie musi zapewni¢ mozliwos¢ dotgczenia dodatkowego wyswietlacza wraz z mozliwoscig
rozdzielenia obrazéw wysytanych w gtéwnym i dodatkowym kanale wideo

Urzadzenie musi obstugiwa¢ dzwiek w potgczeniach wideo
w protokotach:

a) G.711,G.722, G.722.1, G.729

b) AAC-LD

Urzadzenie musi posiada¢ system audio o nastepujgcych cechach minimalnych:

a) 3 mikrofony,

b) automatyczna kasacja echa,

¢) automatyczna redukcja szuméw,

d) gtos$niki wbudowane lub wykorzystywane z urzgdzenia zewnetrznego (np. monitor)

Urzgdzenie musi posiada¢ wsparcie dla funkcjonalnosci i protokotéw

z rodziny IP:

a) DNS, DiffServ, TCP/IP, DHCP,

b) dzwonienie URI,

c) automatyczne odnajdowanie gatekeepera H.323,

d) HTTPS, SSH, HTTP,

e) zabezpieczenie hastem dostepu poprzez interfejs IP,

f) mozliwos¢ wylgczenia ustug IP: HTTP, HTTPS, SSH,

g) zabezpieczenie hastem dostepu do ustawien interfejsu IP z poziomu interfejsu uzytkownika.

Urzgdzenie musi posiada¢ obstuge 802.lg, 802.1p oraz uwierzytelnianie 802.1x

Urzadzenie musi mie¢ nastepujgce funkcje ksigzki adresowe;j:

a) lokalna ksigzka adresowa przechowywana w pamieci terminala

b) obstuga LDAP i H.350,

c) historia potaczen przychodzacych, wychodzacych i nieodebranych wraz z datg i godzina.

Kamera musi mie¢ nastepujgce cechy:

zoom optyczny lub cyfrowy min. 3x,

obstugiwaé rozdzielczo$é co najmniej Full HD (1920x1080)

automatyczna regulacja ostrosci oraz funkcja wykrywanie twarzy, ktéra moze by¢ realizowana za
pomocg dodatkowego urzgdzenia, pozwalajgcego nie tylko na kadrowanie mowigcej osoby, ale takze
grupy osob uczestniczgcych w spotkaniu.




Urzadzenie musi posiadaé co najmniej 1xHDMI jako wejscia wideo dla urzgdzen zewnetrznych oraz
2xHDMI jako wyjscia wideo. Wejscia/wyjscia muszg obstugiwac rozdzielczos¢ co najmniej Full HD
(1920x1080), od$wiezanie 30Hz.

Urzadzenie musi umozliwia¢ podtaczenie co najmniej 2 mikrofondw za pomocg wejscia mini-JACK lub
portu Walta.

Urzadzenie musi posiadaé co najmniej 1 port LAN/Ethernet (RJ-45) 10/100/1000.

Urzadzenie musi posiadaé port USB w wersji co najmniej 2.0

Do urzgdzenia powinny by¢ dostarczone wszystkie niezbedne przewody i kabel prezentacyjny

Urzadzenie musi by¢ dostarczone wraz z licencjg umozliwiajaca jego petne zarzadzanie z portalu
dostepnego z chmury producenta terminala konferencyjnego. Jesli funkcjonalnosci te sg dostepne
jedynie w modelu subskrypcyjnym — nalezy przewidzie¢ licencje na co najmniej 24 miesiecy.

Terminal musi umozliwiaé bezposredni dotgczania do konferencji zorganizowanych na platformach co
najmniej MS Team i Google Meet poprzez integracje z kalendarzem Exchange Zamawiajgcego, z
wykorzystaniem natywnej technologii WebRTC w terminalu konferencyjnym — niedopuszczalne jest
wykorzystanie technologii posredniczgcych typu CVI (Cloud Video Interop). Dotgczanie do konferenc;ji
musi by¢ zrealizowane poprzez prezentacije przycisku dotgczania jednym nacisnieciem do konferencji
(niedopuszczalna jest konieczno$¢ wprowadzania dodatkowych informacji odnosnie konferenciji jak np.
numeru konferencji itp.) — na dotykowym panelu sterujgcym terminala. Jesli funkcjonalnosci te sg
dostepne jedynie w modelu subskrypcyjnym — nalezy przewidzie¢ licencje na co najmniej 24 miesiecy.

Wszystkie elementy dostarczonego terminala muszg pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ objete
wspoélng gwarancjg i serwisem producenta.

Urzgdzenie musi posiada¢ zasilacz przystosowany do zasilenia prgdem przemiennym 230V

Sterowanie wszystkimi elementami wyposazenia zestawu terminala wideokonferencyjnego takie jak:
kamera, kodek, ustawianie poziomu gtosnos$ci, wyciszenie mikrofonéw, zmiany uktadéw ekranu, musi
odbywac sie za pomocg dotykowego panelu sterujgcego dostarczonego w komplecie z urzgdzeniem —
panel musi by¢ w petni kompatybilny z dostarczonym terminalem i by¢ produktem tego samego
producenta co terminal konferencyjny. Panel sterujacy nalezy dostarczy¢ jako kompletne srodowisko do
jego podigczenia z terminalem.

Gwarancja producenta minimum 24 miesigcy, $wiadczona na miejscu instalacji sprzetu. Naprawa
urzadzenia nie pézniej niz 3 dni od chwili zgtoszenia.

System bezprzewodowego udostepniania prezentacji

System ma by¢ bezprzewodowym rozwigzaniem prezentacyjnym, ktérego mozna uzywac na dowolnym
urzadzeniu stacja robocza, laptop, komérka.

Obstugiwane systemy operacyjny: Windows 8/ 8.1 / 10. macOS 10.13 i nowszy, Android v9 i nowszy, iOS
12 i nowszy

Wyjscia wideo: 4K UHD (3840 * 2160) przy 30 Hz. HDMI 1.4b

Wyijscie audio: USB, HDMI

USB: 1 X USB-A, 1 XUSB-C

Zdalny sterownik udostepniania: min. 2

Aplikacja zapewniajgca potgczenie z komputery i urzgdzenia mobilnego

Natywne obstuga protokotéw: Airplay, Google Cast, Miracast

Poziom hatasu: Maks. 25 dBA przy 0-30 ° C / Maks. 30 dBA przy 30-40 ° C

Protokdt uwierzytelniania: WPA2-PSK w trybie samodzielnym WPA2-PSK lub IEEE 802.1X za pomoca
sieci WLAN

Protokét transmisji bezprzewodowej: IEEE 802.11a/g/n/ac oraz IEEE 802.15.1

Zasieg: minimalnie 20 m miedzy zdalnym sterownikiem udostepniania a jednostka bazowg
Pasmo czestotliwo$ci 2,4 GHz i 5 GHz (DFS)

Jednostka centralna ma obstugiwa¢ minimum 12 jednoczesnych potgczenh z uzyciem zdalnego sterownika
udostepniania i/lub aplikacji.




Sciana wideowall

Sterownik

Obstuga matrycy ekranéw 3x4

Wejscia 4xHDMI

Wyjscia 12x HDMI

Wysokos¢é maksymalna 2U / 44 mm

Maksymalna gteboko$¢ 406 mm

Rozdzielczos¢ minimalna 3840x2160 (UHD)

Kontrola poprzez LAN — RJ45

Wsparcie dla protokotu HDCP2.2

Zasilanie 230v

Ekrany

Ekrany majg zosta¢ ztozone w matryce 3x3 (tzw. Wideo Wall) i majg zosta¢ dostarczone niezbedne
uchwyty. EKrany musza wspotpracowac z sterownikiem opisanym ponizej.

Rozmiar ekranu 55"

Rodzaj matrycy IPS

Proporcje obrazu 16:9

Rozdzielczo$¢ natywna 1920 x 1080 (FHD)

Czestotliwos¢ odswiezania 60 Hz

Jasnos¢ 700 nitow

Wspotczynnik kontrastu 1,000:1

Wejscia min.  2xHDMI, 1xDP,

Wsparcie dla protokotu HDCP2.2

Zestaw montazowy na Sciane

Musi by¢ to tzw. ,bezramkowiec” GAP maksymalnie 0,5 mm na jednostke




Ekrany — Stanowiska Laboratorium

Rozmiar ekranu 65"

Rodzaj matrycy IPS

Rodzaj podswietlenia Edge
Proporcje obrazu 16:9
Czestotliwos¢ od$wiezania 60 Hz
Jasno$¢ 500 nitéw

Wspdtczynnik kontrastu 1,100:1
Wejscia min.  3xHDMI, 1xDP,
Wyjécia min.  1xHDMI,

Zestaw montazowy na $ciane
Jesli jest ramka musi by¢ koloru czarnego

Opis systemu audio

Nagtosnienie Sali dydaktycznej nr 8B bedzie zrealizowanie z podziatem na 2 strefy: pierwsza przy
stole konferencyjnym ( 4 gtosniki zwieszane), natomiast druga strefa to przestrzen otwarta
nagtosniona z 9 gtosnikow zwieszanych dwudroznych z przetwornikiem minimum LF 1 x 4.25" i HF 1
x 1". Glosniki muszg posiada¢ wbudowany transformator 100V z odczepami minimum 30W i 15W.
Gtlosniki bedg zasilane z wzmacniacza 2 kanatowego o mocy tagcznej 300W. Dzieki funkcji
wspotdzielenia mocy mozliwe jest nierdbwnomierne obcigzenie kazdego z kanatéw wzmacniacza. Do
dyspozycji Uzytkownikéw bedg 4 cyfrowe mikrofony bezprzewodowe z czego 2 z nadajnikami do reki i
2 z nadajnikiem paskowym i mikrofonem krawatowym. Stacje mikrofonowe bedg wyposazone w
wyjscie Dante. Za przetwarzanie i miksowanie kanatéw audio odpowiada¢ bedzie cyfrowa matryca
DSP wyposazona w technologie AEC(Acoustic Echo Cancellation) dla minimum 12 kanatéw
wejsciowych. Ponadto procesor obstuguje réwniez protokét Dante dla minimum 8 kanatéw
wejsciowych i 8 kanatdéw wyjsciowych. Dodatkowo matryca posiada port USB z mozliwoscig
konfiguracji do 8 kanatéw audio.

System sterowania

System sterowania oparty na procesorze sprzetowym wyposazonym w szereg wejs¢ oraz wyjscé
sterujgcych miedzy innymi 3 porty RS-232 z czego 1 z obstugg protokotu RS-422 lub RS-485 8 portow
przekaznikowych, port LAN z natywng obstugg protokotu BACNet oraz magistrale systemowg
pozwalajgcg na rozszerzenie o dodatkowe moduty sterujgce. Do dyspozycji Uzytkownika bedzie
dostepny panel sterujgcy 10” ze zintegrowang podstawg stotowg umozliwiajgcy sterowanie
urzgdzeniami AV. Do systemu sterowania zintegrowane zostanie rowniez o$wietlenie z
wykorzystaniem sterownika DALI. Przy wejsciach do Sali zainstalowane beda klawiatury systemowe
pozwalajgce na wywotywanie zaprogramowanych scen $wietlnych. Uzupetnieniem systemu
sterowanie bedzie tablet z zainstalowang aplikacjg sterujgcg pozwalajacy na zarzgdzanie system AV
oraz o$wietleniem z dowolnego miejsca w Sali.



