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PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia j.m. [ Poszcz. [ Razem
PANS Krosno PANS Krosno Instalacja wentylacji i klimatyzacji 2024
1 Zabezpieczenia w budynku
1|ZKNR C-1 Zabezpieczenie okien i drzwi folig malarska m2
d.1/0101-01
16,4 m?2 16,400
RAZEM 16,400
2|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1(1216-01
36,0 m?2 36,000
RAZEM 36,000
3|KNR 2-02 Ostony ptytami z tektury falistej m2
d.1/0925-02
26,0 m?2 26,000
RAZEM 26,000
2 Instalacja wentylacji mechanicznej
4/KNR-W 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o |m?2
d.2|0101-01 z.0.3. |obwodzie do 400 mm - udziat ksztattek do 35 % - obiekty moder-
3. 9902 nizowane
analogia
7,86+3,04+1,06+3,9 m?2 15,860
RAZEM 15,860
5|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o |m2
d.2|0101-02 z.0.3. |obwodzie do 600 mm - udziat ksztattek do 35 % - obiekty moder-
3. 9902 nizowane
4,3+2,8 m?2 7,100
RAZEM 7,100
6|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/lo  |m2
d.2|0101-03 z.0.3. |obwodzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 35 % - obiekty moder-
3.9902 nizowane
15,94+5,2 m?2 21,140
RAZEM 21,140
7|KNR-W 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do |m?2
d.2|0113-03 z.0.3. |{315 mm - udziat ksztattek do 35 % - obiekty modernizowane
3. 9902
0,44+1,15+3,76+3,7 m?2 9,050
RAZEM 9,050
8|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o ér. do |m2
d.2|0113-03 z.0.3. |315 mm - udziat ksztattek do 35 % - obiekty modernizowane
3.9902
0,31+7,17+4,1 m?2 11,580
RAZEM 11,580
9|KNR-W 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do |m?2
d.2|0118-06 z.0.3. |800 mm - udziat ksztattek do 65 % - obiekty modernizowane
3. 9902
0,87+3,37+0,87+3,6 m?2 8,710
RAZEM 8,710
10|KNR-W 2-17 |Ksztaitki wentylacyjne - udziat ksztattek do 65 % - obiekty moder-|m?2
d.2|0103-05 z.0.3. |nizowane
3.9902
analogia
3,37+1,16+3,73+3,04+1,58+0,44+1,87+2,15+8,2 m?2 25,540
RAZEM 25,540
11|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1400 mm - do szt.
d.2|0138-03 z.0.3. |przewoddw stalowych i aluminiowych - obiekty modernizowane -
3.9902 z.0.3. |obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
6. 9904-2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
12|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2400 mm - do szt.
d.2|0138-05 z.0.3. |przewoddw stalowych i aluminiowych - obiekty modernizowane -
3.9902 z.0.3. |obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
6. 9904-2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
13|KNR 9-16 Izolacja prostych odcinkéw kanatéw wentylacyjnych i klimatyza-  |m2 izolac;ji
d.2|0101-01 cyjnych o przekroju prostokatnym samoprzylepng matg lamelowa
KLIMAFIX firmy ROCKWOOL gr. 100 mm; obwdd kanatéw do
500 mm
poz.4 m2 izolacji 15,860
RAZEM 15,860
14/KNR 9-16 Izolacja prostych odcinkéw kanatéw wentylacyjnych i klimatyza-  |m2 izolac;ji
d.2|0101-02 cyjnych o przekroju prostokatnym samoprzylepng matg lamelowag
KLIMAFIX firmy ROCKWOOL; obwod kanatéw do 1000 mm
poz.5+poz.6+16+5,4 m?2 izolaciji 49,640
RAZEM 49,640
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15/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju m?2 izolaciji
d.2|0110-02 okraglym samoprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCK-
WOOL - $rednica kanatéw do 350 mm
poz.7+poz.8 m2 izolacji 20,630
RAZEM 20,630
16|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju m?2 izolacji
d.2|0110-02 z.0.3. |okragltym samoprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCK-
2. 9901-05 WOOL - udziat ksztattek do 65%; $rednica kanatéw do 350 mm
poz.10 m?2 izolaciji 25,540
RAZEM 25,540
17|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 500 mm, w  |szt.
d.2|0149-05 z.0.3. |uktadach kanatowych - obiekty modernizowane - obiekty stuzby
3.9902 z.0.3. |zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
6. 9904-2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18/KNR-W 2-17 | Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o ér. do 500 mm |szt.
d.2|0147-02 z.0.3. |- obiekty modernizowane - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa
3.9902 z.0.3. |wyzszego
6. 9904-2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19|KNR-W 2-17 | Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o ér. do 500 mm |szt.
d.2|0147-02 z.0.3. |- obiekty modernizowane - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa
3.9902 z.0.3. |wyzszego
6. 9904-2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm szt.
d.2|0140-01
analogia
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
21|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 315 mm - |szt.
d.2|0155-03 z.0.3. |obiekty modernizowane - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa
3.9902 z.0.3. |wyzszego 250 x L = 1,5m
6. 9904-2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
22|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 315 mm - |szt.
d.2|0155-03 z.0.3. |obiekty modernizowane - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa
3.9902 z.0.3. |wyzszego 250 xL=1,0m
6. 9904-2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23|KNR-W 2-17 |Centrala wentylacyjna VERSO-CF-1300-H-E-R1-F7/M5-C5 (wy-  |kpl.
d.2|0323-05 konanie
analogia poziome, wersja prawa, wymiennik
przeciwprgdowy, nagrzewnica elektryczna
wtorna, automatyka C5) - zgodnie z dokumentacjg
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronnej - rurociagi - z uzyciem drabin lub rusztowan |m?2
d.2|0601-03 z.0.3. |przestawnych na wys. ponad 4 m
1.2.
analogia
poz.16*1,2 m2 30,648
RAZEM 30,648
25 Rozruch i regulacja instalacji wentylacyjnej catosc¢
d.2|analiza indywi-
dualna
1 catosé 1,000
RAZEM 1,000
Instalacje klimatyzacji
3.1 Rozebranie starych urzadzen - klimaryzatoréow
26|KNR-W 4-02 |Demontaz agregatow chtodniczych szt.
d.3.1]40215-07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3.2 Roboty instalacyjne klimatyzacji
27|KNR INSTAL |Rurociagi gazowe miedziane lutowane o $r.nom. 6,35 mm (grub. |m
d.3.2{0201-01 Scianek 1.0 mm) na Scianach w budynkach mieszkalnych (lutowa-
nie twarde)
1,0+14,2+6,8+1,4+6,0+4,0+4,4+4,2+4,2+3,0+3,5 m 52,700
RAZEM 52,700
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28|KNR INSTAL |Rurociaggi gazowe miedziane lutowane o $r.nom. 12,7 mm (grub. |m
d.3.2|0202-02 Scianek 1.0 mm) na Scianach w budynkach niemieszkalnych (lu-
towanie twarde)
1,0+14,2+6,8+1,4+6,0+4,0+4,4+4,2+4,2+3,0+3,5 m 52,700
RAZEM 52,700
29|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach miedzianych do |szt.
d.3.2|/0117-07 JEDNOSTEK KASETONOWYCH o potgczeniu sztywnym o $r.
analogia nominalnej 6,35 mm
32 szt. 6,000
RAZEM 6,000
30|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach miedzianych do  |szt.
d.3.2|0117-07 JEDNOSTEK KASETONOWYCH o potaczeniu sztywnym o $r.
analogia nominalnej 12,7 mm
32 szt. 6,000
RAZEM 6,000
31|KNR-W 2-15 |Jednostki kasetonowe AUXG18KVLA QCh=4500 W kpl.
d.3.2{0432-03
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
32|KNR-W 2-15 |Jednostka $cienna ASYG24KMTE QCh=2500 W kpl.
d.3.2{0432-03
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
33|KNR-W 2-15 |Freonowy ukiad split agregat chtodniczy typ AOYG24KMTA kpl.
d.3.2{0432-03 QCht=7,1 kW wg projektu
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
34|KNR-W 2-15 |Freonowy uktad multi - split agregat chtodniczy typ kpl.
d.3.2{0432-03 AOYG30KBMTA4, QCht=2,4 kW wg projektu
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
35|KNR-W 2-05 |Konstrukcje pod agregaty i skraplacze t
d.3.2{0208-05
analogia
0,8 t 0,800
RAZEM 0,800
36|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freono- |kpl.
d.3.2|0513-09 wych o wydajnosci do 20.0 tys.kcal/h
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
37|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czyn- |kpl.
d.3.2|0515-09 nikdw czynnikiem chtodniczym
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
38|KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydaj- |kpl.
d.3.2{0514-09 nosci do 20.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
39|KNR 0-35 Ptukanie instalacji, czynnosci przygotowawcze i zakoniczeniowe |m
d.3.2{0134-03
poz.27+p0z.28 m 105,400
RAZEM 105,400
40|KNR INSTAL |Prdba szczelnosci instalacji gazowej w budynkach niemieszkal- |m
d.3.2|0205-02 nych - rurocigg o $r.zew.do 35 mm
poz.39 m 105,400
RAZEM 105,400
41|KNR 0-35 Proba szczelnosci instalacji z rur miedzianych w budynkach nie- |m
d.3.2|0134-04 mieszkalnych - préba ci$nieniowa
poz.39 m 105,400
RAZEM 105,400
42|KNR 7-08 Testy i uruchomienie automatyki ukt.
d.3.2/0401-01
3 ukt. 3,000
RAZEM 3,000
43|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl.
d.3.2{0516-09
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.3 Roboty izolacyjne
44 |KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 6,35 mm otulinami Thermaflex A/C - jed- |m
d.3.3/0101-10 nowarstwowymi gr.20 mm
analogia
poz.27-8,0 m 44,700
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RAZEM 44,700
45|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 6,35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jed- |m
d.3.3|0101-14 nowarstwowymi gr. 25 mm (P)
analogia
8,0 m 8,000
RAZEM 8,000
46 |KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.12,7 mm otulinami Thermaflex A/C - jed- |m
d.3.3/0101-10 nowarstwowymi gr.20
mm
poz.28-8,0 m 44,700
RAZEM 44,700
47|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.12,7 mmm otulinami Thermaflex FRZ - m
d.3.3|0101-14 jednowarstwowymi gr. 25 mm (P)
8,0 m 8,000
RAZEM 8,000
48|KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne;j - rurociggi - z uzyciem drabin lub rusztowan |m2
d.3.3|0601-03 z.0.3. |przestawnych na wys. ponad 4 m
1.2.
analogia
3,14*0,1*8,0*2 m?2 5,024
RAZEM 5,024
34 Instalacja skroplin
49|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 32 mm na $cianach w budyn-|m
d.3.4/0208-05 kach niemieszkalnych o potgczeniach klejonych
3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
50|/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 25 mm na scianach w budyn-|m
d.3.4/0208-05 kach niemieszkalnych o potgczeniach klejonych
25,0 m 25,000
RAZEM 25,000
51/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z CPVC o $r. 25 mm |pode;.
d.3.4/0211-04 o potaczeniach klejonych
analogia
3 pode;. 3,000
RAZEM 3,000
52|KNR-W 4-02 |Wstawienie tréjnika z CPVC o $r. 25 mm szt.
d.3.4/0211-04
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
3.5 Roboty budowlane
53|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na za-  |szt.
d.3.5|0333-11 prawie cementowo-wapiennej
1*2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
54| KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na za-  |szt.
d.3.5|0333-16 prawie cementowej
1*2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
55|KNR 4-01 Wykonanie otworéw w $cianie GK szt.
d.3.5/0333-01
analogia
1*2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
56| KNR 2-20 Przejscia przez Sciane szt.przejsc
d.3.5[0113-10
analogia
8 szt.przejsc 8,000
RAZEM 8,000
57 Tuleje dla rur PP z wypetnieniem szczeliwem szt
d.3.5|kalkulacja in-
dywidualna
6+2 szt 8,000
RAZEM 8,000
58|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg.  |szt.
d.3.5/0323 - 04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
59|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.3.5/0323-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
60|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. szt.
d.3.5/0323-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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61|KNR 4-01 Wykon.tynku zwyk.kat.Ill z zaprawy cem.-wap. w miejscach po  |szt.
d.3.5|0706 - 01 zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na $cia-
nach
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
62|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalo-  |szt.
d.3.5/0354-15 wego,
2*4 szt. 8,000
RAZEM 8,000
63|KNR 4-01 Wykon.tynku uzupet.zwyk.kat.lll na murach na podiozu z cegiet |szt.
d.3.5/0707 - 03 lub betonowym po wykutych hakach,wspornikach itp.
poz.62 szt. 8,000
RAZEM 8,000
3.6 Wywéz gruzu i ztomu oraz materiatéw z demontazu do utylizacji
64|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odlegto$¢ do 1|m3
d.3.6/0108 - 15 km
0,52 m3 0,520
RAZEM 0,520
65|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu - za nast. 29 km |m3
d.3.6/0108 - 16 Krotnos¢ = 29
poz.64 m3 0,520
RAZEM 0,520
66|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wy- |t
d.3.6/1107 - 01 tadunkiem recznym na odl. do 1 km
20,14 t 0,280
RAZEM 0,280
67|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy |t
d.3.6/1107 - 04 rozpoczety km ponad 1 km ( dodatkowe 9 km.)
Krotnos¢ = 9
poz.66 t 0,280
RAZEM 0,280
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