zastony na prowadnicy z
/ sitownikiem mechanicznym
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wys. nadproza jak drzwi >_ > Linia ustawienia zabudowy meblowej (plecy zabudowy) w
wo1l sgsiednie istniejgce odsuniecie zabudowy meblowej na przestrzen instalacyjna —
UAG) — Zakres projektu OZNACZENIA: OZNACZENIA sufitéw: WYPOSAZENIE

1. Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowiazany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi. Ewentualne wady koordynacji
migdzybranzowej przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystgpieniem do robét.
Prowadzenie robét w przypadku stwierdzenia wad w koordynaciji jest zabronione.
2. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru
mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w
naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej migdzy projektem a
stanem faktycznym, mogacej wptyna¢ na prawidiowg realizacje i efekt koricowy prac,
wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacje do projektanta.
3. Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnoleglta biezaca
koordynacjg migdzybranzowg. Zakres i kolejnos¢ prac, rozwigzania techniczne i
obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztuka budowlana.
4. Wszystkie $ciany murowane, w konstrukcji stalowej i z ptyt G-K realizowa¢ z
uwzglednieniem przejs¢ instalacyjnych oraz z zachowaniem kolejnosci realizacyjne;.
6. Rozwigzania systemowe wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Niewskazane
jest mieszanie roznych systeméw przy realizacji jednego elementu wykonczenia.
7. Przebicia instalacyjne w stropach potwierdzi¢ u projektanta konstrukcji.
8. Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ ppoz wg
wytycznych proj. instalacji i operatu ppoz.
9. Zabrania si¢ prowadzenie instalacji ele. i sanitarnych w bruzdach wykonanych w
elementach zelbetowych.
10. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:
- prawo budowlane;
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki ich usytuowanie;
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej);
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.);
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej;
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow
budowlano-instalacyjnych;
- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét.
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poczatek uktadania

budowie wg oznaczenia $cian

sufit stalowy, rastrowy 100x100 h26

murowania / likwidacje folia samoprzylepna klejona

do sufitu szer. 10cm kolor turkusowy
z palety Pantone 3145 cv

Panel sufitowy akustyczny spod ok. 2,6m
k1 - kolor ciemnoszary

k2 - kolor jasnoszary
k3 - kolor czerwony C:0, M:100, Y:100
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k2 k4 - kolor turkusowy: paleta Pantone 3145 cv
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H_ M _H klimatyzator kasetownowy

oznaczenie wykonczenia

Projekt aranzacji sali dydaktyczne

tytut nr 8B w budynku PANS w Krosnie
adres Panstwowa AkademiaNauk Stosowanych
ul. Wyspianskiego 20, Krosno
inwestor | Parfistwowa AkademiaNauk Stosowanych
/adres ul. Rynek 1, 38-400 Krosno
ekt HELIKON Meble Biurowe S.A.
proje ul. Sw. Jacka Odrowaza 15; 03-310 Warszawa
branza ARCHITEKTURA faza Projekt wykonawczy
stanowisko | imig i nazwisko nrupr. podpis
opracowat | mgr inz. arch. Dominik Chmura MA/004/21
Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez
ograniczen
rysunek Rzut sufitow
nr rysunku skala data
A-R.04 1:50 20.09.2027

RYSUNEK CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI firmy HELI

KON Meble Biurowe S.A.




