Zestawienie wyposazenia meblowego, (dekoracyjnego oraz elementéw

brandingowych) do Laboratorium nr 88 w budynku PANS w Krosnie

L.P

NAZWA

OPIS

WYMIARY
[mm]

ZDJECIE
PRZYKtADOWE/POGL
ADOWE

LICZBA
[szt.]

BIURKO PROSTE

Blat:

-ptyta widérowa dwustronnie pokryta
melaming o podwyzszonej trwatosci
- Klasal;

-ptyta o ograniczonej emisji
formaldehydu E1;

-blat wykonczony obrzezem z
tworzywa sztucznego (ABS) o
grubosci 2 mm i promieniu 3 mm;
-proces oklejania obrzeza wykonany
technologii laserowej

-przestrzen pomiedzy blatem a
stelazem wynosi 13 mm;

-blat przesuwny, przesuw blatu
wynosi 120 mm;

-blat posiada blokade przesuwu, aby
przesungc blat nalezy

ja zwolni¢ jednym kliknieciem;

-blat przesuwny w zestawie z
kanatem kablowym uchylnym;
-kolor blatu biurka i obrzeza: Grafit;
Stelaz:

-stelaz na 4 nogach o przekroju
prostokagtnym 30x60 mm;

-stelaz o konstrukcji stalowej
samonosnej sktadajacy sie z
zespawanych ze sobg elementéw
(ndg stanowigcych bok stanowiska)
potaczonych wspornikami;
-regulacjg wysokosci poprzez stopki
poziomujgce +10 mm;

-kolor stelaza: czarny;

Odstepstwo od wymiaru do 1%.

Szerokos¢: 1800
Gtebokosé: 800
Wysokos¢: 733
Grubosc¢ blatu: 18

4

AKCESORIA -
MEDIAPORT 1

Mediaport zamykany klapka:
-ramka podblatowa w kolorze RAL
9005 (czarny);

-3 modutowa;

-listwa wewnetrzna w kolorze
czarnym;

Wyposazenie:

-1 gniazdo zasilajgce okragte z
bolcem 230V z kablem dt. 3m




L.P NAZWA OPIS WYMIARY ZDJECIE LICZBA
[mm] PRZYKLADOWE/POGL | [szt.]
ADOWE
zakoriczonym wtykiem katowym
unischuko 16A/230V;
-1 modut do wktadek zatrzaskowych
(bez wktadki) 1 modut tadowarki USB
5V/2,1A (USB-A + USB-A);
-1 wktadka zatrzaskowa - gniazdo
HDMI z przelotka na kablu dt.0,1m
zakoniczonym gniazdem zenskim;
Odstepstwo od wymiaru do 0,5%.
3 |STOt Blat: Szeroko$é: 3200 1

KONFENECYINY Z -ptyta wiérowa dwustronnie pokryta | Gteboko$é: 1000

BLATEM 2- melaming o podwyzszonej trwatosci - | Wysokos¢: 735

ELEMENTOWYM Klasal; Grubos¢ ptyty: 25

-ptyta o ograniczonej emisji
formaldehydu E1;

-blat wykonczony obrzezem z
tworzywa sztucznego (ABS) o
grubosci 2 mm i promieniu 3 mm;
-proces oklejana obrzeza wykonany
technologii laserowej;

-ksztatt blatu: prostokatny
wieloelementowy;

-kolor blatu: biaty;

-kolor obrzeza: czarny;

Stelaz:

-stelaz mobilny z mozliwoscig
skfadania

- rama stelaza w kolorze czarnym

- stét posiada mechaniczng blokade,
ktéra zapewnia bezpieczenstwo
uzytkowania

- stot na kotkach o $rednicy @ 100
mm. Wszystkie kétka wyposazone w
hamulec.

- stét posiada system anti-pinch, ktéry
chroni rece uzytkownika podczas
otwierania stofu.

Odstepstwo od wymiaru do 1%.




L.P

NAZWA

OPIS

WYMIARY
[mm]

ZDJECIE
PRZYKtADOWE/POGL
ADOWE

LICZBA
[szt.]

AKCESORIA-
MEDIAPORT 2

Mediaport — ,listwa”:

-ramka podblatowa

w kolorze RAL 9005 (czarny);

-3 modutowa;

-listwa wewnetrzna w kolorze
czarnym;

Wyposazenie:

-2 gniazda zasilajgce okragte z
bolcem 230V z

kablem df. 3m zakoriczonym wtykiem
katowym

unischuko 16A/230V;

- 1 podwdjne gniazdo RJ45

-1 fadowarka indukcyjna 10W;
Odstepstwo od wymiaru do 0,5%.

Szerokosc: 257
Gtebokos¢: 75

AKCESORIA -
KANAt KABLOWY
PIONOWY

Kanat kablowy:

-sprezyna;

-kolor czarny;

-pionowa;

Odstepstwo od wymiaru do 0,5%.

Wysokosé: 790

FOTEL
KONFERENCYJNY
Z KOLKAMI

Podstawa:

-4-ramienna podstawa, obrotowa na
kétkach, bez regulacji wysokosci;

- kolor czarny, lakierowany;
Siedzisko:

-konstrukcja stalowa pokryta pianka
poliuretanowa trudnopalng, oparcie
montowane na state, tapicerowane

Szerokos¢: 600
Gtebokosé: 630
Wysokosé: 920
Gtebokos¢ siedziska:
460

Wysokos¢ siedziska:
470

18

STOLIK KAWOWY

Blat:

-HPL barwiony w masie;

-kolor czarny;

Stelaz:

-kolumna pionowa wykonana z rury
@30 mm;

-grubos¢ scianki 2 mm;

-stelaz malowany proszkowo;
-kolor czarny potmat RAL 9005;
Podstawa:

-metal malowany proszkowo;
-kolor czarny;

Szerokosé: 650
Gtebokos¢: 500
Wysokosé: 670
Grubos¢ blatu: 10
Grubos¢ podstawy:
5




L.P NAZWA OPIS WYMIARY ZDJECIE LICZBA
[mm] PRZYKLADOWE/POGL | [szt.]
ADOWE
Odstepstwo od wymiaru do 1%.
8 | PUF NISKI Korpus: Szerokos¢: 650 4

-ptyta 18 i 28 mm oraz HDF 3 mm;
-skrecony konfirmatami;
Siedzisko:

-pianka: grubosé 50 mm;
Stopki tworzywowe:

-®30 mm, 6 szt.;

taczniki metalowe:

-profil 2 mm ciety laserowo;
-malowane proszkowo;
-kolor: czarny;

Tkanina:

-kolor siedziska: szary;
-skfad: poliester 100%;
-gramatura: 433g/m2;

-odpornosé na Scieranie: 90,000 cykli

Martindale’a, EN ISO 12947-1, 2;

-odpornosé na $wiatto: ISO 105 - BO2

4;

-odpornosé na piling: EN ISO 12945-2

5;

-odpornos¢ koloru na $cieranie: 1ISO

105x12 (mokre/suche) 4-5;
-trudnozapalnosé: EN 1021, 1;
Odstepstwo od wymiaru do 1%.

Gtebokos¢: 500
Wysokosé: 440




L.P

NAZWA

OPIS

WYMIARY
[mm]

ZDJECIE
PRZYKtADOWE/POGL
ADOWE

LICZBA
[szt.]

PUF NISKI

Korpus:

-ptyta 18 i 28 mm oraz HDF 3 mm;

- skrecony konfirmatami;

Siedzisko:

-pianka: grubosé 50 mm;

Stopki tworzywowe:

-@30 mm, 6 szt.;

taczniki metalowe:

-profil 2 mm ciety laserowo;
-malowane proszkowo;

-kolor: czarny;

Tkanina:

-kolor siedziska: jasny szary;

-skfad: 100% poliester;

-gramatura: 364g/m2 « 510g/Im;
-odpornosé na Scieranie: 75,000
Martindale’a;

-odpornosé na piling: scale 1-5, max
5 e EN ISO 12945-2 4;

-odpornos¢ na sSwiatto: scale 1-8,
max 8 ¢ EN ISO 105 - B02 5-7;
-odpornos¢ koloru na $cieranie: scale
1-5, max 5 ¢ EN ISO 105x12
(mokre/suche) 4-5/4-5;

-akustyczne pochtanianie dzwieku:
ISO 354;

-trudnopalnosé: BS EN 1021 - 1:2006
(papieros), BS EN 1021 -2:2006
California Bulletin CAL 117-E Class 1;
Odstepstwo od wymiaru do 1%.

Szerokos$¢: 650
Gtebokos¢: 500
Wysokosé: 440

4

10

PUF NISKI

Korpus:

-ptyta 18 i 28 mm oraz HDF 3 mm; -
skrecony konfirmatami;

Siedzisko:

-pianka: grubos$¢ 50 mm;

Stopki tworzywowe:

-®30 mm, 6 szt.;

taczniki metalowe:

-profil 2 mm ciety laserowo;
-malowane proszkowo;

-kolor: czarny;

Tkanina:

-kolor siedziska: czerwony;

-sktad: 100% poliester;

-gramatura: 366g/m2;

-odpornosé na Scieranie: PN-EN ISO
12947 - 2:2 100,000;

Szerokosc: 650
Gtebokos¢: 500
Wysokosé: 440




L.P

NAZWA

OPIS

WYMIARY
[mm]

ZDJECIE
PRZYKtADOWE/POGL
ADOWE

LICZBA
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-odpornos¢ na swiatto: scale 1-5,
max 5 ¢ PN-EN 1021 - 2:2007, PN-EN
1021 - 1:2007;

-odpornos¢ koloru na scieranie: scale
1-5, max 5 ¢ EN ISO 105x12
(mokre/suche) 4-5;

Odstepstwo od wymiaru do 1%.

11

PUF WYSOKI

Korpus:

-ptyta 18 i 28 mm oraz HDF 3 mm; -
skrecony konfirmatami;

Siedzisko:

-pianka: grubos$¢ 50 mm;

Stopki tworzywowe:

-®30 mm, 6 szt.;

taczniki metalowe:

-profil 2 mm ciety laserowo;
-malowane proszkowo;

-kolor: czarny;

Tkanina:

-kolor siedziska: jasny turkusowy;
-sktad: 100% poliester;

-gramatura: 353g/m2;

-odpornosé na Scieranie: 100,000
cykli Martindale’a (EN ISO 12947-2);
-odpornos¢ na Swiatto: scale 1-8,
max 8 ¢ EN ISO 105-B02 5-7;
-odpornos¢ koloru na $cieranie: scale
1-5, max 5 ¢ EN ISO 105x12
(mokre/suche) 4-5/4-5;
-trudnozapalnos$é: ASTM E 84, BS 476
Part 7, class 1, BSEN 1021-1
papieros, BS EN 1021-2 zapatka, CA
TB 117-2013, Class Uno UNI 9175
Class 1| EMME, NF P 92-503 M3;
Odstepstwo od wymiaru do 1%.

Szerokos$¢: 650
Gtebokos¢: 500
Wysokosé: 740

12

PUF WYSOKI

Korpus:

-ptyta 18 i 28 mm oraz HDF 3 mm; -
skrecony konfirmatami;
Siedzisko:

-pianka: grubo$¢ 50 mm;
Stopki tworzywowe:

-@30 mm, 6 szt.;

taczniki metalowe:

-profil 2 mm ciety laserowo;
-malowane proszkowo;
-kolor: czarny;

Szerokosc: 650
Gtebokos¢: 500
Wysokosé: 740
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NAZWA

OPIS

WYMIARY
[mm]

ZDJECIE
PRZYKtADOWE/POGL
ADOWE

LICZBA
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Tkanina:

-kolor siedziska: czerwony;
-sktad: 100% poliester;
-gramatura: 366g/m2;
Odstepstwo od wymiaru do 1%.

-odpornos¢ na Scieranie: PN-EN I1SO
12947 - 2:2 100,000;

-odpornos¢ na Swiatto: scale 1-5,
max 5 ¢ PN-EN 1021 - 2:2007, PN-EN
1021 - 1:2007;

-odpornos¢ koloru na Scieranie: scale
1-5, max 5 e EN ISO 105x12
(mokre/suche) 4-5;

Odstepstwo od wymiaru do 1%.

13

FOTEL LOUNGE NA
NOGACH
METALOWYCH

Rodzaj tapicerki:

-tkanina w kolorze turkusowym: 85%
wetna, 15% poliamid; $cieralnos¢
150 000 cykli Martindale’a;
trudnopalnos¢: EN ISO 1021 part 1,
2;

- BS 5852 crib 5;

- IMO FTP Code 2010: Part 8;
-UNI'9175, 1 1v;

-TB117;

Kolor konstrukcji i ptozy:

- Malowana proszkowo na RAL 9005
+ ptoza z drewna litego dab w
wybarwieniu czarnym

Odstepstwo od wymiaru do 1%.

Szerokosc: 790
Gtebokos¢: 830
Wysokos¢: 1100

14

FOTEL LOUNGE NA
NOGACH
METALOWYCH

Rodzaj tapicerki:

-tkanina w kolorze jasnoszarym:
100% poliester (velvet); Odpornosc
na Scieranie: 90,000 cykli
Martindale’a (BS EN I1SO 12947-
2:2000) Pilling: 5 (EN 1SO 12 945-
2:2000) Odpornos¢ na $wiatto: 5 (I1SO
105-B02) Odpornosc koloru na
tarcie: Mokro: 4-5 (UNI EN ISO 105-
X12) Sucho: 4-5 (UNI EN ISO 105-
X12) Certyfikaty trudnopalnosci: -DIN
EN 1021-1;

Kolor konstrukcji:

-malowana proszkowo RAL 9005;
Stopki:

Szerokosc: 790
Gtebokos¢: 800
Wysokosé: 910
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NAZWA

OPIS

WYMIARY
[mm]

ZDJECIE
PRZYKtADOWE/POGL
ADOWE

LICZBA
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-na podtogi ceramiczne, betonowe i
wyktadziny;
Odstepstwo od wymiaru do 1%.

15

Panele sufitowe
akustyczne w
ksztatcie heksagonu

Rodzaj tapicerki:
- tkanina w kolorze szarym: 95%
wetna, 5% poliamid;
Gramatura 400 g/m?;
Odpornosé na scieranie 100 000 cykli
Martindale;
Odpornosé kolorow na swiatto 5;
Odpornos¢ koloréw na pocieranie
sucho 4/ mokro 4;
Odpornos¢ na pilling 4;
Trudnopalnos¢ EN 1021 part 1
(papieros), EN 1021 part 2 (zapatka)
BS 7176 Low Hazard, NF D 60-013,
Onorm B 3825 & A 3800-1
(58kg/m3 CMHR Foam), UNI 9175
Classe 1 IM, EN13501 Adhered
Class D, al, dO, EN13501 Un-adhered
Class E, al, dO;
Sposéb montazu:
- zestaw mocowan z 4 linkami o
dtugosci 1,5m;
Odstepstwo od wymiaru do 1%.

Szerokos¢: 1110
Gtebokosé: 970
Wysokosé: 50

16

Panele sufitowe
akustyczne w
ksztatcie heksagonu

Rodzaj tapicerki:

- tkanina w kolorze grafitowym: 95%
wetna, 5% poliamid;

Gramatura 400 g/m?;

Odpornos¢ na scieranie 100 000 cykli
Martindale;

Odpornos¢ kolorow na swiatto 5;
Odpornos¢ koloréw na pocieranie
sucho 4/ mokro 4;

Odpornos¢ na pilling 4;
Trudnopalnos¢ EN 1021 part 1
(papieros), EN 1021 part 2 (zapatka)
BS 7176 Low Hazard, NF D 60-013,
Onorm B 3825 & A 3800-1

(58kg/m3 CMHR Foam), UNI 9175
Classe 1 IM, EN13501 Adhered

Class D, al, dO, EN13501 Un-adhered
Class E, al, dO;

Sposéb montazu:

-zestaw mocowan z 4 linkami o

dtugosci 1,5m;

Szerokos¢: 1110
Gtebokosé: 970
Wysokosé: 50




L.P NAZWA OPIS WYMIARY ZDJECIE LICZBA
[mm] PRZYKLADOWE/POGL | [szt.]
ADOWE
Odstepstwo od wymiaru do 1%.
17 | Panele sufitowe Rodzaj tapicerki: Szerokos¢: 1110 5
akustyczne w - tkanina w kolorze lazurowym: 95% | Gtebokos¢: 970
ksztatcie heksagonu | wetna, 5% poliamid; Wysokos¢: 50
Gramatura 400 g/m?;
Odpornosé na scieranie 100 000 cykli
Martindale;
Odpornosé koloréw na swiatto 5;
Odpornos¢ koloréow na pocieranie
sucho 4/ mokro 4;
Odpornos¢ na pilling 4;
Trudnopalnos¢ EN 1021 part 1
(papieros), EN 1021 part 2 (zapatka)
BS 7176 Low Hazard, NF D 60-013,
Onorm B 3825 & A 3800-1
(58kg/m3 CMHR Foam), UNI 9175
Classe 1 IM, EN13501 Adhered
Class D, al, dO, EN13501 Un-adhered
Class E, a1, dO;
Sposéb montazu:
-zestaw mocowan z 4 linkami o
dtugosci 1,5m;
Odstepstwo od wymiaru do 1%.
18 | Panele sufitowe Rodzaj tapicerki: Szerokos¢: 1110 5

akustyczne w
ksztatcie heksagonu

- tkanina w kolorze czerwonym: 95%
wetna, 5% poliamid;
Gramatura 400 g/m?;
Odpornos¢ na scieranie 100 000 cykli
Martindale;
Odpornosé kolorow na swiatto 5;
Odpornos¢ koloréw na pocieranie
sucho 4/ mokro 4;
Odpornos¢ na pilling 4;
Trudnopalnos¢ EN 1021 part 1
(papieros), EN 1021 part 2 (zapatka)
BS 7176 Low Hazard, NF D 60-013,
Onorm B 3825 & A 3800-1
(58kg/m3 CMHR Foam), UNI 9175
Classe 1 IM, EN13501 Adhered
Class D, al, dO, EN13501 Un-adhered
Class E, al, dO;

Sposéb montazu:

-zestaw mocowan z 4 linkami o

dtugosci 1,5m;

Odstepstwo od wymiaru do 1%.

Gtebokosé: 970
Wysokos¢: 50




L.P NAZWA OPIS WYMIARY ZDJECIE LICZBA
[mm] PRZYKLADOWE/POGL | [szt.]
ADOWE
19 | SZAFKA Szafka wedtug indywidualnego Szerokos¢: 1600 1

projektu dla klienta;

elementy ptytowe wykonane z ptyty
laminowanej 18 mm w kolorze
grafitowym;

Korpus wykonany z ptyty o grubosci
18 mm wykonczony obrzezem z
tworzywa sztucznego (ABS) o
grubosci 0,8 mm. Wspdlny wieniec
gorny (szerokos¢ 1600)

POLKI

— 2 potki wykonane z ptyty meblowej
o grubosci 18 mm, wykonczone
obrzezem z tworzywa sztucznego
(ABS) o grubosci 0,8 mm,

SCIANA TYLNA

— Sciana tylna wykonana z piyty
meblowej o grubosci 18 mm —
taczona z korpusem szafki za pomoca
kleju;

ZAWIASY w czesci zamknietej:

Kat otwarcia 110°. Zintegrowany w
zawiasie system hamowania z
mozliwoscig dezaktywacji. Trzeci
trzpien w ramieniu dla stabilnego
osadzenia zawiasu na prowadniku.
Powierzchnia — niklowana.
Prowadniku prostym W opcji z
ogranicznikiem kata otwarcia 86°.
Bezstopniowa regulacja w 3
wymiarach: wysokosci £ 3 mm,
boczna + 2 mm, regulacja gtebokosci
przez gwint $limakowy + 3/- 2 mm.;
ZAMEK:

Fronty zamykane na klucz ryglowy
jednopunktowy

z wymiennym cylindrem;

stelaz metalowy profilu o przekroju
kwadratowym 20x20 mm -
lakierowany na czarno RAL 9005;
wspolny wieniec gérny wykonany z
ptyty meblowej z obrzezem;

Mebel wolnostojgcy.

Odstepstwo od wymiaru do 1%.

(800 + 800)
Gtebokosé: 360
Wysokos¢: 800




L.P NAZWA OPIS WYMIARY ZDJECIE LICZBA
[mm] PRZYKtADOWE/POGL | [szt.]
ADOWE
20 | REGAL Regat wedtug indywidualnego Szerokosé: 785 5

projektu dla Klienta wykonany z
siatki metalowej i metalowego
stelaza - lakierowany na czarno RAL
9005

SIATKA o grubosci 3 mm, oczka
wielkosci 30x30 mm;

2 regaty posiadajg po dwie zamykane
przestrzenie za pomoca frontéw
szklanych na zawiasach,

FRONT szklany - szkto hartowane flot
4 mm z dodatkowg ptytka zaczepowg
drzwiczek z materiatu znal; ptytka
zaczepowa montowana na krawedzi
gabloty na piny wbijane fi: 5X9 mm
UCHWYT — wykonany z materiatu
znal, w kolorze czarnym, montowany
bez wiercenia w szkle; usytuowany
na Srodku frontu przy krawedzi zew.;
ZAWIAS — para zawiaséw gora-dot,
do gablot ze szklanym frontem; nie
wymaga wiercenia w szkle, posiada
funkcje zatrzasku.

ZAMEK —dla frontéw pojedynczych,
wpuszczanych, nie wymaga
wiercenia w szkle. obrét klucza o 180
° - zamvka lub otwiera zamek;
wykonany z materiatu znal;

POLKI - kazdy z regatéw podzielony
na 3 przestrzenie wykonane z potek -
potki z ptyty meblowej 18 mm w
kolorze grafitowym wykonczone
obrzezem z tworzywa sztucznego
(ABS) o grubosci 0,8 mm

Kazda z potek montowana na
katowniku przyspawanym do stelaza
metalowego, katownik o wymiarze
20x20 mm

STELAZ metalowy:

Siatka przyspawana do profilu
metalowego o przekroju ,,L” 60x30
mm i grubosci 5 mm;

Regat mocowany do paneli z ptyty
meblowej w kolorze jasnoszarym 18
mm — opis panelu poz. 23.

Regat zamontowany na wkrety do
zabudowy za stanowiskami pracy.
Odstepstwo od wymiaru do 1%.
Szczegotowe wytyczne — RYSUNEK 1

Gtebokosé: 802
Wysokos¢: 2163




L.P

NAZWA

OPIS

WYMIARY
[mm]

ZDJECIE
PRZYKtADOWE/POGL
ADOWE

LICZBA
[szt.]

21

PANEL DEKORACYJY
POD MONITOR

Panel wykonany z ptyty meblowej
laminowanej 18 mm w wybarwieniu
grafitowym wykorczony obrzezem z
tworzywa sztucznego (ABS) o
grubosci 0,8 mm;

Miejsce na ekran - wyciecie w ptycie
meblowej na uchwyt do monitora o
wymiarze 70x15 cm w miejscu
centralnym;

W gérnej czesci panelu miejsce na
nazwe stanowiska — szczegdty poz.
29.

Odstepstwo od wymiaru do 1%.
szczegotowe wytyczne — RYSUNEK 1

Szerokos¢: 1820
Gtebokosé: 18
Wysokosé: 2111

4

22

ZABUDOWA ZA
STANOWISKAMI
PRACY

Zabudowa wykonana z ptyty
meblowej w kolorze jasnoszarym 18
mm wykonczony obrzezem z
tworzywa sztucznego (ABS) o
grubosci 0,8 mm;
Montaz na dystansie wykonanym z
profili stalowych;
1. Profil stalowy obwodowy CW
— montowany do podtfoza i
sufitu; grubos¢ blach 0,5 mm
2. Profil stalowy pionowy CW —
tworzacy pionowa
konstrukcje do paneli z ptyty
meblowej; grubos¢ blachy
0,5 mm
Profile pionowe montowane w
rozstawie 40-60 cm.
Odstepstwo od wymiaru do 1%.
Szczegotowe wytyczne — RYSUNEK 2

Szerokosc¢: 11205
Gtebokosé: 18
Wysokos¢: 3020

PANELE SCIENNE
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23

OKtADZINA NA
SCIANE

Oktadzina na $ciane z ptyty meblowej
18 mm wykoriczona obrzezem z
tworzywa sztucznego (ABS) o
grubosci 0,8 mm; w kolorze
drewnopodobnym — buk ustojenie
pionowe; ptyta podsiada
wyfrezowane wzér na listwe LED;
Listwa aluminiowa o wymiarach szer.
14,4 mm x wys. 6,6 mm, z
maskownicg z tworzywa PMMA —
rozproszenie Swiatta 85%;

Tasma led w listwie — barwa $wiattg
4000K; napiecie znamionowe 12V;
moc znamionowa 8W;

Caty wzor o dtugosci -7,68 mb;
Ptyty montowane za pomoca kleju
kontaktowego bezposrednio do
Sciany g-k + dodatkowe wkrety
montazowe zastosowane za listwa
LED i heksagonami w celu
wzmocnienia sposobu montazu.
Odstepstwo od wymiaru do 1%.
Szczegdtowe wytyczne —
dokumentacja wykonawcza

Szerokos¢: 5655
Gtebokosé: 18
Wysokos¢: 2790

24

LOGO NAPIS

Logo — lakierowany MDF 16mm;
krawedzie frontowe zaoblone,
lakierowane;

kolor biaty, lakier pétmat RAL 9003,
napis podswietlany od spodu —
Switatem LED; kolor $wiatta 4000K,
tasma LED montowana od spodu;
sposéb montazu — kazda z liter
montowana na dystansie klik wall
wykonanym z tworzywa z
mozliwoscig odpinania oraz regulacjg
gtebokosci do 100 mm, Srednica
dystansu 20 mm;

Odstepstwo od wymiaru logo do
0,5%.

Szczegobtowe wytyczne —
dokumentacja wykonawcza

Szerokosc: 1250
Wysokos¢: 400
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LOGOTYP 3D

Logotyp - lakierowany MDF 16mm;
krawedzie frontowe zaoblone,
lakierowane; kolor czerwony; lakier
potmat CMYK - C:0, M:100, Y:100,
K:0;

Sposdéb montazu — logo klejone
bezposrednio do Sciany ptyty
meblowej za pomoca kleju
kontaktowego.

Odstepstwo od wymiaru logo do
0,5%.

Szerokosc: 400
Wysokos¢: 400

26

HEKSAGON 1

Heksagon natozony na okfadzine
$cienng w formie drzwiczek
rewizyjnych;

Heksagon otwierany poprzez przycisk
tip-on.;

Zawias specjalny z domykaniem -
Srednica puszki: 35 mm; Gteboko$¢
puszki: 12,8 mm; Wykonczenie: stal
niklowana; Zintegrowana regulacja
natozenia: +1 mm /-1 mm;
Zintegrowana regulacja gtebokosci:
+3 mm / -3 mm; Z prowadnikiem i
podktadka dystansowg (dystans = 3
mm) dla natozenia 13 - 18 mm;
Wymiar zawiasu (dtugos$é x szerokos¢
x wysokos$¢): 87 x 66 x 25 mm
Heksagon wykonany z ptyty
meblowej w kolorze
drewnopodobnym — buk 18 mm
wykonczony obrzezem z tworzywa
sztucznego (ABS) o grubosci 0,8 mm.
Odstepstwo od wymiaru do 0,5%.
Szczegbtowe wytyczne —
dokumentacja wykonawcza.

Szerokosc: 350
Wysokos¢: 400

27

HEKSAGON 2

Heksagony montowane na state do
Sciany z ptyty meblowej; heksagon
wykonany z ptyty meblowej kolorze
drewnopodobnym — buk 18 mm
wykonczony obrzezem z tworzywa
sztucznego (ABS) o grubosci 0,8 mm
1. Montowany na dystansie 1
cm — dystans wykonany z
ptyty meblowej klejonej do
oktadziny
2. Montowany na dystansie 2
cm — dystans wykonany z

Szerokos¢: 700
Wysokos¢: 800
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ptyty meblowej klejonej do
oktadziny
DYSTANS — wykonany ze sklejki
brzozowej 10mm w ksztatcie
heksagonu o wymiarze 500x600mm;
klejony na klej kontaktowy do
oktadziny $ciennej.
Odstepstwo od wymiaru do 0,5%.
Szczegdtowe wytyczne —
dokumentacja wykonawcza.

28

NAPIS
MAGNETYCZNY NA
PODLOZU Z
PANELU
METALOWEGO

Logo poziome dla kazdego
stanowiska pracy:

Panel metalowy o grubosci 0,8mm
malowany proszkowo na czarno RAL
9005; klejony bezposrednio do ptyty
meblowej nad kazdym stanowiskiem
pracy — poz. 23.

Kazdy panel z napisem montowany
na magnesach z opalu frezowanego
w kolorze biatym;

wymiar napisu dostosowany do
wielkosci panelu metalowego —
wymiar zalezy od wybranej nazwy
stanowiska

Szerokosc: 1820
Wysokos¢: 250

Virtual Reality

29

LOGO | NAPIS MDF

Logo — lakierowany sklejka o
grubosci 0,8 mm; krawedzie
frontowe zaoblone, lakierowane;
Lakier kolor czarny, pétmat RAL 9005,
Sygnet, kolor czerwony, pétmat:
CMYK - C:0, M:100, Y:100, K:0

Napis montowany na klej
kontaktowy, bezposrednio do Sciany.
Odstepstwo od wymiaru do 0,5%.
Szczegotowe wytyczne —
dokumentacja wykonawcza.

Szerokos¢: 1150
Wysokos¢: 350

Lk

Panstwowa Akademia
Nauk Stosowanych

30

LOGO W FORMIE
NAKLEJKI

Logo w formie naklejki — folia
laminowana ,,PANS 5G”- kolor
naklejki Pantone 3145 CV;
Odstepstwo od wymiaru do 0,5%.

Szerokosc: 400
Wysokos¢: 600

31

TABLET 10”

Tablet 10" z procesorem RK3566 z
androidem 11 i czujnikiem
mikrofalowym.

10 CALI - 260.54 mm
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Posiada: czujnik mikrofalowy do
wykrywania ruchu. Tablet moze
automatycznie wiaczac i wytgczac
wyswietlacz, wigczy¢ gdy ktos sie
zbliza. Mozliwos¢ podtaczenia
zewnetrznego mikrofonu USB, aby
poprawié jakosc¢ gtosu.

Tablet posiada przycisk Power Touch
z przodu, mozna go dezaktywowad
za pomocg oprogramowania. Jest on
potrzebny gdy tablet jest
zamontowany w scianie. Przycisk
wiacza tablet w stan uspienia lub go
wybudza, moze tez catkowicie
wyltaczy¢ go, jednak wigczenie musi
odby¢ sie poprzez ponowne podanie
zasilania.

Tablet moze by¢ wytaczany i
zatgczany np. z bramki AlS, co
umozliwia oszczednos¢ energii.

Procesor/GPU Czterordzeniowy
procesor Rockchip RK3566, CPU -
Quad-core Arm Cortex-A55, GPU -
Mali-G52EE

RAM: .4 GB
ROM: 16 GB

System: Android 11 (Android jest
oparty na AOSP), aplikacje napisane
na telefony komérkowe nie
wszystkie mogg dziata¢, np. w
tabletach brak jest bibliotek VolP,
jezeli nie jest wgrana to taki program
nie bedzie dziatat. Do klienta
wideodomofonu AIS taka biblioteka
jest dotgczona. Dziata tez aplikacja
Akuvox, oraz inne do sprawdzenia.

Wyswietlacz

ekran: 10.1 calowy panel IPS
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Rozdzielczosé: 1200x800 Szerokie
ogladanie

Kontrast: 1000

Jasno$é: 500nits

Sieé

Wi-Fi: 802.11a/b/g/n2,4/5GHz
Ethernet: POE

Bluetooth: TAK

3G: Obstuga zewnetrznego klucza
USB 3G

Wejscia

SD Obstuga karty SD (maks. 32G)
Mini US: Mini USB

Host USB x 3: Host USB 3.0/ 2.0
RJ-45: wbudowany

DC: wejscie pradu statego

Zestaw stuchawkowy:
Stereofoniczne wyjscie stuchawkowe
/ mikro 3,5 mm

multimedia

Wideo: Dekodowanie wideo - H.264
/ H.265 / VP9

Kodowanie wideo - 1080p60 H.264 /
H.265

Audio: MP3/WMA/AAC itp.

Obrazy: jpeg, jpg
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32 | 5G Core Klaster serweréw wraz z Dwa serwery z 1
oprogramowaniem, przetgcznikiemi | redundantnymi Ty
komponentami wspétpracujgcymi zasilaczami 800W,
oprogramowaniem
33 | 5GRadiotyp A Gtowica radiowa Mid-Band 4x4 GW External n77 + 2
MIMO (n77) antena
34 | 5GRadiotyp B Gtowica radiowa Mid Band N77 do GW Internal n77 4
montazu wewnatrzbudynkowego
35 | Wideokonferencje | System wideokonferencyjny Wideo kit + panel 1
zarzadzajacy wraz z
licencjami i
subskrypcjami .
36 | Sie¢ LAN Przetagcznik L2 PoE 48 portow 1U, 2 zasilacze, 48 1
portéw 1G POE, min
1SFP+ i e
37 | Ekrantyp 1 Ekran 75 cali 75 cali UHD 1
Jasnos¢ 500 nitéw
Wspdtczynnik
kontrastu 1,100:1
Wejscia3xHDMI,
1xDP,
Wyjscia 1xHDMI,
38 | Ekrantyp 2 Ekran 65 cali 65 cali UHD 4

Jasnos¢ 500 nitéw
Wspodtczynnik
kontrastu 1,100:1
Wejscia3xHDMI,
1xDP,

Wyjscia 1xHDMI,
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39 | Ekrantyp3 Ekran 55 cali 55 calowy 9
bezramkowy ekran 2
wejscia HDMI,
Ramka maks 0,5 mm
40 | Sterownik Matryca 3x4 Wejscia 4xHDMI 1
wideowall Wyjscia 12x HDMI
41 | System Transmiter wideo prezentacyjny 1 jednostka 1
bezprzewodowego centralna i 2 zdalne
udostepniania sterowniki

prezentacji




