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PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa na prace projektowe,

Obowigzujgca dokumentacja techniczna budynku przekazana przez Inwestora,
Wytyczne Inwestora dotyczgce inwestycji,

Obowigzujgce normy i przepisy prawne.

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest zasilanie elektryczne i rozprowadzenie $wiattowodow,
ktore jest dedykowane dla zadania zwigzanego z aranzacjg sali dydaktycznej nr 8 na sale
multimedialng 5G.

Zasilanie elektryczne i rozprowadzenie $wiattowodéw bedzie realizowane w obrebie
budynku A oraz budynku B kampusu dydaktyczno-sportowego Panstwowej Akademii
Nauk Stosowanych (PANS) przy ul. Wyspianskiego 20 w Krosnie.

ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje:
- wykonanie zasilania elektroenergetycznego dla tablicy elektrycznej T1
zlokalizowanej w pomieszczeniu serwerowni przy sali dydaktycznej nr 8)
- wykonanie zasilania dla tablicy elektrycznej poddasza TE-POD
- doposazenie istniejgcej tablicy elektrycznej pietrowej TE1
- instalacje gniazd
- instalacje okablowania strukturalnego (oprzewodowanie swiattowodowe, nowa
szafa dystrybucyjna SD-POD, doposazenie istniejgcych szaf dystrybucyjnych)
- instalacje potaczen wyréwnawczych
- instalacje ochrony przeciwprzepieciowej

STAN ISTNIEJACY
Informacje o budynku

Prace beda prowadzone w kompleksie sktadajgcym sie z dwdch budynkéw dydaktycznych
(A i B) oraz zespot obiektow sportowych (C). Wszystkie budynki sg funkcjonalnie
powigzane ze sobg za pomocg korytarzy i dwoéch tgcznikéw. Budynek dydaktyczny A jest
trzykondygnacyjny, sklasyfikowany jako sredniowysoki, natomiast B i C wykonane s3 jako
niskie. Budynki A i B przekryte sg dachami dwuspadowymi, budynki sportowe majg dachy
ptaskie w konstrukcji stalowej, natomiast tgczniki kryte sg stropodachami. Budynki
przeszty kompleksowg termomodernizacje.

Cel dokumentaciji

Celem dokumentacji jest podtgczenie sali dydaktycznej nr 8 do sieci elektrycznej i
telekomunikacyjnej wraz z powigzaniem z istniejgcg infrastrukturg okablowania
strukturalnego.

ZAKRES ROBOT
Demontaze

Nie przewiduje sie zadnych demontazy.
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Zasilanie tablicy elektrycznej pietrowej TEL

Zasilanie tablicy elektrycznej pietrowej TE1l zlokalizowanej w serwerowni przy sali
dydaktycznej nr 8 w budynku B bedzie wykonane przy pomocy przewodu
YDYZzo 5x10mm?2 zabezpieczonego bezpiecznikami 40A.

Miejscem przytgczenia zasilania bedzie tablica elektryczna piwnicy TEP zlokalizowana w
budynku B w piwnicy.

Trase wraz z opisem sposobu prowadzenia przewodu przedstawiono na rysunkach:
IE-R.01 (fragment piwnicy budynku B), IE-R.02 (fragment parteru budynku B).

Przewod bedzie prowadzony w korytku PVC 110x60 z pokrywa.

Zasilanie tablicy elektrycznej poddasza TE-POD

Zasilanie tablicy elektrycznej poddasza TE-POD, ktora zostanie zlokalizowana na
poddaszu budynku B zostanie wykonane przy pomocy przewodu YDYzo 3x6mm2
zabezpieczonego bezpiecznikami 25A.

Miejscem przytgczenia zasilania bedzie tablica elektryczna pietra TE1 zlokalizowana w
budynku B na pietrze.

Trase wraz z opisem sposobu prowadzenia przewodu przedstawiono na rysunkach:
IE-R.03 (fragment pietra budynku B), IE-R.04 (fragment poddasza budynku B).

Przewod bedzie prowadzony w korytku rurze ostonowej fi4Omm lub w korytku PVC
110x60 z pokrywa.

Tablica elektryczna poddasza TE-POD

Przewiduje sie montaz tablicy elektrycznej TE-POD na poddaszu budynku B serwerowni
wg schematu (rys. IE-S.01).
Tablica elektryczna TE-POD bedzie posiadac:

- roztgcznik w postaci gtbwnego wytgcznika prgdu

- zabezpieczenia linii odbiorczych (szafa dystrybucyjna, zapas kabli dedykowany

dla zasilania anten),

- ochronniki przepie¢ typu 1+2

- i inne elementy (ij. lampka petnigca role wskaznika obecnosci fazy)
Tablica elektryczna zostanie wykonana w obudowie pastikowej jako natynkowa. Obudowe
oznakowa¢ stosownymi znakami bezpieczenstwa i znakami informacyjnymi.
Na szczycie drzwiczek nalezy umiesci¢ odpowiednie oznaczenia np. ,TABLICA
ELEKTRYCZNA TE-POD”.
Tablice elektryczng TE-POD nalezy wykona¢ 2z uwzglednieniem koniecznosci
przedstawienia stosownych dokumentow (Krajowe Oceny Techniczne, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, oznakowanie CE, itd.) dopuszczajgcych wyroby do stosowania w
budownictwie.

Doposazenie tablicy elektrycznej pietra TE1

Istniejgcy tablice elektryczng pietrowg TEL lokalizowang na pietrze w budynku B nalezy
doposazy¢ w wytgcznik instalacyjny B25, 1P, ktory bedzie dedykowany dla
zabezpieczenia kabla zasilajgcego nowg tablice elektryczng poddasza TE-POD
zlokalizowang na poddaszu.
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Rozprowadzanie instalacji

Na potrzeby zasilania instalacji przewiduje sie wykonanie nowych tras kablowych w
postaci:
- koryt kablowych perforowanych (koryta malowane proszkowo na kolor czarny) —
trasa swiattowodu w sali dydaktyczne;.
- koryt kablowych PVC 110x60mm
- koryt kablowych PVC 60x60mm
- rur ostonowych o srednicy 40mm
- rur ostonowych typu peszel
Sposo6b prowadzenia poszczegoélnych odcinkdéw zostat przedstawiony na planach.

Instalacje zasilania

Przewiduje sie wykonanie zasilania wyprowadzone z nowej tablicy elektrycznej poddasza
TE-POD dla:

- szafy dystrybucyjnej SD-POD

- anteny nr 1 — nalezy pozostawi¢ zapas kabla o diugosci L=10m

- anteny nr 2 — nalezy pozostawi¢ zapas kabla o diugosci L=10m
Szczeqoty przedstawiono na rysunku IE-R.04.

Instalacja okablowania strukturalnego

Na schemacie IE-S.02 przedstawiono ideowych schemat rozprowadzenia swiattowodow.
Na planach przedstawiono trasy oraz spos6b rozprowadzenia swiattowodow.
Przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych swiattowodow:
- Swiattowdd jednomodowy 9/125 24-wt6knowy zewnetrzny, powtoka LSOH/LSZH
(potgczenie pomiedzy szafami dystrybucyjnymi: SD <-> SD-201)
- Swiattowdd jednomodowy 9/125 8-wtbknowy wewnetrzny, powtoka LSOH/LSZH
(potaczenie pomiedzy szafami dystrybucyjnymi: SD <-> SD-POD)
- Swiattowodd jednomodowy 9/125 12-wtGknowy wewnetrzny, powtoka LSOH/LSZH
(potgczenie  pomiedzy szafami  dystrybucyjnymi: SD-201 <-> SD-6A,
SD-201 <-> SD-101B, SD-201 <-> SD-205)
Szafa dystrybucyjna SD jest szafg wg oddzielnego opracowania zwigzanego z aranzacjg
sali dydaktycznej nr 8.
Szafe dystrybucyjng SD-POD nalezy zamontowac¢ na poddaszu budynku B. Przewiduje
sie szafke wiszgca, 19", 6U, 320x600x440, wyposazong w patchpanel swiattowodowy 1U
przystosowany do montazu maksymalnie 12 adapteréw SC duplex.
Istniejgce szafy dystrybucyjne SD-6A, SD-101B, SD-205 nalezy doposazy¢ w patchpanel
Swiattowodowy 1U przystosowany do montazu maksymalnie 12 adapteréw SC duplex.
Istniejgcg szafe dystrybucyjng SD-201 nalezy doposazy¢é w dwa patchpanele
Swiattowodowe 1U przystosowane do montazu maksymalnie 24 adapteréw SC duplex
(razem 48).

Przejscia przez strefy pozarowe

Miejsca przejs¢ instalacji elektrycznych i teletechnicznych w $cianach i stropach, dla
ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a
niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, nalezy zabezpieczy¢ stosujgc
przepusty kablowe majgce zapewnic¢ klase odpornosci ogniowej (El) scian i stropow.

Zastosowanie takich przepustéw kablowych bedzie niezbedne dla pomieszczen
wydzielonych ogniowo, dla przejs¢ miedzy stropami itp. Miejsca, dla ktérych majg zostac
wykonane zabezpieczenia nalezy okresli¢é na podstawie aktualnego projektu
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architektonicznego, na ktérym zaznaczono strefy pozarowe i odpornosci ogniowej
poszczegoélnych elementéw w obiekcie.

Zabezpieczenia przepustéw kablowych nalezy wykonaé z nalezytg starannoscig stosujg
sie do odpowiedniej aprobaty technicznej ITB.

Miejsca, w ktérych wykonane zostang zabezpieczenia oznakowa¢ w sposéb trwaty z
podaniem informacji 0 zastosowanym materiale zabezpieczajgcym, dacie realizacji i
nazwa firmg wykonujgcej prace. Dokumentacja powykonawcza powinna posiada¢ plany z
zaznaczonymi punktami zabezpieczenia. Nie dopuszcza sie stosowania réznych mas
ogniochronnych na tych samych przejsciach.

Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ochrona od porazen - w sieci nn Odbiorcy — uktad
TN-S. SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.

Ochrona podstawowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana poprzez:

- izolowanie czesci czynnych

- zastosowanie obudow o stopniu ochrony co najmniej IP2x
Uzupetnieniem ochrony przed dotykiem bezposrednim sg wytgczniki réznicowo-prgdowe o
IDN=0,03A w instalacji odbiorcze;j.

Ochrona dodatkowa

Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez:
- zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania,
- zastosowanie urzgdzen |l klasy izolacji.
Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia w ukfadzie TN-S nalezy:
- wszystkie czesci przewodzgce dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego
przewodu ochronnego PE,
- wszedzie, gdzie to jest mozliwe przewody ochronne uziemic,
- przewéd neutralny N izolowa¢ od ziemi,
- miejsce rozdzielenia przewodu PE i N uziemic,
- tam gdzie to konieczne zastosowa¢ urzadzenia |l klasy izolacji, a w
urzgdzeniach | klasy izolacji zapewni¢ pewne potgczenie zacisku ochronnego z
przewodem uziemiajgcym.

Potaczenia wyréwnawcze

Dla uziemienia urzgdzen i przewod6éw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat
elektryczny, projektuje sie instalacje potgczen wyréwnawczych.
Potgczenia wyréwnawcze gtébwne powinny fgczy¢é ze sobg nastepujgce czesci
przewodzace:

- przewod ochronny obwodu rozdzielczego,

- szyny wyréwnania potencjatow,

- rury i inne metalowe urzgdzenia zasilajgce wewnetrzne obiektu,

- metalowe elementy konstrukcyjne urzgdzen centralnego ogrzewania systemow

wentylacji i klimatyzacji,

- inne dostepne metalowe czesci wyposazenia budynku,
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5.14 Ochrona przeciwprzepieciowa
W tablicy elektrycznej poddasza TE-POD nalezy zainstalowaé ochronniki
przeciwprzepieciowe kategorii przepieciowej 1+2.
5.15 Bilans mocy dla tablicy TE-POD
ODBIOR OPRZEWODOWANIE
STAN
LP U 5 P NORMALNY
ADRES OZNACZENIE LOKALIZACJA "1 8 ® TYP
=
k‘_ Pobl
v (kW] (kW]
1|TE-POD.01 SD-POD[PODDASZE 230 | 1 0,30 | 1,00 | 0,30 YDYz0 3x2,5
2|TE-POD.02 ANTENA NR 1[PODDASZE 230 | 1 1,00 | 1,00 | 1,00 YKYz0 3x1,5
3[TE-POD.03 ANTENA NR 2[PODDASZE 230 | 1 1,00 | 1,00 | 1,00 YKYZz0 3x1,5
TEL[PIETRO,BUDYNEKB | 230 | 3 [ 2,30 [ 1,00 [ 230 | YDYz0 3x6 |
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Obliczenia przewodu zasilajgcego

Obliczenia pradu szczytowego

P 2,3

I, = = = 12504

" \V3.U,-cosy 3-230- 08
Obliczenia spadku napiecia
kabel / przewéd: YDYZzo 3x6
dtugos¢ obwodu: 29 m

200-P-1 200- 1 - 29
Aulf% = = = 0,22 %

y-S-U,> 55- 6 2302

Obliczenia doboru przewodu

OBLICZENIA DLA OBWODU
KABEL / PRZEWOD: YDYzo 3x6
ZABEZPIECZENIE: WYLACZNIK INSTALACYJNY, PRAD ZNAMIONOWY 25A

Prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego
I, =kp Ip,= 1/45. 25A=36,25A
I, -prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego
k, -wspotczynnik krotnosci pradu znamionowego zabezpieczenia
g, - Znamionowy prad zadziatania zabezpieczenia

Sprawdzenie warunkow zabezpieczenia przewodow przed pradem przecigzeniowym
1,<145-1,

Iop <Ipp < IZ

e, - znamionowy prad zadziatania zabezpieczenia = 25A

|, -obcigzalno$¢ dtugotrwata wg PN-HD 60364-5-52:2011, utoZenie E
wraz ze wspotczynnikami kU (wspotczynnik zalezny od ilosci przewodow w wigzce)
orazKT (wspotczynnik temperaturowy)
IZ=1x51Ax0,85x1=4335A

lsp - pradobliczeniowy=13A
|, -prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego = 36,25A

36,25A
13A

1,45*43,35A=62,86A WARUNEK SPELNIONY
25A £ 4335A WARUNEK SPELNIONY

AN IA
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Uwagi koncowe

Instalacje wykona¢ przewodami o odpowiedniej klasyfikacji CPR dostosowanymi do
miejsca ich utozenia — wymagana klasa reakcji na ogien przewodéw/kabli.

Rury instalacyjne, uchwyty itp. elementy prowadzenia instalacji w wykonaniu zgodnym z
normg N SEP-E-007:2017-09 i wytycznymi opracowania ITB  "Kable elektryczne
stosowane w budynkach. Wymagania dotyczace reakcji na ogien." ITB Warszawa 2020.

KONIEC
Projektant:

mgr inz. Bogdan Jarus
nr upr. 357/73/0L

12



Projekt zasilania elektrycznego i rozprowadzenia $wiattowodow
PANS, ul. Wyspianskiego 20, 38-400 Krosno

ZALACZNIKI
1. Uprawnienia projektowe i aktualne zaswiadczenie z MOIB
URZAD WOJEWODZKI Olsztyn, dnia .. 12 grudnia 19 73 -

w OLSZTYNIE
Wydzial Gospodarki Przestrzennej
Geologii i Ochrony Srodowiska

| 357/73/0L

Nr ewid. uprawn.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19, ust. I pkt. 3 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia
1961 r. — prawo budowlane (Dz.U. Nr 7, poz. 46) oraz § 20i§ 9 usgt. 1 pkt
rozporzadzenia Przewodniczacego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia
10 wrzesnia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujgeych funkcje technicz-
ne w budownictwie powszechaym (Dz. U. Nr 533, poz. 266). :

Ob. JARTUS Bogdan Jézef
magister inzynier elektryk

urodzony dnia 4 lutego 194% 1 Kuklinéw pow., Krotoszyn

w specjalnosci instalacji 1 %rzgdzen elekirycznych
uprawnienia budowlane do sporzédzanizc 1

3porzgdzania projektdw wszelkiego rodzaju

instalacji i urzadzed elektry

znych wchodzgacych do zakresu

budownictwa powszechnego.

(pieczec okragla)

Zakl. Graf, ART Olsztyn, z. 33-74 1500 szt, Ad "
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@ P OLSEKDA

%% | Z B A
B

t{f} INZYNIEROW
Pl BUDCWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-X1K-JRC-M3U *

Pan BOGDAN JARUS o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/1635/04

adres zamieszkania ul. KOPINSKA 4 B m. 10, 02-321 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




Projekt zasilania elektrycznego i rozprowadzenia $wiattowodow
PANS, ul. Wyspiariskiego 20, 38-400 Krosno

2. Oswiadczenie Projektanta

OSWIADCZENIE

Powotujac sie na art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z
pbzniejszymi zmianami - oswiadczam, ze projekt dotyczacy zasilania elektrycznego i
rozprowadzenia swiattowoddw w budynku PANS przy ul. Wyspiaaskiego 20 w Krosnie w zakresie
instalacji elektrycznych i teletechnicznych sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Bogdan Jarus
nr upr. 357/73/0L

Warszawa, dnia 20.09.2023 r.
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