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1. Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowiazany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi. Ewentualne wady koordynacji
miedzybranzowej przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystgpieniem do robét.
Prowadzenie robét w przypadku stwierdzenia wad w koordynaciji jest zabronione.
2. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac
bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W
wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym,
mogacej wpltynaé na prawidtowg realizacje i efekt koricowy prac, wykonawca zobowigzany jest
przekazac te informacje do projektanta.
3. Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegtg biezaca koordynacjg
migdzybranzowa. Zakres i kolejno$¢ prac, rozwigzania techniczne i obowigzki przy robotach
budowlanych zgodnie ze sztuka budowlang.
4. Wszystkie $ciany murowane, w konstrukcji stalowej i z ptyt G-K realizowa¢ z uwzglednieniem
przej$¢ instalacyjnych oraz z zachowaniem kolejnosci realizacyjnej.
6. Rozwigzania systemowe wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Niewskazane jest
mieszanie réznych systemow przy realizacji jednego elementu wykonczenia.
7. Przebicia instalacyjne w stropach potwierdzi¢ u projektanta konstrukcji.
8. Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ ppoz wg
wytycznych proj. instalacji i operatu ppoz.
9. Zabrania sig¢ prowadzenie instalacji ele. i sanitarnych w bruzdach wykonanych w elementach
zelbetowych.
10. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:
- prawo budowlane;
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki ich usytuowanie;
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej);
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.);
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej;
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatow
budowlano-instalacyjnych;
- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot.
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