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\ 1. KANALY WENTYLACYJNE PROWADZIC MAKSYMALNIE POD
\ STROPEM.
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CRAWITAC (O NALEZ)Y 5. WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA CAtKOWITA
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i N o 6. WYKONAWCA ZAPEWNI DOTRZYMANIE WSZYSTKICH
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ZESTAWIENIE URZADZEN/SYSTEMOW:
NTWT = CENTRALA WENTYLACYINA NAWIEWNO WYCIAGOW
ODZYSKIEM CIEPLA: Vn=700m3/h, dp=250Pq,
Vw=700m3/h, dp=250Pa, NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA
=3.0kW + 3.0kW/400V, POZOSTALE] DANE WG, OPISU.
ODPROWADZENIE SKROPLIN DO NAJBLIZSZEGO PIONU KS POD
STROPEM KONDYGNACJI PONIZEJ.,| SKROPLINY ZASYFONOWAC.
WYMIARY CENTRALL:650x750x 1050 mm
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KANALOW GRAWITACYJNYCH NAD DACH DO WENTYLACYJUNEJ,
ZAS-.EF"IC. ZAINSTALOWAC CZERPNI POWIETRZA @500n

NASADY O WYLOCIE PIONOWYM Vn=700m3/h. CZERPNIA
| POSADOWIONA NA PODSTAWIE
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Projekt aranzacji sali dydaktycznej
ol nr 8B w budynku PANS w Krosnie

adres Panistwowa AkademiaNauk Stosowanych
ul. Wyspianskiego 20, Krosno

inwestor Panstwowa AkademiaNauk Stosowanych
ladres ul. Rynek 1, 38-400 Krosno

HELIKON Meble Biurowe S.A.
ul. Sw. Jacka Odrowaza 15; 03-310 Warszawa

branza SANITARNA faza Projekt wykonawczy
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