Logo, lakier kolor czerwony
C:0, M:100, Y:100, K:0

litery czcionka bold cairo,
lakier kolor czarny, podswietlenie

Logo, lakier kolor czerwony
C:0, M:100, Y:100, K:0

litery, lakier kolor czarny

klejone led, montaz na dystansie klik wall, linia pomocnicza szablonu
Q<m_”m3m ok. 10mm NIE DRUKOWALNA
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UWAGI: UWAGI:
Logo wycinane laserowo z ptyty MDF gr. 1,8mm, kanty zaoblone Logo wycinane laserowo ze sklejki gr. 0,8mm, kanty zaoblone
(r=0,5cm). Malowenie lakierem natryskowym pétmat. Logo klejone do (r=0,5cm). Malowenie lakierem natryskowym pétmat. Logo klejone do
podtoza klejem montazowym. podtoza klejem montazowym.
Dopiszczalne odstepstwo od wilkosci grafiki 0,5% Dopiszczalne odstepstwo od wilkosci grafiki 0,5%
klik wall
, 34,5 7 grafika grawerowana,
matowana
= T UWAGI:
e Logo wycinane laserowo z plexi bezbarwnego gr. 6mm. Grafika
grawerowana od tytu, piaskowana (matowana). Montaz na dystansach
klik wall. Odlegto$¢ od $ciany ok. 10mm
Dopiszczalne odstepstwo od wilkosci grafiki 0,5%
0
klik wall
i 9
UWAGI . . . .e . .
1. Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowiazany jest do zapoznania sie ze — Nm_A—.mm Uq.O_@_A_“C @ 1*0.—@7# mw.m :Nmﬂ.__ mm__ Q<QN—AH<ﬁN=m.—
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi. Ewentualne wady koordynacji 7 e
migdzybranzowej przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystgpieniem do robot. — — tytut nr mw \"Y} U=Q<= —A—L v>2m wW —Aﬂoms_m
Prowadzenie robét w przypadku stwierdzenia wad w koordynacii jest zabronione. e | | | | | ﬁl”_g ) ,
2. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru f f f f f = i I === Paiistwowa AkademiaNauk w.nOwO<<m3<n_._
mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w 1 m { adres ez e
naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a . - - = | ul. <<<m—o_m3m_a_mmo 20, Krosno
stanem faktycznym, mogacej wptyng¢ na prawidtowg realizacje i efekt koncowy prac, - mm_m nr m 2 BN | d ; 4 i
wykonawca zobowigzany jest przekazaé te informacje do projektanta. S [T - - v inwestor Panstwowa AkademiaNauk w»0m0<<m=<n—._
3. Roboty budowlano-instalacyjne muszg byé prowadzone z réwnolegly biezaca M d iw hol_gtéwny _ WU:Hr_V u_ ladres ul. Rynek 1, 38-400 Krosno
koordynacjg miedzybranzowa. Zakres i kolejno$¢ prac, rozwigzania techniczne i T 2N I |\ |
obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztuka budowlang. [ | AL MNg——1 HELIKON Meble Biurowe S.A.
4. Wszystkie $ciany murowane, w konstrukcji stalowej i z piyt G-K realizowa¢ z \‘Hfml\_. projekt ul. $w. Jacka Odrowaza 15; 03-310 Warszawa
uwzglednieniem przej$¢ instalacyjnych oraz z zachowaniem kolejnosci realizacyjnej. g ~ - - - o - . . ’
6. Rozwigzania systemowe wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Niewskazane = gl i
jest mieszanie réznych systeméw przy realizacji jednego elementu wykonczenia. . S ; ; ! T | e branza ARCHITEKTURA faza Projekt wykonawczy
7. Przebicia instalacyjne w stropach potwierdzi¢ u projektanta konstrukcji. , , ! f 1 !
8. Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ ppoz wg stanowisko | imig i nazwisko nrupr. podpis
wytycznych . instalacji X Z.
©.<chﬂwm_mumm %M,Mmmm_m,hmm__ﬂ”_m_wﬂ%ﬂ_m. i sanitarnych w bruzdach wykonanych w wo_l_m_/\_>|_| U>mu_|m_ﬂc, WCD w opracowat | mgrinz. arch. Dominik Chmura MA/004/21
elementach zelbetowych. Uprawnienia budowlane w specjalnosci
10. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuija: architektonicznej do projektowania bez
- prawo budowlane; ograniczen
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki ich usytuowanie;
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych —
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej); rysunek Detal elementéow _IOQO
- i Komi N li j K.NL);
- _ﬂum_ﬁ\_v_\»MM__w,yo%MN:MEm_%_m_ammﬁ_“zﬂmn_hwﬂwmwmmwzmw_ Mﬁw_mvc\ Instytutu Techniki Budowlanej; nr rysunku skala data
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatow >|D OA 1:10 20.09.2023
budowlano-instalacyjnych; .
- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot. RYSUNEK CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI firmy HELIKON Meble Biurowe S.A.




