OPRAWA LINIOWA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO
ZRODLO SWIATLA: LED, DEUGOSC OPRAWY: 900mm
TEMPERATURA BARWOWA: 4000K, STRUMIEN SWIETLNY:
MIN. 4000Im, MOC: 25W, NAPIECIE: 230V

ZYWOTNOSC: MIN. 50.000h, KOLOR OBUDOWY: CZARNY
MAT, STEROWANIE: DALI, RODZAJ MONTAZU: ZWIESZANY

OPRAWA LINIOWA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO
ZRODLO SWIATLA: LED, DEUGOSC OPRAWY: 900mm
TEMPERATURA BARWOWA: 4000K, STRUMIEN SWIETLNY:
MIN. 4000Im, MOC: 25W, NAPIECIE: 230V

ZYWOTNOSC: MIN. 50.000h, KOLOR OBUDOWY: CZARNY
MAT, STEROWANIE: DALI, RODZAJ MONTAZU:
NATYNKOWY

OPRAWA PUNKTOWA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO
ZRODLO SWIATLA: LED, SREDNICA OPRAWY: 190mm
® TEMPERATURA BARWOWA: 4000K, STRUMIEN SWIETLNY:

- — - = — — — = = = =7 MIN. 1200Im, MOC:15,5W, NAPIECIE: 230V

APAS PRZEWODU =200cm DO OSW\ET,LEN\A LD ZYWOTNOSC: MIN. 30.000h, CRI: 80, KOLOR OBUDOWY:

1. LEDON (DOSTAWA WRAZ Z PANELEM SCIENNYM | CZARNY MAT, STEROWANIE: DALI, RODZAJ MONTAZU:
NASTROPOWY

POZA ZAKRESEM PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO) )
| OPRAWA PUNKTOWA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

FZ’IOZLJ\STZV;‘\YKRLEESDEM(DS;(T)?!?TLYR?LZEKZTR%%LEEG%)SC‘ENNYM ZRODLO SWIATEA: LED, SREDNICA OPRAWY: 190mm
) () TEMPERATURA BARWOWA: 4000K, STRUMIEN SWIETLNY:
WYS. 180cm 0D PODLOGI zaslony na prowadnicy z | MIN. 1200im, MOC:15,5W, NAPIECIE: 230V
ZYWOTNOSC: MIN. 30.000h, CRI: 80, KOLOR OBUDOWY:
| CZARNY MAT, RODZAJ MONTAZU: NASTROPOWY

sitownikiem mechanicznym

|
‘ J LISTWA LED (PROFIL LED) DEDYKOWANA DLA OSWIETLENIA
‘ DEKORACYJNEGO WBUDOWANA W ZABUDOWE G-K, KOLOR
PANTONE 3145CV,
} ‘ KOLOR SWIATEA TASMY LED: BIALY 4000K
N MOC TASMY: 18W/mb, ZASILANIE 230V (WYMAGANY ZASILACZ
12V LUB 24V); LOKALIZACJA: KOMUNIKACJA

\ LISTWA LED (PROFIL LED) DEDYKOWANA DLA OSWIETLENIA
m = - DEKORACYJNEGO MONTOWANA DO SUFITU
PODWIESZANEGO, KOLOR CZARNY,

KOLOR SWIATLA TASMY LED: NIEBIESKI

‘ MOC TASMY: 12W/mb, ZASILANIE 230V (WYMAGANY
ZASILACZ 12V LUB 24V); LOKALIZACJA: SERWEROWNIA

‘ OPRAWA AWARYJNEGO OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO
OSWIETLAJACA DROGE EWAKUACYJNA, DO STREFY

| OTWARTEJ »
ZRODLO SWIATLA: LED, STRUMIEN SWIETLNY: MIN. 250Im

‘ AWO MOC: 2W, NAPIECIE: 230V, ZYWOTNOSC: MIN. 50.00.0h
KOLOR OBUDOWY: CZARNY MAT, RODZAJ MONTAZU:

ZWIESZANY, KLASA OCHRONNOSCI 2, ZASILANIE 230VAC

‘ CZAS PRACY BATERII MIN. 1h, STOPIEN SZCZELNOSCI IP20
BATERIA LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah, CERTYFIKAT CNBOP

‘ WERSJA AT - TEST AUTOMATYCZNY, ZAKRES TEMPERATURY
PRACY 10-35 °C

pod montaz stelaza do powieszenia TV

stelaz do montazu 9x panel TV

—~~ wzmocnienie konstrukcji przedscianki

obrz%Ze - folia samorzylepna
[skdr. 10cm w kdidrze ...

przestrzen dla robota ‘

i

‘ OPRAWA AWARYJNEGO OSWIETLENIA EWAKUACYJINEGO
EFA 1 (KOMUNIKACJA WEWNETRZNA) WSKAZUJACA KIERUNEK DROGI EWAKUACYJNEJ

UKLAD PIONOWY:
/ 1. PRZYCISK (STEROWANIE DAL

A — | ———AGWSEm | /] 2. PRIYCISK (STEROWANIE DAL) - STREFA 2 (BURKA) ZRODLO SWIATEA: LED, LUMINANCJA >300 cd/m?
= E==nmanEe EE== E=cank + @@b@@ ~ STREFA 3 ST ) FW1 MOC: 1W, NAPIECIE: 230V, ZYWOTNOSC: MIN. 50.000h
‘ [BjEASSEENSEEENREENREEa N = 4E — ) 3. LACINK JEDNOKLAWISZOWY -~ STRE] = KOLOR OBUDOWY: CZARNY MAT, RODZAJ MONTAZU:
] 5 4. PRIYCISK (STEROWANE DALI) ~ STREFA 4 \ ZWIESZANY,KLASA OCHRONNOSCI 2, ZASILANIE 230VAC,
] Stan. komuterowe | _ 5,/PRIYCISK (STEROWANIE DALI) - STREFA 5 CZAS PRACY BATERII MIN. 1h, STOPIEN SZCZELNOSCI IP20,
’Ir POV _j' %i 0 / 4-KANALOWY BEZPRZEWODOWY MODUL KOMUNIKACJI Z SYSTEMEM DALI ‘ 5\;AETRESRJ|2 k\i‘:':??rgé/? :UZ'P/O?\;,E\%((;ZIEI\TJYZ?&QEgNBOP’
AN | - N\ heai25 Eh_?s?m‘oﬂ ~ POPRIEZ BLUETOOTH (MONTAZ NODULU W PUSZCE: KIESZENIOWEJ, PUSZKA DOLNA) TEMPERATURY PRACY 10-35°G
| B B ejona do sufitu szer. 10cm \ ‘
; =S ————— ——== oo o ————— ZEST == ————— 7 STREEA. STREEA 3 OSWIETLENIA O ADRESIE: T LACZNIK JEDNOKLAWISZOWY
I | ——-1-— ————j—— T ———— A——rr——fh—————- Jj——— o B iu}g o PRZYCISK DZWONKOWY
i ‘ N T e ENA (STEROWANIE DALY 4 Wy / | (MONOSTABILNY)
N —— \\\L/OQ/ N — jI o \ EACZNIKI | PRZYCISKI MONTOWAG W RAMKACH ZESPOLONYCH NA
AN PN PN N WYSOKOSCI H=120cm.
———————— \\— AN I R AN —————————'7———?'—————————] N | W PRZYPADKU MONTAZU PIONOWEGO WYSOKOSC LICZONA JEST OD
SRODKA GORNEJ PUSZKI.
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- ytu
KD PONOHT ZAKRES ARCHITEKTURY | y
— e adres Panistwowa AkademiaNauk Stosowanych
TR DYBRVBUCTINE <0 O TR EERTRVCe T 1. LACINK JEONOKLAMSIONY ~ OSHETLENE PUNKTONE SERWEROHN ul. Wyspiariskiego 20, Krosno
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(DOPROWADZIC DWA ZASILENIA ROZDZIELNICY BUDYNKOWE ul. Rynek 1, 38-400 Krosno
YDVzo 34,52/ ZABEZPIECZENIE 164) e | HELIKON Meble Biurowe S.A.
ul. Sw. Jacka Odrowaza 15; 03-310 Warszawa
branza ELEKTRYCZNA faza Projekt wykonawczy
stanowisko | imie i nazwisko nrupr. podpis
opracowat | mgr inz. Michat Wieczorek IMAZ/0282/POOE/09

uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

sunek | Instalacja oswietleniowa - fragment parteru
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RYSUNEK CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI firmy HELIKON Meble Biurowe S.A.




