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odsunięcie zabudowy meblowej
przestrzeń instalacyjna

obrzeże - folia samorzylepna
 szer. 10cm w kolorze ...

podłoga techiczna
podniesiona

zasłony na prowadnicy z
siłownikiem mechanicznym

folia samoprzylepna
klejona do sufitu szer. 10cm
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POŁĄCZONE Z HDMI Z ZESTAWEM 1
WYS. 100cm OD PODŁOGI

POŁĄCZONE Z HDMI Z ZESTAWEM 1
WYS. 100cm OD PODŁOGI

POŁĄCZONE Z HDMI Z ZESTAWEM 1
WYS. 100cm OD PODŁOGI

POŁĄCZONE Z HDMI Z ZESTAWEM 1
WYS. 100cm OD PODŁOGI

OBWODY ELEKTRYCZNE: G.04, G.05, G.06, G.09
MUSZĄ BYĆ ZASILONE Z TEJ SAMEJ FAZY

MIKSER
(POZA

ZAKRESEM
PROJEKTU)
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PRZEWÓD SMYp / TLYp 2x1,5 mm
(ŻYŁY MIEDZIANE, KOLOR IZOLACJI CZARNY)

SCHEMAT INSTALACJI
NAGŁOŚNIENIA

8a

12 12 12 12

3 4

5 5

6

78

8

8 9

9

9

9

9

9

OSPRZĘT W KOLORZE CZARNYM

8a NA SUFICIE (GŁOWICA RADIOWA  WEWNĘTRZNA)
- 2X RJ45

FLOORBOX POJEDYNCZY
Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAMKNIĘCIA POKRYWY
POMIMO PODŁĄCZENIA WTYCZKI.
POKRYWA WYPEŁNIONA MATERIAŁEM
PODŁOGI

1 WYS. 30cm OD PODŁOGI:
- 4x 230V - GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V
- 2x RJ45 - GNIAZDO RJ45 KAT. 6
- 2x HDMI - POŁĄCZONE Z HDMI ZA TV/STANOWISKA

2 WYS. 30cm OD PODŁOGI
DO WYPUSZCZENIA NA BLAT:

- 1x 230V - GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V
- 1x ŁADOWARKA USB A min. 20W
- 1x RJ45 - GNIAZDO RJ45 KAT. 6

3 WYS. 130cm OD PODŁOGI ZA TV
- 1x 230V - GNIAZDO ELEKTRYCZNE
- 1x HDMI POŁĄCZONE Z HDMI ZESTAWU 4
- 1x RJ45 - GNIAZDO RJ45 KAT. 6

4 WYS. 60cm OD PODŁOGI (MEDIAPORT/ LISTWA) UKRYTA ZA
PANELEM DEKORACYJNYM

- 4x 230V - GNIAZDO ELEKTRYCZNE
- 2x RJ45 - GNIAZDO RJ45 KAT. 6
- 1x HDMI - GNIAZDO POŁĄCZONE Z HDMI ZESTAWU 3
- 1x HDMI - GNIAZDO PODŁĄCZONE DO SERWERA

5 WYS. 30cm OD PODŁOGI
- 2x RJ45 - GNIAZDO RJ45 KAT. 6
- 2x 230V - GNIAZDO ELEKTRYCZNE

6 WYS. 30cm OD PODŁOGI
- ZAPASY PRZEWODÓW GŁOŚNIKOWYCH (L=150cm) Z

GNIAZD GŁOŚNIKOWYCH (ZESTAW 9)
- 9x HDMI – PODŁĄCZONE DO URZĄDZENIA W SZAFCE

RAMIENIA ROBOTA:
- 6x 230V - GNIAZDO ELEKTRYCZNE
- 4x RJ45 - GNIAZDO RJ45 KAT. 6

ROZMIEŚCIĆ ZA SZAFKĄ TAK, ABY NA SZEROKOŚĆ NIE BYŁA
WIĘKSZA NIŻ 30cm (SZAFKA MA ZAKRYĆ GNIAZDA)

7
WYS. 150cm
PRZYŁĄCZA DLA 9 EKRANÓW

- 9x 230V
- 9x HDMI – PODŁĄCZENIE Z KAŻDYM TV NA ŚCIANIE
- 4x RJ45 - GNIAZDO RJ45 KAT. 6

8 NA SUFICIE DEDYKOWANE DLA KAMERY:
- 2x RJ45 (GNIAZDO RJ45 KAT. 6)

9 GNIAZDO GŁOŚNIKOWE POŁĄCZONE
PRZEWODEM SMYp / TLYp 2x1,5 mm
(ŻYŁY MIEDZIANE, KOLOR IZOLACJI CZARNY)
Z MIKSEREM AUDIO ZLOKALIZOWANYM W
SZAFCE PRZY ZESTAWIE 6.

GNIAZDO WTYKOWE, POJEDYNCZE,
WYS. 30cm OD PODŁOGI (JEŚLI NIE
JEST NAPISANE INACZEJ)

LEGENDA:

1. WSZYSTKIE GNIAZDA ELEKTRYCZNE 230V PODŁĄCZONE BĘDĄ Z
OBWODAMI ELEKTRYCZNYMI WYPROWADZONYMI Z TABLICY
ELEKTRYCZNEJ

2. WSZYSTKIE GNIAZDA TELETECHNICZNE RJ45 KAT. 6 NALEŻY
PODŁĄCZYĆ BEZPOŚREDNIO Z SZAFĄ DYSBRYBUCYJNĄ

3. GNIAZDA TELETECHNICZNE HDMI NALEŻY PODŁĄCZYĆ WG OPISÓW

GNIAZDO DEDYKOWANE DLA ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO 230V
KARNISZA / ZASŁON ELEKTRYCZNYCH, MONTAŻ NA SUFICIE
LUB NA ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ MOŻLIWIE NAJWYŻEJ

MAZ/0282/POOE/09mgr inż. Michał Wieczorek
uprawnienia do projektowania bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych  i elektroenergetycznych
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adres
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Państwowa AkademiaNauk Stosowanych
ul. Rynek 1, 38-400 Krosno

Projekt aranżacji sali dydaktycznej
nr 8B w budynku PANS w Krośnie

/adres

podpisnr upr.imię i nazwiskostanowisko

inwestor

dataskalanr rysunku

RYSUNEK CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI firmy HELIKON Meble Biurowe S.A.

rysunek

Państwowa AkademiaNauk Stosowanych
ul. Wyspiańskiego 20, Krosno

HELIKON Meble Biurowe S.A.
ul. Św. Jacka Odrowąża 15; 03-310 Warszawaprojekt
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Instalacja gniazd i wypustów - fragment parteru


