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T4PAS KIBLA YYzo 315 0 DLUGOSE) L=10m TRASA KORYTKA PVC 110x60mm Z POKRYWA PROWADZONA POD STROPEM O ZAWARTOSCI: -
TAKONCTONY PUSTKA HERMETCINY 1. PRZEWOD YDY70 3x6
(IASUANE DEDIKOWANE DLk AVTENY IR 1) (ZASILANIE DLA TABLICY ELEKTRYCZNEJ TE-POD Z TABLICY PIETROWEJ PIETRA BUDYNKU B)

- \ 2. SWIATLOWGD JEDNOMODOWY 9/125 8-WLOKNOWY WEWNETRZNY,
IAPAS KABLA YKYzo 3x1,5 0 DLUGOSCI L=10m

. POWLOKA LSOH/LSZH [SD <—> SD-POD]
ZAKONCZONY PUSIKA HERMETYCZNA

(ZAS\LAN\E DEDYKOWANE DLA ANTENY NR 2) *7 LINIA' ZASILAJACA TABLICE, ELEKTRYCZNA PODDASZA: TE-POD

/ S0l H= ? PRZEWOD YDYzo0 3x6
MONTA Nh WEOKON t= T6en) < =IE-P0002 PROWADZONA W RURZE OSLONOWEJ #40mm

PROJEKTOWANA TABLICA ELEKTRYCZNA PODDASZA: TE-POD = TE-POD.03
wow & | TE1 <> TE-POD | PO_POD_STROPEN
DEDYKOWANA DLA ZASIANA "}
ANTEN ORAZ SZAFY DYSBRYBUCYUNEJ SD-POD

MONTAZ NA SCIANIEKOMINOWEJ ;1

R0

o COTEN

-POD
TE-POD0O1

| SD <-> SD-POD | PODKONTRURCJAPIONOW
WHKONANA 7 CEONNKA 30x30rm

MONTOWANA POMIEDZY PODLOGA A SUFITEM
(PREEWDYWANA WYSOKOSC H=250cm) W CELU PROWADZENIA
ORAZ MECHANICZNEGO OSLONIECIA SWATLOWODU

LINIA ZASILAJACA TABLICE, ELEKTRYCZNA PODDASZA: TE-POD
PRZEWOD YDYzo 3x6

PROWADZONA W RURZE QSLONOWEJ ¢40mm

PO SCIANIE MOZLIWE JAK NAJWYZE

PROJEKTOWANA SZAFA DYSBRYBUCYANE: SD-POD
WISZACA, 19", 6, 320x600+440
MONTAZ NA SCIANIE KOMINOWE

PROJEKTOWANA SZAFE, DYSBTYBUCYJNA WYPOSAZYC W
PATCHPANEL SWIATEOWODOWY 1U

PRZYSTOSOWANY DO MONTAZU

MAKSYMALNIE 12 ADAPTEROW SC DUPLEX )

LINIA_ ZASILAJACA
TABLICE, ELEKTRYCZNA PODDASZA: TE-POD
PRZEWOD YDYzo 3x6

M

¢
Q

PLOT

OZNACZENIA:

SD <-> SD-POD - SWIATLOWOD JEDNOMODOWY 9/125 8-WLOKNOWY WEWNETRZNY, POWLOKA LSOH/LSZH
POLACZENIE MIEDZY:

SZAFA DYBRYBUCYINA SD (SERWEROWNIA SALI 8B, BUDYNEK B) . - .
ORAZ SZAFA DYBRYBUCYJNA SD-POD (PODDASZE, BUDYNEK B) Projekt zasilania elektrycznego i

rozprowadzenia swiattowodéw
ol w budynku PANS w Krosnie

adres Panstwowa AkademiaNauk Stosowanych
ul. Wyspianskiego 20, Krosno

inwestor Panstwowa AkademiaNauk Stosowanych
/adres ul. Rynek 1, 38-400 Krosno

HELIKON Meble Biurowe S.A.

projekt ul. Sw. Jacka Odrowaza 15; 03-310 Warszawa

branza ELEKTRYCZNA faza Projekt wykonawczy
stanowisko | imie i nazwisko nrupr. podpis

opracowat | mgrinz. Bogdan Jarus 357/73/0L

do sporzadzania projektéw wszelkiego
rodzaju instalacji i urzadzen elektrycznych

rysunek | Fragment poddasza - budynek B

nr rysunku skala data
|IE-R.04 1:100 20.09.2023
RYSUNEK CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI firmy HELIKON Meble Biurowe S.A.

.
=

P




