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PRZEDMIAR

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

[ im. |

Poszcz.

l

Razem

PANS Krosno_architektura

1 Zabezpieczenia i ostony na czas wykonywania prac remontowych w miejscu i bezposrednim sasiedztwie
wykonywania prac budowlanych
1|ZKNR C-1 Zabezpieczenia drzwi folig malarska m2
d.1/0101-01
(p0z.68+p0z.69+p0z.70)*2 m2 16,140
RAZEM 16,140
2|ZKNR C-2  |Zabezpieczenie okien folig malarskg m2
d.1/0101-01
2,03*2,3*5 m?2 23,345
RAZEM 23,345
3|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig - w miejscu i bezposrednim sgsiedztwie wykony- |m2
d.1/1216-01 wania prac budowlanych
(5,7*2+14,6)*6,0 m?2 156,000
RAZEM 156,000
4|KNR 2-02 Ostony posadzek i podtég ptytami z tektury falistej - w miejscu i bezposrednim |m?2
d.1]0925-02 sgsiedztwie wykonywania prac budowlanych
66,0 m?2 36,000
RAZEM 36,000
5|KNR 9-24 Usuniecie zabezpieczenia oston z folii i ptyty z tektury falistej m2
d.1/0101-02
analogia
poz.1+poz.2+poz.3+poz.4 m2 231,485
RAZEM 231,485
2 Demontaze, rozbiérki, naprawy po pracach budowlanych
6|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne - rozebranie R=0,4 m2
d.2(1017-01
analogia
1,42*2,01+1,42*2,01 m?2 5,708
RAZEM 5,708
7|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2|0354-08
analogia
poz.6*1,1 m?2 6,279
RAZEM 6,279
8/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.2|0336-01 mentowo-wapiennej
(1,8+1,4)*2 m 6,400
RAZEM 6,400
9/KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie nadprozy stalowych HEA m
d.2|0313-04
analogia
poz.8 m 6,4
RAZEM 6,4
10|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |[m2
d.2|/0101-03 trukcji szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
poz.9*0,48 m2 3,072
RAZEM 3,072
11/KNR-W 7-12 |Odtluszczanie konstrukcji szkieletowych m2
d.2|0105-03
poz.10 m2 3,072
RAZEM 3,072
12|KNPnRPDE |Wiercenie otworéw o $r. do 20 mm w stali otw.
d.2|57-121h
(5+8)*2 otw. 26,000
RAZEM 26,000
13|KNR 5-08 Wykonanie otworéw w cegle szt.
d.2|0805-05
analogia
5+8 szt. 13,000
RAZEM 13,000
14|KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu konstrukcji przykrecanych - Sruba M 12 z nakret- |szt.
d.2|0701-22 kami
analogia
5+8 szt. 13,000
RAZEM 13,000
15/KNR 4-01 Umocowanie siatki stalowej m
d.2|0703-03
analogia
poz.8*2 m 12,800
RAZEM 12,800
16|KNR 19-01 |Szpatdowanie belek m
d.2|0321-05
analogia
poz.8*2 m 12,800
RAZEM 12,800
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17|KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt wiérowych na $cia- |m2
d.2|0704-02 nach i stropach zaprawg cementowg
poz.15*0,4 m2 5,120
RAZEM 5,120
18|/KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na Scianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.2|0704-03 mentowg
poz.17 m2 5,120
RAZEM 5,120
19/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1 ceg. w $cianach z cegiet m
d.2|0326-02
analogia
poz.8 m 6,400
RAZEM 6,400
20|KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkow zwyktych kat.Ill o szer. do 30 cm na murach z cegiet|m
d.2|0705-02 lub $cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami
lub dachéwkami
poz.8 m 6,400
RAZEM 6,400
21|KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowa $cian z cegtly o grubosci do 15 cm m2
d.2|0106-01
0,12*2,1*2 m?2 0,504
RAZEM 0,504
22|KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowa $cian z cegly o grubosci ponad 15 do 40 cm m2
d.2|0106-03
0,24*2,4 m?2 0,576
RAZEM 0,576
23|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |[m3
d.2|0349-02
analogia
0,12*0,12*2,1*2+0,24*0,24*2,4 m3 0,199
RAZEM 0,199
24|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach - wyréwnanie |m?2
d.2|0211-01 poszerzenia pod wymiane drzwi
0,12*2,1*2+0,24*2,4 m?2 1,080
RAZEM 1,080
25|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2|/0818-05
analogia
129,76 m?2 129,760
RAZEM 129,760
26|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci starych klejéw przy gtebokosci skucia do 1 cm na podto- |m2
d.2(0211-01 gach
poz.25 m2 129,760
RAZEM 129,760
3 Roboty murowe
27|KNR-W 4-01 |Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowej do |m?2
d.3|0306-06 osciezy lub powierzchni $cian
1,44*2,1+0,36*2,4 m?2 3,888
RAZEM 3,888
28|KNR-W 4-01 |Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych na scianach zaprawa ce- m2
d.3|0704-02 mentowg
poz.27*2 m?2 7,776
RAZEM 7,776
29|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegty, pus- |m?2
d.3|0716-01 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach
analogia
poz.28 m2 7,776
RAZEM 7,776
4 Posadzki
30|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - gruntowanie recz- |m2
d.4|0635-04 nie
p0z.26-p0z.38 m2 119,280
RAZEM 119,280
31|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubos$ci 2 mm zatarte na gtad- |m?2
d.4(1105-01 ko
poz.30 m?2 119,280
RAZEM 119,280
32|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masg m2
d.4/0640-01
poz.30 m?2 119,280
RAZEM 119,280
33|KNNR 2 Posadzka z paneli podtogowych - ptytki LVT na podktadzie akustycznym z m2
d.4/1205-09 pianki wygtuszajacej gr. 5mm - strefa ze stanowiskami komputerowymi - pane-
analogia le LVT w formacie 120x20 cm uktadane z przesunigciem 1/3, drewnopodobne
- struktura drewna
36,64 m?2 36,640
RAZEM 36,640
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34|KNNR 2 Posadzka z paneli podtogowych - ptytki LVT na podktadzie akustycznym z m2
d.4/1205-09 pianki wygtuszajgcej gr. 5mm - strefa prezentacja/ konferencja - ptytki LTV w
analogia formacie 50x50 cm, struktura kamien, desen szary beton, grubos¢ 2,5 (2,2)
mm, gr. warstwy uzytkowej 0,55mm
80,0 m?2 80,000
RAZEM 80,000
35|KNNR 2 Posadzka z paneli podtogowych - ptytki LVT na podktadzie akustycznym z m2
d.4/1205-09 pianki wygtuszajgcej gr. 5mm - strefa prezentacja - " strefa prezentac;ji - wy-
analogia dzielona przestrzen dla robota - kolor czarny, grubos$¢ 2,5 (2,2) mm, gr. warst-
wy uzytkowej 0,55mm
4,00*3,5 m?2 14,000
RAZEM 14,000
36|KNR 0-33 Montaz tasmy - strefa prezentacji - dodatkowe oznaczenie wydzielonej granicy|m
d.4/0123-02 dla robota samoprzylepng tasmg szer. 10cm w kolorze wg projektu
analogia
(4,0+3,5)*2 m 15,000
RAZEM 15,000
37|KNR-W 4-01 |Cokoty z ptyta drewnopochodna wys. 8cm, lakierowane na kolor czarny. m
d.4/0815-01
analogia
(14,64+8,8)*2 m 46,880
RAZEM 46,880
38|KNR 7-34 Podtogi podniesione dla serwerowni - wykt. elektrostatyczna PVC m2
d.4/0114-01 -
wycena indy-
widualna
analogia
10,48 m?2 10,480
RAZEM 10,480
5 Sufity
39|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.5/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach
132,2 m?2 132,200
RAZEM 132,200
40|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.5/1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
132,2 m?2 132,200
RAZEM 132,200
41|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome |m2
d.5(202 1134-01
132,2 m?2 132,200
RAZEM 132,200
42|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami - farbg sufitowg matowg w kolorze czarnym m2
d.5/1510-05
analogia
poz.41 m?2 132,200
RAZEM 132,200
43|KNR-W 2-02 |Panel sufitowy akustyczny na ruszcie metalowym podwieszonym z ksztattow- |m2
d.52005-03 nikéw CD i Ud
analogia
0,8*25 m?2 20,000
RAZEM 20,000
44|KNR-W 2-02 |Sufit rastrowy - serwerownia m2
d.5(2007-05
analogia
10,48 m?2 10,480
RAZEM 10,480
6 Sciany
6.1 Przedscianki g-k
45|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci - wyréwnanie $cian z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.6.1/0347-09 piennej
8,54*3,12 m?2 26,645
RAZEM 26,645
46 |KNR 9-29 Uzupetnienie szkieletu przedscianek z ptyt gipsowo-kartonowych przy powierz- |m
d.6.1|0303-02 chni uzupetnienia ponad 5 m2
poz.45 m 26,645
RAZEM 26,645
47|KNR 9-29 Uzupetnienie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych $cianek dziatowych i przed- |m2
d.6.1/0306-05 $cianek przy powierzchni uzupetnienia ponad 5 m2 - pierwsza warstwa o gru-
bosci do 12,5 mm
Krotnos¢ = 2
poz.46 m2 26,645
RAZEM 26,645
48|KNR-W 2-02 |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych |m2
d.6.1/2004-06 dwuwarstwowo 100-02 - wzmocnienie konstrukcji czesci powierzchni przzeds-

cianki w obszarze przewidzianym pod montaz stelaza do powieszenia TV

-4-
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6,5%4,22+(1,8+2,2+12,4+7,1)*3,3 m?2 104,980
RAZEM 104,980
6.2 Obudowa stupéw plytami gipsowo-kartonowymi - dla zlicowania z podciggiem
49|KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.6.2|2008-01 z.  |$cianach na zaprawie bez paskow - powierzchnia mniejsza niz 5 m2
sz.5.2. 9930-
02
analogia
(0,39+0,39)*2*2*2,42 m?2 7,550
RAZEM 7,550
6.3 Sciany g-k - pomieszczenie serwerowni
50|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.6.3/2003-06 jedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02
(3,62+3,275)*3,12 m?2 21,512
RAZEM 21,512
51/KNR AT-02 |Otwory na drzwi wykonywane réwnoczes$nie ze wznoszeniem $cianek dziato- |szt.
d.6.3/2059-03 wych z ptyt gipsowych o gr. 10 cm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
52|KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach $cianek dziatowych z ptyt m
d.6.3|2057-01 gipsowych
52,0 m 10,000
RAZEM 10,000
6.4 Zastony okienne + Karnisz elektryczny WiFi - kompletny zestaw z silnikiem oraz akcesoriami wg projektu
53 Karnisze elektryczne wg projektu kpl.
d.6.4|wycena indy-
widualna
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
54 Zastony okienne - tkaniny z atestem trudnopalnosci lub samogasngce wg pro- |kpl.
d.6.4|wycena indy- |jektu plus montaz
widualna
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
6.5 Zabudowa karnisza z plyty GK
na podkonstrukcji wg projektu
55/KNR 9-29 Uzupetnienie szkieletu przedscianek z ptyt gipsowo-kartonowych przy powierz- |m
d.6.5|0303-02 chni uzupetnienia ponad 5 m2
14,7%0,3 m 4,410
RAZEM 4,410
56|KNR 9-29 Uzupetnienie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych $cianek dziatowych i przed- |m2
d.6.5|0306-05 Scianek przy powierzchni uzupetnienia ponad 5 m2 - pierwsza warstwa o gru-
bosci do 12,5 mm
Krotnos¢ = 2
poz.55 m2 4,410
RAZEM 4,410
6.6 Dodatkowe wyposazenie pomieszczenia serwerowni - Urzadzenie gaszace sprzet elektroniczny 2kg GSE-
2X - wg projektu
57|KNR-W 2-15 |Urzgdzenie gaszace sprzet elektroniczny 2kg - wg projektu szt.
d.6.6/0142-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6.7 Malowanie
58|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.6.7|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach istniejgcych
(14,68+8,9)*2*3,12-(2,03*2,3*5) m?2 123,794
RAZEM 123,794
59|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.6.7{1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(14,68+8,9)*2*3,12-(2,03*2,3*5) m?2 123,794
RAZEM 123,794
60|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.6.7202 1134-02
poz.58 m?2 123,794
RAZEM 123,794
61|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - farbg |m?2
d.6.7|1510-05 lateksowg potmat
analogia
poz.60 m2 123,794
RAZEM 123,794
6.8 Fototapety LOGO i oktadziny wg projektu
62|ZKNR C-2  |Uktadanie fototapety - Fototapeta laminowana klejona do wyréwnanego podto- |m?2
d.6.8{0902-09 za
9917
analogia
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3,38"2,33 m?2 7,875
RAZEM 7,875
63 Panele scienne szesciokatne - Oktadzina z ptyt laminowanych drewnopodob- |kpl.
d.6.8|wycena indy- [nych
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
64 Folia samoprzylepna m
d.6.8|wycena indy- |klejona do fototapety (przejscie na sufit) wg projektu
widualna
17,8 m 17,800
RAZEM 17,800
65 LOGO wg projektu kpl.
d.6.8|wycena indy-
widualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
7 Parapety
66|KNP 02 Dwukrotne reczne szlifowanie podokiennikéw z lastryko szt
d.7(1110-03.04
analogia
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
67|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikow szt.
d.7(1209-12
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
8 Drzwi - slusarka wg projektu
68| KNR-W 2-02 |Drzwi przeszklone aluminiowe dwuskrzydtowe z tabletem sterujgcym wg pro- |m?2
d.8|1040-02 jektu
analogia
1,4*2,4 m?2 3,360
RAZEM 3,360
69|KNR-W 2-02 |Drzwi przeszklone aluminiowe jednoskrzydiowe z tabletem sterujgcym wg pro-|m?2
d.8(1040-01 jektu
analogia
1,1*2,4 m?2 2,640
RAZEM 2,640
70|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe ptaszczowe jednoskrzydtowe zgodnie z projektem m2
d.8(1027-02
1,0%2,07 m?2 2,070
RAZEM 2,070
71/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyktych kat. 11l na murach na podtozuz |m
d.8/0707-05 cegiet lub betonowym na stykach muréw z oscieznicami, opaskami, listwami i
analogia cokolikami podtogowymi
(2,3+1,3*2)*2+(1,1+2,1*2)*2 m 20,400
RAZEM 20,400
9 Wywéz gruzu oraz_materiatléow z demontazu do utylizaciji
72|KNR 4-04 Przerzut i upryzmowanie gruzu oraz materiatéw do utylizacji m3
d.9(1002-02
poz.25*0,05+p0z.26*0,01+po0z.8*0,12*0,06+p0z.23+p0z.5*0,005 m3 9,188
RAZEM 9,188
73|KNR-W 4-01 |Przew6z gruzu i materiatéw z demontazu do utylizacji - taczkami na odleg- |m3
d.9/0105-06 to$¢ 30 m
0105-07
analogia
poz.72 m3 9,188
RAZEM 9,188
74|KNR-W 4-01 |Usunigcie z budynku gruzu i materiatdw z demontazu do utylizaciji m3
d.9|0106-05
poz.72 m3 9,188
RAZEM 9,188
75|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego i materiatdw z demontazu do utylizacji m3
d.9/0108-09 samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 35 km
0108-10
poz.72 m3 9,188
RAZEM 9,188

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 32676 Uzytkownik: jerzy.kosztorysy




