ZESTAWIENIE SLUSARKI

LICZBA PORZADKOWA
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slusarka stalowa

UWAGI

1. Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowiazany jest do zapoznania sig ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi. Ewentualne wady koordynacji
miedzybranzowej przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystgpieniem do robot.
Prowadzenie robdt w przypadku stwierdzenia wad w koordynaciji jest zabronione.

2. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru
mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w
naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej migdzy projektem a
stanem faktycznym, mogacej wptyna¢ na prawidiowa realizacje i efekt korcowy prac,
wykonawca zobowigzany jest przekazac¢ te informacje do projektanta.

3. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegtg biezaca
koordynacjg miedzybranzowa.
4. Elementy z pro

talowych malowane proszkowo na kolor czarny RAL...

5. Wszystkie $ciany murowane, w konstrukcji stalowej i z ptyt G-K realizowa¢ z

uwzglednieniem przejs¢ instalacyjnych oraz z zachowaniem kolejno$ci realizacyjnej.

6. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- prawo budowlane;

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie;

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej);

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.);

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej;

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow
budowlano-instalacyjnych;

- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot.

satyna, antywlamaniowe, zamek, podiqczenie

do instalacji alarmowe]. Zaluzje manualne w
kolorze RAL /7016 w prowadnicach

zespolonych z oscieznicq drzwi. W oscieznicy
doprowadzi¢ kabel do podigczenia monitora

(np. tablet) do systemu rezerwacji
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sali.

satyna, antywlamaniowe, zamek, podiqczenie
do instalacji alarmowej. W oscieznicy
doprowadzi¢c kabel do podigczenia monitora

(np. tablet) do systemu rezerwacji sali.
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prowadzenie kablag prowadzenie kabla
zasialjgcego w sfupku zasialjgcego w sfupku
otwieranie drzwi = P L
wymiary w swietle 140x240 110%240 110%207
i krzydla drzwi
W swielle preeiscia 90%230 100%230 100%200
Poziom 1 ] ] 1
Poziom 2 _ _ _
SUMA 1 g 1
Drzwi przeszklone, aluminiowe w kolorze Drzwi przeszklone, aluminiowe w kolorze Drzwi stalowe ptaszczowe,
szarym RAL 7016 mat struktura, min. izol. szarym RAL 7016 mat struktura, min. izol. bezklasowe. Kolor od
aku. Ral 48dB, szklenie dwukomorowe aku. Ral 48dB, szklenie dwukomorowe wewngtrz czarny, od
UWAGA szktem laminowanym. Okucia stal nierdzewnal szklem laminowanym. Okucia stal nierdzewna| zewnqtrz zgodny z

kolrystyka istniejqce]
stolarki drzwiowej. Okucia
stalowe malowane, zamek,
antywtamaniowe. Drzwi z
mozliwosciq podiqczenia do
instalacji alarmowe;.
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20.09.2023 | w 1 wydanie pierwsze po uwagach inwestorskich
Opis zmian
Projekt aranzacji sali dydaktycznej
e nr 8B w budynku PANS w Kros$nie
adres Panstwowa Akademia Nauk Stosowanych
ul. Wyspianskiego 20, Krosno
inwestor | Panstwowa Akademia Nauk Stosowanych
/adres ul. Rynek 1, 38-400 Krosno
okt HELIKON Meble Biurowe S.A.
profe ul. Sw. Jacka Odrowgza 15; 03-310 Warszawa
branza ARCHITEKTURA faza Projekt wykonawczy
stanowisko | imig i nazwisko nr upr. podpis
opracowat | mgrinz. arch. Dominik Chmura MA/004/21
Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez
ograniczen
rysunek Zestawienie slusarki drzwiowej

nr rysunku

skala data
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RYSUNEK CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI

oniona zgodnie z Us
6 r. Nr 90, poz. 631 z p6zn
anie osobom trzecim podlega
i zgodnie z art. 14

rzeczonej Ustawy




