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| DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

1. ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA O PRZYNALEZNOSCI DO I1ZBY SAMORZADU
ZAWODOWEGO

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-2F9-HVZ-YQP *

Pan MIROStAW MARIAN TALARCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/5733/02

adres zamieszkania ZWIRKI | WIGURY 45 M 41, 02-091 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-23 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektroni: j jest ré zne z o$wi iem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtlasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA DO PEtNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCII
TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

W 1987-10- 0%

URZAD
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY | NADZORU BUDOWLANEGO

Ne ewidangriny ____St=706/87

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r,

— Prawo budowlane (Dz. U. Nr 32, poz. 229) oraz §
2 ust.1 pkt 1, § 4 ust.2, § 7, § 13 ust.1 pkt 4 lit.b

rozp. Ministra Gospadarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 .
w sprawie samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poxz. 46).

STWIERDZAM

ze Ob._ MIROStAW MARIAN T AL ARC ZY K s.Czesktawa

magister iniynier inzynierii $rodowiska _— i

urodzony(a) dnia 16 lipca 1953 r. Wa:ifawa

posiada przygotowanie zawodowe do peinienia samodzielnej funkcji
Projektanta

I instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji

w specialnosci

sanitarnych )

1/ do sporzadzania projektéw instalacji sanitarnych,

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kiercwania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-

nia konstrukcyjnych elsmentéw instalacji oraz oceniznia i ba-
dania stanu tachnicznego instalacji sanitarnych.-

/

ZASTEPCA
AMEZELYERD ABEH.'}K% gl

Mgk inz. Jan Pigtkowsk: Q

str.3




Aranzacja Sali dydaktycznej nr 8B
PANS, ul. Wyspianskiego 20, 38-400 Krosno str. 4

3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Powotujac sie na art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi
zmianami — o$wiadczam, ze projekt dotyczacy Aranzacji Sali dydaktycznej nr 8B w budynku PANS
przy ul. Wyspianskiego 20 w Krosnie w zakresie branzy sanitarnej sporzadzony zostat zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:

mgr inz. MIROStAW TALARCZYK

upr. nr St 706/87

uprawnienia budowlane w specjalnosci
sanitarnej do projektowania

bez ograniczen

Warszawa, dnia 20.09.2023 r.




Aranzacja Sali dydaktycznej nr 8B
PANS, ul. Wyspianskiego 20, 38-400 Krosno

Il OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1.PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania stanowig:
=  Wytyczne Inwestora,

= Aktualne podktady architektoniczno budowlane,
=  Wizja lokalna na obiekcie,

=  Obowigzujgce normy i przepisy,

=  Dane katalogowe producentéw urzadzen.

Sala dydaktyczna bedgca przedmiotem inwestycji znajduje sie na 1 kondygnacji budynku B,
zlokalizowanego na terenie kampusu dydaktyczno-sportowego PANS przy ul. Wyspianskiego 20 w
Krosnie.

1.2.CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt w zakresie instalacji sanitarnych aranzacji Sali dydaktycznej nr 8
na Sale laboratorium. Sala zlokalizowana jest w budynku B kampusu dydaktyczno-sportowego
Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych (PANS) przy ul. Wyspianskiego 20 w Krosnie.

Projekt obejmuje swym zakresem wewnetrzne instalacje sanitarne:
= Instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej.

= Instalacji freonowej, chtodniczej i odprowadzenia skroplin.

= Instalacji grzejnikowej centralnego ogrzewania.

1.3.KRYTERIA MERYTORYCZNA OPRACOWANIA.

Podstawa merytoryczng projektu sa:

Niniejszy projekt zostat opracowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z uwzglednieniem
obowigzujacych w Polsce przepisow panstwowych w zakresie budownictwa i obowigzujgcych Polskich
Norm zgodnie z Zatgcznikiem do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690
wraz ze zmianami) oraz wymagan dodatkowych, uzgodnionych niezaleznie z Inwestorem o ile nie
prowadzitoby to do kolizji z ustawodawstwem polskim.

1.4.DEMONTAZE.

Zaktada sie prace demontazowe w zakresie:

- freonowej instalacji chtodniczej: demontaz dwdch uktadéw typu split.

- instalacji centralnego ogrzewania: demontaz 4 grzejnikdow wraz z gatgzkami.

Zakres prac demontazowych wynika z czesci graficznej opracowania. Nie wykorzystywane odejscia
pozostawionych instalacji sanitarnych nalezy zaslepic.
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2. INSTALACJE WENTYLACYIJNE
2.1. ZAtOZENIA PROJEKTOWE

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

Parametr Zima Lato
temperatura / wilgotnos¢ -20°C/ 100% +30°C/45%
entalpia -18,6 ki/kg 61 ki/kg
Parametry powietrza zewnetrznego zgodnie z polskimi normami PN-76/B-03420 i PN-78/B-03421
L.p. Pora roku Parametry powietrza zewnetrznego
1 2 3
1. Zima- strefa klimatyczna lll T,=-20°C, f,= 100%
2. Lato- strefa klimatyczna lll Te= +30°C (do obhczgn przyjeto +32°C),
f,= wynikowa
Tabela 1.

Parametry powietrza w pomieszczeniach
Zatozono nastepujgce temperatury wewnetrzne w pomieszczeniach — z tolerancjg £1.5K oraz minimalne,
higieniczne ilosci powietrza swiezego dla wentylacji i klimatyzacji:

. . . .. | Temperaturazima-
L.p Nazwa pomieszczenia Orientacyjna ilos¢ lato
wymian/h (st. O)
1 2 3 4
1. Pomieszczenie Sali 30 m3/h*os. 20-24
2. Pomieszczenie serwerowni 1 wymiana/h 20-24
Tabela 2.

Lokalizacja czerpni i wyrzutni powietrza

Dla projektowanej instalacji wentylacji przewiduje sie lokalizacje czerpni i wyrzutni (wyrzutnia pionowa)
powietrza wentylacyjnego na dachu budynku. Czerpnia i wyrzutnia powietrza sytuowane na dachu
budynku powinny by¢ tak lokalizowana, aby dolna krawedZ otworu wlotowego znajdowata sie co
najmniej 0,4 m powyzej powierzchni, na ktérej jest zamontowana, oraz dla czerpni w odlegtos¢ co
najmniej 6 m od wywiewek kanalizacyjnych.

Czerpnie i wyrzutnie powietrza na dachu budynku nalezy sytuowa¢ poza strefami zagrozenia wybuchem,
zachowujgc miedzy nimi odlegtos¢ nie mniejszg niz 6 m przy wyrzucie pionowym, przy czym wyrzutnia
powinna by¢ usytuowana co najmniej 1 m ponad czerpnig. Odlegto$¢ wyrzutni dachowej, mierzac w
rzucie poziomym, nie powinna by¢ mniejsza niz 3 m od krawedzi dachu.

Pozostate zatozenia

- Zrédtem chtodu dla instalacji chtodzenia bedzie energia elektryczna,

- Zrédtem ciepta dla instalacji wentylacji bedzie energia elektryczna.

Wewnetrzne obcigzenia cieplne i wilgotnosciowe:

zyski ciepta od oswietlenie 5W/m2
zyski ciepta od ludzi 100 W/osoba
zyski wilgoci od ludzi 120 g/h/osoba

zyski ciepta od stanowiska komputerowego 150 W/osoba
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PANS, ul. Wyspianskiego 20, 38-400 Krosno str.7
Zestawienie ilosci powietrza wentylacyjnego i podziatu na systemy wentylacyjne:
llosé
lloé¢ | lloé¢ pow llos¢ pow. |~ pow.
nr. Nazwa Powierz | Kubat : pow. llosé went. ze went. | SYS | SysT .
R . . wymi went. na , N W uwagi
Pom. pomieszczenia chnia ura 0s6b wzgl. na zewzgl. | TEM | EM
an osobe ol S
ilos¢ oséb | nailos¢
wymian
Wy
Nawi | wie
[m2] [m3] [1/h] [m3/h*os] [szt] [m3/h] [m3/h] ew w [m3/h] | [m3/h]
PREZENTACIA /
1.01/ | STANOWISKA
1.02 | KOMPUTEROWE 116,2 362 1 30 22 660 362 N1 | W1 660 660
1.03 | SERWEROWNIA 10,4 32 1 30 1 30 32 N1 | W1 40 40
Tabela 3

2.2.0PIS INSTALACII WENTYLACII

Zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej i chtodzenia pomieszczen.

Zadaniem projektowanej instalacji wentylacji bedzie zapewnienie higieniczno — sanitarnych ilosci
odpowiednio przygotowanego powietrza zewnetrznego w zaleznosci od charakteru i przeznaczenia
poszczegdlnych pomieszczen. Zaprojektowano jeden system wentylacji nawiewno wywiewnej.
Zestawienie ilosci powietrza pokazuje tabela nr 3.

System N1W1
Dla pomieszczenia Sali i przylegtego pomieszczenia serwerowni zaprojektowano system wentylacji
nawiewno wyciggowej z odzyskiem ciepta zapewniajaca parametry i ilos¢ higieniczng powietrza zgodne z
przeznaczeniem pomieszczen. Zaprojektowano centrale wentylacyjng nawiewno wywiewng NW-1 .
odzyskiem ciepta, elektryczng nagrzewnicg powietrza pierwotng N=3.0kW/400V na powietrzu czerpnym
(zabezpieczenie przeciw zamrozeniowe wymiennika ciepta) i wtérng N=3.0kW/400V na powietrzu
nawiewnym i filtracjg powietrza wentylacyjnego klasy F5. Udziat powietrza zewnetrznego wynoszgcego
100%. Lokalizacja centrali na poddaszu budynku. Lokalizacja czerpni i wyrzutni powietrza na dachu
budynku.

Parametry pracy centrali N1W1:

- catkowita wydajnos¢ nawiewu/wywiewu: Vy= 700 m*/h/DPdysp=250Pa /
V= 700 m*/h/DPdysp=250Pa
- temperatura powietrza nawiewanego: zima +20°C, lato wynikowa,
- filtrowanie klasy F5,
- grzanie, wydajnos$¢ nagrzewnicy elektrycznej N=3.0 + 3.0 kW/400V,

- odzysk ciepta na wymienniku krzyzowym,

- silniki wentylatora z przetwornikami czestotliwosci, N=760 W/230V,

- kanatowe ttumiki dZzwieku na kanatach czerpnym, wyrzutowym, nawiewnym i wywiewnym.
Odprowadzenie skroplin z centrali grawitacyjnie do najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej pod
stropem kondygnacji nizej. Instalacje skroplinowa nalezy zasyfonowac zgodnie z wytycznymi

producenta. Rurociagi instalacji skroplinowej wykona¢ w technologii rur i ksztattek PVC-U klejonych,
ci$nieniowych o srednicy Dn25 i uktadac ze spadkiem min 0.5%.

Posadowienie centrali na ramie montazowe] opartej na stropie na podktadach antywibracyjnych. Rama
montazowa w dostawie z centralg wentylacyjna.
Zaprojektowano kanatowy system nawiewu i wyciggu powietrza. Powietrze z poziomu poddasza na
parter transportowane bedzie istniejgcymi indywidualnymi kanatami grawitacyjnymi obstugujgcymi do
tej pory przedmiotowq sale wyktadowa. Przed realizacjg nalezy sprawdzi¢ droznosc i szczelnos¢ kanatéow
grawitacyjnych. Kanaty prowadzi¢ zgodnie z wymiarami i po trasach pokazanych na rysunkach. Elementy
nawiewne i wywiewne — prostokgtne nawiewne i wywiewne kratki wentylacyjne.

Praca uktadu ciggta w godzinach pracy z ostabieniem 50% poza godzinami pracy — wentylacja dyzurna.

Automatyka centrali wentylacyjnej w dostawie z urzgdzeniem. Sterowanie pracg centrali w funkcji ilosci
powietrza nawiewanego i wywiewanego i temperatury powietrza nawiewanego zima.
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2.3.WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI WENTYLACIJI
Zagadnienia p.poz.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposdb,

aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze
aby przechodzity przez przegrody w sposdb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu,
Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny byé wykonane z materiatéw
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie
krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej,
Pozostate wymagania pozarowego wg wytycznych p.poz

Zagadnienia ochrony przed hatasem

Centrala wentylacyjna zostata dobrana razem z ttumikami akustycznymi.

Pofaczenia kanatéw z elementami konstrukcji budynku nalezy wykonaé jako nie przenoszace
drgan (uszczelnienie przez masy trwale plastyczne).

Dopuszczalny poziom dzwieku w pomieszczeniach przyjeto zgodnie z PN-B-02151-2:2018-01
,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczerh w budynkach. Dopuszczalne
wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach."

Dopuszczalne wartosci rownowaznego i wzorcowego maksymalnego poziomu hatasu dla
poszczegdlnych pomieszczen.

Pz:ﬁ Nazwa pomieszczenia Maksymalny poziom dzwieku *)
dB(A)
1 Sala 35
2 Serwerownia 45

") Dopuszczalny rownowazny poziom dzwieku przenikajgcego do pomieszczenia od wszystkich zrédet hatasu
tacznie
Dopuszczalny poziom dzwieku A hatasu pochodzacego od zewnetrznych urzgdzen technicznych
oraz czerpni i wyrzutni obstugujgcych budynek wyrazony rownowaznym poziomem dzwieku A
w dB wynosi:

LAek = 55 dB w porze dnia, godz. 6 — 22

LAek = 45 dB w porze nocy, godz. 22 -6

2.4.WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA | MONTAZU — INSTALACJA WENTYLACII

Wymagania ogodlne:

Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia doboru wszystkich urzgdzen oraz potwierdzenia
ich u dostawcy

wszystkie wymienione w niniejszej specyfikacji roboty, materiaty, czynnosci, itp. - o ile nie
zaznaczono inaczej - sg realizowane, dostarczane oraz wykonywane na koszt Wykonawcy,
instalacje nalezy wykonac zgodnie z Polskimi Normami (w przypadku ich braku zgodnie z
normami europejskimi), zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Wentylacyjnych” COBRTI Instal zeszyt nr 5 z Wrzesnia 2002 r oraz wytycznymi producentéw
urzadzen i materiatéw,

dla wszystkich urzgdzen nalezy okazaé niezbedne atesty i dopuszczenia do obrotu na terenie RP
i stosowania w budownictwie,

wszystkie urzgdzenia nalezy montowac scisle wg wytycznych DTR,

do urzadzen: centrale wentylacyjne nalezy przewidzie¢ dostep serwisowy

wszystkie urzgdzenia powinny zosta¢ uruchomione przez autoryzowany serwis producenta
wraz ze sporzgdzeniem protokotu z charakterystycznymi parametrami urzadzen,

wykonawca zobowigzany jest wykonac instalacje kompletne, w petni sprawne, spetniajgce
wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne,

instalacje nalezy skoordynowac z instalacjami pozostatych branz oraz uzgodni¢ z odpowiednimi
urzedami,

str. 8



Aranzacja Sali dydaktycznej nr 8B
PANS, ul. Wyspianskiego 20, 38-400 Krosno str. 9

e w cenie robdt nalezy uwzgledni¢ wszystkie materiaty i czynnosci nawet, jesli nie zostaty
wyraznie wymienione w dokumentacji, a sg niezbedne do prawidtowej realizacji i eksploatacji
instalacji,

e wszystkie podwieszenia i podparcia instalacji Wykonawca wykona wedtug swojego
opracowania, uwzgledniajac lokalne warunki montazowe

e przed zamowieniem widocznych elementdéw instalacyjnych (nawiewniki, kratki, anemostaty,
itp.) nalezy potwierdzic¢ ich typ i lokalizacje z aktualnym projektem wnetrz oraz uzyskaé
akceptacje Architekta/Inwestora; przed zamoéwieniem elementéw na budowe nalezy uzyskaé
ponowng akceptacje na podstawie okazanych probek,

Kanaty wentylacyjne.
Przy wykonywaniu instalacji nalezy stosowac:

e Kanaly i ksztattki wentylacyjne z blachy ocynkowanej w klasie szczelnosci A zgodnie z
wymaganiami PN-EN 1507:2007 i PN-EN 12237:2005 oraz wykonaniu niskocisnieniowym
zgodnie z klasyfikacjg podang w normie PN-B-03434:1999.

e Rozmieszczenie, wymiary i sposéb wykonania otwordw rewizyjnych zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 12097.

e w przypadku zabudowy na kanatach (lub podtaczenia do kanatéw) tatwo demontowanych
elementow, np. kratek wentylacyjnych, mogg one petnic¢ role otwordéw rewizyjnych,

e  Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomocg firmowych
systemow zamocowan w sposob zapewniajgcy ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i
hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.

o dla kanatéw wentylacyjnych oraz urzgdzen w ramach dokumentacji powykonawczej nalezy
przewidzie¢ dostep rewizyjny zgodnie z wytycznymi producenta
urzadzen projektem aranzacji wnetrz; rewizje wykonaé¢ wg wymagan technicznych Cobrti Instal
Zeszyt nr 5, Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”,

e pofaczenia przewoddw wentylacyjnych typu Spiro wykonac¢ za pomocg ztgczek wewnetrznych
(taczenie kanatow) lub ztgczek zewnetrznych (potaczenia ksztattek); kanaty nalezy mocowac
przy pomocy podwieszen i podpdr z zastosowaniem podktadek gumowych; wykonanie
prefabrykacji ksztattek przytgczeniowych do urzadzen wentylacyjnych nalezy wykonac po
sprawdzeniu wymiardow potgczen w dostarczonych urzadzeniach,

e kazda instalacja wentylacyjna zostanie zaopatrzona w system recznych przepustnic
wentylacyjnych pozwalajgcych na wyregulowanie ilosci powietrza.

e Przewody wentylacyjne nalezy zaizolowac¢ cieplnie matami z wetny mineralnej (dla materiatu
0,035W/mxK) grubosci izolacji:

- na poddaszu min gr. 100mm
- przewody nawiewne i wywiewne na parterze min gr. 10mm

e Przejscia przewoddw wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy uszczelnic szczeliwem
elastycznym, tak, aby nie przenosity drgan

e Wszelkie wymiary, miejsca przebi¢ otworéw winny by¢ sprawdzone w naturze — budynku.

e Podwieszenie urzagdzen na systemowych podwieszeniach nie przenoszgcych drgan

e Instalacje i montaz urzadzen wykonac zgodnie z instrukcjami wykonawczymi i montazowymi
producentow.

e Ponadto instalacje muszg odpowiadac¢ warunkom zawartym w ,,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych —zeszyt 5 — Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL

e  Wykonawca ujmie zagadnienia uruchamiania, serwisu i gwarancji instalacji

e Wszystkie stosowane urzgdzenia i materiaty winny posiadac aktualne
i wymagane polskim prawem dopuszczenia, certyfikaty, aprobaty itd.
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3. FREONOWA INSTALACIA CHtODNICZA SYSTEMU MULTI-SPLIT, SPLIT |
SKROPLINOWA

3.1.PARAMETRY OBLICZENIOWE INSTALACJI CHLODZACEJ.

Temperatury obliczeniowe:
Zewnetrzne: tyua=-20°C, taT0=32°C, wilg.=45%
WeWnetane: tziva =200C, tLATO=24OC, W||g=50%

Wytyczne do obliczenia zyskéw ciepta w pomieszczeniach:

Gestos$¢ zasiedlenia dla pomieszczen: wg. aranzacji

Zyski ciepta jawnego od osoby —90W (usrednione dla kobiet i mezczyzn)

Zyski ciepta utajonego od 1 osoby : 80g/h (usrednione dla kobiet i mezczyzn)

Kazde stanowisko komputerowe wyposazone w komputer stacjonarny wraz z urzagdzeniami
peryferyjnymi o usrednionej mocy ciggtej 250W — bez mozliwosci zastosowania zmniejszajgcych
wspédtczynnikéw akumulacji i niejednoczesnosci pracy.

Pomieszczenie sali — przewidzie¢ dodatkowe zyski ciepta od monitoréw, projektorow.
Oswietlenie przyjeto wartos$¢ usredniong 5W/m2 mocy zainstalowanej oswietlenia.

Wytyczne dla doboru jednostek wewnetrznych:
Dobor jednostek wewnetrznych dla parametréw w pomieszczeniach:

Temperatura w pomieszczeniu : lato+24°C.
Temperatura w pomieszczeniu : zima+20°C.
Wilgotnosé wzgledna: lato 50%
Wilgotnosé wzgledna: zima 40%

Poziom hatasu od jednostki dla biegu spetniajgcego warunek usuniecia zyskdw ciepta — ponizej
35/40dB(A).

Wytyczne dla doboru jednostek zewnetrznych:
Dobdr jednostek zewnetrznych dla parametréw srodowiskowych:

Temperatura zewnetrzna: lato+32°C.
Wilgotnosé wzgledna: lato 40%

Temperatura zewnetrzna: zima-20°C.
Wilgotnosé wzgledna: zima 100%

3.2. BILANS CHLODU ORAZ PROPOZYCJA DOBORU URZADZEN CHtODNICZYCH

Zapotrzebowanie chtodu dla pomieszczen podano na rysunkach. Typy i wlk. urzadzen podano na
rysunkach i zestawieniach.

3.3.PRZYJETE ROZWIAZANIA INSTALACYJNE

Dla odprowadzenia zyskow ciepta z pomieszczenia sali zaprojektowano freonowy uktad chtodniczy typu
multi-split i dla pomieszczenia serwerowni typu split do pracy catorocznej. Dla uktadu multi-split
zaprojektowane jednostki wewnetrzne (klimatyzatory) typu kaseta 600x600mm z nawiewem 4-
stronnym a dla serwerowni typu nasciennego. Lokalizacja jednostek zewnetrznych (skraplaczy) na dachu
tacznika, montaz na podstawach typu Big-foot.

Do sterowania jednostkami wewnetrznymi uktadéw multi-split przewiduje sie nascienne sterowniki
przewodowe. Montaz sterownikéw zgodnie z rysunkami na wysokosci ok. 1,5 m nad posadzka.

Dla ukfadu split przewiduje sie sterowanie pilotem.

Freonowe rurociagi chtodnicze nalezy prowadzi¢ zgodnie z rysunkami.

Instalacje odprowadzania skroplin przewiduje sie jako pompowo grawitacyjng z odprowadzeniem
skroplin nad syfony umywalkowe. W przypadku odprowadzenia instalacji skroplinowej do kanalizacji
sanitarnej nad syfon umywalkowy w pomieszczeniu tazienki. Odprowadzenie skroplin z kazdej jednostki
wewnetrznej poprzez pompke skroplin w dostawie z urzgdzeniami.

3.4.WYKONAWSTWO, MATERIALY, ARMATURA.

Freonowe rurociggi chtodnicze wykonac z rur miedzianych chtodniczych spetniajgcych norme PN-EN
12735-1, tgczonych na lut twardy. Rurociagi izolowac cieplnie izolacjg kauczukowa np. typu Armaflex o
grubosci 13mm. przewody prowadzone na zewnatrz izolowac otulinami grub. 25mm i zabezpieczy¢
ptaszczem PCV.
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Rurociagi instalacji skroplinowej wykona¢ w technologii rur i ksztattek PVC-U klejonych, cisnieniowych o
$rednicy Dn25 i Dn32 i tam gdzie to mozliwe uktadad ze spadkiem 0.5%.

3.5.UWAGI KONCOWE.

- Catos¢ instalacji nalezy wykonac zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych — czes¢ Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Przejscia przewodow przez przegrody budowlane bedq zabezpieczone stosownie do wymaganej dla
nich odpornosci ogniowej. Nalezy stosowa¢ materiaty posiadajace certyfikat CNBOP lub znak CE,
wiasciwe dla danego typu rur. Dla przegrod bez odpornosci ogniowej stosowac tuleje ochronne.
Przestrzen pomiedzy rurg a tulejg wypetni¢ materiatem plastycznym o charakterystyce
nierozprzestrzeniajacej ognia.

- Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ wazne dokumenty dopuszczajgce do stosowania w
Polsce.

4. INSTALACIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W odniesieniu do projektowanej przestrzeni aranzacji zaktada sie wymiane istniejacych grzejnikéw
zeliwnych centralnego ogrzewania na grzejniki stalowe, ptytowe z podejsciem dolnym. Zapotrzebowanie
na ciepto projektowanej przestrzeni nie ulega zwiekszeniu. Przewiduje sie demontaz istniejgcych
grzejnikow c.o. wraz z gatgzkami. Projektowane grzejniki nalezy wtgczy¢ do istniejacych pionéw c.o.
Obliczenia cieplne i dobdr grzejnikdw wykonano programem komputerowym Audytor-OZC.

4.1.ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH PARAMETROW.

- Obliczeniowa temperatura zewnetrzna: -20°C (lll strefa klimat.).
- Parametry instalacji c.o.

tz/tp=70/50 °C
- Zatozone cisnienie dyspozycyjne dla instalacji c.o.:

Apdysp<40 kPa

4.2.PRZEWODY

Podejscie instalacji do projektowanych grzejnikow w bruzdzie sciennej lub po scianie w obudowie.
Uzgodnié z architektem wnetrz na etapie realizacji. Rury w systemie rur PP lub stalowych. Rurociagi
prowadzone w bruzdzie lub obudowie izolowac cieplnie izolacjg cieplng o gr. 9mm.

4.3.GRZEJNIKI.

W pomieszczeniu sali zaprojektowano grzejniki stalowe, ptytowe w wykonaniu z gtadka ptyta czotows,
zasilanie dolne, pod oknami montaz na Scianie. Wszystkie grzejniki wyposazone we wktadke zaworowg
termostatyczng. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne.

Maksymalne cisnienie robocze grzejnikéw — 0,6 MPa,

Cisnienie prébne — 0,8 MPa,

Maksymalna temperatura pracy — 95°C.

4.4.PROBY SZCZELNOSCI INSTALACII.

Instalacje po zmontowaniu nalezy skutecznie wyptuka¢, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen
nastepnie wyregulowac przez nastawy wstepne. Proby szczelnosci instalacji wykonac przed jej zakryciem
i zaizolowaniem, przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C najpierw na zimno, a nastepnie na gorgco
na cisnienie 0,4 MPa. Czas min. trwania kazdej proby szczelnosci po 30min. Podczas proby nie moze
nastgpic obnizenie cisnienia na manometrze kontrolnym. Po pozytywnym wyniku préby szczelnosci
nalezy sporzadzi¢ protokoét z jej przeprowadzenia.

4.5.WARUNKI WYKONANIA

- Catosc instalacji nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem i wymogami opracowan Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru instalacji — wydanie C.0.B.R.T.I. Instal, zeszyty 1-11.

- Minimalne wymagane parametry dla wszystkich elementéw instalacji c.o. wynoszg 902C i 0,6 MPa.

- Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat na znak bezpieczenstwa badz certyfikat
zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatgtechniczng).

str. 11



Aranzacja Sali dydaktycznej nr 8B
PANS, ul. Wyspianskiego 20, 38-400 Krosno

5. UWAGI KONCOWE.

Catos¢ instalacji nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych — cze$¢ Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Wszystkie materiaty i urzadzenia musza posiada¢ wazne dokumenty dopuszczajace do stosowania w
Polsce.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg mie¢ aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Uwaga: kolorystyke instalacji widocznych w pomieszczeniu Sali i serwerowni ustalié z
branzg architektoniczna. Zatozeniem jest kolorystyka czarna instalacji widocznych.
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