Aranzacja sali dydaktycznej nr 8B
PANS, ul. Wyspiariskiego 20, 38-400 Krosno

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa na prace projektowe,

Obowigzujgca dokumentacja techniczna budynku przekazana przez Inwestora,
Wytyczne Inwestora dotyczgce inwestycji,

Obowigzujgce normy i przepisy prawne.

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest aranzacja sali dydaktycznej nr 8 sale multimedialng 5G w
zakresie instalacji elektrycznych. Sala zlokalizowana jest w budynku B kampusu
dydaktyczno-sportowego Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych (PANS) przy ul.
Wyspianskiego 20 w Krosnie.

ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje:
- tablice elektryczng T1
- doposazenie istniejgcej tablicy pietrowej
- instalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
- instalacje zasilania urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych itp.
- instalacje gniazd i sity
- instalacje potgczen wyréwnawczych
- instalacje ochrony przeciwprzepieciowej
- instalacje okablowania strukturalnego (oprzewodowanie oraz gniazda/wypusty)

Zakres dokumentaciji projektowej nie obejmuije:

- wykonania przytgcza elektroenergetycznego tzn. wykonania zasilania nowej
tablicy elektrycznej zlokalizowanej w pomieszczeniu serwerowni
- wykonania przytacza telekomunikacyjnego tzn. wykonania powigzania
wewnetrznej instalacji telekomunikacyjnej (okablowania strukturalnego) w budynku
w celu potgczenia nowej szafy dystrybucyjnej w pomieszczeniu serwerowni
- montazu, podigczenia i uruchomienia urzgdzen peryferyjnych zwigzanych z
technologia, sg to m.in.:

- szafa dystrybucyjna,

- gtosniki, mikser audio itp.

- kamery

- tablety

- telewizory

- robot
- wykonania oswietlenia zabudowanego w meblach
- wykonania lub rozszerzenie istniejgcej instalacji alarmowej / telewizji dozorowej
budynkowej

STAN ISTNIEJACY
Informacje o budynku

Budynek, w ktorym prowadzone bedg prace, wchodzi w sktad kompleksu, na ktéry
skfadajg sie dwa budynki dydaktyczne (A i B) oraz zespot obiektéw sportowych (C).
Wszystkie budynki sg funkcjonalnie powigzane ze sobag za pomoca korytarzy i dwoch
tacznikbw. Budynek dydaktyczny A jest trzykondygnacyjny, sklasyfikowany jako
Sredniowysoki, natomiast B i C wykonane sg jako niskie. Budynki A i B przekryte sg
dachami dwuspadowymi, budynki sportowe majg dachy ptaskie w konstrukcji stalowej,
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natomiast tgczniki kryte sg stropodachami. Budynki przeszty kompleksowg
termomodernizacje.

Budynek B bedacy przedmiotem projektu zostat pobudowany jako dwukondygnacyjny z
poddaszem nieuzytkowym — technicznym. Budynek jest podpiwniczony. Kondygnacja
podziemna, w ktorej znajdujg sie pomieszczenia dydaktyczne i techniczne, jest
doswietlona oknami w przyziemi budynku. Wejscie do budynku prowadzi bezposrednio
przez tgcznik miedzy budynkami A i B oraz poprzez komunikacje wewnetrzng z
poszczegoélnych obiektéw kampusu. Dostep do sali nr 8 zapewniony jest bezposrednio z
holu gtéwnego budynku B.

Informacje o sali dydaktycznej nr 8

Sala dydaktyczna nr 8 bedgca przedmiotem inwestycji znajduje sie na 1 kondygnacji
budynku B zlokalizowanego na terenie kampusu dydaktyczno-sportowego PANS przy
ul. Wyspianskiego w Krosnie.

Do sali mozna dostac¢ sie wejsciem poprzez drzwi dwuskrzydtowe bezposrednio z holu
gtbwnego oraz z korytarza odchodzacego od holu gtébwnego. Gtowne drzwi do sali
ulokowane sg w rogu krétszej sciany, natomiast pomocnicze w przeciwlegtej czesci sali w
jej diuzszej $cianie vis a vis sciany z oknami.

Informacje o zamierzeniu

Aranzacja ma na celu utworzenie w sali dydaktycznej nr 8 pokazowej sali multimedialnej z
wykorzystaniem technologii 5G. W tym celu przestrzen sali zostata podzielona na trzy
tematyczne strefy, ktére w naturalny sposéb sg wyznaczone poprzez podcigg. Po prawej
jego stronie wieksza czes¢ sali zostata zaprojektowana do prezentacji robota na
wydzielonym stanowisku wraz ze $ciang wizyjng oraz przestrzen ze stotem
konferencyjnym. Po prawej stronie podciggu zostaty utworzone stanowiska komputerowe i
komunikacja do wydzielonego $cianami w konstrukcji lekkiej pomieszczenia serwerowi z
szafg rack.

Spos6b uzytkowania i przeznaczenie sali nie ulega zmianie. Prace budowlane
prowadzone bedg w obrebie istniejgcych scian wydzielajgcych sale od pozostatej czesci
budynku, bez ingerencji w istniejgcy ukfad konstrukcyjny budynku i nie zmieniajgcy
zatozen ochrony przeciwpozarowej oraz dostepnosci dla oséb z niepetnosprawnoscia.

ZAKRES ROBOT
Demontaze

W pomieszczeniu sali dydaktycznej nr 8 nalezy zdemontowaé wszystkie instalacje
elektryczne i teletechnicznej w tym m.in.:
- instalacje os$wietlenia podstawowego opartej o dwa zestawy linii $wietlnych
zwieszanych (czesciowo nastropowych) sterowane w jednym miejscu
- instalacje gniazd (podczas inwentaryzacji naliczono 8 punktéw)
- instalacje zasilania jednostek wewnetrznych klimatyzacji (2szt.)
- instalacje nagtosnienia (w tym 6 gtosnikéw sciennych)

Zasilanie tablicy elektrycznej T1

Zasilanie tablicy elektrycznej T1 zlokalizowanej w serwerowni jest poza zakresem
opracowania — pomimo tego wykonano obliczenia doborowe przewodu zasilajgcego.

Przewiduje sie wykonanie zasilania przy pomocy przewodu typu YDY o minimalnym
przekroju 10mm2 (np. YDYzo 5x10mm2) zabezpieczonego bezpiecznikami 40A.
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