zwienczenie wpustu deszczowegqo
— wiaz zeliwn

Rysunek wpustu deszczowego - schemat

Projektowany wpust deszczowy betonowy Dn500 mm
. Projektowana studnia na kanale deszczowym

pokrywa wpustu deszczoweqo

. Projektowany kanal deszczowy PCW Dn250+315 mm

. Projektowany przykanalik wpustu deszczowego PCW Dn160mm
. Projektowany tréjnik redukcyjny PCW Dn315mm/160mm

X Prﬁyktowuny tuk PCW Dn160mm,

o LWN

osadnik wpustu deszczoweqo

700

Dn 500mm #

oF

i

otwor przylqezeniowy z uszczelkq
do rury PCW Dn160mm

Schematy wigczenia przykanalikow do sieci

Wariant 1

A-A

/m
— —

G

osadnik 0,7m

) 1 5 4 6 4 1
){41\ VL/

Wariant 2
A-A
3 2 4 1 2 1
Y AN -
2,0%
| (—

£

7 C T

W ] ®

Zamawiajacy:

GMINA RYDZYNA
UL. RYNEK 1,  64-130 RYDZYNA

Jednostka projektowa:

FIRMA PROJEKTOWO - USLUGOWA
KRZYSZTOF MARCHWICKI UL. DUNSKA 30, 64-100 LESZNO

Stadium projektu:

PROJEKT BUDOWLANY

Zamierzenie budowlane:

Przebudowa ulicy Stefana Czarnieckiego i Tadeusza Lopuszanskiego w Rydzynie

Obiekt budowlany:
Ulica Stefana Czarnieckiego i Tadeusza Lopuszanskiego w Rydzyni

e

Nazwa opracowania:

KANALIZACJA DESZCZOWA
Branza:
SANITARNA
Tytut rysunku:
SCHEMAT WYKONANIA WPUSTU DESZCZOWEGO

Stanowisko: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Specjalnosé: Podpis:

Projektant: mar inz. Tomasz Rzeznik WKP/0273/PO0S/14 | Fiokiionane v shedatiose
Sprawdzajacy: mgr inz. Klemens Janiak 43/w/94/Lo Pf,?’j:};’g?:fV,Vnizﬁ%f;?nosc'

Data wykonania: Numer umowy: Skala:

lipiec 2020 r.

Nr rysunku:

4.04



AutoCAD SHX Text
2,0%

AutoCAD SHX Text
2,0%

AutoCAD SHX Text
Wariant 1

AutoCAD SHX Text
Wariant 2

AutoCAD SHX Text
1. Projektowany wpust deszczowy betonowy Dn500 mm 2. Projektowana studnia na kanale deszczowym 3. Projektowany kanał deszczowy PCW Dn250÷315 mm ÷315 mm 315 mm 4. Projektowany przykanalik wpustu deszczowego PCW Dn160mm PCW Dn160mm 5. Projektowany trójnik redukcyjny PCW Dn315mm/160mm 6. Projektowany łuk PCW Dn160mm, 


	Arkusze i widoki
	04.04


