adania Jarostaw Bartosiewicz
runtéw i ul. Rubiez 14A/22
awierzchni 61-612 Poznan

Poznan, 18.07.2018

SPRAWOZDANIE nr BGN/03/07/RYF
z rozpoznania podfoza gruntowego na ul. Ferrariego, Kiliriskiego, Czarnieckiego i
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dania Jarostaw Bartosiewicz
runtéw i ul. Rubiez 14A/22
awierzchni 61-612 Poznari

B Metody badan.

a) sonda penetracyjna matosrednicowa, metoda wiercenia (pobieranie prébek klasy
B3) wg PN-EN 224751,

b) sonda dynamiczna DPL (SD-10) wg: PN-EN 22476-2,

¢) interpretacja sondowari wg PN-EN 19972 (kwiecieri 2009) "Projektowanie
geotechniczne. Czgs¢ 2. Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego."

d) ocena makroskopowa prébek gruntu, wg: PN-88/B-04481 "Badania prébek gruntu",

e) analiza sitowa prébek gruntu oraz kruszywa famanego wg PN-EN 933-1,,0znaczanie
sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania” (metoda na mokro).

f) klasyfikacja gruntéw wg PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole,
podziat i opis gruntéw”.

% Powotania przepisow i znych technicznych.

[1] Dz.U. nr 43 poz. 430,,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
drogi publiczne i ich usytuowanie.”

[2] Dz. U. poz. 329 ,,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego
2015r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.”

[3] Dz.U. poz. 463 ,,Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych.”

[4] ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”
opracowany w Katedrze Inzynierii Drogowej Politechniki Gdariskiej, wersja
11.03.2013.

[5] ,,Katalog przebudéw i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych”,
opracowany przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw — wersja z sierpnia 2013.

[6] ,Instrukcja Badari Podtoza Gruntowego” - wydana przez IBDiM, Warszawa 1998.

3. Lokalizacja badari.
Lokalizacjg wykonanych badari zapisano na kartach otworéw badawczych (6 szt.) i
zaznaczono na planie sytuacyjnym. Pie¢ otworéw wykonano w istniejgcej drodze
gruntowej, jeden otwdr (OB.[3/RYF) w poblizu skarpy nasypu, poza aktualnym
przebiegiem drogi gruntowe;j.

4. Podtoze gruntowe w ciggu istniejacych drég gruntowych (z wyjatkiem otworu
OB./3/RYF).

We wszystkich pigciu otworach wykonanych na przebiegu drogi gruntowej, gérna
warstwa o grubosci migdzy 8 a 30cm, sktada sie z pospétki z domieszkami gruzu
betonowego i ceglanego, kruszywa famanego, piasku pylastego i miejscowo réwniez
destruktu asfaltowego.

Ponizej opisanej warstwy stanowigcej ulepszenie nawierzchni gruntowej, w czterech
otworach do gtebokosci co najmniej 1,10m pod poziomem nawierzchni (ppn) wystepuja
piaski srednie i pospétki, o bardzo dobrej wodoprzepuszczalnosci (wskazniki filtracji w
granicach od 3,0 do 60 m/dobe), niewysadzinowe, o wskaZzniku réznoziarnistoéci
przewaznie U > 3. Wyjgtek stanowi mieszanina gruntéw w otworze OB./6/RYF, gdzie do
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gtebokosci 0,8m ppn, w pospdice znajduje sie wmieszana glina. Z powodu obecnosci
gliny w mieszaninie gruntu, nalezy ja zakwalifikowac¢ jako watpliwg pod wzgledem
wysadzinowosci, oraz obnizajgcg nosnos¢ tego gruntu w poréwnaniu z pozostatymi
czterema lokalizacjami.
Gruba warstwa gruntéw piaszczystych, do gtebokosci co najmniej 1,170m ppn, ztozona z
piaskéw srednich i pospétek, kwalifikuje podtoze do grupy nosnosci G1. Jedynie w
sgsiedztwie lokalizacji OB./6/RYF zaleca sie obnizenie grupy nos$nosci podtoza do G2, ze
wzgledu na obecnos¢ w pospétce domieszek gruntéw gliniastych.
Scharakteryzowane warstwy piaskéw i pospdtek spoczywaja na warstwie gliny
piaszczystej. Glina wystgpuje do gtebokosci wiercenia w stanie twardoplastycznym do
pétzwartego. Strop warstwy gliny nawiercono najptycej w otworze OB./s/RYF, na
gtebokosci 1,50m ppn, natomiast najgtebiej wystepuje w otworze OB./4/RYF (do
glebokosci wiercenia 2,om ppn, nie nawiercono stropu warstwy gliny).
Uwaga. W dniu wykonywania odwiertéw, wszystkie otwory do gtebokosci wiercenia
byty suche, nie stwierdzono obecnosci wody gruntowej. Okresowo, woda moze
przemieszczac si¢ po stropie warstwy gliny, na spodzie warstw piaskéw i pospétek.

5. Nasyp niekontrolowany w lokalizacji OB./3/RYF.
W lokalizacji nr OB/3/RYF wykonano otwdér badawczy w odlegtosci ok. 3m od skarpy

nasypu. Stwierdzono, Ze jest to nasyp niekontrolowany, ztozony w przewadze z piasku
préchniczego (humusu), z piaskiem pylastym, z domieszka kamieni, gruzu ceglanego i
betonowego, odpaddw i korzeni. Wykonana sonda dynamiczna wykazuje, ze nasypany
grunt wystepuje w stanie luznym. Migzszos¢ tego nasypu w miejscu odwiertu wynosi
2,0m. Ponizej nasypu, do gtebokosci 2,5m ppt nawiercono nosng warstwe pospétki o
wysokim stopniu zageszczenia 1d=0,60 (wskaZnik zageszczenia okreslony w badaniu
sondg na podstawie [6] mozna oszacowac na Is = 1,00).

Spos6b powstania nasypu (grunt w stanie luznym), oraz jego sktad (humus, piaski
pylaste i odpady) nie kwalifikuje tego podtoza pod konstrukcje nowej nawierzchni drogi.
Nosne podtoze nowego nasypu budowlanego bedzie stanowita dopiero powierzchnia
warstwy pospdtki, znajdujaca sie obecnie ok. 2,om ponizej istniejgcej powierzchni
nasypu niekontrolowanego.

6. Opinia geotechniczna wg Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
arki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalani technicznych

warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. [3]
Dla planowanej budowy nawierzchni w ciggu istniejacego przebiegu ulic Ferrariego,
Kiliiskiego, Czarnieckiego i topuszariskiego, proponuje sie przyja¢ pierwsza kategorie
geotechniczng wg Rozporzadzenia [3], ze wzgledu na proste warunki gruntowo-wodne
i nieskomplikowang konstrukcje posadowienia. Powyzsza opinia nie dotyczy lokalizacji
OB./3/RYF, gdzie wystepuje nasyp niekontrolowany, ktéry nie powinien stanowi¢
podtoza nowej konstrukgji drogowej.
Opinig geotechniczng wydaje Projektant na podstawie przeprowadzonych badar (lub
decyzje o poszerzeniu badar) i ewentualnie dostepnych badari archiwalnych.
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7 Zakaczniki.
Do niniejszego sprawozdania zatgczono karty otworéw badawczych (6 szt.),
zawierajgce zestawienie wynikéw badari makroskopowych i laboratoryjnych gruntéw

oraz sondowari dynamicznych.
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Badania
runtow i
Nawierzchni

Jarostaw Bartosiewicz
ul. Rubiez 14A/22
61-612 Poznan

OTWOR BADAWCZY NR OB./1/RYF

Ocena makroskopowa i badania prébek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-EN 22476-2

Data pobrania:

16.07.2018

Budowa:

Rydzyna: Ferrariego, Kiliiskiego, Czarneckiego, topuszariskiego - rozpoznanie podfoza grunt.

Odcinek:

ul. Ferrariego

Lokalizacja pobrania:

punkt nr OB./1/RYF na planie sytuacyjnym

Poziom odniesienia:

poziom istniejgcej drogi gruntowej
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Badania
runtéw i
Nawierzchni

Jarostaw Bartosiewicz
ul. Rubiez 14A/22
61-612 Poznan

OTWOR BADAWCZY NR OB./2/RYF
Ocena makroskopowa i badania prébek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-EN 22476-2

Data pobrania: 16.07.2018
Budowa: Rydzyna: Ferrariego, Kiliriskiego, Czarnieckiego, topuszariskiego - rozpoznanie podfoza grunt.
Odcinek: ul. Ferrariego

Lokalizacja pobrania:

punkt nr OB./2/RYF na planie sytuacyjnym

Poziom odniesienia:

poziom istniejgcej drogi gruntowej

Sonda penetracyjna - ocena makroskopowa
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Badania
runtéw i
Nawierzchni

Jarostaw Bartosiewicz
ul. Rubiez 14A/22
61-612 Poznari

OTWOR BADAWCZY NR OB./3/RYF

Ocena makroskopowa i badania prébek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-EN 22476-2

Data pobrania: 16.07.2018
Budowa: Rydzyna: Ferrariego, Kiliriskiego, Czarnieckiego, topuszariskiego - rozpoznanie podfoza grunt.
Odcinek: ul. Ferrariego

Lokalizacja pobrania:

punkt nr OB./3/RYF na planie sytuacyjnym, przy skarpie nasypu

Poziom odniesienia:

aktualny poziom terenu - nasypu niekontrolowanego

Sonda penetracyjna - ocena makroskopowa

Laboratoryjne badania prébek gruntu

Badanie sonda dynamiczng SD-10
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Badania
runtéw i
Nawierzchni

Jarostaw Bartosiewicz
ul. Rubiez 14A/22
61-612 Poznan

OTWOR BADAWCZY NR OB./4/RYF
Ocena makroskopowa i badania prébek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-EN 22476-2

Data pobrania: 16.07.2018
Budowa: Rydzyna: Ferrariego, Kilirskiego, Czarnieckiego, topuszariskiego - rozpoznanie podfoza grunt.
Odcinek: Kilinskiego/Czarnieckiego

Lokalizacja pobrania:

punkt nr OB./4/RYF na planie sytuacyjnym

Poziom odniesienia:

poziom istniejgcej drogi gruntowej

Sonda penetracyjna - ocena makroskopowa
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Jarostaw Bartosiewicz
ul. Rubiez 14A/22
61-612 Poznan

OTWOR BADAWCZY NR OB./5/RYF

Ocena makroskopowa i badania prébek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-EN 22476-2

Data pobrania: 16.07.2018
Budowa: Rydzyna, Ferrariego, Kiliriskiego, Czrneckiego, topuszariskiego - rozpoznanie podtoza grunt.
Odcinek: ul. topuszariskiego

Lokalizacja pobrania:

punkt nr OB./5/RYF na planie sytuacyjnym

Poziom odniesienia:

poziom istniejgcej drogi gruntowej

Sonda penetracyjna - ocena makroskopowa

Badanie sonda dynamiczng SD-10

Laboratoryjne badania prébek %runtu

Liczba wateczkowar gruntu
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Badania

Nawierzchni

Jarostaw Bartosiewicz
ul. Rubiez 14A/22
61-612 Poznan

OTWOR BADAWCZY NR OB./6/RYF
Ocena makroskopowa i badania prébek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-EN 22476-2

Data pobrania:

Budowa:

Rydzyna: Ferrariego, Kiliriskiego, Czarnieckiego, topuszariskiego - rozpoznanie podtoza grunt.

Odcinek:

ul. topuszariskiego

Lokalizacja pobrania:

punkt nr OB./6/RYF na planie sytuacyjnym

Poziom odniesienia:

poziom istniejacej drogi gruntowej

Sonda penetracyjna - ocena makroskopowa

Laboratoryjne badania prébek

Badanie sondg dynamiczng SD-10

Liczba wateczkowari gruntu

IRodzaj gruntu, barwa
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adania
runtéw i
- awierzchni

Jarostaw Bartosiewicz

ul. Rubiez 14A/22
61-612 Poznari

OBJASNIENIA SKROTOW | SYMBOLI
zastosowanych na przekrojach geotechnicznych

Poznan, lipiec 2018

Skréty wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw".

Tabela 1. Rodzaje gruntéw

Symbol | Nazwa gruntu Symbol | Nazwa gruntu Symbol | Nazwa gruntu
YA Zwir Pg Piasek gliniasty Ip It piaszczysty
g Zwir gliniasty np Pyt piaszczysty I It
Po Pospdtka Tt Pyt It I pylasty
Pog Pospdtka gliniasta Gp Glina piaszczysta Nmp | Namut piaszczysty
Pr Piasek gruby G Glina T Torf
Ps Piasek $redni Gn Glina pylasta
Pd Piasek drobny Gpz Glina piaszczysta zwiezia
Prt Piasek pylasty Gz Glina zwiezia
K Kamienie (frakcja >40mm) Gnz Glina pylasta zwiezta
Tabela 2. Stan gruntu
Symbol Stan gruntu niespoistego Symbol | Stan gruntu spoistego Symbol | Oznacz. wilgotnosci
In LuZny zw Zwarty su Suchy
szg Srednio zageszczony pzw Péfzwarty mw Mato wilgotny
zg Zageszczony tpl Twardoplastyczny w Wilgotny
bzg Bardzo zageszczony pl Plastyczny nw Nawodniony
mpl Miekkoplastyczny
pt__| Plynny

Oznaczenia koloréw zastosowanych na przekrojach

Grunty organiczne, torf, namut, humus

Mieszanka kruszywa naturalnego lub sztucznego

Grunty niespoiste, niewysadzinowe, Pd, Ps, Pr, Po
Grunty watpliwe pod wzgledem wysadzinowoscdi, Pr, Zg, Pog,

Mieszaniny gruntéw nasypowych — watpliwe lub wysadzinowe.

Grunty wysadzinowe, spoiste, w stanie plastycznym, lub miekkoplastycznym,

Grunty wysadzinowe, spoiste, w stanie zwartym, pétzwartym lub twardoplastycznym,

m Bruk z kamieni naturalnych (z brukowca)

(zuzel)

- Nawierzchnia bitumiczna
E Grunt kamienisty

Grunt wilgotny - sgczenie wody do otworu wiertniczego

Podbudowa zwigzana spoiwem

E § 2ee l . . 35558

Nawierzchnia z prefabrykatéw betonowych

A Y4

Grunt wilgotny l l ’ Grunt nawodniony

Objasnienia symboli ‘M
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