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WYKAZ NORM I PRZEPISOW
PRAWNYCH

WYKAZ PRZEPISOW PRAWNYCH

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019 r.
poz. 1186, z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2018 r. poz. 2068 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012
r. poz. 1137 z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430 ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj.
Dz .U. z 2013 r. poz. 1129),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczego6towych warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczenia na drogach (
Dz. U. nr 220 poz. 2181 ze zmianami),
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OPIS TECHNICZNY
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt Statej Organizacji Ruchu po wykonaniu
przebudowy ulicy Stefana  Czarnieckiego na dlugosci 68,62 mb i Tadeusza
topuszanskiego na dtugosci 371,83 mb w Rydzynie.

1.2. Inwestor.
Gmina Rydzyna z siedzibg : 64 — 130 Rydzyna, Rynek 1.

1.3. Jednostka Projektowa.
Biuro projektowe: Pawet Kattner ,,PMD” ul. Cyprysowa 2 , 64 — 130 Dabcze.

1.4. Lokalizacja inwestycji.
Projektowane przedsiewziecie  zlokalizowane jest w  wojewddztwie
wielkopolskim, powiecie leszczynskim, gminie Rydzyna, miejscowosci Rydzyna.

1.5. Cel opracowania.
Celem opracowania jest zebranie i przygotowanie materiatdw wraz z opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami zgodnie z wymaganymi przepisami, stanowigcych
zatgcznik do zgtoszenia przebudowy.

1.6. Podstawa opracowania.
1.6.1. Formalne podstawy opracowania

« Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym - Gming Rydzyna z siedzibg 64-130
Rydzyna, Rynek 1 a Firmg Projektowa Pawet Kattner ,PMD” z siedzibg 64-130
Dabcze ul. Cyprysowa 2.

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — ,Prawo Budowlane” (tekst jednolity: Dz. U. 2019
poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami)

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.
2018 r. poz. 2068 z pdzniejszymi zmianami)

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie, Dz. U. 1999 r. nr 43 poz. 430 z pdzniejszymi zmianami

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczego6towych warunkdéw technicznych dla znakoéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczenia na
drogach ( Dz. U. nr 220 poz. 2181 ze zmianami),

» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego,
Dz. U. 2012 r., poz. 462 z pdzniejszymi zmianami

1.6.2. Materialy zrédiowe
+ Umowa na wykonanie projektu z Zamawiajgcym

« Aktualna mapa w skali 1 : 500 do celéw projektowych.
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» Warunki techniczne i uzgodnienia branzowe.
» Polskie normy i katalogi.

» Uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajacym.

1.7. Projekty zwiazane.

» Projekt kanalizacji deszczowej.

1.8. Informacje o mapie do celow projektowych.
Mapa zasadnicza zostata wykonana metoda pomiaru bezposredniego w skali
1:500, posiada uktad wspotrzednych 2000/6 i poziom odniesienia Kronsztadt 60.

Mape dla celdw projektowych przekazat Zamawiajacy.

W wersji numerycznej zostata przygotowana w formacie *.dxf.

1.9. Cel i zaktadany efekt inwestycji.
Realizacja zadania inwestycyjnego w zakresie korzysci bezposrednich ma za
cel:

« poprawe ptynnosci ruchu na ulicy topuszanskiego i Czarnieckiego w Rydzynie,
« przeniesienie ruchu rowerowego i pieszych na chodniki i sciezki rowerowe,

e zmniejszenie zanieczyszczen powietrza oraz hatasu w duzym skupisku ludzi, jakim
jest Rydzyna,

e poprawe dojazdu do posesji,

» poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego dla pieszych i rowerzystow poprzez
zaprojektowanie wyniesionych skrzyzowan ograniczajacych predkosc na ulicach.

W zakresie korzysci posrednich realizacja zadania stawia realizacje
nastepujacych celéw:

« poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego, w tym zmniejszenie wypadkowosci,

« poprawa dojazdu do zabudowan znajdujacych sie przy ulicach.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1. Zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego.

Projektowana przebudowa w catosci znajduje sie w liniach rozgraniczajacych
ulic topuszanskiego i Czarnieckiego w Rydzynie. W chwili obecnej ulice posiadajq
nawierzchnie naturalne, gruntowe. Zjazdy do posesji sg nieumocnione lub czesciowo
umocnione przy uzyciu réoznych materiatow. Catos¢ w stanie bardzo ztym.

2.2. Zagospodarowanie terenu przylegtego.
2.2.1. Konfiguracja i uksztaltowanie terenu.
Projektowana przebudowa ulicy Stefana Czarnieckiego i Tadeusza
Lopuszanskiego przebiega przez tereny pfaskie. Przy ulicach zlokalizowane sg budynki
jednorodzinne o niskiej zabudowie.
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2.2.2. Wazniejsze elementy zagospodarowania i zainwestowania
terenu.
Projektowana przebudowa nawierzchni ulic i ciggdw pieszo - rowerowych nie
ingeruje w istniejacg infrastrukture taka jak teletechnika, elektroenergetyka,
kanalizacja sanitarna i sie¢ gazowa.

2.3. Istniejaca sie¢ komunikacyjna.
Sie¢ komunikacyjna to dochodzace ulice. Poprzez te sie¢ ulic mozna dojechac
do drog powiatowych i wojewoddzkich.

2.4. Uktad komunikacyjny

W zakres istniejacych ulic sasiadujacych z projektowang przebudowa ulicy
Stefana Czarnieckiego i Tadeusza topuszanskiego wchodzg ulice poprzeczne potaczone
bezposrednio z ulica:

- ul. Stanistawa Leszczynskiego

- ul. 17 Putku Powstancow Wielkopolskich

- ul. Pompea Ferrariego

Istniejacy uktad drogowy dopetniajg dojazdy do dziatek, na ktérych sg
zlokalizowane obiekty budownictwa jednorodzinnego.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Podstawowy zakres inwestycji
Zakres inwestycji obejmuje:

» rozebranie istniejgcych zjazdéw do posesiji,

» zdjecie warstwy humusu pod ciggi pieszo - rowerowy,

» wykonanie kanalizacji deszczowej wedtug osobnego opracowania,

» wykonanie koryta pod nawierzchnie,

> ustawienie opornikdédw betonowych 12x25 cm na tawie betonowej z oporem
klasy Ciz1s,

» ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na tawie betonowej,

> ustawienie kraweznikdédw betonowych 15x22 cm na fawie betonowej z oporem
klasy Ciz1s,

» wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowane cementem =z
betoniarki klasy Cjs/4,

» wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31.5 mm i grubosci warstwy 22 cm,

» wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

wykonanie oznakowania poziomego,

» ustawienie oznakowania pionowego wedilug projektu Statej Organizacji Ruchu.

Y

Projektowany zakres inwestycji zapewnia odtworzenie istniejacych potaczen
drogowych, dojazd do przylegtych dziatek, poprawe odwodnienia ulic oraz budowanego
ciqgu pieszo - rowerowegdo.

Projekt przebudowy zostat wykonany w oparciu o warunki techniczne, w
uzgodnieniu z Zamawiajacym.
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4. ISTNIEJACA ORGANIZACJA RUCHU

Istniejace oznakowanie pionowe zostato zinwentaryzowane.
Istniejgca organizacja ruchu zostata przedstawiona w czesci rysunkowej na
rysunku numer 2 - odnosniki w kolorze czarnym.

5. ANALIZA RUCHU

Na sieci ulic podlegajacych niniejszemu opracowaniu Zarzadzajacy ruchem nie
dysponuje wynikami natezenia ruchu drogowego a zakres opracowania nie obejmowat
wykonania sprawdzenia istniejgcego natezenia ruchu.

6. INZYNIERIA RUCHU

Projekt organizacji ruchu zostat opracowany w oparciu o ,Szczegdtowe warunki
techniczne dla znakdéw i sygnatéow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” oraz o wymagania Zamawiajacego.

Bezpieczenstwo uzytkowania na ulicach =zostanie zapewnione poprzez
wprowadzenie oznakowania pionowego oraz odpowiednich elementéw bezpieczenstwa
ruchu w postaci powierzchni - wyniesione skrzyzowania z ulicami Stefana
Czarnieckiego i 17 Putku Utanéw Wielkopolskich.

Na skrzyzowaniach bedzie ograniczenie predkosci do 30 km/godzine.

Termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu przewiduje sie na IV kwartat
2021 roku.

Dla zapewnienia widocznosci znaku pionowego z odlegtosci pozwalajacej
kierujgcemu pojazdem jego spostrzezenie, odczytanie i prawidtowa reakcje, do
wykonania lic znakdw nalezy zastosowal materiaty odblaskowe. Lica wszystkich
znakdéw usytuowanych obok jezdni drég gminnych i powiatowej wykonane zostang z
folii odblaskowej typu 2. Na jezdniach zaprojektowano znaki z grupy wielkosci mate

(M).

7. WYKAZ OZNAKOWANIA

7.1. Wykaz isthiejacego oznakowania pionowego

Inwentaryzacja isthiejacego oznakowania pionowego

p. Symbol Pozostawione Do usuniecia
znaku znaki stupki znaki stupki
1 2 3 4 5 6
1 C-13/C-16 3 3
2 D-4a 2 1
3 B-33 (20) 4 4
RAZEM 9 8
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7.2. Wykaz projektowanego oznakowania pionowego

Nowe znaki do ustawienia

Ilos¢
Lp. Symbol znaku Uwagi
Tablice Stupki nowe
1 2 3 4 5
1 A-11a 6 6
2 T-1 6 -
3 B-33 (30) 6 -
RAZEM 18 6
7.3. Wykaz projektowanych urzadzen bezpieczenstwa ruchu
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Ilos¢
Lp. Symbol znaku Inne Uwagi
Dtugosc
parametry
1 2 3 4 5
Aktywne solarne element
1 YW ' ) y ) 24 szt.
odblaskowe LED barwy biatej
RAZEM 24
7.4. Wykaz projektowanego oznakowania poziomego
Oznakowanie poziome
Lp. | Symbol znaku Ilos¢ Wspotczynnik | Powierzchnia Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 P-25 46 0,232 10,7
RAZEM 10,7
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8. WYMAGANIA TECHNICZNE OZNAKOWANIA

Ustawienie znakdw pionowych i ich wielko$¢ reguluje Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkdw technicznych
dla znakoéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczefnstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach”, (tekst jednolity Dz. U. z 26 listopada 2019
roku poz. 2311) zgodnie z ktérym zaprojektowano organizacje ruchu.

Opracowat:

mgr inz. Pawet Kattner
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CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

Nr
Tytut Skala
rysunku s
1. Plan orientacyjny 1: 5000
2. Projekt Statej Organizacji Ruchu 1: 500
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