PRZEKROJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNYA-A

JEZDNIA JEZDNIA CHODNIK

17,00 CHODNIK

PRZEKROJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY C-C

WYNIESIONE PRZEJSCIE DLA PIESZYCH

PAS DZIELACY WYNIESIONE PREJSCIE DLA PIESZYCH OPASKA BEZ. SCIEZKA ROWEROWA CHODNIK
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PRZEKROJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY B-B
WYSPA SRODKOWA

SCIEZKA ROWEROWA OPASKA BEZ.
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JEZDNIA SCIEZKA ROWEROWA CHODNIK

KONSTRUKCJA JEZDNI

Q 5cm  Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 8 PMB 25/55-60 wg WT-2 2014

8cm Warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W 35/50 wg WT-2 2014
12cm Warstwa podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22 P 35/50 wg WT-2 2014
20cm Warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
30cm Warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 4/63mm

Warstwa separacyjna z geowtokniny polipropylenowej utozonej za podtozu gruntowym

Kontrukcja o gr. 75cm spetnia warunek mrozoodporosci dla KR4 i gruntu G4

KONSTRUKCJA PIERSCIENIA
5cm  Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 8 PMB 25/55-60 wg WT-2 2014

8cm Warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W 35/50 wg WT-2 2014
12cm Warstwa podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22 P 35/50 wg WT-2 2014

20cm Warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

49,30

30cm Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 4/63mm

2,00 2,00 0,50 10,00 2,00 13,50

2,00

10,00 3,30 2,00 2,00

Warstwa separacyjna z geowtokniny polipropylenowej utozonej na podtozu gruntowym

0 PRZEKROJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY D-D
PAS DZIELACY

JEZDNIA

CHODNIK ZIELENIEC JEZDNIA OPASKA BEZ. SCIEZKA ROWEROWA CHODNIK
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KONSTRUKCJA WYNIESIONEGO
PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

8cm  Warstwa z kostki betonowej brukowej

5

18cm Podbudowa z betonu B15

20cm Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

,,,,,,

PRZEKROJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY E-E

IEC JEZDNIA JEZDNIA ZIELENIEC

SCIEZKA ROWEROWA

25cm Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 4/63mm

17cm Stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5 MPa

ZIELENIEC CHODNIK
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@ KONSTRUKCJA CHODNIKA

6cm Nawierzchnia z kostki betonowej

3cm Podsypka grysowa

20cm Warstawa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

10cm Piasek gruboziarnisty wg PN-EN 13043

KONSTRUKCJA SCIEZKI

3

4cm Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S 50/70 wg WT-2 2014

20cm Warstawa kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT-4 2014

ROWEROWEJ

10cm Piasek gruboziarnisty wg PN-EN 13043

SZCZEGOL B
KRAWEZNIK GRANITOWY 20X30 CM POLOZONY NA PLASKO

SZCZEGOL ZJAZDU

SZCZEGOL DOJSCIA DO WYNIESIONEGO PRZEJSCIA .
SCHEMAT ZAGOSPODAROWANIA WYSPY SRODKOWEJ RONDA

POPRZEZ WYKONANIE KREGOW ODWZORUJACYCH RUCH OKREZNY Z
GRYSU 8-16mm KOLORACH ZBLIZONYCH JAK NA RYSUNKU

PRZEDZIELONE MATA FILTARCYJNA KOLORU CZARNEGO.
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