Przedmiar robét

Lp Podstawa Opis robét Jedn. Obmiar
. ustalenia miary
1 3 4 5
1. |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1| KNNR 10111-010- |Roboty pomiarowe przy liniowych km 0,49
043 robotach ziemnych (drogi). Trasa
drég w terenie rowninnym
krotnos$c¢= 1,00
2. |ROBOTY ROZBIORKOWE
2 | KNNR 10113-010- | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej m2 2 350,00
050 (humusu) Grubos¢ warstwy do 15 cm
krotno$c¢= 1,00
3| KNNR 10101-060- | Mechaniczne scinanie drzew i szt 9,00
020 karczowanie pni. Srednice drzew
powyzej 65 cm
krotnosc¢= 1,00
4| KNNR 10107-010- | Wywozenie dtuzyc na odlegto$c do 2 m-p 75,00
164 km
krotno$c= 1,00
5| KNNR 10107-020- | Wywozenie karpiny na odlegfo$¢ do 2 m-p 75,00
164 km
krotno$c= 1,00
6 | KNNR 10107-030- | Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 m-p 75,00
164 km
krotnosc¢= 1,00
7 | KNNR 60805-010- | Rozebranie istniejgcych nawierzchni m2 6 790,00
050 chodnikow, zjazdow oraz jezdni
krotnosc¢= 1,00
8 | KNNR 60806-020- | Rozebranie kraweznikéw i obrzezy m 920,00
040 betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej
krotnosc¢= 1,00
9 [ SEK 6-010101-02- | Frezowanie nawierzchni asfaltowych m2 5 350,00
050 na zimno na gteboko$c¢ do 12 cm z
odwiezieniem destruktu w miejsce
wskazane przez inwestora
krotnosc¢= 1,00
10 | KNKRB 030301- Catkowita rozbiérka dwoch obiektow m3 3 645,00
02-060 z cegly wraz z dachem,
fundamentami oraz innymi
elementami
krotnos$cé= 1,00
3. |ROBOTY ZIEMNE
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11

KNNR 10202-070-
060

Roboty ziemne wykonywane
koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0,60 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymido

5tnaodl.do 1 km.Grunt kat.|-IlI
krotnos$c¢= 1,00

m3

7 365,00

12

KNNR 10210-
02010-060

Wykopy oraz przekopy wykonywane
na odktad koparkami podsiebiernymi
0 pojemnosci tyzki 0,60 m3,
gfebokos¢ wykopu do 3,00m. Grunt
kategorii I-II

krotno$c¢= 1,00

m3

260,00

13

KNNR 10208-
01030-060

Naktady uzup.do tablic za kazdy
rozpoczety 1km odl.transportu ponad
1km samochodami samowyt.15-
20t,przy przewozie po terenie lub
drogach gruntowych.Grunt |-V

krotnosc¢= 1,00

m3

7 365,00

KONSTRUKCJA JEZDNI

14

KNNR 60101-030-
050

Koryta wykonywane
mechanicznie,gteb.75 cm,na catej
szeroko$ci jezdni i chodnikow,w
gruntach kat.llI-/V,przy uzyciu
réwniarki i walca wibracyjnego

samojezdnego
krotnosc¢= 1,00

m2

6 670,00

15

KNNR 60103-
03010-050

Profilowanie i zageszczanie podfoza
pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni,wykonywane
mechanicznie,przy uzyciu walca

statycznego w gruntach kategorii 1l-VI
krotno$c= 1,00

m2

6 670,00

16

Orgbud 9110201-
03-050

Separacja warstw gruntu
geowtokninami uktadanymi wzdtuz

osi drogi: sposobem mechanicznym
krotnosc¢= 1,00

m2

6 670,00

17

KNNR 60113-030-
050

Dolna warstwa podbudowy z
kruszywa tamanego 0/31,5mm
,grubosc warstwy po zageszczeniu
30cm

krotnosc¢= 1,00

m2

6 670,00

18

KNNR 60113-030-
050

Goérna warstwa podbudowy z
kruszywa tamanego 0/31,5mm
,grubos$c warstwy po zageszczeniu
20cm

krotnos$cé= 1,00

m2

6 670,00

19

KNNR 61005-040-
050

Mechaniczne oczyszczenie
nawierzchni drogowych

nieulepszonych
krotnos$cé= 1,00

m2

6 670,00
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Scieralna,grub.warstwy po
zageszczeniu 5
cm.Transportmieszanki samochodem
samowytad.5-10 t (krotno$c¢ - 1,25)

krotnoscé= 1,25

20 | KNNR 61005-070- | Skropienie nawierzchni drogowych m2 6 670,00
050 asfaltem
krotnos$cé= 1,00
21 | KNNR 60110- Podbudowy z mieszanek mineralno- m2| 6 670,00
02020-050 asfaltowych,standard Il,grubos$¢é
warstwy po zageszczeniu
12cm,transport mieszanki
samochodem samowytadowczym 10-
15t na odleg.5km (krotnosc¢ -2)
krotno$c= 2,00
22 | KNNR 60309- Dodatek za transport mieszanek t| 2001,00
07010-034 mineralno-bitumicznych
samochodami samowytadowczymi 5-
10 t,na dalszy 1 km ponad 5 km
krotno$c= 1,00
23 | KNNR 61005-060- | Mechaniczne oczyszczenie m2 6 670,00
050 nawierzchni drogowych ulepszonych
Z bitumu
krotno$c= 1,00
24 | KNNR 61005-070- | Skropienie nawierzchni drogowych m2 6 670,00
050 asfaltem
krotno$c= 1,00
25 | KNNR 60308- Warstwa wigzgca z mieszanek m2| 6 670,00
01010-050 mineralno-asfaltowych standard
l,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8
cm.Transport mieszanki
samochodem samowyftad.5-10 t
(krotnosc¢ - 2)
krotno$c= 2,00
26 | KNNR 60309- Dodatek za transport mieszanek t| 1334,00
07010-034 mineralno-bitumicznych
samochodami samowytadowczymi 5-
10 t,na dalszy 1 km ponad 5 km
krotno$c= 1,00
27 | KNNR 61005-060- | Mechaniczne oczyszczenie m2| 6 670,00
050 nawierzchni drogowych ulepszonych
Z bitumu
krotno$c= 1,00
28 | KNNR 61005-070- | Skropienie nawierzchni drogowych m2 6 670,00
050 asfaltem
krotno$c= 1,00
29 | KNNR 60309- Warstwy z mieszanek mineralno- m2| 6 670,00
02010-050 asfaltowych standard I,warstwa
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30 [ KNNR 60309- Dodatek za transport mieszanek t 834,00
07010-034 mineralno-bitumicznych
samochodami samowytadowczymi 5-
10 t,na dalszy 1 km ponad 5 km

krotnosc¢= 1,00

5. | KONSTRUKCJA WYNIESIONYCH PRZEJSC DLA PIESZYCH

31 [ KNNR 60101-030- | Koryta wykonywane m2 400,00
050 mechanicznie,gteb.75 cm,na catej
szeroko$ci jezdni i chodnikéw,w
gruntach kat.llI-/V,przy uzyciu
réwniarki i walca wibracyjnego

samojezdnego
krotnosc¢= 1,00

32 | KNNR 60103- Profilowanie i zageszczanie podfoza m2 400,00
03010-050 pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni,wykonywane
mechanicznie,przy uzyciu walca

statycznego w gruntach kategorii 1l-VI
krotnosc¢= 1,00

33| KNNR 60111- Podbudowa z piasku stabilizowanego m2 400,00
01010-050 cementem o Rm=2,56MPa,grubos$¢

warstwy po zageszczeniu 17 cm
krotnosc¢= 1,00

34 | KNNR 60113-030- [ Dolna warstwa podbudowy z m2 400,00
050 kruszywa tamanego 0/31,5mm
,grubos$c warstwy po zageszczeniu
25cm
krotnosc¢= 1,00
35 [KNNR 60113-030- | Gérna warstwa podbudowy z m2 400,00
050 kruszywa tamanego 0/31,6mm
,grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
20cm
krotnosc¢= 1,00
36 [ KNNR 60109-030- | Podbudowa z betonu B-15 m2 400,00
050 ,pielegnacja podbudowy piaskiem i

wodg,grubo$¢ warstwy po

zageszczeniu 18 cm
krotnosc¢= 1,00

37 | KNNR 60502- Nawierzchnia z kostki brukowej m2 400,00
03010-050 betonowej grubosci 8 cm,kolorowej

(kolor czerwony)
krotnosc¢= 1,00

6. |ZJAZDY
38 [ KNNR 60101-030- | Koryta wykonywane m2 280,00
050 mechanicznie,gteb.58 cm,na caftej

szeroko$ci jezdni i chodnikow,w
gruntach kat.ll-1V,przy uzyciu
réwniarki i walca wibracyjnego

samojezdnego
krotnos$cé= 1,00

1
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050

wypustkami koloru zéttego (dwa
rzedy prezd kazdym przejscirm dla
pieszych),uktadane na podsypce
piaskowej spoiny wypetniane
piaskiem

krotnos¢= 1,00

39 | KNNR 60103- Profilowanie i zageszczanie podfoza m2 280,00
03010-050 pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni,wykonywane
mechanicznie,przy uzyciu walca
statycznego w gruntach kategorii 1l-VI
krotno$c¢= 1,00
40 | KNNR 60113-030- | Dolna warstwa podbudowy z m2 280,00
050 kruszywa famanego 4/63mm
,grubos$c warstwy po zageszczeniu
30cm
krotno$c¢= 1,00
41 | KNNR 60113-030- | Gérna warstwa podbudowy z m2 280,00
050 kruszywa tamanego 0/31,5mm
,grubos$c warstwy po zageszczeniu
18 cm
krotno$c¢= 1,00
42 | KNNR 60502- Nawierzchnia z kostki brukowej m2 280,00
03010-050 betonowej grubosci 8 cm,kolorowej
(kolor grafitowy),uktadane na
podsypce z grysu
krotnosc¢= 1,00
7. | CHODNIK
43 | KNNR 60101-060- | Koryta wykonywane recznie,o m2 1 325,00
050 gtebokosci 39 cm,na caftej szerokosci
jezdni i chodnikéw,w gruntach
kategorii I-1I
krotnosc¢= 1,00
44 | KNNR 60113-050- | Warstwa z piasku gruboziarnistego m2 1 325,00
050 10 cm
krotno$c= 1,00
45| KNNR 60113-010- | Dolna warstwa podbudowy z m2 1 325,00
050 kruszywa famanego,grubo$¢ warstwy
po zageszczeniu 20 cm
krotno$c= 1,00
46 | KNNR 60502-010- | Chodniki z kostki brukowej betonowej m2 1 325,00
050 grubosci 6 cm,szarej,uktadane na
podsypce grysowej
krotno$c= 1,00
47 | KNNR 60503-010- | Chodniki z ptyt typu "hold" z m2 192,00

SCIEZKA ROWEROWA
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48 | KNNR 60101-060- | Koryta wykonywane recznie,o m2 975,00
050 gtebokos$ci 34 cm,na catej szerokosci
Jjezdni i chodnikéw,w gruntach
kategorii I-II
krotno$c¢= 1,00
49 | KNNR 60113-050- |Warstwa z piasku gruboziarnistego m2 975,00
050 10 cm
krotno$c= 1,00
50 | KNNR 60113-010- | Dolna warstwa podbudowy z m2 975,00
050 kruszywa famanego,grubos$¢ warstwy
po zageszczeniu 20 cm
krotno$c= 1,00
51 | KNNR 60504- Nawierzchnia z mieszanek m2 975,00
02010-050 mineralno-asfaltowych,grysowo-
zZwirowych,grub.warstwy po
zageszczeniu 4 cm,transport
samochodem samowytadowczym 5-
10 t na odlegtos$¢ 5 km
krotno$c= 1,00
52 | KNNR 60309- Dodatek za transport mieszanek t 98,00
07010-034 mineralno-bitumicznych
samochodami samowytadowczymi 5-
10 t,na dalszy 1 km ponad 5 km
krotno$c= 1,00
9. |KRAWEZNIKI | OBRZEZA
53 | KNNR 60403-060- | Krawezniki granitowy o wymiarach m 1 465,00
040 20x30 cm,wraz z wykonaniem taw
betonowych,na podsypce
cementowo-piaskowej
krotno$c= 1,00
54 | KNNR 60404-040- | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 m 99,00
040 cm,na podsypce piaskowej spoiny
wypetniane zaprawg cementowg
krotno$c= 1,00
55 [ KNNR 60404-020- | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 m 1777,00
040 cm,na podsypce piaskowej spoiny
wypetniane piaskiem ( okoto 450 m
obrzeza kooru czerwonego)
krotno$c= 1,00
10. |ROBOTY WYKONCZENIOWE
56 | KNNR 10507-010- |Humusowanie powierzchni z m2 1 350,00
050 obsianiem, przy grubosci warstwy
humusu 5 cm
krotno$c= 1,00
57 | KNNR 10501-010- | Reczne plantowanie powierzchni m2 1 350,00

050

gruntu rodzimego kategorii -1l
krotno$c= 1,00
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58

KNNR 60702-
01010-020

Pionowe znaki drogowe,stupki z rur

stalowych o $rednicy 70 mm
krotnos$cé= 1,00

szt

55,00

59

KNNR 60702-040-
020

Pionowe znaki drogowe,znaki
zakazu,nakazu,ostrzegawcze i
informacyjne o powierzchni do 0,3

m2
krotnosé= 1,00

szt

67,00

60

KNNR 60705-010-
050

Oznakowanie poziome jezdni farbg
chlorokauczukowa,linie segregacyjne
i krawedziowe,ciggte malowane
recznie

krotno$c= 1,00

m2

466,50

61

KNNR 60705-050-
050

Oznakowanie poziome jezdni farbg
chlorokauczukowa,linie na
skrzyzowaniach i przejsciach dla

pieszych,malowane recznie
krotno$c= 1,00

m2

152,00

62

KNNR 60701-030-
040

Porecze ochronne sztywne z
pochwytem i przeciggiem z rur $r.60
mm i §r.38 mm,o rozstawie stupkow z

rur 8r.60 mm,co 1,5 m
krotno$é= 1,00

285,00

63

AW-020

Punktowe elementy odblaskowe
Szklane (kocie oczka) uktadane na
Jjezdni i wyniesionych przejsciach co
25 cm USTAWIONE ZGODNIE ZE
SCHATAEM POKAZANYM NA
RYSUNKU STAtEJ ORGANIZCJI
RUCHU

krotnosc¢= 1,00

szt

1 320,00

64

KNNR 60202-060-
050

Zagospodarowanie wyspy Srodkowej
z grysow 8/16 bariwonych (koor
czerwony i kolor piaskowy) grubos¢
warstwy po utozeniu 20cm na macie

filtracyjnje koloru czarnego.
krotnosc¢= 1,00

m2

150,00
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