
ĘŻNIK GRANITOWY 20X30 CM NA ŁAWIE Z OPOREM

skala 1:10
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ścieralna z kostki betonowej brukowej

 Warstwa podsypki grysowej 2/5mm

 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm wg WT-1 2014

Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 4/63 mm wg WT-1 2014
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że betonowe 6x20 cm z betonu C25/30 (B30) ąkliwości ≤5%

ĘŻNIK GRANITOWY 20X30 CM POŁOŻONY NA PŁASKO

NA ŁAWIE Z OPOREM

skala 1:10

ŻE BETONOWE 6X20 CM

skala 1:10

0,30

0
,
2

0
0

,
5

0
,
1

5

0,06

0,15

0
,
0

3
0

,
2

0

7,00 2,00 7,00 0,50 2,00 1,502,502,00

24,50

JEZDNIA

PAS DZIELĄCY
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ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 8 PMB 25/55-60 wg WT-2 2014

 Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W 35/50  wg WT-2 2014

 Warstwa podbudowy z  mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22 P 35/50  wg WT-2 2014

 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 4/63mm

Warstwa separacyjna z geowłókniny polipropylenowej ułożonej za podłożu gruntowym

ści dla KR4 i gruntu G4

ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 8 PMB 25/55-60 wg WT-2 2014

 Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W 35/50  wg WT-2 2014

 Warstwa podbudowy z  mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22 P 35/50  wg WT-2 2014

 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 4/63mm

Warstwa separacyjna z geowłókniny polipropylenowej ułożonej na podłożu gruntowym

ŚCIENIA

 Podsypka grysowa

 Warstawa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

 Piasek gruboziarnisty  wg PN-EN 13043

ŚCIEŻKI

ROWEROWEJ

ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S 50/70  wg WT-2 2014

 Warstawa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT-4 2014

 Piasek gruboziarnisty  wg PN-EN 13043

Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 4/63mm

Stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5 MPa

ŚCIA DLA PIESZYCH
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płyty typu "hold"

z wypustkami
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płyty typu "hold"
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ŚRODKOWEJ  RONDA

POPRZEZ WYKONANIE KRĘGÓW  ODWZORUJĄCYCH RUCH OKRĘŻNY Z

GRYSU 8-16mm  KOLORACH ZBLIŻONYCH JAK NA RYSUNKU

PRZEDZIELONE MATĄ FILTARCYJNĄ KOLORU CZARNEGO.
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ŚCIA DO ŚCIA
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