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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. CZESC OPISOWA

1. Przeznaczenie i program uzytkowy

Przedmiotem inwestycji jest realizacja projektu budowlano-wykonawczego przebudowy

skrzyzowania ulic: Partyzantow, O. Lwowskich oraz Odrodzenia w Zamosciu.

Przebudowa istniejgcych obiektéw wptynie na poprawe parametréw technicznych ulicy,

chodnikdw oraz zwiekszy bezpieczenstwo uczestnikdéw ruchu drogowego.

2. Szczegbtowy opis rozwigzan technicznych
2.1. Plan Sytuacyjny

Zaprojektowano przebudowe skrzyzowania ulic: Partyzantéw, Odrodzenia oraz O.
Lwowskich w oparciu o natezenie pojazddw oraz natezenie pieszych uwzgledniajgc tym samym
warunki bezpieczenstwa ruchu. Zaprojektowano skrzyzowanie typu rondo ,mate” o srednicy
zewnetrznej 37,5 m z dwoma pasami ruchu o szerokosci 5,0m. Zaprojektowano pierscien srodkowy

o szerokosci 2,0m oraz powierzchnie najazdowa z ulicy Partyzantéw w ul. O. Lwowskich.

Na catym odcinku zaprojektowano zmienng szerokos$¢ jezdni odwzorowujgc stan istniejgcy
ww. ulic. Ulice obramowano kraweznikiem granitowym o wymiarach 20x30x100cm. Przebieg drogi
w planie zaprojektowano jako prostolinijny bez koniecznosci stosowania fukéw poziomych.
Zaprojektowano obustronne pochylenie jedni zgodnie z uksztattowaniem przylegtego terenu. Przed
rondem zaprojektowano wyspe dzielgcg o szerokosci 2,0m. Na ulicy Odrodzenia zaprojektowano
przedtuzenie istniejgcego pasa dzielgcego o szerokosci 2,0m do projektowanego ronda. Wloty na
ulicy Partyzantéw oraz O. Lwowskich do ronda zaprojektowano o szerokosci 6,0 a wylot z ronda o
szerokosci 7,0 m. Jedynie na ulicy Odrodzenia wolt i wylot zaprojektowano o jednakowe] szerokosci
7,0 m. Przed rondem zaprojektowano przejscia dla pieszych oraz rowerzystéw w systemie
wyniesionym do 10 cm powyzej jezdni. Takie rozwigzanie pozwoli na uspokojenie ruchu pojazdéw
wjezdzajacych oraz wyjezdzajgcych z ronda. Pozwoli to rowniez na zwiekszenie bezpieczenstwa dla

1
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 56



ruchu pieszych oraz rowerzystow. Na przebudowywanym skrzyzowaniu zaprojektowano Sciezki
rowerowe o szerokosci 2,0m oraz przylegty chodnik o szerokosci 2,0m. Pomiedzy $ciezka rowerowg
a chodnikiem nalezy utozy¢ obrzeze 6x20x100 cm koloru czerwonego. To kazdej posesji w rejonie
opracowania przebudowy skrzyzowania zaprojektowano zjazdy indywidualne oraz publiczne.
Zjazdy indywidualne zakonczone skosami 1:1 oraz zjazdy publiczne tukiem 3,0 m. Wzdtuz sciezki
rowerowe] zaprojektowano balustrady, ktére zwiekszg bezpieczenstwo rowerzystéw poruszajgcych
sie po $ciezce bezposrednio w otocznie jezdni. Sciezke rowerowa i chodnik rozgraniczono obrzezem
6x20x100 cm. Sciezka rowerowa bezposrednio przy kraweiniku jedni jest odsunieta opaska
bezpieczenstwa o szerokosci 0,5 m. Zaprojektowano catkowita wymine istniejgcej konstrukcji w

zakresie skrzyzowania oraz odcinkédw dojazdowych do ronda.

Na rondzie zaprojektowano dwa pasy ruchu wyznaczone linig P-2b wraz z punktowymi
elementami odblaskowymi umieszczonymi w odlegtosci od siebie co 50cm. Punktowe elementy
zaprojektowano réwniez na przejsciu dla pieszych oraz rowerzystéw. Pasy zlokalizowane po prawej

stronie przed rondem przeznaczone sg tylko i wytgcznie do prawo skretéw.

Zagospodarowanie wyspy Srodkowej wykonac¢ zgodnie ze szczegdétem pokazanym na

rysunku nr 6.

Na skrzyzowaniu ww. ulic zaprojektowano udogodnienia dla oséb niepetnosprawnych
projektujgc obnizenia kraweznikdw oraz stosujgc wyniesione przejscia dla pieszych do poziomu
chodnika tak aby osoby niepetnosprawne mogly ptynnie i bezpiecznie poruszaé sie po ww.
elementach. Zaprojektowano réwniez na kazdym przejsciu dla pieszych po 2 rzedy ptyt typu ,hold”
z wypustkami wyraznie wyczuwalnymi pod butami. Ptyty majg za zadania fizycznego

poinformowania oséb niewidomych o wystepujacym przejsciu dla pieszych.

Podczas realizacji inwestycji zabrania sie ciecia kraweznikdw aby wykonaé tuki. Nalezy

bezwzglednie zastosowac krawezniki tukowe.

Realizacja inwestycji zaktada powiekszenie projektowanego pasa drogowego po uprzednim

podziale nieruchomosci o nr ewid. 114.
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Ulica Odrodzenia/O. Lwowskich Klasa drogi — Z
Poczatek opracowania km 0+000,00

Koniec opracowania km 0+272,35
Poczatek zakresu : km 0+006,90
Koniec zakresu: km 0+271,10

Ulica Partyzantéow
Klasa drogi—ZilL
Poczatek opracowania km 0+000,00

Koniec opracowania km 0+212,09
Poczatek zakresu : km 0+009,07
Koniec zakresu: km 0+202,85
Zatozenia projektowe:
Kategoria ruchu: KR4
Grupa no$nosci gruntu: G4
Gtebokos¢ przemarzania hz: 1,0m
Warunek mrozoodpornosci: 0,75 hz
Szeroko$¢ pierscienia: 2,0m
Pochylenie pierscienia: 4,0 %
Wylot szerokos¢: 7,0 m

promien wyokraglajgcy :12,0 m
Wilot szerokos¢: 6,0 m

promien wyokraglajacy :10,0 m

Szczegotowe rozwigzanie przedstawiono na rysunku plan sytuacyjny.
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2.2. Przekroje normalno-konstrukcyjne

Zaprojektowano petng wymiane istniejgcej konstrukcji skrzyzowania oraz dojazdéw do

projektowanego ronda.
Konstrukcja nawierzchni jezdni

e Warstwa scieralnaz SMA -5 cm

e Warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W — 8 cm

e Warstwa podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22 P —12cm

e Warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm — 20cm
e Warstwa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 4/63 mm — 30cm

e Warstwa separacyjna z geowtdkniny polipropylenowej utozonej na podtozu gruntowym

W przypadku wystepowania niestabilnego podfoza gruntowego dopuszcza sie wykonanie
stabilizacji cementem gruntu o Rm 2,5MPa o gr. 15 cm oraz zmniejszenie grubosci warstwy z

kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 4/63 mm do 15 cm.

Konstrukcja chodnika :
e Warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej gr. 6cm
e Podsypka z grysu 2/5mm —3cm
e Warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm — 20cm

e Warstwa z piasku gruboziarnistego— 10cm

Konstrukcja sciezki rowerowe;j :
e Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8 S —4cm
e Warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm — 20cm

e Warstwa z piasku gruboziarnistego— 10cm

Konstrukcja wyniesionego przejscia dla pieszych
e Warstwa z kostki brukowej betonowej — 8cm
e Warstwa podbudowy z betonu B-15— 18cm
e Warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm — 20cm

e Warstwa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 4/63 mm — 25cm
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e Warstwa stabilizacji gruntu cementem o Rm=2,5MPa

Konstrukcja zjazdéw
e Warstwa z kostki brukowej betonowej — 8cm
e Podsypka z grysu 2/5mm — 5cm
e Warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm — 18cm

e Warstwa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 4/63mm — 30cm

Szczegotowe rozwigzanie przedstawiono na rysunku przekréj normalno-konstrukcyjny.

2.3. Profil podtuzny

Niwelete zaprojektowano wzgledem istniejgcego terenu. Na zaprojektowanych odcinkach niwelet

wystepuje jeden fuk wklesty.

Horizontal Alighment Information

Name: Partyzantow

Vertical Alignment: Partyzantéw

PVI Station Elevation (m) Grade Out (%)
1 09.07 223.889 0.783 %
2 79.08 224.437 2.000 %
3 89.08 224.637
4 89.38 224.677 2.353%
5 91.08 224.717 1.290 %
6 104.43 224.889 -2.353 %
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7 106.13 224.849

8 106.43 224.809 -0.789 %
9 116.43 224.730 0.792 %
10 202.84 225.415

Horizontal Alignment Information

Name: Ul. O.Lwowskich i Odrodzenia

Vertical Alignment: O. Lwowskich i Odrodzenia

PVI Station Elevation (m) Grade Out (%)

1 39.37 224.489 0.330 %
2 69.98 224.590 1.300 %
3 79.98 224.720
4 80.28 224.760 2.353 %
5 81.98 224.800 0.000 %
6 95.58 224.800 -2.353 %
7 97.28 224.760
8 107.58 224.720 -1.300 %
9 107.58 224.590 0.348 %

10 271.12 225.159

Ulica Odrodzenia/O. Lwowskich

tuk wklesty o promieniu R-2500m
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Minimalne pochylenie niwelety — 0,33 %

Maksymalne pochylenie niwelety — 1,45%

Ulica Partyzantéow

Minimalne pochylenie niwelety — 0,78 %

Maksymalne pochylenie niwelety — 2,00 %

Szczegotowe rozwigzanie przedstawiono na rysunku profil podtuiny.

2.4. Odwodnienie

Zaprojektowano odprowadzenie wéd powierzchniowych przy uzyciu istniejgcego kanatu
deszczowego oraz projektowanych elementdw takich jak kratki deszczowe.

2.5. Roboty ziemne

TABELA ROBOT ZIEMNYCH ul. O. Lwowskich/Odrodzenia
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2.6. Punkty przeciecia

Nazwa linii trasowania: Partyzantow

Pikieta punktu przecigcia

stycznych
0+000.000

0+035.531

0+079.083

0+097.433

0+116.429

0+137.373

0+163.217

0+212.091

Wsp. polnocna

5619936.5870

5619919.3486

5619898.7281

5619889.7458

5619880.3816

5619870.3394

5619858.6925

5619835.5212

Wsp.
wschodnia

8,448,218.5012

8,448,249.5702

8,448,287.9314

8,448,303.9326

8,448,320.4605

8,448,338.8400

8,448,361.9108

8,448,404.9426

Nazwa linii trasowania: Ul. O.Lwowskich i Odrodzenia

Pikieta punktu przeciecia

stycznych
0+000.000
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Wsp.
poinocna

5619829.3035

Wsp.
wschodnia

8448241.4412

Odleglos¢ Kierunek

35.531m

43.552m

18.350m

18.996m

20.944m

25.844m

48.874m

Odleglosé¢

12.360m

S60° 58'
35.80"E

S61° 44’
25.42"E

S60° 41"
32.36"E

S60° 27
55.78"E

S61° 20’
55.03"E

S63° 12
50.08"E

S61° 41"
55.97"E

Kierunek

N39° 11"
55.28"E
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0+012.360 5619838.8822 (8448249.2531 | |
20695m e
0+042.055 5619860.0033 (8448270.1257 | |
27.934m 181;%1'59
0+069.989 5619879.2962 (8448290.3270 | |
17.155m 12\175%25
0+087.144 5619889.7458 8448303.9326 | |
20.440m If;é;é
0+107.585 5619905.0499 (8448317.4821 | |
100.480m 35 20
0+208.064 5619993.4703 8448365.2110 | |
28.264m I;;i;é
0+236.329 5620018.2917 8448378.7303 | |
41.449m Iffg;g
0+277.778 5620054.7455 8448398.4571 | |
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3. Informacja BIOZ

1. Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Inwestor

Zarzad Drdég Grodzkich
Ul. Kilinskiego 86
22-400 Zamos¢

3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyzowania

ulic: O. Lwowskich, Odrodzenia, Partyzantéw w Zamosciu.

4. Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
bedacej podstawg do sporzgdzenia przez przysztego wykonawce robét ,,Planu bezpieczeistwa i
ochrony zdrowia” - zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5. Informacja BIOZ

Zakres robét przy realizacji zaprojektowanego przedsiewziecia obejmuje zadania

w nastepujacej kolejnosci:

e Roboty przygotowawcze i porzadkowe,

e Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,

e Geodezyjne wytyczenie elementdw przedsiewziecia,

e Dostawa materiatow,

e Wykonanie wykopdéw kontrolnych w miejscach trasy istniejgcych sieci w miejscu budowy jezdni

e Zabezpieczenie istniejgcych sieci z projektowa skrzyzowaniem,
]
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e Zabezpieczenie przejsc i przejazdéw dla mieszkancow,

e Zasypanie wykopdw wraz z ich zageszczeniem,

e Roboty rozbidrkowe istniejgcych nawierzchni i elementéw infrastruktury drogowej (krawezniki,
obrzeza, podbudowy) wraz z transportem,

o Wykonanie wykopdw pod nawierzchnie wraz z ich zabezpieczeniem i umocnieniem $cian oraz z
transportem,

e  Wykonanie podbudowy z kruszyw dla nawierzchni drogowych i ciggdw pieszych,

e Zabudowa kraweznikdw i obrzezy chodnikowych,

e Wykonanie nawierzchni jezdni drog (warstwy asfaltowe),

e Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robot
budowlanych)zwigzanych z inwestycja,

e Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
W obrebie prowadzenia robdt znajdujg sie nastepujace obiekty budowlane:

e Sie¢ energetyczna niskiego oraz Sredniego napiecia wraz z o$wietleniem,
e Sjec teletechniczna,

e Sie¢ wodociggowa,

e Siec gazowa,

e Kanalizacja deszczowa

e Kanalizacja sanitarna

6. Elementy, ktére mogg stworzyc zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e Przewody linii elektroenergetycznych — mozliwos¢ porazenia pragdem,
e Sieé¢ gazowa —wybuch,

e  Kotowy ruch drogowy publiczny i budowlany — wypadki drogowe

7. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych

W czasie realizacji inwestycji wystepowadé bedzie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
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e W trakcie wykonywania wykopow o gtebokosci wiekszej anizeli 1,5m — przysypanie lub wpadniecie
do wykopu,

e Prowadzenie robdt w obrebie pasa drogowego przy réwnoczesnie wystepujgcym ruchu drogowym
— wypadki i zdarzenia drogowe

e Prowadzenie robdt w poblizu linii energetycznych — mozliwos$é porazenia pradem,

e Prowadzenie robdt w poblizu sieci gazowej — mozliwos¢ wybuchu.

8. Instrukcja pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie

niebezpiecznych
Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach
okresowych szkolert BHP, zgodnie z przepisami szczegdétowymi. Ponadto, bezpos$rednio przed
przystgpieniem do realizacji robdt zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg nalezy przeprowadzié
indywidualny instruktaz polegajacy na:

e Okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 5;

e Szczegdtowym poinformowaniu pracownikdw o wystepujgcych zagrozeniach podczas realizacji
robét

e Przedstawieniu metod postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia zycia
lub zdrowia.

e Odpowiednie przeszkolenie zawodowe oraz przeszkolenie BHP powinno by¢ potwierdzone
odpowiednim dokumentem. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac na budowie winni
zosta¢ wyposazeni przez pracodawce w odziez roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi w
tym zakresie przepisami. Odziez ochronna oraz sprzet ochronny powinny posiada¢ odpowiednie

atesty.

9. Techniczno - organizacyjne srodki zapobiegawcze
Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce srodki:

e Oznakowad i zabezpieczy¢ teren przed dostepem 0sdb postronnych przynajmniej tasma
ostrzegawczg na stupkach wraz z tabliczkami ,, Teren budowy - osobom postronnym wstep
wzbroniony”,

e  Pracownicy powinni stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy,
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e Zadbad o dobrg komunikacje na terenie budowy, dotyczgcg wyznaczenia dojscia pracownikow,
dostawy i miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, zejscia do wykopdw oraz uwzglednic
mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub poszkodowanych,

e Wykopy liniowe powinny by¢ prowadzone badz na rozkop z zachowaniem przepisowego
nachylenia skarp wykopu 1:1, badZ z odpowiednim zabezpieczeniem typowymi szalunkami. Typ
konstrukcji dostosowaé do gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen
transportem, sktadowaniem materiatéw i innych obcigzen wystepujgcych w sasiedztwie wykopdw.
Gtebokie wykopy nalezy obarierowac zgodnie z przepisami BHP. Ponadto wokdt wykopdw nalezy
ustawi¢ porecze ochronne i zaopatrzyc¢ je w napis: ,Uwaga, gtebokie wykopy”, natomiast w nocy
stosowac czerwone $wiatto ostrzegawcze.

e  Przy zblizeniach do stupdéw linii energetycznych wykonaé odpowiednie zabezpieczenia,

e Przy pracach na wysokosci stosowac odpowiednie zabezpieczenia

e Ograniczy¢ naptyw wdd deszczowych i zapewnic ich odprowadzenie z dna wykopu,

e Stosowac porecze i pomosty ochronne dla prac na wysokosci,

e Przed kazdorazowym rozpoczeciem robdt w wykopie lub na wysokosci sprawdzac stan skarp,
umocnien i zabezpieczen,

e Prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem oséb odpowiadajacych za dany
rodzaj sieci,

e Zaleca sie, aby pojazdy budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytaty sygnat dzwiekowy,

e W razie ujawnienia w czasie budowy niewypatéw lub innych przedmiotéw trudnych do
identyfikacji, nalezy niezwtocznie przerwac wszelkie roboty, a miejsce niebezpieczne ogrodzic i
oznakowa¢ napisem ostrzegawczym. O znalezieniu niewypatéw lub przedmiotu trudnego do

identyfikacji nalezy niezwtocznie powiadomié¢ Urzad Miasta i Policje.

10. Uwagi

W oparciu o niniejszg informacje i inne szczegétowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym, przed
rozpoczeciem budowy, Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfike obiektow budowlanych, warunki

prowadzenia robot budowlanych i przepisy bhp zawierajgce nastepujgce informacje:

e Plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciggdéw komunikacyjnych,
granic stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego,
e Zakres robot i kolejnosé realizacji poszczegdlnych etapdw robat,

e Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji inwestycji,
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e Informacji dotyczacej wydzielania i oznakowania miejsca prowadzenia robdt stwarzajgcych
zagrozenie,

e Informacji o prowadzeniu instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych zawierajacych:

e Okreslenie zasad w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e Okreslenie $Srodkdw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen;

e Okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z wyznaczeniem
0s0b odpowiedzialnych za nadzér,

e Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw na terenie budowy,

e Wskazanie $rodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych,

e Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do

prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
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Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan sytuacyjny skala 1:500

2. Profil podtuzny skala 1:100/500
3. Przekroje normalno-konstrukcyjne skala 1:50

4. Przekroje poprzeczne skala 1:100
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