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Oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej 

 

 

Ja, niżej podpisany po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo 

budowlane” (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy 

oświadczam, że projekt budowlany dotyczący inwestycji: „projekt budowlano-wykonawczy 

przebudowy skrzyżowania ulic: Partyzantów, O. Lwowskich oraz Odrodzenia w Zamościu.” został 

opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zawartość 

projektu budowlanego spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 

kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa 

jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.  

Projektant          Sprawdzający  
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Informacja o Obszarze Oddziaływania Obiektu 
 
 

Informuje się, że Obszar Oddziaływania Obiektu  przebudowy skrzyżowania ulic: Partyzantów, O. 

Lwowskich oraz Odrodzenia w Zamościu  mieści się w całości na działkach, na których został 

zaprojektowany oraz na działkach nr:  

95;88/1;86;103;111;110/1;112;113;125/2;2/3;136/2;132;129;128;127;125;123;120;141;140;139;9

3;90;94;92/1;92/2;88/2 

 
 

Określenie obszaru oddziaływania dokonano w oparciu o przepisy: 

 art.4 ust.3; art.10. ust.2a; art.15 ust.1; art.15. ust.3 pkt.3a Ustawa o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym 

 §2. ust.6); §4. ust.2); §4. ust.3); §4. ust.3)  Rozporządzenie w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 §2. ust 4), 5), 8)  Rozporządzenie w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w 

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach 

zabudowy 

 

Projektant          Sprawdzający  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listopad 2016r. 

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030800717
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030800717
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031641587
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031641587
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031641589
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031641589
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031641589
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

I. CZĘŚĆ OPISOWA  

1. Podstawa opracowania 

2. Przedmiot inwestycji  

3. Lokalizacja Inwestycji  

4. Istniejący stan zagospodarowania  

5. Projektowane zagospodarowanie terenu  

6. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu  

7. Informacje o wpisie do rejestru zabytków  

8. Informacje o zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu 

budowlanego  

9. Urządzenia obce  

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

1. Mapa do celów projektowych skala 1:500 

2. Plan orientacyjny    skala 1:10 000 

3. Plan zagospodarowania terenu  skala 1:500 

4. Zbiorcza plansza uzbrojenia   skala 1:500 
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

I. CZĘŚĆ OPISOWA  

1. Podstawa opracowania  

 Umowa z Inwestorem   

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 

(Dz.U. nr 63 z 3 sierpnia 2000)  

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1999-03-02 w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, (Dz. 

U. z 2016 poz. 124) 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 j.t. z   

późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym 

zarządzaniem (Dz. U. z 2016r, poz. 314), 

 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

31 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z dnia 12 października 2002 r.) w sprawie znaków i 

sygnałów drogowych, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 

23 grudnia 2003 r.) w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania 

na drogach. 

 Wizje lokalne i pomiary własne uzupełniające w terenie. 

2. Przedmiot inwestycji  

Przedmiotem inwestycji jest realizacja projektu budowlano-wykonawczego przebudowy 

skrzyżowania ulic: Partyzantów, O. Lwowskich  w ciągu drogi wojewódzkiej nr 849 oraz Odrodzenia 

w Zamościu.  

3. Lokalizacja inwestycji  

Przedmiot inwestycji zlokalizowany jest na terenie miasta Zamość.  Ulica Partyzantów i O. 

Lwowskich znajduje się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 849 w klasie drogi Z jest powiązana z 

dalszym ciągiem ul. Partyzantów droga powiatowa nr 3327L w klasie drogi L oraz z ul. Odrodzenia 

droga powiatowa nr 3320L w klasie drogi Z.  
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Planowana przebudowa skrzyżowań znajduje się w obszarze zabudowanym przy 

bezpośrednim otoczeniu szkoły. Skrzyżowanie ww. ulic jest jednym z ważniejszych obszarów 

komunikacyjnych w mieście Zamość.   

 

Inwestycja realizowana będzie na niżej wymienionych działkach: 

Działka ewid. nr 55/2; 55/1; 29; 114; 124; 125/1; 200/2; 1 

Obręb:  0001 Miasto Zamość  

Jedn. ewid: 066401_1 Zamość 

 

4. Istniejący stan zagospodarowanie  

Ulica Odrodzenia:  

Istniejący ciąg komunikacyjny przed skrzyżowaniem posiada dwa/trzy pasy ruchu w obu 

kierunkach lecz bezpośrednio przed skrzyżowaniem występuję zwężenie do jednego pasa w dwóch 

kierunkach. Spowodowane jest to występowaniem dwóch budynków mieszkalnych, które 

uniemożliwiają przedłużenie przekroju z przed zwężenia. Stan techniczny ulicy Odrodzenia można 

zakwalifikować jako zły. Występują liczne załamania oraz odkształcenia warstwy ścieralnej. 

Istniejący chodnik wykonany jest z płyt chodnikowych.  

  Ulica Orląt Lwowskich:  

Istniejący ciąg komunikacyjny przed skrzyżowaniem posiada jeden pasy ruchu w obu 

kierunkach. Ulica stanowi drogę wylotową w stronę Krasnobrodu. Stan techniczny ulicy Orląt 

Lwowskich można zakwalifikować jako zły. Występują liczne załamania oraz odkształcenia warstwy 

ścieralnej. Występuje Istniejący chodnik wykonany jest z płyt chodnikowych. 

Ulica Partyzantów:  

Istniejący ciąg komunikacyjny przed skrzyżowaniem dwa pasy ruchu w obu kierunkach. Ulica 

stanowi dawny ciąg komunikacyjny Traktu Lwowskiego.  Stan techniczny ulicy Partyzantów można 

zakwalifikować jako przeciętny. sporadyczne załamania oraz odkształcenia warstwy ścieralnej. 

Występuje istniejący chodnik wykonany z kostki betonowej. Bezpośrednio przy ulicy Partyzantów 

należy zwrócić uwagę na natężenie pieszych spowodowanych lokalizacją szkoły nr2.  
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 W  wyniku  wykonanych  prac  wiertniczych  do maksymalnej  głębokości  3 m poniżej 

poziomu terenu  stwierdza  się,  iż  w  budowie  geologicznej  badanego  terenu  udział  biorą  grunty 

nasypowe i grunty rodzime.   Ze  względu na genezę,  rodzaj  gruntu  i  jego  stan  w   podłożu  

wydzielono 1 warstwę  geotechniczną.  Z  podziału  wyłączono  warstwę nasypu niebudowlanego i 

nasypu budowlanego.   Nasyp niebudowlane (humus wymieszany z pyłem z domieszką gruzu ceglanego) 

zlega w obu otworach tuż pod glebą na głębokość ok. 0,5m ppt. Nasyp budowlany (pył z okruchami 

cegły czerwonej) zalega pomiędzy głębokością 0,5m, a głębokością 1,15 m ppt.  Dla warstwy nasypu 

budowlanego nie podano parametrów geotechnicznych ze względu na ich różnorodny skład 

(wiercono otwory w kilku miejscach,  napotykano na różnej głębokości kamienie lub gruz betonowy). 

Warstwa  I  

Warstwa geotechniczna I to mało wilgotny, w stanie półzwartym na granicy 

twardoplastycznego  pył lessopodobny, o uogólnionym stopniu plastyczności IL=0,05.  Grunt ten 

stanowi zasadnicze podłoże badanego terenu do głębokości wykonywanych otworów. Pył 

lessopodobny jest gruntem  makroporowatym,  bardzo  wysadzinowym, niekiedy  skłonnym  do  

osiadania  zapadowego  pod  wpływem  bezpośredniego kontaktu z wodą.  Pod  względem  

właściwości  filtracyjnych  zalicza  się  go  do  słabo przepuszczalnych,    o współczynniku filtracji k = 

10-5 ÷ 10-6 [m/s]. 

W  trakcie  wykonywania  prac  wiertniczych do  głębokości  3m  poniżej  powierzchni  drogi 

wody gruntowej nie stwierdzono.  Po wiosennych roztopach, bądź intensywnych opadach 

atmosferycznych lokalnie strop pyłu lessopodobnego tuż pod warstwą nasypu może zostać 

uplastyczniony wodą z infiltracji. 

 

5. Projektowane zagospodarowanie terenu  

Zaprojektowano przebudowę skrzyżowania ulic: Partyzantów, Odrodzenia oraz O. 

Lwowskich w oparciu o natężenie pojazdów oraz natężenie pieszych uwzględniając tym samym 

warunki bezpieczeństwa ruchu. Zaprojektowano skrzyżowanie typu rondo „małe” o średnicy 

zewnętrznej 37,5 m z dwoma pasami ruchu o szerokości 5,0m. Zaprojektowano pierścień środkowy 

o szerokości 2,0m oraz powierzchnię najazdową z ulicy Partyzantów w ul. O. Lwowskich.  

  Na całym odcinku zaprojektowano zmienną szerokość jezdni odwzorowując stan istniejący 

ww. ulic. Ulice obramowano krawężnikiem granitowym o wymiarach 20x30x100cm.  Przebieg drogi 

w planie zaprojektowano jako prostolinijny bez konieczności stosowania łuków poziomych. 
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Zaprojektowano obustronne pochylenie jedni zgodnie z ukształtowaniem przyległego terenu. Przed 

rondem zaprojektowano wyspę dzielącą o szerokości 2,0m. Na ulicy Odrodzenia zaprojektowano 

przedłużenie istniejącego pasa dzielącego o szerokości 2,0m do projektowanego ronda. Wloty na 

ulicy Partyzantów oraz O. Lwowskich do ronda zaprojektowano o szerokości 6,0 a wylot z ronda o 

szerokości 7,0 m. Jedynie na ulicy Odrodzenia wolt i wylot zaprojektowano o jednakowej  szerokości 

7,0 m. Przed rondem zaprojektowano przejścia dla pieszych oraz rowerzystów w systemie 

wyniesionym do 10 cm powyżej jezdni. Takie rozwiązanie pozwoli na uspokojenie ruchu pojazdów 

wjeżdżających oraz wyjeżdżających z ronda. Pozwoli to również na zwiększenie bezpieczeństwa dla 

ruchu pieszych oraz rowerzystów. Na przebudowywanym skrzyżowaniu zaprojektowano ścieżki 

rowerowe o szerokości 2,0m oraz przyległy chodnik o szerokości 2,0m. Pomiędzy ścieżką rowerową 

a chodnikiem należy ułożyć obrzeże 6x20x100 cm koloru czerwonego. To każdej posesji w rejonie 

opracowania przebudowy skrzyżowania zaprojektowano zjazdy indywidualne oraz publiczne.  

Zjazdy indywidualne zakończone skosami 1:1 oraz zjazdy publiczne łukiem 3,0 m. Wzdłuż ścieżki 

rowerowej zaprojektowano balustrady, które zwiększą bezpieczeństwo rowerzystów poruszających 

się po ścieżce bezpośrednio w otocznie jezdni. Ścieżkę rowerowa i chodnik rozgraniczono obrzeżem 

6x20x100 cm. Ścieżka rowerowa bezpośrednio przy krawężniku jedni jest odsunięta opaską 

bezpieczeństwa o szerokości 0,5 m. Zaprojektowano całkowitą wyminę istniejącej konstrukcji w 

zakresie skrzyżowania oraz odcinków dojazdowych do ronda.  

Na rondzie zaprojektowano dwa pasy ruchu wyznaczone linią P-2b wraz z punktowymi 

elementami odblaskowymi umieszczonymi w odległości od siebie co 50cm. Punktowe elementy 

zaprojektowano również na przejściu dla pieszych oraz rowerzystów. Pasy zlokalizowane po prawej 

stronie  przed rondem przeznaczone są tylko i wyłącznie do prawo skrętów.  

Zagospodarowanie wyspy środkowej wykonać zgodnie ze szczegółem pokazanym na 

rysunku nr 6.  

Na skrzyżowaniu ww. ulic zaprojektowano udogodnienia dla osób niepełnosprawnych 

projektując obniżenia krawężników oraz stosując wyniesione przejścia dla pieszych do poziomu 

chodnika tak aby osoby niepełnosprawne mogły płynnie i bezpiecznie poruszać się po ww. 

elementach. Zaprojektowano również na każdym przejściu dla pieszych po 2 rzędy płyt typu „hold” 

z wypustkami wyraźnie wyczuwalnymi pod butami. Płyty mają za zadania fizycznego 

poinformowania osób niewidomych o występującym przejściu dla pieszych.  
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Podczas realizacji inwestycji zabrania się cięcia krawężników aby wykonać łuki. Należy 

bezwzględnie zastosować krawężniki łukowe.   

Realizacja inwestycji zakłada powiększenie projektowanego pasa drogowego po uprzednim 

podziale nieruchomości o nr ewid. 114.  

6. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu  

Jezdnia asfaltowa –  6670 m2  

Chodnik – 1325 m2 

Ścieżka rowerowa – 975 m2 

Zieleniec- 1350  m2 

Zjazdy -  280 m2 

Przejścia wyniesione – 380 m2  

7. Informacje o wpisie do rejestru zabytków  

Teren przeznaczony pod inwestycję nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega 

ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Planowana 

inwestycja usytuowana jest w strefie pośredniej ochrony konserwatorskiej Zespołu Starego Miasta 

Zamość, ustanowionej w zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Zamość (dział II, rozdział 1 § 6 ust. 4 plt 2), ze względu na lokalizację na terenie historycznego 

przedmieścia lwowskiego.  

8. Informacje o zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 

projektowanego obiektu budowlanego  

Realizacja inwestycji nie przewiduje zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia. Ze względu iż projektowana 

droga nie przekracza 1 km długości  zgodnie z § 3 ust.1 pkt 60 i pkt 79 Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz.U. 2013 poz. 1235) przedmiotowa inwestycja nie będzie kwalifikować się jako 

przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.  

9. Urządzenia obce  

W przedmiotowym realizacji występują kolizje z urządzeniami obcymi, których usunięcie stanowi 

oddzielna dokumentacja.  
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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

1. Mapa do celów projektowych skala 1:500 

2. Plan orientacyjny    skala 1:10 000 

3. Plan zagospodarowania terenu  skala 1:500 

4. Zbiorcza plansza uzbrojenia  skala 1:500 

 

 

 


