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Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo
budowlane” (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pézn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy
o$wiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji: , projekt budowlano-wykonawczy
przebudowy skrzyzowania ulic: Partyzantéw, O. Lwowskich oraz Odrodzenia w Zamosciu.” zostat
opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zawartosc
projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27
kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa
jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

Projektant Sprawdzajacy

Listopad 2016r.
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Informacja o Obszarze Oddziatywania Obiektu

Informuje sie, ze Obszar Oddziatywania Obiektu przebudowy skrzyzowania ulic: Partyzantéw, O.
Lwowskich oraz Odrodzenia w Zamosciu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany oraz na dziatkach nr:
95:88/1;86;103;111;110/1;112;113;125/2;2/3;136/2;132;129;128;127;125;123;120;141;140;139;9
3;90;94;92/1;92/2;88/2

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:
o art.4 ust.3; art.10. ust.2a; art.15 ust.1; art.15. ust.3 pkt.3a Ustawa o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym
e §2.ust.6); §4. ust.2); §4. ust.3); §4. ust.3) Rozporzgdzenie w sprawie wymaganego
zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
e §2. ust4),5),8) Rozporzadzenie w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach

zabudowy

Projektant Sprawdzajacy

Listopad 2016r.
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http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030800717
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030800717
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031641587
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031641587
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031641589
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031641589
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031641589

Zarzad Drég Grodzkich w Zamosciu
Z D ul. Kilinskiego 86, 22-400 Zamo$¢
tel./fax 84 639 61 89, tel. 84 638 31 98
ZAMOSC drog.grodz@pro.onet.pl

SPZ.271.32.1.2016.KK Zamo$¢, dnia 12 pazdziernika 2016 roku

PELNOMOCNICTWO

Zarzad Drég Grodzkich w Zamosciu ul. Kilinskiego 86, 22-400 Zamos¢ udziela
pelnomocnictwa MaKo Consulting Magda Kobojek majgcym swoja siedzibe na
ul. H. Sienkiewicza 19, 21-450 Stoczek Lukowski prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza o nr
NIP 8252113989, do wystepowania w imieniu Zarzadu Drég Grodzkich w Zamosciu w celu
uzyskania niezbednych uzgodnien i decyzji administracyjnych, do wykonania projektu pod
nazwg ,,Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowe
skrzyzowania ulic Partyzantow, Odrodzenia, Orlat Lwowskich w Zamosciu™.

DYR{KTOR

mgr ing. MalgprRtk Lesuok Kusmier-
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Zarzad Drég Grodzkich w Zamosciu
Z D G ul. Kilinskiego 86, 22-400 Zamo$¢
tel /fax 84 639 61 89, tel. 84 638 31 98
ZAMOSC drog.grodz@pro.onet.pl

SPZ.271.32.2.2016.KK Zamos$¢, dnia 18 pazdziernika 2016 roku

MaKo Consulting
ul. H. Sienkiewicza 19
21-450 Stoczek Lukowski

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.10.2016 1. (data wptywu do tut. Zarzadu
10.10.2016r.) Zarzad Drog Grodzkich w Zamosciu zatwierdza bez uwag geometrig
skrzyzowania ulic Partyzantow, Odrodzenia, Orlat Lwowskich w Zamosciu.

Zalacznik:

1. Plan zagospodarowania terenu.

DYRE OR

mgr ini. Mal, ;
Leswak-Kusmiery
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PREZYDENT MIASTA ZAMOSC

2 7 7 e : "
Nr kancelaryjny : GGN.6621. ... . =>..443.2016. SG- Wojewodztwo : Lubelskie
Powiat : Miasto Zamosé

Jednostka ewidencyjna : 066401_1 MIASTO ZAMOSC
Obreb : 0001 Miasto Zamos¢

Wypis z wykazu podmiotéw ewidencyjnych
z dnia: 2016-11-04

Jednostka rejestrowa : G.9158

Lp Podmiot ewidencyjny

1 "STATOIL POLAND" SPOtKA Z 0.0.2/S W WARSZAWIE
PULAWSKA 86; 02-603 WARSZAWA;

Jednostka rejestrowa : G.1050

Lp Podmiot ewidencyjny
1 MIASTO ZAMOSC
Jednostka rejestrowa : G.5373
Lp Podmiot ewidencyjny
1 MIASTO ZAMOSC
2 MIASTO ZAMOSC
Jednostka rejestrowa : G.1052
Lp Podmiot ewidencyjny

1 SKARB PANSTWA

Jednostka rejestrowa : G.4729

Lp Podmiot ewidencyjny

1 BERNARDA MARIA KRASOWSKA Rodzice:MARIAN AGATA
CANADA-TORONTO;

2 MIASTO ZAMOSC
Jednostka rejestrowa : G.9034
Lp Podmiot ewidencyjny
1 SKARB PANSTWA

Strona: 1
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PREZYDENT MIASTA ZAMOSC

94 I~ 474
Nr kancelaryjny : GGN.6621.<.... . ;?...-jé.?’.,2076.

Jednostka ewidencyjna :

Wojewodztwo :

Lubelskie

Powiat : Miasto Zamos¢

MIASTO ZAMOSC

Obreb : 0001 Miasto Zamos¢

WYPIS Z WYKAZU DZIALEK EWIDENCYJNYCH
z dnia: 2016-11-04

Ip. | Nrobrebu | Obreb Ark. Nr dziatki '::i':tffxfg_z::‘:; Nr jednostki rej.
1 1 MIASTO ZAMOSC 47.97/15 0.0910 G.9158
2 1 MIASTO ZAMOSC 47.55/2 1.6917 G.1050
3 1 MIASTO ZAMOSC 47.55/1 0.0398 G.5373
4 1 MIASTO ZAMOSC 54.29 1.5539 G.1052
5 1 MIASTO ZAMOSC 54.114 0.0353 G.4729
6 1 MIASTO ZAMOSC 54.124 0.0876 G.9034
7 1 MIASTO ZAMOSC 54.125/1 0.2375 G.9034
8 1 MIASTO ZAMOSC 54.200/2 0.3218 G.1052

Sporzadzit : Stawomir Grela

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
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PREZYDENT MIAGIA LAVIDSE Wojewddztwo : Lubelskie
- ’ Powiat : Miasto Zamos$é
Nr kanceleryjny : GGN.6621. %.... 624 2016 595‘ Jednostka ewidencyjna : MIASTO ZAMOSC
Obreb : 0001 Miasto Zamos¢

WYPIS Z WYKAZU DZIALEK EWIDENCYJNYCH
z dnia: 16.11.2016

Pole powierzchni

Ip. Nr obrebu | Obreb Ark. Nr dziatki dziatki ewid. w ha

Nr jednostki rej.

1 1 MIASTO ZAMOSC 53.1 1.1534 G.1052

Sporzadzit : Stawomir Grela

Zz up. PREZYDENTA

r inz. Krz of Sto, ra
Dyre tor Wyd Ceod
16.11.2016 i Gospodarki Nier! homo§cuam»

(imig i nazwisko osoby reprezentujacej organ)

Strona:1
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PREZYDENT MiASIA LAMIDSC
Wojewbédztwo : Lubelskie

3 Powiat : Miasto Zamo$é
N kanée/a:)/jny' SR 2 ' 6 2y R 6 Jednostka ewidencyjna : 066401_1 MIASTO ZAMOSG
2662150 05X 2.6 Obreb : 0001 Miasto Zamosé

Wypis z wykazu podmiotéw ewidencyjnych
z dnia: 16.11.2016

Jednostka rejestrowa : G.1052

Lp Podmiot ewidencyjny

1 SKARB PANSTWA

Sporzadzit:  Stawomir Grela 4 UP ;?.IEZYDENTA
mgr inz.
16.11.2016 8T Inz ; ztofsf,,iy,-a
Dyrektor Wylidiatu Geodezji

i Gospodarki Nieruchg iami
1BAB2016! ot i uchomodciami

Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzier; :

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)

Strona: 1
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URZAD MIASTA ZAMOSC
WYDZIAL BUDOWNICTWA,
URBANISTYK! i OCHRONY ZABYTKOW

Zamos¢, dnia 15 11 701
Znak: BU-02.6727.12962016.AZ
L. dz. 2067/2016

Mako Consulting
ul. Sienkiewicza 19, 21-450 Stoczek Lukowski

/wnioskodawca/

W odpowiedzi na wniosek z dnia 28 pazdziernika 2016 r. (data wptywu do tut. Organu:
31 pazdziernika 2016 r.) w sprawie wydania wypisu i wyrysu do celéw projektowych dotyczacego
przedsiewziecia zlokalizowanego w Zamosciu polegajgcego na przebudowie skrzyzowania ulic Orlat
Lwowskich-Odrodzenia-Partyzantéw (zgodnie z zatgcznikami przedtozonymi do wniosku), przekazuje
w zatgczeniu niniejszy wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
m. Zamos¢ przyjetego Uchwatg Rady Miejskiej w Zamosciu nr XLV/499/06 z dnia 26 czerwca 2006 r.,
z pdézn. zm. ogtoszong w Dz. Urz. Wojewoddztwa Lubelskiego Nr 160 poz. 2611 z dnia 29 wrzesnia
2006 .

Informuje, ze zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

- dziatka nr ewid. 1 w ark. mapy nr 53 potozona przy ul. Partyzantéw w Zamosciu zlokalizowana jest
w terenie oznaczonym symbolem KD/Z o przeznaczeniu pod funkcje komunikacji drogowej-ulic
zbiorczych,

- dziatka nr ewid. 29 w ark. mapy nr 54 potozona przy ul. Partyzantéw w Zamosciu zlokalizowana jest
w czesci w terenie oznaczonym symbolem KD/Z o przeznaczeniu pod funkcje komunikacji
drogowej-ulic zbiorczych oraz w czesci w terenie oznaczonym symbolem KD/L o przeznaczeniu pod
funkcje komunikacji drogowej-ulic lokalnych,

- dziatka nr ewid. 200/2 w ark. mapy nr 54 potozona przy ul. Orlej w Zamosciu zlokalizowana jest
w terenie oznaczonym symbolem KD/D o przeznaczeniu pod funkcje komunikacji drogowej-ulic
dojazdowych,

- dziatki o nr ewid. 124, 125/1 w ark. mapy nr 54 potozone przy ul. Orlgt Lwowskich w Zamosciu
zlokalizowane sg w terenie oznaczonym symbolem KD/Z o przeznaczeniu pod funkcje komunikacji
drogowej-ulic zbiorczych, :

- dziatki o nr ewid. 55/1, 55/2 w ark. mapy nr 47 potozone przy ul. Odrodzenia w Zamosciu
zlokalizowane sg w terenie oznaczonym symbolem KD/Z o przeznaczeniu pod funkcje komunikacii
drogowej-ulic zbiorczych.

Ponadto informuje, ze:

- planowang inwestycje nalezy realizowa¢ zgodnie z przepisami techniczno — budowlanymi,

- ewentualne warunki podigczenia do istniejacych sieci uzbrojenia technicznego nalezy uzyskac
od zarzagdcow poszczegoélnych sieci uzbrojenia miejskiego,

- planowang inwestycje nalezy uzgodni¢ z zarzadcg w/w drég, tj. Zarzgdem Droég Grodzkich
w Zamosciu,

- teren przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest w obrebie strefy ,B” ochrony konserwatorskiej
zachowanych elementéw zabytkowych.

DYREKTOR WYDZIALU
v
W zalgczeniu:
- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Zamos¢ mgr ini. a Rqczka
- wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Zamos¢ /skala 1:2000/
Otrzymuia:
§1 .)_adresat
2 aa
Do wiadomosci:

Zarzad Drég Grodzkich w Zamosciu
ﬁ&o t: Andrel uls s‘afbouawwmkoéd 2 MMM@
11:2014 4, M podsnmem..../&.‘..m .

slarbonqnhal“l%r
(DLU: K)z %&3 ) oraz zakcnika do ustawy
agié. kol 5.

'a.
P‘

......... R —
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-+:43):Nr43.- - Wschodnia Karolowka - Cz. Potudniowa, -+ st S TR T

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ZAMOSC

Uchwata Nr XLV/499/06
Rady Miejskie] w Zamo$ciu
Seende SRV L0 0 0 0 Zdnla 26 czerwea 20060 vt SN st
W sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamos¢

Na podstawie art.18 ust 2 pkt § ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. nr 13 2 1996r., poz. 74, z poéniejszymi
zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717), zgodnie
z Uchwalg Nr XLIV601/2002 Rady Miejskie] w Zamodciu z dnia 29 kwietnia 2002 r w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu
2zagospodarowania przestrzennega miasta i po stwierdzeniu zgodnosci z ustaleniami studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego
miasta, przyjetego uchwatyq XV/232/99 Rady Miejskiej w Zamosciu z dnia 20 grudnia 1999 r. oraz ze zmiang studium uwarunkowar | Kierunkow
zagospodarowania przestrzennego miasta, przyjeta uchwata Nr XXVIII/315/04 Rady Miejskiej w Zamoéciu z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany
studium uwarunkowart i kierunkéw zagospodarowania przestzennego miasta, uchwala sig miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta
Zamoscia, zwany dalej ,planem".

DZIAL|
Przepisy ogéine

§1.
1. Plan zawiera ustalenia dla nastgpujacych Jednostek Slmkturalnych wyodnebmonych w granicach administracyjnych miasta:
1) Nri1-  Stare Miasto,
2) Nr2- Tereny Poforteczne - Cz. Péinocna,
3) Nr3- Tereny Poforteczne - Cz. Potudniowa,
4) Nr4- Il Obwdd Strategiczny ~ Cz Zachodnia,
§) Nr§- Il Obwéd Strategiczny - Cz. Péinocna,
6) Nr6- Il Obwdd Strategiczny - Cz. Wschodnia,
7) Nr7-  ZalewiZamczysko - Cz. Zachodnia,
8) Nr8- ZalewiZamczysko - Cz. Wschodnia,
9) Nr9- Dolina Labunki,
10) Nr10- Janowice - Cz. Poludniowa,
11) Nr11-  Janowice - Cz Péinocna,
12) Nr12- Wschodnia Karoléwka - Cz. Péhoma

14) Nr14- Zachodnia Karolowka - Cz. Péinocna,

15) Nr15- Zachodnia Karoléwka ~ Cz. Poludniowa,

16) Nr16- Mala Dzielnica Przemysiowa, -

47) Nr17-  Osiedle Bionig,

18) Nr18- Nowe Miasto - Cz. Péinocna,

19) Nr19- Nowe Miasto ~ Cz. Poludniowa, )
20) Nr20- Zachodnie Przedmiescie Lubelskie - Cz. Zachodnia,
21) Nr21- Zachodnie Przedmiescie Lubelskie - Cz. Wschodnia,

- 22) Nr22- Wschodnie Przedmiescie Lubelskie - Cz Zachodnia,

23) Nr23- Wschodnie Przedmiescie Lubelskie - Cz. Wschodnia,
24) Nr24 - Centralna Dzielnica Przemystowa, -

25) Nr25- Osiedle Monte Cassino i Zamoyskiego,

26) Nr26- Osiedla Przy Obwodnicy - Cz. Pdinocna,

=27y Nr27 < Osiedia Przy-ObiWodnicy - Cz. Poludniowa, - - R

28) Nr28- Majdan - Cz Péinocna,

29) Nr29- Majdan -Cz. Pofudniowa,

30) Nr30- Wschodnia Dzielnica Przemystowa - Cz. Pdinocna,
31) Nr31- Wschodnia Dzielnica Przemysiowa — Cz. Poludniowa.

2. Integralnymi czg$ciami planu jest niniejsza uchwala oraz nastgpujace zataczniki:

1) Nr1-  Rysunekplanu nr 1 - Ustalenia planu dla Jednostek Strukturalnych Nr 1-3, sporzadzony w skali 1:1000,

2) Nr2-  Rysunekplanu nr2 - Ustalenia planu dla Jednostek Strukturalnych Nr 4-31, sporzadzony w skali 1:2000,

3) Nr3- Rysunekplanu nr3 - Zasady ksztattowania ukladu komumkaql i sleci uzbrojenia dla Jednostek Strukturalnych Nr 1-31, sporzadzony w skali
1:2000,

4) Nr4-  Rozstrzygnigcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu plany,

5 Nr5-  Rozstrzygnigcia o sposobie realizaci zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.

§2.
1. Plan okresla:
1) przeznaczenie terenéw oraz linie rozgraniczajage tereny o rdznym przeznaczenm lub réznych zasadach zagospodarowania,
2) zasady ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego,
3)  zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz débr kultury wspoiczesnej,
$) wymagania wynikajace z potrzeb ksztaftowania przestrzeni publicznych,
6) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektow i wskazniki intensywnosci
zabudowy,

B M b B s A T

Fliwen .,

7)... szczegGlowe zasady- warunki scalania i podziatu nieruchomosci objgtych planem miejscowym, e TR 8 LR AV A AR

8) szczegoine warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz zabudcwy.
9) zasady modemlzaql rozbudowy i budowy systeméw konmmkaqn i infrastruktury technicznej,
10) sposob i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terendw,

INSPEKTOR

£0Z0oanosCZ 0 Wydziatu Budownictwa, Urbamstyi(!

Zamott, dnia AQ:! /I/f 2,045 i Ochr }{‘
&W ] Zuk

“u :
mgr Andrzdj Z
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MWMWMWWAW :

11) stawki procentowe, na podstawie ktorych ustala sig optate, 0 kidrej mowa w art. 36 ust 4. ustawy 0 planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym z
dnla 27 marca 2003 1.

nspse st i wsSzezegdlowe-ustalnia- plnt zawlerajgce: dopuszczeniaﬁnakazy;wgmiaénia“hb--zakhzﬂ*ﬁdmsm& *glgrdo’ wskazanych W Ustepie 4 zasad: i

wymaga, dotyczacych zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do poszezegdinych terendw ‘zawarte s3 W Daatach lI-XXXIIl uchwaly (z 8
wyjatkiem zasad utrzymania, modemizaji, rozbudowy | budowy systeméw komunikaci i infrastruktury technicznej, kidre okreslone sg w Dziatach XXXIV i
XXXV uchwaly oraz stawek procentowych, kidre okreslone s3 w Dziale XOXVI uchwaly). .

/3. Plan nle ustala dopuszczen, nakazow, ograniczefi lub zakazéw na terenach wskazanych w Daziatach IIl - XXXIIl uchwaly i odnoszacych sig do
wskazanych w ustepie 1 zasad | wymagan dotyczacych zagospodamanla przestrzennego, jesli nie wystgpuje przedmiot ustaler obreble tych terendw.

4. Plan nie okresla granic | sposobdw zagospodarowania terenow podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie przepisow szczegolnych, w tym
terenéw gomiczych a takée narazonych na niebezpleczenistwo powodzl oraz zagrozonych osuwaniem sle mas zlemnych, ze wzgledu na Ich
niewystgpowanie w obszarze objgtym ustaleniami planu.

; §3.
1. W planie stosuje sig definicje pojeé, okreslone w art. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 1. 0 planowaniu | zagospodarowaniu przestizennym, art. 3 ustawy
27 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, art. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 . Prawo ochrony $rodowiska, art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie
przyrody oraz w art. 3 ustawy o ochronie zabytkéw | opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 r. - w rozumieniu przyjetym w tych ustawach.

2. liekrod w planie uzywa sig okre$led takich jak:

1) .bastion” - nalezy przez to rozumie¢ element dawnych fortyfikacji, wznoszony na zalamaniach obwatowanh twierdzy w postaci pigciobocznego nasypu

zZiemnego, ofoczonego murem na zewngtrznym obwodzle; bastion petnit rolg ogniowego stanowiska dia artylerii flankujacej dostgp do linii umocnief;

2) .dach symetryczny™- nalezy przez to rozumie¢ dach o jednakowym kacie nachylenia ich potaci oraz symetrii ukladu; . .

3) .emisja zanieczyszezen'™ nalezy przez to rozumieé zanigczyszczenia wod, powietrza i gleb oraz halas, zwigzane z uZytkowaniem obiektow

budowlanych i zainstalowanych w ich obrgbie oraz na terenach je otaczajacych instalacji i urzadzert; .

4) funkcja terenu podstawowa™- naley przez to rozumiet podstawowy sposéb uzytkowania terenu; .

5) funkcja terenu uzupelniajaca’ - nalezy przez to rozumie¢ funkejg towarzyszacq podstawowemu sposobowi uzytkowania terenu, ktdrej wprowadzenie

nie zajmie 30% powierzchni zabudowy lub powierzchni terenu 0 ustalonym w planie podstawowym przeznaczeniu;

6) .gabaryty obiektu"- nalezy przez to-rozumie¢ zasadnicze wymiary obiektu budowlanego, okreslajace jego szeroko$é, diugosé | wysokost;

7) Jednostka strukduralina planu™- naleZy przez to rozumie¢ wyodrgbnione w granicach administracyjnych miasta Jego czgdci o zrbinicowanej strukturze

funkcjonalno-przestrzennej oraz rdznych okresach powstawania, objete ustaleniami szczegdlowymi planu, okreslonymi w Dziatach II-XXXII uchwaly;

8) ,kazamata’ - nalezy przez to rozumie¢ element dawnych fortyfikadji petniacy role schronu bojowego lub oblektu ochronnego 0 znacznej wytrzymalosd,

pokryty géry gruba warstw ziemi izaopatrzony w strzelnics; o . ) SEE T, b e Bt o 4

a)zdwliof}g' - nalezy przez to rozumie¢ element dawnych fortyfikacji, wznoszony przy giéwnych obwarowaniach twierdzy, z kitrego prowadzono ogief
Y,

l:.l, ﬁzxln;yrlyﬂa' - nalezy przez to rozumie¢ element dawnych fortyfikacji, stanowiacy czgs¢ obwodu obronnego o narysie bastionowym, taczacy poszczegoine

11) Jlinia rozgraniczajgca™ nalezy przez to rozumie¢ obowiazujaca Jub orientacyjna linig rozgraniczajacq tereny o roznym przeznaczeniu | roznych -

zasadach zagospodarowania, ktorej okreslony na rysunku planu przebieg ma charakter wigzacy lub orientacyjny;’

12) ,mur Camota® - nalezy przez to rozumie¢ element dawnych fortyfikacji, stanowiacy mur obronny ze strzelnicami, Zlokalizowany na stoku watu

obronnego lub u jego podnéza w rowie fortecznym; ;

;le I;tnuleprzekraczalne finie zabudowy’- nalezy przez to rozumie¢ line, kidrych nie moze przekroczy¢ 2adna z czgéci budowanego lub rozbudowanego

14) _nieruchomos¢ gruntowa’™- nalezy przez to rozumie¢ jedna lub wigee] dziatek budowlanych, znajdujacych sig we wiadaniu jednego inwestora, ktorymi

moZe on dysponowat w celach budowlanych; :

15) .nieuciazliwe ustug™ - nalezy przez to rozumie¢ ushgi, ktorych funkcjonowanie speinia odpowiednie przepisy sanitame, epidemiologiczne oraz

-sie .egtandardy-jakodci-$rodowiska-w obrgbie granic terenu, do korego jego wlasciciel ma tytul prawny; wérod whw ustug nie moga by uwzglednione takie formy

dziatalnosci gospodarczej jak: domy weselne oraz inne obiekly stuzace organizacji imprez masowych, skiadowiska opalu i odpadéw, ziomowiska, zaklady

obshugi | napraw motoryzacji, handel gazem plynnym; ’

16) .obowiazujace linie zabudowy’- nalezy przez to rozumie linie, na ktorych umieszcza si¢ frontowe elewacje budowanego lub rozbudowanego obiektu;

17) .obszary przestrzeni publicznef” - nalezy przez to rozumie¢ obszary 0 szczegolnym naczeniu dia zaspokojenia potrzeb mieszkaricdw, poprawy jakoSci

ich zycia | sprzyjajace nawiazywaniu kontaktow spolecznych ze wzgledu na ich pofozenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, okreslone w studium

uwarunkowar | kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta oraz tereny ogéinodostgpnych dziedzificow wewnetrznych, wyodrebnionych w

blokach zabudowy na Starym Miescie, tereny zieleni urzadzonej i parkéw, tereny ustugowe oraz tereny komunikacjl drogoweji pleszej;

(1):')‘ .po'ermmrody' nalezy przez to rozumie¢ forme ochrony przyrody odnoszaca si¢ do obiektu lub zespolu obiektow, okreslong przepisami ustawy 0
ronie pi y; . :
19) powierzchnia biologicznie czynna™ nalezy przez fo rozumie¢ cze8¢ dziaki budowlanej polozonej na gruncie rodzimym, ktéra pozostaje
nlgzatgudoylana. nie stanowi dojazdow | dojsé pieszych, Jest pokryta trwalg roslinnoscig lub jest uzytkowana rolniczo, a takze tereny lasow, ciekow i {
Zbiomikéw wodnych; udziat powierzchni biologicznie czyringj jest wyrazony procentowo Jako stosunek powierzchni biologicznie czynnej do catkowite] |
powierzchni dziatki budowlanej; - " . ’ : : ;
20) ,powlerzchnia zabudowana®- nalezy przez to rozumie¢ powierzchnig zabudowy wraz ze wszystkimi powierzchniami utwardzonymi w obrebie dziatki T

~

W W N O N E SN al il =

-t

budowlanej;

21) ,sloniczolo” - nalezy przez to rozumieé element dawnych fortyfikacji, stanowiacy system dodatkowych obwalowan, Zlokalizowanych przed czotami
bastionéw i wykorzystywanych jako stanowiska ogniowe; v )

22) .przeznaczenie terenu’- nalezy przez to rozumie¢ okreslony w planie dla danego terenu podstawowy sposob jego uzytkowania; ) !
23) rawelin” - nalezy przez to mzuqﬁeé element dawnych fortyfikacji, stanowiacy system obwatowan, wznoszonych przed obwodem twierdzy i stuzacy i

oslonie kurtyny oraz wsparciu bastionow;. : . { f
24) strefy ochrony konserwatorskie]"- nalezy przez to rozumie¢ strefy wyznaczone na mocy przepistw ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami t
dla ochrony ukiadu urbanistycznego Starego Miasta i Terenéw Pofortecznych, wybranych obiektow zabytkowych i ich otoczenia oraz krajobrazu a i
kulturowego miasta; w.obrebie tych.siref ustalone. zostaly ogéine zasady.ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow; . B T

25) teren™ nalezy przez to rozumie¢ wydzielony finiami rozgraniczajacymi obszar o okreslonym w planie podstawowym sposobie uZytkowania, oznaczony ! ’
odpowiednim symbolem uZytkowania; ? : : . 5 |
26) tereny poforteczne” - nalezy przez to rozumie¢ tereny dawnych fortyfikacji XIX-wiecznych, otaczajace obszar Starego Miasta; : i]

_ INSPEKTQR
Wydfiatu Budownictwa, Urbanistyki

" ..;‘\( . LO'azAngé - g/ny Zabytkéw
: _ Uy (Eragf Zuk
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27).hmypmmwdmhﬁqéb«wbhﬂ'-ﬂdymbmmbthmywﬁebmwd&wlmﬂme,obieidyluradzmia
mmwbl@ego;kmnthﬁdwbhejlsmrplhd.hmwmmmdmﬁylumdmsluhcadoprzesylanhprynw.pary.

wychowawczych; tereny stuzace dia usytuowania obiektow oraz urzadzen dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego, w tym zakladéw kamych; fereny
zakladanych | utrzymywanych cmentarzy, ustanowionych i chronionych miejsc pamici narodowej; tereny innych celéw publicznych okreslonych w
odrgbnych ustawach;

28) ,lll obwéd strategiczny” - nale2y przez to rozumie¢ obszar ofaczajgcy tereny poforteczne i powigzany z dawnym przebiegiem drogi obwodowej,
otaczajgcej XIX wieczng Twierdze Zamosé; ;

29) tymczasowe zagospodarowanie nalezy przez to rozumieé okreslony w planie sposéb korzystania z terenu do czasu wprowadzenia zainwestowania o
charakterze zgodnym z funkcjg terenu okreslong w planie;

30) ,ucigZliwosci™- naley przez to rozumie¢ Zjawiska 0 negatywnym wplywie na warunki Zycia mieszkaricow lub stan $rodowiska przyrodniczego, w tym i
m.in.: zanieczyszczenia powietrza wod | gleby, hatas, wibracje, promieniowanie niejonizujace i inne; ]
31) .uklad dachu™ naleZy przez to fozumieé spossb uksztattowania potaci dachu;

32) .wysokos¢ zabudowy” - nalezy przez to rozumieé wysokosé, liczona od poziomu wejscia w elewadji frontowej budynku do wysokosci kalenicy lub

najwyzszego punktu dachu; ;

33) ,zabudowa’- nalezy przez to rozumieé budynki lub zespoly budynkéw oraz inne obiekty kubaturowe, zlokalizowane na wyznaczonych w planie

terenach.

§4.
1. Przedmiotem ustalen planu s4 tereny, przeznaczone na cele rozwoju funkcji mieszkaniowej, uslugowej, rolniczej, techniczno-produkcyjnej oraz tereny
Zeleni | wod, komunikacji i infrastruktury technicznej.

2. W obszarze objgtym planem wydziela sig tereny zabudowy miaszkaniowej, o funkcjach podstawowych oznaczonych na fysunkach planu nastepujacymi
symbolami: ' )

1) MN - dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

2) MNs - dia terenow zabudowy mieszkaniowej Jednorodzinnej szeregowej,

3)  MN+R - dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem prowadzenia dziatalnosci rolniczej,

4) MN+U - dia terenow zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami,

S) MW - dla terenéw zabudowy Mieszkaniowej wielorodzinnej,

6) MW+U - dia terenéw 2zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usiugami.

3i W obszarze objetym planem wydziela sig tereny zabudowy ustugowej, o funkcjach oznaczonych na rysunku nastgpujacymi symbolami:

1) U-dia terenow A ?

2) UA - dia terendw zabudowy ustugowe - administracji,

3)  UC - dla terenéw zabudowy usiugowe] — rozmieszczenia obiektow handiowych o powierzchni sprzedazy powyzej 2000m?,

4) UH - dia terenéw zabudowy ustugowej - handlu,

5) Ul -dia terenéw zabudowy ustug innych, ?

6) UK-dia teendw zabudowy ustugowe; - kultury, w tym: UKs - dia terendw i obiektéw sakralnych, UKp - dia terendw - pomnikéw martyrologii  innych :
pomnikéw,

7)  UN - da terenéw zabudowy uslugows - nauki |
8) U0 -dia terenéw zabudowy ustugowej - odwiaty, V|
9) US-dia terenéw zabudowy usiugowej - sportu i rekreacji,
10) UT - dia trenéw zabudowy usfugowej ~ turystyki,

1) UZ - dia terenéw zabudowy uslugowej - zdrowia.

4. W obszarze objetym planem wydziela sig tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej, o funkcjach podstawowych, oznaczonych na rysunkach planu
nastgpujacymi symbolami: .

1) " RU-dla terendw obstugi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych,

2) BS-dlaterenéw zabudowy skiadéw | magazynow,

3) P-diaterenow zabudowy techniczno- produkcyjnej:

S. W obszarze objetym planem wydziela sig tereny zieleni i wod, o funkejach podstawowych oznaczonych na rysunkach planu nastepujacymi symbolami:
1) ZC-diaterenéw cmentarzy,
2)  ZD - dla terendw ogrodow dzialkowych,
3)  ZI-dla terenéw zieleni izolacyjnej,
4) ZL - dla terenéw lasow,

. 3)  ZN -dla terenéw zieleni nieurzadzonej, '

1 6)  ZP-dia terenéw zieleni urzadzonej i parkéw, w tym: ZPn - dla terendw zieleni urzadzonej niskiej,

L 7) WS -dla terenow wod $rédlgdowych, w tym: WSf - dla terenow pofortecznego ukladu wodnego.

W obszarze objétym planem wydziela sig tereny rolnicze oznaczone na rysunku planu symbolem R.

6
7. Wobszarze objetym planem wydziela sig tereny komunikacji, o funkcjach oznaczonych na rysunku nastepujacymi symbolami:
1) KDIGP - dla terenow gléwnych ulic publicznych ruchu przyspieszonego,
2)  KDIG - dla terenow giownych ulic publicznych, ) d
3) KDIZ - dla terenéw zbiorczych ulic publicznych, . ; £y
\-4) KDL - dia terendw lokalnych ulic publicznych, : _ i
KDID - dia terenéw dojazdowych ulic publicznych, RSP e b s 4 L
) KDW - dla terenéw ulic wewnetrznych, 3 ’
¥)  KDr - dia terencw drég gospodarczych dia rolnictwa .
~8) KP-dlaterenow komunikacji pieszej, w tym KPp - dla terenow placow, ;

mgr Andrzej Zyp
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KSd - dla terenow dworca autobusowego, KSs - dia

9) KS-da terenow Kkomunikacji samochodowe], W tym: KSb - dla terenéw baz transportu i zajezdni,
ferentw stacji paliw i obshugi, KSp - dia terenow parkingdw i garazy, KSpp - dia terendw parkingow podziemnyd\. KSz - dla terendw zajezdni,
10) KK-dia terenow komunikacji Kolejowej.

8. W obszarze objgtym planem wydziela sig tereny infrastruktury technicznej, 0 funkcjach podstawowych oznaczonych na rysunkach planu nastepujacymi
symbolami:

1) C-da terenow obiekiow i urzadzeh Gieplownictwa,

2) E-dla terendw obiekiow i urzadzef elektroenergetyki,

3) G-da terendw obiektow i urzadzen gazownictwa,

4) K-da terenow obiektow i urzadzen Kkanalizacji,

5) W-da terenow obieldow i urzadzeft wodociagowych,

6) O-da terenow gospodarki odpadami.

9. Plan dopuszcza wpmwadzenie funkcii uzupetniajacych dla funkcji podstawowydl, ustalonych dla terenow objgtych jego ustaleniami, bez powodowan’a
zmiany charakteru ich zagospodarowania oraz warunkow ochrony srodowiska przyrodniczego i kulturowego W ich obrebie; zasady dopuszczenia

wprowadzania funkcji uzupeinia}acych zawarte s W Dziatach XXX uchwaty.

10. Plan nie obejmuje ustaleniami terenow zamknigtych. W odniesieniu do tych terenow zawarte s3 na rysur_\ku_ planunr1i2 postulowane zmiany form xch

uzytkowania, uwarunkowane wezesniejsza ikwidacja toru kolejowego relacii Zamaéé-Hrubieszow oraz przejgciem tych terenow (w odniesieniu do terenow
polozonych W obrebie Jednostki Strukturainej Nr 3 - Tereny Poforteczne - CZ. Poludniowa i Nr 6 =11} Obwod Strategiczny - Cz Wschodnia).

DZIAL Il
Zasady ochrony dziedzictwa kutturowego i zabytkéw oraz srodowiska przyrodniczego

= Rozdziat 1
0golne zasady ochrony dziedzictwa Kulturowego i zabytkéw

5
1. Ustala sig w obszarze objetym planem nastepujace strefy ochrony Kkonserwatorskiej:
1) A Ao" - petnej ochrony konserwatorskiej i rekonstrukcji Zespotu Staromiejskiego i Terenow Pofortecznych,
2) B'- czesciowej ochrony konserwatorskiej zachowanych elementow zabytkowych,
3) K -ochrony konserwatorskiej krajobrazu i ekspozycji zabytkowego Zespotu Staromiejskiego,
4) W -ochrony konserwatorskiej zabytkow archeologicznych;

2. Granice stref A'i Ao" ochrony konserwatorskiej sq wskazane na rysunku planu nt 1, granice stref B°, K'1,W'na rysunku planu nf 2.
3. Strefa A" ochrony Konserwatorskiej obejmuje catosC terenow Jednostkd Strukturalnej Nr 1 Stare Miasto oraz czgs¢ terendw Jednostek Strukturalnych

ar 21 3 - Tereny Poforteczne Cz Poinocna i Potudniowa (. obszar objety wpisami do rejestru zabytkow pod numerami AJ47 i A48 oraz na listy
Swiatowego Dziedzictwa UNESCO oraz Pomnikow Historii Rzeczpospolitej Polskiej).

4. Granice strefy A" przebiegaja: od zachodu - zachednim skrajem planowanej do odtworzenia fosy. otaczajacej stoniczoto i rawelin przed kurtyng -V
do jego polaczenia ul. Krolowej Jadwigi, dalej linig przebiegajaca przez wschodnig granicg terendw Stadionu Miejskiego; od potnocy - skrajem Parku o
Miejskiego oraz linia zewnetrznego 0brysu planowanych do odtworzenia rawelinu polozonego przed kurtyna V-VI oraz | czesci lunety, potozonej przed
kurtyng VI-VIL; od wschodu — linig obrysu planowanych do odtworzenia |l czesci wiw lunety i rawelinu, potozonego przed kuryna VIl oraz | czgsc
stoniczota, potozonego przed Bastionem I; od potudnia ~ obrzezem planowanych do odtworzenia Il czesa stoniczola przed Bastionem | i fosy otaczajacel
rawelin przed kurtynd -ll, dalej obrzezem wschodnim szyi Rotundy, skrajem fosy wokot Rotundy i obrzezem zachodnim whw sZyi, dalej skrajem planowane]
do odtworzenia fosy, otaczajacej planowane do odtworzenia rawelin przed kurtyna 1I-lll oraz stoniczoto przed bastionem .

5. Stefa Ao™ ochrony konserwatorskiej (otoczenia strefy ,A") obejmuje pozostate czesci Jednostek 2 i 3 = Tereny Poforteczne Cz. Poinocna i
Potudniowa, nie objgte ochron w obrgbie strefy A"

6. Granice strefy Ao przebiegaja: od zachodu — od mostu nad tabunka w ciagu ul Szczebrzeskiej czescig potnocnej linii rozgraniczajacej Ul
Szczebrzeska i zachodnia linia rozgraniczajaca ulicg Podgroble Z odcinkiem w jej planowanym przebiegu, dalej — czgscia, potnocnej linii rozgraniczaiqce]
ul. Krolowej Jadwigi, linia przebiegaiam przez wschodnia granice terenéw Stadionu Miejskiego | skrajem dojazdu do tych terenéw do polaczenia ul.
Studzienna; od poinocy - potudniowd linig rozgraniczajaca ul. Studzienna i potudniowym skrajem zespoiu zabudowy szeregowej przy ul. Pitsudskiego, dalej
- od tej ulicy do ul. Peowiakow potudniowym skrajem terenow osiedlowych; od wschodu - €Zg5cia zachodniej linii rozgraniczajacei ul. Peowiakow i dalej -
linia, przebiegajacd poinocnym | zachodnim skrajem terenow administracii, Zlokalizowanych W rejonie skrzyzowania ulic Peowiakow i Partyzantow oraz linig,
przebiegajaca W ul. Chopina do el skrzyzowania z ul. Podwale i dalej - liniq_ przebiegajaca do mostu nad Labudka w ciagu ul- Sienkiewicza, do
skrzyzowania te] ulicy z ul. Altanowa oraz wschodniz\gran‘mogrﬁdkéw dziatkowych, polozonych W poblizu Rotundy; od potudnia (i W czgsci od zachodu) -
potudniowym skrajem rowu melioracyjnego, ograniczajacego od poludnia wiw ogrodki, dalej potudniowd i zachodnia granica, obrzeza terendw Rotundy oraz
potudniowym brzegiem Labudki do mostu nad g rzeka w ciagu ul. Szczebrzeskiej. (Wewngtzne granice strefy A" 53 tozsame z zewngtrznymi granicami

) ‘ strefy A”).

7. Przedmiotem ochrony w obrgbie stref A" i Ad" ochrony konserwatorskiej sa:

1) uklad urbanistyczny - Starego Miasta w obrysie dawnej Twierdzy Renesansowej Z jeg0 podziatlem na bloki zabudowy i parcele z wolnostojacymi
obiektami ograniczonymi przez siec ulic i placow,

2) murowane i ziemne dzieta pudownictwa obronnego lub ich relikty w obrebie Terenow Pofortecznych, pochodzace 2 okresu budowy Twierdzy
Renesansowej, j€j pozniejsze] przebudowy oraz Z okresu XIX-wiecznej modemizadji, a takze poforteczny uktad wodny,
3) krajobraz kulturowy Starego Miasta i Terenow Pofortecznych,
4) zabytki objete wpisem do rejestru zabytkow Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow Z ich otoczeniem,

. 5) zabytki objete wpisem do gminnej ewidencji zabytkow,

' 6) zabytkowy zespot Zieleni urzadzonej Parku Miejskiego, ;
7) zabytki archeologiczne,
8) wartosci niematerialne, w tym nazwy historyczne ulic i placow- ’

r -
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8.

1) nakaz calkowitej ochrony zabytkéw, ujetych
zLdmbannmmaniwpisudorajeﬂuzabyﬂmo«azidl My&mmhmmhwsmbmyzpmp&wmowmbmb&mlopm
-~ nad~2abytkami, -z wprowadzeniem- takiego - programu--I sposobu- uzytkowania,aby

W obrgbie stref A" | Aq” ochrony konserwatorskiej obowiazuig: :
g wmjatzeWojawddz!degoKmsemamZaby&balwskamnymmwsuthphnunMwmz

uwzglednialy-one~moziwosci- adaptacyjne - historycznego- uklady ~-< < wars

1 gabarytow pomieszczen oraz minimalizowaly ingerencie w zabytkowa substancje whw obiektow;

?)

3)

4)

5)

5)

w gminnej ewidencji zabytkéw, ktére zapewni w uzgodnionych z Wojewédzkim Konserwatorem Zabytiow projektach budowlanych, opracowanych dla wiw
obiektow | terendw:

Konserwatorem Zabytkéw zakresu wszelkich planowanych prac ziemnych, przeprowadzenia wskazanego przez niego zakresu badar archeologicznych i
Z uzyskaniem pozwolenia na przeprowadzenie tych badan oraz wykonania ich dokumentagji

Zabytkéw projekty wykonawcze, z mozliwoscia opracowania niektorych ich elementéw w ramach prowadzenia nadzorow autorskich;
) winakaz wprowadzenia funksji-ustugowych w parterach kamienic; wchodzacych w sklad: poszezeginych-Blokéw zabudowy: Starego-Miasta oraz funkgi. s+

nakazdhmbyﬁbaumwgmqewmnqmbﬂmlwskamnymmmmkuphmmi:
) uzyskania od Wojewbdzkiego Konserwatora Zabytiow wytycznych konserwatorskich dla prac projektowych, remontowych | budowlanych,

zdopuszczeniem zalecenia w tych wytycznych przeprowadzenia badan: naukowo-historycznych, archeologicznych, architektonicznych,
konserwatorskich i analiz krajobrazowych (na koszt inwestora),

b)  opracowania programéw uzytkowych zagospodarowania 2abytkéw | ich otoczenia,

) opracowania programéw prac konserwatorskich, - . ;

d) opracowania na podstawie wytycznych | wynikéw badan wariantowych koncepgji architektoniczno-budowlanych, remontéw, modemizacii lub
przebudowy obiektow zabytkowych, stanowigcych po uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw podstawg dla opracowania

€)  uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow projektéw budowlanych, opracowanych dia wiw obiektow;

nakaz takiego uksztattowania i zagospodarowania istniejacych obiektw i terendw nie ujetych w rejestrze Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw oraz

a)  utrzymanie gabarytow i form obiektéw hammonijnie skomponowanych z ich zabytkowym otoczeniem,

b) eliminacje obiektéw dysharmonijnych w ramach przeprowadzenia prac remontowych, ) '

¢) utrzymanie lub stworzenie wiasciwych warunkow ekspozycyjnych dla wartodci zabytkowych w ich otoczeniu,

d)  ochrong relikiow zabytkowego ukiadu | tworzacych go obiektow, w tym archeologicznych,

nakaz dla obiektow planowanych do realizacji w zabudowie uzupetniajacej:

a) uzyskania od Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw wytycznych konserwatorskich na etapie opracowania dla nich programéw uzytkowych, :
koncepcii funkcjonalno-przestrzennych | zagospodarowania otoczenia, .

b) opracowania wariantowych koncepcji architektoniczno-budowlanych, wykonanych z uwzglednieniem wiw wytycznych i przeprowadzonych
wezesniej badan archeologicznych oraz analiz krajobrazowych w zakresie uzgodnionym z Wojewédzkim Konserwatorem Zabytkéw,

¢) uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw projektow budowlanych; .

nakaz ochrony zabytkéw archeologicznych, nawarstwien kulturowych i reliktéw zabudowy poprzez obowiazek uzyskania uzgodnienia z Wojewddzkim

(na koszt inwestora);

nakaz prowadzenia prac budowiaqych wylgcznie na podstawie projektow budowlanych, uzupetnionych o uzgodnione z Wojewodzkim Konserwatorem j

8)

9.
9

7 podstawie uzgodnior'\ej przez Wojév.;bdz!deg;) Konserwatora Zabytkéw koncepcji funkcjonalno-przestrzennej, o ile powierzchnia pomieszczen przeznaczona
dla tych funkeji nie przekroczy 50% facznej powierzchni uzytkowej kondygnacji polozonych powyZej parteru; i

przeznaczonymi w planie do wykorzystania na cele usligowe;
9) zakaz wprowadzania przebi¢ w $cianach szczytowych dla laczenia pomieszezen o funkcjach mieszkalnych lub ustugowych;
10) nakaz stosowania materiafow tradycyjnych w ramach prowadzonych prac remontowych i budowlanych,
1) nakaz likwidacji obiekiow dysharmonijnych w stosunku do historycznego ukfadu urbanistycznego lub warunkéw ekspozycji obiektow zabytkowych z ich )
otoczeniem, wskazanych na rysunku planu nr 1; )
12) nakaz usunigcia reklam, anten i innych urzadzen nie spehiajacych ustalef planu; - |
13) zakaz lokalizowania obiektow tymeczasowych, za wyjatiiem obiektow o charakterze okazjonalnym, zwiazanych z przeprowadzeniem imprez i spotkan;
14) dopuszczenie realizacji wiat przystankowych wg indywidualnych projektow, uzgodnionych z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow przy okalajacych
zabudowg Starego Miasta ulicach Krolowej Jadwigi, péinocnej czesci Akademickie i tukasiriskiego;
"+ 15) “zakaz budowy masztow np. telefonii komérkowej i radiofonii; R S
16) 2akaz lokalizacji na dachach anten telewizyjnych na podporach powyzej 1 m wysokosci: "
17) nakaz uzyskania od Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow zezwolen na usuwanie drzew lub krzewéw oraz ksztattowanie zieleni;
18) dopuszczenie tymczasowego uzytkowania obiektow mieszkalnych, ustugowych i gospodarczych, przeznaczonych w planie do likwidacji - do czasu
Wprowadzenia form i sposobéw uzytkowania terenu ustalonych w planie; .
19) zakaz lokalizacji wolnostojacych reklam (dotyczy wszystkich blokéw zabudowy z dziedzificami);
20) dopuszczenie realizacji osfon pojemnikéw na smieci wg indywidualnego projektu budowlanego.

dziafar, prowadzonych w obszarach przestrzeni publicznych ulic, placow i dziedzincow wewnetrznych w blokach zabudowy w zakresie obejmujacym:

10.
kufturowego w obszarze Starego Miasta i Terenow Pofortecznych z ich otoczeniem,

Inych na wyzszych kondy Jjachwyjqﬂciemobiektﬂwdlakmrydrdopusmsiewpmwadzsnieﬁmkqiuslugowympowyzejpaneruna

nakaz utrzymania funkcji zaréwno ustugowej jak i mieszkalnej w obrebie jednej kamienicy - obiektu Wwpisanego do rejestru zabytkéw poza budynkami,

W obrebie strefy ,A” i ,A0" ochrony konserwatorskiej wymagane jest uzyskanie pozwolenie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow dla wszelkich

kompozycje i uksztattowanie nawierzchni,
uksztaltowanie mafej architektury,
uksztattowanie zespokow zieleni urzadzonej, :
zaprojektowanie kolorystyki elewacji, !
rozmieszczenie owietienia, !
wprowadzenie elementéw informacii wizualnej i reklam, i
rozmieszczenie urzadzen takich jak anteny telewizyjne, wentylatory na eksponowanych elewacjach i pofaciach dachowych . i

Plan dopuszcza wprowadzenie w calosci terenéw objetych strefami ,A" i Ao ochrony konserwatorskiej w obreb planowanego do utworzenia parku

§6. o
Strefa ,B" ochrony konserwatorskiej obejmuje czesci terendw Jednostek Strukturalnych Nr 4, 5 i 6 Hil Obwod Strategiczny - Cz. Zachodnia, Péinocna i

e Wachodniay: Nr. 7:~ Zalew. i Zamezysko, Nr 18 i 19 - Nowe Miasto Cz. Péinocna i Poludniowa oraz Nr 20.i 21 -Zachodnie Przedmiescie Lubelskie Cz.
Zachodnia i Wschodnia, tj. obszary bezposredniego otoczenia Starego Miasta i Terendw Pofortecznych (w obrebie tzw. Ill Obwodu Strategicznego), Rynku
Nowego Miasta z otoczeniem, obustronnych ciagow zabudowy przy ul. Partyzantow i ul. Pitsudskiego wraz z 2espofem zabudowy dawnych koszar oraz
obszar dawnej rezydencji Zamoyskich na Zamczysku. E

INSPEKTOR
Wydziafu,_[iudownidwa, Urbanistyké
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e e

v

2. Granice strefy .B” ochrony konserwatorskiej przebiegaja: od zachodu - zachodnim skrajem koryta Labuiki od mostu w ciagu ul. Szczebrzeskiej do ul.
Sadowej, dalej - czescia poinocnej finii rozgraniczajace] ul. Sadowq Oraz orientacyjna, finig, przebiegajaca W odleglosci 50 m na zachéd od osi ul
Pitsudskiego do péinocnego skraju terenow otaczajacych skizyzowanie wiw ulicy z ul. Wiejska i ul. Wojska Polskiego; od poinocy — ponocnym skrajem
terenow otaczajacych wiw skrzyZowanie wraz Z Kodciolem pw. §w. Michata Archaniota, dalej = ponocng granica terenéw dawnych koszar i czesci
istniejacych terendw zamknigtych; od wschodu - linig ofientacyjna, wyznaczona w obszarze terenow zamknigtych, dalej - ul. Kamienng oraz orientacyjng
liniq przebiegajaca W odleglosci 50 m na wschod od osi ul. Pisudskiego oraz poinocna linia rozgraniczajaca ul. Peowiakow do terendw Cmentarza
Parafialnego, dalej — zewngtrznymi granicami Cmentarza do skizyzowania ul. Peowiakow z ul. Wyszyfiskiego, linig wyznaczong wschodnim skrajem
terendw zabudowy przy ul. Orlicz-Dreszera do potnocnej linii rozgraniczajacej ul. Szymonowica i stad skrajem parku do ul. Kiepury i do potaczenia z
orientacyjnq_linia przebiegajaca W odleglosci 50 m na poinoc od osi ul. Partyzantow do ul. Gminnej, dalej - linia przebiegajaca skrajem zabudowy
otaczajacej Rynek Nowego Miasta od poinocy | wschodu; od potudnia - linia przebiegajaca, skrajem zabudowy otaczajacej wiw Rynek od potudnia i dalej
finig orientacyjna, przebiegajaca W odleglosci 50 m na potudnie od osi ul. Partyzantow do terenow otaczajacych skrzyzowanie ul. Peowiakdw z wiw ulica,
dalej - potudniowa linia, rozgraniczajaca ul. Sienkiewicza do mostu na Labuice. Enklawa strefy .B” obejmuje ponadto tereny Z reliktami d. rezydencii
Zamoyskich na Zamczysku W rejonie ulic Kochanowskiego i Obronnej. (Wewngtrzne granice strefy .B" 54 tozsame z zewnetrznymi granicami strefy JAc°).

3. Przedmiotem ochrony W obrgbie strefy B ochrony konserwatorskiej sa:

1)  uklad urbanistyczny oloczenia Starego Miasta i Terenéw Pofortecznych z sieci ulic i placow, otoczenie gléwnych ulic dojazdowych na Stare Miasto - .
Pitsudskiego i Partyzantow z Rynkiem Nowego Miasta oraz tereny d. rezydencii Zamoyskich na Zamczysku,

2) terenyz wgladami na panoramy Starego Miasta i Tereny Poforteczne,

3) zabytki objgte wpisem do rejestru Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow z ich otoczeniem,

4) zabytki objgte wpisem do gminnej ewidencji zabytkow,

5) zabytkowe zespoly zieleni urzadzonej, w tym Cmentarz Parafiainy,

5) zabytki archeologiczne,

6) wartosci niematerialne (w tym historyczne nazwy ulic i placow).

“4, W obrebie strefy .B" ochrony Konserwatorskiej obowiazuje: .
1) nakaz catkowitej ochrony zabytkow ujgtych W rejestrze Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw i wskazanych na rysunku planu nr 2 wraz z
odpowiednimi numerami wpisu do rejestru oraz uzytkowania ich W sposob zgodny Z przepisami ustawy 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami,
wprowadzeniem takiego programu i sposobu ich uzytkowania, aby uwzgledniaty one mozliwosci adaptacyjne historycznego ukiadu i gabarytow
pomieszczen oAz minimalizowaly ingerencje W zabytkowa substancig;
2) nakazdla zabytkow, ujetych w gminnej ewidencji zabytkow i wskazanych na rysunku planu r 2:

a) uzyskania od Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow wytycznych konserwatorskich dla prac projektowych, remontowych, budowlanych, z
dopuszczeniem zalecenia W tych wytycznych przeprowadzenia badan naukowo-historycznych, archeologicznych, architektonicznych,
konserwatorskich i analiz krajobrazowych (na koszt inwestora),

b) opracowania programow uzytkowych zagospodarowania zabytkow iich otoczenia,

c) oprawwania programow prac konserwatorskich,

d) uzgodnienia z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow projektow budowlanych, opracowanych Z uwzglednieniem jego wytycznych dla whw a
obiektow; &

! 3) nakaz dla obiektow remontowanych i rozbudowywanych oraz planowanej do wprowadzenia uzupeiajacej zabudowy: uzyskania od Wojewodzkiego
i Konserwatora Zabytkow pozytywnej opinii dia programow uzytkowych oraz koncepcii mnkcjonalno-przesnzennych i zagospodarowania otoczenia przed
sporzadzeniem projektow budowlanych;
4) nakaz ochrony clagow widokowych i wgladow na panoramy Starego Miasta;
| 5) zakaz budowy masztow telefonii komorkowej i radiofonii oraz wolnostojacych reklam;
i 7 6) nakaz ochrony zabytkow archeologicznych, nawarstwien kufturowych i reliktow zabudowy poprzez obowiazek uzyskania uzgodnienia z Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkow zakresu wszelkich planowanych prac ziemnych, przeprowadzenia wskazanego przez niego zakresu badan archeologicznych z
uzyskaniem pozwolenia na przeprowadzenie tych bada oraz wykonania ich dokumentacji (na koszt inwestora); G

.

—— !
5. Plan dopuszcza wprowadzenie terenow objetych strefa .B" ochrony Kkonserwatorskiej w calosci Jub w czesci w obrgb planowanego do utworzenia i
parku kulturowego W obszarze Starego Miasta i Terendw Pofortecznych z ich otoczeniem.
§7.

1. Strefa K" ochrony Konserwatorskiej obejmuje czesci terenow Jednostek Strukturalnych Nr 10 - Janowice Cz. Potudniowa, Nr 5 — Il Obwdd
Strategiczny Cz. Péinocna, Nr7i8 — Zalew i Zamezysko ~ Cz. Zachodnia i Wschodnia, . zespoly zieleni wysokiej i tereny otwarte w otoczeniu Starego I
Miasta i Terenow Pofortecznych (w tym tereny Lasu Komunalnego, Ogrodu Zoologicznego | Zalewu), tereny Osiedla Zamczysko oraz zespoty ogrodow
dziatkowych pofozone u zbiegu potoku Topomica i rzeki Labunki).

2. Granice strefy K" ochrony konserwatorskiej krajobrazu i ekspozycji ustalone na rysunku nr 2 planu przebiegaja; od zachodu — wschodnim skrajem
" terenéw lasu komunalnego przy Zalewie do terendw d. strzelnicy i dalej zachodnim ich skrajem do Ogrodu Zoologicznego i lasu komunalnego nad tabunka;
! od potnocy i wschodu — od mostu na tabunce w ciagu ul. Sadowej granicami strefy B" i Ad" do mostu w ciagu ul. Sienkiewicza i dalej wschodnia linia
i3 rozgraniczajaca ul. Promienna; od potudnia — poinocna linig rozgraniczajaca ul. Lipska.

i 1) historyczny ukiad terenow lasow komunalnych, zieleni urzadzonej Ogrodu Zoologicznego oraz terendw Zalewu,
| 2) tereny 7z wgladami na panoramy Starego Miasta i Terenow Pofortecznych.

4. Plan dopuszcza wprowadzenie terenow objetych strefg K™ ochrony konserwatorskiej w calosci lub W czesci w obreb planowanego do utworzeni

3. Przedmiotem ochrony W obrebie strefy K" ochrony konserwatorskiej sa: l
a
parku kulturowego W obszarze Starego Miasta i Terenow Pofortecznych z ich otoczeniem.

§8.
Plan ustala objecie czesci terendw miasta, wskazanych na rysunku planu nr 2 jako orientacyjne obszary stanowisk archeologicznych strefami W" ochrony
konserwatorskiej. W ich obrebie obowigzuje nakaz ochrony zabytkéw archeologicznych, nawarstwien kutturowych i reliktow zabudowy poprzez obowigzek
uzyskania w przypadku podjecia dziatan inwestycyjnych lub prac ziemnych uzgodnienia Z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow zakresu wszelkich
planowanych prac ziemnych oraz obowiazek przeprowadzenia wskazanego przez niego zakresu badan archeologicznych i wykonania ich dokumentacji (na
koszt inwestora). ‘

AT B “INSPEKTOR _
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mgr Andrzej Zuk

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
19



MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ZAMOSC

3) zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 10% powierzchni.

3. Dla terenéw z istniejac funkcja podstawowa urzadzen i obiektow elektroenergetyki, oznaczonych na rysunku planu nr 2 symbolem 31.16E, 31.21 E
* (Glownego Punktis Zasilania), 31.21aE i 31.34aE oraz terendw z planowana whw funkcja, oznaczonych symbolami 31.4aE i 31.12aE ~plan ustala:. .
1) . przeznaczenie terenu: tereny urzadzen i obiektow elektroenergetyki
2) zasady ochrony i ksztaftowania fadu przestrzennego: '
a) dopuszczenie utrzymania i modemizacji istniejacych obiektow, powiazanych ze zmiana ich wystroju zewnetrznego i przekrycia oraz
wprowadzenia nowych obiektéw, oznaczonych symbolami 31.4aE i 31.12aE, :
b) dopuszczenie wprowadzania nowych obiektow i urzadzed, zwiazanych z ustalong w planie funkcia terenu w jego niezainwestowanej czedci
(dotyczy terenu oznaczonego symbolem 31.24E); .
3) zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: .
a)  nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 20% terenu objetego niniejszymi ustaleniami,
b)  dopuszczenie wprowadzenia na pelnym obwodzie dziatki zieleni izolacyjnej,
¢) 2akaz przekraczania standardw jakosci rodowiska poza granicami terenu objetego niniejszymi ustaleniami,

4. Dla terenu z istniejacq funkcja podstawowa urzadzed i obiektw cieplownictwa, oznaczonych na rysunku planu nr 2 symbolem 31.27C (Cieplowni
Szopinek’) - plan ustala: : y
1)  przeznaczenie terenu: tereny urzadzen i obiektow cieplownictwa;
2) zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego: :
a) - dopuszczenie utrzymania | modemizacji istniejacego obiektu, powigzanej ze zmiang jego wystroju zewnetrznego i przekrycia,
b)  dopuszczenie wprowadzania nowych obiektw i urzadzen, zwigzanych z ustalong w planie funkcig terenu w jego niezainwestowanej czesci;
3)  zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 20% terenu objetego niniejszymi ustaleniami;
b)  dopuszczenie wprowadzenia na petnym obwodzie dziatki zieleni izolacyjnej, .
¢) ~zakaz przekraczania standardéw jakosci srodowiska poza granicami terenu objetego niniejszymi ustaleniami.

DZIAL XXXIV ’
Zasady utrzymania, modemizacji, rozbudowy i budowy uktadu komunikacji drogowej

: : §128.
1. Ustata sie w obszarze objetym planem ukiad komunikacji drogowej miasta, na ktory sktadaja sie:
1) istniejace ulice giéwne ruchu przyspieszonego oznaczone na rysunkach planu nr 2 i 3 symbolem KD/GP,
2) istniejace ulice giowne, oznaczone rysunkach planunr 2 i 3 symbolem KD/G, ’
3) istniejace:i planowane ulice zbiorcze, 0znaczone rysunkach-planu nr:13:2::3:symbolem.KD/Z; =
4) istniejace i planowane ulice lokalne, oznaczone na wiw rysunkach planu symbolem KD/,
5) Istniejace | planowane ulice dojazdowe, oznaczone na w rysunkach planu symbolem KD/D,
6) istniejace i planowane ulice wewngtrzne, oznaczone na wiw rysunkach planu symbolem KD/W.

2. Ustalenia planu dla wskazanego w ust. 1 ukfadu komunikacji drogowej, okreslone zostéjq dla poszczegéinych elementéw tego ukfadu w kolejnosci
ustalonej w ust. 1 dla obszaru Jednostek Strukturalnych Nr 1Stare Miasto oraz Nr 2 3 Tereny Poforteczne i nastepnie dla Jednostek nr 4-31.
" :

§129.
1. Dla terenéw z funkcjg podstawowa komunikacji drogowej wyodrebnionych w obszarze Jednostki Strukturalnej Nr 3, §. planowanej ulicy zbiorczej,
przebiegajgce] w ciagu ul. Szczebrzeskiej nad rzeka Labuika i dalej w ci u ul. Altanowe] do skrzyzowania z ul. Sienkiewicza,.oznaczonej na 1711V ——
mmb&a‘m KD/Z-plan ustala: o = ul'-'ﬁ‘.
1) przeznaczenie terenu: tereny planowanej ulicy zbiorczej; -
2) zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego: nakaz budowy ulicy w przebiegu ustalonym na rysunku planu,

* 3) zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu - kulturowego: - dopuszczenie ‘wprowadzenia -liniowych ukladw niskiej zieleni urzadzonej nie
przestaniajacych wgladéw na panorame Starego Miasta o ile nie koliduje to z bezpieczeristwem ruchu i z uwzglednieniem lokalnych warunkéw
siedliskowych, doboru gatunkéw wiagciwych dla mozliwosci przestrzennych wprowadzenia tej zieleni oraz przebiegu sieci uzbrojenia;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspiczesnej: nakazy, zakazy, ograniczenia i dopuszczenia ustalone w § 5
uchwaty, ‘ :
5) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektow i wskazniki intensywnosci
zabudowy: i
a)  dopuszczenie budowy chodnikéw o szerokosci min. 1.50 m i ciezki rowerowej o szerokosci 1.50 - 2.00 m po péinocnej stronie ulicy w obrebie
linii rozgraniczajacych oraz innych obiektow i urzadze suzacych komunikacji publicznej, takich jak: zatoki i przystanki autobusowe z wiatami
2zgodnie z przepisami szczegdlnymi,
b)  dopuszczenie umieszczania w liniach rozgraniczajacych ulicy urzadzer i sieci infrastruktury technicznej oraz obiektow i urzadzen bezpieczenstwa
fuchu drogowego, takich jak: znaki drogowe pionowe i poziome, drogowskazy i sygnalizatory $wietine,
¢) nakaz utrzymania minimalnej szerokoéci ulicy w liniach rozgraniczajacych: 30.00m,
d) nakaz utrzymania minimainej szerokosci pasa ruchu 3.00m.

2. “Dia terentw z istniejaca funkcjq podstawowa komunikacii drogowej wyodrgbnionych w obszarze Jednostek 1, 21 3 . ulic lokalnych, przebiegajacych
w ciagu ulic Okopowej, tukasifiskiego i Pilsudskiego oraz ulic Krolowej Jadwigi i Akademickiej i oznaczonych na rysunku planu nr 1 symbolem KD/L -plan
ustala: :
1) przeznaczenie terenu: tereny komunikacii drogowej - ulic lokalnych;
zasady ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego: .
a) dopuszczenie przebudowy ulic polaczonej ze zmiang geometrii ich ukladu w s3siedztwie Kosciola Franciszkandw, Placu Stefanidesa oraz
skrzyzowania ul. Marsz. Pilsudskiego, t.ukasifiskiego oraz Akademickiej (w otoczeniu planowanego do rekonstrukcji Bastionu V),
b)  dopuszczenie prowadzenia robét okresionych ustawa o drogach publicznych na pozostatych odcinkach,
* - cf-~nakaz likwidacji odcinka ulicy Partyzantéw (przed Nowa i Starg Brama Lwowska) oraz odcinka ul..Szczebrzeskiej. (przed Brama Szczebrzeska)
2Zwiazanej z realizacjg ustalonej w planie rekonstrukcji kurtyn w obrysie Twierdzy renesansowej i otwarcia wiw Bram na nowy uklad ciagéw

pieszych; ‘
3) zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: nakaz utrzymania istniejacego drzewostanu w liniach rozgraniczajacych o cechach
pt_xnnikmyyda»(poza iej i, gdzie ze wzgledu na bezpi A ruchu drogowego nie bedzie to mozliwe);
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4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoiczesne: nakazy, zakazy, ograniczenia i dopuszczenia ustalone w § 5
niniejszej uchwaty;
" 5) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiekidw | wskazniki intensywnosci
i 2abudowy: pre
& a)  dopuszczenie prowadzenia remontéw chodnikow w istniejacych liniach rozgraniczajgcych ulice w nawigzaniu do historycznie uksztattowanych linii
zabudowy z mozliwoscig zastosowania rozwigzan nienommatywnych, :
b)  dopuszczenie budowy w liniach rozgraniczajgcych $ciezek rowerowych o szerokosci 1.50 - 2.00 m po jednej stronie jezdni, wg ustalen przyjetych
w projekcie organizacji ruchu oraz zatok i przystankéw autobusowych z wiatami, zrealizowanymi wg indywidualnych projektow,
¢) nakazutrzymania minimalnej szerokosci paséw ruchu 3.00 m.

- g

3. Dla terenéw z istniejacq funkcja podstawowa komunikacii drogowej — ulic wewngtrznych, wyznaczonych w obszarze Jednostki Nr 1 historycznie
uksztattowanymi finiami zabudowy Blokéw nr I-XXIX oraz oznaczonych symbolami KD/W — plan ustala:

1) przeznaczenie terenu: tereny ulic wewngtrznych — ciagéw pieszo-jezdnych;

2) zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego: dopuszczenie prowadzenia robét okreslonych ustawa o drogach publicznych z wprowadzeniem
ujednoliconych farm uksztattowania nawierzchni oraz ze wskazaniem poprzez zastosowanie zrdznicowanych materialow ich czesci dla ruchu pojazdow
uprzywilejowanych (zgodnie z projektem organizacji ruchu przyjetym dla obszaru Jednostek Strukturalnych Nr 1) przy zastosowaniu Klinkieru jako
podstawowego materiafu; -

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspolczesnej: nakazy, zakazy, ograniczenia i dopuszczenia ustalone w § 5
niniejszej uchwaly;

4) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektow i wskazniki intensywnosci
zabudowy: nakaz utrzymania minimalnej szerokosci pasow ruchu 2.50 m, wskazanych w nawierzchni ulicy dla ruchu pojazdow uprzywilejowanych.

4. Dla terenéw z planowana funkcjg podstawowa komunikacji drogowej, wyodrgbnionych w obszarze Jednostki Strukturainej Nr 1 w otoczeniu Rotundy
ulicy dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu nr 1 symbolem KD/D oraz w otoczeniu d. Patacu Zamoyskich ulicy wewngtrznej oznaczonej symbolem
KD/W - plan ustala: S

1) przeznaczenie terenu: tereny planowanej ulicy wewnetrznej;

2) zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego: dopuszczenie budowy ulic w przebiegu ustalonym na rysunku planu;

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspdiczesnej: : nakazy, zakazy, ograniczenia i dopuszczenia ustalone w §5
niniejszej uchwaty; ‘
4) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektow i wskazniki intensywnosci ;
zabudowy: nakaz utrzymania minimalnej szerokosci pasa ruchu 2.50m.

§130.
- 1: Dla terenéw z istniejaca - funkcjg podstawowa komunikacji drogowej wyodrebnionych w obszarze Jednostek Strukturalnych Nr 4-31 —ulic glownych -
przyspieszonych i gléwnych, oznaczonych na rysunku planu nr 2 symbolami KD/GP i KD/G- plan ustala:
1) przeznaczenie terenu: tereny komunikacji drogowe; - ulic glownych;
2) zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

a) nakaz utrzymania istniejacego ukladu ulic giwnych przyspieszonych i gtownych, na ktory skladaja sie:

1" droga krajowa nr 17 klasy Gp, przebiegajaca w ciagu Obwodnicy Hetmariskiej (ul. Legionéw) na kierunku z Lublina do Tomaszowa i dalej
do Lwowa,

2" droga krajowa nr 74 klasy G, przebiegajaca w ciagu ulic Szczebrzeskiej, Dzieci Zamojszczyzny, Alei 1-Maja i Lubelskiej do polaczenia z
droga nr 17 i dalej naktadajaca sig na te droge, by od jej skrzyzowania z ul. Prymasa S. Wyszynskiego przejs¢ w ul. Hrubieszowska,

b)  dopuszczenie prowadzenia robot okreslonych ustawa o drogach publicznych;

3) zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: dopuszczenie zachowania i wprowadzania w liniach rozgraniczajacych ulice liniowych 4
ukladow zieleni wysokiej i izolacyjnej, stanowigcych ekrany akustyczne dla ochrony przed nadmiemym hatasem terenow zabudowy mieszkaniowe;j i
ustugowej, o ile nie koliduje to z bezpieczefistwem ruchu i z uwzglednieniem lokalnych warunkow siedliskowych, doboru gatunkéw wiasciwych dla
mozliwosci przestrzennych wprowadzenia tej zieleni oraz przebiegu sieci uzbrojenia;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspoiczesnej: : nakazy, zakazy, ograniczenia i dopuszczenia ustalone w §7w - 4
odniesieniu do czesci przebiegu ulic w obrebie strefy ,K* ochrony konserwatorskiej (dotyczy czeéci ulicy giownej na odcinku przebiegajacym przez ulicg :
Dzieci Zamojszczyzny);

5) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektéw i wskazniki intensywnosci
zabudowy: -

a) dopuszczenie remontéw i budowy chodnikow o szerokoci min. 1.50 m i éciezek rowerowych o szerokosci 1.50 - 2.00 m w obrebie linii
rozgraniczajacych ulice oraz innych obiektow i urzadzen stuzacych komunikacji publicznej, takich jak zatoki i przystanki autobusowe z wiatami,

b)  dopuszczenie umieszczania w liniach rozgraniczajacych ulice urzadzen i sieci infrastruktury technicznej oraz obiektow i urzadzen bezpieczenstwa
fuchu drogowego, takich jak: znaki drogowe pionowe i poziome, drogowskazy, sygnalizatory $wietine oraz tablic i obiektow reklamowych w
uzgodnieniu z zarzadca;

€) nakaz utrzymania minimalnej szerokosci w liniach rozgraniczajacych: 30.00m (dla ulic giéwnych przyspieszonych) i 25.00 m (dla ulic gléwnych),

d)  nakaz utrzymania minimalnej szerokosci pasa ruchu 3.50m,

€) zakaz wprowadzania zjazdow z terendw zabud mieszkalnej i ustugowej na ulice glowna ruchu przyspieszonego poza miejscami wskazanymi
na rysunku planu nr 2. -

2. Dla terendw z istniejaca funkcjg podstawowa komunikacji drogowej wyodrebnionych w obszarze jw. - ulic zbiorczych, oznaczonych na rysunku planu nr
2 symbo'em KD/Z - plan ustala: ‘

1) przeznaczenie terenu: tereny komunikacji drogowej - ulic zbiorczych;

2) zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) nakaz utrzymania istniejacego ukfadu ulic zbiorczych, na ktory skiadajq sie ulice: i

i 1" Slaska (w calym przebiegu), 1

i 2" Braterstwa Broni od skrzyzowania z ul. Slaska do polaczenia ze skrzyzowaniem z ul. Dzieci Zamojszczyzny (w cze$ci w nowym i w 3

i istniejacym przebiegu),

3" Lubelska (od skrzyzowania z Al. 1-Maja do ul. Wojska Polskiego) i Marszatka J. Pitsudskiego (do skrzyzowania z ul. Peowiakow), A

4"~ 4" Sikorskiego (w calym przebiegu), ;

il 5'  Powiatowa (w catym przebiegu), )
it 6" Wojska Polskiego i Starowiejska (w calym przebiegu), ;
,}rf? i 7' Jana Kiiiiskiego (w catym przebiegu), |
ik .
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8' - Sadowa-Peowiakow-Prymasa S. Wyszyfiskiego (w calym przebiegu),

9" Hetmana J. Zamoyskiego (w calym przebiegu), ;

it e obo 4 e, PO ORI TE SUTp S

11" PartyZantow i Lwowska (od skrzy2owania z ul. Peowiakéw do skizyzowania z ul. Jana Pawka Il),* "+ o
12" Krysifiskiego - 2danowska - Sw. Pigtka-Krasnobrodzka (w calym przebiegu z docelowym przediuzeniem na terenie gm. Zamos¢ do drogi
powial nr 3247L);

13 Lipska%?lat Lwowskich (w calym przebiegu),

14' Reja i Hrubieszowska (do skrzyzowania z Al. Jana Pawia )3

15" Bionie i tanowa (w calym przebiegu z docelowym przediuzeniem na terenie gm. Zamos¢ do drogi powiatowej nr 3248L).

b)  dopuszezenie prowadzenia robét okreslonych ustawa o drogach publicznych; o :

3) zasady ochrony $rodowiska, przyrody | krajobrazu kulturowego: dopuszczenie 2zachowania | wprowadzania w liniach rozgraniczajacych yrsce lingowy‘_ﬁ
ukladow zieleni wysokiej i izolacyjnej, stanowiacych ekrany akustyczne dla ochrony przed nadmiemym halasem: terenéw zabudowy mieszkaniowej i
usiugowej, o ile nie koliduje to z bezpieczefistwem ruchu i z uwzglednieniem lokalnych warunkéw siedliskowych, doboru gatunkéw wiasciwych dla
mozliwosci przestrzennych wprowadzenia tej Zieleni oraz przebiegu sieci uzbrojenia; .
4) zasady ochrony dziedzictwa kufturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspbfezesnej: nakazy, zakazy, ograniczenia i dopuszczenia ustalone w §5i7w
odniesieniu do czeéci przeblegu ulic w obrebie stref 'B* i ,K” ochrony konserwatorskiej; .
5) parametry | wskazniki ksziattowania 2zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektow i wskazniki intensywnosci
zabudowy:

a) dopuszczenie remontdw i budowy chodnikéw o szerokosci min. 1.50 m | Sciezek rowerowych o szerokoéci 1.50 - 2.00 m w obrebie linii
rozgraniczajacych ulice oraz innych obiektow i urzadzen shuzacych komunikacji publicznej, takich jak: zatoki i przystanki autobusowe z wiatami,

b)  dopuszczenie umieszczania w liniach rozgraniczajacych ulic urzadzen i sieci infrastruktury technicznej oraz obiektow i urzadzen bezpieczefstwa
fuchu drogowego, takich jak: znaki drogowe pionowe i poziome, drogowskazy, sygnalizatory $wietine oraz tabiic | obiektéw reklamowych w
uzgodnieniu z zarzadca, ’

¢) nakaz utrzymania minimalnej szerokosci w liniach rozgraniczajacych 20.00m poza odcinkami istniejacych geodezyjnie wyznaczonych finii
rozgraniczajacych o ile nie koliduje to z bezpieczeristwem ruchu pojazdow,

d)  nakaz utrzymania minimalnej szerokosci pasa ruchu 3.50m.

3. Diaterendw z planowana funkcja podstawowa komunikacji drogowej wyodrebnionych w obszarze jw. —ulic 2biorczych, oznaczonych na rysunku planu
nr 2 symbolem KDJZ - plan ustala: b2

1) przeznaczenie terenu: tereny komunikacji drogowej - planowanych ulic zbiorczych;

2) zasady ochrony i ksztattowania ladu przestrzennego: .

a) nakaz etapowej budowy ukladu planowanych ulic zbiorczych, na ktory skiadajq sig ulice:

1" przebiegajgca od polaczenia ul. Peowiakéw z ul. Prymasa S. Wyszyfiskiego poprzez ul. K. Namyslowskiego z ul. Powiatowa, :
2" “przebiegajaca’ od skizyzowania ul. Starowiejskiej z ul. Legionéw przez tereny ‘Wschodniej ‘Diielnicy Przemystowej w rejonie cieplowni
migjskiej do ul. Hrubieszowskiej, :
3" przebiegajaca od skrzyzowania ul. Kilifiskiego z ul. Legionéw do wsi Szopinek,
4'  przebiegajaca od skrzyzowania ul. Hetmana J. Zamoyskiego z ul. Legionéw w rejon cieplowni miejskiej, -
5" przebiegajaca od ul. Lwowskiej do ul. Krasnobrodzkiej w rejonie istniejace] ul. Tatarskiej;

b) dopuszczenie realizacji projektowanego odcinka ulicy 2biorczej od skizyzowania ulicy Altanowej z ulicg Sienkiewicza do ulicy Lipskiej;

3) zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: dopuszczenie zachowania i wprowadzania w liniach rozgraniczajacych ulice liniowych
ukladow zieleni wysokiej i izolacyjnej, stanowigcych ekrany akustyczne dla ochrony przed nadmiemym hatasem terenéw- zabudowy mieszkaniowej i
uslugowe, o ile nie koliduje to z bezpieczeiistwem ruchu i z uwzglednieniem lokalnych warunkéw siedliskowych, doboru gatunkéw wiasciwych dia
mozliwosci przestrzennych wprowadzenia tej Zieleni oraz przebiegu sieci uzbrojenia; .

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoiczesnej: nakazy, zakazy, ograniczenia i dopuszczenia ustalone w §w
odniesieniu do czesci przebiegu ulic w obrebie strefy K" ochrony konserwatorskiej, . :

5) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektow i wskazniki intensywnosci
zabudowy: : )

a) dopuszczenie budowy chodnikéw o szerokodci min, 1.50 m i Sciezek rowerowych o szerokosci 1.50 - 2,00 m w obrebie linii rozgraniczajacych
ulice, oraz innych obiektow i urzadzen stuzacych komunikagji publicznej, takich jak: zatoki i przystanki autobusowe z wiatami,

b)  dopuszczenie umieszczania w liniach rozgraniczajacych ulicy urzadzen i sieci infrastruktury technicznej oraz obiektow i urzadzen bezpieczenstwa
fuchu drogowego, takich jak: znaki drogowe pionowe | poziome, drogowskazy, sygnalizatory $wietine oraz tabiic i obiektdw reklamowych w
uzgodnieniu z zarzadcs,

¢) nakaz utrzymania minimalnej szeroko$ci w liniach rozgraniczajacych: 20.00m,

d) nakaz utrzymania minimainej szerokoéci pasa ruchu 3.50m.

4. Dla terendw z istniejaca funkcja podstawowa komunikacji drogowej wyodrebnionych w obszarze jw.- ulic lokalnych, oznaczonych na rysunku planu nr 2
symbolem KDL - plan ustala:
1) przeznaczenie terenu: tereny komunikacji drogowej - ulic lokalnych;
2) zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego: dopuszczenie prowadzenia robét okreslonych ustawa o drogach publicznych;
3) zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: dopuszczenie zachowania i wprowadzania w liniach rozgraniczajggcych ulice liniowych
ukiadow zieleni wysokiej i tworzacych pasma zieleni izolacyjnej, o ile nie koliduje to z bezpieczefistwem ruchu i z uwzglednieniem lokalnych warunkéw
siedliskowych, doboru gatunkéw wilasciwych dla mozliwoéci przestrzennych wprowadzenia tej zieleni oraz przebiegu sieci uzbrojenia;
4) zasady ochrony dziedzictwa kutturowego i zabytkéw oraz dobr kuttury wspéiczesnej: nakazy, zakazy, ograniczenia i dopuszezenia ustalonew § 5i7 w
odniesieniu do czesci przebiegu ulic w obrebie stref B" i K" ochrony konserwatorskiej,
s)bpanarnew | wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektow i wskazniki intensywnosci
zabudowy: '
a)  dopuszczenie budowy chodnikow o szerokodci min. 1.50 m i $ciezek rowerowych o szerokosci 1.50 - 2.00 m w obrebie linii rozgraniczajacych
ulice, oraz innych obiektéw i urzadzen stuzacych komunikacji publicznej, takich jak: zatoki i przystanki autobusowe z wiatami,
b)  dopuszczenie umieszczania w liniach rozgraniczajacych ulicy urzadze i sieci infrastruktury technicznej oraz obiektow i urzadzen bezpieczenstwa
fuchu drogowego, takich jak: znaki drogowe pionowe i poziome, drogowskazy, sygnalizatory $wietine, |
¢) ~nakaz utrzymania minimalnej szerokosci w liniach rozgraniczajacych 12.00 m poza odcinkami istniejacych geodezyjnie wyznaczonych'linii
rozgraniczajacych o ile nie koliduje to z bezpieczenstwem ruchy pojazdéw,
d) nakaz utrzymania minimalnej szerokosci pasa ruchu 3.00m.
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symbolem KDL - plan ustala:
1) przeznaczenie terenu: tereny Komunikacji drogowej = ulic lokalnych;

doboru gatunkéw

zabudowy:

¢) nakaz utrzymania minimalnej szeroko$ci W \iniach rozgraniczajacych 12.00m,
d) nakaz utrzymania minimalnej szerokosci pasa ruchu 3.00m.

nr 2 symbolem KD/D - plan ustala:
1) przeznaczenie terenu: tereny komunikacji drogowej - ulic dojazdowych;

3) zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: dopu:

odniesieniu do czgscl przebiegu ulic W obrebie stref "B" i.KC ochrany konserwatorskiej,
zabudowy:

ulice,

rozgraniczajacych 0 ile nie koliduje to z bezpieczenstwem ruchu pojazdow,
d) nakaz utrzymania minimalnej szerokosci pasa ruchu 2.50m.

nr 2 symbolem KDID - plan ustala:
1) przeznaczenie terenu: tereny komunikacji drogowej — ulic dojazdowych;
2) zasady ochrony i Ksztattowania tadu przestrzennego:

a) dopuszczenie etapowej budowy ukiadu ulic dojazdowych,

zabudowy:

ulice,

c) nakaz utrzymania minimalnej szerokosci W liniach rozgraniczajacych 10.00m,
d) nakaz utrzymania minimalnej szerokosci pasa ruchu 2.50m.

planu nr2 symbolem KD/W - plan ustala:
1) przeznaczenie terenu: tereny komunikacji drogowej - ulic wewnetrznych;
2) zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
a) dopuszczenie prowadzenia robét okreslonych ustawa 0 drogach publicznych,

b) dopuszczenie wykorzystania drog wewnetrznych jako ciagi pieszo- jezdne,
2 symbolem KDg
mieszkaniowe i zarzadcow terenow lechnicm&produkcy]
odniesieniu do czesci przebiegu ulic w obrebie stref ‘B” i K" ochrony konserwatorskiej,

zabudowy:

rozgraniczajacych ile nie koliduje to z bezpieczenstwem ruchu pojazdéw,
d) nakaz utrzymania minimalnej szerokosci pasa ruchu 2.50m. z dopuszczeniem ruchu

| “- 2)zasady ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego: .nakaz etapowe] budowy uktadu ulic lokalnych; - ool TSRy B e o

i 3) zasady ochrony &rodowiska, przyrody | krajobrazu kulturowego: dopuszczenie wprowadzenia W linjach rozgraniczajacych ulice liniowych ukladow zieleni
wysokiej | tworzacych pasma Zieleni izolacyjnej, o ile nie koliduje 10 Z bezpieczenstwem ruchu | z uwzgldnieniem lokalnych warunkow siedliskowych,
whasciwych dia mozliwosci przestrzennych wprowadzenia te Zielen oraz przebiegu sieci uzbrojenia; :
4) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, W tym linie zabudowy, gabaryty obiektow i wskazniki intensywnosci

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ZAMOSC

5. Dia terendw z planowana funkqﬁ podstawowq komunikacji drogowej wyodrgbnionych W obszarze jw.- ulic lokalnych, oznaczonych na rysunku planu nr 2

a) dopuszczenie budowy chodnikéw O szerokosci min. 1.50 m i sciezek rowerowych 0 szerokodci 150 - 200 m W obrgbie linii rozgraniczajacych
ulice, oraz innych obiektow i urzadzeft shuzacych komunikaji publicznej, takich jak: zatokii przystanki autobusowe z wiatami,

b) dopuszczenie umieszczania w liniach rozgranicza}qcydl ulicy urzadzen i sieci infrastruktury technicznej oraz obiektow i urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego, takich jak: znaki drogowe pionowe i poziome, drogowskazy, sygnalizatory $wietine,

6. Dia terenow z istniejaca funkcja podstawowa komunikacji drogowej wyodrgbnionych W obszarze jw.- ulic dojazdowych, oznaczonych na rysunku planu

2) zasady ochrony i ksziattowania ladu przestrzennego: dopuszczenie robét okreslonych ustawa 0 drogach publicznych;

szczenie zachowania i wprowadzenia W liniach ngraniczaiqcych ulice liniowych
ukladow zieleni wysokiej i tworzacych pasma Zieleni izolacyjnej, o ile nie koliduje to Z bezpieczefstwem ruchu i z uwzglednieniem lokalnych warunkow
siedliskowych, doboru gatunkow whasciwych dia moziwosci przestrzennyd\ wprowadzenia tej zieleni oraz przebiegu sieci uzbrojenia;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 2abytkow oraz dobr Kultury wspoiczesnej: nakazy, zakazy, ograniczenia i dopuszczenia ustalonew § 517w

5) parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagoqudarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryly obiektow | wskazniki intensywnosci
a) dopuszczenie budowy chodnikéw 0 szerokosci min. 1.50 m i sciezek rowerowych 0 szerokosci 1.50 - 2.00 mw obrebie linii rozgraniczajacych

b) dopuszczenie umieszczania w liniach rozgraniczajacych ulicy urzadzen i sieci infrastruktury technicznej oraz obiektow i urzadzen bezpieczefistwa
ruchu drogowego, takich jak: znaki drogowe pionowe i poziome, drogowskazy, sygnalizatory Swietine,
c) nakaz utrzymania minimalnej szerokosci w liniach rozgraniczaj,qc/d\ 10.00m poza odcinkami istniejacych geodezyjnie wyznaczonych linii

7. Dla terenéw z planowana funkcja podstawowg Kkomunikacji drogowej wyodrgbnionych W obszarze jw. - ulic dojazdowych, oznaczonych na rysunku planu

b) dopuszczenie budowy ulic dojazdowych jako tzw. drég technicznych w bezposrednim sasiedztwie ulic giownych pnyspieszonych;

3) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: dopuszczenie wprowadzenia w finiach rozgraniczajacych ulice liniowych ukfadow Zieleni
wysokiej i tworzacych pasma Zieleni izolacyjnej, o ile nie koliduje to z bezpieczenstwem ruchu i z uwzglednieniem lokalnych warunkow siedliskowych,
doboru gatunkow wiasciwych dia mozliwosd przestrzennych wprowadzenia tej zieleni oraz przebiegu sieci uzbrojenia;

4) parametry i wskazniki ksztatowania zabudowy oraZ zagospodarmvania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryly obiektow i wskazniki intensywnosci

a) dopuszczenie budowy chodnikow 0 szerokosci min. 1.50 m i &ciezek rowerowych 0 szerokosci 1.50 - 200 mw obrebie finii rozgraniczajacych

b) dopuszczenie umieszczania w liniach rozgraniczajacych ulicy urzadzen i sieci infrastruktury technicznej oraz obiektow i urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego, takich jak: znaki drogowe pionowe i poziome, drogowskazy, sygnalizatory swietine,

8. Dla terenow z istniejaca funkcjg podstawowq komunikacji drogowej wyodrebnionych W obszarze . - ulic wewnetrznych, oznaczonych na rysunku

¢) dopuszczenie utrzymania na terenach rolniczych wybranych, wewnetrznych drog 0 charakterze gospodarczym (oznaczonych na rysunku planu nf

)

d) dopuszczenie utrzymania istniejacych ulic wewngtrznych lub korekt ich przebiegu albo rozbudowy na terenach zarzadzanych przez spoldzielnie
ve iz nych, skladow i magazynéw oraz terenow ustugowych;

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspolczesnej: nakazy, zakazy, ograniczenia i dopuszczenia ustalone w §517W

4) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, W tym linie zabudowy, gabaryty obiekiow i wskazniki intensywnosci

a) dopuszczenie budowy chodnikow 0 szerokosci min. 1.50 m i sciezek rowerowych 0 szerokosci 1.50 - 2.00 mw obrebie finii rozgraniczajqcych
ulice, oraz innych obiektow i urzadzen stuzacych komunikacji publicznej, takich jak: zatoki i przystanki autobusowe 2 wiatami,
b) dopuszczenie umieszczania W liniach rozgraniczaiqcych ulicy urzadzen i sieci infrastruktury technicznej oraz obiektow i urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego, takich jak: znaki drogowe pionowe i poziome, drogowskazy, sygnalizatory swietine, =
¢) nakaz utrzymania minimalnej szerokosci W liniach rozgraniczajacych 8.00m poza odcinkami istniejacych geodezyjnie wyznaczonych linii

jednostronnego na jednym pasie ruchu.

INSPEKTO
Wydziaty Budo: EXTO
i Och

mgr Andrzej Zuk

%

-

A
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WOJEWODZKI URZAD Zarzad Drég Grodzkich w Zamosciu
OCHRONY ZABY H\"u.—; Y S ul. Kilinskiego 86 SPZ

DELEGATURA W ZAMOKCIUS E K 1 5 7 » 22-400 Zamgéé

El L X ETAR U‘;L B @g\/446

nasz znak: IN.IIL5183. /57 1.2016
}L\r Gz 750

Data: 7(\: -1}- U7

dotyczy: zalecen, wytycznych i opinii Konse ji planowanej inwestycji drogowej
pn. ,Przebudowa skrzyzowania ulic Partyzantéw, Odrodzenia i Orlat Lwowskich w
Zamo$ciu

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20 pazdziernika 2016 r., znak: SPZ.271.32.6.2016.KK (data
wptywu do kancelarii WUOZ Lublin Delegatura w Zamosé: 2016-10-25), w sprawie uzgodnienia
planu nowego zagospodarowania terenu dla planowanej inwestycji drogowej zwiazanej z przebudowa
skrzyzowania ul. Partyzantéw, Odrodzenia i Orlat Lwowskich w Zamosciu, wedtug zataczonego do
wniosku ,Planu zagospodarowania terenu” opracowanego przez mgr inz. Jerzego Ekierta,
Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Lublinie Delegatura w Zamosciu informuje:

- Na terenie objetym przez omawiana inwestycje¢ drogowa nie wystepuja obiekty i obszary wpisane do
rejestru zabytkéw lub objete ochrong konserwatorska poprzez ujecie w gminnej ewidencji zabytkow.

- Planowana inwestycja usytuowana zostata w strefie posredniej ochrony konserwatorskiej Zespotu
Starego Miasta Zamoscia, ustanowionej w zapisach miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Zamo$¢ (dziat 11, rozdziat 1 §6 ust. 4 pkt 2), ze wzgledu na lokalizacje na
terenie historycznego przedmiescia Iwowskiego. Zgodnie z zapisami prawa miejscowego kazda
dzialalnoé¢ inwestycyjna na omawianym terenie wymaga uzgodnienia z wojewddzkim
konserwatorem zabytkéw. Realizacja planowanego zamierzenia, wykonana zgodnie z przediozonym
projektem nie stoi w sprzecznosci z ustaleniami zawartymi w zapisach miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Zamoscia i nie wplynie ujemnie na walory zabytkowe i
ckspozycyjne zespotu staromiejskiego Zamoscia.

W zwiazku z powyzszym Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Lublinie Delegatura w Zamosciu
opiniuje pozytywnie pod wzgledem konserwatorskim mozliwo$¢ realizacji przedmiotowej inwestycji
drogowej.

Zwracamy jedynie uwage, ze w przypadku natrafienia podczas wykonywania prac ziemnych na
pradziejowe obiekty ziemne, ruchome zabytki archeologiczne (fragmenty ceramiki, narzgdzia
krzemienne i kamienne, ko$ci ludzkie, historyczne monety) i nawarstwienia kulturowe lub przedmioty
co do ktérych istnieje przypuszczenie, ze moga by¢ zabytkami, prace realizacyjne nalezy wstrzymad,
zabezpieczy¢ znalezisko i miejsce jego odnalezienia, a o dokonanym odkryciu powiadomi¢
wiasciwego konserwatora zabytkéw.

Prosimy réwniez o powiadomienie WUOZ w Lublinie Delegatur¢ w Zamosciu o planowanym
terminie rozpoczgcia realizacji prac inwestycyjnych.

Zalaczniki:
1. 1 egzemplarz ,,Planu zagospodarowania terenu przebudowy skrzyzowania ulic Partyzantéw, Odrodzenia i
Orlat Lwowskich w Zamosciu”.

elskiego Wojewadzkiego

derwatora Zabytkow

Z up. Lul

{rzymuja: mar frazyna ZurawicRa
Adresat. K#&rownik Delegatury
v Zamos$ciu
2. a/a. v

1
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Orange Polska S.A.
Domena Hurt Zarzad Drog Grodzkich w Zamosciu
Dostarczanie i Serwis Uslug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury ul. Kilinskiego 86

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 22-400 Miejscowosé

ul. Chodzki 10; 20-093 Lublin
tel.: 817421277 fax.: 817181469

Lublin, 31 pazdziernik 2016r

Numer nisma: TODDKLU/IB.215-72453/16.
Temat: warunki techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang przebudowa skrzyzowania ul.
Partyzantéw, Orlat Lwowskich oraz Odrodzenia w Zamosciu

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo SPZ.271.32.7.2016.KK z dnia 20 10 2016 dotyczace projektowanej przebudowy
skrzyzowania ul. Partyzantéw, Orlat Lwowskich oraz Odrodzenia w Zamosciu informujemy, ze projektowana inwestycja
koliduje z istniejgcy siecia teletechniczng eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej: ,OPL"). W
zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowac projekt i wykonaé przebudowe istniejacych
urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowang inwestycja, zwracajac szczegding uwage na
normatywne odlegtosci w zakresie zblizer i skrzyzowan elementow uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane speinieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przetozenie, poza obreb projektowanych robét istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej .
Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

24 Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zglosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzgdzer
teletechnicznych (sieci) oraz ujgé w projekcie przebudowy;

3. Realizacja powyzszych prac moze odbywac si¢ na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentaciji projektowsj, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czgsci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie
zgodnosci z oryginalem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + piyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +
plyta CD) prosze sklada¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Lublinie,
ul. Chodzki 10

Orange Polska Spoika Akcyjna z siedziba | adresem w Warszawie (02-326) pezy Al sana do R Sad Rejonowy dfa m.st. Warszawy
il Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numatsm 0000010661 REGON mzmm NIP 526-02-50-95; 2 polaytym w caloci Kapitalem zakladovym wynoszacym 3 937,072,437 lotych.
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4. Dokumentacija projektowa, bedzie mogta byé opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotowa
dokumentacijg, pisemnego Oswiadczenia Inwestora okreslajacego warunki realizacji zadania przebudowy
istniejgcej infrastruktury OPL - rozwigzanie kolizji; ktdrego wzdr stanowi zalgcznik do niniejszych Warunkdw
Technicznych;

(S Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatoréw zostang udzielone w Dziale Ewidengiji i
Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w Lublinie przy ul. Chodzki 10 (sprawe prowadzi Ireneusz Bartyka
tel. 81 742 12 77 ). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

6. Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wylacznie firmie specijalizujgcej sie w robotach teletechniczinych,
ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

o Firma Partnerska "ELMO - Siedice”, (Zelkéw Kolonia ul. Akacjowa 1, 08 - 110 Siedice tel. 25 643 60 75),
ktora kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcag wiasnos¢ TP, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartlomieja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., ktéra kompleksowo konserwuije infrastrukture
telekomunikacyjng stanowigca wlasnos¢ Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace
wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych

e Firma Partnerska Eltel Sp. z 0.0. (ul. Kaliska 21, 61-131 Poznan, tel. 61 817 84 43), ktéra kompleksowo
konserwuie infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wlasnosé Orange Polska S.A., posiada certyfikaty
ISO 9001 gwarantujace wysokg jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24
miesigcy wyrzgdzil dla OPL szkode poprzez niewykonanis lub nienalezyte wykonanie umowy

dotyczacej sieci OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzala takg

umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy;

7. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegéinosci w wyniku niedotrzymania wymagari i
warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce peinymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.
taczna wysokos¢ roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet
kwoty kilkuset tysigcy ztotych polskich;

8. Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wyslanie wniosku o nadzér wiascicielski. Zasady
wykonywania nadzoru wiascicielskiego i wzdér wniosku o nadzér wiascicielski wskazano na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobdéw
wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowaé go na adres:

Orange Polska S.A.

Obsltuga Techniczna Klienta w Krakowie
Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury
20-093 Lublin, ul. Chodzki 10

tel. +48 81 718 11 32, fax. +48 81 740 24 49
e-mail: DISU.REWUUilLublin@orange.com
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W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomi¢ z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

20-0983 Lublin, ul. Chodzki 10

tel. +48 81 718 11 32, fax. +48 81 740 24 49

e-mail: DISU.REWUUilLublin@orange.com

9. Dia robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy speinié
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgcq dane Inwestora i kontakt, nazwe
firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy
nastgpuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych Zatgcznik do Warunkow
Technicznych.

10.  Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury OPL nalezy zglosi¢ do odbioru komdrkom wskazanym
w punkcie 9 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem:;

11, Inwestor zobowigzany jest przekaza¢ komplet dokumentagcii powykonawczej do WEiZDol/DEiZDol - na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac ja na adres wskazany w punkcie 9. Do
dokumentacii powykonawczej obligatoryjnie musi byé zataczona kopia decyzji o zajecie pasa drogowego
(dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na czas robdt i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzer
infrastruktury w pasie drogowym) wraz z ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacii

a. Miejscowosé

b. Ulica/nazwa drogi

c. Rodzaj urzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzgdcy drogi np.: wypis z KRS.

Opcjonalnie mozliwe jest przekazanie kopii Wniosku o wydanie czasowej decyzji zajgcia pasa drogowego
wraz z zalgcznikiem graficznym, co jest jednoznaczne ze spelnieniem powyzszych pieciu punktow.
Przepisanie czasowej decyzji na zajecie pasa drogowego na OPL zostanie wykonane po pozytywnym
odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.

13.  Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru
kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystapi¢ do OPL o ich
prolongate badz wystawienie nowych.

Integralna cze$¢ Warunkéw Technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zalacznik do Warunkéw
Technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkéw Technicznych zobowigzany
jest do zapoznania sig i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktorej Warunki Techniczne
zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

14.  Odnosnie Panistwa prosby o wydanie warunkéw technicznych na budowe kanalizacii teleinformatycznej-
informujemy iz OPL nie jest strona w przedmiotowej sprawie.
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Z powazaniem

Ireneusz Bartyka

/
Gléwny Specijalista
ds. Zasobodw Infrastruktury

Zatgcznik:
1. Wysokos¢ opfat
2. Oswiadczenie inwestora

3. Dodatkowe wymagania Orange Polska
4.
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Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spéika z 0.0. w Zamosciu sp2
ul. Krucza 10, 22-400 Zamos¢

O ‘& &
tel. 84 638 12 00 fax. 84 638 54 58 i ’)/ (76
sekretariat@pgk.zamosc.pl www.pgk.zamosc.pl /TA/ .
- ’ 1
\/

[ i Zamo$¢,03.11.2016 .

KICHT W Zamosciy

WT/5143/2016 |  S2 % RETARIAT

|
|
iy B 07 ’ Zarzad Drég Grodzkich
! w ZamoSciu
ul. Kilinskiego 86
22-400 Zamosé

== S

Dotyczy: Przebudowy skrzyzowania ul. Partyzantéw, Orlat Lwowskich, Odrodzenia w Zamosciu.

W odpowiedzi na pismo znak SPZ.271.32.5.2016.KKz dnia 20.10.2016r. Przedsigbiorstwo
Gospodarki Komunalnej Spétka z 0.0. w Zamosciu podaje warunki techniczne przebudowy/budowy
kanalizacji deszczowej i zabezpieczenia urzadzen wod-kan przy przebudowie skrzyzowania
ulic Partyzant6w, Orlat Lwowskich i Odrodzenia w Zamosciu:

Odprowadzenie wéd opadowych z projektowanego  skrzyzowania przewidzie¢ do kanatu
deszczowego @400mm w ul. Odrodzenia i ul. Orlat Lwowskich oraz kanatu deszczowego @ 600 mm
w ul. Partyzantéw miejsce wlaczenia, studnie wg potrzeb i uznania projektanta.

Z uwagi na przepetnienie kanatu deszczowego w ul. Partyzantéw $cieki deszezowe z projektowanego
ronda nalezy odprowadzié do kanatu @ 400mm do studni o rzednych 224,37/221,37 lub
224,55/220,85.

Przed przystapieniem do projektowania nalezy sprawdzi¢ stan techniczny istniejacych kanalow,
przykanalikoéw, studni rewizyjnych, stan i umieszczenie wpustow deszczowych celem ustalenia
zakresu ich ewentualnych remontéw.

Sie¢ i przylgcza kanalizacji deszczowej projektowaé z rur z tworzywa sztucznego, wybér materiatu w
zaleznosci od klasy drogi, warunkéw wykonawczych i eksploatacyjnych, studnie rewizyjne z kregéw
zelbetowych lub z tworzywa, wpusty deszczowe z osadnikiem.

Przebudowa¢ istniejaca stalowg sie¢ wodociggowa @ 100mm z przylaczami. Wigczenie do sieci
wodociagowej @ 200 mm w ul Partyzantow projektowaé za pomocg ksztattek i armatury ,,Hawle”lub
innej o poréwnywalnych parametrach. W przypadku zmiany miejsca wigczenia zlikwidowaé trwale
istniejgce wlaczenie. Sieé wodociggows i przylacza projektowaé z rur polietylenowych PE-HD
odpowiedniego typu i $rednicy laczonych za pomocg zgrzewania.

dane kontaktow edsigbiorstwo Gospodarki Komunaln i

Zaklad Wodoeiacaon

BOK
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Na projektowanym skrzyzowaniu wyregulowaé i dostosowaé do projektowanych rzednych

i klasy drogi istniejgce uzbrojenie sieci:

- Wodociggowej przez podniesienie lub obnizenie obudoéw, skrzynek zasuwowych
i hydrantowych z zachowaniem ich funkcjonalnosci. Skrzynki ustawiaé na plycie
zapewniajgcej zachowanie stabilnosci.

- Kanalizacji sanitarnej przez regulacje wysokosci posadowienia wlazéw studni rewizyjnych
za pomocy prefabrykowanych pierscieni zelbetowych na masie szybkowigzacej, kominy
z cegly budowlanej wymieni¢. W przypadku gdy wysokosé komina wlazowego przekroczy
0,5m studnie nalezy podwyzszyé za pomocg kregéw zelbetowych.

Projekt kanalizacji deszczowej podlega uzgodnieniu w PGK Sp. z 0.0, w Zamosciu

Po wykonaniu kanalizacja deszczowa i regulacja istniejgcego uzbrojenia podlega przegladowi
technicznemu przez spoike.
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PE
\ Q A8 1. A1
POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Zarzad Doy Girou how Zamosciu

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. SEXRETARIAT
Oddziat w Tarnowie
ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw wplyne WE 11 1%
tel. 14 632 31 00 faks. 14 632 31 11 dnia = 19
Zaktad w Sandomierzu 5 A3 4 Zarzad Drég Grodzkich
ul. K. K. Baczynskiego 3, 27-600 Sandomiérz s W Zamosciu
tel. 15 833 61 00, faks 15 832 34 88 ul. Kilinskiego 86
zaklad.sandomierz@tarnow.psgaz.pl 22-400 Zamosé
Wasz znak:
Nasz znak: PSG6VIII/ZTI/18W/453010/16 — Sandomierz, 03.11.2016

180/1/16

Dot.: warunkéw technicznych zabezpieczenia/przebudowy sieci gazowej w zwigzku
z przebudowg skrzyzowania ulic Partyzantéw, Orlat Lwowskich oraz Odrodzenia w m. Zamosé.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26.10.2016 dotyczacy wydania warunkéw technicznych
zabezpieczenia/przebudowy sieci gazowej w zwigzku z przebudowg skrzyzowania ulic
Partyzantéw, Orlgt Lwowskich oraz Odrodzenia, Polska Spétka  Gazownictwa
Sp. z 0.0. Oddziat w Tarnowie Zaktad w Sandomierzy informuje:

1. Przebudowa nalezy objgé istniejacy sie¢ gazowg o nastepujgcych parametrach: |

Typ elementu Miejscowosé
) R i Cisnienie | Srednica Materiat Dtugo$¢ [m] JSC-O = |
infrastruktury Ulica ‘
. g Zamosé
1-2 Gazociag §lc DN 200 Stal 18 . |
ul. Orlat Lwowskich ‘
. . Zamos¢ |
3-4 Gazocigg $lc DN200 Stal 25 i
ul. Partyzantow
2. Przebudowywang sie¢ gazowg nalezy wykonaé zgodnie z ponizszym zakresem:

Typ elementu Ciénienie | Srednica Materiat Dtugosc¢ [m] Miejscowosé ﬁ
infrastruktury Ulica

. . Zamosé ‘
1-2 Gazociag $lc dn 225 Pe100 18

ul. Orlat Lwowskich

——
3-4 Gazociag slc dn 225 Pe100 25 amose

ul. Partyzantow |

3. Sie¢ gazowg na odcinkach 1-2 oraz 3-4 nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg oraz posadowic¢ i
na giebokosci min. 1,0m mierzac od wierzchu rury osfonowej na gazociggu a nawierzchnig

\ Polska Spolka Gazownictwasp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarméw
) KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzial Gospodarczy KRS

NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 454 206 550 zI
www.psgaz.pl
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projektowanej jezdni.

4. Sie¢ gazowg nalezy zaprojektowac i przebudowa¢ z uwzglednieniem przepiséw prawa
budowlanego, obowigzujgcych norm oraz zasad wiedzy technicznej, ze szczegélnym
uwzglednieniem przepiséw:

e Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. R.P. 2013 poz. 640),

o Instrukcji ,Warunki techniczne projektowania, budowy i odbioru gazociggéw
wykonanych z polietylenu” (Tarnéw, czerwiec 2014),

e Instrukcji ,Warunki techniczne wykonania i odbioru gazociggéw i urzgdzen
gazowniczych  stalowych o MOP < 5Sbar - prace spawalnicze”
(Tarnéw, czerwiec 2014),

e Standardéw Technicznych ST-IGG-1001-1004, ST-IGG-1101.

e Standardu Technicznego ST-IGG-0301 proby cisnieniowe gazociggéw z PE
0 maksymalnym ci$nieniu roboczym do 0,5 MPa wigcznie.

5. Istniejgcg sie¢ gazowg nalezy zlikwidowa¢ poprzez odcigcie od czynnej sieci gazowej
i przedmuchanie gazem obojetnym.

6. Nalezy opracowac projekt przebudowy sieci gazowej oraz uzyska¢ wymagane uzgodnienia
i decyzje. Projekt budowlany podlega uzgodnieniu branzowemu w Dziale Zarzgdzania
Majatkiem Sieciowym Zaktadu w Sandomierzu.

7. Nawierzchnie projektowanych ciggéw pieszych oraz zjazdéw indywidualnych w strefie sieci
gazowej nalezy wykonaé z elementéw rozbieralnych.

8. Krawezniki posadowione na tawach betonowych nalezy sytuowaé¢ w odlegtosci min. 0,5m od
istniejgcej sieci gazowe;.

9. Prace ziemne w strefie istniejgcego gazociggu nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem
uprawnionych pracownikéw Rejonu Dystrybucji Gazu w Zamosciu, ul. Starowiejska 31, 22-400
Zamos¢, tel. 84638 64 57. Wykonawca winien informowa¢ Zakitad w Sandomierzu
0 szczegbtowych terminach prowadzenia prac w rejonie gazociggu oraz zleci¢ prowadzenie
nadzoru nad pracami w strefie gazociggu. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 02.07.2010 w sprawie szczegoétowych warunkéw funkcjonowania Systemu gazowego
&17pkt.6 Zaklad pobierze optate z tytulu prowadzenia w/w czynnosci na- podstawie
uzgodnionego przez Wykonawce i RDG w Zamosciu protokotu zawierajgcego zakres
wykonanych prac. Podstawg do naliczenia opfat jest obowigzujacy cennik w Zaktadzie
w Sandomierzu.

10. Wszelkie koszty zwigzane z w/w inwestycjg w catosci ponosi inwestor.

11. Na 7 dni przed rozpoczeciem rob6t nalezy bezwzglednie powiadomi¢ w formie pisemnej
Zaktad w Sandomierzu, ul. K. K. Baczyriskiego 3, 27-600 Sandomierz.

12. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej nalezy powiadomi¢ RDG w Zamosciu tel. 84 638
64 57 lub 992. Ponadto informujemy, ze w przypadku uszkodzenia sieci gazowej sprawca
zostanie obcigzony rachunkiem uwzgledniajgcym wszelkie poniesione przez Zaktad
w Sandomierzu koszty oraz utracone korzysci. W zwigzku z powyzszym prosimy o zachowanie
szczegolnej starannosci i ostrozno$ci przy wykonaniu prac ziemnych w strefie gazociggu.

Z powazaniem:

/_\
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Zatacznik 2

Zamos¢ dnia 16.11.2016r.

»y
%

ul. Namys: Znak Cx/ﬁ:é RE1/RM/ZK/2016

0D Z2M0SE,

Nr 10/2016

Zarzad Drég Grodzkich
ul. Kilinskiego 86
20-400 Zamos¢

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 08.11.2016r. nr 9488 okreéla sie nastepujace warunki przeniesienia,
odtworzenia lub przebudowy urzadzen elektroenergetycznych bedgcych wtasnoscig PGE Dystrybucja S.A.,
kolidujgcych z projektowang budowa:

Przebudowa skrzyzowania na rondo.
1. Miejsce wystepujacej kolizji:
Skrzyzowanie ulic Partyzantéw, Odrodzenia oraz Orlgt Lwowskich w Zamosciu.

2. Urzadzenia wchodzgce w kolizje z projektowang inwestycjg, bedace wiasnoscig Spotki:

(nalezy okresli¢ parametry obiektdw podlegajacych przebudowie np.: — nazwa obiektu, rodzaj urzadzen, typ
linii, przekréj przewoddw oraz inne dane charakteryzujgce obiekt)

odcinek linii kab. SN 15kV od st. 15/0,4kV Orla do st. 15/0,4kV Piesza typu HAKnFta 3x70mm? zasilany z
linii 15kV GZAM — M. Reja 3,

odcinek linii kabl. nn od stacji 15/0,4kV Orla do ZK-3b (WBC) typu YAKY 4x240mm? zasilany ze stacji
15/0,4kV Orla,

linia kabl. nn o$wietlenia ulicznego zasilana z SOU nr 42 ze stacji 15/0,4kV Miodziezowa typu YAKY
(4x35mm? + 4x10mm?) wraz z latarniami oéwietlenia ulicznego na stupach stalowych rurowych (3szt) z
oprawami sodowymi,

linia kabl. nn o$wietlenia ulicznego zasilana z SOU nr 71 ze stacji 15/0,4kV Diuga 5 typu YAKY (4x25mm? +
4x10mm?’) wraz z latarniami o$wietlenia ulicznego na stupach stalowych rurowych (10szt) z oprawami
sodowymi,

linia kabl. nn o$wietlenia ulicznego zasilana z SOU nr 41 ze stacji 15/0,4kV Piesza typu YAKY (4x35mm? +
4x10mm?) wraz z latarniami oswietlenia ulicznego na stupach stalowych rurowych (4szt) z oprawami
sodowymi.

Stan techniczny przedmiotowych urzgdzer elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzer oraz celem, dla ktérego majg stuzyé. Przedmiotowe urzgdzenia
elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzeri wskazanych w punkcie 2 jest mozliwa wytgcznie w przypadku
zawarcia ze Spétkg umowy i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang  lokalizacji ww. urzgdzeri.
(projekt umowy wg wzoru nr 2a).

4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujgcej) kolizji nalezy:

1
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 34



zobowigzanie Inwestora do nieodptatnego, umownego uzyczenia pasa drogowego
w celu lokalizacji urzgdzen elektroenergetycznych,

iii. W przypadku kolizji z drogami - pozyskaniu przez Inwestora tytutu prawnego do
korzystania z nieruchomoéci, na ktdrych zlokalizowane zostang przebudowane
urzadzenia, w oparciu o art. 124 lub art. 124a ustawy o gospodarce
nieruchomosciami,
iv. W przypadku kolizji z drogami — pozyskania przez Inwestora decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRiD) wydany w trybie ustawy z dnia
10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2015r. poz.2031 z pdzn. zm.);
Tytut prawny, o ktérym mowa w lit. f) winien zosta¢ dostarczony Spétce (tgcznie z
wpisem w stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkdw, dla ktérych to
mozliwe) przed dokonaniem demontazu urzadzen.

g) przedtozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac,

h) przenie$¢/odtworzy¢ urzgdzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

i) zdemontowac¢ urzgdzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

j) rozliczy¢ sie ze Spétkag z materiatéw pochodzgcych z demontazu urzgdzen zwigzanych z usunigciem

kolizji,

5. Najpdzniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spétce lub zapewni
udzielenie przez wykonawce robét lub dostawce materiatdéw 36-miesiecznej gwarancji, liczonej od
dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montazowe i
dostarczone urzadzenia elektroenergetyczne.

6. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy okreslajgcej sposob i warunki usuniecia
kolizji oraz zawierajgcej o$wiadczenia, o ktérych mowa w pkt 8 i 9 ponizej zgodnie ze wzorem
umowy stanowigcym zatgcznik do niniejszych Warunkéw.

7. Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajgcej sposdb i warunki usuniecia kolizji zgodnie z
zafgcznikiem do niniejszych Warunkéw jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych
urzadzeniach elektroenergetycznych.

8. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Sp6tkg umowy, w ktdrej zawarte bedzie o$wiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz przyjmuje do wiadomosci, ze urzadzenia
elektroenergetyczne, ktére podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie w ramach
usunigcia kolizji stanowig wtasnos$¢ Spotki zaréwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunieciu
kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtkg umowy, w ktérej zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany oraz przyjmuje do wiadomosci, iz naktady na
istniejgce urzgdzenia Spotki, urzadzenia odtworzone w catoéci bgdz w czeéci z innych elementéw
niz pochodzace z demontazu oraz nowo wybudowane urzadzenia stajg sie wiasnoicig Spotki z
chwilg potaczenia z siecig elektroenergetyczna Spétki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze
Spotka umowy, w ktérej zawarta bedzie informacja, iz w zwigzku z powyzszym usuniecie kolizji
wigze sie¢ z obowigzkiem  wydania Spéfce do niezakiéconego posiadania czesci sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktdéra ulegta przeniesieniu,
odtworzeniu badZ przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w
ramach usuniecia kolizji, niezwlocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia
ze Spétkg umowy, w kidrej zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akcepiuje
powyzsze.
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a) przenie$¢/odiworzy¢ urzgdzenia zwigzane z usunieciem kolizji, stosujgc ,Wytyczne do budowy
systemow elekiroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.”, w zakresie:

1. Przetozenia i odtworzenia poza obszarem kolizji, wszystkich urzadzen Sredniego i niskiego
napiecia przebiegajacych w zakresie opracowania projektowego i kolidujacych 2z
projektowang inwestycja i urzgdzeniami wykorzystywanymi na cele zwigzane z potrzebami
zarzadzania ulicg,

2. Na skrzyzowaniach z projektowanymi nawierzchniami kable elektroenergetyczne chronié od
uszkodzeri mechanicznych rurami ostonowymi (dwudzielne) zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami,

3. Zlikwidowaé istniejgce oswietlenie uliczne na obszarze kolizji (zapewnic ciggios¢ obwodow
sterowania),

4. Z uwagi na rozbudowe o$wietlenia oraz zmiang wymogéw uzytkownikéw drog
uwzgledniajacg nowe aspekty $rodowiskowe nalezy wybudowaé wydzielone oswietlenie
drogowe na obszarze kolizji, ktére pozostanie na majatku i w eksploatacji Inwestora,

5. Zasilenie wydzielonego oswietlenia projektowanego ronda z sieci dystrybucyjnej PGE
Dystrybucja S.A. mozna zrealizowaé na podstawie wydanych przez nas warunkéw
technicznych przytaczenia,

6. Zaleca sie niezbedne technicznie i ekonomicznie uzasadnione minimum prac budowlanych,
wymagane do usunigcia kolizji. Uznajgc koszty demontazu i ponownego utozenia urzadzen
jako zbedne, dopuszcza sie za zgodg Whnioskodawcy odtworzenie nowych odcinkéw kabli.
Przy nowych elementéw sieci elektroenergetycznych nalezy kierowaé sig¢ zasada
réwnorzednego doboru parametréw technicznych.

b) wykona¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajgcy oddzielng cze$¢ dotyczacy
budowy/przeniesienia urzadzen elektroenergetycznych, a takie przewidywaé¢ koniecznosé
zabezpieczenia ciggtosci dostaw energii elektrycznej:

c) uzgodni¢ dokumentacje projektowg w Rejonie Energetycznym Zamos¢ ul. Namystowskiego 4
w zakresie przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,

d) uzyska¢ pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzer lub dokona¢ zgtoszenia, o
ktorym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j.
Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z pézn.zm.),

e) uzyska¢ zgody wiascicieli gruntéw, na ktdrych zostang usytuowane urzadzenia energetyczne,
sporzgdzone w formie uméw, gdy w wyniku usuniecia kolizji przenoszone/ odtworzone urzgdzenia
zostang umieszczone na nieruchomosci, ktérej wiascicielem lub uzytkownikiem wieczystym nie
jest Inwestor. Wymagane jest, by zatgcznikiem do umowy cywilno-prawnej — zgody zawartej z
wiascicielem dziatki byto uwidocznione usytuowanie urzadzen na dziatce (ksero z trasy)
potwierdzone podpisami stron,

f) **Pozyska¢ tytut prawny do nieruchomosci, na ktérej zlokalizowane zostang
przebudowane/przenoszone/odtworzone urzgdzenia w postaci:

ii. decyzji zezwalajacej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzagdzen w pasie
drogowym, w sytuacji, gdy przebudowywane urzgdzenia po zakoriczeniu procesu
usuniecia kolizji zostang w catosci zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuacji
za$, gdy przebudowywane urzadzenia wykorzystywane sg wytacznie na cele
zwigzane z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a
takze na cele zwigzane z potrzebami obstugi uzytkownikdw ruchu, a koszt
usuniecia kolizji zgodnie z przepisami prawa ponieé¢ powinna Spdtka -

1
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9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy, w kidrej zawarte bedzie odwiadczenie
inwestora, iz zostat poinformowany przez Spéike, ze w przypadku wspéifinansowania plandw
inwestycyjnych Inwestora ze érodkéw wspdinotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowac
inwestycje w sposdb, kiéry umozliwi Inwestorowi wydanie Spéfce do niezakidéconego posiadania
czeé¢ sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta
przeniesieniu, odtworzeniu badZ przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi
urzadzeniami w ramach usunigcia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany
jest do zawarcia ze Spétka umowy, w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz potwierdza
i akceptuje powyzsze.

10. Termin waznoéci Warunkéw ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni od
daty ich wydania.

12. Uwagi dodatkowe:

Pragniemy nadmieni¢, e w obszarze opracowania przebiegajq urzqdzenia elektroenergetyczne

niebedgce na majgtku i w eksploatacji PGE Dystrybucja S.A. Uzyskac¢ dodatkowe uzgodnienia w

zakresie bezkolizyjnosci z wtascicielami urzqdzen.

W obszarze opracowania mogq wystepowac réwniez nieczynne urzqdzenia elektroenergetyczne

(kable), dlatego tez prosimy informowa¢ nas o przypadkach odstoniecia folii kablowych (lub kabli)

w trakcie prowadzenia robét ziemnych. Pozwoli to na podjecie dziatari zmierzajqcych do wiasciwego

ich zabezpieczenia i zapewnienia dalszej bezawaryjnej pracy.

Przy inwestycji realizowanej na podstawie ,,decyzji ZRID” nie ma potrzeby egzekwowania pkt. 4 lit. e).

Niniejsze Warunki Usuniecia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie stanowia
podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na
kolidujacych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie umowy pomigdzy Stronami.

opracowat

* W sytuacji gdy podmiotem zobowigzanym do poniesienia czesci kosztéw przebudowy, na podstawie przepiséw prawa,
jest Spotka

Lo wybrac wtasciwe
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AD DROG GRODZKICI
W Zamosciu

fe 1
0,

Zamos¢, dnia 22 listopada 2016 roku.
SPZ.4410.213.2016.KK

MaKo Consulting
ul. H. Sienkiewicza 19
21-450 Stoczek Lukowski
Decyzja
Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2015 roku poz. 460 z pdzniejszymi zm.), art.155 Kodeksu
postepowania administracyjnego oraz upowaznienia Prezydenta Miasta Zamos¢ nr 11.2014
z dnia 29.08.2014 roku do wydawania w imieniu Prezydenta Miasta Zamos$¢ decyzji
administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej nalezgcych
do zarzgdcy drég na terenie Miasta Zamo$¢ i wynikajgcych ze statutu Zarzgdu Drég
Grodzkich w Zamosciu po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.10.2016 roku (data wptywu do tut.
Zarzadu 17.11.2016 r.) zlozonego przez MaKo Consulting ul. H. Sienkiewicza 19, 21-450
Stoczek Lukowski.
orzekam:
Zezwalam MaKo Consulting ul. H. Sienkiewicza 19, 21-450 Stoczek Lukowski na
umieszezenie w pasie drogowym ulicy Partyzantéw, Odrodzenia, Orlat Lwowskich dz. nr
55/2, 29, 124, 125/1, 1 kanalu technologicznego, przebudowy sieci wodociagowej, sieci
gazowej, sieci energetycznej SN, nN, sieci oSwietlenia ulicznego wraz ze slupami
oSwietleniowymi, kanalizacji deszczowej, .
Inwestor obowigzany jest zachowaé nast¢pujace warunki:
1. Opracowacé projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét w pasie drogowym.
2.Przej$cia pod ulicami oraz zjazdami utwardzonymi wykonaé metodq przewiertu sterowanego nie naruszajgc
konstrukcji nawierzchni ulic i zjazdow, miejsca wigczenia zasypaé piaskiem z zageszczeniem zgodnie z norma i
odtworzeniem nawierzchni do stanu pierwotnego.
3. Wykop otwarty pod kanalizacje deszczowg zasypacé piaskiem z zageszczeniem zgodnie z norma i odbudowq
konstrukcji nawierzchni jak na poszerzeniu jezdni.
Uzasadnienie
Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji z uwagi na to, ze uwzglednia ona w cato$ci zadanie strony.
Pouczenie:
Przed rozpoczgciem robdt budowlanych Inwestor zobowigzany jest :
1.Uzyskaé pozwolenie na budowe lub zgloszenie budowy albo wykonywania robét budowlanych.
2.Uzyskaé zezwolenie Zarzqdcy drogi na zajecie pasa drogowego ulicy Partyzantéw, Odrodzenia, Orlgt
Lwowskich do prowadzenia robot.
2.Projekt uzgodni¢ w Zarzqdzie Drég Grodzkich w Zamosciu.
Niniejsza decyzja stanowi zgode na dysponowanie nieruchomoscia tj. pasem drogowym
celem uzyskania wiasciwych dokumentéw okreslonych prawem budowlanym lecz nie
upowaznia do prowadzenia rob6t w pasie drogowym. Od niniejszej decyzji stuzy stronie
odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego Zamosciu ul. Partyzantow 3 za
posrednictwem Dyrektora Zarzadu Drog Grodzkich w Zamosciu wﬁem&ni}g 4 dni od daty
otrzymania decyzji. /% TOR
Otrzymuja: S i
1.Adresat :
2.ZDG - SPZ a/a

Lesiok-Kuugpipe

p f\"'-g.ﬂ\ A2 Us,
Nie pobrano oplaty skarbowej na podstawic: AP e

- art. 2 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 rokd'_q P g ‘, e Sekeii- Plangwan, 22 :
oplacie skarbowej (Dz. U. 72012 poz. 1282 ze zmianami.), | B pm,cz@? l:IIZ,_QﬂO\\'? T SHIE FREEKo, stanowisko stuzbowe
- cze$¢ 111 pkt 44 ppkt 9 zalacznika do w/w ustawy. R MRS 5T it “w

)

Vo marne—K
AR Nr ewid. LUB;t
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P8 PREZYDENT MIASTA ZAMOSC

, 7 RYNEK WIELKI 13, TEL. 84 677 23 00. FAX 84 639 30 54. 22-400 ZAMOSC

Zamo$¢ 23-11-2016r.

GK.7221 ({/ 2016.MP

MaKo

consulting

ul.H. Sienkiewicza 19
21-450 Stoczek Lukowski

Na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo
o ruchu drogowym (t.j Dz. U. 2012.1137 z pézn. zm.) oraz rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegolowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U.2003. 177. 1729) po zasiegnigciu opinii Zarzadu Drég Grodzkich i Komendy
Miejskiej Policji w Zamosciu;

zatwierdzam:

projekt statej organizaciji ruchu skrzyzowania ulic: Odrodzenia, Origt Lwowskich
i Partyzantéow w Zamosciu.

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu do 29-12 -2017r.
Zarzad Drog Grodzkich w Zamosciu powiadomi organ zarzadzajgcy ruchem

o terminie wprowadzenia zmian w organizacji ruchu.

Zalacznik: projekt stafej organizaciji ruchu.
Miasta

Otrzymuje:
j Zgsiapito
Zastep ezy nta Miasta

. 1.Komenda Miejska Policji w Zamosciu.
2.Zarzad Drog Grodzkich w Zamosciu.
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URZAD MIASTA ZAMOSC Zamosé, dnia 18.11.2016 1.
Grodzki O$rodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
22-400 Zamo$¢ ul. Kollgtaja 1
tel. 846386971

GGN.6630.251.2016 AM

PROTOKOL Nr 251/2016

z narady koordynacyjnej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, ktora odbyla si¢ w dniu
18.11.2016 r., w siedzibie Grodzkiego O§rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zamosciu pod
przewodnictwem Pana Krzysztofa Stopyry, Dyrektora Wydzialu Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami
Urzgdu Miasta Zamo§é

Przedmiot uzgodnienia: sie¢ kanalizacji deszczowej, wodociagowej, teletechnicznej, o§wietlenia ulicznego,
likwidacja przytacza kanalizacji sanitarnej, wodociagowego, kanalizacji deszczowej, telekomunikacyjnego,
przebudowa istniejacej sieci gazowej Sredniego napigcia Dn 200, przebudowa kabli energetycznych niskiego i
$redniego napigcia w ramach projektu przebudowy skrzyzowania ulic: Odrodzenia, Partyzantéw, Orlat Lwowskich w
Zamosciu.

Lokalizacja obiektu: Zamos¢, ul. Odrodzenia, Partyzant6w, Orlat Lwowskich dz. nr 1, 2/1ark. 53, dz. nr 200/2, 29
125/1, 124, 114 ark. 54, dz. nr 55/1, 55/2, 89, 90, 93, 94, 95 ark. 47.

3

Whnioskodawca: MaKo consulting Magda Kobojek, H. Sienkiewicza 19, 21-450 Stoczek
Yukowski.

Data wptywu: 17.11.2016 r. znak pisma ==------- z dnia 17.11.2016 1.

Ustalenia Narady Koordynacyjnej
uzgodni¢ lokalizacje projektowanego obiektu j. w. przy zachowaniu ponizszych

zalecen:
Zalecenia:

1. Prace ziemne na skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejacym uzbrojeniem terenu nalezy wykonywa¢ recznie ,
bez uzycia sprzg¢tu zmechanizowanego.

2. Przed rozpoczgciem rob6t inwestor (wykonawca) winien uzgodnic z uzytkownikami uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego sposéb ich zabezpieczenia.

3. Przy robotach ziemnych chroni¢ przed zniszczeniem znaki geodezyjne, grawimetryczne i magnetyczne.

W przypadku ich zniszczenia przy realizacji uzgodnionego projektu inwestor zobowiazany jest do ich
odtworzenia na wiasny koszt podczas pomiaru powykonawczego.

4. Prowadzenie robét w pasie drogowym wymaga pisemnego zezwolenia zarzadcy drogi.

5. Inwestor zobowigzany jest do zapewnienia geodezyjnego wyznaczenia usytuowania uzgodnionego projektu
przez upowazniong jednostke geodezyjna, a po zakoriczeniu budowy do wykonania geodezyjnego pomiaru
powykonawczego i sporzadzenia zwigzanej z tym dokumentacji.

6. Ewentualne ustalenia i podpisy uczestnikéw narady koordynacyinei na odwrocie strony.

Zup. PRERYDENTA
Podstawa prawna uzgodnienia mrirE. K .
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne - art. 28 b, ¢, d, ¢, , 87 2. Rrzysktof Stopyra
Dz U.z2015 r. poz. 520. . TVREKTOR WYDZIALY) |
11 Gospodarki Nieruchomosciam
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Uczestnicy Narady Koordynacyjnej obecni na naradzie

Instytucja

Urzad Miasta Zamosé
Wydzial Budownictwa, Urbanistyki i
Ochrony Zabytkow
Powiatowy Inspektorat Nadzoru

Budowlanego
dla Miasta Zamoscia

Zarzad Drog Grodzkich
w Zamosciu

Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0.

Oddziat w Tarnowie
Zaklad Sandomierz

PGE Dystrybucja S.A.
Rejon Energetyczny
w Zamosciu

Hawe Telekom Sp. z 0.0. w
restrukturyzacji

Przedsigbiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z 0.0.
w Zamosciu

Veolia Wschod Sp. z 0.0.
Zamos¢

Wojewddzki Zarzad Melioracji
i Urzadzen Wodnych w Lublinie
Oddzial w Zamosciu

Urzad Miasta Zamos¢
Wydzial Gospodarki Komunalnej
Biuro Ochrony Srodowiska i Zieleni
Miejskiej

Urzad Miasta Zamos¢
Wydzial Inwestycji Migjskich
i Zaméwien Publicznych

w dniu 18 listopada 2016 r.

Ustalenia
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- PROJEKTOWANY KANAL TECHNOLOGICZNY

DYREKTOR WYDZIAL L
Geodezli | Gospodorki Nieruchomo: - st

LEGENDA

PROJEKTOWANY KANAL DESZCZOWY
PROJEKTOWANE STUDNIE REWIZYJNE 1200 mm

PROJEKTOWANY WPUST ULICZNY @ 500 mm
ISTNIEJACE PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ DO LIKWIDACJI

ISTNIEJACE PRZYLACZE WODOCIAGOWE DO LIKWIDACJ!
PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA

WEZEt WEACZENIOWY LUB KONCOWY

ZMIANA KIERUNKU TRASY SIECI PRZYEACZA

ISTNIEJACE K.D. DO LIKWIDACJI

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ SIECI GAZOWEJ $R. CIS. Dn 200

ISTNIEJACE PRZYtACZE TELEKOMUNIKACYJNE DO LIKWIDAC)|
RURA OStONOWA DWUDZIELNA
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_ tel./fax 84 639 61 89, tel. 84 638 31 98

Zarzad Drég Grodzkich w Zamosciu
ul. Kilinskiego 86, 22-400 Zamos¢
: ZAMOSC drog.grodz@pro.onet.pl

e —y
?-‘-\
Zamos¢, dnia 20 grudnia 2016 roku
SPZ.4420.208.2016.KK
MaKo
Consulting

UL. H. Sienkiewicza 19
21-450 Stoczek tukowski

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.11.2016 roku (data wplywu do tut. Zarzadu
24.11.2016r.) zlozonego przez MaKo Consulting o uzgodnienie Projektu ,,Przebudowa
skrzyzowania ulic Odrodzenia Orlat Lwowskich i Partyzantéw w ZamoS$ciu” w pasie
drogowym ulicy Odrodzenia, Orlgt Lwowskich, Partyzantéw, Orla w Zamosciu dz. nr 55/2, 29,
124, 125, 1, 200.

Zarzqd Drog Grodzkich w ZamoSciu uzgadnia projekt bez uwag:

Otrzymuja:
1. Adresat

2.SPZ a/a
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

2. Przedmiot inwestycji

3. Lokalizacja Inwestycji

4. Istniejgcy stan zagospodarowania

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

6. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
7. Informacje o wpisie do rejestru zabytkéw

8. Informacje o zagrozeniach dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu
budowlanego

9. Urzadzenia obce

Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Mapa do celéw projektowych skala 1:500

2. Plan orientacyjny skala 1:10 000
3. Plan zagospodarowania terenu skala 1:500

4. Zbiorcza plansza uzbrojenia skala 1:500

1
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 63 z 3 sierpnia 2000)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1999-03-02 w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie, (Dz.
U.z 2016 poz. 124)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z pézn. zm.),

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 j.t. z
podzn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz. U. z 2016r, poz. 314),

e Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z dnia 12 pazdziernika 2002 r.) w sprawie znakow i
sygnatéw drogowych,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia
23 grudnia 2003 r.) w sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach.

e Wizje lokalne i pomiary wtasne uzupetniajgce w terenie.

2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest realizacja projektu budowlano-wykonawczego przebudowy

skrzyzowania ulic: Partyzantéw, O. Lwowskich w ciggu drogi wojewddzkiej nr 849 oraz Odrodzenia

w Zamosciu.

3. Lokalizacja inwestycji

Przedmiot inwestycji zlokalizowany jest na terenie miasta Zamos¢. Ulica Partyzantow i O.
Lwowskich znajduje sie w ciggu drogi wojewddzkiej nr 849 w klasie drogi Z jest powigzana z
dalszym ciggiem ul. Partyzantow droga powiatowa nr 3327L w klasie drogi L oraz z ul. Odrodzenia

droga powiatowa nr 3320L w klasie drogi Z.
- - |
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Planowana przebudowa skrzyzowan znajduje sie w obszarze zabudowanym przy
bezposrednim otoczeniu szkoty. Skrzyzowanie ww. ulic jest jednym z wazniejszych obszarow

komunikacyjnych w miescie Zamosc.

Inwestycja realizowana bedzie na nizej wymienionych dziatkach:
Dziatka ewid. nr 55/2; 55/1; 29; 114; 124; 125/1; 200/2; 1
Obreb: 0001 Miasto Zamos¢

Jedn. ewid: 066401_1 Zamos$¢

4. Istniejacy stan zagospodarowanie

Ulica Odrodzenia:

Istniejacy cigg komunikacyjny przed skrzyzowaniem posiada dwa/trzy pasy ruchu w obu
kierunkach lecz bezposrednio przed skrzyzowaniem wystepuje zwezenie do jednego pasa w dwéch
kierunkach. Spowodowane jest to wystepowaniem dwdch budynkéw mieszkalnych, ktére
uniemozliwiajg przedfuzenie przekroju z przed zwezenia. Stan techniczny ulicy Odrodzenia mozna
zakwalifikowac jako zty. Wystepujg liczne zatamania oraz odksztatcenia warstwy S$cieralnej.

Istniejgcy chodnik wykonany jest z ptyt chodnikowych.
Ulica Orlat Lwowskich:

Istniejgcy cigg komunikacyjny przed skrzyzowaniem posiada jeden pasy ruchu w obu
kierunkach. Ulica stanowi droge wylotowag w strone Krasnobrodu. Stan techniczny ulicy Orlat
Lwowskich mozna zakwalifikowac jako zty. Wystepuja liczne zatamania oraz odksztatcenia warstwy

Scieralnej. Wystepuje Istniejgcy chodnik wykonany jest z ptyt chodnikowych.
Ulica Partyzantéw:

Istniejgcy cigg komunikacyjny przed skrzyzowaniem dwa pasy ruchu w obu kierunkach. Ulica
stanowi dawny cigg komunikacyjny Traktu Lwowskiego. Stan techniczny ulicy Partyzantéw mozna
zakwalifikowac jako przecietny. sporadyczne zatamania oraz odksztatcenia warstwy Scieralnej.
Wystepuje istniejgcy chodnik wykonany z kostki betonowej. Bezpos$rednio przy ulicy Partyzantéw

nalezy zwrdci¢ uwage na natezenie pieszych spowodowanych lokalizacjg szkoty nr2.
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W  wyniku wykonanych prac wiertniczych do maksymalnej gtebokosci 3 m ponizej
poziomu terenu stwierdza sie, iz w budowie geologicznej badanego terenu udziat biorg grunty
nasypowe i grunty rodzime. Ze wzgledu na geneze, rodzaj gruntu i jego stan w podtozu
wydzielono 1 warstwe geotechniczng. Z podziatu wytagczono warstwe nasypu niebudowlanego i
nasypu budowlanego. Nasyp niebudowlane (humus wymieszany z pytem z domieszkg gruzu ceglanego)
zlega w obu otworach tuz pod glebg na gtebokos$¢ ok. 0,5m ppt. Nasyp budowlany (pyt z okruchami
cegly czerwonej) zalega pomiedzy gtebokoscig 0,5m, a gtebokoscig 1,15 m ppt. Dla warstwy nasypu
budowlanego nie podano parametrow geotechnicznych ze wzgledu na ich réznorodny skfad

(wiercono otwory w kilku miejscach, napotykano na réznej gtebokosci kamienie lub gruz betonowy).
Warstwa |

Warstwa geotechniczna | to mato wilgotny, w stanie pdtzwartym na granicy
twardoplastycznego pyt lessopodobny, o uogdlnionym stopniu plastycznosci 1,=0,05. Grunt ten
stanowi zasadnicze podtoze badanego terenu do gtebokosci wykonywanych otworéw. Pyt
lessopodobny jest gruntem makroporowatym, bardzo wysadzinowym, niekiedy sktonnym do
osiadania zapadowego pod wplywem bezposredniego kontaktu z woda. Pod wzgledem
wiasciwosci filtracyjnych zalicza sie go do stabo przepuszczalnych, o wspdtczynniku filtracji k =

10 + 10 [m/s].

W trakcie wykonywania prac wiertniczych do glebokosci 3m ponizej powierzchni drogi
wody gruntowej nie stwierdzono. Po wiosennych roztopach, badz intensywnych opadach
atmosferycznych lokalnie strop pylu lessopodobnego tuz pod warstwg nasypu moze zostaé

uplastyczniony woda z infiltracji.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano przebudowe skrzyzowania ulic: Partyzantéw, Odrodzenia oraz O.
Lwowskich w oparciu o natezenie pojazddw oraz natezenie pieszych uwzgledniajgc tym samym
warunki bezpieczenstwa ruchu. Zaprojektowano skrzyzowanie typu rondo ,mate” o srednicy
zewnetrznej 37,5 m z dwoma pasami ruchu o szerokosci 5,0m. Zaprojektowano pierscien srodkowy

o szerokosci 2,0m oraz powierzchnie najazdowsa z ulicy Partyzantéw w ul. O. Lwowskich.

Na catym odcinku zaprojektowano zmienng szerokos$¢ jezdni odwzorowujgc stan istniejacy
ww. ulic. Ulice obramowano kraweznikiem granitowym o wymiarach 20x30x100cm. Przebieg drogi

w planie zaprojektowano jako prostolinijny bez koniecznosci stosowania fukéw poziomych.
- - - -
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Zaprojektowano obustronne pochylenie jedni zgodnie z uksztattowaniem przylegtego terenu. Przed
rondem zaprojektowano wyspe dzielgcg o szerokosci 2,0m. Na ulicy Odrodzenia zaprojektowano
przedtuzenie istniejgcego pasa dzielgcego o szerokosci 2,0m do projektowanego ronda. Wloty na
ulicy Partyzantéw oraz O. Lwowskich do ronda zaprojektowano o szerokosci 6,0 a wylot z ronda o
szerokosci 7,0 m. Jedynie na ulicy Odrodzenia wolt i wylot zaprojektowano o jednakowe] szerokosci
7,0 m. Przed rondem zaprojektowano przejscia dla pieszych oraz rowerzystow w systemie
wyniesionym do 10 cm powyzej jezdni. Takie rozwigzanie pozwoli na uspokojenie ruchu pojazdéw
wjezdzajacych oraz wyjezdzajacych z ronda. Pozwoli to rowniez na zwiekszenie bezpieczenstwa dla
ruchu pieszych oraz rowerzystow. Na przebudowywanym skrzyzowaniu zaprojektowano sciezki
rowerowe o szerokosci 2,0m oraz przylegty chodnik o szerokosci 2,0m. Pomiedzy Sciezka rowerowg
a chodnikiem nalezy utozy¢ obrzeze 6x20x100 cm koloru czerwonego. To kazdej posesji w rejonie
opracowania przebudowy skrzyzowania zaprojektowano zjazdy indywidualne oraz publiczne.
Zjazdy indywidualne zakonczone skosami 1:1 oraz zjazdy publiczne tukiem 3,0 m. Wzdtuz Sciezki
rowerowe] zaprojektowano balustrady, ktére zwiekszg bezpieczennstwo rowerzystéw poruszajgcych
sie po $ciezce bezposrednio w otocznie jezdni. Sciezke rowerowa i chodnik rozgraniczono obrzezem
6x20x100 cm. Sciezka rowerowa bezposrednio przy kraweiniku jedni jest odsunieta opaska
bezpieczenstwa o szerokosci 0,5 m. Zaprojektowano catkowita wymine istniejacej konstrukcji w

zakresie skrzyzowania oraz odcinkéw dojazdowych do ronda.

Na rondzie zaprojektowano dwa pasy ruchu wyznaczone linig P-2b wraz z punktowymi
elementami odblaskowymi umieszczonymi w odlegtosci od siebie co 50cm. Punktowe elementy
zaprojektowano réwniez na przejsciu dla pieszych oraz rowerzystoéw. Pasy zlokalizowane po prawej

stronie przed rondem przeznaczone sg tylko i wytgcznie do prawo skretéw.

Zagospodarowanie wyspy S$rodkowej wykonaé zgodnie ze szczegétem pokazanym na

rysunku nr 6.

Na skrzyzowaniu ww. ulic zaprojektowano udogodnienia dla oséb niepetnosprawnych
projektujgc obnizenia kraweznikdw oraz stosujgc wyniesione przejscia dla pieszych do poziomu
chodnika tak aby osoby niepetnosprawne mogty ptynnie i bezpiecznie poruszac¢ sie po ww.
elementach. Zaprojektowano réwniez na kazdym przejsciu dla pieszych po 2 rzedy ptyt typu ,,hold”
z wypustkami wyraznie wyczuwalnymi pod butami. Plyty majg za zadania fizycznego

poinformowania oséb niewidomych o wystepujacym przejsciu dla pieszych.
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Podczas realizacji inwestycji zabrania sie ciecia kraweznikdw aby wykona¢ tuki. Nalezy

bezwzglednie zastosowac krawezniki tukowe.

Realizacja inwestycji zaktada powiekszenie projektowanego pasa drogowego po uprzednim

podziale nieruchomosci o nr ewid. 114.

6. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
Jezdnia asfaltowa — 6670 m2
Chodnik — 1325 m2
Sciezka rowerowa — 975 m2
Zieleniec- 1350 m2
Zjazdy - 280 m2
Przejscia wyniesione — 380 m2
7. Informacje o wpisie do rejestru zabytkéw

Teren przeznaczony pod inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz nie podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Planowana
inwestycja usytuowana jest w strefie posredniej ochrony konserwatorskiej Zespotu Starego Miasta
Zamos$¢, ustanowionej w zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Zamosc¢ (dziat I, rozdziat 1 § 6 ust. 4 plt 2), ze wzgledu na lokalizacje na terenie historycznego
przedmiescia lwowskiego.

8. Informacje o zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanego obiektu budowlanego

Realizacja inwestycji nie przewiduje zagrozen dla $Srodowiska oraz higieny izdrowia
uzytkownikdw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia. Ze wzgledu iz projektowana
droga nie przekracza 1 km dtugosci zgodnie z § 3 ust.1 pkt 60 i pkt 79 Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko (Dz.U. 2013 poz. 1235) przedmiotowa inwestycja nie bedzie kwalifikowaé sie jako

przedsiewziecie moggce potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

9. Urzadzenia obce
W przedmiotowym realizacji wystepujg kolizje z urzgdzeniami obcymi, ktdrych usuniecie stanowi

oddzielna dokumentacja.
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Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Mapa do celéw projektowych skala 1:500
2. Plan orientacyjny skala 1:10 000
3. Plan zagospodarowania terenu  skala 1:500

4. Zbiorcza plansza uzbrojenia skala 1:500
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