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INFORMACIA BIOZ

»Przebudowa skrzyzowania ulic: O. Lwowskich, Odrodzenia, Partyzantéw w Zamosciu”
1. Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Inwestor

Zarzad Drég Grodzkich
Ul. Kilinskiego 86
22-400 Zamos¢

3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy

skrzyzowania ulic: O. Lwowskich, Odrodzenia, Partyzantéw w Zamosciu.

4. Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
bedacej podstawg do sporzadzenia przez przysztego wykonawce robét ,,Planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” - zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5. Informacja BIOZ

Zakres robdt przy realizacji zaprojektowanego przedsiewziecia obejmuje zadania

w nastepujacej kolejnosci:

e Roboty przygotowawcze i porzagdkowe,

e Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,
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e Geodezyjne wytyczenie elementéw przedsiewziecia,

e Dostawa materiatow,

o Wykonanie wykopdéw kontrolnych w miejscach trasy istniejgcych sieci w miejscu budowy jezdni

e Zabezpieczenie istniejgcych sieci z projektowa skrzyzowaniem,

e Zabezpieczenie przejsc i przejazdéw dla mieszkarncow,

e Zasypanie wykopdw wraz z ich zageszczeniem,

e Roboty rozbidrkowe istniejgcych nawierzchni i elementéw infrastruktury drogowej (krawezniki,
obrzeza, podbudowy) wraz z transportem,

e Wykonanie wykopdéw pod nawierzchnie wraz z ich zabezpieczeniem i umocnieniem $cian oraz z
transportem,

e Wykonanie podbudowy z kruszyw dla nawierzchni drogowych i ciggdw pieszych,

e Zabudowa kraweznikéw i obrzezy chodnikowych,

e Wykonanie nawierzchni jezdni drog (warstwy asfaltowe),

e Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robot
budowlanych)zwigzanych z inwestycja,

e Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
W obrebie prowadzenia robét znajduja sie nastepujace obiekty budowlane:

e Sie¢ energetyczna niskiego oraz sSredniego napiecia wraz z oswietleniem,
e Siel teletechniczna,

e Sie¢ wodociggowa,

e Siec gazowa,

e Kanalizacja deszczowa

e Kanalizacja sanitarna

6. Elementy, ktére mogg stworzyc zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e Przewody linii elektroenergetycznych — mozliwos¢ porazenia pragdem,
e Sieé¢ gazowa —wybuch,

e  Koftowy ruch drogowy publiczny i budowlany — wypadki drogowe
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7. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych
W czasie realizacji inwestycji wystepowac bedzie zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi:

e W trakcie wykonywania wykopdéw o gtebokosci wiekszej anizeli 1,5m — przysypanie lub wpadniecie
do wykopu,

e Prowadzenie robdt w obrebie pasa drogowego przy réwnoczesnie wystepujgcym ruchu drogowym
—wypadki i zdarzenia drogowe

e Prowadzenie robdt w poblizu linii energetycznych — mozliwos$é porazenia pradem,

e Prowadzenie robdt w poblizu sieci gazowej — mozliwos¢ wybuchu.

8. Instrukcja pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegodlnie

niebezpiecznych
Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach
okresowych szkolert BHP, zgodnie z przepisami szczegdétowymi. Ponadto, bezposrednio przed
przystgpieniem do realizacji robdt zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg nalezy przeprowadzié
indywidualny instruktaz polegajacy na:

e Okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 5;

e Szczegdtowym poinformowaniu pracownikdw o wystepujgcych zagrozeniach podczas realizacji
robét

e Przedstawieniu metod postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia zycia
lub zdrowia.

e Odpowiednie przeszkolenie zawodowe oraz przeszkolenie BHP powinno by¢ potwierdzone
odpowiednim dokumentem. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac na budowie winni
zosta¢ wyposazeni przez pracodawce w odziez roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi w
tym zakresie przepisami. Odziez ochronna oraz sprzet ochronny powinny posiada¢ odpowiednie

atesty.

9. Techniczno - organizacyjne srodki zapobiegawcze

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce srodki:
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e Oznakowad i zabezpieczy¢ teren przed dostepem o0séb postronnych przynajmniej tasmg
ostrzegawczg na stupkach wraz z tabliczkami ,, Teren budowy - osobom postronnym wstep
wzbroniony”,

e  Pracownicy powinni stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy,

e Zadbad o dobrg komunikacje na terenie budowy, dotyczgcg wyznaczenia dojscia pracownikow,
dostawy i miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, zejscia do wykopdw oraz uwzglednic
mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub poszkodowanych,

o Wykopy liniowe powinny by¢ prowadzone badz na rozkop z zachowaniem przepisowego
nachylenia skarp wykopu 1:1, bagdz z odpowiednim zabezpieczeniem typowymi szalunkami. Typ
konstrukcji dostosowa¢ do gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen
transportem, sktadowaniem materiatéw i innych obcigzen wystepujgcych w sasiedztwie wykopdw.
Gtebokie wykopy nalezy obarierowad zgodnie z przepisami BHP. Ponadto wokét wykopdéw nalezy
ustawi¢ porecze ochronne i zaopatrzyc¢ je w napis: ,Uwaga, gtebokie wykopy”, natomiast w nocy
stosowac czerwone $wiatto ostrzegawcze.

e  Przy zblizeniach do stupdéw linii energetycznych wykonaé odpowiednie zabezpieczenia,

e Przy pracach na wysokosci stosowac odpowiednie zabezpieczenia

e QOgraniczy¢ naptyw wéd deszczowych i zapewnic ich odprowadzenie z dna wykopu,

e Stosowad porecze i pomosty ochronne dla prac na wysokosci,

e Przed kazdorazowym rozpoczeciem robét w wykopie lub na wysokosci sprawdzaé stan skarp,
umocnien i zabezpieczen,

e Prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem oséb odpowiadajgcych za dany
rodzaj sieci,

e Zaleca sie, aby pojazdy budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytaty sygnat dzwiekowy,

e W razie ujawnienia w czasie budowy niewypatéw lub innych przedmiotéw trudnych do
identyfikacji, nalezy niezwtocznie przerwac wszelkie roboty, a miejsce niebezpieczne ogrodzic i
oznakowa¢ napisem ostrzegawczym. O znalezieniu niewypatéw lub przedmiotu trudnego do
identyfikacji nalezy niezwtocznie powiadomi¢ Urzad Miasta i Policje.

10. Uwagi

W oparciu o niniejszg informacje i inne szczegétowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym, przed
rozpoczeciem budowy, Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfike obiektéw budowlanych, warunki

prowadzenia robot budowlanych i przepisy bhp zawierajgce nastepujgce informacje:
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e Plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciggdw komunikacyjnych,
granic stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego,

e Zakres robét i kolejnosc realizacji poszczegdlnych etapdw robét,

e Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji inwestycji,

e Informacji dotyczacej wydzielania i oznakowania miejsca prowadzenia robdt stwarzajgcych
zagrozenie,

e Informacji o prowadzeniu instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych zawierajacych:

e Okreslenie zasad w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e Okreslenie $Srodkédw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen;

e Okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z wyznaczeniem
0s0b odpowiedzialnych za nadzér,

e Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw na terenie budowy,

e Wskazanie Srodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych,

e Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do

prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
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