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PG/01| biura PG/05| pom. techniczne PS/03| podioga plazy w hali basenowej D | dach
wyktadzina dywanowa poliamidowa supetkowa 60mm | beton B20 utwardzany powierzchniowo, zbrojony siatkg terakota antyposlizgowa klasy B fuga wodoszczelna np. 2mm | membrana dachowa do wierzchniego krycia
6mm | min.500g/m2, na podtozu z syntetycznej juty 10mm | styropian FS 20 ze spadkiem do odwodnienia aE:mEma:__n.vEm. zaprawa spoinowa oparta na zywicy 60mm | plyta termoizolacyjna "PSK"
waa _A_mﬁ_.u _w*_umo_.m__ms\onsk . 70-110mm|RAZEM Awaa m_umxmvaoi_m_ tasma cmnm_nm._z_m_m,nm styki $cian i posadzek 200mm | ptyta warstwowa, podwoéjna blacha stalowa powleka
mm | podktad samopoziomujacy = mm | wodoszczelna zaprawa klejowa z rdzeniem termoizolacyjnym, E30
50mm | podktad cementowy zbrojony siatkg stalowg, 150mm ugm u.o&o.ooim betonowa 7mm | dwie warstwy szlamu uszczelniajgcego yiny
> 290mm | ubity piasek ap— 262mm|RAZEM
50mm | styropian FS 20 450 fund n 5mm| warstwa wyréwnujaca
110mm| RAZEM mm| piyta fundamentowa 61-91mm| podkiad cementowy wodoszczelny zbrojony siatkg ze spadkami
150 o bot 50mm| styropian FS 20
mmoa_.: vw“ﬁm po o_moim elonowa membrana bitumiczna samoszczepna z wywinigciem 25 cm na
mm ) ubity piase PS/02]| hall 4mm| $ciany + gruntowanie podtoZa
450mm | pltyta fundamentowa
8mm| gres 40 x 40 145-175mm|RAZEM
2mm | zaprawa klejowa 150mm| strop Zelbetowy
_th\:wm %Mm__ T0%40 om 58mm| podkiad cementowy zbrojony siatkg stalowg
2mm | zaprawa klejowa MMHH M«__Mw"w” M_\Mﬂmh«o_wmwo PS/05| wyktadzina niecek basenowych
50mm| podktad cementowy zbrojony siatkg stalowg 175mmIRAZEM terakota A fragmentami antyposlizgowa B-C 12,5-25 cm
50mm| styropian FS 20 . 8mm | spoinowane zywica epoksydowg
110mm| RAZEM 220mm| strop zelbetowy 10mm| wodoszczelna zaprawa klejowa
750mm| piyta podfogowa betonowa 7mm| dwie warstwy szlamu uszczelniajgcego
290mm | ubity piasek gruntowanie powierzchni szlamem kontaktowym
450mm| plyta fundamentowa 25mm|RAZEM
sciany konstrukcyjne, zelbetowe, dno konstrukcyjne, zelbetowe
300mm| szczelno$é betonu W8

PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWY REGIONALNEGO CENTRUM
PROMOCJI TURYSTYKI | REKREACJI W
W WOLOMINIE - ETAP |

- BUDOWA ZESPOLU BASENOWEGO

dziatka ewidencyjna nr 147/3 z obrgbu 27

CZESC I PROJEKT

Sranga: ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
ARCHITEKTURA

Inwestor:

GMINA WOLOMIN

ul. Ogrodowa 4

05-200 Wotomin

tel.(22) 763 30 65, fax. (22) 763 30 66

Jednostka projektowa:
AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z 0.0.
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa
tel. 740 11 45, 740 11 50, fax. 879 84 20,
e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl
Projektanci:
mgr inz. arch. Krzysztof Popinski ~ St-56/84
(gtéwny projektant)
arch. Edyta Cieslinska
Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Joanna Jankisz A-02/02
- Stepak
Rysunek:
Numer rysunku: Nazwa rysunku:
> o PRZEKROJ 1-1
Skala:  1:100 15 GRUDZIEN 2008




