+11,80

| c
4966
m i T T T T i i i T T T i T T T T i i i i i i M
D
+7.47 L7 ) a a a
N
o ) N i 7
[
L Ii
i N L i
I, , |
w3
PS/02 PS/01 & PS/01 PS/01 PS/04 PS/03 PS/03 PS/03 N
a0 ||| | || 20 e e e T | a
Al +3.75 e [ PS/05 ] | 7 +3.75 e Lol
W \\\\H 2% S Y Ll T T S LTSS A s Va2 [/ A A A R S 7 . \ a\ W\\\\\\\H Wbrg M \\\\\\\f\_ i W\ \\\ \\M\“\ M \\a\\\\\\\\ \\
L4 \\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Rl sl W ilnitss \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | \\\\ PS/05 w\\\ -
< — — p— — + N.Mmq % \\\\ %
I 7 L R % ~ 7z \\\\\\ 7
n:..luv 2 Z LLLLLLL 7 0000000000000 70000 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 9 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\M\\\ «.|‘_Ha 2
o/ %
PG/07 PG/0F PG/03 PG/03 PG/02 PG/03 g 0G/0 PG/05 %
\\ G/08 7
£0,00 £0,00 7 £0,00 7
-U,99 0| \\ mlo.rhc -U,00 \\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\M\M\N\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ A e ) \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\N\w\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ T A I \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\,\n 7 PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWY REGIONALNEGO CENTRUM
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 PROMOCJI TURYSTYKI | REKREACJIW
7872 W WOLOMINIE - ETAP |
- BUDOWA ZESPOLU BASENOWEGO
dziatka ewidencyjna nr 147/3 z obrgbu 27
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CZESC Il PROJEKT
PG/02| hall PG/05| pom. techniczne PG/08] wentylatornia PS/02) hall PS/04| podtoga w brodzikach przy hali basenéw Sranda: ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
8mm| gres 40x40 cm 60mm| beton B20 utwardzany powierzchniowo, zbrojony siatka, 60-100mm | beton B20 utwardzony powierzchniowo 8mm| gres 40 x 40 terakota antyposlizgowa klasy B fuga wodoszczelna np. ARCHITEKTURA
2mm| zaprawa klejowa 10mm| styropian FS 20 ze spadkiem do odwodnienia 50mm| styropian FS 20 2mm| zaprawa klejowa aicmx*ma:_x.oim._ zaprawa spoinowa ovm_‘mm ha zywicy D | dach Inwestor:
mmﬁﬁ mmm_mwm %wﬂmmzmos zbrojony siatka stalowg 70-110mm| RAZEM 110-150mm| RAZEM mwSB u.”ua_ama omﬂ_mﬂos zbrojony siatkg stalowg Awﬁﬁ MWM_MWMMRN m”mnmhﬂwmﬂwm_wm_nm_%‘_mmom styki $cian i posadzek 5 smwmma T m_z__z vﬁﬂm:_z
150mm| ptyta podtogowa betonowa 4 fi t mm{ Styropian akustyczny ; P mm - wa do wi : : 05 i
110mm| RAZEM 200mm mw\_q W_mmm_m SOmm] piyta fundamentowa 50mm| styropian twardy FS20 MBB a<<_oﬁ<<m_.m2<x szlamu uszczelniajacego 60mm | plyta temoizolacyjna "PSK” - mmﬂmm uaw «%ﬁﬁ_mw. fax. (22) 763 30 66
150mm| ptyta podtogowa betonowa 450mm | ptyta fundamentowa podtogi pomieszczen mokrych - 175mm| RAZEM NE..33_.3 <<m_.m_,<<m wyréwnujaca _ . — — 200mm| plyta warstwowa, podwdjna blacha stalowa powlekana Jednostka projektowa:
290mm | ubity piasek : : : : 220 trop zelbet 5 mm| podkiad cementowy wodoszczelny zbrojony siatkg ze spadkami z rdzeniem termoizolacyjnym, E30 AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z 0.0
450mm| piyta fundamentowa PS/01]| natryski, toalety i szatnie ptywalni mm| strop Zelbetowy 30mm| styropian FS 20 262mm|RAZEM ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa
p UOQ*OQN mUO_AO<<m pu nktowo m : . . membrana bitumiczna samoszczepna z wywinieciem 25 cm na tel. 740 11 45, 740 11 50, fax. 879 84 20,
. o terakota antyposlizgowa klasy B fuga wodoszczelna np. PS/03 UOn:O@m U_mN< w hali Ummm30<<®._ 4mm| éciany + gruntowanie podtoza e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl
PG \Ow_ toalety, solarium, masaz PG/07| elastyczna - sitownia/fittnes dwusktadnikowa zaprawa spoinowa oparta na zywicy " S eV BT 3 _ Projektanci:
2 2 . . . 8mm| epoksydowej tasma uszczelniajaca styki $cian i posadzek terakota antyposlizgowa klasy B fuga wodoszczelna np. 90-170mm| RAZEM mgr inz. arch. Krzysztof Popifiski  St-56/84
8mm| terakota 20x20 cm wykiadzina sportowa wielowarstwowa winylowa ze 14mm| wodoszczelna zaprawa kiejowa aécmx*ma:_xoim zaprawa spoinowa ovm_.mm na zywicy 775mm| plyta zelbetowa {gléwny projektant)
14mm| wodoszczelna zaprawa klejowa 12mm| wzmocnieniem siatkg z widkna szklanego na piance PCV 5mm| szlam uszczelniajacy 8mm| epoksydowej tasma uszczelniajgca styki scian i posadzek arch. Edyta Cieslinska
5mm| szlam uszczelniajacy 1mm/| klej specjalistyczny 5 - : 10mm| wodoszczelna zaprawa klejowa . .
Faven Y mm| warstwa wyréwnujaca : - PS/05 ktadzina niecek basenowych
5mm| warstwa wyréwnujgca . . . 3mm| masa samopoziomujgca . . 59-89mm | podktad cementowy wodoszczelny Zbrojony siatkg ze spadkami 7mm| dwie <<m_.mﬂ<<x mN_m.:._c uszczelniajgcego wy . .. <<<| Sprawdzajacy:
48-78mm| podkitad cementowy zbrojony siatkg stalowa ze spadkami 68mm| podklad cementowy zbrojony siatkg 50mm| styropian FS 20 5mm| warstwa wyréwnujaca terakota A fragmentami antyposlizgowa B-C 12,5-25 cm mgr inz. arch. Joanna Jankisz A-02/02
80-110mm| RAZEM 1mm)| folia m.N.ono_:m zgrzewana z <<<3M.o_.__.m3 15cmna w.o_m:< membrana bitumiczna samoszczepna z inieciem 25 cm na 61-91mm uoa_am.a cementowy wodoszczelny zbrojony siatkg ze spadkami 8mm| spoinowane 2zywicg ouo_axaos\m( - Stepak
750mm| piyta podiogowa betonowa 25mm| podwdjna ptyta spilsniona z wytozeniem 15 cm na $ciany 4mm| $ciany + gruntowanie podtoza Y 50mm| styropian FS 20 10mm EonOmnonm_:m zaprawa _A_m_oim . Rysunek:
290mm | ubity piasek 110mm!| RAZEM membrana bitumiczna samoszczepna z wywinieciem 25 cm na 7mm| dwie warstwy szlamu uszczelniajacego Numer rvsunku: Nazwa rysunku:
y p 145-175mm|RAZEM 4mm)| $ciany + gruntowanie podtoza gruntowanie powierzchni szlamem kontaktowym R A
290mm | ubity piasek Z - )
450mm| ptyta fundamentowa 150mm| strop zelbetowy $ciany _Ao.:.mﬂE_Aos.:o. zelbetowe, dno konstrukcyjne, zelbetowe > m
300mm| szczelnosé betonu W8
Skala: _ 1:100 15 GRUDZIEN 2008




