TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

BRANZA DROGOWA

"Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266 Ciechocinek - Konin w m. Kramsk, ul. Koninska w zakresie przebudowy chodnika- Etap 1"

L.p. nr SST Nazwa i opis pozycji przedmiaru J.m. Ilosé j.m. Cena jedn. Wartos¢ [PLN]
1 2 3 4 5 6 7
CPV| 01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.01.01 |[ODTWORZENIE TRASY I PKT WYSOKOSCIOWYCH
1 odtwarzanie trasy i punktow wysokos$ciowych oraz wznowienie i stabilizacja pasa drogowego km 0,297
01.02.01 [USUNIECIE DRZEW I KRZAKOW
5 karczowanie drzew z zasypaniem dotow dostarczong ziemia, przy $rednicy pnia: do 20 cm z ot 5
transportem zg. z SST )
3 karczowanie drzew z zasypaniem dotow dostarczong ziemia, przy $rednicy pnia: od 21 do 30 cm z - 1
transportem zg. z SST )
4 karczowanie drzew z zasypaniem dotow dostarczona ziemia, przy $rednicy pnia: od 31 do 40 cm z ot |
transportem zg. z SST )
5 karczowanie drzew z zasypaniem dotow dostarczona ziemia, przy Srednicy pnia: od 41 do 65 cm z - 6
transportem zg. z SST )
6 mechaniczne karczowanie krzakow i podszycia z transportem na odktad zg. z SST ha 0,0034
01.02.02 |ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
7 mechaniczne usunigcie w-wy ziemi urodzajnej $rednio o grubosci 15 cm m2 1 851,05
transport wraz z zatadunkiem, roztadunkiem i utylizacja humusu nie wykorzystanego na miejscu (poz.
8 m3 176,55
57) na odktad Wykonawcy
01.02.04 |ROZBIORKI ELEMENTOW DROG I ULIC (*)
zatoki autobusowe
o rozbidrka kostki betonowej o gr. 8 cm m3 7,05
zatoki autobusowe
10 rozbiorka podbudowy z betonu cementowego o $r. gr. 25 cm m3 22,03
DW 266
1 rozbidrka warstw asfaltowych jezdni o $r. gr. 8 cm m3 59,80
DW 266
12 rozbiorka podbudowy jezdni z brukowca 16/20 cm m3 134,54
DW 266
13 rozbidrka podbudowy jezdni z kruszywa o ér. gr. 15 cm m3 112,12
14 rozbidrka nawierzchni chodnikéw i zjazdéw z betonowych ptyt chodnikowych gr. 7 cm na podbudowie m3 39.05

z kruszywa o $r. gr. 15 cm




L.p. nr SST Nazwa i opis pozycji przedmiaru J.m. Hlosé¢ j.m. Cena jedn. Warto$¢ [PLN]
1 2 3 4 5 6 7
rozbidrka nawierzchni chodnikow i zjazdow z betonu cementowego gr. 12 cm na podbudowie z
15 i m3 8,30
kruszywa o ér. gr. 10 cm
rozbidrka nawierzchni chodnikéw i zjazddéw z kostki betonowe;j
16 gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa o $r. gr. 15 cm . Transport kostki po przesortowaniu do OD m3 124,64
Sompolno.
17 rozbiorka warstw asfaltowych zjazdow §r. gr 4 cm na podbudowie z kruszywa o ér. gr. 15 cm m3 4,77
18 rozbiorka kraweznikow betonowych 20x30 cm m 454,75
20 rozbiorka obrzezy betonowych 8x30 cm m 250,35
21 rozbiorka $ciekow z kostki betonowej m 276,40
22 rozbiorka fundamentow oraz elementow betonowych ogrodzen m3 6,45
23 rozbiodrka taw betonowych pod krawezniki, obrzeza i Scieki m3 62,64
rozbiorka istniejacych studni wpustowych:
- demontaz wlazu wraz z rusztem,
24 - demontaz 1 m komina z kregow betonowych, - 5
- zaslepienie szczelne przykanalika, ’
- zabetonowanie dna studni 50 cm warstwa betonu klasy C12/15,
- zasypanie piaskiem pozostatego wykopu (zageszczenie do stopnia min. 0,98)
demontaz stupkéw do znakéw drogowych wraz z zatadunkiem, roztadunkiem, utylizacja i transportem
25 szt. 18
na odktad Wykonawcy
demontaz tablic znakoéw drogowych wraz z zaladunkiem, roztadunkiem, utylizacja i transportem na
26 szt. 30
odktad Wykonawcy
27 demontaz oraz montaz wiaty przystankowej na zatoce autobusowej szt. 2
rozbidrka ogrodzenia wzdtuz dz. nr 586:
28 ogrodzenie o wys. 1,80 m z siatki stalowej rozpietej na stupkach stalowych osadzonych na betonowym mb 30,89
fundamencie. Material do ponownego wbudowania
rozbidrka bramy na dz. nr 586:
29 brama dwuskrzydtowa wym. 3,0x1,8 m z siatki stalowej i ksztalttownikow stalowych osadzona na kpl. 1
stupach murowanych z cegly pelnej. Materiat do ponownego wbudowania.
rozbidrka ogrodzen segmentowych U-12a wraz z zatadunkiem, roztadunkiem, utylizacja i transportem
30 m 86,00
na odktad Wykonawcy
31 transport gruzu na odktad Wykonawcy wraz z zatadunkiem, roztadunkiem i utylizacja materiatu m3 619,10
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(*) Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. Material nieuszkodzony w tym
znaki nalezy oczyscié, posegregowad, spaletowac i dostarczy¢ oraz roztadowaé bez uszkodzen do magazynu Zamawiajacego — przekaza¢ protokétem zdawczo-

odbiorczym
CPV |02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
reczne formowanie nasypow wraz z zaggszczeniem z gruntu dowozonego samochodami
32 . R m3 162,10
samowyladowczymi: grunt kat. III-IV; dowoz gruntu.
CPV| 04.00.00 |PODBUDOWY
04.01.01 [KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODEOZA
wykonanie koryta o glebokosci do 10 cm wraz z zatadunkiem, roztadunkiem, transportem na odktad
33 . Lo m2 1 185,42
Wykonawcy i utylizacja urobku
wykonanie koryta o glgbokosci do 15 cm wraz z zatadunkiem, roztadunkiem, transportem na odktad
34 . Lo m2 148,99
Wykonawcy i utylizacjg urobku
wykonanie koryta o glebokosci do 20 cm wraz z zatadunkiem, roztadunkiem, transportem na odktad
35 . Lo m2 919,20
Wykonawcy i utylizacja urobku
36 mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza m2 2 253,61
04.03.01 |OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
37 oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych m2 5156,33
38 oczyszczenie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych m2 648,20
39 skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych m2 5156,33
04.04.02  |PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEWIAZANEJ STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE
40 wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego twardego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 m2 36.75
cm ’
41 Zvrzkoname podbudowy z kruszywa tamanego twardego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 m2 648.20
04.05.01 [PODBUDOWA ORAZ ULEPSZONE PODLOZE Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM
42 wykonanie warstwy wzmacniajacej podtoze o gr. 15 cm z CBGM 0/31,5 mm, klasy C1,5/2,0 m2 919,20
43 wykonanie warstwy wzmacniajacej podtoze o gr. 20 cm z CBGM 0/31,5 mm, klasy C1,5/2,0 m2 1185,42
44 wykonanie warstwy wzmacniajacej podtoze o gr. 25 cm z CBGM 0/31,5 mm, klasy C1,5/2,0 m2 148,99




L.p. nr SST Nazwa i opis pozycji przedmiaru J.m. Hlosé¢ j.m. Cena jedn. Warto$¢ [PLN]
1 2 3 4 5 6 7
04.06.01 |PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO
45 wykonanie podbudowy zasadniczej o gr. 24 cm z betonu cementowego, klasy C16/20 m2 234,25
04.07.01 |PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO
46 wykonanie podbudowy zasadniczej o gr. 6 cm z betonu asfaltowego AC22P m2 648,20
CPV| 05.00.00 |NAWIERZCHNIE
05.03.05a  [NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIAZACA
47 wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 8 cm m2 2216,95
05.03.11 |FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO
frezowanie profilujace nawierzchni asfaltowych na zimno na gt. do 4 cm wraz z zatadunkiem,
48 . m2 1 755,70
roztadunkiem, transportem do OD Sompolnono.
05.03.13a NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO-GRYSOWEJ (SMA) - WARSTWA
o SCIERALNA
49 wykonanie warstwy $cieralnej z SMA gr. 4 cm m2 2310,70
05.03.23 |NAWIERZCHNIE Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej prostokatnej, koloru szarego gr. 8 cm na podsypce
50 . . m2 736,06
cementowo-piaskowej gr.3cm
wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej prostokatnej bezfazowej, koloru szarego gr. 8 cm
51 . . m2 668,20
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej prostokatnej, koloru grafitowego gr. 8 cm na
52 . . m2 148,99
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej prostokatnej, koloru czerwonego gr. 8 cm na
53 . . m2 52,16
podsypce cementowo-piaskowej gr.3 cm
wykonanie nawierzchni z betonowych plyt antyposlizgowych z wypustkami kolor zotty -40x40x8  na
54 . . m2 24,00
podsypce cemn.-piaskowej gr. 3,0 cm
55 przelozenie istniejace nawierzchni z kostki betonowej m2 9,60




L.p. nr SST Nazwa i opis pozycji przedmiaru J.m. Hlosé¢ j.m. Cena jedn. Warto$¢ [PLN]
1 2 3 4 5 6 7
ZABEZPIECZENIE GEOSIATKA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ PRZED SPEKANIAMI
05.03.26
ODBITYMI
ufozenie na warstwie podbudowy siatki zbrojeniowej o szr. 1,0 m wstepnie przesaczonej asfaltem o
56 L. . . m2 596,00
wytrzymato$ci na rozcigganie 200/100 kN/m
CPV| 06.00.00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE
06.01.01 |JUMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP
humusowanie terenow zielonych warstwa humusu $rednio o grubosci 10 cm wraz z plantowaniem i
57 .. . . . m2 957,00
obsianiem mieszanka traw wraz z pielegnacja
07.00.00 [URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
07.01.01 |OZNAKOWANIE POZIOME
oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych, grubowarstwowe, za pomoca masy
58 . . . . m2 210,00
chemoutwardzalnej, wykonywane na zimno mechanicznie - oznakowanie strukturalne
07.02.01 |OZNAKOWANIE PIONOWE
59 montaz stupkoéw znakow drogowych z rur stalowych ocynkowanych o §rednicy 63,5mm z poprzeczka <zt 12
do montazu w betonie C12/15 z kapturkiem z PCV - krotkie
60 montaz stupkow znakow drogowych z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy 63,5mm z poprzeczka st 1
do montazu w betonie C12/15 z kapturkiem z PCV - dlugie
61 montaz tablic znakéw drogowych nakazu, zakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do <zt 15
0,3 m2; lico znaku pokryte folig odblaskowa 2 generacji
montaz tablic znakow drogowych nakazu, zakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni
62 . . . szt 16
ponad 0,3 m2; lico znaku pokryte folig odblaskowa 2 generacji
montaz tablic drogowskazow drogowych o powierzchni 0,5-1,0 m2; lico znaku pokryte folia
63 .. szt 6
odblaskowa 2 generacji
64 montaz tablice kierujacych szerokich U-6a szt 2
07.03.03 |OGRODZENIA POSESJI
wykonanie ogrodzenia wzdhuz dz. nr 586:
65 ogrodzenie o wys. 1,80 m z siatki stalowej rozpietej na shupkach stalowych osadzonych na betonowym mb 30,89
fundamencie. Siatka i stupki z rozbiorki
wykonanie bramy na dz. nr 586:
66 brama dwuskrzydtowa wym. 3,0x1,8 m z siatki stalowej i ksztaltownikow stalowych osadzona na kpl. 1
slupach murowanych z cegly pelnej. Materiat do ponownego wbudowania. Brama z rozbiorki
07.06.02 |URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH
67 ustawienie ogrodzen segmentowych U-11a szczeblinkowych w kolorze zottym w betonie C16/20. m 86,00




L.p. nr SST Nazwa i opis pozycji przedmiaru J.m. Hlosé¢ j.m. Cena jedn. Warto$¢ [PLN]
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CPV| 08.00.00 |ELEMENTY ULIC
08.01.01 |KRAWEZNIKI BETONOWE
ustawienie kraweznika betonowego ulicznego 20x30%100 cm koloru szarego na podsypce cem-piask.

68 m 470,30
gr. 3 cm

69 ustawienie kraweznika betonowego ulicznego tukowego 20x30x100 cm koloru szarego na podsypce m 34.56
cem-piask. gr. 3 cm ’

70 ustawienie kraweznika betonowego najazdowy 20x22x100 cm koloru szarego na podsypce cem-piask. m 39.70
gr.3 cm ?

71 ustawienie kraweznika betonowego skosnego 20%(22/30)x100 cm koloru szarego na podsypce cem- m 28.00
piask. gr. 3 cm ’

72 ustawienie kraweznika betonowego 20x30x100 cm koloru szarego na podsypce cem-piask. gr. 3 cm m 119,74

73 ustawienie opornika betonowego 12x30x100 cm koloru szarego na podsypce cem-piask. gr. 3 cm m 8,00

74 ustawienie kraweznika trapezowego betonowego 15/21x30%100 cm koloru czerwonego na podsypce m 12.00
cem-piask. gr. 3 cm ?

75 ustawienie kraweznika trapezowego betonowego tukowego 15/21x30x100 cm koloru czerwonego na m 9.42
podsypce cem-piask. gr. 3 cm ?
wykonanie murka oporowego z opornika betonowego 12x25x100 c¢cm koloru szarego na podsypce cem-

76 . m 73,00
piask. gr. 3 cm.

77 wykonanie fawy z oporem pod krawgzniki z betonu C12/15 m3 69.84

08.03.01 |OBRZEZA BETONOWE
78 obrzeze betonowe 8x30x100 cm na podsypce cem-piask. gr. 3 cm m 439,50
79 wykonanie fawy betonowej z oporem pod obrzeza z betonu C12/15 m3 17,14




L.p. nr SST Nazwa i opis pozycji przedmiaru J.m. Hlosé¢ j.m. Cena jedn. Warto$¢ [PLN]
1 2 3 4 5 6 7
08.05.02 [SCIEKI Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH
Sciek przykraweznikowy z dwoch rzedéw betonowej kostki brukowej gr. 8 cm koloru szarego na
80 . S m 563,50
podsypce cem-piask. gr. 3 cm i tawie z betonu C12/15
81 wykonanie fawy betonowej pod $ciek z betonu C12/15 m3 27,05
10.00.00 [INNE
10.10.02 [REGULACJA PIONOWA URZADZEN PODZIEMNYCH
82 regulacja wysoko$ciowa istniejacych skrzynek zasuw wodociggowych szt 1
83 regulacja wysoko$ciowa istniejacych studni telekomunikacyjnych z wymiana ramy i pokrywy studni szt 2
84 regulacja wysoko$ciowa studni kanalizacyjnych szt 1

Razem netto

/podpis uprawomocnionego przedstawiciela/




