OPIS TECHNICZNY

1. Podstawy opracowania:

- umowa dotycgca wykonania prac projektowych,

- obownzujace normy i przepisy prawne, ze szczeg6inym uedrjeniem Prawa Budowlanego,
przepiséw BHP oraz odpowiednich normatywdévytycznych branowych, w tym rozporgzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjizia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicinyc
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. N 4& 1999 r., poz. 430),

- ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowanieedizennego Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
terenu w rejonie ulicy Ebowej ( Uchwata Nr XLIII/632/2006 Rady Miejskigpstrowa Wielkopolskiego
z dnia 22.08. 2006 r. ),

- dane wyjciowe do projektowania i kosztorysowania robét, ikgince z dokumentacji przetargowej
(SIWZ), oraz uzupehiage uzgodnienia z przedstawicielami Inwestora itea@sowanymi instytucjami,

- wymagane prawem uzgodnienia, wtym protokdt adaikoordynacyjnej ( dawniej opinia Zespotu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej ) przy Ssinmge Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim,

- mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1,;500
- dokumentacja geotechniczna warunkéw gruntawdnych podiaa gruntowego,
- uzupetniajce pomiary i niwelacje projektantéw,

- wizje i rozpoznania w terenie.

2. Zakres i cele opracowania.

Opracowanie niniejsze stanowi projekt brardrogowej dla inwestycji pod nazaw , Przebudowa ulic
Jarzbinowa, Klonowa i Jeynowa wraz z budoy kanalizacji deszczowej na terenie OsiedlasiRru
w Ostrowie Wielkopolskim ”.

Zakres projektowy stanawilice gminne, klasy dojazdowej, acgnej dtugéci ca 760 mb.

Niniejszy projekt obejmuje nagtijace roboty:
przebudowa nawierzchni jezdni z kostki betogjpwprzygta kategoria ruchu - KR2,
przebudowa zjazdéw,
przebudowa / renowacja trawnikow,
roboty uzupetniace, w tym remont / przetenie nawierzchni w okbie pokczenia z ulig Grabowsk.

PNPE



Caté¢ zadania inwestycyjnego obejmuje zagospodarowan@ti o 4cznej powierzchni ca 0,7 ha,
w tym:
a/ jezdnie i skrzsowania wyniesione z kostki betonowej — okdt@24 n,
b/ zjazdy - okolo 448%n
c/ rekonstrukcja trawnikdw / terenéw zieleni ea 2.093

Planowane do przebudowy / modernizacjvieezchnie ulic 8 niezlkzdne z punktu widzenia obstugi
mieszkaicow i innych posesji przy nich zlokalizowanych.edd réwniez korzystne dla poprawy
bezpieczastwa ruchu drogowego hrd ), gdyz stworz dogodne paiczenia pomidzy ulicami tworacymi
osiedle. Budowa utwardzonych jezdni pozwoli wyelimva dotychczasowe pylenie z nawierzchni,
co z pewnécia wptynie pozytywnie na klimat zapewniajkomfort mieszkacom.

3. Opis stanu istniejcego i wplyw inwestycji nasrodowisko naturalne.

Analizowane w niniejszym projekcie ulicg wydzielone w obowizujacym MPZP i zaopatryj
komunikacyjnie mieszkeeéw posesji, zlokalizowanych przy ulicach. Zagagowanie terenu jest
wieloletnie - osiedle domkoéw jednorodzinnycHPrélin ”  jest zamieszkale / zasiedlone od dawna;
praktycznie wszystkie zabudowania mieszkalne i gdapcze powstaty jeszcze w ubieglym wieku.
Tymczasem nawierzchnie ulic na tyenosiedlu, w tym ulic oktych niniejszym opracowaniem, ni@ s
trwale utwardzone; w wkszdci 3 jedynie ulepszone kruszywem famanym, naturalnyim Zuzlem
paleniskowym. Taka nawierzchnia wymaga wykonywamigtych remontow cstkowych - zly jej stan
powoduje bowiem znaczne utrudnienie diaytkownikdéw drogi, szczegdlnie w okresach nasilonggladdw
atmosferycznych ( wiosny, jesieni i zimy ). \dliposiadaj liczne odksztatcenia zaréwno w uktadzie
podtwznym jak i w przekrojach poprzecznych. Koleinyiéndwndici oraz poprzeczne , rowki ” powstate

w wyniku erozji przez wody opadowe —  typowe diawierzchni nieulepszonych niedostatecznie
odwodnionych -  powodwujbardzo diy dyskomfort dla @ytkownikow ulic. Niekorzystne warunki
poteguje dodatkowo pylenie z nawierzchni, ktore jestdra dotkliwe dla ludzi, szczeg6lnie w porach
suchych.

Wiadze Miasta pogly juz w latach minionych starania w kwestii zmodernizaiganawierzchni ulic
calego osiedla, si kilka ulic jest ju zaprojektowanych a nawet wybudowanych ( np. ulkddva,
Mahoniowa czy teul. Swietlicowa ).

Chodnikéw dla pieszych w zasadzie brak,iéginjedynie krétkie fragmenty, np. w cffrie szkoty.
Zjazdy do posesji rowniezazwyczaj nieutwardzone ( w pasie drogowym ).

Ulice § uzbrojone w media infrastrukturalne, to znaczgipdaj sieci: gazowe, teletechniczne,
energetyczne wraz zswietleniem. Istnigj réwniez fragmentarycznie sieci deszczowe, ktérych dagalo
rozbudowa / budowa jest zaplanowana webdym opracowaniu projektowym oraz sieci wodno-
kanalizacyjne, ktore rowniezaplanowano do docelowego uzupetnienia / rozbudowy zadanie to jest
realizowane przez WODKAN SA Przegdsiorstwo Wodocigéw i Kanalizacji w Ostrowie WIkp.

Mae st réwniez okaz& podczas prac budowlanychy, inieztedne ledzie wykonanie drobnych
korekt w istniegcym uzbrojeniu z uwagi na ich kolizyjioz uktadem drogowym po przebudowie ( sieci
gazowe, teletechniczne, energetyczne, itp.).

W zwizku z faktem, 4 projektowane roboty przebiegaj pasach technicznych drég / ulic istneg
w obrebie opracowania zietema charakter typowy dla tego rodzaju lokalizadhiot z racji bardzo wskich
linii rozgraniczenia wyspujace zadrzewienie i zakrzewienie ma charakter inciadey, z& trawniki
Sa szcatkowe, w wikszaci zniszczone / rozjglzone przez pojazdy.

Przedstawiony powsj istniepcy stan elementdéw ulic wraz z infrastrukiunzynieryjma wskazuje
na konieczn& i celowds¢ wykonania przedmiotowej przebudowy.

W ramach procesu projektowego pozyskano decyaj srodowiskowych uwarunkowaniach nr
WOS.R0S.6220.3.2014 z dnia 21.05.2014 r., wygemez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
Decyzja powysza stata si ostateczna z dniem 21.06.2014 r. i stanowhczalk do niniejszego
opracowania._Do zapiséw i ustale/ niej zawartych winien stosowaie Wykonawca Robét, ktéry ponadto
jest zobowizany wypetnd wszystkie obowizki wynikajace z tege decyzji .

Ponadto Wykonawca Robét zobligowany jest 2rstosowa sic do wszelkich przepisoéw okdlajacych
warunki majce lub mogce mi€ wptyw nasrodowisko naturalne. Prawidtowa realizacja przeslsiccia
zZwigzana jest bowiem z przestrzeganiem ostrychimméw technologicznych, zastosowaniem wysokiegj
jakosci sprztu i materiatbw budowlanych. Wynika to z obawmijacych aktéw normatywno- prawnych,
w tym przepiséw dotyegych ochronyrodowiska naturalnego, ktérych znajofoia musi s¢ wykazywa
zarébwno Wykonawca jak i przedstawiciele Inwestora.



W szczegélrioi zawsze naley pamktac aby:

- utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

- podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieesio przepiséw i norm w zakresie
ochronyrodowiska,

- unika¢ powodowania nadmiernej agiiwosci dla osob lub wiasdoi spotecznej, a wynikagej
ze skania, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢rasivie realizacji inwestycji,

- chroni istniejca roslinnos¢, a w szczegoélnei drzewa i krzewy przed ich zniszczeniem w toku
realizacji zadania,

- zapewrdi prawidtowy recykling i ewentualny odzysk materiatéozbiérkowych.
Odpady nienadgje st do przerébki winne zostaodebrane przez sty komunalne i zneutralizowane
z zachowaniem odpowiednich przepiséwkzesu ochrongrodowiska.

4. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne.

Na podstawie opracowanej dokumentacji eguticznej warunkéw gruntowo--wodnych
( wykonanej przez Przedbiorstwo Ustugowo-Konsultingowe DZGEO - TechnikariDsz Ziotkowski
Bydgoszcz lipiec 2014 r.) stwierdzong, budowa geologiczna podia w strefie przebudowywanej ulicy
jest matozrénicowana i , drogowo " korzystna.

Generalnie w podta pod warstwami niekontrolowanych nasypéwzetaych gtownie z rénorodnych
kruszyw , uzdatniajcych nawierzchnie ” wyspuja piaski drobne isrednie. Warunki wodne  —
przecktne. Na@nos¢ podiaza gruntowego , zawieraesl' zatem w zakresie parametré@1 i taka grupe
nosnosci w wiekszaici przyjeto ostatecznie do projektowania dla jezdni z zagéiem usunicia z warstw
przypowierzchniowych  nasypow niekontrolowanych alezeniem prowadzenia stalego monitoringu
w zakresie stanu podita gruntowego na etapie realizacji rob6t ziemnydtyj atkiem od powyzszej zasady
jest odcinek ul. Jagbinowej w km 0+442,55 + 499,00, gdzie w wyniku aedw napotkano pod humusem
0 miazszaici 70 cm warstw ztozong z piasku gliniastego przewarstwionego piaskienbdyon —  tutaj
podiaze sklasyfikowano na G3 i w celu doprowadzeniapdoametréw G1 nalg uzdatnt to podiaze
poprzez wbudowanie min. 40 cm warstwy z kruszynireralnego o CBR min. 25%.

Zastrzega simazliwosé weryfikacji / zmiany przez projektanta poggzej grupy nénoici podczas
wykonywania robdét ziemnych w ramach petnienia nadzutorskiego Podczas prac budowlanych rigle
pamktaé, iz przy planowanej na ulicach kategorii ruchu KR2odjpze przed wbudowaniem warstw
konstrukcyjnych nawierzchni  ( czyli po wykonaniwb6t ziemnych / koryta oraz wyprofilowaniu
i zagszczeniu podia gruntowego do I 1.00 ) winno wykazywa wtorny modut odksztalcenia
minimum 100 MPa.

Obiekt nalezy zaliczw do pierwszej kateqorii_geotechnicznej o prostych warunkach gruntowo-
wodnych. Dane szczegbétowe znajdujsic w odnagnej dokumentacji geotechnicznej, stangoej
uzupetnienie i zawieragej szczegoty geotechniczne, oméwione ogoélnie wejinym rozdziale.

5. Stan projektowany.

5.1. Rozwjzania sytuacyjno-wysokdciowe i dane projektowe.

Trag ulic pod wzgtdem urbanistyczno — przestrzennym wkomponowano tmiejgcy ukiad linii
rozgraniczenia pasow drogowych. Szexgljezdni zaprojektowano na 5,0 m.

Obiekt w caltri zlokalizowany jest na dziatkach, na ktérychzma realizowa zaprojektowane roboty.
Nawierzchn¢ zaprojektowano przy zateniu jej wysokéciowego powdzania z istotnymi elementami
przebudowywanych ulic ( np. zjazdy / petenia z posesjami, ulicami bocznymi, itp. ), ypzapewnieniu
nalezytego odwodnienia konstrukcji. Zastosowano r@zania na bazie kostki betonowej i prefabrykatéw
betonowych.

Dane projektowe:

- podstawowy katalog projektowy — pretgi rozporadzenie MGITM W-wa 1999 r._ zwany dalej
» zahcznikiem " , KTKNPiP - 2013 r., oraz pomocniczo KTKNPiPW-wa 1997 r.
i KTKJP W-wa 1983 r.,

- ulice gminne klasy D,

- predkaos¢ projektowa — przygio 30 km/h,




spadki poprzeczne — gtéwnie o widlko2 %,

- kategoriaruchu - KR2,

- parametry istnieicego podtaa gruntowego — zgodnie z dokumentacja geotezhnizazwyczaj G1
(po _dokonaniu usuetia z podiga w-w niekontrolowanych nasypow praz lokalnie G3 -
wg rozdziatlu 4,

- gkbokas¢ przemarzania gruntéw — 0,8 m.

5.2. Przekroje.

Przekroje konstrukcyjne przedstawisig nastpujaco:

5.2.1. Konstrukcja jezdni - KR2

8 cm - kostka betonowa, szarocementdwagi zwalniajce i skrzyowania - kostka kolorowa,
3cm - technologiczna podsypka cemeatpiaskowa,
25cm - podbudowa z kruszywa tamanegoiarnzniu caglym stabilizowanego mechanicznie
( 0 min. 4@0),
---------- - ewentualna podsypka wyréwnawczezgiciu warstw nasypow niekontrolowanych — grébo

wg potrzeb. Na podsypkykorzysta kruszywo odzyskane w ramach rob6t ziemnych naiere
budowy (w tym z wykop6w pelgmenty odwodnienia ).

Inspektor Nadzoru w trakcisalizacji rob6t i szczeg6towego rozpoznania malapskvego
gruntow zalegaych w korycie mae podj¢ decyzi o wprowadzeniu zamiennej technologii
w zakresie odpienia od zdjcia w-w niekontrolowanych nasypéw ( w szczegéino
w przypadku uzyskiwania odpenmiej charakterystyki wytrzymatoiowej na podbudowie
z kruszywa famanego ). /@ np. wprowadzizamienne rozwizanie w postaci wbudowania
geosyntetykéw aglajacych / ujednolicajcych parametry podim gruntowego ( np. geosiatk
o sztywnycheatach czy té geosiatk o sztywnych wztach + geowtéknina separacyjna ).

5.2.1.A. Konstrukcja jezdni ul. Jarzbinowej w _km 0+442,55 +499,00 - KR?2

8cm - kostka betonowa, szarocementowa,
3cm - technologiczna podsypka cemeatpiaskowa,
25cm - podbudowa z kruszywa tamanegoiarnzniu caglym stabilizowanego mechanicznie
( 0 min. 4@30),
min. 40 cm - podsypka z kruszywa mineralneg6BR> 25% ( np. pospoéika ),
—————————— - ewentualna dodatkowa podsypkadwnawcza po zdgiu humusu — grulsé wg potrzeb.

5.2.2. Konstrukcja zjazdoéw.

8cm - kostka betonowa, kolorowa,
3cm - technologiczna podsypka cemeatpiaskowa,
15cm - podbudowa z kruszywa tamanegoiarnizniu cagtym stabilizowanego mechanicznie,
10 cm - podsypka z piasku - wykorz§$taiszywo odzyskane w ramach rob6t ziemnych natere
budowy.
UWAGA'!

Dla zjazdéw typu publiczneggebai¢ podbudowy zwikszy 0 5 cm (4cznie 20 cm).

5.2.2. A. Konstrukcja zjazdéw na ul. Jargbinowej w _km 0+442,55 + 499,00.

8 cm - kostka betonowa, kolorowa,
3cm - technologiczna podsypka cemeatpiaskowa,
15cm - podbudowa z kruszywa tamanegoiarnizniu cagtym stabilizowanego mechanicznie,

min. 10 cm - podsypka z kruszymiaeralnego o CBR 25% ( np. pospoéika ),
—————————— - ewentualna dodatkowa podsypvyréwnawcza po ze§iu humusu — grulsé wg potrzeb.



5.2.3. Trawniki/ tereny zieleni.

Konstrukcja trawnikéw, w tym w miejstawymagaicych ingerencji po wykonaniu zasadniczych robét
( przywrécenie do stanu pierwotnego ), przedstagiaastpujaco:
10 cm - ziemia urodzajna z obsianiem mielszammaw i nawageniem ( na ul. Jagbinowej mana
wykorzystdhumus pozyskany na placu budowy ),
-------- - , hasypy ” wyréwnawcze z gruntdw organicznych, cipadzcych z wykopow na placu budowy

- gr. waptrzeb.

Do obsiania winno giuzy¢ gotows mieszank traw do obsiewu terendw przyulicznych lub parkokuyc
Optymalna ilé¢ wysianych nasion traw to 15+ 25 g/m2.

6. tawy betonowe i krawzniki.

Projektuje sitawy betonowe, z oporem z betonu C12/15. Wymiawy sprecyzowano w przekrojach
konstrukcyjnych.

W celu zamkrntia konstrukcji jezdni zastosowano krgamiki betonowe, wibroprasowane,
15x22 cm, ustawiane w betonie z faw w technologiina mokro ” ( tzn. posadawiane bezpanio
na wilgotnym,swiezym i niestzonym betonie z wykonaniem szalowania fawy po déegoraz zagszczeniem
mieszanki betonowej w trakcie / po ustawieniefgbrykatu ).

Dla zamkricia konstrukcji zjazdéw zastosowano oporniki bete@owibroprasowane 12x25 cm,
ustawiane w betonie z taw w technologii ,, na mokrjwv. Dopuszcza gizamienne zastosowanie krginikéw
15x22 cm jw.

W miejscach , zagtonych " nienaleytym odwodnieniem z racji matych spadkéw padiiych naley
uktadat nawierzchni jezdni w formiescieku, zwikszapc spadek wécieku w kierunku do zlokalizowanych
wpustow deszczowych §¢iek - z kostki betonowej jak jezdnia ). W szgdIndci ptaszczyzny wyniesionych
skrzyzowan zaleca si ,, obramowa " przy kraweznikachsciekami, aby naleycie te skrzyowania odwodrd.

7. Odwodnienie projektowanych konstrukciji.

Odprowadzenie wdéd opadowych z pasa drogowmtbywd sic bedzie poprzez projektowane wpusty
deszczowe do kanalizacji deszczowe] - wgloiEgo opracowania.

8. Roboty ziemne.

Z uwagi na charakter rob6t nawierzchniowyctvykonanie koryta pod jezdnie i zjazdy ) ¢iszas¢ roboét
ziemnych stanowiwykopy, ché lokalnie naley rowniez wykona nasypy konstrukcyjne; zazwyczaj jednak w
ramach ,nasypow” naigy uzupeiné podsypk w podiazu z gruntu / kruszywa uzyskanego w ramach wykopow
( uzyskanie rgdnych w korycie dla przedprofilu pod warstwy kaog&tyjne nawierzchni jezdni ). €&

Z odspajanych gruntéw organicznych przewidzianoaptm w przedmiarze do wykorzystania na miejscu
na projektowane trawniki.

Wykopy polega beda zatem w zasadzie na odspojeniu gruntu z korytat@eniem gruntu na odkladzie
lub bezpérednim zaladunku ndrodki transportowe i jego wywozie / przewozie doejsta wbudowania.
Nadwyzki gruntu naley zatadowad nasrodki transportowe i wywig poza teren budowy do wskazanego przez
Inwestora miejsca.

Po wykonaniu koryta pod projektowane nawibrie naley wykona wyprofilowanie i podj¢ czynndci
Zwigzane z zaggzczeniem podi@ gruntowego do uzyskania parametréw normowycllotyczy to rownie
miejsc pod , nasypami wyroGwnawczymi” jw.

Na odpowiednio przygotowanym poziio mazna dopiero wbudowywa kolejne warstwy nasypowe
i konstrukcyjne poszczegolnych nawierzchni.



9. Oznakowanie.

Zmian w oznakowaniu docelowym ulic nie pviuje st — decyz o ewentualnych zmianach
podejmie Zarzdca Drogi w terminie pniejszym.

10. Roboty rozbidrkowe i zagospodarowanie odpadd

W ramach projektprzewiduje si wykonanie stosunkowo niedej ilosci robét rozbidrkowych z uwagi
na nikte wyst¢powanie jakichkolwiek nawierzchni w affsie rob6t. Do usugtia @ zatem niewielkie iléci
istniejacych prefabrykatow betonowych (ul. Grabowska ).

Zgodnie z uzgodnieniem z Inwestorem zpgdarowanie odpadéw pochagdgch z realizowanych
robot ( gruz betonowo-bitumiczny, ziemia z wykepoé itp. ) leey w gesti Wykonawcy Robét,
przy czym Inwestor deklaruje wspotpeawv tej materii. Ziemi z wykopow réwni¢ mazna utylizowa
tylko zgodnie z ustago odpadach. Materiaty metalowe spraedepunktach skupu ztomu.

Zamawiajcy bedzie zadat dokumentéw potwierdzgjych utylizacg wszelkich odpaddéw
pochodzacych z realizacji przedmiotowej inwestycji, w tyiemi pochodgcej z wykopow.

11. Zabezpieczenie uzbrojenia doziemnego. Uzgodmnig.

Zasadljest, aby w olibie istnieacego uzbrojenia roboty wykonywaecznie.

Przed przygpieniem do robét w olgbie wystpowania sieci i urgdzer podziemnych, naly zglost
ten fakt odpowiednim shbom eksploatacyjnym, celem pelnienia przez niezdoego dozoru nad
prowadzonymi robotami —  napotkamstniepca armatug zabezpieczy i odpowiednio oznakowa
by w czasie realizacji robot uniké jej ,, zaginkcia . Po wykonaniu zaprojektowanych elementow male
istniejaca armatug wyregulow& ( w razie potrzeby wymie&izniszczone elementy na nowe ) do nowych
rzednych. Wykonawca jest zobligowania do usankcjonowania igjacych z ustalé i uzgodnié
brarrowych zamieszczonych w niniejszej dokumentacji

Prowad roboty naley ponadto bezwzgtinie postugiwd sie oryginalm mam z narady
koordynacyjnej odbytej w dniu  11.12.2014 r. w ar®8stwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim
( protokdt nr GKO.6630.440.2014 z dnia 11.124£20.) z naniesionym / uzgodnionym rogzéniem
projektowym w zakresie sieci uzbrojeniowej.

Map ta wraz z odpisem uzgodridezwzgtdnie winien otrzymé Wykonawca. Ponadto Wykonawca
zobowihzany jest do przestrzegania oraz stosowanéa dei wszelkich wymogéw, warunkéw i uwag
ujetych w zaidczonych do niniejszego projektu uzgodnieniach.

W przypadku odkrycia sieci i gdzei nie naniesionych na mapach, Wykonawca winien bgknie
powiadomé¢ o tym przedstawiciela Inwestora oraz przypuszemgdnwidgciciela uradzenia; w ramach
sporadzania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej enal nanig¢ na mapy réwnie
te uradzenia i sieci.

12. Ziela.

12.1. Ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniadrzew i krzewow w pasie robot.

Projektowane roboty stwarazafikte zagraenie w tym zakresie, bowiem zazwyczaj nie przehiegae
w bezpdrednim gsiedztwie drzew i krzewéw - watkiem jest kaicowy odcinek ul. Jarbinowej; tutaj
koniecznej wycinki rélin dokona dysponent pasa drogowedo, tj. MZD Qedielkopolski.

Za zniszczenia i uszkodzenia drzew wdi@budowy odpowiadaVykonawca Robot.

12.2. Projektowana zielg.

Projektowane trawniki nalewykona / odbudowéa w oparciu o tradycyjptechnologt wykonawcza -
zagadnienie zrealizowavg rozdziatlu 5.2.3. na bazie odpowiednich SST.
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13. Rozwazania projektowe a osoby niepetnosprawne.

Projekt uwzghdnia wszystkie przepisy prawne odnie likwidacji barier architektonicznych dla os6b
niepetnosprawnych, stosgjsi do zalecé podanych w Prawie Budowlanym oraz w innyejtycznych,
w tym np. ugtych w rozporadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegmia 02.03.1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odla drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr43 z1999r., poz. 430).

14. Prawo do dysponowania terenem.

Obiekt ( w zakresie ofiym projektem ) zostat zlokalizowany na nieruchdamach, do ktérych
Inwestor posiada prawo do dysponowaniarnd cele budowlane.

15. Informacja o obszarze oddzialywania obiek.

15.1. Podstawy opracowania:

- art. 34 ust.3, pkt5 w zeiku z art.3 pkt.20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roRtawo budowlane
(j.t. Dz. U. 2013.1409 ze zm.),

- podstawy prawne wymienione w punkcie 1 gjsEego opracowania,

- projekt zagospodarowania terenu spdeony na mapie sytuacyjno — wysékmwej do celéw
projektowych,

- przepisy odibne.

15. 2. Informacje podstawowe.

Przez obszar oddzialywania obiektu, zgodn@t3 pkt.20 prawa budowlanego, mgleozumi€ ,....teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego nagwmigsprzepiséw odbnych, wprowadzagych zwgzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tyrad@igy tego terenutzyli innymi stowy jest to teren, ktory po
wybudowaniu zamierzonej inwestycji( nalely wziz¢ pod uwag funkcg, forme, wysoked, konstrukat i inne jej
cechy charakterystycznemiaze by naraony na pewne niedogoditd np. zwekszone zanieczyszczenie powietrza,
zapachy, halas, ograniczenia dophswiatta dziennego a tak powodowé ograniczenia w sposobigytkowania
lub zagospodarowaniassednich dziatek. Ponadto nafepamgtat, ze obszar oddziatywania wychedy poza
obszar dziatki mze dotyczy nie tylko samych budowanych obiektow ale adza z nimi zwiazanych.

Zakres projektowy stanogvidrogi / ulice kategorii gminnej, klasy dojazdgjwo hcznej diugéci okoto
760 m wraz z budowkanalizacji deszczowej i ewentualprzebudow kolizji z istniegcymi sieciami
uzbrojenia igynieryjnego.

15. 3. Ustalenie obszaru oddziatywania.

Teren realizacji zamierzenia jestetpjustaleniami miejscowego planu zagospodarowarziestrzennego
Miasta Ostréw Wielkopolski. Inwestygcjzaplanowano na dziatkach staneeyich pasy techniczne drég
przeznaczone na takie funkcje w tsenMPZP.

Analizowane w niniejszym projekcie ulice zaopafrkpmunikacyjnie mieszkedw posesji, zlokalizowanych
przy nich. Zagospodarowanie terenu jest wielotetni osiedle domkéw jednorodzinnych ,, Bl "  jest
zamieszkale / zasiedlone od dawna; praktycznieystkiz zabudowania mieszkalne i gospodarcze poyvstat
jeszcze w ubiegtym wieku. Tymczasem nawierzclulina tynke osiedlu, w tym ulic okjych niniejszym
opracowaniem, nie astrwale utwardzone; w wkszaci 3 jedynie ulepszone kruszywem famanym,
naturalnym lubzuzlem paleniskowym.

Taka nawierzchnia wymaga wykonywaniastgch remontéw ewstkowych - zly jej stan powoduje
bowiem znaczne utrudnienie dla zytkownikéw drogi, szczegélnie w okresach nasilonyopadéw
atmosferycznych ( wiosny, jesieni i zimy ). Wigosiadaj liczne odksztalcenia zaréwno w uktadzie
podtuznym jak i w przekrojach poprzecznych.

Koleiny i nierbwnéci oraz poprzeczne , rowki ” powstate w wyniku gjigorzez wody opadowe —
typowe dla nawierzchni nieulepszonych niedostatecadwodnionych — powodupardzo day dyskomfort
dla wytkownikéw ulic. Niekorzystne warunki pgjuje dodatkowo pylenie z nawierzchni, ktére jestdra
dotkliwe dla ludzi, szczegdlnie w porach suchych.
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Chodnikéw dla pieszych w zasadzie brakjpiégt jedynie krétkie fragmenty, np. w affnie szkoty.
Zjazdy do posesji rowniezazwyczaj nieutwardzone ( w pasie drogowym ).

Ulice g uzbrojone w media infrastrukturalne, to znaczysipdaj sieci: gazowe, teletechniczne,
energetyczne wraz z $wietleniem. Istnigj rowniez sieci deszczowe i wodno-kanalizacyjne, ktge s
sukcesywnie uzupelniane / rozbudowywane.

Maze st rowniez okaz& podczas prac budowlanychi, iniezkzdne ledzie wykonanie drobnych korekt
w istniepcym uzbrojeniu z uwagi na ich kolizyj®z uktadem drogowym po przebudowie ( sieci gazowe,
teletechniczne, energetyczne, itp.).

W zwizku z faktem, i projektowane roboty przebiegajv pasach technicznych drog / ulic istneg
w obrebie opracowania zielema charakter typowy dla tego rodzaju lokalizaciip¢ z racji bardzo wskich
linii rozgraniczenia wyspujace zadrzewienie i zakrzewienie ma charakter incialey, z& trawniki
sa szcatkowe, w wikszaici zniszczone / rozig@zone przez pojazdy.

Przedstawiony powgj istniepcy stan terenu wraz z infrastrukiuinzynieryjna wskazuje na celowo
wykonania przedmiotowej budowy / rozbudowy. Kouiegi¢ usprawnienia transportu kotowego w ¢heich
miast staje si jednym z najistotniejszych probleméw komunikacghydo rozwizania we wspétczesnej
Polsce — nie inaczej jest rownie miescie Ostrow Wielkopolski.

W swietle zapiséw aktualnego rozpadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 201@vrsprawie
przeds¢wzieg¢ mogacych znacaco oddzialywd nasrodowisko ( Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397
z p&n. zm. ) niniejsza inwestycja spetnia defigipfzedsiwziecia, o jakich mowaw ww. rozporadzeniu,
np. zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 cytowanego razgutzenia do kategorii tej zaliczono drogi o nawierich
twardej o catkowitej diugiei przedsiwziecia powyzej 1 km, inne ni wymienione w 8§ 2 ust. 1 pkt 31 i 32.

W ramach prac przedprojektowych przeanalizowanarie budow / przebudow ulic wraz z uzupetnieniem
infrastruktury dla catego osiedla mieszkaniowegBriglin ” - przedmiotowe przedsiziecie podlegato
procedurze pogpowania w celu uzyskania decyzjsmdowiskowych uwarunkowaniach i w efekcie finalnym
uzyskato § - nr WOS.R0S.6220.3.2014 z dnia 21.05.2014vydan przez Prezydenta Miasta Ostrowa
Wielkopolskiego. Decyzja powgza stata si ostateczna z dniem 21.06.2014 r. i stanowaczalik
do niniejszego opracowania. Wt zatem stwierdgj iz w toku postpowania administracyjnego zostaty
uwidocznione i przeanalizowane wszelkie warunkigoajlub mogce mi€ wplyw nasrodowisko naturalne.
Prawidtowa realizacja przedsizieccia zwihzana jest bowiem z przestrzeganiem ostrychintéw
technologicznych, zastosowaniem wysokiej fakosprztu i materiatbw budowlanych. Wynika to
z obowhzujacych aktéw normatywno - prawnych, w tym przepiséwtydzicych ochronysrodowiska
naturalnego, ktérych znajorma musi s¢ wykazywa zardbwno Wykonawca jak i przedstawiciele Inwestora

Zastosowanie utwardzonych nawierzchni wplynie aprawe bezpieczastwa ruchu drogowego, oliwyi
emisg hatasu, pozioméw dr@ai spalin emitowanych do atmosfery przez usprawrieprzejazdu
poruszajcych st pojazdéw oraz wyeliminuje pylenie z nawierzchririe jest obecnie najbardziej adiwe
dla mieszkacow osiedla.

Przeprowadzone symulacje rozprzestrzeniah@asu drogowego wykazaty,z iw sisiedztwie
przebudowywanych ulic dotrzymane zostastandardy jakéxi srodowiska akustycznego ( nie waysi
przekroczenia obowrujacych norm).

W ramach inwestycji zostanie zbudowana kanalizalgiszczowa, ktéra zapewni odprowadzenie wody
opadowej z uktadu drogowego. Wykonanie kanalizalgszczowej zabezpieczy pobliskie posesje przed
zalewaniem przy obfitych opadach deszczu. Wody opadzostasn odprowadzone do istnigiego systemu
rowéw. Budowa uzbrojenia ( wraz z ewentualnymnigciem kolizji ) z uwagi na wskoliniowy charakter
ich budowy oraz oddalenie od poses;ji aiglecent jako neutralne dlérodowiska.

W ramach projektowanego zagospodarowagianti nie wprowadza esizatem zmian, ktore eda
ograniczaly dosp terendéw przylegtych do pasa drogowego. Reabzaegprojektowanych elementéw nie
spowoduje zwikszenia zakresu oddziatywania obiektu w odniesigtiustanu obecnego, sz& niektérych
aspektach ( poziomy drgazapylenie ) sytuacja ulegnie widocznej poprawie.

Inwestycja nie wptywa zatem negatywniesnadowisko naturalne.

W ramach inwestycji nie przewidujes sivykonania nowych elementéw ( obiektow ), ktéredd

oddziatywaly na tereny zlokalizowane poza obszaremestycji.

W trakcie przebudowy ulicy i budowy uzleola pojawd Sic przegciowe ucizliwosci zwigzane
z typowym oddziatywaniem budowy i emigianieczyszcze podczas realizacji rob6t budowlanych -
zagraenia dla stanu powietrza, wptyw na klimat akustyczpoziomy drga wynikat beda przede wszystkim
z pracy spretu budowlanego srodkéw transportu.

Majc na uwadzeze uchzliwosci te keda miaty charakter tymczasowy, typowy dla wykonawstwac
budowlanych i ustanpo zak@czeniu robdt, okresowy niekorzystny wptyw robo6tataczenie naley uzna
za akceptowalne zjawisko, typowe dlazdtej budowy. W dokumentacji zalecono / opisanosspy jak
najmniej ucizliwego realizowania inwestycji.
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W trakcie budowy ulic i uzbrojenia powst wody deszczoweela wsiakaly do gruntu, a wic
do srodowiska z ktérego powstaly. Z tega tpowodu naley wykluczye mazliwo$é negatywnego wptywu
sciekébw deszczowych na wody podziemne i powierzolwaio— prowadzone wykopy nie powinny stsie
powodem naruszenia struktur gruntowych, zabezpjecgeh wody podziemne przed zanieczyszczeniem.

W trakcie modernizacji woda dostarczandzie z sieci komunalnyctscieki socjalne z zaplecza placu
budowy odprowadzanecetla do istniejcych kanalizacji sanitarnych. Scieki technologiczne nie cbla
powstawaty.

Charakter inwestycji nie powoduje rownipowstawaniasciekdbw w okresie eksploatacji — opady
atmosferyczne odprowadzanedh poprzez zbudowane wpusty deszczowe i ragiao istniejcego systemu
wodnomelioracyjnego.

Jak oméwiono powngj przedmiotowa inwestycja ,, zawiera; s obszarze ", ktory zostat szczegotowy
przebadany pod gkem wptywu planowanej inwestycji n&rodowisko w ramach procedury zmanej
z uzyskaniem decyzji rodowiskowych uwarunkowaniach nr WOS.R0OS.62203842 z dnia 21.05.2014 r.,
ktéra zostata wydana przez Prezydenta Miasta @atkielkopolskiego.

15. 4. Podsumowanie - wnioski f@owe.

W swietle powyszych informacji oméwionych povigj informujemy, # obszar oddziatywania
zamierzonej inwestycji zamkniegsiv granicach dzialek oliych inwestycy ( w pasach drogowych ulic) -
dziatki wymieniono na str. tytutowej niniejszegaofektu Budowlanego.

Zatem:
inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach stanowcych pas drogowy i nie oddzialuje na gsiednie
dziatki (art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 = Prawo budowlane /j.t. Dz. U. z 2013 r. po2409/).

Brak istotnych skutkdw zamierzenia inwegigego na terenyasiednie, nie stanowte bezpérednich
nieruchoméci objetych robotami budowlano-mortawymi, ustalono na podstawie gdzy innymi niej
wymienionych przepiséw:

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo oclyrsrodowiska.(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232.);

- Ustawy z dnia 3 palziernika 2008 r. o udaginianiu informacji osrodowisku i jego ochronie,
udziale spotecastwa w ochronidrodowiska oraz o ocenach oddziatywaniaireaowisko
(. Dz. U. 2 2013 r. poz. 1235);

- Rozporadzenia MinistraSrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dpgreinych poziomow
hatasu virodowisku (Dz. U. 2007 Nr 120 poz. 826 ze zm.);

- podstawy prawne wymienione w punkcie 1 niniejszegracowania,

16. Uwagi uzupetniagce i koncowe.

Wszelkie roboty naly wykonywa& zgodnie z obowazujacymi przepisami prawnymi, aktualnymi
normami, zasadami sztuki budowlanej ze szczegélnywegkdnieniem _Prawa Budowlanego
oraz przepis6wBHP i p. pa.

Do wykonawstwa zaprojektowanych rob6t mnalestosowd materialy posiadafe certyfikat
zgodndci wyrobu z PN oraz przeprowadzavszystkie, wymagane przepisami badania techniczne
(w tym laboratoryjne ) w trakcie realizacji rob6t

Normy i przepisy zwrane oraz szczegdlty dotyce wykonawstwa robét podano w spmzonych
Szczegotowych Specyfikaciach _Technicznych. Opracowanie to stanowi uzupelnienie i precyzuje
poszczegoblne zagadnienia, ktdre oméwiono jedyaddnie w niniejszym opisie technicznym

Wszelkie zmiany w dokumentacji wymagaparafowania przez projektanta lub osoprzez niego
upowaniorn.

Obiekt winien wytyczy geodeta uprawniony w oparciu o stgograficzry projektu, wspotgdne
tyczenia obiektu oraz pstwowe repery wysokaiowe.

Calé¢ wykonanych robét zainwentaryzoivgeodezyjnie.

Sporzdzit:



