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1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest "Budowa hali sportowej z zapleczem i facznikiem do szkoty przy
Zespole Szkdt Specjalnych w Szubinie wraz z zewnetrzng i wewnetrzng infrastrukturg techniczng na
dziatce nr 78/23, obr. Szubin, jedn. ewid. Szubin - miasto”.

Niniejsze opracowanie zawiera projekt architektoniczny wykonawczy dla "Budowa hali sportowe;
z zapleczem i tgcznikiem do szkoty przy Zespole Szkét Specjalnych w Szubinie wraz z zewnetrzng i
wewnetrzng infrastrukturg techniczng na dziatce nr 78/23, obr. Szubin, jedn. ewid. Szubin - miasto”

Podstawa opracowania:

e Umowa z Inwestorem na prace projektowe
e Ustalenia z Inwestorem

e Projekt architektoniczno-budowlany.

Dane ogéine

Obiekt: Budowa hali sportowe] z zapleczem i facznikiem do szkoty przy Zespole
Szkét Specjalnych w Szubinie

Lokalizacja inwestyciji: nr 78/23, obr. Szubin

Faza projektu: projekt techniczny

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

Projektuje sie budowe hali sportowej z zapleczem i tgcznikiem do szkoty przy Zespole Szkot
Specjalnych w Szubinie poprzez dobudowanie hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym, ktora
zostanie zlokalizowana na potnocno-wschodniej cze$ci dziatki. Dobudowana hala sportowa z zapleczem
bedzie potaczona z poéinocng czescig istniejgcego budynku dydaktycznego za pomocg nowo
projektowanej komunikacji. Ponadto planuje sie przebudowe niektorych pomieszczen w istniejacym
budynku dydaktycznym.

Projektowana budowa hali sportowej z zapleczem i tacznikiem do szkoty przy Zespole Szkot
Specjalnych w Szubinie obejmuje dobudowanie jednokondygnacyjnej, niepodpiwniczonej hali sportowej
wraz z czescig sanitarno-szatniowa. Nad salg zaprojektowano dach fukowy, natomiast nad czescig z
szatniami przewidziano dach ptaski, zwienczony attykami. Wymiary zewnetrzne dobudowanej czesci sali
sportowej 16,0x43,54 m, wymiary cze$ci komunikacyjnej 5,62x12,60 m, wysokos¢ rozbudowanej czesci
budynku 9,50 m. Konstrukcja hali opiera sie na elementach zelbetowych i stalowych, z gtéwnymi
dzwigarami stalowymi o rozstawie co 4,06 m. Dach pokryty membrang EPDM, z wypetnieniem z wetny
mineralnej, a dzwigary zakotwione w stupach zelbetowych. Sciany dobudowanej czesci wykonane z
bloczkéw z betonu komérkowego, ocieplone styropianem lub wetng mineralna. Sciany szczytowe w dolnej
czesci murowane z bloczkdéw gazobetonowych, zwienczone wiericem, a powyzej jako $ciana szkieletowa
0 konstrukcji stalowej, obtozona ptytami warstwowymi. Zaplecze szatniowe oraz pomieszczenia
pomocnicze wykonane z bloczkéw gazobetonowych, ze stropodachem ptaskim zelbetowym o nachyleniu
3,5° (6,12%). Dach pokryty membrang EPDM i zwiericzony attykami. Ponadto projekt obejmuje
przebudowe fragmentu istniejacego budynku dydaktycznego, gdzie zaprojektowano dwa pomieszczenia
biurowe oraz przestrzen tgczacq istniejg czeS¢ z nowa salg sportowe;.



ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

- PARTER -
ISTNIEJACY (w czesci objetej przebudowa)
L Nazwa Powierzchnia
P [m?]
1 Gabinet 713
2 Gabinet 5,70
3 WC 4,77
4 WC 4,22
5 Gabinet 2,69
- PARTER -
PROJEKTOWANY
Powierzchnia
Lp. Nazwa [m?]
0.1 Wiatrotap 6,45
0.2 Komunikacja 42,04
0.3 Wezet sanitarny meski 11,59
0.4 Szatnia meska 16,01
0.5 Sanitariat dla OzN 5,51
0.6 Sanitariat dla OzN 5,51
0.7 Szatnia damska 16,01
0.8 Wezet sanitarny damski 11,99
0.9 Magazynek 10,95
0.10 | Sala gimnastyczna 378,77
0.11 | WC OzN + damskie ogdlnodostepne 6,55
0.12 | WC meskie ogdlnodostepne 3,77
0.13 | tazienka meska ogolnodostepna 3,34
0.14 | Pomieszczenie gospodarcze 3,33
0.15 | Pomieszczenie wuefisty 11,09
0.16 | Wezet sanitarny wuefisty 4,96
017 | WC 2,64
0.18 | Pomieszczenie biurowe 8,03
0.19 | Komunikacja 28,33
0.20 | WC damskie ogo6lnodostepne 1,61
0.21 | tazienka damska ogolnodostepna 2,42
0.22 | WC meskie ogélnodostepne 1,66
0.23 | Ltazienka meska ogolnodostepna 2,49
0.24 | WC dla OzN ogdlnodostepne 5,45
0.25 | Pom. biurowe 717
Pow. Uzytkowa: 596,45
Pow. Uzytkowa podstawowa: 378,77
Pow. Uzytkowa pomochnicza: 217,68




3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

3.1. Uksztaltowanie przestrzenne

Projektowana budowa hali sportowej z zapleczem i tacznikiem do szkoty przy Zespole
Szkdt Specjalnych w Szubinie obejmuje dobudowanie jednokondygnacyjnej, niepodpiwniczone;
hali sportowej, ktéra bedzie integralng czesScig istniejagcego budynku dydaktycznego. Czesc¢
szatniowo-sanitarna wraz z salg sportowg 0 wymiarze 16,00 x 43,54 m, a cze$¢ komunikacyjna
z pomieszczeniami biurowymi i toaletami ogéinodostepnymi o wymiarach 5,62 x 12,31 m. Nad
salg sportowg zaprojektowano tukowy dach, pokryty membrang EPDM, nizsza czes¢ budynku
pokryta membrang EPDM, zwiefczona attykami. Gtowne wejscie, zlokalizowane od strony
zachodniej, wyrdznia sie na tle elewacji, a dodatkowe wyjscia z sali sportowg zaprojektowano od
strony potnocnej i potudniowej, zgodnie z funkcjg budynku i wymogami ewakuacyjnymi.

Rozbudowa obejmuje takze dodatkowe pomieszczenia w nizszej czesci obiektu, takie jak
pokgj dla nauczycieli wychowania fizycznego, zaplecze szatniowo-sanitarne, magazyn sprzetu,
pomieszczenie gospodarcza oraz ogolnodostepne sanitariaty. W ramach przebudowy
istniejacego budynku dydaktycznego przewidziano utworzenie dwoch pomieszczen biurowych
oraz przestrzeni komunikacyjnej, taczacej go z nowo dobudowang salg sportowg. Dodatkowo
planuje sie przebudowe schodéow w istniejacych facznikach, aby zlikwidowa¢ bariery
architektoniczne dla 0sdb z niepetnosprawnosciami. W ramach projektu przewidziano budowe
nowych schodow oraz podjazdéw dostosowanych do potrzeb osdb niepetnosprawnych.

Projekt zostat wkomponowany w istniejacq przestrzen z zachowaniem tadu
przestrzennego, tworzac harmonijng cato$¢ z otoczeniem. Zastosowana kontrastowa kolorystyka
zwigksza dostepno$¢ obiektu dla osob niedowidzacych. Projektowana rozbudowa charakteryzuje
sie stonowang architektura, jest jednokondygnacyjna i niepodpiwniczony, o ksztatcie wieloboku
ztozonego z przenikajacych sie dwoch prostokatéw i trapezu. Czes¢ szatniowa z salg sportowq
ma wymiary 16,00 x 43,54 m, a cze$¢ komunikacyjna z pomieszczeniami biurowymi i toaletami
mierzy 5,62 x 12,31 m. Nad salg sportowg zaprojektowano dach tukowy pokryty membrang
EPDM, a dach nad nizszg czeScig budynku zwiericzony attykami réwniez pokryto membrang
EPDM. Gtéwne wejScie znajduje sie od strony zachodniej i wyrdznia sie na tle elewacii.
Dodatkowo zaplanowano dwa wyjscia z sali sportowej od strony potnocnej i potudniowej, ktore
powigzano z funkcjg budynku i ewakuacja.

Projektowany obiekt zostat wkomponowany w istniejacq przestrzen z poszanowaniem
tadu przestrzennego, tak aby dzieki zastosowanym formom bryt i odpowiedniej kolorystyce
utrzymywat uporzadkowane relacje przestrzenne oraz tworzyt harmonijng cato$¢ z otoczeniem.
Dodatkowo, obiekt zaprojektowano w kontrastowej kolorystyce, co zwieksza jego dostepno$¢ dla
0s6b niedowidzacych

3.2. Dostosowanie obiektu dla osdb z niepetnosprawnoscia
Uwzglednione udogodnienia dla oséb z niepetnosprawnoscia;

a) Ciagi piesze.

Obiekty matej architektury w zadnym miejscu nie zwezajg szerokosci ciggdw. Kratki
odwodniajgce oraz pozostate elementy azurowy wystepujace w projekcie majg rozstaw badz
$rednice nie wieksza niz 0,02m. W obrebie bedacym dojéciem do budynku nie znajdujg sie zadne
bariery architektoniczne — brak wysokich kraweznikow, stopni, uskokéw. Teren nie jest znaczaco



zroznicowany wysokosciowo. Podczas realizacji projektu w miejscach gdzie widoczne sg ubytki
w utwardzeniu zewnetrznym, bedace jednoczesnie zagrozeniem dla OzN, nalezy niezwtocznie
je uzupetnic.

b) Wejscie do budynku.

Wejscie gtéwne do budynku poza zakresem opracowania . Do hali gimnastyczne;
zaprojektowano dostep poprzez przystosowany dla osob OzN fgcznik oraz zaprojektowano
dodatkowo wejscie na hale bezposredni z zewnatrz

c) Drzwi wejSciowe.

Drzwi tgcznika i zewnetrzne nalezy zamontowaé tak by wysokoS¢ progu nie wynosita

wiecej niz 0,02m. Dobrano drzwi z aluminium tak, by ich ciezar nie byt duzy i podczas otwierania
ich nie trzeba byto uzywac¢ znacznej sity. Nad wejsciami do budynku zaprojektowano daszek
ochronny — szczegoty na rysunkach z branzy architektoniczne;.
Wszystkie drzwi wejSciowe posiadajace przeszklenia oznaczono kontrastowymi dwoma pasami
o szerokosci 0,40m - szczegdly na rysunkach z branzy architektonicznej.
Klamki w drzwiach zewnetrznych muszg byc¢ tatwe w obstudze, nie wymagajace obrotu, nalezy
zamontowac na wysokos$ci 1,00m od poziomu posadzki.

d) Drzwi wyjécia ewakuacyjnego.

Drzwi petnigce funkcje wyjs¢ ewakuacyjnych. Drzwi nalezy zamontowac tak by wysokos¢
progu nie wynosita wiecej niz 0,02m. Dobrano drzwi z aluminium tak, by ich ciezar nie byt duzy i
podczas otwierania ich nie trzeba byto uzywac znacznej sity.
Wszystkie drzwi wejsciowe posiadajace przeszklenia, oznaczono kontrastowymi dwoma pasami
o0 szeroko$ci 0,10m — szczegbty na rysunkach z branzy architektonicznej. Klamki w drzwiach
zewnetrznych muszg by¢ fatwe w obstudze, nie wymagajace obrotu, nalezy zamontowac na
wysokosci 1,00m od poziomu posadzki.

e) Komunikacja pozioma.

Szerokos¢ korytarza gtownego dla ruchu dwukierunkowego wynosi  2,00m.
Meble, ani elementy wyposazenia nie zwezajg szeroko$ci przejcia oraz nie powodujg utrudnien
W poruszaniu sie w budynku. Minimalna wysoko$¢ pomieszczen wynosi 2,50m.
W budynku wzdtuz ciggéw komunikacyjnych po jednej stronie zaprojektowano pochwyty na
dwoch wysokosSciach. Pochwyty zaprojektowano tak, aby tworzylty kontrast kolorystyczny
wzgledem $cian wewnetrznych. Sciany i podtogi musza byé skontrastowane ze soba, nie odbijaja
Swiatta, ktére mogtyby tworzy¢ zjawisko ol$nienia. Posadzka zaprojektowana w ciggach
komunikacyjnych gres szkliwiony antyposlizgowy. Na posadzkach w ciggach komunikacyjnych
zaprojektowano listwy prowadzace zgodnie z rysunkami architektonicznymi.

i) Dostepno$¢ pomieszczen w budynku ( toalety, szatnie, wc, itp.)

- toalety dla OzN oraz ogéIna charakterystyka zaprojektowanych toalet. Drzwi powinny
wyréznia¢ sie i by¢ oznaczone odpowiednim znakiem graficznym oraz z pismem Braille’a.
Wewnatrz toalet zostata wyznaczona przestrzen manewrowa o wymiarach 1,50x1,50m, co
zapewnia swobodne poruszanie sie wozkiem. Podioga w toalecie zostata wykonana z
antyposlizgowego gresu szkliwionego, nie powodujacego zjawiska olénienia. Odptywy wody z




poziomu posadzki zostaty zaprojektowane poza przestrzenig manewrowg wézka, co utatwia
korzystanie z toalety osobom z niepetnosprawnosciami.

Toalety muszg by¢ oznaczone wyraznym znakiem graficznym oraz oznaczone opisem w
alfabecie Braille’a. Klamki nalezy zamocowac¢ na wysokosci od 0,8-1,10m. Toalety dla OzN
muszg by¢ wyposazone w instalacje alarmowg. Wszystkie elementy wyposazenia oraz Sciany
muszg by¢ ze sobg skontrastowane kolorystycznie. Elementy wystajace poza lica $cian muszg
by¢ czytelne oraz odrézniaC sie od tta. Toalety muszg by¢ dobrze oswietione, materiaty
wykonczeniowe nie mogg generowac odbic.

W toaletach dla OzN pochwyty znajdujq sie po obu stronach muszli ustepowej. Pochwyty
nalezy umocowa¢ na wysokosci 0,70-0,85m. Pochwyty przy muszli ustepowej powinny mie¢
dtugos¢ 0,75-0,90m oraz wystawac poza musze ustepowg o 0,10-0,15m. Pochwyt staty dtugos¢
— 0,8m. Deska klozetowa jest jednolita pozbawiona jakichkolwiek wycie¢, musi by¢ stabilna.
Wysoko$¢ deski miski ustepowej — 0,42-0,48m, 0§ muszli minimalnie 0,45m od $Sciany. Przycisk
sptukiwania wody na projektuje sie na wysokosci od 0,80-1,10m z boku miski ustepowej. Miejsce
na papier toaletowy nalezy zamontowa¢ na wysokosci od 0,60-0,70m w okolicach przedniej
krawedzi miski ustepowej. Wszystkie podajniki nalezy montowa¢ na wysokosci 0,80-1,10m.
Dolna krawedz lustra znajduje sie na wysoko$ci maksymalnie 0,80m od poziomu posadzki lub
bezposrednio nad umywalkg. W toalecie projektuje sie pochwyty po obu stronach umywalki na
wysokosci 0,90-1,00m o odlegtosci 0,05m od umywalki. Blat umywalki nalezy zamontowac¢ na
wysokosci 0,75-0,85m. Toalete nalezy wyposazy¢ w umywalke niskosyfonowg. Jej dolna
krawedz znajduje sie nizej niz 0,60-0,70m od poziomu posadzki. Bateria umywalkowa jest
automatyczna lub z przedtuzonym uchwytem.

- prysznice

Prysznice w toalecie dla OzN muszg by¢ tatwo dostepne oraz posiada¢ wszelkie
udogodnienia. Baterie nalezy zamontowa¢ na wysokosci 0,80-0,90m od poziomu posadzki.
Deszczownica lub stuchawka prysznicowa powinna mie¢ regulacje na wysokosci od 0,90-2,10m
od poziomu posadzki. W przypadku stuchawki prysznicowej, dtugo$¢ elastycznego weza
powinna wynosi¢ minimum 1,50m. Przy prysznicu nalezy zamontowa¢ rozktadane siedzisko
utatwiajace kapiel.

i) Informacje przeciwpozarowe

Projekt zawiera awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne Drzwi ewakuacyjne oznakowac
nalezy kolorem Zzottym. Nad drzwiami ewakuacyjnymi zaprojektowano dodatkowe oprawy
o$wietleniowe. Szczegdty dostepne na rys. z branzy instalacji elektryczne;.

Szczeqdly dotyczace dostosowania projektowanego obiektu dla osob z niepetnosprawno$cia
znajduje sie w czesci rysunkowej projektu.

k) Oznakowanie informacyjne

Projekt zaktada montaz przy drzwiach do pomieszczen tabliczek z nazwg i numerem
pomieszczenia. Tabliczki multisensoryczne (w pismie tradycyjnym i Braille’a).



3.3. Projektowane elewacje, materialy wykonczeniowe, kolorystyka

3.2.1. Oktadzina $cian zewnetrznych
- tynk silikonowy cienkowarstwowy baranek 2,0mm w kolorze biatym
przetfamanym odcieniem ko$ci stoniowej - RAL9003
- tynk silikonowy cienkowarstwowy baranek 2,0mm w kolorze Zzottym
sygnatowym - RAL1003
- tynk silikonowy cienkowarstwowy baranek 2,0mm w kolorze srebrnym
aluminiowym - RAL9006
- ptyty warstwowa w kolorze zéttym sygnatowym - RAL1003
- ptyty warstwowa w kolorze antracyt — RAL7016
- blacha na rabek stojacy w kolorze antracyt — RAL7016

3.2.2. Pokrycie dachu:
- membrana EPDM z ociepleniem z wetny mineralnej, kolor jasnoszary

3.2.3. Parapety zewnetrzne
- stalowe powlekane — kolor antracyt RAL7016

3.2.4. Rynny i rury spustowe
- stalowe powlekane - kolor antracyt RAL7016. Rynny na taczniku wyposazy¢ w
przewody grzewcze.

3.2.5. Obrobki blacharskie
- wykonane z blachy stalowej, powlekanej - kolor antracyt RAL7016

3.2.6. Stolarka okienna, drzwiowa
- kolor biaty - RAL9003 - istniejacy budynek
- kolor antracyt — RAL7016 — projektowany budynek

3.2.7. Slusarka aluminiowa
- kolor antracyt - RAL7016

3.2.8. Schody zewnetrzne, podjazdy, pochylnie
- ptytki betonowe, kolor szary, grafitowy wg projektu wykonawczego

3.2.9. Wycieraczka zewnetrzna
Przed drzwiami zewnetrznymi wycieraczka zewnetrzna, stalowa ocynkowana z
ptaskownikow 30x3mm, wneke pod wycieraczke zewnetrzng wpuszczana w
posadzke, z odprowadzeniem wody do gruntu poprzez rure drenarska.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWALNEGO
- pow. zabudowy projektowanej dobudowy - 680,69 m?
- powierzchnia uzytkowa (cze$ci nowoproj. i przebud.) -616,61 m?
- pow. uzytkowa podstawowa (czesci nowoproj. i przebud.) - 378,77 m?
- pow. uzytkowa pomocnicza (czesci nowoproj. i przebud.) - 237,84 m?



- powierzchnia uzytkowa (cze$ci nowoproj.) - 596,45 m?

- kubatura (czesci nowoproj.) -4539,53 m3

- wysokos¢ budynku -9,50m

- wymiary budynku -16,00 x 43,54m;5,62 x 12,31m
(tacznik)

- kat nachylenia potaci dachowej - dach tukowy

- liczba kondygnacji nadziemnych -1

5. DANE MATERIALOWE

5.1 Sciany

—  Sciany zewnetrzne: -z bloczkéw gazobetonowych k. MB0O gr 24 cm ocieplone
wetna mineralng lub styropianem o grubosci 20cm, oraz na
$cianach szczytowych o gr. 23 cm.
- Z plyt warstwowych gr. 18cm z wypetieniem z wetny
mineralnej.

—  Sciany wewnetrzne: z silikatow gr. 12cm murowane przy uzyciu cienkowarstwowej

zaprawy murarskiej.

5.2. Dach

- Dach nad czes$cig sali sportowe;
w konstrukcji stalowej w postaci dzwigarow tukowych w rozstawie co 4,06m. Pokrycie
dachu membranowe z membrany EPDM ocieplony wetng mineralng gr. 25cm
utozonej na folii paroizolacyjnej PE. Od spodu poszycie dachu z blachy trapezowej.

- Dach nad tacznikiem i cze$cig szatniowq
dach o konstrukcji zelbetowej, monolityczny, gestozebrowy gr. 24cm typu Master.
Pokrycie folig EPDM na warstwie spadkowej styropianu. Pod warstwg spadkowg
styropianu ocieplenie ze styropianu gr. 25 cm. Pod warstwg termoizolacji folia
izolacyjna budowlana. Do stropu projektuje sie sufit podwieszany — modutowy.

5.3. Fundamenty

Fundamenty zaprojektowano jako tawy i stopy zelbetowe. Poziom posadowienia
fundamentéw budynku sali sportowej wraz z cze$cig szatniowo-sanitarng na gtebokos$ci -2,25;
m.p.p.p., na gruncie rodzimym. £acznik miedzy nowoprojektowanym budynkiem, a istniejagcym
budynkiem dydaktycznym na gtebokosci -2,25m.p.p.p.z lokalnym obnizeniem przy istniejacej
zabudowie. Fundamenty - tawy i stopy fund. zaprojektowano z betonu C30/37 zbrojone stalg k.
C i A. Pod fundamenty nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu - C8/10 gr. min. 10cm. Sciany
fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie M5. Szczegoty fundamentdéw w projekcie
technicznym branzy konstrukcyjne;.

Uwagi
e Dno wykopdw nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami powierzchniowymi gruntowymi. W
przypadku zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi nalezy przede
wszystkim usung¢ wode, a nastepnie zbada¢, czy nie nastgpito naruszenie naturalnej
struktury gruntu w podtozu. Rozluzniong gérng warstwe nalezy usungg, zastepujac jg do



poziomu posadowienia chudym betonem, zageszczonym piaskiem gruboziarnistym,
pospotkg lub zwirem.

e Na dnie wykopu pod fundament nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu gr. 10cm.
Podczas wykonania wykopdéw w warunkach zimowych nalezy ochroni¢ podtoze gruntowe
od przemarzania.

e Przyjete warunki gruntowe nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ po wykonaniu wykopu pod
fundamenty — kierownik budowy jest zobowigzany dokona¢ odbioru.

e  Przed nastaniem mrozéw fundamenty powinny by¢ zasypane do odpowiedniej wysokosci.

5.4. Elementy zelbetowe

Elementy Zelbetowe t.j. podciagi, stupy, wience, nadproza zaprojektowano z betonu kI.
C30/37, zbrojone stalg kl. C (np. BS0OSP)- zbrojenie gtowne i stali kl. A (np. RB500)-
strzemiona. Zbrojenie oraz przekroje elementow zelbet. zgodnie z projektem konstrukcii.

5.5. Podioga na gruncie

Ptyta betonowa z betonu C12/15 gr. 15 cm, na podkiadzie z warstwy zageszczonego
piasku, uktadanego warstwami. Na ptycie wykonac izolacje przeciwwodng i termiczng oraz
posadzke cementowa. Wykonczenie posadzki wg oznaczen na rzucie.

5.6. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

5.6.1. Izolacja pozioma na tawach i $cianach fundamentowych
2 x papa asfaltowa podktadowa odmiany 400 na lepiku asfaltowym lub papa
termozgrzewalna

5.6.2. Izolacja pionowa $cian fundamentowych
Izolacja przeciwwilgociowa powtokowa na warstwie tynku szczelnego "rapéwka"
oraz na warstwie wierzchniej termoizolacji. Dodatkowo przed zasypaniem,
warstwe izolacji pionowej zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi
folig kubetkowg

5.6.3. Izolacja pozioma posadzki
-2x papa termozgrzewalna

5.6.4. Hydroizolacja dachow
Pokrycie dachu membranowe w postaci membrany EPDM utozonej do warstwy
ocieplenia z wetny mineralnej gr. 25cm. Pod warstwe ocieplenia utozy¢ folie
paroizolacyjng PE. Pokrycie dachu musi spetnia¢ warunek Biroof(t1).

5.7. Izolacje termiczne

5.7.1. Sciany fundamentowe
Styropian ekstrudowany EPS 100 gr. 15cm, wspétczynnik przewodzenia ciepta
A<0,031 W/mK, z zewnatrz styropian zabezpieczy¢ warstwa izolacji powtokowe;



przeciwwilgociowej (np. masa asfaltowo-kauczukowa) naktadang zgodnie z
zaleceniami producenta.

5.7.2. Sciany zewnetrzne
- styropian elewacyjny gr. 20cm i 23cm. Wspotczynnik przewodzenia ciepta
A<0,033W/mK.
- Plyta warstwowa gr. 18cm z wypetnieniem z wetny mineralnej, A<0,033 W/mK.
- wetna elewacyijny gr. 20cm. Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A<0,036W/mK.

5.7.3. Dach
- Dach nad cze$cig sali sportowe;
Wetna mineralna gr. 25cm utozonej na folii paroizolacyjnej PE. Od spodu
Wspdiczynnik przewodzenia ciepta A<0,038 W/mK.
— Dach nad cze$cig szatniowo-sanitarng i tacznikiem
Wetna mineralna o grubo$ci 25 cm + wetna spadkowa
Wspdiczynnik przewodzenia ciepta A<0,038 W/mK.

5.7.4. Podfoga na gruncie
Styropian posadzkowy EPS100 gr. 15cm wspdtczynnik przewodzenia ciepta
A<0,037 W/mK

5.8. Elementy wykonczeniowe wewnetrzne

5.8.1. Posadzki

wg rys. A-12 - RZUT PARTERU - UKLAD POSADZEK oraz zestawienia
zatgczonego do rzutu parteru dla poszczegolnych pomieszczen t.j.: podioga
sportowa, gres, panele winylowe

Podtoga sportowa (na sali sportowej)z wyktadziny PVC gr. 7,50mm utozonej
na plycie widrowej (2x10mm) pod ptyte utozy¢ folie izolacyjng oraz ruszt
drewniany (podwojnie legarowany). Ruszt uktada¢ na podktadkach
drewnianych z  podkifadka sprezysta. Podtoga sportowa jako caly
system/konstrukcja + wykfadzina jako komplet/ musi posiada¢ zgodno$¢ z
obowigzujacg norma dla podtég sportowych EN 14904.

Kolorystyke podiogi do akceptacji Wykonawca powinien przedstawi¢
Inwestorowi przed zamowieniem.

5.8.2.Sufity
- Sala sportowa:
Blacha trapezowa pomalowana na biato.

- Cze$¢ szatniowo-sanitarna, oraz tacznik:
Sufit podwieszany modutowy typu kasetonowego, o panelach o wymiarze 60x60
cm, mocowany na profilach. Panele z wetny skalnej, odporne na uderzenia, o
klasie reakcji na ogien A1.



- Pom w czeSci przebudowywanej (komunikacja, pomieszczenia
biurowe):
Tynki cementowo-wapienne, szpachlowane gtadzig gipsowa, wykonczenie farbg

5.8.3. Tynki, oktadziny Scian
- Sanitariaty i WC:

Ptytki ceramiczne Scienne uktadane na zaprawie klejowej do wysokosci 2,2 m,
wyzej tynk cementowo — wapienny kat. Il + gtadz gipsowa + farba lateksowa
przeznaczona do pomieszczen mokrych.
Styki scian z roznych materiatow budowlanych wzmocni¢ tasma tynkarska w celu
unikniecia peknie¢ i zarysowan tynku.
Kolorystyke oraz model ptytek Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi
do akceptacii.

- Pozostate pomieszczenia ,suche”:
Tynki cementowo-wapienne, szpachlowane gtadziq gipsowa, wykonczenie
farbg. Lamperia olejna matowa do wysokosci 1,5m, powyzej farba emulsyjna
lateksowa. Wokot umywalek wykonacé fartuch z ptytek ceramicznych.
Styki §cian z roznych materiatéw budowlanych wzmocni¢ taSma tynkarska w celu
unikniecia peknie¢ i zarysowan tynku.

- Komunikacja:
Tynki cementowo-wapienne, szpachlowane gtadziq gipsowa, wykonczenie
farbg. Lamperia olejna matowa do wysokosci 1,5m, powyzej farba emulsyjna
lateksowa

5.8.4. Parapety
Parapety zewnetrze PCV, kolor bialy. Wystep parapetu przed lico Sciany
wykonczonej min. 3cm.

5.8.5.Scianki systemowe tazienek (kabiny)
W pomieszczeniach WC zastosowano systemowe $ciany oddzielenia kabin, w
systemie z drzwiami. Przyjeto kabiny sanitarne HPL, wykonane z piyt
laminowanych wysokoci$nieniowo 10 mm. Plyty mocowane na podporach
regulowanych 150 mm. Wszystkie elementy wykonane z materiatéw nie
ulegajacych korozji. Ptyty spetniajace atest higieniczny. Plyty w kolorze zéttym
sygnatowym — RAL1003

5.8.6.Roboty malarskie
Powierzchnie otynkowane scian i sufitbw pomalowac farbg lateksowg zmywalna.

5.8.7.Roboty malarskie
Powierzchnie otynkowane scian i sufitbw pomalowac farbg lateksowg zmywalna.



5.8.8.Zabudowa GK

Zabudowa GKI szachtow instalacyjnych o wysokosci kondygnacji, z rusztu
systemowego wypetnionego wetng mineralng gr. 5cm i obtozone 2x ptytami GKF
gr. 12,5mm,

5.8.9.Wycieraczki wewngtrzne.

Od strony wewnetrznej zamontowac wycieraczke z elementami czyszczacymi w
postaci szczotek z wktadami osuszajacymi osadzonymi w aluminiowych profilach
z systemowg ramka wpustowa.

5.9. Stolarka okienna, drzwiowa

5.9.1. Drzwi zewnetrzne:

System aluminiowy, lakierowane proszkowo, antywtamaniowe (odporne na
uderzenia), szklenie szktem bezpiecznym z folig PVB. Na przeszkleniach pasy o
szerokosci 0,im w kolorze RAL1003 na wysokosci 0,9m i 1,3m. Drzwi o
wspotczynniku przenikania ciepta nie gorszym niz 1,3 W/m2K, skrzydto oraz
oscieznica izolowane termicznie. Okucia w kolorze srebrnym matowym.
Wyposazone w samozamykacz i zestaw zamkéw. Kolor zblizony do RAL 7016.

9.9.2. Drzwi wewnetrzne:

Drzwi dzielgce korytarz:

System aluminiowo-szklane lakierowane proszkowo, szkio bezpieczne
laminowane folig PVB. Na przeszkleniach pasy o szerokosci 0,1m w kolorze
RAL1003 na wysokosci 0,9m i 1,3m. Drzwi wyposazone w samozamykacz,
okucia srebrne, matowe, zestaw zamkow. Przy drzwiach przewidzie¢ montaz
odbojnikéw nasciennych lub podtogowych. Kolor zblizony do RAL 7016.

Drzwi wewngtrzne do pomieszczen:

System aluminiowy, lakierowane proszkowo, wszystkie drzwi zaopatrzone od
strony zewnetrznej w tabliczki z nazwg pomieszczenia, zamek patentowy,
klamka standard w kolorze srebrnym, samozamykacz. Przy drzwiach
przewidzie¢ montaz odbojnikow nasciennych lub podtogowych. Kolor zblizony
do RAL 1003

Drzwi wewnetrzne o klasie odporno$ci ogniowej EI60:

System aluminiowy, o klasie odporno$ci ogniowej EI60, wyposazone w szyby
przeciwpozarowe, wzmocnione profile aluminiowe z przektadka termiczna, drzwi
wyposazone w okucia przeciwpozarowe, drzwi wyposazone w samozamykacz,
zestaw zamkow. Przy drzwiach przewidzie¢ montaz odbojnikéw nasciennych lub
podtogowych. Kolor zblizony do RAL 7016.

5.9.3. Stolarka otworowa okienna.

System profili PCV pieciokomorowy z podwdéjnym uszczelnieniem zewnetrznym,
wzmocnieniem stalowym wewnatrz profilu, uchylno-rozwierne, rozwierne, badz
state (wg. oznaczeh na rysunkach), szyby bezpieczne P2 (w pom. Sali
gimnastycznej zastosowac P4) zespolone szktem niskoemisyjnym z przestrzenig,



miedzyszybowg wypetniong argonem, izolacyjnos¢ akustyczna min. Rw=35dB,
system 3 — komorowych uszczelek, okna o odpornosci antywtamaniowej min.
RC2, wspotczynnik przenikania ciepta nie gorszy niz  U=0,9 W/m2k Kolor
zblizony do RAL 7016.

5.9.4. Slusarka okienna o kl. odpornosci ogniowej EI60:
System profili aluminiowych, okna z panelami statymi, wyposazone w uszczelki
peczniejace, szyby przeciwpozarowe, wzmocnione profile aluminiowe z
przektadkg termiczna, wyposazone w okucia. Wspotczynnik przenikania ciepta
nie gorszy niz U=0,9 W/m2k/ Kolor zblizony do RAL 7016.

5.9.5. Witryny szklane:
System okien aluminiowych z profilami z przektadka termiczng, podwéjnym
uszczelnieniem zewnetrznym, wzmocniony wewnetrznymi elementami
stalowymi. Okna state (nieotwieralne), szyby bezpieczne klasa P4, przestrzen
migdzyszybowa wypetniona argonem, izolacyjno$¢ akustyczna min. Rw=35dB.
Wspdtczynnik przenikania ciepta nie gorszy niz U=0,9 W/m2k. Kolor zblizony
do RAL 7016.

5.10. Utwardzenia

Projektuje sie utwardzenia terenu zgodnie z rysunkiem PZT.

- Utwardzenie z kostki betonowe;.
Uktad warstw:

o Kostka betonowa gr. 8cm — kolor szary

o Podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gr. 4cm

o Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm gr. 20cm

o Wzmocnienie podtoza stabilizacja gruntu cementem RM5,0 MPA
gr. 15cm

o Warstwa mrozoodporna z piasku gr. 10cm

5.11. Rolety

W oknach na $cianie szczytowej projektuje sie zamontowaC rolety materiatowe,
zacieniajgce. Sterowanie elektryczne przewodowe, sterowane z przycisku Sciennego. Szczegoty
zasilania wg projektu technicznego branzy elektryczne;.

6. OPIS TECHNOLOGICZNY

6.1 Dane og6lne

Obiekt: Budowa hali sportowej z zapleczem i tacznikiem do szkoty przy Zespole
Szkdt Specjalnych w Szubinie wraz z zewnetrzng i wewnetrzng
infrastrukturg techniczng

Lokalizacja inwestycji: [nr 78/23, obr. Szubin, jedn. ewid. Szubin - miasto]

Faza projektu: projekt architektoniczno-budowlany



6.2 Podstawa opracowania
Podstawg niniejszego opracowania jest:
- uzgodnienie rozwigzan technologicznych dokonane z Inwestorem,
- informacje techniczne dla zastosowanych urzadzen.
6.3 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest technologia do projektu budowy hali sportowej z
zapleczem i tacznikiem do szkoty przy Zespole Szkdt Specjalnych w Szubinie.

6.4 Projektowane rozwigzania funkcjonalne
Program funkcjonalny obejmuje budowe hali sportowej z zapleczem i fgcznikiem do

szkoly przy Zespole Szkdt Specjalnych w Szubinie.

W projektowanym budynku sali gimnastycznej znajdowac¢ sie bedzie:

- sala sportowa,

- pokdj wuefistow,

- pom. gosp.,

- szatnie meskie i damskie z weztami sanitarnymi,

- sanitariaty ogélnodostepne (w tym dla OzN)

- pomieszczenie magazynowe na sprzet sportowy,

- komunikacja,

- pomieszczenia biurowe.

W czesci przebudowywanej zlokalizowane bedg nastepujace pomieszczenia:
- pomieszczenia biurowe,
- komunikacja.

W sali sportowej zaprojektowano boisko do gry w:
- pitke siatkowg,
- mini koszykdwke,
- fenisa,
- miejsce na wirtualng strzelnice

Z sali gimnastycznej korzysta¢ bedg uczniowie w ramach zaje¢ lekcyjnych. Grupy zajeciowe
skitadajg sie maksymalnie z 24 oséb.
W projektowanym budynku hali gimnastycznej oraz w jej zapleczu (w szatniach, toaletach,
pomieszczeniu socjalnym i magazynku zaprojektowano wentylacje mechaniczng o krotno$ci
wymian powietrza dostosowanej do funkcji pomieszczenia i liczby uzytkownikow (wg projektu
technicznego instalacji sanitarnych).



6.5 Wyposazenie sali sportowej

2 x kosze do koszykowki na konstrukcji uchylnej w bok lub z odciggami linowymi.

1 zestaw do gry w siatkowke - stupki montowane do podtoza w tulejach stalowych.

1 zestaw do gry w tenisa ziemnego - stupki montowane do podtoza w tulejach stalowych.

- drabinki gimnastyczne — drewniane 80x240cm - 20 sztuk

- pitkochwyty polipropylenowe - montowane przy oknach, za bramkami, zabezpieczajace
kanaty wentylacyjne

- 2 x bramki do pitki noznej halowej/pitki recznej

- strzelnica mobilna zgodna z wymaganiami programu OLIMPIA

- siedziska - 21szt.

- tablica wynikéw

- rolety elektryczne w oknach na $cianie szczytowej

Uwaga! Wszystkie urzadzenia sportowe i pozostate wyposazenie powinny posiadac certyfikat bezpieczeristwa B.

TABLICE DO KOSZYKOWKI NA STALE

Rys. pogladowy:

St vt
%17

i
Wiz
[

a
[
»

14

N !‘!! ¢ e
st
1

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary:

- wymiary tablicy 105 x 180 cm

- odlegto$¢ od Sciany 50 cm

- konstrukcja stalowa, stata, mocowana do konstrukcji ciany szczytowej

- tablica wykonana z widkna epoksydowego 17mm z ramg cynkowang

- obrecz do koszykowki uchylna we wszystkich ptaszczyznach, mocowanie siateczki za pomoca preta w
tulejkach




Kolor elementéw stalowych nalezy dopasowa¢ do reszty wyposazenia sali gimnastycznej, tak aby
kontrastowaty z wykoriczeniem $cian.
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UNIWERSALNE BRAMKI DO PILKI RECZNEJ

Rys. pogladowy:

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary:
- wymiar bramki 300 x 200 cm, gtebokos¢ 80 cm u gory, 100 cm na dole
- ciezar okoto 38 kg (jedna szt.)

Bramki wykonane w cato$ci z profili aluminiowych 80 x 80 mm, dodatkowo wzmocnione. Luki sktadane
umozliwiajgce fatwe przenoszenie i ewentualne magazynowanie ich. Mocowane do podtoza w 4
punktach za pomocg dekli podtogowych. Bramki powinny by¢ wyposazone w wytrzymatg siatke
polipropylenowg o gr. 5 mm mocowang na haczyki.
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PILKOCHWYTY POLIPROPYLENOWE

Rys. pogladowy:

1 BAGAN.

PARAMETRY TECHNICZNE

Sciany szczytowe oraz miejsca narazone na uderzenia takie jak witryny szklane, drzwi , kanaty instalacji wentylacji
oraz przestrzenie za bramkami nalezy przykry¢ pitkochwytami, w celu zwiekszenia bezpieczenstwa uzytkownikow
sali, oraz eliminacji ewentualnych szkdd.

Kolor dopasowany do koloru Slusarki witryn.




Wymiary:
- wielko$¢ oczek 4,5 x 4,5 cm
- grubo$¢ sznurka 5 mm

Doktadne wymiary powierzchni nalezy wymierzy¢ na etapie realizaciji projektu.

Mocowanie pitkochwytéw na linkach stalowych o gr. 4 mm
ILOSC SZTUK

projektu.

Nalezy zmierzy¢ doktadng powierzchnie na etapie realizacji

SIATKA ZABEZPIECZAJACA OKNA
Rys. pogladowy:
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PARAMETRY TECHNICZNE

Siatka polipropylenowaPP — bezweztowa o wymiarach oczka 4,5x4,5cm, grubos¢ sznurka 4mm. Siatka
naciagnieta na linki stalowe, mocowana we wnekach okiennych.
ILOSC SZTUK

| 4szt.

SLUPKI WRAZ Z SIATKA DO SIATKOWKI
Rys. pogladowy:




PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary:
- w przekroju profile aluminiowe wzmocnione minimum 10 x 10 cm

Stupki mocowane w tulejach z mozliwo$cig demontazu i zaslepienia otworu w posadzce, wyposazone w
mechanizm naciggowy Srubowy, przesuwny. Pie¢ punktéw mocowania siatki do naciggu w kazdym ze
stupkow. Mozliwo$¢ regulacji wysokosci siatki. Do stupkow nalezy réwniez dobra¢ odpowiednig dtugos¢
siatki. Siatka wykonana z polipropylenu o gr. splotu 3 mm, naciag na linke stalowa, gora i dot obszyte
biatg taSma szer. 5 cm, boczne wzmocnienia.

N
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DREWNIANA DRABINKA GIMNASTYCZNA

Rys. pogladowy:

AN

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary:

- wymiary drabinki 80 x 12 x 240 cm

- waga okoto 25 kg

Drabinka wykonane z lakierowanego drewna sosnowego i bukowego. Montowane do $ciany. Drabinka
wyposazona w 13 okragtych szczebelkdédw. Maksymalne obcigzenie 200 kg.
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SIATKA WRAZ Z KONSTRUKCJA DO TENISA ZIEMNEGO

Rys. pogladowy:

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary:

- wymiary 600 x 100 x 87 cm

- waga okoto 4,2 kg

Siatka wykonana z poliestru, konstrukcja wykonana ze stali wyposazona w dolne uchwyty mocujace
zwigkszajace stabilnos¢. Siatka sktadana, mobilna bez mozliwosci montazu w posadzce. Wykonana z
materiatéw odpornych na dziatania atmosferyczne — mozliwo$¢ uzytku na zewnatrz budynku.

ILOSC SZTUK 1

Wyposazenie magazynu przy sali gimnastycznej:

WOZEK NA PILKI

Rys. pogladowy:

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary:
- wymiary wozka 90 x 80 x 65 cm




- waga okoto 25 kg

Woézek wykonany z pretéw stalowych, ocynkowanych o grubosci 4 mm, wyposazony w cztery skretne
kota o $rednicy 40 mm. Pojemnos¢ okoto 40 szt. pitek.
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REGAL MAGAZYNOWY NA SPRZET

Rys. pogladowy:

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary:
- wymiary regatu 350 x 60 x 200 cm

Regat o szerokich przestach. Czteropoziomowy, obcigzenie jednego poziomu do 500 kg. Naktadki regatu
wykonane z drewna.
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MOBILNA SRZELNICA LASEROWA

Rys. pogladowy:

PARAMETRY TECHNICZNE

Musi spetnia¢ wymagania MSIT w zakresie strzelnic wirtualnych dla Programu OLIMPIA.

Waga do 25 kg

Mobilna strzelnica laserowa MINIMALNIE 4 stanowiskowa
W sktad zestawu strzelnicy mobilnej wchodzi:

e jednostka centralna

e system projekcyjny

e system nagto$nieniowy

e system wizyjny

e emitery laserowe

o repliki broni

e okablowanie i tadowarki

e ekran przeno$ny na stelazu

o laptop sterujgcy wraz z oprogramowaniem

e kabury do replik pistoletowych

Dostawca zestawu zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolenia z obstugi wraz z pierwszym
uruchomieniem w miejscu wskazanym przez zamawiajacego.
Caly zestaw objety gwarancjg przez 24 miesigce
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SIEDZISKO, KRZESELKO STADIONOWE

Rys. pogladowy:

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary:

- szer. 44 cm, wys. 32 cm, gteboko$¢ 40 cm

- cigzar okoto 1,6 kg

Siedziska muszg posiada¢ certyfikat wytrzymatosci PN-EN 12727 poziom 4, oraz odporno$ci na ogiern PN-EN
1021-1,2; EN 1ISO11925-2

Siedziska posiadajace 3 punkty montazowe pozwalajace na instalacje na betonowych stopniach albo na
konstrukcji metalowe;.

Krzesetka powinny by¢ odporne na wszelkie proby wandalizmu

Kolor nalezy dopasowac do reszty wyposazenia sali gimnastycznej, tak aby kontrastowaty z wykonczeniem scian.
Siedzisko montowac¢ na konstrukcji stalowej.
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ELEKTRONICZNA TABLICA WYNIKOW

Rys. pogladowy:

3Dser

GOSPODARZE

GOSCIE

C2gs¢
T GRY

24/14 Sgx.

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary:

- wymiar tablicy 100 x 70 x 6 cm

- ciezar okoto 20 kg

WysSwietlane parametry:

- czas gry,

- Czas rzeczywisty,

- wynik gry (od 0 do 999),

- numer czesci meczu (od 0 do 9),

- faule druzynowe,

- wynik w setach.

Tablica wyposazona w sygnat dzwiekowy, wysoko$¢ modutéw LED — 10 cm, obudowa wykonana z PVC, czotowa
ptyta wykonana z poliweglanu anty-refleksyjnego i odpornego na uderzenia pitka, zasilanie 230V, sterowanie
bezprzewodowe — pilot radiowy
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b) Wyposazenie toalety dla OzN:

MISKA USTEPOWA

Rys. pogladowy:

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary:
- wymiary miski 36 x 70 x 48 cm

Miska wyposazona w deske zamykana. Gorna krawedz na wysokosci 42-48 cm. O$ muszli nie blizej niz
45 cm od $ciany.

Kolor biaty
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UMYWALKA DOSTEPNA

Rys. pogladowy:

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary:
- wymiary umywalki 85 x 41,5 cm




Umywalka dostosowana dla oséb z niepetnosprawnoscia, z otworem i przelewem. Umywalka
montowana na wysoko$ci 75-85 cm od poziomu posadzki (gérna krawedz). Krawedz dolna nie moze
znajdowac sie nizej niz 60-70 cm od poziomu posadzki.

Kolor biaty
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BATERIA UMYWALKOWA

Rys. pogladowy:

PARAMETRY TECHNICZNE

Bateria umywalkowa wysoka, chromowana z automatycznym korkiem i systemem oszczedzania wody
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SIEDZISKO SKLADANE DLA ON

Rys. pogladowy:

PARAMETRY TECHNICZNE

o Materiat; stal nierdzewna




o Wykonczenie: matowe

o Wymiary catkowite: 500 x 400 x 400 mm (A/B/C)
o Wymiary blach: 250 x 120 mm (E/D)

« Srednica rury: @ 25

e Grubosc¢ stali: rura 1,5 mm, wspornik 3 mm

o Kat zgiecia rury: 90°

« Montaz poziomy na Scianie

» Montaz na kotki rozporowe (12 x 80 mm) i dwugwint (8 x 90 mm)
e Zestaw montazowy w cenie

e Maksymalne obcigzenie: 120 kg

o Gwarancja: 10 lat

o Posiada atest PZH
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POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY

Rys. pogladowy:

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary:
- wymiary pojemnika 26 x 24 x 10 cm
- waga okoto 1,40 kg

Pojemnik na papier toaletowy wykonany stali matowej. Pojemnik wyposazony w okienko pozwalajgce na
kontrole stanu zuzycia papieru. Cato$¢ zamykana na kluczyk Umieszczony na wysokosci 80-110 cm od
poziomu posadzki.

Kolor szary

Pojemniki réwniez montowane w toaletach ogdlnodostepnych, przy szatniach, oraz w WC wuefisty i
obstugi.
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POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE

Rys. pogladowy:

PARAMETRY TECHNICZNE
Wymiary:
- wymiary pojemnika 35,5 x 29,5 x 19 cm
- waga okoto 4,5 kg

Bezdotykowy, automatyczny podajnik wykonany ze stali szlachetnej na reczniki papierowe. Zasilany za
pomocq 4 baterii LR20, lub zasilaczem 6V. Pojemnik wyposazony w okienko pozwalajace na kontrole
stanu zuzycia recznikow papierowych. Cato$¢ zamykana na kluczyk. Umieszczony na wysoko$ci 80-110
cm od poziomu posadzki, mozliwie jak najblizej umywalki.

Kolor szary
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UCHWYT UCHYLNY PRZY MISCE USTEPOWEJ

Rys. pogladowy:

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary:
- wymiary uchwytu 11 x 15 x 60 cm

Uchwyt uchylny wykonany ze stali nierdzewnej o $rednicy rury 3,2 cm. Uchylany w goére. Wyposazone
w progresywny system hamulcowy. Maksymalne obcigzenie do 120 kg. Mocowany do Sciany na 6 $rub.




Zamontowany w odlegto$ci 30-40 cm od osi muszli (do osi poreczy) oraz na wysoko$ci 70-85 cm. Gorna
krawedz poreczy powinna wystawac 10-15 cm przed muszle.
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UCHWYT PROSTY STALY PRZY MISCE USTEPOWEJ

Rys. pogladowy:

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary:
- wymiary uchwytu 75 x 100 x 12 cm

Uchwyt uchylny wykonany ze stali nierdzewnej o $rednicy rury 3,2 cm. Maksymalne obcigzenie do 120
kg. Mocowany do $ciany na 6 Srub. Mocowany na wysokosci 70-85 cm.
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UCHWYT UMYWALKOWY STALY

Rys. pogladowy:

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary:
- wymiary uchwytu 70 x 10 x 18 cm




Uchwyt uchylny wykonany ze stali nierdzewnej o Srednicy rury 2,5 cm. Maksymalne obcigzenie do 120
kg. Mocowany do sciany na 6 srub. Montowane po obu stronach umywalki na wysokosci 90-100 cm.

ILOSC SZTUK | 8

DOZOWNIK DO MYDLA W PIANIE

Rys. pogladowy:

- 3

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary:
- wymiary dozownika 28 x 10 x 10 cm
- waga okofo 1 kg

Dozownik wykonany ze stali nierdzewnej. Przeznaczony na mydto w pianie. Dozownik wyposazony w
zbiornik wielokrotnego napetniania, mozliwo$¢ uzupetniania z kanistra. Wyposazony w zawér niekapek.
Sposob uruchamiania za pomocg dzwigni. Od frontu wyposazony w wizjer do kontroli poziomu mydta.

Dozownik rowniez montowany w tazienkach ogolnodostepnych, przy szatniach, oraz w WC wuefisty i
obstugi.
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PRZYCISK SPLUKUJACY

Rys. pogladowy:

PARAMETRY TECHNICZNE

Przycisk sptukujacy podtynkowy na 2 przetaczniki wykonany ze stali nierdzewne;.
Przycisk sptuczki umieszczony na wysoko$ci 80-110 cm.
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LUSTRO UCHYLNE

Rys. pogladowy:

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary:
- wymiary lustra 7,3 x 45 x 60 cm

Lustro uchylne. Mocowane za pomocg $rub do $ciany. Mocowanie niewidoczne.
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b) Wyposazenie toalet meskich oraz przy szatniach:

UMYWALKA NABLATOWA

Rys. pogladowy:

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary:
- wymiary umywalki 70 x 41 cm

Umywalka nablatowa o ksztafcie zblizonym do prostokata, bez otworu na baterie.

Kolor biaty.
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BATERIA CZASOWA

Rys. pogladowy:

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary:
- wymiary baterii 14,7 cm

zmieszana woda). Regulowany czas przeptywu. Przeptyw wody po nacisnigciu.
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Bateria czasowa, mocowania na Scianie. Bateria z mozliwo$cig regulacji temperatury wody (zimna lub




TOALETAWC

Rys. pogladowy:

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary:
- wymiary toalety 60 x 37 x 79 cm

Toaleta wykonana z ceramiki, bez kotnierza wewnetrznego — utatwione czyszczenie. Mocowana do
posadzki.

Kolor biaty
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KABINY SANITARNE

Rys. pogladowy:

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary:
- Wysoko$¢ catkowita 203 cm
- Wysoko$¢ scianek 185 cm




- Wysokos¢ nozek 15 cm

- Glebokos$¢ kabin 120 cm

- Szerokos¢ drzwi 80 — 90 cm
- Szerokos¢ szczelin 4 mm

Kabiny sanitarne montowane do podtogi i Scian. Zawiasy ze stali nierdzewnej badz ze stali powlekane;
poliamidem. Gatki z blokadami redukujace mozliwo$¢ zaczepienia odzieza. Nozki ze stali nierdzewne;
gwarantujgce ptynng regulacje pion — poziom.

Kabiny wykonane z wodoodpornego materiatu wykazujacy wyzszg trwato$¢.

Kolor ustali¢ z Zamawiajacym
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PISUAR

Rys. pogladowy:

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary:
- waga okoto 10 kg

Pisuar wykonany z I$nigcej ceramiki. Doprowadzenie wody z tytu zbiornika. Mocowany na $ruby.

Kolor biaty
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b) Wyposazenie toalet damskich oraz przy szatniach:

UMYWALKA NABLATOWA

Rys. pogladowy:

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary:
- wymiary umywalki 70 x 41 cm

Umywalka nablatowa o ksztafcie zblizonym do prostokata, bez otworu na baterie.

Kolor biaty.
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BATERIA CZASOWA

Rys. pogladowy:

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary:
- wymiary baterii 14,7 cm

zmieszana woda). Regulowany czas przeptywu. Przeptyw wody po nacisnigciu.
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Bateria czasowa, mocowania na Scianie. Bateria z mozliwo$cig regulacji temperatury wody (zimna lub




TOALETAWC

Rys. pogladowy:

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary:
- wymiary toalety 60 x 37 x 79 cm

Toaleta wykonana z ceramiki, bez kotnierza wewnetrznego — utatwione czyszczenie. Mocowana do
posadzki.

Kolor biaty

ILOSC SZTUK | 3

KABINY SANITARNE

Rys. pogladowy:

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary:
- Wysoko$¢ catkowita 203 cm
- Wysoko$¢ scianek 185 cm




- Wysokos¢ nozek 15 cm

- Glebokos$¢ kabin 120 cm

- Szerokos¢ drzwi 80 — 90 cm
- Szerokos¢ szczelin 4 mm

Kabiny sanitarne montowane do podtogi i Scian. Zawiasy ze stali nierdzewnej badz ze stali powlekane;
poliamidem. Gatki z blokadami redukujace mozliwo$¢ zaczepienia odzieza. Nozki ze stali nierdzewne;
gwarantujgce ptynng regulacje pion — poziom.

Kabiny wykonane z wodoodpornego materiatu wykazujacy wyzszg trwato$¢.

Kolor ustali¢ z Zamawiajacym
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Wyposazenie- mata architektura:

KOSZ NA SMIECI

Rys. pogladowy:

PARAMETRY TECHNICZNE

Wykonany z blachy stalowej ocynkowanej i pomalowany proszkowo,
Mozliwos¢ mocowania do podioza,

Pojemnos$¢ 451,

Wymiary 38x38x73cm (szer. x dt. x wys.)

Drewno podwajnie impregnowane
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LAWKA ZEWNETRZNA

Rys. pogladowy:




PARAMETRY TECHNICZNE

Stelaz z rury fi60,

Mozliwo$¢ mocowania do podtoza,
Deski malowane lakierobejca,
Dtugos$¢ catkowita fawiki — 175cm
Gt. siedziska — 40cm

Dtugos¢ siedziska - 150cm
Wysoko$¢ tawki — 73cm
Wysoko$¢ oparcia — 43cm
Doktadny model tawki uzgodni¢ z Zamawiajgcym

ILOSC SZTUK 6

STOJAK NA ROWERY

Rys. pogladowy:

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary: 2,67x0,64x0,8 (dt. x szer. x wys.)
Stal ocynkowana malowana proszkowo
Mozliwo$¢ mocowania do podtoza
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Uwaga! Wszystkie urzgdzenia sportowe i pozostate wyposazenie powinny posiadac certyfikat
bezpieczenstwa B.

UWAGA! Wszystkie zdjecia znajdujgce sie w pkt. 6.5 majg charakter tylko i wytgcznie pogladowy!
Nie nalezy do obowigzkdw projektanta wybieranie producentow konkretnych produktéw, lecz
jedynie zapewnienie, ze wybrane produkty spetniajg wymagane kryteria i parametry techniczne w
trakcie realizacji projektu.

6.6 Dane dotyczace instalacji

Budynek wyposazony jest w instalacje:

e sanitarne:
- wody zimnej zasilanej z wodociggu miejskiego,
- wody cieptej przygotowywanej w wezle cieplnym
- kanalizacyjng potaczong z kanalizacjg sanitarna,
- instalacja klimatyzacyjna,
- 0grzewanie
- wentylacja grawitacyjna i mechaniczna.

o elektryczne:
- o$wietlenia podstawowego,
- o$wietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego i kierunkowego,
- oSwietlenie zewnetrzne i elewacyjne,
- instalacja gniazd wtyczkowych 230V,
- instalacja zasilania urzadzen wentylacyjnych, klimatyzacyjnych,
- instalacje ochrony od porazen,
- instalacje potgczen wyréwnawczych,
- instalacja uziemien,
- instalacja przeciwprzepieciowa,
- instalacja odgromowa,

o teletechniczna:

- instalacja przyzywa w pomieszczeniu WC dla 0s6b niepetnosprawnych
- instalacja monitoringu,

6.7 System dostawy i dystrybucji wody

Woda zimna doprowadzona jest z wodociggu miejskiego. Woda doprowadzona do
budynku powinna odpowiada¢ warunkom wody do picia. Nadzér nad jako$cig wody prowadzi
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.

Woda w budynku sali gimnastycznej uzywana jest do celéw:

- sanitarnych

- porzadkowych - mycie pomieszczen
Wode cieptg i zimng doprowadzi¢ do wszystkich punktéw poboru (umywalki, zmywaki, baseny,
zawory ze zlaczka). Punkty czerpalne wody powinny by¢ zaopatrzone w zawory przeciwdziatajace
mozliwosci wstecznego zasysania.
Woda ciepta powinna posiada¢ temperature ok. 50-60°C. Przewody wody oznakowa¢ opaskami o
szer. 10 cm na kofcowkach: zimna — kolor zielony, goraca — czerwony.



6.8 Scieki, odpady

Scieki w iloéci dobowego zuzycia wody, odprowadzane beda do sieci kanalizacji gminne;.

Zuzyte opakowania: foliowe worki, kartony, zakwalifikowane sg jako odpady komunalne
przekazywane sg do pojemnika odpadkéw komunalnych, nastepnie odbierane sg przez zaktad
oczyszczania.

7. WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

Wewnetrzna instalacja zimnej wody

Instalacja cieptej wody

Wewnetrzna instalacja sanitarna

Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacje elektryczne

Instalacje wentylacji mechanicznej, klimatyzacji
Instalacja LAN

Instalacja monitoringu

Szczegotowy opis instalacji wg projektéw branzowych

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Zastosowane przepisy i zrodta wiedzy technicznej:

>
>

>
>
>

>

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1186)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ((t.j Dz. U. 2019 r., poz.
1065)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz.
U. nr 109, poz. 719)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.2023r r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu  urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;
(Dz. U. 2023 poz. 1563)

PN-86/E-05003/01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

PN-IEC-61024-1. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogoine.
PN-IEC-61024-1-1. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogoine. Wybér
pozioméw ochrony dla urzadzen piorunochronnych

PN-EN 13501-1+A1:2010. Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow
budynkéw - Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan reakcji na ogien

8.1 Ogdlna charakterystyka budynku
Projektowany budynek hali sportowej wraz z cze$cig szatniowo-socjalng oraz tgcznikiem stanowi¢ bedzie
odrebng strefe pozarowa.



e powierzchnia zabudowy -680,69m?

e powierzchnia wewnetrzna -537,47m?

e kubatura brutto -4539,53m?

e wysoko$¢ budynku -9,50m

e kat nachylenia potaci dachowej - dach tukowy, dach ptaski 3,5°
e liczba kondygnacji nadziemnych -1

Budynek zalicza sie do budynkdw niskich (N)

8.2 llos¢ osob na kondygnacjach i w pomieszczeniach

Projektowany budynek sali sportowej zakwalifikowano do kategorii zagrozen ludzi: ZLII.
W sali gimnastycznej przewiduje sie liczbe oséb <500s. tacznie na parterze projektowanego
budynku ~ moze  przebywaé  ok. 500s. bedace  stalymi  uzytkownikami
(uczniowie+nauczyciele+pracownicy). Przewidywana maksymalna iloS¢ osob jednocze$nie
przebywajacych w projektowanym budynku wynosi ok. 500s6b.

Istniejacy budynek dydaktyczny zakwalifikowano do kategorii zagrozen ludzi: ZLIII.

8.3 Odlegtos¢ od granicy dziatki i obiektow sasiednich

Odlegto$¢ budynku sali sportowej od:
- budynku pomocniczego przy boisku na dz. 78/23 — 8,00m
- od strony potudniowej taczy sie z istn. budynkiem szkoty

Odlegtos¢ budynku sali sportowej od granicy:
- potudniowej — 138,12m
- zachodniej — 41,40m
- pétnocnej — 50,84m
- wschodniej - 16,52m

Potnocne Sciany istniejacego budynku projektuje sie jako $ciany oddzielenia pozarowego o klasie
odpornosci ogniowej REI60. Nalezy wymienic istniejacq stolarke okienng na stolarke o klasie
odpornos$ci ogniowej EI60, badz usung¢ wg. opracowania rys. Projektowany fgcznik oddzielony
drzwiami pozarowymi EI60 i Sciana REI60 od istniejacego budynku szkoty.

8.4 Charakterystyka zagrozenia pozarowego
W budynkach nie wystepuja/wystepujg substancje niebezpieczne pozarowo.

8.5 Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej kondygnacii
i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz
pomieszczen:

Projektowany budynek sali sportowej zakwalifikowano do kategorii zagrozen ludzi: ZLIII.
W sali gimnastycznej przewiduje sie liczbe osob <500s. Lacznie na parterze projektowanego
budynku moze przebywac ok. 500s. bedace statymi uzytkownikami (uczniowie+ nauczyciele+
pracownicy). Przewidywana maksymalna iloS¢ o0séb jednoczes$nie przebywajacych w
projektowanym budynku wynosi ok. 50 0séb.



Istniejacy budynek dydaktyczny zakwalifikowano do kategorii zagrozen ludzi: ZLIIL
Projektowany budynek sali sportowej bedzie stanowit odrebng czes¢ wzgledem istniejacego
budynku dydaktycznego, jednak obie czesci bedg zakwalifikowane do tej samej kategorii
zagrozen ludzi: ZLIIl. Zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa pozarowego, strefy te zostang
rozgraniczone $cianami i drzwiami o klasie odpornosci ogniowe;.

8.6 Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego

Gestos¢ obcigzenia ogniowego:
» ZL - nie okre$la sie

8.7 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W obiekcie nie bedg wystepowaty pomieszczenia i strefy kwalifikowane do zagrozonych
wybuchem.

8.8 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku niskiego kat. zagrozenia ludzi
ZLI-C

Zgodnie z WT §212.p3. ,Dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci
pozarowej w budynkach wymienionych w ponizszej tabeli do poziomu w niej okre$lonego.”

Budynek niski N o 1 i 2 kondygnacjach nadziemnych. Poziom stropu nad pierwszg
kondygnacjg nadziemna jest na wysoko$ci nie wiekszej niz 9m nad poziomem terenu.
W zwigzku z powyzszym zgodnie z Warunkami Technicznymi, budynek
zaprojektowano w klasie odpornosci ogniowej typu D (budynek niski N o 1 i 2
kondygnacjach nadziemnej).

Odporno$é ogniowa elementdw budowlanych

Poszczegolne elementy budowlane w budynku zaprojektowano w nastepujacych
klasach odporno$ci ogniowej:

- Gtowna konstrukcja nosna - R30

- Konstrukcja dachu — (-)

- Przekrycia dachu — (-)

- Sciany wewnetrzne - (-)

~  Sciany zewnetrzne EI30 (o-i)

- Drzwi zgodnie z opisami w cze$ci rysunkowej
Wszystkie elementy budowlane z materiatow nie rozprzestrzeniajacych ogien (NRO). Pokrycie
dachu klasy Bioor (11).

Zachodnie Sciany tacznika projekiuje sie jako $ciany oddzielenia pozarowego o klasie
odpornosci ogniowej REIG0. Projektowany facznik oddzielony drzwiami pozarowymi EIG0 i
Sciang REIG0 od istniejacego budynku szkoty.



8.9 Informacja o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Jednokondygnacyjny budynek sali sportowej wraz z istniejgcym budynkiem szkoty
stanowig dwie strefy pozarowe. Zgodnie z § 227.1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie dla budynkdw kat. ZL IlI, niskich dopuszczalna wielkoS¢ strefy pozarowej wynosi
8000m2. Wielkosci stref nie zostaty przekroczone.

8.10  Drogi ewakuacyjne

- szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych — 1,92m, 2,00m

- dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego:

Z projektowanego budynku znajdujg sie 3 wyjscia na zewnatrz ( z pom.0.01,z pom. 0.10 oraz
przez pom.0.23 i komunikacje w istn. budynku. Maksymalna dtugos¢ dojécia <60m. — warunek
spetniony.

Drzwi o szeroko$ci przejscia w Swietle 140cm (90+50)cm. W budynku nie ma
pomieszczen przeznaczonych dla >50 osob. Miejsce zbidrki do ewakuaciji przewidziano przed
gtébwnym wejSciem do budynku. Dopuszczalna dtugos¢ przejs¢ i doj$¢ ewakuacyjnych nie
zostata przekroczona. Zachowane sg rowniez szerokosci drzwi zewnetrznych ze skrzydtem w
Swietle przej$cia min. 0,90m.

Drogi ewakuacyjne w budynku (korytarze) oraz na sale gimnastyczng wyposazono w
oSwietlenie awaryjne. Drzwi otwierajgce si¢ na korytarz po catkowitym otwarciu nie bedg
zawezaty szerokosci korytarza.

Drogi ewakuacyjne zostang oznakowane znakami bezpieczenstwa wg PN-92/N-
01256/02. Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych o odporno$ci ogniowej EI15

8.11  Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Elektroenergetyczna i teletechniczne

Przej$cia kabli i przewoddw przez $ciany i stropy dzielace rézne strefy pozarowe nalezy
uszczelni¢ przeciwogniowo materiatami np. typu Promat lub Hilti do odporno$ci przejscia.
Instalacje elektryczna prowadzong na drogach ewakuacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9
marca 2011 nazywane jest Construction Products Regulation w skrécie CPR, ktdre wymusza
badanie wyrobdw pod wzgledem reakcji na ogien. Jego celem jest podniesienie
bezpieczenstwa budynkéw przez stosowanie przebadanych i sklasyfikowanych przewodow
oraz kabli elektrycznych stosowanych do budowy instalacji elektrycznych.
Ogrzewcza, kanalizacyjna, wodociggowa

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej
i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.
Przewody prowadzone przez $ciane oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ obudowane
W sposob zapobiegajacy rozprzestrzenianiu sig¢ pozaru miedzy strefami pozarowymi.
Instalacje prowadzi¢ w specjalnie do tego celu przystosowanych przejsciach instalacyjnych.
Instalacja odgromowa

Przewody odprowadzajace instalacji odgromowej poprowadzone sg w izolacji termiczne;
wykonanej z wetny mineralnej lub na zewnatrz sciany.




Instalacja wentylacii

Przewody wentylacyjne wykonane z materiatéw niepainych, a palenie izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne okfadziny przewodow wentylacyjnych mogq by¢ stosowane tylko
na zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Przewody
wentylacyjne wyposazy¢ w klapy odcinajace o odporno$ci ogniowej takiej jak przegroda przez,
ktora przechodza.
Zasilanie urzadzen przeciwpozarowych

Przewody i kable elekiryczne oraz Swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami,
stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie
przeciwpozarowej powinny zapewniaC ciggtoS¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu
sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia.

8.12 Dobhor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

1) Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne

Do oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego zastosowano oprawy LED z wlasnym
zrédtem Swiatta, autotestem i certyfikatem CNBOP. Przetaczenie na zasilanie awaryjne
odbywa sie samoczynnie. Oprawy o$wietlenia kierunkowego z odpowiednimi piktogramami
zgodnie z rysunkiem kierunkéw drog ewakuacyjnych w budynku. Oprawy oSwietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego pracowac¢ bedg na ,ciemno” (Swiecg tylko w razie zaniku
napiecia). Przewody do opraw muszg by¢ w izolacji niepalnej o odpowiedniej wytrzymatosci
ogniowe;.

Natezenie o$wietlenia drogi ewakuacyjnej przyjeto na poziomie 1Ix. W poblizu miejsc
usytuowania elementoéw sterujgcych urzadzeniami przeciwpozarowymi, miejsc usytuowania
sprzetu przeciwpozarowego (gasnice, hydranty) i miejsc w poblizu (w obrebie 2m, mierzonych
w poziomie) punktu pomocy medycznej (np. apteczki) — zaprojektowano osSwietlenie
awaryjne min. 5lx, jesli nie znajdujg sie na drodze ewakuacyjnej lub w strefie otwarte;.

Znaki przy wszystkich wyjSciach awaryjnych i wzdiuz drog ewakuacyjnych pod$wietlone,
aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacjido bezpiecznego miejsca.

W budynku zaprojektowano oprawy awaryjne zamontowane:

- na drogach ewakuacyjnych,

- na drogach ewakuacji przy kazdej zmianie kierunku ewakuaciji,

- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

- przy kazdych drzwiach wyj$ciowych, przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,
-przy wyjciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

-na zewnatrz w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

-W poblizu kazdej zmiany poziomu podtogi,

-w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego,
-minimum na wysokosci 2m.

2)  Przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Przy wejsciu glbwnym do budynku zlokalizowany jest przeciwpozarowy wytacznik pradu, ktory
nie spetnia aktualnych wymagan.

Zaprojektowano przeciwpozarowy wytacznik pradu, ktory posiada krajowg oceng techniczna,
skladajacy sie z urzadzenia uruchamiajgcego typ PWP1-230V/24, sygnalizacyjnego typ
SO/PWP-230V/24V i wykonawczego



8.13  Wyposazenie w gasnice

Budynek wymaga wyposazenia w gasnice przenos$ne proszkowe ABC (4 lub 6 kg srodka

gasniczego) i $niegowego (5kg), w ilosci wedtug ponizszej zasady:

Jedna jednostka masy Srodka gasniczego 2kg zawartego w gasnicach proszkowych ABC
przypada na kazde 100m2 powierzchni,

w miejscach wystepowania urzadzen technicznych (silnikow elektrycznych, komputerow)
— gasnice $niegowe (COy) 5kg,

maksymalna odlegto$¢ z kazdego miejsca w budynku, w ktérym moze przebywac cztowiek,
do najblizszej gasnicy nie moze przekracza¢ 30m,

minimalna szeroko$¢ dojscia do granicy — 1,0m.

Szczegotowy wykaz podrecznego sprzetu gasniczego i jego rozmieszczenie powinno by¢ ustalone w
INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO.
8.14  Hydranty wewnetrzne

W projektowanym budynku zaprojektowano 2 hydranty wewnetrzne DN25 z wezem p6tsztywnym.

8.15 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru i drogi pozarowe

Woda do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewniona z

istniejacych hydrantow zlokalizowanych na ul. Wiejskiej. Odlegto$¢ hydrantéw od projektowanego
budynku to ca. 58m. Na podstawie badania wydajnoSci hydrantéw istniejace hydranty
zlokalizowane przy ul. Wiejskiej na wysoko$ci boiska Orlik spetniajg wymagania norm i przepisdw.

Badania wykazaty wartoS¢ cisnienia dynamicznego 0,33MPa przy wartoSci normowe;

0,20MPa. Warto$¢ wydajnosci wodnej z hydrantu zewnetrznego wynosi 12,90l/s, przy warto$ci
normowej 10,00l/s.

8.16 Wymagania ogélne

>

>
>

budynek powinien by¢é oznakowany znakami bezpieczenstwa w zakresie ewakuacii i
ochrony przeciwpozarowej zgodnie z obowigzujgcymi normami;

dla budynku wymagane jest opracowanie instrukcji bezpieczehstwa pozarowego;
wszystkie drzwi o klasie odpornosci ogniowej oraz dymoszczelne nalezy wyposazy¢ w
samozamykacze lub inne urzgdzenia zapewniajgce samoczynne zamykanie otworu w
razie pozaru (z mozliwoscig recznego otwierania drzwi stuzacych do ewakuaciji);
bedace na wyposazeniu budynku elementy, urzadzenia i sprzet stuzace ochronie
przeciwpozarowej jak drzwi o klasie odpornosci ogniowej, oSwietlenie awaryjne,
przeszkodowe i ewakuacyjne, hydranty wewnetrzne, gasnice, powinny posiadac
stosowne aprobaty techniczne;

stosowanie w budynku materiaty i elementy budowlane powinny spetnia¢c wymagania
zawarte w zatgczniku nr 3 do rozporzadzenia [1] dotyczace palno$ci i rozprzestrzeniania
ognia oraz odpowiadajace im europejskie klasy reakcji na ogien i klasy odporno$ci
dachéw na ogien zewnetrzny.

9. WYMAGANE SANITARNE, BHP | UZYTKOWE

Wszystkie przeszklone drzwi wykonaé¢ szybg bezpieczng;



- Drzwi z pomieszczen na drogi ewakuacyjne (np. korytarz, klatka schodowa) o kacie
otwarcia zapewniajgcym odpowiednig wymagang szeroko$¢ przejscia (np. kat otwarcia 180°).

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Charakterystyka energetyczna zostata okre$lona w czesci instalacyjnej - sanitarnej, stanowigcej

integralng cze$¢ projektu technicznego.

11. UWAGI KONCOWE

1.

10.
1.

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut
Techniki Budowlanej (ITB) oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Dopuszcza sie rozwigzania
réwnowazne z powotanymi.
Poziomy posadzek nalezy zweryfikowaé i precyzyjnie wytyczyé geodezyjnie na etapie
wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowaé z pracownig projektowa.
Wszystkie powierzchnie pomieszczen liczone w Swietle $cian nie wyprawionych.
Wystepujace w opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie produktdéw nie SA dla Wykonawcow
wigzace, przez co nalezy rozumie¢, ze dopuszcza sie zastosowanie i przyjecie do urzadzen,
produktow, materiatdw i technologii réwnowaznych, pod warunkiem, ze spetione bedg
wymagania w zakresie standardéw jakoSciowych oraz parametrdw technicznych i
technologicznych zatozone w dokumentacji techniczne;.
Wszelkie zmiany w stosunku do projektu moga by¢ wykonane przy uzyciu alternatywnych
produktow, nie gorszych jakoSciowo niz zaprojektowane po uzgodnieniu rozwigzania
technicznego i jego zaakceptowaniu przez jednostke projektowa.
Stosowa¢ materiaty i systemy budowlane posiadajace aktualne i odpowiednie atesty, aprobaty i
certyfikaty oraz spetniajace odpowiednie inne wymagania, dopuszczone do stosowania w
budownictwie.
Projektowane oraz stosowane materialy i systemy budowlane uzywac $cisle przestrzegajac
instrukcji producenta oraz wymagan i technologii okreslonej w ich kartach technicznych oraz
zgodnie z aprobatami ITB i wymogami BHP.
Wszystkie informacje zawarte w niniejszej dokumentacji budowlanej zweryfikowac i skorygowac
na budowie, zgodnie z dokumentacjg branzowa, danymi technicznymi rzeczywiscie stosowanych
materiatow, systemow i urzadzen oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami.
Przed przystgpieniem do rob6t budowlach nalezy sporzadzic¢ projekt techniczny.
Projekt architektoniczno-budowlany rozpatrywat tacznie z projektami branzowymi.
Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki, Slusarki
okiennej i drzwiowej, szklei i fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytow
zamawia¢, wykonywac¢/montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

Opracowata:

mgr inZ. arch. Maria Andrzejewska-Slosecka

Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalizacji architektonicznej nr ewid. 198/71Bg



