Moc panelu w warunakch STC: 470Wp

llos¢ paneli w faricuchu: 18
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Skrzynka potgczeniowa DC

— - -
\ — — GPV 16A \
_/{,—%7
| L —of— L
Wytqcznik przeciwpozarowy L FALOWNIK PV 9kW
‘ 0C 4P, Tmmpt gr r ‘ hybrydowy zingegrowany z magaznyem energii 10kWh
L
N
\ g ol \ \ DC
x5
S
% L * J ROZDZIELNICA R—-PV AC
| g | | - T~
(s} | —_
| + P304
\ ' \ ] © 25A 0,03A
| - | es] AC |
| | | PN
| (%] S
\ ‘ \ | 5 \
1 B
&
! ) s
GNIAZDA MC4 } £ ‘ g: ‘
LM O%}OW\E SKRYINKE S S%
\ AC " \ &
‘ z \ 8
I & |
| - = =
2xBC-SUN 4mm?2 ‘ !
I _
prowadzone w rurkach karbowanych | 2xBC=SUN 4mm2 \_PE PE !
RKLSHF 20/25 prowadzone w rurkach karbowanych O —— —
! RKLSHF 20/25
i
| o~
| IS
| €
ol =
: :
ol >
> <
ol
=
I
1
Hm LgY 6mm2 | o —— LgY 16mm2 ROZDZIELNICA PP
OZNACZENIA: *-- | i, b RG HDGS PH30 FE180 3x1.5mm2 @
R1 — WYLACZNIK RGZNICOWO—PRADOWY Lsu | GSU
WN — WYLACZNIK NADPRADOWY I
Bednarka FeZN 30x4mm2}
Uktad sieci TN—C—S }
Ochrona od porazen: = DO UZIOMU
szybkie wyfqczenie zasilania FUNDAMENTOWEGO / OTOKOWEGOQ
z zastosowaniem wyfqcznika
réznicowo—prgdowego,
Temat opracowania:

BUDOWA HAUPWSPPORTOWEJ L ZAPLECZEMI | LACZNIKIEM
NA DZ. NR 78/23 W SZUBINIE

Temat rysunku: DATA:
SCHEMAT ZASILANIA INSTALACJ PV 90.04.2024
Inwestor:
POWIAT NAKIELSKI SKALA: ————
UL. DABROWSKIEGO 54, '
89-100 NAKrO NAD NOTECIA
BRANZA ELEKTRYCZNA

Projektowat: inz. Andrzej Polkowski
Uprawnienia Budowlane do Projektowania bez Ograniczen
w Specjalnosci elektrycznej nr WBPP-NB-7210/36/83

Sprawdzit:  mgr inz. Leszek Sobala
Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci elektrycznej nr KUP/0070,/POOE /11
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