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*DRZWI DWUSKRZYDLOWE ASYMETRYCZNE - KIERUNEK OTWIERANIA WZGLEDEM CZYNNEGO/GLOWNEGO SKRZYDELA.
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SYSTEM PROFILI PCV PIECIOKOMOROWY Z PODWOINYM USZCZELNIENIEM ZEWNETRZNYM, Z WZMOCNIENIEM STALOWYM WEWNATRZ WSPGECZYNNIK Projektowal: mgr inz. arch. M. Andrzejewska—Slosecka BRANZA:
PROFILU, UCHYLNE, UCHYLNO — ROZWIERNE, ROZWIERNE, BADZ STALE (WG OZNACZEN NA RYSUNKACH), SZYBY BEZPIECZNE P2 (W POM. SALI GIMNASTYCZNEJ ZASTOSOWAC P4) | PRZENIKANIA C|EZP|’-A dpg‘z)we!z‘”n‘% gi‘ud/frwc‘hﬂ@:kfuigpmnjfketmc”w‘%gb/e%B%W”"mﬁ ARCHITEKTURA
ZESPOLONE SZKLEM NISKOEMISYINYM Z PRZESTRZENIA MIEDZYSZYBOWA WYPEENIONA ARGONEM, IZOLACYINOSC AKUSTYCZNA MIN. RW=35dB, SYSTEM 3 — KOMOROWYCH MAX. 1,0 W/m’K. '
uwagi USZCZELEK, OKNA O ODPORNOSCI ANTYWEAMANIOWEJ MIN. RC2, WSPGKCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA  MAX. 0,9 W/m’K. Opracowat: inz. arch. Piotr Gumul
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P rungr inz. arch. M. WQOW\OK Jendrzgczek NR RYS: A—11
prawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci architektonicznej nr 9 /KPOKK /2018
*RYSUNEK SLUSARKI OKIENNEJ NALEZY ROZPATRYWAC KONIECZNIE Z RZUTAMI KONDYGNACJI — KLASY ODPORNOSCI PRZECIWPOZAROWEJ
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