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1. PODSTAWA OPRACOWANIA | MATERIALY POMOCNICZE

- Inwentaryzacja istniejgcej zabudowy.

- Wytyczne Inwestora.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkdw
technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- Dz. U. Nr75/2002 poz. 690 Dziat V ,Bezpieczenstwo konstrukcji’ § 204 p.5, § 206 ust. 1i2 wraz
z pdzniejszymi zmianami.

— QOgledziny obiektu istniejacego.

2. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES EKSPERTYZY
21.  Przedmiot ekspertyzy

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego istniejacej zabudowy budynku
szkoty w Szubinie na dz. nr 78/23 oraz zakres mozliwosci wykonania budowy hali sportowej z
zapleczem i facznikiem do szkoty przy Zespole Szkét Specjalnych w Szubinie.

2.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest ustalenie czy projektowana budowa moze powodowaé
zagrozenie naruszenia konstrukcji budynku. Dokonania powyzszych ustalen wymaga § 206 p. 1 i
2, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75, poz. 690.

2.3.  Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:
a) Ogledziny niezbedne dla opracowania oceny.
b) Opis istniejacego budynku i okreslenie jego stanu.
c) Opis planowanych prac.
d) Wnioski ostateczne i zalecenia.

3. OPIS ISTNIEJACEJ ZABUDOWY

Teren inwestycji znajduje sie na dziatce o numerze ewidencji geodezyjnej gruntu 78/23 w obrebie
Szubinie, jedn. ewid. Szubin. Dziatka o ksztatcie zblizonym do prostokata. Dziatka ogrodzona. Z kazdej
strony przylega do dziatki drogowe;j.

Teren przeznaczony pod budowe jest zagospodarowany. Na dziatce znajduje sie dwa zespoty
budynkow dydaktycznych. W czesci potudniowej zlokalizowany jest zespot budynkdw szkoty nie bedacy
w zakresie opracowania. W centralnej czesci dziatki natomiast znajduje sie zespot budynkow podlegajacy
projektowi rozbudowy o hale sportowa.

Budynek sktadajacy sie z 3 czesci potaczonych facznikami. Budynek czesciowo podpiwniczony,
jedno lub dwukondygnacyjny.

Ponadto od potnocnej strony zlokalizowane jest boisko typu Orlik wraz z pom. szatniowo-
sanitarnych. Teren dziatki o ptaskiej rzezbie terenu. Dziatka przeznaczona pod inwestycje ma zapewniony



dostep do drogi publicznej oraz infrastruktury technicznej: sieci elektroenergetycznej, sieci wodociggowej,
kanalizacyjnej.

3.1.

3.2.

3.3.

Na dziatce nie znajdujq sie drzewa ktore kolidujg z projektowanym budynkiem.

Istniejgcy ~ budynek  objety rozbudowg jedno i  dwukondygnacyjny,
czeéciowopodpiwniczony, z dachem ptaskim. Sciany warstwowe, murowane ocieplone,
obustronnie otynkowany. Dach ptaski, pokryty papa.

Projektowana rozbudowa jednokondygnacyjna, niepodpiwniczona, dach tukowy oraz
ptaski nad czescig szatniowo-sanitarng. Od strony potudniowej zlokalizowano fgcznik pomiedzy
projektowang salg gimnastyczng a istniejacym budynkiem szkoty. Projektuje sie tereny

utwardzone w obrebie strefy doj$ciowej/dojazdowej do budynku.
Szczegotowy opis istniejacej konstrukcji.

Rozwigzania techniczne:

e Sciany konstrukcyjne murowane, ocieplone styropianem,

e stropodach Zelbetowy pokryty papg

e Sciany ostonowe z elementéw wielkoblokowych, ocieplone.
e Stolarka okienna PCV,

o Konstrukcja dachu zelbetowa,

Warunki gruntowe

W podtozu panujg korzystne warunki dla planowanego przedsiewziecia, a to gtéwnie za
sprawg jednolitego podfoza. Warunki gruntowe okre$la sie jako dobre.

Istniejace fundamenty
Budynek posadowiony na fundamentach bezposrednich w postaci taw betowych.

Kategoria geotechniczna obiektu

Projektowany budynek zalicza sie do obiektow niskich o nieskomplikowanej konstrukcii.
Posadowiony jest bezposrednio na gruntach rodzimych w prostych warunkach gruntowych. Zalicza
sie do pierwszej kat. geotechnicznej.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin stwierdzono, ze no$nos¢ podtoza gruntowego jest
wystarczajaca do przeniesienia istniejacych i projektowanych obcigzen.

Stan techniczny.

e Sciany - Sciany w dobrym stanie technicznym. Brak spekan czy ubytkéw tynku.

e Dach - Dach w dobry stanie technicznym. Brak nieszczelnosci. Obrdbki
blacharskie, orynnowanie w dobrym stanie technicznym. Z uwagi na brak
dokumentacji archiwalnej, nie mozliwe jest doktadne okreslenie no$nosci
istniejgcego dachu.

e Stolarka - PCV w dobrym stanie technicznym,



e Fundamenty — w dobrym stanie technicznym. Nie zaobserwowano peknie¢ czy
nadmiernych odchytek od pionu.

Stan techniczny budynku jest dobry i nie stanowi przeciwwskazan dla
projektowanej prac polegajacych na rozbudowie i przebudowie budynku szkoty o hale
sportowa.

4. WNIOSKI OSTATECZNE

W oparciu 0 dokonane ogledziny istniejacej zabudowy oraz w oparciu 0 analize planowanych
prac stwierdza sie:

"Budowa hali sportowej z zapleczem i facznikiem do szkoty przy Zespole Szkét Specjalnych w
Szubinie wraz z zewnetrzng i wewnetrzng infrastruktura techniczna na dziatce nr 78/23, obr.
Szubin, jedn. ewid. Szubin nie stanowi zagrozenia dla istniejacej zabudowy.

Projektowana prace nie beda wptywac ujemnie na ten budynek pod warunkiem:

1) W czasie realizacji wszystkich prac zwigzanych z realizacjg projektowanej zabudowy nalezy
prowadzi¢ staty monitoring istniejacych $cian ze szczeg6ing uwagg na zachowanie ich nosnosci
dla przenoszenia obcigzen pionowych i poziomych.

2) Stosowania rozwigzan materiatowych i konstrukcyjnych zawartych w projekcie budowlanym.

3) Wykopy przy istn. budynku wykonywaé¢ metodg reczna.

4) Na biezaco nalezy ods$nieza¢ dach,

5) Panele nalezy tak rozmie$ci¢, aby obcigzenie byto rownomiernie roztozone na pow. dachu.

6) Przed przystgpieniem do montazu, rozmieszczenie paneli nalezy uzgodni¢ z autorem niniejsze;
ekspertyzy.

UWAGI:

1) W przypadku zaobserwowania zmian stanu technicznego $cian i stropéw nalezy przerwac prace,
wszystkich pracownikow wyprowadzi¢ ze strefy zagrozenia. i powiadomi¢ autora projektu w celu
rozwigzania zaistniatej sytuacii.

3) W przypadku wystapienia gruntow nienosnych lub organicznych nalezy je wymieni¢ na beton C8/10,
do poziomu gruntu nosnego, zagtebienie w grunt nosny min. 50cm.

Opracowat:



