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Rys. K-01 RZUT PARTERU skala 1:50
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Rys. K-03 PRZEKROJ A-A skala 1:50
Rys. K-04 PRZEKROJ B-B skala 1:50
Rys. K-05 PRZEKROJ C-C skala 1:50
Rys. K-06 RZUT FUNDAMENTOW skala 1:100
Rys. K-07 RZUT KONSTRUKCJI STROPODACHU skala 1:50
Rys. K-08 RZUT KONSTRUKCJI DACHU skala 1:100
Rys. K-09 POZ. 1.2. DZWIGAR DACHOWY skala 1:20
Rys. K-10a POZ. 1.4. PLATEW RK90x90x4 /P1/ skala 1:20
Rys. K-10b POZ. 1.4. PLATEW RK90x90x4 /P2/ skala 1:20
Rys. K-10c POZ. 1.4. PLATEW RK90x90x4 /P3/ skala 1:20
Rys. K-11 POZ. 2.0 SCIANA SZCZYTOWA skala 1:20
Rys. K-12 POZ. 4.1 WIENIEC ZELBETOWY 24x30cm skala 1:20
Rys. K-13 POZ. 4.2 WIENIEC ZELBETOWY 35x30cm skala 1:20
Rys. K-14 POZ. 4.3 WIENIEC ZELBETOWY 24x20cm skala 1:20
Rys. K-15a POZ. 9.0. ZADASZENIE NAD WEJSCIEM - zbr. dolne skala 1:20
Rys. K-15b POZ. 9.0. ZADASZENIE NAD WEJSCIEM - zbr. gére skala 1:20
Rys. K-16 POZ.5.1. PODCIAG 24x30cm skala 1:20
Rys. K-17 POZ. 5.2. PODCIAG 24x30cm skala 1:20
Rys. K-18 POZ. 6.4. NADPROZE 24x24cm skala 1:20
Rys. K-19 POZ. 6.5. NADPROZE 2IPE160 skala 1:20
Rys. K-20 POZ. 7.1. SLUP 30x50cm skala 1:20
Rys. K-21 POZ. 7.2 SLUP 24x24cm skala 1:20
Rys. K-22 POZ. 8.1. STOPA FUND. 300x220x50cm skala 1:25
Rys. K-23 POZ. 8.2. tAWA FUND. 60x50cm skala 1:25
Rys. K-24 POZ. 8.3 tAWA FUND. 120x50cm skala 1:25
Rys. K-25 POZ. 10.0 PODKONSTRUKCJA POD CENTRALE WENTYLACYJNE skala 1:20

l1l. OBLICZENIA




.CZESC OPISOWA

1. CZESC OGOLNA
1.1. Podstawa opracowania.

e Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu potozonego w rejonie ulic Wiejskiej,
Wyspianskiego, Kochanowskiego, Nakielskiej, Browarnej i Glinicy w Szubinie. (Uchwata nr [X/78/03
Rady Miejskiej w Szubinie)

e Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa, skala 1:500,

e Uzgodnienia z inwestorem,

e Umowa z Inwestorem na prace projektowe

o Wizja lokalna w terenie,

e Opinia geotechniczna,

e (Os$wiadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomo$ciq na cele
budowlane.

e Projekt zagospodarowania terenu oraz architektoniczno-budowlany

1.2. Dane ogélne

Obiekt: Budowa hali sportowej z zapleczem i tacznikiem do szkoty przy
Zespole Szkét Specjalnych w Szubinie wraz z zewnetrzng |
wewnetrzng infrastrukturg techniczng

Lokalizacja inwestyciji: [nr 78/23, obr. Szubin, jedn. ewid. Szubin - miasto]

Faza projektu: projekt techniczny

1.3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest "Budowa hali sportowe] z zapleczem i tacznikiem do szkoty przy
Zespole Szkdt Specjalnych w Szubinie wraz z zewnetrzng i wewnetrzng infrastrukturg techniczng na
dziatce nr 78/23, obr. Szubin, jedn. ewid. Szubin - miasto”.

Zakres opracowania obejmuje projekt techniczny w zakresie konstrukcji projektowanej budowy i
przebudowy.

1.4. Uksztattowanie projektowanego budynku.

Projektuje sie rozbudowe istniejacego budynku dydaktycznego poprzez dobudowanie hali
sportowe] z zapleczem szatniowo-sanitarnym, ktora zostanie zlokalizowana na pdtocno-wschodniej
czesci dziatki. Dobudowana hala sportowa z zapleczem bedzie potaczona z pdinocng czescig
istniejacego budynku dydaktycznego za pomocg nowo projektowanej komunikacji. Ponadto planuje sie
przebudowe niektorych pomieszczen w istniejacym budynku dydaktycznym.

Projektowana rozbudowa budynku dydaktycznego o sale sportowg obejmuje dobudowanie
jednokondygnacyjnej, niepodpiwniczonej hali sportowej wraz z cze$cig sanitarno-szatniowa. Nad salg
zaprojektowano dach tukowy, natomiast nad czescig z szatniami przewidziano dach ptaski, zwienczony
attykami. Wymiary zewnetrzne dobudowanej czesci sali gimnastycznej 16,0x43,54 m, wymiary czesci
komunikacyjnej 5,62x12,60 m, wysoko$¢ rozbudowanej czesci budynku 9,50 m. Konstrukcja hali opiera



sie na elementach zelbetowych i stalowych, z gtbwnymi dzwigarami stalowymi o rozstawie co 4,06 m.
Dach pokryty membrang EPDM, z wypetnieniem z wetny mineralnej, a dzwigary zakotwione w stupach
zelbetowych. Sciany dobudowanej czesci wykonane z bloczkéw z betonu komérkowego, ocieplone
styropianem lub welng mineralng. Sciany szczytowe w dolnej czeéci murowane z bloczkow
gazobetonowych, zwienczone wiericem, a powyzej jako $ciana szkieletowa o konstrukcji stalowej,
obfozona ptytami warstwowymi. Zaplecze szatniowe oraz pomieszczenia pomocnicze wykonane z
bloczkéw gazobetonowych, ze stropodachem laskim zelbetowym o nachyleniu 3,5° (6,12%). Dach
pokryty membrang EPDM i zwiericzony attykami. Ponadto projekt obejmuje przebudowe fragmentu
istniejacego  budynku dydaktycznego, gdzie zaprojektowano dwa pomieszczenia biurowe oraz
przestrzen faczaca istniejg czeS¢ z nowg salg gimnastyczna.

1.5. Wskazniki liczbowe projektowanej zabudowy.
- pow. zabudowy projektowanej dobudowy - 680,69 m?
- powierzchnia uzytkowa (cze$ci nowoproj. i przebud.) -616,61 m?
- pow. uzytkowa podstawowa (cze$ci nowoproj. i przebud.) - 378,77 m?
- pow. uzytkowa pomocnicza (czesci nowoproj. i przebud.) - 237,84 m?

- powierzchnia uzytkowa (cze$ci nowoproj.) - 596,45 m?

- kubatura (czesci nowoproj.) -4539,53 m3

- wysokos¢ budynku -9,50m

- wymiary budynku -16,00 x43,54m;5,62 x 12,31m
(tacznik)

- kat nachylenia potaci dachowej - dach tukowy, ptaski 3,5°

- liczba kondygnacji nadziemnych -1

2. OPIS KONSTRUKCYJNY

2.1. Dane ogolne
Konstrukcja tradycyjna, murowana z dachem nad salg sportowg o konstrukcji stalowej, nad
tacznikiem konstrukcja stropodachu, niewentylowanego, zelbetowa, gestozebrowa typu MASTER..

2.2. Zatozenia do obliczen.

o |l strefe Sniegowq

e | wiatrowg
Normy wykorzystane do obliczen:

1. PN-EN 1990 - EUROKOD. Podstawy projektowania konstrukcji
PN-EN 1991 - EUROKOD. Oddziatywanie na konstrukcje
PN-EN 1992 — EUROKOD. Projektowanie konstrukcji z betonu
PN-EN 1993 - EUROKOD. Projektowanie konstrukcji stalowych
PN-EN 1995 - EUROKOD. Projektowanie konstrukcji drewnianych
PN-EN 1996 - EUROKOD. Projektowanie konstrukcji murowych
PN-EN 1997 — EUROKOD. Projektowanie geotechniczne

No ok owd

2.3. Opinia geotechniczna i fundamenty.
Ocene geotechniczng podtoza gruntowego dokonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia



geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych. (Dz. U. Z 27 kwietnia 2012 r. poz.
463). Kategorie gruntu okre$lono na podstawie opinii geologicznej sporzadzonej przez mgr inz.
Tomasza Michatka z sierpnia 2024.

2.3.1. Model geotechniczny podtoza gruntowego

Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych i ich wtasnosci

W celu doktadniejszej charakterystyki wystepujacych warunkéw, w podtozu
gruntowym dokonano wydzielenia warstw geotechnicznych. Podstawowym kryterium
podziatu na warstwy, byta budowa geologiczna.

Cechy wiodace dla wydzielonych warstw geotechnicznych wyznaczono na
podstawie analizy makroskopowej probek gruntu, interpretacji wynikéw sondowan
dynamicznych DPM oraz wynikéw badan laboratoryjnych.

Za ceche przewodnig dla gruntdw niespoistych przyjeto stopien zageszczenia ID,
natomiast dla gruntdw spoistych, stopien plastycznosci I

Pozostate cechy fizyczno-mechaniczne gruntéw wyznaczono wedtug [7,8] metodg
B dla parametrow wiodacych, przyjetych dla wyznaczonych warstw geotechnicznych.

Wystepujace w podtozu grunty ujeto w trzy warstwy geotechniczne. W obrebie
jednej warstwy wydzielono podwarstwy, ujmujac w nich grunty o zblizonych warto$ciach
cech fizycznomechanicznych.

W oznaczeniach gruntéw zastosowano podwojng klasyfikacje tj. obowigzujacq
zgodnie z PN-EN I1SO 14688-1/2 oraz starg zgodnie z [9].

Uogdlnione wartoSci cech fizyczno-mechanicznych dla wydzielonych warstw
geotechnicznych podano w zatgczniku nr 3.1.

Grunty podtoza budowlanego ujeto w nastepujace trzy warstwy geotechniczne:

Warstwe | - stanowig wystepujgce wspétczesne utwory w postaci nasypow
niekontrolowanych (w skfadzie: humus, piaski gliniaste prochnicze, piaski drobne prochnicze,
zuzel, gruz ceglany).

Lokalnie wystepuje rowniez nasyp budowlany (w obrebie usypanego boiska do siatkdwki
plazowej). Nasypy wystepujg przypowierzchniowo, migzszoscig od okoto 1,3 m do okoto 1,8
m. Warstwa ta nie powinna stanowi¢ podtoza budowlanego.

Warstwe Il - stanowig czwartorzedowe eluwialne piaski. Warstwe Il podioza gruntowego
budujg piaski drobne wystepujace lokalnie z domieszkami piasku gliniastego. Grunty tej pod
warstwy wystepujg w stanie Sredniozageszczonym o Sredniej wyprowadzonej wartosci stopnia
zageszczenia 1D=0,40 (gm=1+0,12).

Warstwe Il — stanowig utwory lodowcowe wystepujace w postaci glin zwatowych (piaski
gliniaste, gliny piaszczyste). Dla utworow tych przyjeto grupe konsolidacji geologicznej B,



wedtug normy [7]. Ze wzgledu na zrdznicowane warto$ci stopnia plastycznosci w obrebie [V
warstwy gruntow wyodrebniono cztery podwarstwy:

o podwarstwe llla — obejmujg piaski gliniaste wystepujace lokalnie z domieszkg

piasku drobnego. Grunty podwarstwy Illa charakteryzuijg sie konsystencjq plastyczng
i wystepujq w stanie migkkoplastycznym o $redniej wyprowadzonej warto$ci
stopnia plastycznosci IL=0,60 (gm=1%0,10),

e podwarstwe lllb - obejmujq piaski gliniaste. Grunty podwarstwy Ilib
charakteryzujg sie konsystencjg plastyczng i wystepujg w stanie plastycznym o
Sredniej wyprowadzonej wartosci stopnia plastycznosci IL=0,42 (gm=1+0,10),

e podwarstwe llic — obejmujq piaski gliniaste oraz gliny piaszczyste. Grunty
podwarstwy lllc charakteryzujg sie konsystencjg plastyczng i wystepujg w stanie
plastycznym o $redniej wyprowadzonej wartosci stopnia plastycznosci IL=0,31
(gm=1+0,10),

e podwarstwe llld — obejmujg piaski gliniaste oraz gliny piaszczyste. Piaski
gliniaste lokalnie wystepujgq z przewarstwieniami lub domieszkami piasku
drobnego. Grunty podwarstwy Illd charakteryzujg sie konsystencjg plastyczng i
wystepujq w stanie twardoplastycznym o Sredniej wyprowadzonej warto$ci
stopnia plastycznosci IL=0,20 (gm=1%0,10).

Na podstawie otrzymanych wynikdw rozpoznania geotechnicznego oraz uwzgledniajac
charakterystyke inwestycji, projektuje sie | kategorie geotechniczng (w prostych
warunkach wodno-gruntowych).

2.3.2. Podsumowanie, wnioski i zalecenia

Podsumowanie wynikéw prowadzonych badan geotechnicznych:

e W wyniku wykonanych terenowych oraz laboratoryjnych badan
geotechnicznych dokonano rozpoznania podioza budowlanego w obrebie
projektowanej inwestycji.

e W miejscu lokalizacji planowanej inwestycji wystepuja proste warunki
gruntowowodne (geotechniczne).

e Utworami podscielajgcymi dla warstwy nasypow sg utwory niespoiste oraz
spoiste.

e  Utwory piaszczyste wystepujg jako $redniozageszczone.

e Utwory spoiste wystepujg jako miekkoplastyczne, plastyczne oraz jako
twardoplastyczne.

e  Utwory migkkoplastyczne podwarstwy Illa nawiercono lokalnie w obrebie
trzech otworéw, otworu nr 1 na gtebokosci od 4,8 m do 5,7 m, otworu nr 2
na gtebokosci od 4,5 m do 4,9 m oraz otworu nr 4 na gtebokosSci od 4,4 m
do 5,3 m.

e Utwory plastyczne podwarstwy Illb nawiercono lokalnie w obrebie dwdch
otworéw, otworu nr 1 na gtebokosci od 4,3 m do 4,8 m i nastepnie na
gtebokosci od 5,7 m do 6,0 m oraz otworu nr 4 na gteboko$ci od 4,0 m do
4,4m.



Na obszarze prowadzonych do gtebokosci wykonanych odwiertow warstwy
nawodnionych piaskéw nie stwierdzono. Na gteboko$ciach od okoto 2,50 m
ppt do 5,00 m ppt stwierdzono saczenia w obrebie utwordw spoistych.

Woda po intensywnych i diugotrwatych opadach lub roztopach wiosennych
moze sie okresowo gromadzi¢ w piaskach zalegajacych na stropie glin
zwatowych.

Projektowana inwestycja nie lezy na terenie zalewowym.

Podczas wykonywania prac terenowych nie stwierdzono wystepowania
zjawisk geodynamicznych.

Srednia gleboko$é przemarzania gruntéw, na rozpatrywanym terenie,
wynosi okoto 1,0 m ppt.

2.3.3. Wnioski z przeprowadzonych badan geotechnicznych, dotyczace
posadowienia

Obiekty budowlane zaleca sie posadowi¢ w obrebie warstw gruntéw nosnych
— piaszczystych (niespoistych) w stanie co najmniej Sredniozageszczonym
oraz spoistych w stanie co najmniej twardoplastycznym. W przypadku
posadowienia na gruntach stabszych (miekkoplastycznych, plastycznych)
mozliwos¢ taka powinna by¢ uzasadniona stosownymi obliczeniami
statycznymi.

Nalezy bezwzglednie usunaC i catkowicie wybra¢ z dna wykopow
fundamentowych warstwe nasypow (warstwa l).

Po wybraniu stabonosnych nasypow, dno wykopu zageéci¢ do 1S=0,97, a
nastepnie braki uzupemni¢ zasypkq piaskowo-zwirowg zageszczang
warstwami 30 — 40 cm do 1S=0,97. Zalecane posadowienie w obrebie
utworzonej (wbudowanej) zasypki piaskowo-zwirowej.

Mozliwos¢ posadowienia na tawach i stopach fundamentowych powinna by¢
uzasadniona stosownymi obliczeniami statycznymi, poprzez obliczenia
dobra¢ wymiar fundamentu i ilo$¢ zbrojenia.

Pod fundamentem zaleca sie stosowa¢ warstwe chudego betonu o grubosci
okoto 10 cm.

Zaprojektowano fundamenty:

- stopa fund. pod stup Poz. 7.1. - Poz. 8.1.

- przekréj 300x220x50cm — beton C30/37
- zbrojenie dotem i gorq @12 w rozstawie co 15¢cm w obu kierunkach — stal kl. C (np. B500SP)

-tawy fund. betonowe - Poz. 8.2.

- przekroj 60x50cm - beton C20/25
- zbrojenie podtuzne 49 12- stal kl. C (np. B500SP)
- strzemiona 2-cigte ®6 co 30cm — stal kl. A (np. RB500)

- fawy fund. betonowe - Poz. 8.3.

- przekréj 120x50cm — beton C20/25



- zbrojenie podtuzne 49 12- stal kl. C (np. B500SP)
- zbrojenie dotem ®12 w rozstawie co 15¢cm w obu kierunkach — stal ki. C (np. B500SP)

Uwagi

Dno wykopow nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami powierzchniowymi gruntowymi. W
przypadku zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi nalezy przede wszystkim
usung¢ wode, a nastepnie zbada¢, czy nie nastgpito naruszenie naturalnej struktury gruntu w podtozu.
Rozluzniong gérng warstwe nalezy usungé, zastepujac ja do poziomu posadowienia chudym betonem,
zageszczonym piaskiem gruboziarnistym, pospdtka lub zwirem.

Na dnie wykopu pod fundament nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu gr. 10cm. Podczas
wykonania wykopow w warunkach zimowych nalezy ochroni¢ podtoze gruntowe od przemarzania.
Przyjete warunki gruntowe nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ po wykonaniu wykopu pod fundamenty —
kierownik budowy jest zobowigzany dokona¢ odbioru.

Przed nastaniem mrozéw fundamenty powinny by¢ zasypane do odpowiedniej wysokosci.

2.4. Mury budynku

- kondygnacji nadziemnych - zewnetrzne - projekiuje sie wykona¢ jako mur warstwowy z bloczkoéw
gazobetonowych kl. M600 na zaprawie klejowej ocieplone styropianem i wetng mineralng elewacyjna gr.
20cm

- wewnetrzne - z bloczkow gazobetonowych gr. 12cm.

2.5. Dach

2.5.1 Dach nad czescia sali sportowej

Pokrycie dachu z membrany dachowej EPDM gr. 1,14mm na ociepleniu z wetny mineralne;j.
Poszycie dachu w blachy trapezowej mocowanej do dzwigaréw gtéwnych. Blacha trapezowa grubosci
0,80mm typu T135P, stal S320. Blache uciggli¢ na podporach. Z uwagi ze ssanie wiatru jest wieksze od
ciezaru pokrycia — blacha musi by¢ kotwiona na podrywanie. Doboru ilosci tacznikéw oraz typ,
szczegolnie w strefach przykrawedziowych nalezy przyja¢ wg wytycznych producenta blachy.

Dzwigary zaprojektowano jako tukowe z dwuteownikéw IPE240, o rozpietoci L=15,10, rozstaw
dzwigarébw do max. 4,06m, oparte na stupach Zelbetowych o przekroju 30x50cm. Potgczenia
warsztatowe zaprojektowano spawane oraz skrecane na $ruby. Gatunek elektrod do spawania powinien
by¢ dostosowany do gatunku spawanej stali. Wszystkie elementy stalowe nalezy warsztatowo
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Projektuje sie stezenia prostopadte do dzwigara w rozstawie co ok. 2,25m. Przyjeto stezenia podtuzne z
rury zimnogietej RK90x90x4. Rozmieszczenie stezen pokazano na rysunkach konstrukcyjnych.
Potaczenie wykona¢ na dwie Srubach M12 kI.5.8. W celu zapewnienia statecznosci dzwigarow
projektuje sie stezenia potaciowe miedzy dzwigarami w pasach skrajnych. Przyjeto skratowanie z preta
216. Stal S235.

Dtugosci i wymiary elementéw wg rysunkow szczegotowych.

Wszystkie elementy stalowe winny by¢ zabezpieczone Srodkami antykorozyjnymi.

2.5.2 Dach nad tacznikiem
Projektuje sie stropodach niewentylowany. Pokrycie z papy wierzchniego krycia na
warstwie papy podktadowej. Ocieplenie ze wetny min. gr. min. 25cm. Spadek wykona¢ z klindw



spadkowych z wetny. Projektuje sie stropy monolityczne, gestozebrowe, typu Master. Rozstaw osiowy
belek przyjeto a = 60,0cm, wysokos¢ stropu h = 24cm (nadbeton grubosci 3,0cm). Do zalewania Zeber
na budowie, nalezy stosowa¢ beton kl. C30/37. Oparcie na Scianach za posrednictwem wiencow
zelbetowych.

2.5.3 Zadaszenie nad wejsciem
Projektuje sie zadaszenie nad wejsciem Zzelbetowe, wspornikowe, zakotwione we
wiencu. Pokrycie z papy wierzchniego krycia na warstwie papy podktadowej. Ocieplenie ze styropianu
gr. 5¢cm, oobustronnie.cm. Plyta gr. 12 cm, zbrojenie - stal kl. C (np. BS00SP), wg rysunku konstrukcyjnego.
Beton kl. C30/37

2.6. Stupy i trzpienie zelbetowe

Projektuje sie trzpienie i stupy zelbetowe o przekroju 30x50cm, 24x24cm, Beton kl. C30/37,
zbrojone stalg kl. C (np. B500SP)- zbrojenie gtéwne i stali kl. A (np. RB500)- strzemiona. Trzpienie i
stupy zakotwi¢ w fundamencie.

- Poz. 7.1. - Stup 30x50cm obcigzony Poz. 1.2
- przekréj 30x50cm — beton k. C30/37
- zbrojenie 10920~ stal kl. C (np. B500SP)
- strzemiona 4-cigte ®6 co 10/15¢cm - stal kl. A (np. RB500),

- Poz. 7.2. — Trzpien 24x24cm w $cianie szczytowej,
- przekréj 24x24cm — beton ki. C30/37.
- zbrojenie 8®16- stal kl. C (np. B500SP)
- strzemiona 4-cigte ®6 co 10/15¢cm — stal kI. A (np. RB500)

-Poz. 7.3. — Trzpien 24x24cm,
- przekroj 24x24cm — beton kl. C30/37.
- zbrojenie 4®12- stal kl. C (np. B500SP)
- strzemiona 2-ciete ®6 co 15¢cm — stal kl. A (np. RB500)

2.7. Nadproza zelbetowe

Projektuje sie czesciowo nadproza prefabrykowane z belek SNB TYP A/B, cze$ciowo projektuje
sie wykonac zelbetowe monolityczne, wylewane w miejscu wbudowania. Beton kl. C30/37, zbrojone
stalg kl. C (np. B500SP)- zbrojenie gtowne i stali kl. A (np. RB500)- strzemiona
Zbrojenie wg rysunkow szczegotowych konstrukcii.

2.8. Wience, podciagi zelbetowe

Projektuje sie wience zelbetowe o przekroju, 24x30cm, 35x30cm, z betonu C30/37. Zbrojenie
gbra i dotem po 2 prety 12 ze stali kl. C (np. B500SP)- strzemiona 2-ciete ®6 co 25¢cm. ze zestali kl. A
(np. RB500)

Projektuje sie podciagi zelbetowe z betonu kl. C30/37, zbrojone stalg kl. C (np. B500SP)-
zbrojenie gtéwne i stali kl. A (np. RB500)- strzemiona



Zbrojenie i wymiary wg rysunkdw szczegdtowych konstrukcii.

W przebudowywanej cze$ci projektuje sie wykucia i wykonanie podciggow stalowych ze stali S235.
skrecanych $rubami M12 co 50cm.

Belki nadproza nalezy doktadnie osadzi¢ w $cianach nosnych, konce belek stalowych oprze¢ na
$cianach na poduszkach betonowych. Belki nadprozowe nalezy skreci¢ Srubami M12 co 50cm. Dtugosé
oparcia belki stalowej na $cianie minimum 20cm.

Stan projektowany przedstawiony jest na zatgczonych rysunkach.

Podczas wykonywania nadprozy stalowych nad otworami nalezy stosowac sie do ponizszych zalecen :

W celu wykonania stalowego nadproza nalezy wycig¢ bruzdy poziome o gteboko$ci minimum 1.2 razy
gtebszej od szeroko$ci stopki montowanej belki stalowej nie gtebszej jednak niz potowa grubosci $ciany.
Bruzde przemy¢ strumieniem wody pod cisnieniem. Po wykonaniu bruzdy osadzamy w bruzdzie belke
stalowa. Po osadzeniu belki, przestrzen pomiedzy gorng stopkg belki a murem wypetniamy
bezskurczowa zaprawa lub wilgotng zaprawg cementowg marki M15-M20 mocno ubijajac. Po uzyskaniu
przez zaprawe 75% wytrzymatosci (normalinie okoto 5 dni) przystepujemy do wykucia bruzdy z drugie;
strony Sciany i osadzenia drugiej belki. Drugg belke osadzamy w identyczny sposéb jak pierwszg. Po
wykonaniu bruzdy osadzamy w bruzdzie drugq belke stalowg i wypetniamy przestrzert ponad belkg
zaprawg bezskurczowg. Po osadzeniu belek i osiggnieciu przez zaprawe 75% swojej wytrzymato$ci
wszystkie belki przewiercamy na wylot co 50 cm i skrecamy $rubami minimum M12 w celu
zabezpieczenia ich przed zwichrzeniem. Po uzyskaniu petnej wytrzymatoSci przez zaprawe mozna
przystapi¢ do zdjecia stemplowania i wyburzania Sciany.

Dtugosci elementow stalowych dostosowaé na budowie.

Na koniec belki stalowe siatkujemy siatkg stalowg Rabitza i obrzucamy zaprawg cementowg marki M15
| wykariczamy warstwg wierzchnig z tynku wapiennego lub cementowo-wapiennego.

UWAGA: Przed tynkowaniem scian w miejscu fgczenia pustakéw z betonem zastosowac siatke.

2.9. Schody, pochylnie

2.9.1.Schody zewnetrzne

Projektuje sie nowe schody zewnetrzne do pomieszczania wezta c.0. Schody
betonowe, zbrojone konstrukcyjnie siatkg pretow ®10 w rozstawie co 20cm. Schody
wykonac na warstwie zageszczonego piasku. Grubo$¢ ptyty 14cm.

2.9.2.Pochylnie dla niepetnosprawnych

Projektuje sie przebudowe schodéw w istniejacym budynku. Projektowana
pochylnia murowana z bloczkéw betonowych, zwieficzona posadzkg betonowa.
Wykonczenie ptytkami ceramicznymi. Plytki o stopniu antyposlizgowosci min. R10, kl.
Scieralnosci min. 4. Plytki dopuszczone do zastosowania w budynkach uzytecznosci
publicznej.

2.9.2.Balustrady i porecze

Projektuje sie balustrady i porecze ze stali nierdzewnej, powierzchnia szlifowana —
satyna. Srednica pochwytu 42,2mm, gr. $écianki 2mm. Geometria balustrad i pochwytéw wg
rysunkow szczegotowych.



2.10. Przebudowa istn. budynku

Sciany istniejacego budynku zaznaczone jako $ciany oddzielenia p.pozarowego nalezy
zmodernizowac. W zakres przebudowy wchodzi:

- wykonanie nowej warstwy ocieplenia z wetny min. Grubo$é weiny 20cm. Sciane
wykonczy¢ tynkiem zewnetrznym.

- wykonanie attyki o wys. min. 30 cm powyzej pokrycie dachu.
- zamurowanie istn. otworéw okiennych ( wg. Rys. A-01)

- wymiana istn. drzwi do pom. wezta c.o. oraz piwnicy oraz okna na stolarke o odpornosci
ogniowej EI60.

- wykonanie nowych pochylni dla niepetnosprawnych i schodéw wewnetrznych.

2.11. Podkonstrukcja pod centrale wentylacyjne

Projektuje sie podkonstrukcja stalowa z profila gtéwnego HEA140 (stal S235) oraz belek
RK80x80x4. Belki skrecane do profila gtdwnego $rubg M12, kI.5,8. Belki gtéwne osadzi¢ i betonowaé
razem z wiencem.

Szczegoty w czesci rysunkowe;.

2.11. Wytyczne sprezania potaczen

2.11.1. Sprezenie mozna uzyskaC przez dokrecenie nakretek lub thdéw Srub metodg momentu
obrotowego, impulsu obrotowego albo metodg pomiaru kata obrotu.

2.11.2. Do sprezania metodg momentu obrotowego stosowane sg klucze dynamometryczne reczne,
pneumatyczne lub pneumatyczno-hydrauliczne. Najbardziej rozpowszechniane w kraju sg klucze
reczne, w ktorych wymagany moment dokrecenia nastawiany jest pokrettem umieszczonym w rekojesci
klucza.

2.11.3. Do sprezania metodg impulsowg stosowane sg wkretaki udarowe. Wymagana sita sprezania
uzyskiwana jest za pomocg impulséw obrotowych. Wkretak udarowy nalezy nastawi¢ na wymagang
site sprezenia (zaleznie od $rednicy, klasy Sruby oraz dtugosci skleszczenia) drogq préb przy
zastosowaniu odpowiednich przyrzadéw pomiarowych, np. tensometréw elektrooporowych.

2.11.4. Sprezanie przez dokrecenie o okreslony kat obrotu wykonywane jest w dwéch etapach. Sruby
dokrecane sg najpierw momentem obrotowym stanowigcym 10% momenty dokrecenia, a nastepnie
dokrecane o ustalony doSwiadczalnie kat obrotu. Kat obrotu zalezny jest od dtugosci skleszczenia, ale
nie zalezy od $rednicy $rub oraz powierzchni podktadki, nakretki i gwintu.

2.11.5. Dostarczone na budowe wyroby Srubowe klasy 10.9 nalezy zidentyfikowa¢ na podstawie
specyfikacji wysytkowej wytworni konstrukcji stalowej, a nastepnie sprawdzi¢, czy oznaczenia na
Srubach i nakretkach oraz ksztatt podktadek odpowiadajg wyrobom klasy 10.9. Nalezy zwrécic przy tym
uwage na wiasciwy stan wyrobdw (korozja, zanieczyszczenia, uszkodzenia mechaniczne) a takze na



wiasciwe ich skladowanie. Wyroby zardzewiate, zanieczyszczone lub uszkodzone mechanicznie nie
mogaq by¢ w tym stanie stosowane do montazu.

2.11.6. Okreslenia wartosci momentu dokrecenia witasciwego dla danej partii wyrobow Srubowych
nalezy do zamawiajgcego. Wielkos¢ momenty dla uzyskania sity sprezajacej wg zatgczonej tablicy
nalezy okresli¢ dopuszczajac najwiekszy rozrzut sity sprezajacej £10%. llos¢ préb mozna przyjacé jak
dla badania wtasno$ci mechanicznych wg PN-70/M-82054. Informacje o wiasciwej warto$ci momentu
dokrecenia dla danej partii $rub zamawiajacy przekazuje na budowe w specyfikacji wysytkowe;j,
okre$lajac sposéb smarowania powierzchni.

Wymagang site sprezania uzyskuje sie przez przytozenie $Scisle okre$lonego momentu
dokrecania, ktdrego wielko$¢ zalezy od stanu powierzchni przylegania czesci obracajgcych sie podczas
sprezania (powierzchnia gwintéw, podktadek i nakretek) oraz od sposobu smarowania. Klucze
dynamometryczne powinny umozliwia¢ doktadny odczyt lub ogranicza¢ z wystarczajacq doktadnosScig
wielko§¢ momentu dokrecenia.

2.11.7. Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ ustawiong na kluczu wymagang wartos¢
momentu dokrecania. Kontrole klucza nalezy przeprowadzac¢ ponownie:

e zgodnie normg PN-EN ISO 6789 Narzedzia montazowe do $rub i nakretek -Narzedzia
dynamometryczne reczne - Wymagania i metody badan

e wg instrukcji producenta klucza - o ile jej wymagania nie sg fagodniejsze od wymagan ww.
normy.

2.11.8. Metoda sprezania potaczen

Gwint $rub, nakretek oraz powierzchnie trace podktadek i nakretek przed montazem nalezy pokry¢
cienkg warstwg smaru. Dla umozliwienia rozpoznania podktadki oraz nakretki nalezy jg zaktada¢ w taki
sposdb, aby wszystkie wspomniane elementy byty identyfikowalne po wykonaniu sprezenia, tzn.: cecha
nakretki - od strony zewnetrznej; cecha $ruby - od strony zewnetrznej; faza podktadek 1/45° - od strony
zewnetrznej. (Strona zewnetrzna - strona widoczna).

Po ztozeniu styku nalezy wstepnie dokreci¢ nakretki ptaskim kluczem. Potaczenie takie w wigkszo$ci
przypadkéw jest wystarczajgce do potaczenia elementow szkieletu konstrukcji w pierwszym etapie
montazu.

Wiasciwe sprezanie nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

- dokreci¢ kluczem dynamometrycznym potowe Srub w styku do wartosci 50°70% wymaganej sity
sprezajacej, w kolejnosci wg zasady rownomiernego skrecenia Srub na przekroju ztgcza.
Wskazane jest uzycie do tego celu drugiego klucza nastawionego na ok. 60% wymaganego
momentu dokrecajacego.

- dokreci¢ pozostate $ruby do petnej warto$ci wymaganej sity w kolejno$ci jak w fazie poprzedniej

- dokreciC $ruby fazy pierwszej do petnej wartosci wymagane; sity sprezajace;

- sprawdzi¢ stopien dokrecenia $rub drugiej fazy.

UWAGA: Przestrzeganie powyzszych zasad sprezania jest bezwzglednie konieczne ze wzgledu na
odksztatcalno$¢ blach styku i zwigzane z tym zmiana sit w Srubach dokreconych wczesniej. Skrecanie
$rub kluczem dynamometrycznym nalezy przeprowadzaé powolnym, jednostajnym ruchem.



Niedopuszczalne jest rwanie (szarpanie) klucza. Pracownicy przed przystapieniem do sprezania
powinni by¢ przeszkoleni w zakresie technologii sprezania oraz postugiwania si¢ kluczem
dynamometrycznym i przestrzegania przepisow bezpieczenstwa pracy.

2.12. Wytyczne kontroli i odbioru potaczen

Niezawodnos¢ doczotowych potgczen sprezonych srubami o wysokiej wytrzymatosci decyduje
0 bezpieczenstwie catej konstrukcji. Protokét odbioru technicznego doczotowych potaczen sprezanych,
odrebnie sporzadzony dla catej konstrukcji, musi by¢ zataczony do protokotu odbioru koncowego
obiektu jako dokument warunkujacy przekazanie obiektu do uzytku. W protokole tym muszg by¢
uwzglednione ponizsze czynno$ci kontroli potaczen.

2.12.1. Kontrola zastosowanych w potaczeniach wiasciwych wyrobdéw Srubowych ($rub, nakretek i

podkiadek).

Kontrola polega na sprawdzeniu, czy na tbie $ruby i na nakretce sg wybite wlasciwe cechy jako$ci
(klasa 10.9 oraz znak producenta), takze w przypadku stosowania podktadek hartowanych, czy
zastosowano odpowiednig ilos¢ podktadek oraz czy podktadka ma fazowang krawedz zewnetrzng i czy
nakretka nie jest w podktadke wgnieciona.

Sprawdzeniu podlegajg wszystkie Sruby przylegajace do pasa rozcigganego (nad i pod pasem) i 10%
$Srub pozostatych.

2.12.2. Kontrola stopnia dokrecenia $rub

Zasady kontroli:

o stopien dokrecenia $rub powinien by¢ sprawdzony za pomocag takich samych urzadzen, jakie byty

stosowane do dokrecania

1. kontrole $rub dokreconych recznym kluczem dynamometrycznym nalezy przeprowadzac przy
nastawieniu klucza na wigkszy o 10% moment dokrecenia

2. S$ruby dokrecane wkretakami udarowymi sprawdza sie wkretakami nastawionymi na takg sama site
sprezania

3. Sruby dokrecone metodg okreslonego kata obrotu powinny by¢ sprawdzane wg punktu b) lub c)

4. kontrole sprezania wolno przeprowadzac tylko przez dalsze dokrecanie, bez uprzedniego
odkrecania $rub

5. wyniki kontroli dokrecania srub kwalifikuje sie w nastepujacy sposéb:

e gdy Sruba (lub nakretka) obrdci sie o kat a<30°, sprezenie mozna uznac za prawidtowe

e gdy sruba (lub nakretka) obrdci sie o kat 30°<a<60°, sprezenie mozna uzna¢ za prawidtowe, pod
warunkiem pozytywnego sprawdzenia 2 sgsiednich srub w tym potaczeniu

e gdy $ruba (lub nakretka) obrdci sie o kat a>60°, nalezy Srube wymieni¢ oraz sprawdzi¢ 2 sasiednie
Sruby w tym pofaczeniu

1. kontroli podlegaja;

e W konstrukcjach obcigzonych dynamicznie oraz w szkieletach budynkow wielopietrowych: dwie
sruby w kazdym potaczeniu zawierajagcym do 15 Srub; 3 Sruby w kazdym potaczeniu zawierajacym
powyzej 15 Srub

e w konstrukcjach obcigzonych statycznie 10% $rub w kazdym potaczeniu, ale nie mniej niz jedna



o W konstrukcjach inzynierskich specjalnych zakres kontroli powinien by¢ okreslony w dokumentacji

projektowe;.

W przypadku stwierdzenia wadliwego sprezenia potgczen kontrole nalezy powtdrzy¢ po usunieciu przez

wykonawce usterek

2.12.3. Kontrola klucza dynamometrycznego podczas sprezania konstrukgii

Kontrole nalezy przeprowadza¢ przed przystgpieniem do sprezania oraz wyrywkowo podczas sprezania
potaczen, aby stwierdzi€, czy Sruby nie sprezane na moment inny od wymaganego.

2.12.4. Kontrola doktadno$ci wykonania elementéw przeprowadzona wyrywkowo w celu stwierdzenia

stanu elementow po transporcie wq tablicy nr 1

Tablica nr 1

Tolerancje wykonania elementéw fgczonych doczotowo

1| Odchyiki dtugosci rygli ram Dtugo$¢ elementu [m]
(ujemne) 2-4 4-8 8-16 16 - 32 Ponad 32
-2 -3 -5 -8 -12

2 |0dchytki miedzy katami Wysokos¢ ksztattownika h [mm]
ciecia <500 500 - 1000 1000 - 2000
oby koncdw ksztattownika 2 3 4
oraz od kata teoretycznego
na wysokos$ci ksztattownika
[mm]

3 |Odchytki odlegtosci miedzy 1 mm
otworami w styku

4 |0dchyiki ptasko$ci - 1 mm na odcinku 500 mm

powierzchni stykowych

Tablica nr 2

Sity naprezenia, momenty dociskowe i katy obrotu wg DIN18800

Metoda
Metoda momentu momentu Metoda kata obrotu
obrotowego
Wymagana pedu
i sita
Sruba  [naprezeniaF, Wymagany moment Wymagana [Wymagany
dociskowyM, poczatkowy
Smarowana Lekko sita moment
MoS2' oliwiona naprezenia [dociskowyMv(
Fy 2)
kN Nm Nm kN Nm Kat obrotu i
M12 50 100 120 60 10 miara obrotu
M16 100 250 350 110 50 U (patrz
M20 160 450 600 175 tablica 2.1.)




M22 190 650 900 210 100
M24 220 800 1100 240
M27 290 1250 1650 320
M30 350 1650 2200 390 200
M36 510 2800 3800 560

1- kolumna miarodajna dla cynkowanych kompletow Srub. Poniewaz wartosci My zalezy w
bardzo wysokim stopniu od smaru zastosowanego do gwintu, producent Srub powinien te
parametry potwierdzic.
2- niezaleznie od smarowania gwintu i powierzchni przylegania Sruby i nakretki

Tablica nr 2.1
Katy obrotu i miary obrotu U dla metody kata obrotu
Dtugos¢ lk< 50 51<1k< 100 101<k< 170 171<Ik< 240
mocowania 0] U 0] U 0] U 0] U
Ik [mm]
180° 112 240° 2/3 270° 3/4 360° 1
270° 3/4
Tablica nr 2.2
Kontrola naprezenia
Metoda Kat dalszego obrotu Whniosek
Dalsze obracanie nakretki (lub $ruby) <30° Wg punktu 3.12.2. f
do osiggniecia momentu kontrolnego 30° do 60° Wg punktu 3.12.2. f
zgodnie z metoda a), b) lub ¢) > 60° Wg punktu 3.12.2. f

1. metoda momentu obrotowego
2. metoda momentu pedu

3. metoda kata obrotu

Tablica nr 2.3
Sita poslizgu na jednej szczelinie w kN dla N=0 i u=0.5
Sruba DIN | M12 M16 M20 M22 M24 M27 M30 M36
9614 lub
7999
V 21.74 43.48 69.57 82.61 95.65 126.10 | 152.20 | 221.70

2.13. Dane dotyczace sposobu wykonania elementéw konstrukcyjnych




Elementy konstrukcji stalowej — wigzary dachowe, stezenia, nalezy wykona¢ w wytworni
konstrukcji stalowych jako elementy prefabrykowane. Elementy te winny by¢ wykonane przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje oraz winna by¢ zapewniona wtasciwa kontrola jakosci produkcji.

Elementy konstrukcji budynku — belki i pustaki stropowe nalezy wykona¢ w wytwérni konstrukcii
stropdw jako elementy prefabrykowane. Elementy te winny by¢ wykonane przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje oraz winna by¢ zapewniona wtasciwa kontrola jakosci produkcji.

Uwaga :

= Cato$¢ prac nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki
budowlanej, zgodnie z " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych" z zachowaniem zasad BHP z zastosowaniem sprzetu i materiatbw ochrony
osobistej kazdego pracownika.

= Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ aktualne atesty PZH i ITB dopuszczajgce
ich zastosowanie oraz certyfikaty bezpieczenstwa ze znakiem "CE", a sprzet i narzedzia powinny
by¢ sprawne i oznakowane znakami bezpieczenstwa.

= Kierownik budowy jest obowigzany, sporzadzi¢ lub zapewni¢ wykonanie, przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia rob6t budowlanych/Dz. U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. - Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Budowe nalezy realizowa¢ zgodnie z powyzszym projektem. Wszelkie odstepstwa lub zmiany nalezy

uzgadnia¢ z autorem projektu.

2.14. Zahezpieczenie antykorozyjne

Zgodnie z PN- EN ISO 12944-2 (tab.1) obiekt zalicza sie do kategorii agresywnosci Srodowiska
C2 (mata agresywno$¢ S$rodowiska). Wszystkie elementy konstrukcji stalowej wykonywane w
warunkach warsztatowych winny by¢ poddane doktadnemu oczyszczeniu z rdzy i zanieczyszczen do
stopnia czysto$ci St2 wg PN-EN ISO 12944-4 poprzez czyszczenie reczne lub z wykorzystaniem
narzedzia z napedem mechanicznym, w tym obrébka strumieniowa.

Malowanie - przyjeto wg EN ISO 129444-5 (tab.A.2) system S2.07. (dla dtugiego okresu oczekiwane;
trwatosci konstrukcii).

- powtoka gruntujgca:
2 x farbg podktadowa epoksydowa,

- powloka nawierzchniowa:
2 x farbg epoksydowg

Po ostatecznym zmontowaniu konstrukcji stalowych nalezy uzupetni¢ wszystkie ubytki powtok
ochronnych powstatych w trakcie transportu, sktadowania i montazu. Zabezpieczenie spawow
wykonywanych na montazu - oczyszczenie do stopnia czystosci St3 wg PN-EN ISO 12944-4. i
malowanie farbami opisanymi powyzej.

W przypadku elementdw o przekroju zamknigtym (rurowym) korice elementéw szczelnie
zamkna¢ zaslepkami, tak by nie byto dostepu czynnikéw korozyjnych do ich wnetrza. W trakcie montazu



szczegblng uwage zwrdci¢ nalezy na antykorozyjne zabezpieczenie stykow montazowych i elementéw
podporowych.

Dla zabezpieczenia antykorozyjnego mozliwe jest uzycie réwniez innego zestawu malarskiego.

Przy prowadzeniu prac malarskich bezwzglednie przestrzega¢ stosownych przepiséw bezpieczenstwa
pozarowego i BHIP.

3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA, W ZAKRESIE
WYKONANIA KONSTRUKCJI BUDYNKU

Zgodnie z Prawem budowlanym (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zn. zmianami) istnieje
konieczno$¢ opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przez kierownika budowy.

3.1 Zakres robot.
Zakres robdt wg zataczonych rysunkdw i opisu technicznego.

3.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Wykaz obiektow wg projektu zagospodarowania terenu

3.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Planowane roboty budowlane wykonywane bedg na dziatce, do ktérej istnieje swobodny dostep.
Roboty te bedg polegaty na: wykonaniu wykopdw, stép fundamentowych, montazu konstrukcii
stalowej, montazu obudowy dachu, montaz prefabrykowanych ptyt stropowych. Zagrozenie bedzie
powodowane przez fakt wykonywania w/w rob6t w obrebie zabudowy na sasiednich dziatkach.

3.4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych

Elementami niebezpiecznymi mogacymi stwarza¢ zagrozenie sg planowane wykopy, montaz
konstrukcji stalowej, montaz stropu prefabrykowanego nad czescig socjalno-biurowa, prace na
wysokos$ci. Do prac tych mozna przystapi¢ po uzyskaniu zgody nadzoru budowy. Pracownicy winni
by¢ wyposazeni w indywidualne $rodki ochrony osobistej BHP tj. kask, rekawice ochronne. W
czasie realizacji prac zabronione jest przebywanie 0sob postronnych w strefie robét.

Prace zwigzane z wykonaniem nowych konstrukcji stalowych prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
podanymi w opisie technicznym. Planowane prace wykonczeniowe tj. wykonanie posadzek,
przerdbki instalacji itp. nie stwarzajq istotnych zagrozen z punktu widzenia BHP.

3.5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot.

Przystapienie do wykonania wykopéw montazu konstrukcji stalowej i montaz stropu nalezy
poprzedzi¢ instruktazem, ktory winien okreslic sposdb wykonywania prac, w przypadku robot
rozbiérkowych nalezy ustali¢ miejsca gromadzenia materiatu z rozbiérek. Pozostate prace nie
wymagajq instruktazu.



3.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z planowanych
robot.

Nalezy w sposob widoczny (tablicami sygnalizacyjnymi, taSmami) oznaczy¢ miejsca prowadzonych
prac i uniemozliwi¢ przebywanie w tych miejscach innych osob poza pracownikami wykonujacymi
roboty. Wszyscy pracownicy winni by¢ zaznajomieni  z og6inymi zasadami wykonywania robot
budowlano-montazowych wynikajacych z obowigzujacych przepiséw BHP.

Fakt zaznajomienia pracownikéw z ogoélnymi zasadami BHP winien by¢ odnotowany w zeszycie
szkolert BHP.

W czasie montazu ptyt stropowych nalezy zwrdci¢ szczeg6ing uwage na zachowanie warunkéw
technicznych i warunkéw bhp wymaganych przy montazu ptyt. Budowa powinna by¢ wyposazona
w tablice informacyjng z telefonami alarmowymi. Wszystkie roboty wymagajg nadzoru osob z
odpowiednimi uprawnieniami.

Uwagi realizacyjne dotyczace catosci prac.

Cato$¢ prac wymaga nadzoru autora projektu. Cato$¢ prac nalezy wykonywaé zachowujgc duzg
ostrozno$¢ i zgodnos¢ z zasadami sztuki budowlanej. Biuro projektowe ani jego pracownicy nie
odpowiadajg za wykorzystanie nieostatecznych i niepetnych wersji projektu. Wszystkie rysunki
powinny by¢ rozpatrywane razem z odpowiednimi opracowaniami branzowymi. Jako cato$¢
projektu nalezy rozumie¢ opracowania projektowej formie rysunkowej i opisowej. Biuro projektowe
odpowiada wyfacznie za rysunki i dokumentacje autoryzowana. Wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢ na budowie. Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatdbw zamiennych o takich samych
parametrach jak projektowane.

4. UWAGI KONCOWE

1. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztukg budowania
(Warunki  Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét Budowlano-Montazowych). Roboty
budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, Polskimi Normami i przepisami.

2. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czesc projektu.

3. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonac doktadnie
wg wytycznych i zalecen producenta.

4. Zastosowane w projekcie materiafy, rozwigzania techniczne i urzgdzenia winny spetnia¢ normy
bezpieczenstwa p-poz i bhp (posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty).

5. Wszystkie zastosowane materiaty oraz elementy wyposazenia wymagajq akceptacji
Zleceniodawcy.

6. Wszelkie zastrzezone nazwy | znaki towarowe nalezg do ich prawnych wfaScicieli
i zostaty wykorzystane wytacznie w celach informacyjnych.

7. Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie mogq byc zamienione na inne przy
zachowaniu tych samych parametrow technicznych i jakosciowych.

Opracowat:
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