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1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest budowa hali sportowej z zapleczem i facznikiem do szkoty przy
Zespole Szkdt Specjalnych w Szubinie wraz z zewnetrzng i wewnetrzng infrastrukturg techniczng na
dziatce nr 78/23, obr. Szubin, jedn. ewid. Szubin.

Niniejsze opracowanie zawiera projekt zagospodarowania terenu dla budowy hali sportowej z
zapleczem i tacznikiem do szkoty przy Zespole Szkdt Specjalnych w Szubinie wraz z zewnetrzng i
wewnetrzng infrastrukturg techniczng na dziatce nr 78/23, obr. Szubin, jedn. ewid. Szubin.

Podstawa opracowania:

e Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu potozonego w rejonie ulic Wiejskiej,
Wyspianskiego, Kochanowskiego, Nakielskiej, Browarnej i Glinicy w Szubinie. (Uchwata nr IX/78/03
Rady Miejskiej w Szubinie)

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa, skala 1:500,

e Uzgodnienia z inwestorem,

e Umowa z Inwestorem na prace projektowe

o Wizja lokalna w terenie,

e (Os$wiadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

2. OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycji znajduje sie na dziatce o numerze ewidencji geodezyjnej gruntu 78/23 w
Szubinie. Dziatka o ksztafcie zblizonym do prostokata. Z kazdej ze stron przylega do drogi publiczne;.
Dostep do dziatki zapewniony jest od strony potudniowej i zachodniej. Dziatka ogrodzona.

Teren przeznaczony pod budowe jest zagospodarowany. Na dziatce znajduje sie budynki
dydaktyczne, skatepark, boisko do siatkowki, boisko typu orlik. Teren dziatki o ptaskiej rzezbie terenu.
Dziatka przeznaczona pod inwestycje ma zapewniony dostep do drogi publicznej oraz infrastruktury
technicznej: sieci elektroenergetycznej, sieci wodociggowej, kanalizacyjne;.

Na dziatce nie znajdujq sie drzewa ktore kolidujg z projektowanym budynkiem.

3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektuje sie budowe hali sportowej z zapleczem i tgcznikiem do szkoty przy Zespole Szkot
Specjalnych w Szubinie wraz z zewnetrzng i wewnetrzng infrastrukturg techniczng na dziatce nr 78/23 w
Szubinie. Projektowany budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, dach fukowy i ptaski. Sala
sportowa potgczona z istniejacym budynkiem poprzez projektowany fgcznik. Projektuje sie tereny
utwardzone w obrebie strefy dojSciowej/dojazdowej do budynku.

Dane techniczne projektowanego budynku

- pow. zabudowy projektowanej dobudowy - 680,69 m2
- powierzchnia uzytkowa (cze$ci nowoproj. i przebud.) -616,61 m2
- pow. uzytkowa podstawowa (czesci nowoproj. i przebud.) - 378,77 m2
- pow. uzytkowa pomocnicza (czesci nowoproj. i przebud.) - 237,84 m2
- powierzchnia uzytkowa (cze$ci nowoproj.) - 596,45 m2
- kubatura (czesci nowoproj.) -4539,53 m3
- wysoko$¢ budynku -9,50m



- wymiary budynku -16,00x43,54m;5,62 x 12,31m
(tacznik)

- kat nachylenia potaci dachowej - dach tukowy

- liczba kondygnacji nadziemnych -1

3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem wraz z parametrami technicznymi

3.1.1. Zaopatrzenie w wode i odprowadzenie Sciekdw
e Zaopatrzenie w wode z sieci wodociggowej — istniejacym przytaczem, doprowadzenie
wewnetrzne z budynku szkoty.
e Odprowadzenie $ciekow - istniejacym przytaczem do kanalizacji miejskiej na
zasadach dotychczasowych,

3.1.2. Zaopatrzenie w energie

Zaopatrzenie w energie elektryczna zalicznikowo z istniejacego przytacza. Istniejgca moc
umowna jest wystarczajaca. Projekt zaktada wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu istn.
budynku szkoty. Szczegdty w projekcie technicznym branzy elektryczne;.

3.1.3. Zaopatrzenie w ciepto
Zaopatrzenie w ciepto z istniejgcego wezta c.o. zlokalizowanego w piwnicy istniejacego
budynku szkoty. Szczegdty w projekcie technicznym branzy sanitarne;.

3.1.4. Odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych
llo$¢ odprowadzanych wéd deszczowych do kanalizacji deszczowe).

3.1.5. Miejsca postojowe

Projektowana rozbudowa nie zwieksza ilosci uzytkownikow oraz uczniow.

llos¢ miejsc: projektuje sie parking na 5 miejsc postojowych, w tym jedno dla osob
niepetnosprawnych.

3.1.6. Place pod $mietniki
Czasowe gromadzenie odpaddw statych w zamknigtych przeno$nych pojemnikach w
istniejacej wiacie Smietnikowej- bez zmian.

3.1.7. Ogrodzenie
Dziatka jest ogrodzona. Nie projektuje sie wymiany ogrodzenia — bez zmian.

3.1.8 Sposdb odprowadzania $ciekow
Odprowadzenie $ciekow do kanalizaciji sanitarnej istniejgcym przytaczem — bez zmian.

3.1.9 Uktad komunikacyjny
Projektuje sie utwardzenie terenu w strefie dojsciowej i dojazdowej do budynku. Tereny
utwardzone projektuje sie wykonac z kostki betonowej na podbudowie.

3.1.10 Sposdb dostepu do drogi publicznej

Obstuga komunikacyjna terenu z drogi publicznej istniejacymi zjazdami.



3.1.11 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Na dziatce nie znajdujg sie drzewa ktore kolidujg z projektowanym budynkiem. Nie
przewiduje sie wycinki drzew.

3.2. Instalacje zewnetrzne
3.2.1. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Z projektowanego budynku projektuje sie zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej z rur
PVC160x4.7mm SN8 z odprowadzeniem do proj. Studzienki rewizyjnej Istniejgca kanalizacja sanitarna
bedaca w kolizji z projektowanym budynkiem do przebudowy, zgodnie z zatgczonym projektem
zagospodarowania terenu.

3.2.2 Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Odprowadzenie wod deszczowych z potaci dachu i terenu do kanalizacji deszczowej rurami
PVC160/200/250/300. Czes¢ instalacji bedaca w kolizji z projektowang salg gimnastyczng do przebudowy,
zgodnie z zatgczonym projektem zagospodarowania terenu.

3.2.3. Przebudowa cieptociagu

Istniejacy cieptociagg do przebudowy na warunkach KPEC w zwigzku z kolizjg z projektowanym
budynkiem sali sportowej, zgodnie z zatgczonym projektem zagospodarowania terenu.

3.2.4. Zewnetrzna instalacja/przytacze wodociggowe

Istniejaca instalacja wodociggowa do przebudowy w zwigzku z kolizjg i przystosowaniem do
wymagan p.poz wg warunkdw gestora sieci i zgodnie z zatgczonym projektem zagospodarowania terenu.

4. ZESTAWIENIE - BILANS TERENU

Bilans terenu dla dziatek 78/23

e powierzchnia opracowania (cze$¢ dziatki nr 78/23) 11895m? - 100,00%
e powierzchnia zabudowy 3306,39m? - 27.80%
w tym
- istn. budynek szkoty 2468,72m?
- istn. budynek garazowy 88,03m?
- istn. budynki szatniowe 68,85m?
- projektowana budowa 680,79m?
e powierzchnie utwardzone 4906,79m? - 41,25%
w tym
- istn. utwardzenie 4309,67m?
-proj. utwardzenie 997,12m?

e powierzchnia terenu biol. czynnego 3681,82m? - 30,95%




5. POZOSTALE INFORMACJE | DANE

5.1 Zgodnos¢ zagospodarowania terenu z MPZP oraz wskazanie ewentualnych ograniczen lub
zakazow wynikajacych z prawa lokalnego

Podstawg opracowania dokumentaciji jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
terenu potozonego w rejonie ulic Wiejskiej, Wyspianiskiego, Kochanowskiego, Nakielskiej, Browarne; i
Glinicy w Szubinie. (Uchwata nr [X/78/03 Rady Miejskiej w Szubinie).

Projektowana zabudowa spetnia wymagania w zakresie w.w. planu w zakresie ksztattowania tadu
przestrzennego i jej lokalizacj.

Wymagania wynikajace z MPZP:

Wymaganie wynikajace zdecyzji: Projektowany parametr Zgodnos¢
Dopuszcza sie mozliwos¢ remontu oraz Projektue sie rozbudowe TAK
rozbudowy

Projektowana  wysoko$¢ do 3

kondygnacji (w tym poddasze uzytkowe) Proj. budynek jednokondygnacyjny TAK

Szeroko$C  elewacji  frontowej

budynku bez zmian — 55,68m TAK

Szerokos¢ frontu zabudowy do 60m

Minimum 30% pow. terenu jako pow.

. Tereny biologicznie czynne 30,95% TAK
biologicznie czynna

Dla projektowanego budynku zachowano odlegto$¢ posadowienia inwestycji od istniejgce;
infrastruktury zgodnie z przepisami odrebnymi.

Powyzsze spetnia warunki okreslone w decyzji o ustaleniu celu publicznego.
5.2 Dane o ochronie konserwatorskiej

Teren inwestycji nie jest zlokalizowana na terenie objetym formg ochrony zabytkéw.

5.3 Dane o obszarach szkéd gérniczych
Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze szkdd gorniczych.
5.4 Charakterystyka wplywu obiektu na Srodowisko oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Zastosowane rozwigzania projektowe zapewniajg spetnienie wymogdw przepiséw budowlanych
w zakresie ewentualnych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia. Planowana inwestycja zgodnie
z ustawg z dnia 03.10.2008 r. — o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o0 ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr
199, poz. 1227) w zwigzku z — Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09.11.2010r. w sprawie okre$lenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) — nie
wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.



5.4.1 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i plynnych, z
podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Obiekt nie powoduje emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych.
5.4.2. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow

Odpady powstajace w trakcie robot budowlanych zostaty sklasyfikowane wg
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu odpaddw w
zalezno$ci od zrodta powstawania i stopnia ucigzliwosci dla ludzi i srodowiska. Pod pojeciem
,odpady budowlane” nalezy rozumie¢ odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow
budowlanych.

W celu zminimalizowania oddziatywania na poszczegoine komponenty $rodowiska ze
strony odpadéw wytwarzanych w czasie budowy podjete zostang nastepujace dziatania:

- Powstajace odpady bedg natychmiast wywozone z terenu inwestycji lub tymczasowo
gromadzone na terenie budowy w sposob selektywny w wyznaczonych do tego
miejscach i pojemnikach/kontenerach.

- Miejsca gromadzenia odpadow beda oznakowane i zabezpieczone przed dostepem
0s0b postronnych,

- Odbiorcami odpadéw bedg wyspecjalizowane jednostki posiadajace odpowiednie
zezwolenia,

- Przekazanie odpadéw nastapi zgodnie z aktualnym unormowaniem prawnym w tym
zakresie i na podstawie obowigzujacych dokumentow.

Wiascicielem odpadéw powstajacych w trakcie robét budowlanych bedzie wykonawca robét
(chyba, ze umowa z inwestorem stanowi¢ bedzie inaczej). Wytworca odpadoéw powstatych w
trakcie realizacji przedmiotu umowy zobowigzuje sie do zagospodarowania ich zgodnie z ustawg
z dnia 04 lipca 2019r. o odpadach.

UWAGA:

- nie przewiduje sie odzysku przydatnych materiatéw i odpadow

- na firmie wykonujacej prace jako wytworca odpadow i materiatow z budowy spoczywajg
wszystkie obowigzki zwigzane z wytwarzaniem. Wykonawca prac ma obowigzek
przedstawienia wiascicielowi lub zarzadcy obiektu, bedacego przedmiotem prac,
o$wiadczenia stwierdzajacego prawidtowo$¢ wykonania prac i oczyszczenia terenu z
odpadow

5.4.3. Wilasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen.

Zrodtami hatasu beda w trakcie prowadzenia prac budowlanych érodku transportu
dowozace materialy budowlane oraz sprzet mechaniczny uzywany w trakcie robot. Bedg to
ucigzliwosci lokalne, krétkookresowe i ograniczone tylko do czasu pracy poszczegdinych
urzadzen w czasie trwania prac budowlanych.

Chronigc $rodowisko na tym etapie nalezy ograniczy¢ prowadzenie prac wytacznie do
dziennej pory dnia.

Zaprojektowany obiekt nie powoduje wibracji, a takze promieniowania, w szczegoino$ci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen.



5.4.4. Charakterystyka ekologiczna

W nawigzaniu do Rozporzadzenia Rady Ministra w sprawie okre$lenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko, planowang inwestycje nie
zaliczono do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, dla ktorej
sporzadzenie raportu oddziatywania na srodowisko nie jest wymagane.

W systemie ekologicznych obszaréw chronionych rejon bedacy przedmiotem
opracowania nie znajduje sie w granicach obszaru chronionego krajobrazu lub otulin parkow i
rezerwatow przyrody.

Planowane przedsiewziecie zostanie zrealizowane w sposob zgodny z obowigzujgcymi
wymaganiami w zakresie ochrony Srodowiska. Inwestycja nie spowoduje realnego zagrozenia
dla $rodowiska naturalnego i ludzi w czasie jej trwania.

W miejscu realizacji nie wystepuje obszar podlegajacy ochronie na podstawie ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Oddziatywanie na poszczegolne elementy $rodowiska ograniczone bedzie do granic
dziatek, do ktorych Inwestor posiada tytut prawny.

Na zminimalizowanie negatywnych oddziatywan na etapie realizacji inwestyciji istotny
wptyw majgq wykonawcy robdt oraz inspektor nadzoru, poprzedzajacy roboty budowlane
szczegdtowym planem i harmonogramem.

W przypadku wystapienia bezpo$redniego zagrozenia szkodg w Srodowisku Inwestor
podejmie niezwtocznie odpowiednie dziatania zapobiegawcze. Jezeli bezpo$rednie zagrozenie
szkodg w Srodowisku nie zostanie zazegnane, mimo przeprowadzenia tych dziatan lub gdy
wystapi szkoda w $rodowisku, Inwestor niezwtocznie zgtosi fakt najblizszemu terytorialnie
organowi ochrony $rodowiska i wojewddzkiemu inspektorowi ochrony $rodowiska.

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i plynnych

Prace zwigzane z rozbudowg obiektu bedg miaty niewielki wptyw na zanieczyszczenie
powietrza, a ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie bedq ucigzliwe dla cztowieka. Ich
stezenie nie przekroczy standardow jako$ci sSrodowiska.

Oddziatywanie inwestycji na Srodowisko gruntowo-wodne

Nie wprowadzajg takze zaktocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi,
gleby, wdd powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania obiektu nie bedzie wptywat
negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrebem opracowania.

Przy prawidtowym stanie technicznym obiektu i urzadzen, inwestycja nie pogorszy
aktualnego stanu Srodowiska i wod podziemnych analizowanego terenu.

Oddziatywanie inwest. na srod. przyrodnicze i krajobraz

Mozna stwierdzi¢ brak istotnego wptywu inwestycji na Srodowisko przyrodnicze.
Projektowany obiekt nie spowoduje szczegdtowych zaktocen w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Nie projektuje sie dziatan o
charakterze rekultywacyjnym, poniewaz teren dziatki nie wykazuje cech degradacii
spowodowanych nieprawidtowym uzytkowaniem.

Emisja hataséw i wibracji
Obiekt nie wprowadza emisji hatasow i wibracji.



Gospodarka odpadami

Na terenie inwestycji istniejg miejsca przeznaczone na pojemniki do czasowego
gromadzenia odpadow. Odpadki beda gromadzone w zamykanych pojemnikach i wywozone
poza teren obiektu.

Promieniowanie elektromagnetyczne i jonizujace

Budynek zasilany jest pradem o niskim napieciu 0,4kV, co nie powoduje szkodliwego
oddziatywania na $rodowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego.

W obiekcie nie przewiduje sie instalowania urzadzer emitujacych promieniowanie
jonizujace.

Wplyw na istniejacy drzewostan, pow. ziemi, glebe, wody pow. i podziemne

W miejscu planowanej inwestycji nie wystepujg drzewa na wycinke ktorych wymagane
jest odpowiednie pozwolenie.

Budynek nie powoduje szczegotowego zacienienia otoczenia. Nie wprowadza on takze
zakfocenia w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i
podziemnych.

Charakter uzytkowania budynku nie wptywa negatywnie na zachowanie biologicznie
czynnego terenu poza obrebem opracowania. W zakresie gospodarki wodno-$ciekowej nie
bedzie obiektem ucigzliwym dla Srodowiska.

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

6.1. Informacja o pow. zabudowy, kubaturze brutto, wysokosci i liczbie kondygnaciji

e powierzchnia zabudowy 680,79m?

e kubatura brutto 3547,88m3

*  wysoko$¢ budynku max. 9,30 m

e kat nachylenia pofaci dachowej
- proj. tgcznik - dach ptaski, <120
- proj. sala - dach tukowy

e liczba kondygnacji nadziemnych -1

6.2. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Projektowany obiekt jest budynkiem uzyteczno$ci publicznej (sala sportowa). Nowoprojektowany
budynek sali sportowej stuzy¢ bedzie na potrzeby realizacji zaje¢ sportowych dla uczniéw. Pomieszczenia
techniczne i gospodarcze nie przeznaczone na pobyt ludzi z mozliwoscig przebywania 2h w ciggu doby
tych samych oséb, a czynno$ci wykonywane maja charakter dorywczy. W nowoprojektowanej sali
gimnastycznej przewidywana liczba uczniow bedacymi statymi uzytkownikami <50 os. Budynek niski o 1
kondygnacji nadziemne;.

Na podstawie powyzszych zatozen, zakwalifikowano budynek do kategorii zagrozen ludzi: ZLII.

Jednokondygnacyjny budynek sali gimnastycznej jest oddzielony $ciang oddzielenie pozarowego
od istniejacego budynku szkoty i stanowi odrebng strefe pozarowa. Zgodnie z § 227.1 Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny



odpowiadac budynki i ich usytuowanie dla budynkéw kat. ZL IlI, niskich dopuszczalna wielko$¢ strefy
pozarowej wynosi 8000m2. Pomieszczenia projektowanego obiektu majg powierzchnie taczng nizszg od
dopuszczalne;j.

6.3. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy

Wymagana klasa odporno$ci pozarowej dla budynku niskiego kat. zagrozenia ludzi ZLIII - C

Zgodnie z WT §212.p3. ,Dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej w
budynkach wymienionych w ponizszej tabeli do poziomu w niej okre$lonego.”

Budynek niski N o 1 kondygnacji nadziemnej. Poziom stropu nad pierwszg kondygnacjq
nadziemna jest na wysokosci nie wiekszej niz 9m nad poziomem terenu.

W zwigzku z powyzszym zgodnie z Warunkami Technicznymi, budynek zaprojektowano

w klasie odpornosci ogniowej typu D (budynek niski N o 1 kondygnacji nadziemnej).
Odporno$¢ ogniowa elementéw budowlanych

Poszczegolne elementy budowlane w budynku zaprojektowano w nastepujacych klasach
odporno$ci ogniowey:

- Gtowna konstrukcja nosna - R30

- Konstrukcja dachu - (-)

- Przekrycia dachu - (-)

- Sciany wewnetrzne — (-)

- Sciany zewnetrzne EI30 (o-i)

- Drzwi zgodnie z opisami w cze$ci rysunkowe;

Sciany oddzielenia pozarowego projektuje sie wykona¢ w kl odpornosci ogniowej REI60.

Wszystkie elementy budowlane z materiatow nie rozprzestrzeniajacych ogien (NRO). Pokrycie
dachu klasy Broof (11).

6.4. Informacje o wystepowaniu zagrozeniu wybuchem, w tym informacje dotyczace pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej

W obiekcie nie bedg wystepowaty pomieszczenia i strefy kwalifikowane do zagrozonych wybuchem.
W budynku nie wystepujg substancje niebezpieczne pozarowo.

6.5. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
odlegtosciach od sasiadujacych obiektéw budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametrach
wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Odlegto$¢ budynku sali sportowej od:
- budynku szatniowego — 8,00m
- bud. szkoty — 1,80m; 2,07m; 3,67m (Sciana oddzielenia pozarowego)

Odlegtos¢ budynku sali sportowej od granicy:
- zachodniej — 41,28m
- wschodniej — 14,86m




6.6. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o :

6.6.1. Drogach pozarowych oraz doj$¢ dla ekip ratowniczych

Projektowany budynek niski, ZLIII — nie jest wymagana droga pozarowa. Dojazd stuzba
ratowniczych zapewniony poprzez dojazd od strony zachodniej projektowanego budynku oraz od strony
potudniowo-wschodniej. Szczegoty na rys. PZT-01.

6.6.2. Zaopatrzeniu w wode do zewnetrzneqo gaszenia pozaru, w tym o wymaganej iloSci wody do celow
przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie przeciwpozaroweqo zaopatrzenia
w wode, usytuowaniu zrodet wody do celdw przeciwpozarowych, hydrantdw zewnetrznych lub innych
punktoéw poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazddw pozarniczych.

Woda do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewniona z
istniejacych hydrantéw zlokalizowanych na ul. Wiejskiej. Odlegto$¢ hydrantéw od projektowanego
budynku to ca. 58m. Na podstawie badania wydajno$ci hydrantow istniejace hydranty zlokalizowane
przy ul. Wiejskiej na wysokosci boiska Orlik spetniajg wymagania norm i przepiséw. Badania wykazaty
warto$¢ cisnienia dynamicznego 0,33MPa przy warto$ci normowej 0,20MPa. Warto$¢ wydajno$ci wodne;
z hydrantu zewnetrznego wynosi 12,90l/s, przy wartosci normowej 10,00l/s.

7. OBSZAR ODDZIALYWAN

W mysl znowelizowanego Art. 20 pkt.1 Prawa budowlanego, od 28 czerwca 2015 r. do
obowigzkow projektanta nalezy okreslenie obszaru oddziatywania obiektu. Art. 3 pkt 20 Ustawy w
nastepujacy sposob definiuje obszar oddziatywania obiektu: nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Ze wzgledu na usytuowanie obiektu i po przeanalizowaniu jego wptywu na sgsiednie
nieruchomosci, w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r., w sprawie
warunkow technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 2015, poz. 1422
tj) §12, §13, §60, §271-273 i dziat VI - bezpieczenstwo pozarowe, stwierdzam, ze obszar oddziatywania
obiektu zamyka sie w granicach dziatki inwestora — obejmuje dz. nr 78/23, obr. Szubin, jedn. ewid.
Szubin.

l.  Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego:

Warunki usytuowania budynku w
relacji do granicy z sasiednimi §12-WT projekt
dziatkami budowlanymi
Pétnocna 312 ustf;;l;té;;v Zil]?:zlegg?f 13,60 warunek spetniony
Potudniowa 312 ustf;;l;té;;v Zil]?:zlegg?f 13,60 warunek spetniony
Wschodnia 312 ust.i12[;I;t_12;:\3N Z?T:?:lejgif 13,60 warunek spetniony
Zachodnia 312 usﬁ;;:“_;%”i'ﬁ:g%g‘cﬁ 13,60 warunek spetniony




1. Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty (formy), ktére dotyczy:
e Przestaniania

Zjawisko przestaniania analizuje sie na podstawie §13.1. rozporzadzenia w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. Analiza spetnienia minimalnych
wymagan w zakresie przestaniania, jest niezbedna zaréwno w odniesieniu do terendw zabudowanych
jak i niezabudowanych.

Na Scianie szczytowej istniejacej sali gimnastycznej na | pietrze zlokalizowane jest okno, ktére
znajduje sie w pomieszczeniu korytarza, czyli w pomieszczeniu, ktdre nie jest przewidziane do
przebywania oséb. Nie ma wymogu analizy przestaniania.

Projektowany budynek nie bedzie powodowaé przestaniania sasiednich budynkéw

Z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

e Zacieniania

Zjawisko zacieniania reguluje §60 rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Na scianie szczytowej istniejacej sali gimnastycznej na | pietrze zlokalizowane jest okno, ktore
znajduje sie w pomieszczeniu korytarza, czyli w pomieszczeniu, ktdre nie jest przewidziane do
przebywania oséb. Nie ma wymogu minimalnego czasu nastonecznienia.

Il Analiza uwarunkowan formalno-prawnych obejmujaca przepisy techniczno-budowlane oraz
pozostate przepisy, ktdrych unormowania mogq mie¢ wptyw na okre$lenie obszaru oddziatywania
obiektu.

Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdzn.

zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktdry obiekt oddziatuje
wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na
podstawie zapisow art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Dz. U. z 2013 r., poz.

1409 z pdzn. zmianami) odniesienia szczegotowe do przepisu:

* Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochodow osobowych §18, 19
Istniejgce usytuowanie miejsc postojowych — 7,20 od okien w istn. budynku szkoty

* Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpaddw statych § 23.1.
Istniejace usytuowanie miejsca dla kontenerow — bez zmian

* Rozdziat 6, Studnie § 31
W analizowanym obszarze wyznaczonym w celu okre$lenia oddziatywania obiektu nie wystepuje studnia
gtebinowa.

* Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte §36
W analizowanym obszarze wyznaczonym w celu okreslenia oddziatywania obiektu nie wystepuje szczelny
zbiornik na nieczystosci ciekfe.

* Rozdziat 8, Zielen i urzadzenia rekreacyjne § 40
Nie ma ograniczenia mozliwo$ci zabudowy dziatek sasiednich.

Dziat VI. Bezpieczenistwo pozarowe
Rozdziat 2, Odporno$¢ pozarowa budynkéw § 213 i §217
Rodzaj budynku: uzyteczno$ci publicznej (sala gimnastyczna, szkotg)



Max. wysoko$¢ budynku: 9,30m — budynek niski

Liczba kondygnacii: 1

Klasa odpornosci pozarowej: ZLIII

Klasa odpornosci ogniowej "C", zgodnie z § 212 dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci
pozarowej do klasy ,D”. Ostatecznie przyjeto klase odporno$ci pozarowej — ,,.D”

Rozdziat 7, Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe § 271

Odlegto$¢ budynku sali gimnastycznej od:

- budynku szatniowego — 8,00m

- bud. szkoty — 1,80m; 2,07m; 3,67m ($ciana oddzielenia pozarowego)

Odlegto$¢ budynku sali gimnastycznej od granicy:

- zachodniej — 41,28m

- wschodniej — 14,86m

Zaprojektowano Sciany oddzielenia pozarowego o klasie odporno$ci ogniowej REIG0. Okna w $cianach
szczytowych o odpornoéci EI60.

8. DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Do budynku sali sportowej osoby niepetnosprawne dostang sie bezposrednio z terenu za pomocg
odpowiedniego  uksztattowania przylegtego terenu. Projektowany budynek sali gimnastycznej jest
przystosowany do 0s6b niepetnosprawnych poprzez lokalizacje toalet, brak progdw, szeroko$¢ przejs¢
oraz drzwi.

9. UWAGI KONCOWE

1. Dla planowanego przedsiewziecia wymagane jest sporzadzenie przez kierownika budowy planu
,bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (w skrocie BIOZ) wykonanego zgodnie z rozporzadzeniem ministra
infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. : , w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r., a
takZe przeszkolenie pracownikow w powyzszym zakresie.

2. Projekt techniczny oraz wykonawcze nalezy wykona¢ przed przystapieniem do realizacji inwestyciji.

3. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu moga by¢ wykonane przy uzyciu alternatywnych produktow,
nie gorszych jakoSciowo niz zaprojektowane po uzgodnieniu rozwigzania technicznego i jego
zaakceptowaniu przez jednostke projektowa.
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