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1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest "Budowa hali sportowej z zapleczem i tgcznikiem do szkoty przy
Zespole Szkdt Specjalnych w Szubinie wraz z zewnetrzng i wewnetrzng infrastrukturg techniczng na
dziatce nr 78/23, obr. Szubin, jedn. ewid. Szubin - miasto”.

Niniejsze opracowanie zawiera projekt architektoniczno-budowlany dla "Budowy hali sportowej z
zapleczem i tgcznikiem do szkoty przy Zespole Szkdt Specjalnych w Szubinie wraz z zewnetrzng i
wewnetrzng infrastrukturg techniczng na dziatce nr 78/23, obr. Szubin, jedn. ewid. Szubin - miasto”.

Podstawa opracowania:

e Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu potozonego w rejonie ulic Wiejskiej,
Wyspianskiego, Kochanowskiego, Nakielskiej, Browarnej i Glinicy w Szubinie. (Uchwata nr IX/78/03
Rady Miejskiej w Szubinie)

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa, skala 1:500,

e Uzgodnienia z inwestorem,

e Umowa z Inwestorem na prace projektowe

o Wizja lokalna w terenie,

e Opinia geotechniczna,

e (Oswiadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Dane ogéine

Obiekt: Budowa hali sportowej z zapleczem i tacznikiem do szkoty przy Zespole
Szkot Specjalnych w Szubinie wraz z zewnetrzng i wewnetrzng
infrastrukturg techniczng

Lokalizacja inwestycji: [nr 78/23, obr. Szubin, jedn. ewid. Szubin - miasto]

Faza projektu: projekt architektoniczno-budowlany

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

Projektuje sie budowe hali sportowej z zapleczem i fgcznikiem do szkoly przy Zespole Szkoét
Specjalnych w Szubinie poprzez dobudowanie hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym, ktéra
zostanie zlokalizowana na potnocno-wschodniej cze$ci dziatki. Dobudowana hala sportowa z zapleczem
bedzie potaczona z potnocng czescig istniejacego budynku dydaktycznego za pomocg nowo
projektowanej komunikacji. Ponadto planuje sie przebudowe niektorych pomieszczen w istniejacym
budynku dydaktycznym.

Projektowana budowa hali sportowej z zapleczem i tacznikiem do szkoty przy Zespole Szkét
Specjalnych w Szubinie obejmuje dobudowanie jednokondygnacyjnej, niepodpiwniczonej hali sportowej
wraz z czescig sanitarno-szatniowg. Nad salg zaprojektowano dach tukowy, natomiast nad czescig z
szatniami przewidziano dach ptaski, zwiericzony attykami. Wymiary zewnetrzne dobudowanej czesci sali
sportowej 16,0x43,54 m, wymiary czesci komunikacyjnej 5,62x12,60 m, wysokos¢ rozbudowanej czesci
budynku 9,50 m. Konstrukcja hali opiera sie na elementach Zelbetowych i stalowych, z gtéwnymi
dzwigarami stalowymi o rozstawie co 4,06 m. Dach pokryty membrang EPDM, z wypetnieniem z wetny
mineralnej, a dzwigary zakotwione w stupach zelbetowych. Sciany dobudowanej czeéci wykonane z
bloczkéw z betonu komérkowego, ocieplone styropianem lub wetng mineralna. Sciany szczytowe w dolne;



czesci murowane z bloczkow gazobetonowych, zwienczone wiencem, a powyzej jako sciana szkieletowa
0 konstrukcji stalowej, obtozona ptytami warstwowymi. Zaplecze szatniowe oraz pomieszczenia
pomocnicze wykonane z bloczkdéw gazobetonowych, ze stropodachem ptaskim Zelbetowym o nachyleniu
3,5° (6,12%). Dach pokryty membrang EPDM i zwienczony attykami. Ponadto projekt obejmuje
przebudowe fragmentu istniejacego budynku dydaktycznego, gdzie zaprojektowano dwa pomieszczenia
biurowe oraz przestrzen taczacq istniejg czes¢ z nowa salg sportowe.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
(w czesci objetej przebudowa)

- PARTER -
ISTNIEJACY
Lp. Nazwa Pow:;z’;zz;:hnla
1 Gabinet 7,13
2 Gabinet 5,70
3 WC 4,77
4 WC 4,22
5 Gabinet 2,69
- PARTER -
PROJEKTOWANY
Lp. Nazwa Pow:lelzzzj:hnla
0.1 Wiatrotap 6,45
0.2 Komunikacja 42,04
0.3 Wezet sanitarny meski 11,59
0.4 Szatnia meska 16,01
0.5 Sanitariat dla OzN 5,51
0.6 Sanitariat dla OzN 5,51
0.7 Szatnia damska 16,01
0.8 Wezet sanitarny damski 11,59
0.9 Magazynek 10,95
0.10 | Sala gimnastyczna 378,77
0.11 | WC OzN + damskie ogdlnodostepne 6,55
0.12 | WC meskie ogdlnodostepne 3,77
0.13 | Lazienka meska ogolnodostepna 3,34
0.14 | Pomieszczenie gospodarcze 3,33
0.15 | Pomieszczenie wuefisty 11,09
0.16 | Wezet sanitarny wuefisty 4,96
017 | WC 2,64
0.18 | Pomieszczenie biurowe 8,03
0.19 | Komunikacja 28,33
0.20 | WC damskie ogolnodostepne 1,61




0.21 | Lazienka damska ogolnodostepna 2,42
0.22 | WC meskie ogélnodostepne 1,66
0.23 | tazienka meska ogolnodostepna 2,49
0.24 | WC dla OzN ogélnodostepne 5,45
0.25 | Pom. biurowe 717

Pow. Uzytkowa: 596,45

Pow. Uzytkowa podstawowa: 378,77

Pow. Uzytkowa pomochnicza: 217,68

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

3.1. Uksztaltowanie przestrzenne

Projektowana budowa hali sportowej z zapleczem i tgcznikiem do szkoty przy Zespole
Szkdt Specjalnych w Szubinie obejmuje dobudowanie jednokondygnacyjnej, niepodpiwniczonej
hali sportowej, ktéra bedzie integralng czescig istniejacego budynku dydaktycznego. Czesé
szatniowo-sanitarna wraz z salg sportowg o wymiarze 16,00 x 43,54 m, a czes¢ komunikacyjna
Z pomieszczeniami biurowymi i toaletami ogoélnodostepnymi o wymiarach 5,62 x 12,31 m. Nad
salg sportowg zaprojektowano tukowy dach, pokryty membrang EPDM, nizsza czes¢ budynku
pokryta membrang EPDM, zwiefczona attykami. Gtowne wejscie, zlokalizowane od strony
zachodniej, wyrdznia sie na tle elewacji, a dodatkowe wyjscia z sali sportowg zaprojektowano od
strony pdinocnej i potudniowej, zgodnie z funkcjg budynku i wymogami ewakuacyjnymi.

Rozbudowa obejmuije takze dodatkowe pomieszczenia w nizszej czesci obiektu, takie jak
pokoj dla nauczycieli wychowania fizycznego, zaplecze szatniowo-sanitarne, magazyn sprzetu,
pomieszczenie gospodarcza oraz ogolnodostepne sanitariaty. W ramach przebudowy
istniejacego budynku dydaktycznego przewidziano utworzenie dwdch pomieszczen biurowych
oraz przestrzeni komunikacyjnej, taczacej go z nowo dobudowang salg sportowa. Dodatkowo
planuje sie przebudowe schodéw w istniejacych facznikach, aby zlikwidowac bariery
architektoniczne dla oséb z niepetnosprawnosciami. W ramach projektu przewidziano budowe
nowych schodow oraz podjazdow dostosowanych do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Projekt zostat wkomponowany w istniejaca przestrzen z zachowaniem tadu
przestrzennego, tworzac harmonijng cato$¢ z otoczeniem. Zastosowana kontrastowa kolorystyka
zwieksza dostepno$¢ obiektu dla 0séb niedowidzacych. Projektowana rozbudowa charakteryzuje
sie stonowang architektura, jest jednokondygnacyjna i niepodpiwniczony, o ksztatcie wieloboku
ztozonego z przenikajacych sig dwdch prostokatow i trapezu. Czes¢ szatniowa z salg sportowq
ma wymiary 16,00 x 43,54 m, a cze$¢ komunikacyjna z pomieszczeniami biurowymi i toaletami
mierzy 5,62 x 12,31 m. Nad salg sportowg zaprojektowano dach tukowy pokryty membrang
EPDM, a dach nad nizszg czeScig budynku zwienczony attykami réwniez pokryto membrang
EPDM. Gtéwne wejScie znajduje sie od strony zachodniej i wyrdznia sie na tle elewacii.
Dodatkowo zaplanowano dwa wyjécia z sali sportowej od strony potnocnej i potudniowej, ktore
powigzano z funkcjg budynku i ewakuacja.

Projektowany obiekt zostat wkomponowany w istniejacg przestrzen z poszanowaniem
tadu przestrzennego, tak aby dzieki zastosowanym formom bryt i odpowiedniej kolorystyce
utrzymywat uporzadkowane relacje przestrzenne oraz tworzyt harmonijng cato$¢ z otoczeniem.



Dodatkowo, obiekt zaprojektowano w kontrastowej kolorystyce, co zwieksza jego dostepnos¢ dla
0s6b niedowidzacych.

3.2. Projektowane elewacje, materialy wykonczeniowe, kolorystyka
3.2.1. Oktadzina $cian zewnetrznych

- tynk silikonowy cienkowarstwowy baranek 2,0mm w kolorze biatym
przetamanym odcieniem ko$ci stoniowej - RAL9003
- tynk silikonowy cienkowarstwowy baranek 2,0mm w kolorze Zzottym
sygnatowym - RAL1003
- tynk silikonowy cienkowarstwowy baranek 2,0mm w kolorze srebrnym
aluminiowym - RAL9006
- ptyty warstwowa w kolorze zdttym sygnatowym - RAL1003
- ptyty warstwowa w kolorze antracyt - RAL7016
- blacha na rabek stojacy w kolorze antracyt — RAL7016

3.2.2. Pokrycie dachu:
- membrana EPDM z ociepleniem z wetny mineralnej, kolor jasnoszary

3.2.3. Parapety zewngtrzne
- stalowe powlekane — kolor antracyt RAL7016

3.2.4. Rynny i rury spustowe
- stalowe powlekane - kolor antracyt RAL7016. Rynny na taczniku wyposazy¢ w
przewody grzewcze.

3.2.5. Obrdbki blacharskie
- wykonane z blachy stalowej, powlekanej - kolor antracyt RAL7016

3.2.6. Stolarka okienna, drzwiowa
- kolor biaty - RAL9003 - istniejacy budynek
- kolor antracyt — RAL7016 — projektowany budynek

3.2.7. Slusarka aluminiowa
- kolor antracyt - RAL7016

3.2.8. Schody zewnetrzne, podjazdy, pochylnie
- ptytki betonowe, kolor szary, grafitowy wg projektu wykonawczego

3.2.9. Wycieraczka zewnetrzna
Przed drzwiami zewnetrznymi wycieraczka zewnetrzna, stalowa ocynkowana z
ptaskownikow 30x3mm, wneke pod wycieraczke zewnetrzng wpuszczana w
posadzke, z odprowadzeniem wody do gruntu poprzez rure drenarska.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWALNEGO
- pow. zabudowy projektowanej dobudowy - 680,69 m?

- powierzchnia uzytkowa (cze$ci nowoproj. i przebud.) - 616,61 m2



- pow. uzytkowa podstawowa (cze$ci nowoproj. i przebud.) - 378,77 m?
- pow. uzytkowa pomocnicza (cze$ci nowoproj. i przebud.) - 237,84 m?

- powierzchnia uzytkowa (cze$ci nowoproj.) - 596,45 m2

- kubatura (czesci nowoproj.) -4539,53 m?

- wysokos¢ budynku -9,50m

- wymiary budynku -16,00 x 43,54m;5,62 x 12,31m
(tacznik)

- kat nachylenia potaci dachowe;j - dach tukowy

- liczba kondygnacji nadziemnych -1

5. OPINIA GEOTECHNICZNA | SPOSOB POSADOWIENIA

Ocene geotechniczng podfoza gruntowego dokonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych. (Dz. U. Z 27 kwietnia 2012 r. poz. 463)
Kategorie gruntu okreslono na podstawie opinii geologiczne] sporzadzonej przez mgr inz. Tomasza
Michatka z sierpnia 2024.

5.1. Model geotechniczny podtoza gruntowego
5.1.1 Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych i ich wtasnosci

W celu doktadniejszej charakterystyki wystepujacych warunkéw, w podiozu
gruntowym dokonano wydzielenia warstw geotechnicznych. Podstawowym kryterium
podziatu na warstwy, byta budowa geologiczna.

Cechy wiodace dla wydzielonych warstw geotechnicznych wyznaczono na
podstawie analizy makroskopowej probek gruntu, interpretacji wynikow sondowan
dynamicznych DPM oraz wynikéw badan laboratoryjnych.

Za ceche przewodnig dla gruntéw niespoistych przyjeto stopiert zageszczenia ID,
natomiast dla gruntéw spoistych, stopien plastycznosci I.. Pozostate cechy fizyczno-
mechaniczne gruntéw wyznaczono wedtug [7,8] metodg B dla parametréw wiodgcych,
przyjetych dla wyznaczonych warstw geotechnicznych. Wystepujace w podtozu grunty
ujeto w trzy warstwy.

W obrebie jednej warstwy wydzielono podwarstwy, ujmujgc w nich grunty o
zblizonych warto$ciach cech fizyczno-mechanicznych.

Warstwe | — stanowig wystepujace wspotczesne utwory w postaci nasypdw niekontrolowanych
(w sktadzie: humus, piaski gliniaste prochnicze, piaski drobne prochnicze, zuzel, gruz ceglany).
Lokalnie wystepuje rowniez nasyp budowlany (w obrebie usypanego boiska do siatkdwki
plazowej). Nasypy wystepujg przypowierzchniowo, migzszoscig od okoto 1,3 m do okoto 1,8 m.
Warstwa ta nie powinna stanowi¢ podioza budowlanego.

Warstwe Il - stanowig czwartorzedowe eluwialne piaski. Warstwe Il podtoza gruntowego
budujg piaski drobne wystepujace lokalnie z domieszkami piasku gliniastego. Grunty tej pod
warstwy wystepujg w stanie Sredniozageszczonym o $redniej wyprowadzonej warto$ci stopnia
zageszczenia 1D=0,40 (gm=1+0,12).

Warstwe Il — stanowig utwory lodowcowe wystepujace w postaci glin zwatowych (piaski
gliniaste, gliny piaszczyste). Dla utworéw tych przyjeto grupe konsolidacji geologicznej B,



wedtug normy [7]. Ze wzgledu na zréznicowane warto$ci stopnia plastycznosci w obrebie IV
warstwy gruntow wyodrebniono cztery podwarstwy:

o podwarstwe llla — obejmujg piaski gliniaste wystepujace lokalnie z domieszkg

piasku drobnego. Grunty podwarstwy lIlla charakteryzujg sie konsystencjg plastyczng
i wystepujg w stanie miekkoplastycznym o $redniej wyprowadzonej warto$ci
stopnia plastycznosci IL=0,60 (gm=1+0,10),

e podwarstwe Illb - obejmujg piaski gliniaste. Grunty podwarstwy lllb
charakteryzujg sie konsystencjq plastyczng i wystepujg w stanie plastycznym o
Sredniej wyprowadzonej wartosci stopnia plastycznosci IL=0,42 (gm=1+0,10),

e podwarstwe lllc — obejmujg piaski gliniaste oraz gliny piaszczyste. Grunty
podwarstwy lllc charakteryzujg sie konsystencjg plastyczng i wystepujg w stanie
plastycznym o $redniej wyprowadzonej warto$ci stopnia plastycznosci 1L=0,31
(gm=1+£0,10),

o podwarstwe llld — obejmujg piaski gliniaste oraz gliny piaszczyste. Piaski gliniaste
lokalnie wystepuja z przewarstwieniami lub domieszkami piasku drobnego. Grunty
podwarstwy Illd charakteryzujq sie konsystencjg plastyczng i wystepujg w stanie
twardoplastycznym o $redniej wyprowadzonej wartosci stopnia plastycznosci
IL=0,20 (gm=1%0,10).

5.2. Podsumowanie, wnioski i zalecenia
5.21 Podsumowanie wynikéw prowadzonych badan geotechnicznych:

W wyniku wykonanych terenowych oraz laboratoryjnych badan
geotechnicznych dokonano rozpoznania podifoza budowlanego w obrebie
projektowanej inwestycji.

W miejscu lokalizacji planowanej inwestycji wystepuja proste warunki
gruntowowodne (geotechniczne).

Utworami podscielajgcymi dla warstwy nasypow sg utwory niespoiste oraz
spoiste.

Utwory piaszczyste wystepujq jako Sredniozageszczone.

Utwory spoiste wystepujg jako miekkoplastyczne, plastyczne oraz jako
twardoplastyczne.

Utwory miekkoplastyczne podwarstwy Illa nawiercono lokalnie w obrebie
trzech otwordw, otworu nr 1 na gtebokosci od 4,8 m do 5,7 m, otworu nr 2 na
gtebokosci od 4,5 m do 4,9 m oraz otworu nr 4 na gtebokosci od 4,4 m do 5,3
m.

Utwory plastyczne podwarstwy Illb nawiercono lokalnie w obrebie dwéch
otwordw, otworu nr 1 na gtebokosci od 4,3 m do 4,8 m i nastepnie na
gtebokosci od 5,7 m do 6,0 m oraz otworu nr 4 na gtebokosci od 4,0 m do
4.4m.

Na obszarze prowadzonych do gtebokosci wykonanych odwiertéw warstwy
nawodnionych piaskdw nie stwierdzono. Na gteboko$ciach od okoto 2,50 m
ppt do 5,00 m ppt stwierdzono saczenia w obrebie utwordw spoistych.



Woda po intensywnych i diugotrwatych opadach lub roztopach wiosennych
moze sie okresowo gromadzi¢ w piaskach zalegajacych na stropie glin
zwatowych.

Projektowana inwestycja nie lezy na terenie zalewowym.

Podczas wykonywania prac terenowych nie stwierdzono wystepowania
zjawisk geodynamicznych.

Srednia gteboko$é przemarzania gruntéw, na rozpatrywanym terenie, wynosi
okofo 1,0 m ppt.

5.2.2 Wnioski z przeprowadzonych badan geotechnicznych, dotyczace
posadowienia

Obiekty budowlane zaleca si¢ posadowi¢ w obrebie warstw gruntéw nosnych
— piaszczystych (niespoistych) w stanie co najmniej $redniozageszczonym
oraz spoistych w stanie co najmniej twardoplastycznym. W przypadku
posadowienia na gruntach stabszych (migkkoplastycznych, plastycznych)
mozliwo$¢ taka powinna by¢ uzasadniona stosownymi obliczeniami
statycznymi.

Nalezy bezwzglednie usung¢ i catkowicie wybra¢ z dna wykopow
fundamentowych warstwe nasypow (warstwa |).

Po wybraniu stabonosnych nasypéw, dno wykopu zagesci¢ do 1S=0,97, a
nastepnie braki uzupetni¢ zasypka piaskowo-zwirowa zageszczang warstwami
30 — 40 cm do 1S=0,97. Zalecane posadowienie w obrebie utworzonej
(wbudowanej) zasypki piaskowo-zwirowe;.

Mozliwo$¢ posadowienia na tawach i stopach fundamentowych powinna by¢
uzasadniona stosownymi obliczeniami statycznymi, poprzez obliczenia dobraé¢
wymiar fundamentu i ilo$¢ zbrojenia.

Pod fundamentem zaleca sie stosowaé warstwe chudego betonu o grubosci
okoto 10 cm.

Na podstawie otrzymanych wynikéw rozpoznania geotechnicznego oraz
uwzgledniajac charakterystyke inwestycji, przyjeto | kategorie geotechniczng (w
prostych warunkach wodno-gruntowych).

Fundamenty zaprojektowano jako tawy i stopy zelbetowe. Poziom posadowienia
fundamentéw budynku sali sportowej wraz z czescig szatniowo-sanitarng na gtebokosci -2,25;
m.p.p.p., na gruncie rodzimym. tacznik miedzy nowoprojektowanym budynkiem, a istniejacym
budynkiem dydaktycznym na gtebokosci -2,25m.p.p.p.z lokalnym obnizeniem przy istniejace;
zabudowie. Fundamenty - tawy i stopy fund. zaprojektowano z betonu C30/37 zbrojone stalg kl.
Ci A. Pod fundamenty nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu - C8/10 gr. min. 10cm. Sciany
fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie M5. Szczegoty fundamentdw w projekcie
technicznym branzy konstrukcyjnej.

Uwagi

e Dno wykopdw nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami powierzchniowymi gruntowymi. W
przypadku zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi nalezy przede
wszystkim usungé wode, a nastepnie zbadaé, czy nie nastapito naruszenie naturalnej
struktury gruntu w podtozu. Rozluzniong gérng warstwe nalezy usunaé, zastepujac ja do



poziomu posadowienia chudym betonem, zageszczonym piaskiem gruboziarnistym,
pospotkg lub zwirem.

e Na dnie wykopu pod fundament nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu gr. 10cm.
Podczas wykonania wykopdw w warunkach zimowych nalezy ochroni¢ podtoze gruntowe
od przemarzania.

e  Przyjete warunki gruntowe nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ po wykonaniu wykopu pod
fundamenty - kierownik budowy jest zobowigzany dokona¢ odbioru.

e  Przed nastaniem mrozéw fundamenty powinny by¢ zasypane do odpowiedniej wysokosci.

6. DANE MATERIALOWE

6.1 Sciany

—  Sciany zewnetrzne: -z bloczkéw gazobetonowych kl. MB0O gr 24 cm ocieplone
wetna mineralng lub styropianem o grubosci 20cm, oraz na
Scianach szczytowych o gr. 23 cm.
- z piyt warstwowych gr. 18cm z wypetnieniem z wetny
mineralnej.

~ Sciany wewnetrzne: z bloczkéw gazobetonowych gr. 12cm murowane przy uzyciu

cienkowarstwowej zaprawy murarskiej.

6.2. Dach

- Dach nad czescig sali sportowej
w konstrukcji stalowej w postaci dzwigardéw tukowych w rozstawie co 4,06m. Pokrycie
dachu membranowe z membrany EPDM ocieplony wetng mineralng gr. 25¢cm
utozonej na folii paroizolacyjnej PE. Od spodu poszycie dachu z blachy trapezowe.

- Dach nad tacznikiem i cze$cig szatniowq
dach o konstrukcji zelbetowej, monolityczny, gestozebrowy gr. 24cm typu Master.
Pokrycie foliqg EPDM na warstwie spadkowej styropianu. Pod warstwg spadkowq
styropianu ocieplenie ze styropianu gr. 25 cm. Pod warstwg termoizolacji folia
izolacyjna budowlana. Do stropu projektuje sie sufit podwieszany — modutowy.

6.3 Elementy zelbetowe

Elementy Zelbetowe t.j. podciagi, stupy, wience, nadproza zaprojektowano z betonu kl.
C30/37, zbrojone stalg kl. C (np. B500SP)- zbrojenie gtéwne i stali kl. A (np. RB500)-
strzemiona. Zbrojenie oraz przekroje elementow Zelbet. zgodnie z projektem technicznym.

6.4. Podtoga na gruncie

Ptyta betonowa z betonu C12/15 gr. 15 cm, na podktadzie z warstwy zageszczonego
piasku, uktadanego warstwami. Na ptycie wykona¢ izolacje przeciwwodng i termiczng oraz
posadzke cementowg. Wykonczenie posadzki wg oznaczen na rzucie.

6.5. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
6.5.1. |zolacja pozioma na tawach i $cianach fundamentowych
2 x papa asfaltowa podktadowa odmiany 400 na lepiku asfaltowym lub papa
termozgrzewalna
6.5.2. Izolacja pionowa $cian fundamentowych



Izolacja przeciwwilgociowa powtokowa na warstwie tynku szczelnego "rapdéwka"
oraz na warstwie wierzchniej termoizolacji. Dodatkowo przed zasypaniem,
warstwe izolacji pionowej zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi
folig kubetkowg

6.5.3. Izolacja pozioma posadzki
-2 X papa termozgrzewalna

6.5.4. Hydroizolacja dachow
Pokrycie dachu membranowe w postaci membrany EPDM utoZzonej do warstwy
ocieplenia z wetny mineralnej gr. 25cm. Pod warstwe ocieplenia utozy¢ folie
paroizolacyjng PE.

6.6. Izolacje termiczne

6.6.1. Sciany fundamentowe
Styropian ekstrudowany EPS 100 gr. 15cm, wspotczynnik przewodzenia ciepta
A<0,031 W/mK, z zewnatrz styropian zabezpieczy¢ warstwg izolacji powtokowe;
przeciwwilgociowej (np. masa asfaltowo-kauczukowa) naktadang zgodnie z
zaleceniami producenta.
6.6.2. Sciany zewnetrzne
- styropian elewacyjny gr. 20cm i 23cm. Wspdiczynnik przewodzenia ciepta
A<0,033W/mK.
- Plyta warstwowa gr. 18cm z wypetnieniem z wetny mineralnej, A<0,033 W/mK.
- wetna elewacyijny gr. 20cm. Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A<0,036W/mK.
6.6.3. Dach
— Dach nad czescig sali sportowej
Wetna mineralna gr. 25cm utozonej na folii paroizolacyjnej PE. Od spodu
Wspdiczynnik przewodzenia ciepta A<0,038 W/mK.
— Dach nad czescig szatniowo-sanitarng i tacznikiem
Wetna mineralna o grubosci 25 cm + wetna spadkowa
Wspdiczynnik przewodzenia ciepta A<0,038 W/mK.
6.6.4. Podtoga na gruncie
Styropian posadzkowy EPS100 gr. 15cm wspotczynnik przewodzenia ciepta
A<0,037 W/mK

6.7. Elementy wykorczeniowe wewnetrzne

6.7.1. Posadzki

wg rys. A-12 - RZUT PARTERU - UKLAD POSADZEK oraz zestawienia
zatgczonego do rzutu parteru dla poszczegdinych pomieszczen t.j.. podtoga
sportowa, gres, panele winylowe

Podtoga sportowa (na sali sportowej)z wyktadziny PVC gr. 7,50mm utozonej na
ptycie widrowej (2x10mm) pod plyte utozy¢ folie izolacyjng oraz ruszt drewniany
(podwéjnie legarowany). Ruszt uktada¢ na podktadkach drewnianych z
podktadka sprezystq. Podioga sportowa jako caty system/konstrukcja +



wyktadzina jako komplet/ musi posiada¢ zgodno$¢ z obowigzujacg normg dla
podtdg sportowych EN 14904.
Kolorystyke podiogi do akceptacji Wykonawca powinien przedstawi¢
Inwestorowi przed zamowieniem.
6.7.2. Sufity
- Sala sportowa:
Blacha trapezowa pomalowana na biato.
- Czes¢ szatniowo-sanitarna, oraz tacznik:
Sufit podwieszany modutowy typu kasetonowego, o panelach o wymiarze 60x60
cm, mocowany na profilach. Panele z wetny skalnej, odporne na uderzenia, o
klasie reakcji na ogien A1.
- Pom w czesci przebudowywanej (komunikacja, pomieszczenia
biurowe):
Tynki cementowo-wapienne, szpachlowane gtadzig gipsowa, wykorczenie farbg
6.7.3. Tynki, oktadziny $cian
- Sanitariaty i WC:
Ptytki ceramiczne Scienne uktadane na zaprawie klejowej do wysokosci 2,2 m,
wyzej tynk cementowo — wapienny kat. Il + gtadz gipsowa + farba lateksowa
przeznaczona do pomieszczen mokrych.
Styki cian z roznych materiatow budowlanych wzmocni¢ tasma tynkarska w celu
unikniecia pekniec¢ i zarysowan tynku.
- Pozostate pomieszczenia ,suche”:
Tynki cementowo-wapienne, szpachlowane gtadzig gipsowa, wykonczenie
farba. Lamperia olejna matowa do wysoko$ci 1,5m, powyzej farba emulsyjna
lateksowa. Wokot umywalek wykonac fartuch z ptytek ceramicznych.
Styki $cian z roznych materiatow budowlanych wzmocnié¢ tasma tynkarska w celu
unikniecia pekniec i zarysowan tynku.
- Komunikacja:
Tynki cementowo-wapienne, szpachlowane gtadzig gipsowa, wykonczenie
farba. Lamperia olejna matowa do wysoko$ci 1,5m, powyzej farba emulsyjna
lateksowa
6.7.4. Parapety
Parapety zewnetrze PCV, kolor bialy. Wystep parapetu przed lico Sciany
wykonczonej min. 3cm.
6.7.5. Scianki systemowe tazienek (kabiny)
W pomieszczeniach WC zastosowano systemowe $ciany oddzielenia kabin, w
systemie z drzwiami. Przyjeto kabiny sanitarne HPL, wykonane z pfyt
laminowanych wysokoci$nieniowo 10 mm. Ptyty mocowane na podporach
regulowanych 150 mm. Wszystkie elementy wykonane z materiatow nie
ulegajacych korozji. Plyty spetniajace atest higieniczny. Plyty w kolorze z6ttym
sygnatowym — RAL1003
6.7.6. Roboty malarskie
Powierzchnie otynkowane scian i sufitbw pomalowac farbg lateksowg zmywalna.
6.7.7. Roboty malarskie



Powierzchnie otynkowane scian i sufitbw pomalowac farbg lateksowg zmywalna.

6.7.8. Zabudowa GK

Zabudowa GKI szachtow instalacyjnych o wysokosci kondygnacji, z rusztu
systemowego wypetnionego wetng mineralng gr. 5cm i obtozone 2x ptytami GKF
gr. 12,5mm,

6.7.9. Wycieraczki wewnetrzne.

Od strony wewnetrznej zamontowac wycieraczke z elementami czyszczacymi w
postaci szczotek z wktadami osuszajgcymi osadzonymi w aluminiowych profilach
z systemowg ramka wpustowa.

6.8. Stolarka okienna, drzwiowa
6.8.1. Drzwi zewnetrzne:

System aluminiowy, lakierowane proszkowo, antywtamaniowe (odporne na
uderzenia), szklenie szktem bezpiecznym z folig PVB. Na przeszkleniach pasy o
szerokosci 0,im w kolorze RAL1003 na wysokosci 0,9m i 1,3m. Drzwi o
wspotczynniku przenikania ciepta nie gorszym niz 1,3 W/m2K, skrzydto oraz
o$cieznica izolowane termicznie. Okucia w kolorze srebrnym matowym.
Wyposazone w samozamykacz i zestaw zamkdw. Kolor zblizony do RAL 7016.

6.8.2. Drzwi wewnetrzne:

Drzwi dzielgce korytarz:

System aluminiowo-szklane lakierowane proszkowo, szkio bezpieczne
laminowane folig PVB. Na przeszkleniach pasy o szerokosci 0,1m w kolorze
RAL1003 na wysokosci 0,9m i 1,3m. Drzwi wyposazone w samozamykacz,
okucia srebrne, matowe, zestaw zamkow. Przy drzwiach przewidzie¢ montaz
odbojnikéw nasciennych lub podtogowych. Kolor zblizony do RAL 7016.

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen:

System aluminiowy, lakierowane proszkowo, wszystkie drzwi zaopatrzone od
strony zewnetrznej w tabliczki z nazwg pomieszczenia, zamek patentowy,
klamka standard w kolorze srebrnym, samozamykacz. Przy drzwiach
przewidzie¢ montaz odbojnikow nasciennych lub podtogowych. Kolor zblizony
do RAL 1003

Drzwi wewnetrzne o klasie odporno$ci ogniowej EIG0:

System aluminiowy, o klasie odporno$ci ogniowej EI60, wyposazone w szyby
przeciwpozarowe, wzmocnione profile aluminiowe z przektadka termiczna, drzwi
wyposazone w okucia przeciwpozarowe, drzwi wyposazone w samozamykacz,
zestaw zamkow. Przy drzwiach przewidzie¢ montaz odbojnikéw nasciennych lub
podtogowych. Kolor zblizony do RAL 7016.

6.8.3. Stolarka otworowa okienna.

System profili PCV pieciokomorowy z podwdéjnym uszczelnieniem zewngtrznym,
wzmocnieniem stalowym wewnatrz profilu, uchylno-rozwierne, rozwierne, badz
state (wg. oznaczen na rysunkach), szyby bezpieczne P2 (w pom. sali sportowe;
zastosowa¢ P4) zespolone szkiem niskoemisyjnym z  przestrzenig
miedzyszybowg wypetniong argonem, izolacyjno$¢ akustyczna min. Rw=35dB,
system 3 — komorowych uszczelek, okna o odporno$ci antywtamaniowej min.



RC2, wspdtczynnik przenikania ciepta nie gorszy niz  U=0,9 W/m2k Kolor
zblizony do RAL 7016.

6.8.4. Slusarka okienna o kl. odpornosci ogniowej EI60:
System profili aluminiowych, okna z panelami statymi, wyposazone w uszczelki
peczniejace, szyby przeciwpozarowe, wzmocnione profile aluminiowe z
przektadkg termiczna, wyposazone w okucia. Wspotczynnik przenikania ciepta
nie gorszy niz U=0,9 W/m2k/ Kolor zblizony do RAL 7016.

6.8.5. Witryny szklane:
System okien aluminiowych z profilami z przektadka termiczna, podwdjnym
uszczelnieniem zewnetrznym, wzmocniony wewnetrznymi elementami
stalowymi. Okna state (nieotwieralne), szyby bezpieczne klasa P4, przestrzen
migdzyszybowa wypetniona argonem, izolacyjno$¢ akustyczna min. Rw=35dB.
Wspdtczynnik przenikania ciepta nie gorszy niz U=0,9 W/m2k. Kolor zblizony
do RAL 7016.

7. OPIS TECHNOLOGICZNY
7.1 Dane og6lne
Obiekt: Budowa hali sportowej z zapleczem i tacznikiem do szkoty przy Zespole
Szkot Specjalnych w Szubinie wraz z zewnetrzng i wewnetrzng
infrastrukturg techniczng
Lokalizacja inwestycji: [nr 78/23, obr. Szubin, jedn. ewid. Szubin - miasto]
Faza projektu: projekt architektoniczno-budowlany

7.2 Podstawa opracowania
Podstawg niniejszego opracowania jest:
- uzgodnienie rozwigzan technologicznych dokonane z Inwestorem,
- informacje techniczne dla zastosowanych urzadzen.
7.3 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest technologia do projektu budowy hali sportowej z
zapleczem i facznikiem do szkoty przy Zespole Szkot Specjalnych w Szubinie.

7.4 Projektowane rozwigzania funkcjonalne
Program funkcjonalny obejmuje budowe hali sportowej z zapleczem i tgcznikiem do

szkoly przy Zespole Szkdt Specjalnych w Szubinie.

W projektowanym budynku sali sportowej znajdowac sie bedzie:

- sala sportowa,

- pokoj wuefistow,

- pom. gosp.,

- szatnie meskie i damskie z weztami sanitarnymi,

- sanitariaty ogélnodostepne (w tym dla OzN)

- pomieszczenie magazynowe na sprzet sportowy,

- komunikacja,

- pomieszczenia biurowe.

W czesci przebudowywanej zlokalizowane bedg nastepujace pomieszczenia:



- pomieszczenia biurowe,
- komunikacja.

W sali sportowej zaprojektowano boisko do gry w:
- pitke siatkowg
- mini koszykdwke,
- tenisa,
- miejsce na wirtualng strzelnice

Z sali sportowej korzysta¢ bedg uczniowie w ramach zaje¢ lekcyjnych. Grupy zajeciowe sktadajq
sie maksymalnie z 24 o0sob.

W projektowanym budynku hali sportowej oraz w jej zapleczu (w szatniach, toaletach,
pomieszczeniu socjalnym i magazynku zaprojektowano wentylacje mechaniczng o krotnosci
wymian powietrza dostosowanej do funkcji pomieszczenia i liczby uzytkownikéw (wg projektu
technicznego instalacji sanitarnych).

7.5 Wyposazenie sali sportowej
- 2 x kosze do koszykdwki na konstrukcji uchylnej w bok lub z odciggami linowymi.
- 1 zestaw do gry w siatkowke - stupki montowane do podfoza w tulejach stalowych.
- 1 zestaw do gry w tenisa ziemnego - stupki montowane do podtoza w tulejach stalowych.
- drabinki gimnastyczne — drewniane 80x240cm - 20 sztuk
- pitkochwyty polipropylenowe - montowane przy oknach, za bramkami, zabezpieczajace
kanaty wentylacyjne
— 2 x bramki do pitki noznej halowej/pitki reczne;
- strzelnica mobilna zgodna z wymaganiami programu OLIMPIA
- siedziska — 21szt.
- tablica wynikdw
- rolety elektryczne w oknach na $cianie szczytowe;
Uwaga! Wszystkie urzadzenia sportowe i pozostate wyposazenie powinny posiadac certyfikat
bezpieczenstwa B.

7.6 Dane dotyczace instalacji

Budynek wyposazony jest w instalacje:

e sanitarne:
- wody zimnej zasilanej z wodociggu miejskiego,
- wody cieptej przygotowywanej w wezle cieplnym
- kanalizacyjng pofaczong z kanalizacjg sanitarng,
- instalacja klimatyzacyjna,
- ogrzewanie
- wentylacja grawitacyjna i mechaniczna.

o elekiryczne:
- oSwietlenia podstawowego,
- oSwietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego i kierunkowego,
- o8wietlenie zewnetrzne i elewacyjne,
- instalacja gniazd wtyczkowych 230V,
- instalacja zasilania urzadzen wentylacyjnych, klimatyzacyjnych,



- instalacje ochrony od porazen,
- instalacje potgczen wyréwnawczych,
- instalacja uziemien,
- instalacja przeciwprzepigciowa,
- instalacja odgromowa,
o teletechniczna:
- instalacja przyzywa w pomieszczeniu WC dla 0séb niepetnosprawnych
- instalacja monitoringu,

7.7 System dostawy i dystrybuciji wody
Woda zimna doprowadzona jest z wodociggu miejskiego. Woda doprowadzona do
budynku powinna odpowiada¢ warunkom wody do picia. Nadzér nad jakoscig wody prowadzi
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.

Woda w budynku sali sportowe] uzywana jest do celdw:

- sanitarnych

- porzadkowych - mycie pomieszczen
Wode cieptg i zimng doprowadzi¢ do wszystkich punktow poboru (umywalki, zmywaki, baseny,
zawory ze ziaczka). Punkty czerpalne wody powinny by¢ zaopatrzone w zawory przeciwdziatajace
mozliwosci wstecznego zasysania.
Woda ciepta powinna posiada¢ temperature ok. 50-60°C. Przewody wody oznakowaé¢ opaskami o
szer. 10 cm na koncdwkach: zimna — kolor zielony, goraca — czerwony.

7.8 Scieki, odpady
Scieki w ilosci dobowego zuzycia wody, odprowadzane beda do sieci kanalizacji gminne;.
Zuzyte opakowania: foliowe worki, kartony, zakwalifikowane sg jako odpady komunalne
przekazywane sg do pojemnika odpadkéw komunalnych, nastepnie odbierane sg przez zakfad
oczyszczania.

8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIEORAZ NA ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

8.1 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.
Obiekt nie powoduje emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych.

8.2. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadoéw

Odpady powstajagce w trakcie robdét budowlanych zostaty sklasyfikowane wg
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw w
zalezno$ci od zrodta powstawania i stopnia ucigzliwosci dla ludzi i srodowiska. Pod pojeciem
,odpady budowlane” nalezy rozumie¢ odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw
budowlanych.

W celu zminimalizowania oddziatywania na poszczegoine komponenty $rodowiska ze
strony odpaddéw wytwarzanych w czasie budowy podijete zostang nastepujace dziatania:

- Powstajace odpady bedg natychmiast wywozone z terenu inwestycji lub tymczasowo
gromadzone na terenie budowy w sposob selektywny w wyznaczonych do tego
miejscach i pojemnikach/kontenerach.



- Miejsca gromadzenia odpadow bedg oznakowane i zabezpieczone przed dostepem

0s06b postronnych,

- Odbiorcami odpaddéw bedg wyspecjalizowane jednostki posiadajace odpowiednie

zezwolenia,

- Przekazanie odpadow nastgpi zgodnie z aktualnym unormowaniem prawnym w tym

zakresie i na podstawie obowigzujacych dokumentow.

Wiascicielem odpaddw powstajgcych w trakcie robét budowlanych bedzie wykonawca robot
(chyba, ze umowa z inwestorem stanowi¢ bedzie inaczej). Wytwérca odpaddw powstatych w
trakcie realizacji przedmiotu umowy zobowigzuje sie do zagospodarowania ich zgodnie z ustawg
z dnia 04 lipca 2019r. o odpadach.

UWAGA:
- nie przewiduje sie odzysku przydatnych materiatéw i odpadéw
- na firmie wykonujacej prace jako wytworca odpaddw i materiatow z budowy spoczywajg
wszystkie obowigzki zwigzane z wytwarzaniem. Wykonawca prac ma obowigzek
przedstawienia wiascicielowi lub zarzadcy obiektu, bedacego przedmiotem prac,
o$wiadczenia stwierdzajacego prawidtowo$¢ wykonania prac i oczyszczenia terenu z
odpadow

8.3. Whasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen.

Zrodtami hatasu beda w trakcie prowadzenia prac budowlanych $rodku transportu
dowozace materiaty budowlane oraz sprzet mechaniczny uzywany w trakcie robot. Bedg to
ucigzliwosci lokalne, krotkookresowe i ograniczone tylko do czasu pracy poszczeg6lnych
urzadzen w czasie trwania prac budowlanych.

Chronigc $rodowisko na tym etapie nalezy ograniczy¢ prowadzenie prac wytacznie do
dziennej pory dnia.

Zaprojektowany obiekt nie powoduje wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen.

8.4. Charakterystyka ekologiczna

W nawigzaniu do Rozporzadzenia Rady Ministra w sprawie okreSlenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaC na Srodowisko, planowang inwestycje nie
zaliczono do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, dla ktorej
sporzadzenie raportu oddziatywania na $rodowisko nie jest wymagane.

W systemie ekologicznych obszaréw chronionych rejon bedacy przedmiotem
opracowania nie znajduje sie¢ w granicach obszaru chronionego krajobrazu lub otulin parkéw i
rezerwatow przyrody.

Planowane przedsigwziecie zostanie zrealizowane w sposéb zgodny z obowigzujgcymi
wymaganiami w zakresie ochrony $rodowiska. Inwestycja nie spowoduje realnego zagrozenia
dla Srodowiska naturalnego i ludzi w czasie jej trwania.

W miejscu realizacji nie wystepuje obszar podlegajacy ochronie na podstawie ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Oddziatywanie na poszczegolne elementy $rodowiska ograniczone bedzie do granic
dziatek, do ktorych Inwestor posiada tytut prawny.



Na zminimalizowanie negatywnych oddziatywan na etapie realizacji inwestycji istotny
wptyw majg wykonawcy robot oraz inspektor nadzoru, poprzedzajacy roboty budowlane
szczegbtowym planem i harmonogramem.

W przypadku wystgpienia bezpo$redniego zagrozenia szkodg w $rodowisku Inwestor
podejmie niezwtocznie odpowiednie dziatania zapobiegawcze. Jezeli bezpo$rednie zagrozenie
szkodg w srodowisku nie zostanie zazegnane, mimo przeprowadzenia tych dziatan lub gdy
wystapi szkoda w Srodowisku, Inwestor niezwlocznie zglosi fakt najblizszemu terytorialnie
organowi ochrony srodowiska i wojewddzkiemu inspektorowi ochrony Srodowiska.

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i plynnych

Prace zwigzane z rozbudowg obiektu bedg miaty niewielki wptyw na zanieczyszczenie
powietrza, a ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie bedg ucigzliwe dla cztowieka. Ich
stezenie nie przekroczy standarddw jakosci srodowiska.

Oddziatywanie inwestycji na Srodowisko gruntowo-wodne

Nie wprowadzajq takze zaktocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi,
gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania obiektu nie bedzie wptywat
negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrebem opracowania.

Przy prawidtowym stanie technicznym obiektu i urzadzen, inwestycja nie pogorszy
aktualnego stanu $rodowiska i wod podziemnych analizowanego terenu.

Oddziatywanie inwest. na Srod. przyrodnicze i krajobraz

Mozna stwierdzi¢ brak istotnego wptywu inwestycji na $rodowisko przyrodnicze.
Projektowany obiekt nie spowoduje szczegdtowych zaktocen w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Nie projektuje sie dziatan o
charakterze rekultywacyjnym, poniewaz teren dziatki nie wykazuje cech degradacii
spowodowanych nieprawidtowym uzytkowaniem.

Emisja hatasow i wibrac;ji
Obiekt nie wprowadza emisji hatasow i wibracji.

Gospodarka odpadami

Na terenie inwestycji istnieja miejsca przeznaczone na pojemniki do czasowego
gromadzenia odpadéw. Odpadki bedg gromadzone w zamykanych pojemnikach i wywozone
poza teren obiektu.

Promieniowanie elektromagnetyczne i jonizujace

Budynek zasilany jest pradem o niskim napieciu 0,4kV, co nie powoduje szkodliwego
oddziatywania na Srodowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego.

W obiekcie nie przewiduje sie instalowania urzadzer emitujgcych promieniowanie
jonizujace.

Wplyw na istniejacy drzewostan, pow. ziemi, glebe, wody pow. i podziemne
W miejscu planowanej inwestycji nie wystepujg drzewa na wycinke ktérych wymagane
jest odpowiednie pozwolenie.



Budynek nie powoduje szczegétowego zacienienia otoczenia. Nie wprowadza on takze
zaktocenia w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i
podziemnych.

Charakter uzytkowania budynku nie wptywa negatywnie na zachowanie biologicznie
czynnego terenu poza obrebem opracowania. W zakresie gospodarki wodno-$ciekowej nie
bedzie obiektem ucigzliwym dla Srodowiska.

9. WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

- Wewnetrzna instalacja zimnej wody

- Instalacja cieptej wody

- Wewnetrzna instalacja hydrantowa

- Wewnetrzna instalacja sanitarna

- Instalacja centralnego ogrzewania.

- Instalacje elektryczne

- Instalacje wentylacji mechanicznej, klimatyzacji

- Instalacja LAN

- Instalacja monitoringu

Szczegotowy opis instalacji wg projektéw branzowych

Budynek bedzie zaopatrzony w wode z sieci wodociggowej, w energie cieping z sieci cieptowniczej
a w energie elektryczna z sieci elektroenergetycznej. Odprowadzenie Sciekow bytowych z budynku
bedzie sie odbywac do sieci kanalizacji sanitarnej, a wod opadowych do kanalizacji deszczowe;.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII
OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB
CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE

10.1. Rodzaje odnawialnych zrédet energii

- Energia geotermalna - na terenie objetym opracowaniem oraz w najblizszym
sasiedztwie brak jest udokumentowanych zt6z geotermalnych.

- Energia promieniowania stonecznego — technicznie mozliwe jest zastosowanie
kolektoréw stonecznych na dachu budynku i wykorzystanie energii do
przygotowania czesci c.w.u., jednak znaczaco wptynie to na wzrost kosztow
inwestycji. Montaz paneli fotowoltaicznych.

- Energia wiatru — ze wzgledu na lokalizacje inwestycji, ktora znajduje sie w
obszarze zabudowan nie ma mozliwo$¢ wykorzystania energii z wiatru

10.2. Ocena ekologiczna

Przyjete wyposazenie technologiczne a w szczegoélnosci rozwigzania techniczne -
ogrzewanie budynku z sieci cieptowniczej przesadza o nieucigzliwym charakterze w
przewidzianym w tym zakresie. Majac na uwadze powyzsze, obiekt nie stanowi zagrozenia
dla stanu czystosci powietrza z proceséw technologicznych jak i uzyskiwania ciepta. Scieki
sanitarno-bytowe odprowadzane bedg do sieci kanalizacyjnej.



10.3. Analiza mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja
temperature
Na podstawie przeprowadzonej analizy i z uwagi na mozliwosci ekonomiczne
inwestora projektant nie widzi mozliwo$ci zastosowania urzadzen, ktore automatycznie
regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach.
Reasumujac obiekt ma charakter zdecydowanie nieucigzliwy dla $rodowiska
zewnetrznego a oddziatywanie we wszystkich komponentach $rodowiska, miesci sie w
granicach dziatki Inwestora.

10.4. IzolacyjnosSci przegrdod
Wspdtczynnik przenikania ciepta U przegrod obliczone zgodnie z PN-EN ISO
6946:2008(nie moggq przekraczac¢ warto$ci Umax Okreslonych w ponizszej tabeli):

Przegroda Wartos¢ U Warto$¢ Unmax
obliczona[W/m?K] wymagana[W/m?K]
Sciana zewnetrzna - £>16°C
— ptyta warstwowa gr. 18cm 0,20
- gazobeton M600+wetna min. gr. 0,160
20cm 0,20
- gazobeton M600+styropian gr. 20cm 0,129
- gazobeton M600+styropian gr. 23cm 0,116
Dach - t>16°C
Dach nad salg sportowg 0,150 0,15
Dach nad tacznikiem 0,150
Podtoga na gruncie
t>16°C 0,211 0,30
Stolarka
Okna t>16°C 0,9 0,9
Drzwi 11 1,3

11. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Zastosowane przepisy i zrodta wiedzy technicznej:

» Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.). Dz. U. 2019 r. poz. 1186)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie ((t.j Dz. U. 2019 r., poz.
1065)

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. nr 109, poz. 719)

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030)



» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.2023r r. w

sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu

architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia

przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

(Dz. U. 2023 poz. 1563)

PN-86/E-05003/01. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

PN-IEC-61024-1. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne.

PN-IEC-61024-1-1. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne. Wybor

pozioméw ochrony dla urzadzen piorunochronnych

» PN-EN 13501-1+A1:2010. Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow
budynkow - Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan reakcji na ogien

Y V VYV

111 Ogélna charakterystyka budynku

Projektowany budynek hali sportowej wraz z cze$cig szatniowo-socjalng oraz
tacznikiem stanowi¢ bedzie odrebng strefe pozarowa.

e powierzchnia zabudowy -680,69m?

e powierzchnia wewnetrzna -537.,47Tm?

e kubatura brutto -4539,53m3

e wysokos$¢ budynku -9,50m

e kat nachylenia potaci dachowej - dach tukowy, dach ptaski 3,5°
e liczba kondygnacji nadziemnych -1

Budynek zalicza sig do budynkow niskich (N)

11.2. llos¢ os6b na kondygnacjach i w pomieszczeniach

Projektowany budynek hali sportowej zakwalifikowano do kategorii zagrozen ludzi: ZLII.
W sali sportowej przewiduje sie liczbe osob <500s. Lacznie na parterze projektowanego
budynku  moze  przebywa¢ ok.  500s.  bedace  statymi  uzytkownikami
(uczniowie+nauczyciele+pracownicy). Przewidywana maksymalna ilo§¢ oséb jednoczes$nie
przebywajacych w projektowanym budynku wynosi ok. 500séb.

Istniejacy budynek dydaktyczny zakwalifikowano do kategorii zagrozen ludzi: ZLIII.
11.3. Odlegtos$¢ od granicy dziatki i obiektéw sasiednich

Odlegto$¢ budynku hali sportowej od:
- budynku pomocniczego przy boisku na dz. 78/23 - 8,00m
- od strony potudniowej taczy sie z istn. budynkiem szkoty

Odlegto$¢ budynku hali sportowej od granicy:
- potudniowej — 138,12m
- zachodniej — 41,40m
- potnocnej — 50,84m
- wschodniej — 16,52m




Pétnocne Sciany istniejgcego budynku projektuje sie jako $ciany oddzielenia pozarowego o klasie
odpornosci ogniowej REI60. Nalezy wymienic¢ istniejacq stolarke okienng na stolarke o klasie
odpornosci ogniowe]j EI60, badz usung¢ wg. opracowania rys. Projektowany tgcznik oddzielony
drzwiami pozarowymi EI60 i $ciana REI60 od istniejacego budynku szkoty.

11.4. Charakterystyka zagrozenia pozarowego
W budynkach nie wystepuja/wystepujg substancje niebezpieczne pozarowo.

11.5. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnaciji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie
na zewnatrz pomieszczen:

Projektowany budynek hali sportowej zakwalifikowano do kategorii zagrozen ludzi: ZLIII.
W sali sportowej przewiduije sie liczbe 0sdb <500s. Lacznie na parterze projektowanego budynku
moze przebywac ok. 500s. bedace statymi uzytkownikami (uczniowie+ nauczyciele+ pracownicy).
Przewidywana maksymalna ilo$¢ 0séb jednoczesnie przebywajacych w projektowanym budynku
wynosi ok. 50 0sob.

Istniejacy budynek dydaktyczny zakwalifikowano do kategorii zagrozen ludzi: ZLIII.

Projektowany budynek hali sportowej bedzie stanowit odrebng czes¢ wzgledem istniejacego
budynku dydaktycznego, jednak obie czesci bedg zakwalifikowane do tej samej kategorii
zagrozen ludzi: ZLIII. Zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa pozarowego, strefy te zostang
rozgraniczone scianami i drzwiami o klasie odpornosci ogniowe;.

11.6. Informacje o przewidywanej gestosci obciazenia ogniowego

Gesto$¢ obcigzenia ogniowego:
» ZL - nie okre$la sie

11.7. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W obiekcie nie bedaq wystepowaly pomieszczenia i strefy kwalifikowane do zagrozonych
wybuchem.

11.8 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i
stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Wymagana klasa odporno$ci pozarowej dla budynku niskiego kat. zagrozenia ludzi ZLIII - C
Zgodnie z WT §212.p3. ,Dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci
pozarowej w budynkach wymienionych w ponizszej tabeli do poziomu w niej okre$lonego.”

Budynek niski N o 1 kondygnacji nadziemnej. Poziom stropu nad pierwszg
kondygnacjq nadziemng jest na wysokosSci nie wigkszej niz 9m nad poziomem terenu. W
zwigzku z powyzszym zgodnie z Warunkami Technicznymi, budynek zaprojektowano w klasie
odpornosci ogniowej typu D (budynek niski N o 1 kondygnacji nadziemnej).



Odporno$¢ ogniowa elementdw budowlanych

Poszczegolne elementy budowlane w budynku zaprojektowano w nastepujacych
klasach odporno$ci ogniowej:

- Gtowna konstrukcja no$na - R30

- Konstrukcja dachu — (-)

- Przekrycia dachu - (-)

~  Sciany wewnetrzne - (-)

~  Sciany zewnetrzne EI30 (o-i)

- Drzwi zgodnie z opisami w cze$ci rysunkowej

Wszystkie elementy budowlane z materiatéw nie rozprzestrzeniajgcych ogiert (NRO). Pokrycie
dachu klasy Bioor (11).

Zachodnie $ciany facznika projektuje sie jako $ciany oddzielenia pozarowego o klasie
odpornosci ogniowej REI60. Projektowany tacznik oddzielony drzwiami pozarowymi EIG0 i
Sciang REIG0 od istniejacego budynku szkoty.

11.9. Informacja o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Jednokondygnacyjny budynek hali sportowej_wraz z istniejgcym budynkiem szkoty
stanowig dwie strefy pozarowe. Zgodnie z § 227.1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie dla budynkdw kat. ZL IlI, niskich dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej wynosi
8000m2. Wielkosci stref nie zostaty przekroczone.

11.10. Drogi ewakuacyjne

- szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych — 1,92m, 2,00m

- dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego:

Z projektowanego budynku znajdujq sie 3 wyjscia na zewnatrz ( z pom.0.01,z pom. 0.10 oraz
przez pom.0.23 i komunikacje w istn. budynku. Maksymalna dtugos¢ dojécia <60m. — warunek
spetniony.

Drzwi o szeroko$ci przejscia w $wietle 140cm (90+50)cm. W budynku nie ma
pomieszczen przeznaczonych dla >50 os6b. Miejsce zbidrki do ewakuacji przewidziano przed
gtéwnym wejsciem do budynku. Dopuszczalna ditugo$¢ przej$¢ i dojS¢ ewakuacyjnych nie
zostata przekroczona. Zachowane sg réwniez szerokoSci drzwi zewnetrznych ze skrzydtem w
Swietle przejécia min. 0,90m.

Drogi ewakuacyjne w budynku (korytarze) oraz na sale sportowg wyposazono w
o$wietlenie awaryjne. Drzwi otwierajace sie na korytarz po catkowitym otwarciu nie bedg
zawezaly szerokoSci korytarza.

Drogi ewakuacyjne zostang oznakowane znakami bezpieczeristwa wg PN-92/N-
01256/02. Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych o odpornosci ogniowej EI15

11.11. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Elekiroenergetyczna i teletechniczne




Przej$cia kabli i przewoddw przez $ciany i stropy dzielace rdzne strefy pozarowe nalezy
uszczelni¢ przeciwogniowo materiatami np. typu Promat lub Hilti do odpornosci przejscia.
Instalacje elektryczna prowadzong na drogach ewakuacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9
marca 2011 nazywane jest Construction Products Regulation w skrocie CPR, ktore wymusza
badanie wyrobdw pod wzgledem reakcji na ogien. Jego celem jest podniesienie
bezpieczenstwa budynkéw przez stosowanie przebadanych i sklasyfikowanych przewodow
oraz kabli elektrycznych stosowanych do budowy instalacji elektrycznych.

Ogrzewcza, kanalizacyjna, wodociggowa

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej
i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.
Przewody prowadzone przez $ciane oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ obudowane
w sposob zapobiegajacy rozprzestrzenianiu sie pozaru miedzy strefami pozarowymi.
Instalacje prowadzi¢ w specjalnie do tego celu przystosowanych przejSciach instalacyjnych.

Instalacja odgromowa
Przewody odprowadzajace instalacji odgromowej poprowadzone sg w izolacji termicznej
wykonanej z wetny mineralnej lub na zewnatrz Sciany.

Instalacja wentylacji

Przewody wentylacyjne wykonane z materiatow niepalnych, a palenie izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko
na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Przewody
wentylacyjne wyposazy¢ w klapy odcinajace o odpornosci ogniowe;j takiej jak przegroda przez,
ktdra przechodza.

Zasilanie urzadzen przeciwpozarowych

Przewody i kable elektryczne oraz Swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami,
stosowane w systemach zasilania i1 sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie
przeciwpozarowej powinny zapewnia ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu
sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia.

11.12. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

1) Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne
Do osSwietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego zastosowano oprawy LED z wiasnym
zrodtem Swiatla, autotestem i certyfikatem CNBOP. Przetaczenie na zasilanie awaryjne
odbywa sie samoczynnie. Oprawy o$wietlenia kierunkowego z odpowiednimi piktogramami
zgodnie z rysunkiem kierunkdéw drég ewakuacyjnych w budynku. Oprawy o$wietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego pracowa¢ bedg na ,ciemno” (Swiecg tylko w razie zaniku
napiecia). Przewody do opraw muszg by¢ w izolacji niepalnej o odpowiedniej wytrzymatosci
ogniowe;.

Natezenie o$wietlenia drogi ewakuacyjnej przyjeto na poziomie 1Ix. W poblizu miejsc
usytuowania elementoéw sterujgcych urzadzeniami przeciwpozarowymi, miejsc usytuowania



sprzetu przeciwpozarowego (gasnice, hydranty) i miejsc w poblizu (w obrebie 2m, mierzonych
w poziomie) punktu pomocy medycznej (np. apteczki) — zaprojektowano oswietlenie
awaryjne min. 5lx, jesli nie znajdujq sie na drodze ewakuacyjnej lub w strefie otwartej.

Znaki przy wszystkich wyjSciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych podswietlone,
aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca.

W budynku zaprojektowano oprawy awaryjne zamontowane:

- na drogach ewakuacyjnych,

- na drogach ewakuacji przy kazdej zmianie kierunku ewakuacji,

- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

- przy kazdych drzwiach wyjSciowych, przeznaczonych do wyj$cia ewakuacyjnego,

-przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

-na zewnatrz w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

-w poblizu kazdej zmiany poziomu podtogi,

-w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego,

-minimum na wysokosci 2m.

2)  Przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Przy wejsciu gtéwnym do budynku zlokalizowany jest przeciwpozarowy wytacznik pradu, ktory
nie spetnia aktualnych wymagan.

Zaprojektowano przeciwpozarowy wytacznik pradu, ktory posiada krajowg ocene techniczng,
skladajacy sie¢ z urzadzenia uruchamiajacego typ PWP1-230V/24, sygnalizacyjnego typ
SO/PWP-230V/24V i wykonawczego

11.13. Wyposazenie w gasnice

Budynek wymaga wyposazenia w gasnice przeno$ne proszkowe ABC (4 lub 6 kg $rodka
gasniczego) i $niegowego (5kg), w ilosci wedtug ponizszej zasady:
- Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg zawartego w gasnicach proszkowych ABC
przypada na kazde 100m2 powierzchni,
- w miejscach wystepowania urzadzen technicznych (silnikéw elektrycznych, komputerdw)
— gasnice $niegowe (CO2) 5kg,
- maksymalna odlegtos¢ z kazdego miejsca w budynku, w ktorym moze przebywac cztowiek,
do najblizszej gasnicy nie moze przekracza¢ 30m,
- minimalna szeroko$¢ dojscia do granicy — 1,0m.
Szczegotowy wykaz podrecznego sprzetu gasniczego i jego rozmieszczenie powinno by¢
ustalone w INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO.

11.14. Hydranty wewnetrzne

W projektowanym budynku zaprojektowano 2 hydranty wewnetrzne DN25 z wezem pétsztywnym..

11.15. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru i drogi pozarowe

Woda do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewniona z
istniejacych hydrantow zlokalizowanych na ul. Wiejskiej. Odlegto$¢ hydrantéw od projektowanego
budynku to ca. 58m. Na podstawie badania wydajnosci hydrantéw istniejgce hydranty
Zlokalizowane przy ul. Wiejskiej na wysoko$ci boiska Orlik spetniajg wymagania norm i przepisow.



Badania wykazaty warto$¢ cisnienia dynamicznego 0,33MPa przy wartosci normowe;
0,20MPa. Warto$¢ wydajnosci wodnej z hydrantu zewnetrznego wynosi 12,901/s, przy wartosci
normowej 10,001/s.

11.16. Wymagania ogélne

> budynek powinien by¢ oznakowany znakami bezpieczenstwa w zakresie ewakuacji i
ochrony przeciwpozarowej zgodnie z obowigzujacymi normami;

> dla budynku wymagane jest opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego;

> wszystkie drzwi o klasie odporno$ci ogniowej oraz dymoszczelne nalezy wyposazy¢ w
samozamykacze lub inne urzadzenia zapewniajace samoczynne zamykanie otworu w
razie pozaru (z mozliwoscig recznego otwierania drzwi stuzacych do ewakuacii);

> bedace na wyposazeniu budynku elementy, urzadzenia i sprzet stuzace ochronie
przeciwpozarowej jak drzwi o klasie odpornosci ogniowej, o$wietlenie awaryjne,
przeszkodowe i ewakuacyjne, hydranty wewnetrzne, gasnice, powinny posiadac¢
stosowne aprobaty techniczne;

> stosowanie w budynku materiaty i elementy budowlane powinny spetnia¢ wymagania
zawarte w zatgczniku nr 3 do rozporzadzenia [1] dotyczace palnosci i rozprzestrzeniania
ognia oraz odpowiadajgce im europejskie klasy reakcji na ogien i klasy odpornosci
dachdéw na ogient zewnetrzny.

12. WYMAGANE SANITARNE, BHP | UZYTKOWE

- Wszystkie przeszklone drzwi wykonac szyba bezpieczng;
- Drzwi z pomieszczen na drogi ewakuacyjne (np. korytarz, klatka schodowa) o kacie
otwarcia zapewniajacym odpowiednig wymaganag szeroko$¢ przejscia (np. kat otwarcia 180°).

13. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody
uzytkowej, chtodzenia oraz o$wietlenia: EP= 93,8 [kWh/(m2 x rok)]

Maksymalna warto$¢ wskaznika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
EP oblicza sie zgodnie z ponizszym wzorem:

EP = EPy+w_+ AEPc + AEP., gdzie zgodnie z §329 WT ustep nr 2:

Czastkowa warto$¢ wskaznika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody
wynosi dla budynku uzyteczno$ci publicznej: ~ EPn+w =45[kWh/(m2 x rok]]

Projektowany budynek nie bedzie wyposazony w instalacje chtodzenia, zatem czastkowa wartos¢
wskaznika EP na potrzeby chtodzenia wynosi:  AEPc=0 [kWh/(m2 x rok]],

W projektowanym budynku nalezy uwzgledni¢ oSwietlenie wbudowane, zatem czastkowa wartos¢
wskaznika EP na potrzeby o$wietlenia wynosi: AEP_ =50[kWh/(m2 x rok)] dla t0>2500
Uwzgledniajac czastkowe wartosci wspoétczynnika EP, maksymalna warto$¢ wskaznika rocznego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng dla projektowanego budynku jest rowna:
EP = EPx+w + AEPc + AEP.- 45 + 0+ 50 = 95 [kWh/(m2 x rok)],

EP= 93,8 [kWh/(m2 x rok)] < 95 [kWh/(m2 x rok)],

Roczne zapotrzebowanie budynku na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
cieptej wody uzytkowej, chtodzenia oraz o$wietlenia jest mniejsze niz maksymalna wartos¢ wskaznika
rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng.




Charakterystyka energetyczna zostata okreSlona w czesci instalacyjnej - sanitarnej, stanowigcej
integralng cze$¢ projektu technicznego.

14. UWAGI KONCOWE

1.

10.
1.

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut
Techniki Budowlanej (ITB) oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Dopuszcza sie rozwigzania
rdwnowazne z powotanymi.
Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa¢ i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie
wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowac z pracownig projektowa.
Wszystkie powierzchnie pomieszczen liczone w Swietle $cian nie wyprawionych.
Wystepujace w opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie produktéw nie sg dla Wykonawcow
wigzace, przez co nalezy rozumie¢, ze dopuszcza sie zastosowanie i przyjecie do urzadzen,
produktow, materiatow i technologii réwnowaznych, pod warunkiem, ze spetnione bedg
wymagania w zakresie standardéw jakosciowych oraz parametrow technicznych i
technologicznych zatozone w dokumentacji technicznej.
Wszelkie zmiany w stosunku do projektu moga by¢ wykonane przy uzyciu alternatywnych
produktow, nie gorszych jakoSciowo niz zaprojektowane po uzgodnieniu rozwigzania
technicznego i jego zaakceptowaniu przez jednostke projektowa.
Stosowa¢ materiaty i systemy budowlane posiadajace aktualne i odpowiednie atesty, aprobaty i
certyfikaty oraz spetniajace odpowiednie inne wymagania, dopuszczone do stosowania w
budownictwie.
Projektowane oraz stosowane materiaty i systemy budowlane uzywac Scisle przestrzegajac
instrukcji producenta oraz wymagan i technologii okre$lonej w ich kartach technicznych oraz
zgodnie z aprobatami ITB i wymogami BHP.
Wszystkie informacje zawarte w niniejszej dokumentacji budowlanej zweryfikowac i skorygowaé
na budowie, zgodnie z dokumentacjg branzowa, danymi technicznymi rzeczywiscie stosowanych
materiatow, systemow i urzadzen oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami.
Przed przystgpieniem do rob6t budowlach nalezy sporzadzi¢ projekt techniczny.
Projekt architektoniczno-budowlany rozpatrywat tacznie z projektami branzowymi.
Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci elementy stolarki, Slusarki
okiennej i drzwiowej, szklen i fasad, okladzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw
zamawia¢, wykonywaé¢/montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.
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