PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45262800-9 Rozbudowa budynkéw

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudow i nadbudowa budynku gtéwnego szpitala
oraz rozbudowa budynku gtéwnego
Etap : Rozbudowa budunku gtownego o windg zewnetrzna.

ADRES INWESTYCJI : tédz, ul. Kopcinskiego 22

INWESTOR : Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N.Barlickiego
ADRES INWESTORA : tédz ul. Kopcinskiego 22

OPRACOWANIE KOSZTORYSU :  Pracownia Architektury i Urbanistyki arch. Jolanty Kepler
ADRES : kédz ul. Tuwima 15/55

BRANZA :  BUDOWLANA

SPORZADZIt KALKULACJE :  inz. Jerzy.Ziarek

DATA OPRACOWANIA :  Aktualizacja Kwiecien 2023 r

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1| Dobudowa szybu dzwigowego 1 52
2|Dzwig 53 53
3|Uwaga 54 54

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 4614 Uzytkownik: JZ
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Lp. Nr Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec. cji
techn.
1 Dobudowa szybu dzwigowego
111 KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na za- |[m3
d.1 0329-03 prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
okiennych
1,37%1,1*0,60+1,37%0,97*0,40*4 m3 3,030
RAZEM 3,030
2|1 KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa-|m3
d.1 0349-02 piennej
obramowa- |0,17*0,46*25,5 m3 1,994
nia
RAZEM 1,994
3|1 KNR 4-01 |Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych -kosz m3
d.1 0212-03
(0,94*2+1,98)*1,90*0,25 m3 1,834
RAZEM 1,834
411 KNR 4-01 |Rozebranie gzymsu m3
d.1 0349-05
szac 0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
5|1 KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic szt.
d.1 0354-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
61 KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1 0354-05
1,482,484 m?2 14,682
RAZEM 14,682
7|1 KNR 4-01 |Rozbiérka nawierzchni m3
d.1 0212-03
szac 16,0*0,10 m3 1,600
RAZEM 1,600
81 KNR 4-01 |Wywiezienie mat. z rozbiérkisamochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1 0108-11 legtos¢ 20 km
0108-12 Wraz z optatg za wysypisko
3,03+1,834+0,5+14,682*0,07+1,6 m3 7,992
RAZEM 7,992
91 KNR 2-01  |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.1 0221-04 odktad w gruncie kat. IlI
4,0*4,0*4,83 m3 77,280
-38,432 m3 -38,432
RAZEM 38,848
101 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0. |[m3
d.1 0201-05 25 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowyta-
0214-04 dowczymi na odlegtos¢ 20 km
Wraz z optatg za wysypisko
ptyta 3,952 m3 3,952
podkt 1,836 m3 1,836
szyb 2,47*3,24,13 m3 32,644
RAZEM 38,432
111 KNNR 1 Jednostronne petne umocnienie $cian wykopdw o gtebokosci do 6,0 m |m2
d.1 0316-02
4,0*5,0*3 m?2 60,000
RAZEM 60,000
12|1 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw m3
d.1 0230-01
38,848 m3 38,848
RAZEM 38,848
13]1 KNR 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe z betonu B-25 m3
d.1 0205-01 17
3,2*2,47%0,50 m3 3,952
RAZEM 3,952
141 KNR 2-02 |Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.1 1101-01
3,4*2,7*0,20 m3 1,836
RAZEM 1,836
151 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony-  |m2
d.1 0603-09 wane na zimno z roztworu asfaltowego
Krotnos¢ = 2
(3,2+2*2,47)*0,50 m2 4,070
RAZEM 4,070
16|1 KNR 2-02 |Sciany zelbetowe B25 proste grubosci 20 cm - z zastosowaniem pom- |m2
d.1 0207-04 py do betonu
0207-07
2%(2,47+3,20)*20,56 m?2 233,150
-1,38"2,25*5 m?2 -15,525
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RAZEM 217,625
171 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m2
d.1 0603-09 wane na zimno z roztworu asfaltowego
Krotnos¢ = 2
(3,2+2*2,47)*4,43 m?2 36,060
RAZEM 36,060
181 KNR 9-15 |lzolacje cieplne z ptyt styropianowych typu hydromax lub mat. réwno-  |m2
d.1 0401-01 wazny gr. 16 cm
(3,2+2*2,47)*4,13 m?2 33,618
RAZEM 33,618
19|1 KNR 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 20 cm ptaskie - z zastosowaniem — |m2
d.1 0216-02 pompy do betonu
0216-05
2,47*3,20 m?2 7,904
RAZEM 7,904
20(1 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli |t
d.1 0290-04
3162,8*1,02/1000 t 3,226
RAZEM 3,226
211 KNR 2-02 |lzolacje dylatacji z ptyt styropianowych 2 cm pionowe m2
d.1 0609-08
2,50*21,46 m?2 53,650
-1,38*2,25*5 m?2 -15,525
RAZEM 38,125
221 KNR 2-02 |lzolacje dylatacji z papy asfaltowej na sucho pionowa - jedna warstwa |m2
d.1 0616-04
38,125 m?2 38,125
RAZEM 38,125
23|1 KNNR 2 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1 0507-02
3,38*2,78 m?2 9,396
2,81,2 m?2 3,360
RAZEM 12,756
24|11 KNR 2-02 [lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt |m2
d.1 0613-03 ukfadanych na sucho - jedna warstwa 18 cm
3,38"2,78 m?2 9,396
RAZEM 9,396
251 KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt |m2
d.1 0613-04 ukfadanych na sucho - kazda nastepna warstwa
9,396 m?2 9,396
RAZEM 9,396
261 KNR 2-02 |lzolacje z folii - jedna warstwa m2
d.1 0616-01
analogia
9,396 m?2 9,396
RAZEM 9,396
271 KNR 2-02 [Rynny dachowe pétokragte z blachy powlekanej m
d.1 0508-03
3,4*2+2,8 m 9,600
RAZEM 9,600
28|1 KNR 2-02 [Rury spustowe z blachy powlekanej m
d.1 0510-03
17,0 m 17,000
RAZEM 17,000
291 KNR 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy powleka- |m2
d.1 0506-02 nej
(3,4*2+2,8)*(0,15+0,35)+2,80*0,90 m?2 7,320
RAZEM 7,320
30(1 KNR 2-02 |Rury wentylacyjne - z blachy powlekanej szt.
d.1 0506-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
311 KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt.
d.1 0322-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
321 KNR 2-02 |Klamry wtazowe typowe szt.
d.1 1219-04
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
33[1 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |m2
d.1 1505-01 - bez gruntowania
szyb 2%(2,8+2,06)*20,57 m?2 199,940
2,8*2,06 m?2 5,768
RAZEM 205,708
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341 KNNR 2 Gruntowanie $cian i stropow m2
d.1 1401-07
205,708 m?2 205,708
RAZEM 205,708
351 KNR 2-02 |Rusztowania na wysuwnicach drewnianych.Montaz i demontaz m2
d.1 1607-01
2,8*2,06"5 m?2 28,840
RAZEM 28,840
36|1 KNR 2-02 [Dwukrotne malowanie farbami chlorokauczukowymi.powierzchni wewn. |m2
d.1 1506-04 - betonu
podszybie |2,8*2,06+2*(2,8+2,06)*0,15 m?2 7,226
RAZEM 7,226
37(1 KNR 4-01  [Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cemen- |m2
d.1 0711-02 towo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podfozu z
cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1
miejscu)
0,6*3,45*2*4+0,6*1,93*2+1,480,6*5 m?2 23,316
RAZEM 23,316
381 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.1 1204-02
23,316 m?2 23,316
RAZEM 23,316
391 NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie m2
d.1 202 1134-
02
23,316 m?2 23,316
RAZEM 23,316
401 KNR 4-01 |[Uzupetnienie posadzki m2
d.1 0809-04
1,5*5 m?2 7,500
RAZEM 7,500
4111 kw Odtworzenie gzymsu kpl.
d.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4211 KNR 4-01 |[Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il o podtozach z m2
d.1 0726-01 cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw (do 1 m2 w 1
analogia miejscu )
naprawy 15,0 m?2 15,000
RAZEM 15,000
431 KNR 0-23 [Docieplenie $cian z betonu ptytami z wetny mineralnej gr. 16 cm przy  |m2
d.1 2615-03 uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i
reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki .
(2,78+3,38*2)*16,99 m?2 162,085
RAZEM 162,085
4411 ZKNR C-2 |Malowanie elewac;ji farbg silikonowg dwukrotnie; tynk gtadki m2
d.1 0119-04
162,085 m?2 162,085
RAZEM 162,085
45|1 KNNR 2 Gruntowanie m2
d.1 1401-07
162,085 m?2 162,085
RAZEM 162,085
461 KNR 0-23 [Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym m
d.1 2613-08
17,02 m 34,000
RAZEM 34,000
4711 KNR 0-23 |Zamocowanie listwy cokotowe;j m
d.1 2613-09
2,78+3,36*2 m 9,500
RAZEM 9,500
481 KNNR 6 Odtworzenie nawierzchni m2
d.1 0503-04
szac 10,0 m2 10,000
RAZEM 10,000
49|rt KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.1 1604-03
(2,78+3,38*2)*17,0 m?2 162,180
RAZEM 162,180
50|rt Praca rusztowan
d.1 (poz.:2,4,41,42,43,44,45,46)
51(1 KNR 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych |m2
d.1 1613-02 wys.do 15 m
162,18 m?2 162,180
RAZEM 162,180
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52(1 KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1 1505-01
162,18 m?2 162,180
RAZEM 162,180
2 Dzwig
53|DTR wycena Dostawa i montaz dzwigu tozkowego wg pro;j. kpl.
d.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Uwaga
54 uwaga Opracowanie nie obejmuje kosztow robér budowlanych zwigzanych z  [kpl.
d.3 robotami instalacyjnymi
0 kpl. 0,000
RAZEM 0,000
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