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.1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Ja nizej podpisany oSwiadczam, zgodnie z art. 34, ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Zatacznik do obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. (poz. 2351),

ze Projekt techniczny dla zadania:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy trasy
rowerowej Trzcianka - Sliwno

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Jest zgodny z umowa i kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyé.

ROBOTY DROGOWE
Data: 12.2022
Imig i Nazwisko Stanowisko  [Specjalnosé Nr uprawnien Podpis
ROBOTY DROGOWE
mgr inz. Dariusz Jarysz Projektant Drogi WKP/0255/POOD/08
mgr inz. Damian Lewandowski Sprawdzajacy | Drogi 7131/55/P/2001
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1.2 OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy $ciezki rowerowej na terenie gminy Kuslin odcinek Trzcianka-Sliwno

1. Inwestor.

Gmina Kuslin

ul. Emilii Sczanieckiej 4

64-316 Kuslin

2. Podstawa opracowania.

Umowa z Gming Kuslin.

Mapa do celdw projektowych opracowana przez: Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne Zbigniew Ochla, Pniewy.
Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce wykonane przez zespét projektowy.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: Uchwata Nr VI11/45/2003 z dnia 29
maja 2003 r. Rady Gminy w Kuslinie,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Zatacznik do obwieszczenia
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r poz.124 ).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (DZ.U. z dnia 29
sierpnia 2019r p0z.1643 )

Opinia geotechniczna, dokumentacja badan podfoza opracowanie Firma Geologiczna GEOOPTIMA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414),

Katalogi , Normy, uzgodnienia,

3. Cel i zakres opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest budowa Sciezki rowerowej po $ladzie nieistniejacej waskotorowej linii kolejowej pomigdzy

Trzcianka a Sliwnem, gmina Kuslin, powiat nowotomyski. W ramach inwestycji zostanie wybudowana $ciezka rowerowa

wraz wymaganymi elementami bezpieczenstwa ruchu dla rowerzystow oraz z uwzglednieniem wymaganej przebudowy

istniejacych drég gminnych przecinanych projektowang Sciezkg rowerowa. Ponadto w ramach inwestycji przewiduje sie

remont istniejacych obiektéw (ktadek) oraz jednego przepustu drogowego znajdujacych sie w ciggu zlikwidowanej

waskotorowej linii kolejowej a takze budowe o$wietlenia Sciezki rowerowej zasilanego z nowo budowanej sieci.

Powyzsze elementy wptyng na zwigkszenie bezpieczenstwa ruchu rowerzystéw w obszarze gminy a takze podniosg

komfort zycia lokalnych mieszkarncow zwiekszajac atrakcyjnosé turystyczng gminy Kuslin.
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4. Lokalizacja inwestcyiji.

Inwestycja realizowana bedzie na obszarze powiatu nowotomyskiego, w granicach gminy Kuslin.

Szczegdtowy wykaz numerdw dziatek podany jest na stronie tytutowej.

5. Istniejace zagospodarowanie terenu

Obecnie teren, na ktérym projektowana jest Sciezka rowerowa jest w wiekszosci otwarty i petni funkcje rolnicze.

W obszarze miejscowosci Trzcianka, Wymystowo oraz Sliwno wyrézni¢ mozna pojedyncza zabudowe gospodarcza

i mieszkaniowa. Teren, na  ktérym projektowana jest Sciezka rowerowa objeta niniejszym projektem byt
wykorzystywany niegdy$ przez linie kolejowa waskotorowa. Obecnie jest to obszar w wielu miejscach zaro$niety
krzakami oraz odrostami drzew gdzie wymagane jest uporzadkowanie terenu poprzez ich wycinke W obrebie inwestycji

znajdujq sie réwniez sieci infrastruktury technicznej. Stanowig je sieci elektryczne i telekomunikacyjne.

6. Warunki gruntowo - wodne

Na podstawie analizy materiatdw archiwalnych oraz przeprowadzonych badarn geotechnicznych dla projektowanej
$ciezki rowerowej na terenie gminy Kuslin, odcinek Trzcianka-Sliwno, warunki geotechniczne okresla sie jako korzystne
dla potrzeb realizacji inwestycji ze wzgledu na zaleganie no$nych gruntéw mineralnych niespoistych oraz spoistych w
poziomie posadowienia jak i ponizej tego poziomu do gteb. rozpoznania, tj. 2,0 m p.p.t.

Wyjatek moze stanowi¢ rozpoznanie w obrebie otowru nr 16 ze wzgledu na zaleganie stabonosnych gruntow
organicznych w poziomie posadowienia, jak i ponizej tego poziomu do gteb. 4,8 m p.p.t.

W miejscach, gdzie w poziomie projektowanego posadowienia konstrukcji Sciezki zalegaC beda nasypy
niekontrolowane, zaleca si¢ usunigcie ich w catoSci i zastgpienie materiatem piaszczystym/piaszczysto-zwirowym
zageszczonym mechanicznie do osiggniecia wskaznika zageszczenia IS = 1,00.

Przy braku wod gruntowych w tym rejonie zalegania ww. gruntéw nie przewiduje sig utrudnionych robét ziemnych z

ewentualng wymiang nasypow niekontrolowanych na materiat piaszczysty/piaszczysto-zwirowy (nasyp budowlany).

7. Projektowane zagospodarowanie terenu
7.1 Dane techniczne.

Przyjeto nastepujace parametry techniczne $ciezki rowerowe;.

e szeroko$¢ Sciezki rowerowej dwukierunkowe; -2.00m,
e szeroko$¢ poboczy gruntowych -2x0.50m,
e pochylenie poprzeczne - 2%,

7.2 Opis rozwiazan w planie i profilu
Projektowana budowa $ciezki rowerowej rozpoczyna si¢ na dowigzaniu do istniejagcego odcinka $ciezki rowerowe;
wybudowanej w 2022 wg. odrebnego opracowania na przecieciu z ist. droga gminng nr 383512P w msc. Trzcianka

natomiast koniec projektowanej $ciezki rowerowej zaplanowano na gtéwnym kierunku w msc. Sliwno na granicy
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powiatow Nowotomyskiego i Szamotulskiego. Dalszy przebieg Sciezki rowerowej po terenach kolejowych w sagsiednim
powiecie jest opracowywany wg. odrebnego zadania, ktore zapewni finalnie stworzenie Sciezki rowerowej od Nowego
Tomysla do Dusznik. Ponadto w ramach niniejszego zadania zaprojektowano réwniez odcinek Sciezki rowerowej od
Sliwna w kierunku msc. Brédki (granica powiatu). Projektowana $ciezka rowerowa zostata zlokalizowana na starym
przebiegu nieistniejacej juz waskotorowej linii kolejowej i jej zakres obejmuje wykorzystanie bytych terenéw kolejowych
bedacych obecnie wtasnoscig gminy.

Projektowana Sciezka rowerowa przebiega gtdwnie w terenie otwartym o charakterze gtéwnie rolniczym, lokalnie

w sasiedztwie zadrzewien na istniejacym nasypie kolejowym. W km 0+391,90 Sciezka przecina pierwszy ciek —
Mogilnice Zachodnig gdzie zaplanowano remont starej ktadki w dostosowaniu do projektowanej Sciezki rowerowe.

o nawierzchni gruntowej. Dalej $ciezka przebiega caty czas w terenie otwartym w sasiedztwie pol i gk przechodzac
bezkolizyjnie nad ist. ciekiem w km ok 1+627 gdzie remontowana bedzie kolejna ktadka dla rowerzystow. Nastepnie
Sciezka w km ok. 1+952 przecina droge gminng nr 390530P i zbliza sie¢ do zabudowan gospodarczych w msc.
Wymystowo a nastepnie mija sad owocowy. Na dalszym docinku $ciezki rowerowej w km ok. 3+307 zaplanowano
kolejny remont ktadki na istniejacym cieku. Nastepnie Sciezka rowerowa przecina ist. dr. gminng (wew. ) w km ok.
3+777 i zbliza sie do zabudowarn w Sliwnie. Dalej w km ok.4+219 $ciezka przecina droge gminng nr 383516P i
nastepnie po istniejacym nasypie kolejowym biegnie dalej w kierunku pdthocnym przecinajac rowniez bezkolizyjnie rz.
Mogilnice gdzie w km ok. 4+501 zaplanowano remont kolejnej kfadki dla rowerzystow. Koniec $ciezki zaplanowano na
granicy powiatéw na dowigzaniu do kolejnego odcinka Sciezki do Dusznik w ramach odrebnego zadania.

Projektowany odcinek $ciezki rowerowej z wykorzystaniem $ladu nieczynnej kolejki waskotorowej Sliwna — Brédki
réwniez przebiega w terenie otwartym, wzdtuz drogi gminnej nr 383516P. Na tym odcinku Sciezka rowerowa przecina
jeden przepust betonowy, ktéry przewidziano do oczyszczenia i remontu Scinaki czotowej. Koniec odcinka zaplanowano
na granicy powiatu.

Niweleta Sciezki rowerowej zostata zaprojektowana w nawigzaniu do istniejacego terenu. Pochylenia niwelety Sciezki
rowerowej wynoszg od i=0.03% do i=2.58%. W przekroju poprzecznym zaprojektowano jezdnie Sciezki rowerowej jako
dwukierunkowa o szerokosci 2m i jednostronnym pochyleniu poprzecznym wynoszacym 2% z obustronnymi poboczami
gruntowymi o szerokosci 2m.

Projektowana $ciezka rowerowa ograniczona bedzie po obu stronach za pomocg obrzezy betonowych o przekroju

8x30x100cm montowanych pionowo na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

7.3. Remont istniejacych przepustow.
W ramach projektu przewidziano remont istniejacego przepustu drogowego funkcjonujacego niegdy$ pod bytg linig
kolejowa przy zachowaniu dotychczasowych parametrow technicznych rzednych wlotdw i wylotéw oraz dtugosci.

w km 0+954,70 (odcinek $ciezki rowerowej w kierunku na Brédki).

7.4 Uktad konstrukcyjny obiektu.
7.4.1. BUDOWA SCIEZKI ROWEROWE..
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5.1.1 Konstrukcja nawierzchni Sciezki rowerowej

1 warstwa Scieralna — warstwa $cieralna z AC 118 gr. 4cm

1 warstwa podbudowy - mieszanka niezwigzana kruszywa 0/31,5 C90/3 gr.20

1 wykonanie warstwy odsgczajgcej z mieszanki niezwigzanej 0/8 do 0/63 i wspotczynniku
filtracji k10 = 8 m/dobe grubo$ci 25cm

1 podtoze konstrukcji nawierzchni G1

7.4.2 Konstrukcja nawierzchni wzmocniona na przejazdach rowerowych 6w i ciggu pieszo-jezdnego na przecieciu
z projektowang Sciezkg rowerowg konstrukcja KR2:

1 warstwa $cieralna — beton asfaltowy AC 11S gr. 4cm

71 warstwa wigzgca - beton asfaltowy z AC 16W gr. 5cm

1 warstwa podbudowy - mieszanka niezwigzana kruszywa 0/31,5 C90/3 gr.20

71 Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2, gr. 15 cm

71 podtoze konstrukcji nawierzchni G1

Na poziomie koryta pod warstwy konstrukcyjne $ciezki rowerowej nalezy uzyskaé E,=60MPa. Na poziomie koryta pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni wzmochionej — przejazdu rowerowego nalezy uzyskac¢ E,=80MPa.

Wszystkie warstwy konstrukcji nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie z STWiORB opracowanymi do projektu.

Nasyp nalezy wykona¢ z materiatow zgodnie z normg PN-S-02205. Parametry zageszczenia, nosnosci oraz wskaznika
odksztatcenia w poszczegdlnych warstwach nalezy osiggna¢ zgodnie z normg PN-S-02205.

Stwierdzone podczas badan geotechnicznych nasypy niekontrolowane nalezy wymieni¢ na grunty niespoiste zgodnie

Z wymaganiami w/w normy.

Uwaga: w przypadku stwierdzenia lokalnie podczas prac budowlanych odmiennych warunkéw gruntowych

nalezy niezwtocznie poinformowac Projektanta celem podjecia dalszych dziatan na budowie.

7.5 Oznakowanie

Oznakowanie poziome i pionowe przedstawiono w osobnym opracowaniu ,,Projektu statej organizacji ruchu”,

ktory jest integralng czescig niniejszej dokumentacii.

7.6 Urzadzenia ochronne

Lokalnie z uwagi na wysoko$¢ skarp powyzej 1,0m przewidziano zabezpieczenie dla pieszych poprzez zastosowanie
bariery U-12a oraz U-11a. Ponadto w miejscach przejazdow rowerowych przed przecigciem drogi gminnej

zaprojektowano szykany z barier U-12a celem zabezpieczenia przed nagtym wjazdem rowerzysty na droge gminna.
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8. Dane charakteryzujace wplyw obiektu na Srodowisko

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla warunkdéw ekologicznych $rodowiska naturalnego.

- Budowa nowej Sciezki rowerowej wptynie na poprawe bezpieczenstwa rowerzystéw oraz atrakcyjnos¢ turystyczng
w gminie Kuslin.

- Wody opadowe z Sciezki rowerowej bedg odprowadzane powierzchniowo w granicach dziatki Inwestora .

- Nie zachodzi konieczno$¢ wytaczenia gruntdw z produkcji rolnej lub lesne;j.

- Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca robdét zapewni pracownikom odpowiednie warunki higieniczno —
sanitarne,

- Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca zapewni ograniczenie hatasu m.in. poprzez niedopuszczanie

do koncentraciji pracy sprzetu cigzkiego oraz wykonywanie robot w porze dzienne;.

opracowat:

mgr inz. Dariusz Jarysz
upr. bud. do projektowania
bez ograniczen w spec. drogowej
nr ewid. WKP/0255/POOD/08
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Il. Zataczniki
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Wspotrzedne tyczenia obiektu budowlanego

Nr | X Y Nr | X Y
1|5591035,23| 5807360,92 | |42 |5593688,66 | 5809766,09
2|5591054,61| 5807387,21| |43 |5593779,93 | 5809854,55
3|5591110,29| 5807439,86| |44 |5593789,09 | 5809879,50
4|5591178,18| 5807505,36| |45 |5593804,66 | 5809915,27
5|5591258,46 | 5807582,04 | |46 |5593847,81 |5810013,07
6|5591309,73| 5807631,22| |47 |5593863,63 | 5810052,56
7|5591317,91| 5807639,19 | |48 |5593871,64 | 5810065,23
8|5591478,84| 5807792,64 | |49|5593879,24 |5810084,21
9|5591507,48 | 5807821,04| |50|5593891,43 [5810114,65
10 |5591519,02| 5807830,10| |51 |5593898,31 |5810126,30
11 |5591530,88| 5807850,95| |52 |5593911,73 | 5810157,84
12 |5591552,16| 5807897,78| |53 |5593965,05 [ 5810279,82
13 |5591600,52| 5808007,32| |54 |5593981,21 |5810316,38
14 |5591730,72| 5808299,18| |55 |5594000,69 | 5810363,91
15 |5591774,90| 5808398,73| | 56 | 5594003,89 | 5810369,56
16 |5591795,02| 5808443,41| |57|5594011,96 | 5810388,65
17 |5591819,29| 5808497,62| |58 |5594027,49 | 5810423,61
18 |5591853,03| 5808573,01| |59 |5594036,88 | 5810444,43
19 |5591904,81| 5808688,39| |60 |5594054,86 | 5810486,05
20 |5591907,54| 5808695,06 | | 61 |5594070,55 | 5810525,46
21[5591911,36| 5808703,93| |62 |5594074,68 | 5810553,96
22(5591971,51| 5808837,36| |63 |5594075,73 | 5810573,81
23[5591985,92| 5808871,80| | 64 |5594081,60 | 5810647,16
24 5592008,34| 5808921,26 | | 65 |5594096,20 | 5810839,62
25 |5592040,40| 5808986,35 | | 66 | 5594097,61 | 5810850,19
26 |5592045,76| 5809005,39 | | 67 | 5593874,08 | 5810086,38
27(5592097,81| 5809112,43 | |68 |5593874,49 | 5810096,15
28(5592390,32| 5809148,07 | |69 |5593868,24 | 5810125,61
29 (5592489,76| 5809160,80 | | 70 | 5593846,50 | 5810151,13
30|5592505,48 | 5809162,89 | |71 |5593783,02 | 5810195,61
31|5592536,25| 5809176,32| |72 | 5593450,63 | 5810437,03
32|5592684,20| 5809250,24 | | 73 |5593370,18 | 5810495,55
33|5592716,06| 5809267,01| |74 |5593222,53 |5810602,70
34|5592970,75| 5809393,72| |75 |5593195,36 | 5810621,58
35|5593023,72| 5809420,08 | | 76 | 5593153,61 | 5810653,28
36|5593207,15| 5809511,98 | |77 |5593141,19 | 5810662,80
37|5593288,84| 5809552,87 | | 78 | 5593097,07 | 5810694,74
38|5593315,51| 5809566,11| |79 |5592799,02 | 5810911,43
39|5593350,79| 5809583,77 | |80 |5592540,57 | 5811098,23
40(5593520,92 | 5809669,81 | |81 |5592532,84 |5811102,17
41|5593646,47 | 5809733,48| |82 |5592534,20 |5811104,14
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PROJEKTANT: mgr inz. Dariusz Jarysz

WILLKOPOLSKA
OKRLGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. aki WOTIB-OKK-DP-0054-265/2008 Powznan, dnia 10 grudnia 2008 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architckiow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 pur. 42, z poin, zm.) iart. 12 ust. 1 pki 1. art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: D 1. # 2006 r. Nr 156 poz. 1118 » po#n. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dx. 11. Nr 83 poz. 578 z pé#n, zm.)

decyzjy Okregowej Komisji Kwalifilkacyjnej WOIIB

ofrzymuje

Pan
Dariusz Damian Jarysz

magisler inzynier
kierunck: Budownictwo
urodzony dnia 22 wrzesnia 1979 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0255/POOD/08

do projeltowania bez ogramiczen
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIEN[E_
W zwigzla z uwzglednieniem w catosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. adstepuje sig
ad uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouezenic
1. Podstawy do wykonywania samodzielnyeh funkeii technicznych w budownictsvie stanows wpis do centralnego rejestru
Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlancgo oraz wpis na listg czlonkdw wihasciwej izby samorzadu zawodvwego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicréw
Budownictwa w Warszawic, 7a posrednictwem Wiel kopolskicj Okrggawej Lzby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminic 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy
Okreggowej Komisji Kwaliﬁkac){iﬁnejl

Prrewodniczacy  dr inz, Danicl Pawlicki: ......

Crdonek Komisji - dr inz. Andrzcj Baresynski:

Crlonek Komisji  mgr inz. Szezepan Mikurenda
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Na podstawie art. 12 ust.| pkt 1§ 5 ustawy Prawo budowlane Pan Dariusz Damian Jarysz

jest upewaimiony w specialnodel drogowaj do:

- projektowania, sprawdzania projekidw budowlanych w specjalnogei objetej niniejszymi
uprawnicniami i sprawowania nadzom auiorskisgn,

- sprawowania kontroli techniczne) utrzymania obicktow budowlanyel

bez ograniczesn.

Zgodnie 7 § 18 usl] rozporzadrenia Minisia Transportu i Budowniclwa w sprawie
samodzielnych funkeji technicenych w budownictwic, ninigjsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projekiowania obickiu budowlanego, takiepo jak:

- droga, W toeumicniu pregpiséw o drogach publicenyeh, z wyljezenicm dropewych
obickidw inzvnierskich oprocz preepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powictrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budowniclwa 7 dnia 28 kwietnia
2006 1. wosprawie sumodzielnych fAmkeji technicznyeh w budowniciwie, uprawnienia dao
projekiowania stanowiy podstawe do sporzgdzania projekiu zagospodarowanis dudatki lub
terenm w zakresie w/w specjalnodei,
PREEWODNICZACY
waj Komisi Kvalififacyine]
Wiskopeiskin] CHgimie] iy I tymborc Budouriches

dr k. Dnnﬁci' '}‘m'-fa'flhi

Ofrzyvmuja:
l. Pan Dariuse Damian Jarysz

2.0krezowa Rady [zhy

3.GEywny Inspektor Nadeorn
Budowlanego

4.a'a
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie
@ numerze weryfikacyjmym:

WEKP-8YR-680-4X1 *

Pan Dariusz Damian Jarysz o numerze ewidencyjnym WEKP/BD/0144/09
adres zamieszkania i

jest cztonkiern Wielkopolskiej Okregowe| lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zadwiadezenie postalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecinym podpisem elektromicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-21 roku prrez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe| Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie ¢ art. 78" K.e.

§ 1. Do rachowania lektronicene] farmy coymnodci prawnej wystarcza slodenie odwisdcrenis woli w powtad elektronicene] | opatreenie go
kwalifikowanym podpisern elektromicermm.

§ 2. Odwisdcrenie wali rlolone w formie elektronicme] jest rownowaine @ odwisdcreniem woli thadorym w formie pisemnej.)

" Werylikace poprawnodci danych w nindejseymn radwisdcreniu moina sprawdric ta pomocy numery weryfikacgnego radwisdcrenia na
stromie Polikiej Izhy Inkynierdw Budownictwa weww.piiborgpl lub kontaktujge sie z biurem wisdciwe] Okregowe) lthy Inkynierdw
Buddownictwa.
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SPRAWDZAJACY: mgr inz. Damian Lewandowski

WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznan, dnia 4 kwictnia 2001 roku
Nr uprawn. 7131/55/P/2001

DECYZJA
o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. | phkt. 1, 51 6, arl. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. | pkt.2 i ust 3 pkt ]
ustawy z dnia 7lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.Nr89, poz 414 z pdiniejszymi zmianami)
w ozwigzle 2z §3 i §9 ust 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Prrzestrzennej | Budownictwa

z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie sambdzielnych funkeji tnchmmt}rchwhuduwumtww{ﬂz U .Nr8'

poz. 38) stwierdza sig, 2o

Pan Damian LEWANDOWSKI

magister iniynier budownictwa

syn Mapoleona i Jolanty
wrodzony 20 maja 1958 r. w Poznaniu |

zdal egzamin przed Komisjy Egzamivscyjog, w zwigzlu 2 czym padaje Panu uprawnienia budowlane |

do projektowaniz bez ograniczef wspecjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.
Pan Damian Lewandowski

Jjest uprawniony do:
~ projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodei objgtej tymi uprawnicniami,
— sprawowania madzor autorskiego,

— sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektdw budowlanych,

‘—  wykonywania nadzoru budowlanego.
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® POLSKA

\\|zaa

INZYNIEROW

f{
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-8EI-XAJ-BSI *

Pan Damian Lewandowski o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0002/14

adres zamieszkania Cieplice ul. Rudawska 13, 58-560 Jelenia Gora

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-15 roku przez:

lanusz Szczepariski, Przewodniczgcy Rady Dolnoslgskiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Wenryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.
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