ZBROJENIE KONSTRUKCJI KEADKI
PLYTA | KORPUSY

PRZEKROJ POPRZECZNY

REMONT ISTNIEJACEJ KEADKI
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ZESTAWEENIE STALI ZBROJENIOWEJ ﬁe_t_qn_Q&&Z Ve=13,1 m?
Nr g llosé | Dtugosé |Razem[m] F 0-48 3 m2
[mm] [szt.] [m] 812
1 12 42 324 | 136,08 UWAGI:
3 12 16 092 | 1472 . ..
4 12 16 092 | 14,72 2. Wymiary prety zbrojeniowych podano
5 12 7 0,53 371 w ich osiach. Prety zamawiaé po
‘; ;é fg 1%9790 ;g%g wykonaniu odkrywek i zweryfikowaniu
8 12 20 510 | 10200 rzeczywistych wymiaréw elementow
9 12 40 060 | 24,00 zakrytych.
10 12 20 2,91 58,20 : :
T - o T 550 J. Otulina min. 30 mm.
12 12 20 287 | 5740
13 12 20 1,99 | 3980
14 12 104 290 | 301,60
15 12 32 085 | 27,20
16 12 32 0,65 | 20,80
37 12 12 240 | 2880
Dfugosé razem [m] 1292,73
Masa 1 m [kq] 0,888
Masa catkowita [kg] 1147,94
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