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Sworznie #12 mm

KONSTRUKCJA DZWIGAROW KEADKI
SKALA 1:25, 1:10

Skala 1:25

Dzwigar — widok z boku

REMONT ISTNIEJACEJ KtADKI

KM 0+391,90
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przepuszczenie zbrojenia
prety nr 37
Otwory 820 mm do

od strony Trzcianki

Rzedna dofu dzwigara po stronie:

lewej — 86,513 m
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prety nr 14

od strony Sliwna
Rzedna dofu dzwigara po stronie:

przepuszczenie zbrojenia
prety nr 37

lewej — 86,468 m
prawej — 86,428 m

Otwory 20 mm do
przepuszczenie zbrojenia

prawej — 86,473 m
prety nr 14
L Dtugos¢ dzwigara podlegajgca zabezpieczeniu antykorozyjnemu — 4600 L
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ZESTAWMENIE STALI KONSTRUKCYJNEJ

Nr Nazwa elementu Dfugosé Liczba  |D1. razem |Masa jedn.|Masa 1 elem. | Masa razem
elementu [mm] sztuk [m] [kg/m] [kq] [kg]

1 IPN 340 5500 2x1=2 11,000 68,100 374,550 749,100

2 Sworzefi 812 mm 80 2x56=112 - - 0,100 11,200
Ogétem 760
Naddatek na spoiny 1,5% 11
Razem 771

MASA STALI DLA Dﬁ%GAROW M=771 kg

SWORZNIE #12/80
UWAGI:

n=112 szt

1. Konstrukcfe dzwigardw wykona¢ ze stali S235J2.
2. Sworznie z gfowkq powigkszonq ze stali S235J2.
J. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wg opisu technicznego wykonaé w cafosci w
warsztacie Producenta. Zabezpieczeniu podlega cafy dZwigar na dfugosci 4600 mm, za

wyjqtkiem srodka gdrej p&tki pomigdzy osiami skrajnych sworzni.

4. Przez otwory w Srodnikach przewlec prety zbrojenia korpusdw przyczotkow.
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Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy trasy

Temat ) ) .
rowerowej Trzcianka - Sliwno
Stadium Projekt techniczny
GMINA KUSLIN Branza Mostowa Skala rysunku
Remont istniejacej ktadki w km 0+391,90 25,110
PROJEKTANT Tytut rysunku . - . ] Rewizja 0
Konstrukcja dzwigarow ktadki )
Numer rysunku 9 Nr arkusza - | Data opracowania 2022.12
Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé Podpis
archidrog
PRACOWNIA PROJEKTOWA Projektant mgr inz. Michat Bekier WKP/O101/POOMIOT | % BUD DO RO EKTona

BEZ OGRANICZEN W SPEC. MOSTOWEJ

Sprawdzajacy

mgr inz. Krzysztof Fidler

UPR. BUD. DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN W SPEC.
KONSTRUKCYJNO-INZYNIERYJNEJ
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