Przekroj

SCHEMAT ULOZENIA 1ZOLACJ, DRENU, NAWIERZCHNI | PODBUDOWY

odfuzn

Skala 1:50

Zabezpieczenie drenu

Asfalt Tany (MA) gr. 4 cm

Izolacja ptyty pomostu 2 warstwy
papy termozgrzewalnej gr. 2x0,5 cm

Plyta zelbetowa C30/37 gr. min. 14 cm

Dzwigary stalowe wysokosci 34 cm

0s symetrii obiektu

przed zalepieniem
cementem z warstwy
podbudowy

Dren w osi
podfuznej
zafamania ptyty

Asfalt Tany (MA) gr. 4 cm
Podbudowa z mieszanki kruszywa
zwigzanego cementem C1,5/2 gr. 20 c¢m

Potgczenie nawierzchni bitumicznej
na obiekcie z nawierzchniq drogowq

SKALA 1:50

wg opracowania

Wyciggniecie izolacji i drenu

z przesfa na odcinek
$ciany o poch. 1.1

Proj. nadbeton

korpusu przyczotka

Istn. ceglana Sciana

przyczétka po skuciu

I

: | i zasypek fundamentu.
Z /t\lzolacja bitumiczna— —

— Zasypka przyczétka zgodnie z STWIORB M.11.01.04— —
—zaggszczona do IS:— — — — . . .
__— min. 1,00 dla gémej warstwy do gfebokosci
~ 1,00 m ponizej podbudowy, -
— min. 0,98 dla nizszych warstw nasypu

~— —na zimno— — —

Widok z géry
Skala 1:50

Nasyp drogowy

Nawierzchnia

drogowego

REMONT ISTNIEJACYCH KEADEK

KM 0+391,90, 1+627,15, 3+370,40, 4+501,45

Uwagi dla kfadki w km 4+501,45:

1. Wymiar oznaczony jednq gwiazdkq (*) wynosi
400 cm.

2. Wymiar oznaczony dwiema gwiazdkami (**)
wynosi 500 cm.

3. Szerokos¢ przeciwspadku na kfadce i szerokos¢
jezdni Sciezki na ktadce, zgodnie z rysunkami
szczegbfowymi ktadki w km 4+501,45.

4. Warstwe podbudowy z mieszanki kruszywa
zwigzanego cementem C1,5/2 o gr. 20 cm
doprowadzi¢ do krawedzi pfyty wypefniajqcej.

5. lzolacje z termozgrzewalng oraz dren
wyprowadzi¢ za pfyte wypefniajgcq 50 cm w dét
po krawedzi Sciany tylnej.
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GMINA KUSLIN Branza Mostowa Skala rysunku
— 1:50
PROJEKTANT Remont istniejacych ktadek w km 0+391,90, 1+627,15, 3+370,40, 4+501,45
Tytut rysunku Schemat utozenia izolacji, drenu, nawierzchni i podbudowy Rewizja 0
Numer rysunku 33 Nr arkusza - | Data opracowania 2022.12
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