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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-00.00.00

Wymagania ogdlne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne” odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach robdt zwigzanych z remontami
czastkowymi nawierzchni bitumicznych drég wojewddzkich na terenie dziatania Rejonu Drog Wojewddzkich w Kole.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje  Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac
w zlecaniu i wykonaniu Robat opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych zwanych dalej Specyfikacjami Technicznymi:
D-05.03.17 Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych masg bitumiczng

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepuijaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa (droge) albo jego czes¢
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony.

143. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakoriczeniu.

145. Droga objazdowa - jest to istniejgca droga prowadzaca ruch publiczny przekierowywany z drogi bedacej
w budowie, przebudowie lub remoncie.

1.4.6. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen
zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robdt, przekazywania polecen
i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i projektantem.

1.4.7. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8. Inzynier/Przedstawiciel Zamawiajgcego - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego,
0 ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.12. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukji nawierzchni.

1414, Ksigzka Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w Ksigzce Obmiardw
podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz Robot.

146. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjy Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na



podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezpo$rednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwa scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen
w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

¢) Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podtoze.

Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona skfada¢
sie zjednej lub dwach warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed
dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podfoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, ods3czajaca
lub odcinajaca.

g) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni
lezgcej powyzej.

14.18. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

1.4.19. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie
zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

1.4.21. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew
i krzewow. Pas drogowy moze rdwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi
i srodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

14.22. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdoéw, umieszczenia urzadzen
bezpieczenistwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukgji nawierzchni.

1.4.23. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.4.24. Podtoze ulepszone - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia
ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

14.25. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.26. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

1.4.27. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita modernizacja (zmiana
parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potgczenia.

1.4.28. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do przeptywu matych ciekéw wodnych
pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.29. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

14.30. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej,
rurociag itp.

1.4.31. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentaciji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,

charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robot.

1.4.32. Przyczdtek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadad sie z petnej sciany, stupéw lub innych form konstrukcyjnych
np. skrzyn, komor.

14.33. Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

14.34. Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.35. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng droga dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogowej
i ruchu pieszego.

14.36. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢  konstrukcyjng
lub technologiczng, zdoIng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robot zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej
|lub jej elementu.

1.4.37. Sktadowisko Wykonawcy - zlokalizowany na terenie dysponowanym przez Wykonawce robét budowlanych potozony poza
terenem budowy i urzadzony przez Wykonawce zgodnie z przepisami o odpadach obiekt zorganizowanego deponowania odpaddw.
1.4.38. Teren budowy - obszar przekazany przez Inwestora, ograniczony liniami rozgraniczajgcymi dla ktérego zostato wydane
pozwolenie na budowe lub/i rozbidrke obiektdw budowlanych, decyzia na realizace inwestycji  drogowej
lub zgtoszono zamiar rozpoczecia robdt budowlanych.

14.39. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania wykopow,
a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasa drogowa poza terenem budowy, utrzymany
i wykonany staraniem Wykonawcy.



1.5. 0golne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte
przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego .

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren prowadzenia robdt po podpisaniu umowy w dniu przedstawienia przez Wykonawce
zatwierdzonej tymczasowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami oraz ze zgtoszeniami odpowiednim
jednostkom informacji o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

1.5.2. Zgodnos¢ robot z SST

SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Przedstawiciela Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy,
a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich s obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z SST.

Dane okreslone w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza wykazywac zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerangji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z SST i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Roboty modernizacyjne i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektdw w nalezytym stanie
technicznym (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp. za wyjatkiem
zimowego utrzymania: odsniezania, posypywania) na terenie protokdlarnie przekazanego placu rob6t, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca ma obowigzek wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robot
na czas prowadzenia remontu uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi, organem zarzadzajacym ruchem oraz policjg. Projekt
organizacji ruchu powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem. W zaleznosci
od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgleddw
bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sig, ze jest wliczony w cene kontraktowa.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska

naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych

2) $rodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.



1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez
personel Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie
i 53 uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.6. Wyroby i materiaty szkodliwe dla otoczenia

Wyroby i materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia wyrobdw i materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie wyroby i materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych wyrobdw i materiatéw na srodowisko.

Wyroby i materiaty, ktdre s3 szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakoriczeniu Robot ich szkodliwos¢ zanika (p. pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowej.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie
i 53 uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu robat. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera.
Inzynier moze polecic, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie
i 53 uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagarn sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajjce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wszyscy pracownicy Wykonawcy
wykonujace prace na drodze po ktorej odbywa sie ruch publiczny beda w jaskrawych ubraniach np. pomaranczowych, a od zmroku do
Switu w ubraniach z elementami odblaskowymi.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie
i 53 uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty
wydania potwierdzenia zakoriczenia rob6t przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob,
aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego powinien rozpoczac
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3
uwzglednione w cenie kontraktowej.



1.5.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
ktore s w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajacego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie
i 53 uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Réwnowaznos$¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane s konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne
towary oraz wykonane i zbadane roboty, bed3 obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy
s3 panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Przedstawiciela Zamawiajacego do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

1. Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r., (tj. Dz.U. z 2021 r poz. 1213 tj.), wyréb budowlany nadaje
sie do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczna
badz krajowa specyfikacjg techniczng panistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenia dla zdrowia
i bezpieczenstwa, dla ktdrych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktorego wzor okresla zatgcznik nr 1do niniejszej ustawy.

2. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, ktory nie stwarza szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub bezpieczeristwa oraz nie
odpowiada czesciowo specyfikacjom technicznym, o ktdrych mowa w ust. 1 pkt 1, jest takze dopuszczalne, wytgcznie po dokonaniu
stosowanej oceny zgodnosci.

3. Wzér oznakowania CE okresla zatacznik nr 2 do niniejszej ustawy.

Koszt zakupu zatwierdzonych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego materiatéw niezbednych do wykonania zadania ponosi
Wykonawca.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi
Przedstawicielowi Zamawiajacemu deklaracje do zatwierdzenia.

UWAGA:

Materiaty z rozbidrki nie nadajace sie do ponownego wbudowania stanowig wtasnos¢ Wykonawcy i beda odtransportowane na jego
sktadowisko przy zachowaniu przepisow (Dz. U. 2023 poz. 1587 tj. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 . o odpadach).

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i 53 uwzglednione w cenie kontraktowej.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robat powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robdt; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i wskazaniach
Przedstawiciela Zamawiajacego w terminie przewidzianym Umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
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wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajacego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow Umowy, zostang przez Przedstawiciela
Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie
i 53 uwzglednione w cenie kontraktowej.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robdt i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i wskazaniach
Przedstawiciela Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga by¢
dopuszczone przez Przedstawiciela Zamawiajacego, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i 53 uwzglednione w cenie kontraktowej.

5. WYKONANIE ROBOT - OGOLNE ZASADY

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami SST, projektem organizacji ruchu opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robdt bed3 oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Przedstawiciel Zamawiajacego uwzgledni wyniki badan materiatdw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkgji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce

na rozwazang kwestie.

Polecenia Przedstawiciela Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego, pod grozbg zatrzymania robat. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong jakosc robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wilaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badar materiatow
oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Przedstawiciel Zamawiajacego moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania,

ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ badania materiatéw oraz robdt w specjalistycznym laboratorium drogowym niezaleznym
od Wykonawcy (zatwierdzonym przez Przedstawiciela Zamawiajacego) z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych.

Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekji.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania Przedstawicielowi Zamawiajgcego sporzadzonych przez siebie recept do zatwierdzenia.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.



6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Przedstawiciela Zamawiajacego.

Na 3 dni przed przystapieniem do kazdego pomiaru lub badania, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptadji
Przedstawicielowi Zamawiajacego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i 53 uwzglednione w cenie kontraktowej.

6.3. Raporty zbadan

Wykonawca bedzie przekazywac Przedstawicielowi Zamawiajacego kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz przed odbiorem robat.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Przedstawicielowi Zamawiajgcego i na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie
i 53 uwzglednione w cenie kontraktowej.

6.4. Badania prowadzone przez Przedstawiciela Zamawiajacego

Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Przedstawiciel Zamawiajacego, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy
innymi swoje badania, moze ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw wiasnych badan
kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Przedstawiciel Zamawiajacego moze zleci¢, sam lub
poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badar i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Przedstawiciel Zamawiajgcego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacja okreslong
w pkt 1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac
te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Przedstawicielowi Zamawiajgcego.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

(1) Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bed3 gromadzone w formie uzgodnionej z Przedstawicielem Zamawiajgcego. Dokumenty te stanowig zataczniki
do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Przedstawiciela Zamawiajgcego.

(2) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1) nastepujace dokumenty:

a) protokoty przekazania terenu budowy,



b) protokoty odbioru robot.

(3) Przechowywanie dokumentdw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek
z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Przedstawiciela Zamawiajgcego i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. 0gdlne zasady Obmiaru Robat

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Przedstawiciela Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robot
iterminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Whyniki obmiaru stanowig zatgcznik dokumentdw odbiorowych.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Przedstawiciela
Zamawiajacego na pismie.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie
i 53 uwzglednione w cenie kontraktowej.

7.2. Zasady okreslaniailosci robdt i materiatow

Jezeli w SST dla danej roboty nie postanowiono inaczej, uwaza sie ze, mierzone ilosci bedg okreslane zgodnie
z zasadami arytmetyki z doktadnoscig odpowiadajacg podanej dla danej pozycji w kosztorysie ofertowym.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i 53 uwzglednione w cenie kontraktowej.

7.3. Urzadzeniai sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych
to Wykonawca bedzie posiadac¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i 53 uwzglednione w cenie kontraktowej.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robot.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty ijednoznaczny.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi cze$ciowemu,

b) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot dokonuje Przedstawiciel Zamawiajacego.

8.3. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot



Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu, komplet dokumentow niezbednych do dokonania odbioru kazdorazowo
zleconego zakresu robat w ciggu 7 dni od zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Odbioru ostatecznego roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Przedstawiciela Zamawiajacego
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badar
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z SST.

W przypadku stwierdzenie przez komisje wad trwatych, nie majacych wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen zgodnie z Instrukcjg DP-T 14 Ocena jakosci na drogach krajowych, Czes¢ | - roboty
drogowe - Zatacznik do Zarzadzenia nr 17 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 21 maja 2020 r.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru ostatecznego robdt sporzadzony przez
Wykonawce wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1) recepty i ustalenia technologiczne,

2) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznacze laboratoryjnych, zgodne z SST,

3) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST,

4) obmiar wykonanych remontdéw potwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robat.

Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1Ustalenia Ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowq ustalong dla danej pozycii
kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST.

Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9.2 Warunki umowy i wymagania ogdlne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w D-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki
okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Organizacja ruchu

Koszt organizacji ruchu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy
wraz z dostarczeniem kopii projektu Przedstawicielowi Zamawiajgcego i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych
z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa ruchu.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021.2351 z p6zniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t,. Dz.U. z 2022.1693 z pdzniejszymi zmianami).
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. 0 wyrobach budowlanych (t,. Dz. U. z 20211213 z p6zniejszymi zmianami).
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-05.03.17

Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych masa bitumiczna

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z remontami czastkowymi nawierzchni bitumicznych drog wojewddzkich na terenie dziatania Rejonu Drog Wojewddzkich w Kole.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i odbiorem remontu
czastkowego nawierzchni bitumicznych mieszanka mineralno-asfaltowa AC 8 S dla KR 3 do KR 4 i obejmuja:
- wypetnienie ubytkow - gr. w-wy 4 cm, na drogach wojewddzkich:
> Nr 266 Ciechocinek-Konin od km 56+099 do km 94+652,
> Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 0+000 do km 12+131,
od km 28+898 do km 33+628.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Stosowane okre$lenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi

w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 1. 4.

Remont czastkowy nawierzchni - zespdt zabiegdw technicznych, wykonywanych na biezaco, zwigzanych z usuwaniem uszkodzen

nawierzchni zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu, jak réwniez zabiegi obejmujace hamujgce proces powiekszania sie powstatych

uszkodzen.

1.4.2. Ubytek - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na gtebokos¢ nie wieksza niz grubos¢ warstwy scieralne;.

1.4.3. Wybdj - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na gtebokos¢ wiekszg niz grubos¢ warstwy Scieralnej.

1.4.4. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania gornej warstwy nawierzchni asfaltowej bez jej
ogrzania, na okreslong gtebokos¢.

1.5. 0golne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ wykonania z SST i poleceniami Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

OgoIne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. 0golne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Materiaty

Do wykonania remontéw czastkowych nalezy stosowac:

- mieszanke mineralno-asfaltowg AC 8 S wytworzong w wytwdrni mas bitumicznych dla KR-3 do KR-4 w oparciu o opracowang

na zlecenie Wykonawcy i zatwierdzong przez Przedstawiciela Zamawiajacego recepture dla asfaltu D50/70, mieszanka musi
spetnia¢ wymogi WT-2 Cz. 12014 .



- emulsje asfaltowg 65% szybko rozpadowa wg PN-EN 13808:2013-10 dla remontéw czgstkowych C65B3RC, dla naktadek C60B3ZM
dopuszczong na pismie przez Przedstawiciela Zamawiajacego po przedtozeniu przez Wykonawce deklaracji zgodnosci,

- mase asfaltowg zalewowa lub tasme bitumiczng uszczelniajacg dopuszczong na pismie przez Przedstawiciela Zamawiajgcego po
przedtozeniu przez Wykonawce deklaracji zgodnosci.

3.SPRZET

3.1. 0golne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania remontu czastkowego

Do wykonywania robot zwigzanych z remontem czastkowym nalezy stosowac:

- przecinarki z diamentowymi tarczami tngcymi lub podobnie dziatajgce urzadzenia, do przyciecia krawedzi uszkodzonych warstw
prostopadle do powierzchni nawierzchni i nadania uszkodzonym miejscom geometrycznych ksztattéw (mozliwie zblizonych
do prostokatow),

- frezarki drogowe umozliwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno. Do wykonania robét dopuszcza sie frezarki sterowane
mechanicznie. Przy duzych zakresach robét frezarki musza by¢ wyposazone w przenosnik sfrezowanego materiatu, podajacy go
z jezdni na samochody. Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki musza by¢ zaopatrzone w system odpylania.
Za zqgoda Przedstawiciela Zamawiajacego mozna dopuscic frezarki bez tego systemu,

- szczotki mechaniczne i reczne,

- skrapiarki do bitumu przewozne,

- walce z dopuszczong opcjg wibracji, dodatkowo dopuszcza sie walec ogumiony,

- remonter do nawierzchni,

- termos do przewozu mieszanki mineralno-asfaltowej,

- narzedzia do smarowania lepiszczem krawedzi przycietych warstw,

- zalewarki do uszczelniania krawedzi wykonanych tat,

- zageszczarka ptytowa,

- ukfadarka mas bitumicznych.

Stosowany na budowie sprzet musi by¢ sprawny technicznie, musi zapewnia¢ bezpieczne i higieniczne warunki pracy, musi by¢

wyposazony i oznakowany w odpowiednie zabezpieczenia i sygnalizacje przewidziang obowigzujgcymi przepisami prawa.

4. TRANSPORT

4.1. 0golne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Srodki transportu

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowawczymi z przykryciem w czasie transportu i podczas
oczekiwania na roztadunek z jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania tj. 140°C. Zaleca sie
stosowanie samochodéw termoséw z podwdjnymi Scianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewajgcy mieszanke
mineralno-asfaltowa z jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania tj. 140°C. Stosowany na budowie
transport musi by¢ sprawny technicznie, musi zapewniac bezpieczne i higieniczne warunki pracy, musi by¢ wyposazony i oznakowany
w odpowiednie zabezpieczenia i sygnalizacje przewidziang obowigzujacymi przepisami prawa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

Uwaga: Przed przystapieniem do robét nalezy oznakowac droge na czas prowadzenia robét zgodnie z zatwierdzonym w trybie
ustawy /Dz.U.z 2017 r., poz. 784/ ,projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robot”.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zamiany zakresow ilosciowych w poszczegélnych asortymentach robét do faktycznych
potrzeb remontowych w ramach zawartej umowy.



5.2. Przygotowanie powierzchni do naprawy

Przygotowanie uszkodzonego miejsca ubytku, wyboju do remontu nalezy wykonac poprzez:

- staranne pionowe obciecie krawedzi w miejscu uszkodzenia na okreslong gtebokos¢ umozliwiajaca wyréwnanie jego dna, nadajac
uszkodzeniu ksztatt prostej figury geometrycznej np. prostokata oraz pionowych krawedzi,

- wyfrezowanie dna miejsca remontowanego na zlecong grubos¢ warstwy remontu,

- usuniecie wody, doprowadzajgc nawierzchnie remontowanego miejsca do stanu powietrzno-suchego,

- doktadne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziaren grysu, zwiru, piasku i pytu.

Zabrania sie pozostawiania przygotowanych do remontu miejsc do niekontrolowanego ruchu pojazdéw. Przygotowane do remontu

miejsca powinny by¢ naprawione w ciggu tej samej zmiany roboczej lub w sposéb trwaty oznakowane zgodnie z zatwierdzonym

»projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robot”.

5.3. Materiaty z miejsc przewidzianych do remontu

Materiat uzyskany z rozbiorki nawierzchni asfaltowej w miejscu wykonania remontu stanowi wtasnos¢ Zamawiajgcego. O sposobie
zagospodarowania materiatu (wykorzystanie na miejscu lub odwiezienie na wskazany plac sktadowy do OD w Sompolnie) decyduje
Przedstawiciel Zamawiajacego.

5.4. Remont uszkodzen nawierzchni
5.4.1. Remont uszkodzen nawierzchni wykonany recznie o powierzchni do 4 m?

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do remontu (wg punktu 5.2.), nalezy spryska¢ dno i boki remontowanego

miejsca szybkorozpadowa kationowa emulsjg asfaltowa w iloéci 0,5 /m?. Przy remoncie obejmujacym obtamane krawedzie
nawierzchni jezdni nalezy wykonac pionowe obciecie krawedzi w celu prawidtowego zwigzania rozktadanej mieszanki mineralno-
asfaltowej z istniejgcg nawierzchnia.

Mieszanke mineralno-asfaltowg AC 8 S nalezy roztozy¢ przy pomocy fopat i listwowych sciggaczek oraz listew profilowych.

W Zzadnym wypadku nie nalezy zrzuca¢ mieszanki ze Srodka transportu bezposrednio w przygotowane do remontu miejsca.
Mieszanka powinna by¢ jednakowo spulchniona na catej powierzchni remontowanego miejsca i utozona z pewnym nadmiarem,
by po jej zageszczeniu wyremontowana powierzchnia byta réwna z powierzchnig sasiadujacych czesci nawierzchni.

Poczatkowa temperatura zageszczanej mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S powinna by¢ nie nizsza niz 140°C. Wbudowang
mieszanke nalezy zagesci¢ do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia = 98%. Grubos¢ ulozonej warstwy po
zageszczeniu musi by¢ zgodna ze zlecona.

Roznice wysokosci na potgczeniu remontowanego miejsca z istniejgcg nawierzchnig nie powinny by¢ wigksze od 1-2 mm
PO zageszczeniu wyremontowanej powierzchni. Potgczenie krawedzi nawierzchni istniejacej z krawedzig wyremontowanego miejsca
nalezy uszczelni¢ asfaltowg masa zalewowa o szerokosci paska maksymalnie 5 cm lub uszczelniajgcg tasma bitumiczng w miejscu
potaczenia krawedzi.

Roztozona i wbudowana mieszanka mineralno asfaltowa AC 8 S w miejscach remontowanych wg zlecenia Zamawiajacego
zageszczona walcem lub zageszczarky ptytowa musi odpowiada¢ wymogom zawartym w zatwierdzonej przez Przedstawiciela
Zamawiajacego recepturze. Powierzchnia wykonanych remontow czastkowych musi by¢ jednorodna, réwna, ze starannie
uszczelnionymi krawedziami pomiedzy miejscem remontowanym a istniejgcg nawierzchnig. Powierzchnia wyremontowana nie moze
wykazywa¢ miejsc przebitumowanych, porowatych, rakowin, peknie¢, widocznych nie otoczonych asfaltem ziarn kruszywa we
wbudowanej mieszance mineralno asfaltowej AC 8 S.

5.4.2. Remont uszkodzen nawierzchni wykonany uktadarka o powierzchni od 4 m? do 150 m?

Miejsce przeznaczone do remontu powinno by¢ sfrezowane, réwne, wyprofilowane w sposéb umozliwiajacy odptyw wody
z powierzchni przeznaczonej do naprawy i przygotowane wedtug wymagan zapisanych w pkt. 5.2.

Powierzchnie miejsca remontowanego nalezy spryskac szybkorozpadowg kationowg emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 |/m?. Mieszanke
mineralno-asfaltowa AC 8 S nalezy wbudowac uktadarka wyposazong w uktad z automatycznym sterowaniem gruboscig i réwnoscia
uktadanej warstwy.

Poczatkowa temperatura wbudowanej mieszanki powinna by¢ nie mniejsza niz 140°C. Zageszczanie mieszanki powinno odbywac
sie bezzwtocznie zgodnie z ustalonym schematem przejs¢ walca.

Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia po wbudowaniu warstwy mieszanki
mineralno-asfaltowej AC 8 S dla KR3 do KR4 powinien wynosi¢ = 98% po zageszczeniu. Grubo$¢ utozonej warstwy po
zageszczeniu musi by¢ zgodna ze zlecona.



Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Potgczenia krawedzi
nawierzchni istniejacej z krawedzig wyremontowanego miejsca nalezy uszczelni¢ asfaltowg masg zalewowa o szerokosci paska do
5 ¢m lub uszczelniajgcg tasma bitumiczng w miejscu potgczenia krawedzi. Pofgczenia krawedzi remontdw czastkowych
wystepujacych w osi jezdni oraz na odcinku o dtugosci wiekszej niz 50 m nalezy wykona¢ masg zalewowg lub uszczelniajgcg tasma
bitumiczng po uzgodnieniu z Przedstawicielem Zamawiajgcego. Powierzchnie czotowe kraweznikow i innych urzadzen usytuowanych
w nawierzchni powinny by¢ pokryte asfaltem, topliwg tasma asfaltowa lub podobnym materiatem uszczelniajagcym zaakceptowanym
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Roztozona i wbudowana mieszanka mineralno-asfaltowa AC 8 S w miejscach
wyremontowanych zageszczona walcem lub zageszczarkg ptytowa musi odpowiada¢ wymogom zawartym w zatwierdzonej przez
Przedstawiciela Zamawiajacego recepturze.

Wyglad zewnetrzny powierzchni wykonanych remontdw i rdwnos¢ warstwy - wedtug wymagan zapisanych w pkt. 5.4.1.

5.4.3. Remont uszkodzen nawierzchni wykonany uktadarka o powierzchni powyzej 150 m?

e Miejsce przeznaczone do remontu powinno by¢ sfrezowane, rowne, wyprofilowane w sposdb umozliwiajacy odptyw wody
z powierzchni przeznaczonej do naprawy i przygotowane wedtug wymagan zapisanych w pkt. 5.2.

Powierzchnie miejsca remontowanego nalezy spryska¢ szybkorozpadowa kationowa emulsja asfaltowa w iloci 05 I/m°.
Mieszanke mineralno-asfaltowa AC 8 S nalezy wbudowac ukfadarky wyposazong w ukfad z automatycznym sterowaniem
gruboscig i rownoscig uktadanej warstwy.

e W miejscu przeznaczonym do remontu w formie nakfadki nalezy wykona¢ frezowanie korekcyjne, rowne, wyprofilowane
w sposab umozliwiajacy odptyw wody z powierzchni przeznaczonej do naprawy.
Oczyszczong powierzchnie miejsca remontowanego nalezy spryska¢ szybkorozpadowa kationowg emulsjg asfaltowa
w ilogci 0,5 /m?. Mieszanke mineralno-asfaltowa AC 8 S nalezy wbudowac uktadarkg o szerokosci minimum 3 m wyposazong
w uktad z automatycznym sterowaniem gruboscig i rownoscig uktadanej warstwy.

Poczatkowa temperatura wbudowanej mieszanki powinna by¢ nie mniejsza niz 140°C. Zageszczanie mieszanki powinno odbywac
sie bezzwtocznie zgodnie z ustalonym schematem przejs¢ walca.

Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia po wbudowaniu warstwy mieszanki
mineralno-asfaltowej AC 8 S dla KR3 do KR4 powinien wynosi¢ = 98% po zageszczeniu. Grubos¢ utozonej warstwy po zageszczeniu
musi by¢ zgodna ze zlecona.

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Potaczenia krawedzi
nawierzchni istniejacej z krawedzia wyremontowanego miejsca nalezy wykonac uszczelniajaca tasma bitumiczng w miejscu
potaczenia krawedzi. Dopuszcza sie zastosowanie mas asfaltowych zalewowych po uzgodnieniu z Przedstawicielem Zamawiajacego.
Powierzchnie czotowe kraweznikéw i innych urzadzen usytuowanych w nawierzchni powinny by¢ pokryte asfaltem, topliwg tasma
asfaltowa lub podobnym materiatem uszczelniajgcym zaakceptowanym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Roztozona
i wbudowana mieszanka mineralno-asfaltowa AC 8 S w miejscach wyremontowanych zageszczona walcem lub zageszczarka ptytowa
musi odpowiada¢ wymogom zawartym w zatwierdzonej przez Przedstawiciela Zamawiajgcego recepturze.

Wyglad zewnetrzny powierzchni wykonanych remontdw i rownos¢ warstwy - wedtug wymagan zapisanych w pkt. 5.4.1.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0golne zasady kontroli jakosci robat

0Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska¢ deklaracje zgodnosci na materiaty, wymagane wyniki badan
materiatow przeznaczonych do wykonania robdt oraz posiadad zatwierdzong przez Przedstawiciela Zamawiajgcego recepture
laboratoryjna

na mieszanke mineralno-asfaltowg AC 8 S dla asfaltu D50/70.

6.3. Badania i kontrola w czasie robot

W czasie wykonywania remontu uszkodzen nalezy kontrolowac:

- przygotowanie remontowanych powierzchni do wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej,

- grubos¢ wbudowywanej warstwy,

- prawidtowos¢ rozktadania mieszanki,

- zageszczenie wbudowanej warstwy,

- pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypetniajacej po zageszczeniu powinien by¢ zgodny ze spadkiem istniejacej nawierzchni,

14



- uszczelnienie masg zalewowa lub tasma bitumiczng krawedzi powierzchni po remoncie z krawedzig nawierzchni istniejgcej,

- wizualnie oceni¢ remontowang powierzchnie pod wzgledem wystepowania miejsc przebitumowanych, porowatych,
wystepujacych pekniec i wykruszen,

- wizualnie oceni¢ wystepowanie nieotoczonych asfaltem ziarn kruszywa we wbudowanej mieszance,

- ocenia¢ zgodnos¢ sktadu wbudowywanej mieszanki ze sktadem recepturowym mieszanki w odniesieniu do dopuszczonych
tolerancji podanych w DP-T 14 z dnia 21 maja 2020 r.

W przypadkach stwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajgcego miejsc przebitumowanych, porowatych, peknie¢, braku

uszczelnienia masg zalewowa krawedzi potaczen na catej dtugosci, wyraznych oznak niedostatecznego zageszczenia w postaci

wykruszen i wypadania ziarn z powierzchni wyremontowanej, widocznego braku otoczenia ziarn kruszywa asfaltem na powierzchni

remontowanej, na polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego wskazane miejsca nalezy rozebrac i remont wykona¢ ponownie.

Ponadto Przedstawiciel Zamawiajagcego moze zgda¢ dodatkowo przedstawienia przez Wykonawce badania grubosci, sktadu

ziarnowego, zawartosci asfaltu, zageszczenia i zawartosci wolnej przestrzeni w warstwie na probkach wycietych z wyremontowanych

miejsc wskazanych przez Przedstawiciela Zamawiajacego wedtug wymagan dla AC 8 S w niezaleznym od Wykonawcy robot

laboratorium zaakceptowanym przez Przedstawiciel Zamawiajacego.

Prébki pobiera Wykonawca w obecnosci Przedstawiciela Zamawiajacego z miejsc wskazanych przez Przedstawiciel Zamawiajacego.

Na miejscu pobrania probek sporzadza sie protokét pobrania probek podpisany przez Wykonawce i Przedstawiciela Wykonawcy.

6.4. Badania po zakonczeniu robot

6.4.1. Obligatoryjnie 1 badanie na kazde rozpoczete 500 m® wykonanego remontu czastkowego - zlecenia, aw przypadku wykonanej
naktadki ilos¢ badan zostanie okreslona przez Przedstawiciela Zamawiajgcego (min. 1 badanie) z miejsca wskazanego przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego. Pobranie probek odbywa sie przy udziale Przedstawiciela Zamawiajgcego i Wykonawcy.
W laboratorium niezaleznym od Wykonawcy robdt zaakceptowanym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego ( Zamawiajgceqo)
Badanie dotyczy grubosci warstwy, zageszczenia, wolnych przestrzeni. Sposéb badania probek jak opisano w pkt. 6.3.

6.4.2. Badania sktadu wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej AC8 S
Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej (sktadu ziarnowego, zawartosci asfaltu) produkowanej w otaczarce polega na
wykonaniu ekstrakcji. Wyniki badania sktadu wbudowanej mieszanki powinny by¢ zgodne z recepty laboratoryjng z tolerancja

okreslong w Instrukcji DP-T 14 z dnia 21 maja 2020 r.

6.4.3. W przypadku wystgpienia réznic w grubosci, sktadzie mieszanki, zageszczeniu lub zawartosci wolnych przestrzeni wiekszych
niz dopuszczalne Wykonawca ma prawo wykonania badan dodatkowych.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. 0gdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00. 00, Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. )Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru robét jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanego remontu czastkowego grubodci w-wy 4 cm.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0godlne zasady odbioru robat

0golne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2.0dbior robot

Dopuszcza sie odbidr czesciowy wykonanego remontu.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SST po:
1. dokonaniu przez Przedstawiciela Zamawiajacego pisemnej oceny technologicznej w oparciu o ocene wizualng i stwierdzeniu, ze:
- przygotowano uszkodzone miejsce do remontu (obciete krawedzie, oczyszczone dno i krawedzie, usunieto wode, wysuszono
powierzchnie),
- spryskano dno i boki emulsjg asfaltowa,
- brak miejsc przebitumowanych, porowatych, brak wykruszen i peknie¢ na powierzchni wyremontowanej,



- prawidtowe uszczelnienie krawedzi wbudowanej mieszanki z krawedzig istniejgcej nawierzchni,
- prawidtowa wysokos¢ wbudowanej mieszanki w stosunku do istniejgcej nawierzchni,
- prawidtowe pochylenie poprzeczne warstwy wypetniajacej,
- powierzchnia naprawiona jednorodna,
- wykonano zlecony zakres remontu.
2. Odbior robot wykonany na podstawie ostatniego zlecenia bedzie odbiorem ostatecznym.
3. Przedstawieniu przez Wykonawce wynikéw badania grubosci, sktadu wbudowanej mieszanki zgodnej z zatwierdzona recepty
w granicach dopuszczonych odchytek w zakresie uziarnienia, zawartosci asfaltu, zageszczenia i wolnych przestrzeni.
4. Przedstawieniu przez Wykonawce obmiaréw wykonanych remontdw potwierdzonych przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
W przypadku stwierdzenia wad, Przedstawiciel Wykonawcy okresli zakres wykonania robdt poprawkowych lub ponowne
wykonanie  wadliwie wykonanego remontu. Przedstawiciel Zamawiajacego moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne wykonanego remontu.
Roboty poprawkowe lub ponowne wykonanie wadliwie wykonanego remontu, Wykonawca zrealizuje na wiasny koszt,
w terminie ustalonym przez Przedstawiciela Wykonawcy.
5. W przypadku stwierdzenia grubosci wykonanego remontu mniej niz 4 cm Wykonawca zobowigzany jest do wykonania ponownie
remontu w wadliwym miejscu. Zamawiajgcy nie rekompensuje zwiekszonej grubosci warstwy scieralnej.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 9.
W razie odchylen wigkszych od dopuszczalnych, Zamawiajacy moze dokonac potracen wg zasad opisanych w Instrukcji DP-T 14 z dnia
21 maja 2020 r. w zakresie skfadu ziarnowego, zawartosci asfaltu, zageszczenia wbudowanej mieszanki oraz wolnych przestrzeni.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje wykonanie:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- zakup i transport mieszanki mineralno-asfaltowej,
- przygotowanie uszkodzonych miejsc do remontu:
- wyfrezowanie uszkodzen frezarka lub obciecie pitg z nadaniem w miejscu remontu ksztatt figury geometrycznej i pionowych
krawedzi,
- odwiezienie destruktu w miejsce wskazane przez Przedstawiciela Zamawiajacego,
- 0czyszczenie i osuszenie dna uszkodzonych miejs,
- skropienie emulsja w ilosci 0,5 1/m?,
- posmarowanie krawedzi i urzadzen obcych asfaltem lub przyklejenie tasm dylatacyjnych,
- wykonanie remontu zgodnie z SST i zaleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego , warstwa o grubosci zleconej 4 cm,
-uszczelnienie masy zalewowg asfaltowg lub tasmg bitumiczng potaczen krawedzi powierzchni remontowanej z istniejaca
nawierzchnia,
- pomiary i badania laboratoryjne,
- odtransportowanie sprzetu z placu budowy,
- pozostate wymagania i czynnosci przewidziane SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WT-1 ,Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalenn na drogach krajowych” - GDDKIA
Warszawa 2016.

2. PN-EN 12591:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Wymagania dla asfaltéw drogowych.

3. PN-EN 13808:2013-10 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych.

4. WT-2,,Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych” - GDDKIA Warszawa 2014 (cz. 1), Warszawa 2016 (cz. 2).

5.PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach

i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
6. BN-74/8934-06 Mieszanki mineralno-bitumiczne.



