
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla CZĘŚCI B 
 
CZĘŚĆ B zamówienia obejmuje wykonanie przeglądów, konserwacji, naprawy i czynności 

obsługowych: instalacji tryskaczowej; instalacji wysokociśnieniowej mgły wodnej; instalacji gaszenia 

gazem w obiekcie Muzeum Śląskiego przy ul. T. Dobrowolskiego 1 w Katowicach. 

 

1. Zakres prac obejmuje w szczególności: 

1.1 Wykonanie przeglądów, konserwacji i czynności obsługowych instalacji tryskaczowej. 

1.2 Wykonanie przeglądów, konserwacji i czynności obsługowych instalacji wysokociśnieniowej mgły 

wodnej. 

1.3 Wykonanie czynności obsługowych instalacji gaszenia gazem. 

 

2. Elementy systemów i instalacji podlegających przeglądom i konserwacjom: 

2.1 Instalacja tryskaczowa: 

Kompletna instalacja tryskaczowa ze wszystkimi elementami wchodzącymi w jej skład. 

Wykaz ilości najważniejszych elementów: 
2.1.1 dwie pompy z silnikami o mocy 55 KW napięciu roboczym 3x 400V 

2.1.2 pompa jockey 2,2 KW 

2.1.3 sprężarka powietrza 3,0 KW 

Uszczegółowione wymagania dotyczące wykonywania przeglądów, konserwacji i czynności 

obsługowych instalacji tryskaczowej - zgodnie z załącznikiem nr 1 CZĘŚĆ B do OPZ. 

2.2 Instalacja wysokociśnieniowej mgły wodnej 

Kompletna instalacja wysokociśnieniowej mgły wodnej ze wszystkimi elementami wchodzącymi 

w jej skład. 

Wykaz ilości najważniejszych elementów: 

2.2.1 Zestaw pompowy HPE-80-080-1200-U-P 

2.2.2 Pompy wysokociśnieniowe 112l/min – 8 szt. 

2.2.3 Pompa uzupełniająca ciśnienie 12l/min - 1 szt. 

2.2.4 Zbiornik buforowy 1200 l- 1 szt. 

2.2.5 Główny zbiornik wody 500 m3   - 1 szt. 

Uszczegółowione wymagania dotyczące wykonanie przeglądów, konserwacji i czynności 

obsługowych instalacji wysokociśnieniowej mgły wodnej - zgodnie z załącznikiem nr 2 CZĘŚĆ 

B do OPZ. 

2.3 Instalacja gaszenia gazem 

Kompletna instalacja gaszenia gazem ProInert (IG-55 – mieszanina gazów obojętnych Argonu i 

Azotu w stosunku 50: 50) firmy FIKE ze wszystkimi elementami wchodzącymi w jej skład. 

Wykaz ilości najważniejszych elementów: 

2.3.1 Centrala sterująca IGNIS 1520M – 3 szt. 

2.3.2 Butle z zaworami - 116 szt. 

2.3.3 Dysze – 124 szt. 

2.3.4 Manometry kontaktowe na zaworach butli – 116 szt. 

2.3.5 Zespół wyzwalacza elektryczno- pneumatycznego Master - 6 szt. 

2.3.6 Zespół wyzwalacza elektryczno- pneumatycznego Slave - 7 szt. 

2.3.7 Czujnik wyzwolenia środka gaśniczego - 3 szt. 

2.3.8 Przyciski start i przyciski stop - 8 szt. 



2.3.9 Sygnalizatory akustyczne SA-K7 - 4 szt. 

2.3.10 Sygnalizatory informacyjne - 4 szt. 

Uszczegółowione wymagania dotyczące wykonanie przeglądów, konserwacji i czynności 

obsługowych instalacji gaszenia gazem - zgodnie z załącznikiem nr 3 CZĘŚĆ B do OPZ. 

3. Harmonogram i terminy realizacji prac planowanych 

3.1 Wykonawca wykona zakres prac zgodnie z szczegółowym harmonogramem prowadzenia prac tak, 

aby odbywały się one systematycznie i w ilości proporcjonalnej do wymaganego w czasie zakresu. 

3.2 Wykonawca zaplanuje realizację prac tak, aby odbywały się one w określonych poniżej dniach 

i godzinach:  

• Poniedziałek: 6.00-24.00 

• Wtorek: 6.00-20.00 

• Środa: 6.00-20.00 

• Czwartek: 6.00-20.00 

• Piątek: 6.00-20.00 

• Sobota: 6.00-20.00 

• Niedziela: 6.00-24.00 

3.3 Wymagany, zaplanowany zakres przeglądów, konserwacji i czynności obsługowych instalacji 

i systemów dla czynności, które mają zostać wykonane raz na miesiąc będzie zrealizowany do 30 

dnia każdego miesiąca. 

3.4 Wykonawca zrealizuje zamówienie zgodnie z harmonogramem zawartym w załączniku nr 1A do 

części B OPZ. Wykonawca jest zobowiązany do 7 dni przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca 

realizacji umowy zaktualizować Harmonogram i przesłać go Zamawiającemu do akceptacji. 

3.5 Zamawiający może w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Harmonogramu wnieść swoje uwagi, 

które Wykonawca uwzględni. 

4. Działania w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej: 

4.1 Wykonawca zapewni całodobową możliwość telefonicznego zgłaszania awarii w zakresie 

obsługiwanych systemów, dostępną pod stałym numerem telefonu. 

4.2 Wykonawca zapewni całodobową możliwość mailowego zgłaszania awarii w zakresie 

obsługiwanych systemów, dostępną pod stałym adresem email. 

4.3 W razie wystąpienia awarii Zamawiający poinformuje Wykonawcę bezzwłocznie o zaistnieniu tego 

faktu telefonicznie, a później mailowo. 

4.4 W imieniu Zamawiającego koordynator zakresu A, B, i C może zgłaszać awarie w zakresie sytemu 

CZĘŚCI B, dane osobowe zostaną określone przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. 

4.5 Wykonawca zapewnia podjęcie działań związanych z naprawą (czas reakcji serwisu): instalacji 

tryskaczowej, instalacji wysokociśnieniowej mgły wodnej, instalacji gaszenia gazem, w czasie nie 

dłuższym niż 8 godzin od przekazania przez Zamawiającego zgłoszenia o awarii lub od momentu 

zauważania awarii przez Wykonawcę, a w razie konieczności przedłużenia terminu (w 

uzasadnionych przypadkach) wyłącznie po uzyskaniu pisemnej lub drogą mailową zgody 

kierownika Działu Technicznego. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii, Wykonawca jest 

zobowiązany zabezpieczyć Zamawiającego przed pogłębianiem się szkód wynikłych z powodu 

awarii. W przypadku zauważenia awarii, Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego 

poinformowania Zamawiającego. Wykonawca dokona wszelkich możliwych czynności, 

aby zabezpieczyć Zamawiającego przed pogłębianiem się szkód wynikłych z powodu awarii. 

4.6 Wykonawca przed przystąpieniem do usunięcia awarii poinformuje Zamawiającego o zakresie prac 

niezbędnych do usunięcia awarii i uzyska jego zgodę na ich prowadzenie. 



4.7 Za sytuację awaryjną uważa się stan, kiedy zachodzi zagrożenie bezpieczeństwa osób 

lub zagrożenie wystąpienia strat materialnych w związku z niedziałaniem lub niewłaściwym 

działaniem systemów i instalacji będących przedmiotem niniejszej specyfikacji. 

4.8 Zgłoszone przez Zamawiającego lub zauważone przez Wykonawcę niesprawności niespełniające 

warunków punktu 4.7 Wykonawca usunie w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych z uwzględnieniem 

punktów 4.7 i 4.9. 

4.9 Wykonawca po zakończeniu prac będzie sporządzał dokumenty, w których określi przyczyny 

wystąpienia awarii lub innych niesprawności, przedstawi zastosowany przez siebie sposób 

ich usunięcia oraz wyda zalecenia, co do uniknięcia w przyszłości powtórzenia się ich wystąpienia.  

5. Pozostałe obowiązki Wykonawcy. 

5.1 Potwierdzenie przeprowadzenia przeglądu technicznego i konserwacji systemów następuje 

protokołem, zawierającym następujące informacje: 

• nazwę firmy, 

• nazwę i adres obiektu, w którym przeprowadzono przegląd i konserwację, 

• nazwisko i podpis konserwatora, 

• rodzaj i zakres prowadzonego przeglądu technicznego, 

• wynik przeprowadzonego przeglądu ze szczególnym uwzględnieniem: koniecznych 

do przeprowadzenia remontów wykraczających poza zakres zwykłej konserwacji, sprzętu 

wytypowanego do wycofania z użytkowania, stwierdzonych braków sprzętu lub 

wyposażenia, 

• wykaz zainstalowanych części zamiennych, 

• wyniki prób i pomiarów, 

• datę przeprowadzenia przeglądu, 

• datę następnego przeglądu, 

• podpis pracownika przeprowadzającego przegląd. 
 

5.2 W ramach prowadzonych czynności Wykonawca zobowiązany jest również na własny koszt do: 

• regulacji urządzeń lub ich części, 

• usunięcia zauważonych uszkodzeń linii (pętli) dozorowych i sygnałowych powstałych w 

czasie ich normalnej eksploatacji, 

• uzupełnienia linek mocujących, uchwytów, mocowań, itp., 

• uzupełnianie opisów i oznaczeń, 

• wymiany części o ograniczonej żywotności (np. lampki, żarówki, bezpieczniki, szybki 

ochronne, itp.). 

5.3 Wykonawca zapewni całodobowe telefoniczne wsparcie techniczne w zakresie obsługiwanych 

systemów dostępne pod stałym numerem telefonu. 

5.4 W zakresie obowiązków Wykonawcy będzie: 

5.4.1 Prowadzenie książki pracy z wykonanych czynności; 

5.4.2 Sporządzanie wniosków o planowane odłączanie od monitoringu pożarowego dla celów 

serwisowych wraz z ich uzasadnieniem oraz przesyłanie ich do przedstawiciela działań 

dla CZĘŚCI A, B i C; 

5.4.3 Sporządzanie zestawień materiałów i urządzeń potrzebnych do realizacji przedmiotu 

umowy na kolejne lata w zakresie systemów dla CZĘŚCI B; 

5.4.4 Wymiany wszelkich części i materiałów eksploatacyjnych dostarczonych zarówno przez 

Zamawiającego jak i Wykonawcę. 

5.4.5 Informowania Zamawiającego o istotnych zmianach i nowelizacjach prawa w zakresie 

serwisowanych systemów. 



 

Załącznik nr 1 CZĘŚĆ B do OPZ (tryskacze) 

Uszczegółowione wymagania dotyczące wykonania przeglądów, konserwacji i czynności 

obsługowych instalacji i systemów pożarowych - wykonanie przeglądów, konserwacji i czynności 

obsługowych instalacji tryskaczowej. 

 

1. W książce pracy Wykonawca będzie odnotowywał wszystkie zdarzenia związane z systemem. 

2. Czynności obsługi okresowej dokonywane przez Wykonawcę: 

 

Urządzenia i instalacje tryskaczowe należy konserwować zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12845. 

Ponadto eksploatacja i obsługa urządzeń i elementów wbudowanych w instalacji tryskaczowej 

powinna być prowadzona zgodnie z DTR, instrukcją konserwacji. 

 

Plany czynności serwisowych i konserwacyjnych. 

Programy konserwacji. 

 

Wykonawca będzie realizował program przeglądów i kontroli, opracuje plan czynności kontrolnych, 

obsługowych i konserwacyjnych, będzie utrzymywał odpowiednią dokumentację, łącznie z książką 

eksploatacji, która powinna być przechowywana na terenie obiektu. 

Po wykonaniu czynności kontrolnych, badawczych, serwisowych, obsługowych, konserwacyjnych, 

urządzenie tryskaczowe, a także automatyczne pompy, hydrofory oraz zbiorniki grawitacyjne powinny 

zastać przywrócone do właściwego im stanu pracy. 

Program kontroli i sprawdzeń wykonywanych przez Wykonawcę. 
 

Kontrola codzienna   

Sprawdzenie kompletności urządzenia oraz stanu centrali pożarowej i umieszczonych w niej urządzeń. 

Należy zwrócić uwagę na ewentualne przecieki. Wszystkie te czynności będą wykonywane przez 

koordynatora technicznego z zakresu CZĘŚCI A,B,C OPZ. 

 

Kontrola tygodniowa   
Wszystkie te czynności będą wykonywane przez koordynatora technicznego z zakresu CZĘŚCI 

A,B,C OPZ. 

a)  Sprawdzenie zaworów kontrolno – alarmowych 

b)  Kontrola wskazań manometrów i czujników ciśnienia 

c)  Kontrola stanu technicznego zabezpieczeń przed nieautoryzowana zmianą położenia  

      roboczego (łańcuchy, kłódki) 

c)  Kontrola i sprawdzenie funkcjonowania układu chłodzenia silnika pompy 

d)  Kontrola i ewentualna regulacja intensywności wycieku na dławicy uszczelniającej pompę 

 

Kontrola miesięczna 

Sieć rurowa 

a)  Sprawdzenie zaworów odwadniających i odpowietrzających 

Armatura, zasuwy odcinające, klapy zwrotne 

a)  Sprawdzenie położeń roboczych wszystkich zaworów odcinających 

b)  Sprawdzenie stanu technicznego i szczelności 

Manometry, czujniki ciśnienia 



a)  Kontrola stanu technicznego manometrów i czujników ciśnienia 

b)  Kontrola prawidłowości funkcjonowania (czujnik ciśnienia) 

Zawory kontrolno-alarmowe 

a)  Inspekcja zewnętrzna zaworów kontrolno-alarmowych 

b)  Kontrola stanu technicznego manometrów wraz ze sprawdzeniem ich wskazań 

c)  Kontrola stanu technicznego zaworu testowego oraz sprawdzenie jego działania 

d)  Kontrola stanu technicznego zaworów nadmiarowych w grupach oraz sprawdzenie ich 

działania 

Instalacja monitorowania w pompowni  

a)  Sprawdzenie diod sygnalizacyjnych 

b)  Kontrola prawidłowości przekazywania sygnałów alarmowych z budynku pompowni do 

nadrzędnego systemu SAP obiektu 

Kompresor powietrza  

a)  Kontrola manometrów 

b)  Kontrola stanu oleju 

c)  Sprawdzenie stanu technicznego przewodów połączeniowych do instalacji tryskaczowej 

Zbiornik zapasu wody ppoż. 

a)  Kontrola stanu technicznego wewnętrznego zbiornika (ubytki itp.) - wizualne sprawdzenie czy 

nie występują uszkodzenia. 

b)   Kontrola stanu napełnienia zbiornika 

 

Sposób postępowania Wykonawcy w przypadku zadziałania urządzenia tryskaczowego. 

Na zakończenie, po odłączeniu użytego urządzenia tryskaczowego, należy wymienić tryskacze, które 

zadziałały na tryskacze tego samego typu i o tej samej znamionowej temperaturze zadziałania 

i odtworzyć (przywrócić) warunki zasilania wodą. Tryskacze, które nie zadziałały znajdujące się 

w pobliżu miejsca, w którym doszło do zadziałania tryskaczy, powinny zostać sprawdzone, czy nie 

zostały uszkodzone przez ciepło i inne czynniki, i w razie potrzeby wymienione. 

Dopływ wody do uruchomionego urządzenia tryskaczowego lub jego części (strefy) nie może zostać 

odcięty dopóty, dopóki nie zostaną ugaszone wszystkie pożary. Decyzję o odłączeniu uruchomionego 

przez pożar urządzenia tryskaczowego lub jego części (strefy) może podjąć wyłączenie straż pożarna. 

Zdemontowane części składowe urządzenia tryskaczowego powinny być przechowywane przez 

Wykonawcę na potrzeby ewentualnego późniejszego ich zbadania przez właściwe jednostki. 

 

Plany czynności serwisowych i konserwacyjnych. 

 

Uwagi ogólne: Oprócz prac wymienionych w niniejszym załączniku wykonywać należy wszystkie, 

czynności zalecane przez producenta poszczególnych podzespołów instalacji tryskaczowych. 

Wykonawca powinien posiadać podpisane, datowane sprawozdania, zawierające informacje 

o wszystkich dokonanych lub niezbędnych naprawach i szczegółowe informacje dotyczące czynników 

zewnętrznych, np. warunków pogodowych, które mogły mieć wpływ na wyniki sprawdzeń lub testów. 

 

Kontrole rutynowe co tydzień: 

• sprawdzić i zarejestrować wszystkie wartości na manometrach służących do pomiaru ciśnienia 

wody i powietrza zamontowanych na przewodach głównych, 



Uwaga: Ciśnienie w przewodach rurowych sekcji powietrznych, wodno-powietrznych i wstępnie 

sterowanych nie powinno zmniejszać się szybciej niż 1,0 bar na tydzień. 

• sprawdzić i zarejestrować wszystkie poziomy wody w zbiorniku wodnym, 

• sprawdzić prawidłową pozycję pracy każdego elementu głównej armatury odcinającej (wszystkie 

elementy mające wpływ na przepływ wody winny być zabezpieczone mechanicznie przed zmianą 

położenia przez osoby niepowołane - łańcuchy, paski+ kłódka), 

• sprawdzić poziom oleju w sprężarkach, 

• sprawdzić każde turbinowe urządzenie alarmowe (powinno rozbrzmiewać przez co najmniej 30 s), 

• sprawdzić automatyczny rozruch pompy poprzez: 

- obniżenie ciśnienia w urządzeniu rozruchowym, 

- wykonanie pomiaru i rejestracji ciśnienia w momencie uruchomienia pomp, 

• sprawdzić  urządzenia  grzewcze współbieżne i miejscowe, zapobiegające zamarznięciu urządzenia 

tryskaczowego, odnośnie prawidłowości ich działania. 

Wszystkie powyższe czynności „Kontroli rutynowych co tydzień” będą wykonywane przez 

koordynatora technicznego z zakresu CZĘŚCI A OPZ. 

 

Załącznik nr 2 CZĘŚĆ B do OPZ (mgła wodna) 

Uszczegółowione wymagania dotyczące wykonania przeglądów, konserwacji i czynności 

obsługowych instalacji i systemów pożarowych - wykonanie przeglądów, konserwacji i czynności 

obsługowych instalacji wysokociśnieniowej mgły wodnej. 

 

1. W książce pracy Wykonawca będzie odnotowywał wszystkie zdarzenia związane z systemem. 

2. Czynności obsługi okresowej dokonywane przez Wykonawcę: 

 

Program kontroli i sprawdzeń wykonywanych przez Użytkownika. 

 

Kontrola codzienna - wszystkie te czynności będą wykonywane przez koordynatora technicznego 

z zakresu CZĘŚCI A OPZ. 

• Sprawdzenie kompletności urządzenia oraz stanu centrali pożarowej i umieszczonych 

w niej urządzeń, a także stan poziomu wody w zbiorniku głównym jak i buforowym. 

• Sprawdzić, czy pompy pożarowe znajdują się w pozycji Auto. 

• Sprawdzić na panelu kontrolnym zestawu pompowego, czy nie występują żadne błędy / 

awarie. 

• Należy zwrócić uwagę na ewentualne przecieki. 

 

Kontrola tygodniowa - wszystkie te czynności będą wykonywane przez koordynatora 

technicznego z zakresu CZĘŚCI A OPZ. 

• sprawdzić zawory sekcyjne (położenia zaworów kulowych – odcinających sekcje) 

• sprawdzić wskazania manometrów i czujników ciśnienia 

• sprawdzić stan techniczny zabezpieczeń przed nieautoryzowana zmianą położenia roboczego 

(łańcuchy, kłódki jeżeli występują) 

• sprawdzić temperaturę w otoczeniu zbiornika wody zespołu pompy 

• sprawdzić, czy zawory na rurociągach ssawnym i tłocznym są całkowicie otwarte 

• sprawdzić, czy nie ma wycieków z rurociągów 

• sprawdzić, czy główny zbiornik wody jest pełny 

• sprawdzić, czy zbiorniku buforowy jest pełny 

• sprawdzić, czy pompy pożarowe znajdują się w pozycji Auto 

• sprawdzić na panelu kontrolnym zestawu pompowego, czy nie występują żadne błędy / awarie 

• przełącznik sterownika znajduje się w pozycji auto 

 



Test pracy pomp: wszystkie te czynności będą wykonywane przez koordynatora technicznego z 

zakresu CZĘŚCI A OPZ. Cotygodniowy test dla zestawów pomp ppoż. jest sprawdzianem stanu 

technicznego urządzeń. Biorąc to pod uwagę osoba wykonująca cotygodniowy test powinna 

znajdować się w pompowni i wykonać wszystkie czynności sprawdzające. W czasie testu nie wolno 

pozostawiać zestawu bez nadzoru. Podczas pracy zestawu pompowego muszą być dokonywane 

obserwacje wizualne i czynności regulacyjne wymienione na poniższej liście kontrolnej: 

Procedura dla zespołu pompy 

-zapisać wskazania manometru zainstalowanego na kolektorze 

-sprawdzić, czy nie występują nienormalne hałasy lub wibracje 

-zapisać ciśnienie startowe pompy 

 

 

Kontrola miesięczna 

Sieć rurowa: 

sprawdzenie czy nie występują przecieki na instalacji Armatura, zawory odcinające: 

• sprawdzenie położeń roboczych wszystkich zaworów odcinających 

• sprawdzenie stanu technicznego i szczelności. 
 

Manometry, czujniki ciśnienia: 

• kontrola stanu technicznego manometrów i czujników ciśnienia 

• kontrola prawidłowości funkcjonowania. 

 

Zawory sekcyjne: 

• inspekcja zewnętrzna zaworów sekcyjnych 

• kontrola stanu technicznego manometrów wraz ze sprawdzeniem ich wskazań 

• kontrola stanu technicznego zaworu testowego 

• Instalacja monitorowania w pompowni  

• sprawdzenie przekazywania sygnałów z panelu kontrolnego zestawu pompowego do centrali 

SAP. 

 

Zbiornik zapasu wody ppoż.: 

• kontrola stanu technicznego zbiornika wody (ewentualne uszkodzenia, ubytki itp.) 

 

Zestaw pompowy: 

• kontrola stanu technicznego zestawu pompowego pod względem uszkodzeń mechanicznych 

Test pracy zestawu pompowego. 

 

Załącznik nr 3 CZĘŚĆ B do OPZ (gaszenie gazem) 
 

Uszczegółowione wymagania dotyczące wykonania czynności obsługowych instalacji i systemów 

pożarowych - wykonanie czynności obsługowych instalacji gaszenia gazem. 

 

1. W książce pracy Wykonawca będzie odnotowywał wszystkie zdarzenia związane z systemem. 

2. Czynności obsługi okresowej dokonywane przez Wykonawcę: 

 

Program kontroli i sprawdzeń wykonywanych przez Wykonawcę. 

Kontrola codzienna - czynności te będzie wykonywał koordynator techniczny CZĘŚCI A OPZ: 

• Wizualne sprawdzić ciśnienia gazu na manometrach butli z gazem czy wszystkie znajdują 

się na zielonym polu 

• Wizualne sprawdzić stan central sterowania gaszeniem (powinna się świecić tylko zielona 

dioda ZASILANIE). 



 

Czynności tygodniowe - czynności te będzie wykonywał koordynator techniczny CZĘŚCI A OPZ: 

• Wizualnie sprawdzić zagrożenia i integralność pomieszczenia pod kątem zmian mogących 

wprowadzić redukcję skuteczności systemu (nowe otwory w pomieszczeniu, nieuszczelnione 

przejścia kablowe, itp.) 

• Sprawdzić wizualne, czy nie ma zniszczeń rurociągu oraz czy wszystkie elementy kontrolne  

i komponenty systemu są poprawnie zamontowane i niezniszczone. 

• Sprawdzić czujnik ciśnienia, czy wskazania są poprawne (wskazówka na zielonym polu). 

 

Po przeprowadzeniu kontroli należy sporządzić wpis do Książki Przeglądów Okresowych. 

 

 


