PRZEDMIAR ROBOT
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest przebudowa nawierzchni drogowych na terenie osiedla w
miejscowosci Polnica.

2. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem,

- Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia,

- Materiaty geodezyjne i plany sytuacyjno - wysokosciowe wraz z mapg numeryczng wykonane
przez uprawnionego geodete,

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. Ustaw
nr 43 z dn. 14 maja 1999r., poz. 430) z pdzniejszymi zmianami,1

- Wizja lokalna w terenie.

3. Stan istniejacy

Istniejgcy odcinek drogi gminnej sklasyfikowano pod wzgledem technicznym jako droge dojazdowa
"D". Szerokos¢ pasa drogowego na przedmiotowym odcinku waha sie od 5,6-14,3m.
Przebudowywana droga obstuguje przede wszystkim ruch lokalny zwigzany z dojazdem do
sgsiadujgcych zabudowan mieszkalnych, gospodarstw rolnych oraz pobliskich pdl uprawnych.
Istniejgcg nawierzchnie drogi stanowi brukowiec oraz warstwa stabilizowanej mechanicznie
mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5mm. W/w warstwa zostata wykonana w wyniku
przeprowadzonych robdt budowlanych z uzyciem wyrobéw budowlanych, jakie stanowi mieszanka
kruszywa

tamanego 0/31,5mm.

W pasie drogowym zlokalizowane s3: zjazdy indywidualne, publiczne, skrzyzowania z drogami
gminnymi.

Odwodnienie nawierzchni oraz korpusu drogowego jest realizowane powierzchniowo na przylegty
teren, brak kanalizacji deszczowe;j.

4. Warunki geologiczne

Na podstawie warunkéw wodnych oraz wysadzinowosci gruntow, grupe nosnosci podioza
sklasyfikowano jako G2. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr. 43 z 1999 r., poz. 430) tak zaszeregowane podfoze nawierzchni,
powinno by¢ doprowadzone do grupy G1, zgodnie ze sposobami przedstawionymi w
rozporzgdzaniu, obiekt zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej.

5. Parametry techniczne projektowanych elementéw drogowych
Jezdnia - odcinek AB

klasa techniczna ulicy - D 1/2 (ciag pieszo-jezdny)
predkosé¢ projektowa - 30km/h

szerokos¢ nawierzchni jezdni - 6,0m

szerokos¢ pobocza - 1,0m

dtugos¢ przebudowanego odcinka - 423,7m
kategoria ruchu - KR-1

max obcigzenie na 0$ - 100 kN

Jezdnia - odcinek CD

klasa techniczna ulicy - D 1/2 (ciag pieszo-jezdny)
predkosé¢ projektowa - 30km/h
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szerokos¢ nawierzchni jezdni - 5,0m
szerokos¢ pobocza - 1,0m

dtugos¢ przebudowanego odcinka - 150,3m
kategoria ruchu - KR-1

max obcigzenie na oS - 100 kN
Jezdnia - odcinek EF

klasa techniczna ulicy - D 1/2 (ciag pieszo-jezdny)
predkosé¢ projektowa - 30km/h

szerokos¢ nawierzchni jezdni - 5,5m
szerokos¢ pobocza - 1,0m

dtugosc¢ przebudowanego odcinka - 70,2m
kategoria ruchu - KR-1

max obcigzenie na o$ - 100 kN

Jezdnia - odcinek GH

klasa techniczna ulicy - D 1/2 (ciag pieszo-jezdny)
predkosé projektowa - 30km/h

szerokos¢ nawierzchni jezdni - 5,5m
szerokos¢ pobocza - 1,0m

dtugosc¢ przebudowanego odcinka - 42,6m
kategoria ruchu - KR-1

max obcigzenie na o$ - 100 kN

Jezdnia - odcinek 1J

klasa techniczna ulicy - D 1/2 (ciag pieszo-jezdny)
predkosé projektowa - 30km/h

szerokos¢ nawierzchni jezdni - 5,0m
szerokos¢ pobocza - 1,0m

dtugosc¢ przebudowanego odcinka - 259,8m
kategoria ruchu - KR-1

max obcigzenie na oS - 100 kN

Jezdnia - odcinek KL

klasa techniczna ulicy - D 1/2 (ciag pieszo-jezdny)
predkosé¢ projektowa - 30km/h

szerokos¢ nawierzchni jezdni - 4,0m
szerokos¢ pobocza - 1,0m

dtugosc¢ przebudowanego odcinka - 144,4m
kategoria ruchu - KR-1

max obcigzenie na 0$ - 100 kN

Zjazdy indywidualne

klasa techniczna ulicy - zjazd indywidualny
szeroko$¢ nawierzchni - 4,0-5,0m

kategoria ruchu - KR-1

max obcigzenie na o$ - 100 kN

6. Przyjete rozwigzania projektowe w planie

Droga wewnetrzna - odc. AB

W km: 0+000,0-0+423,7 zaprojektowano cigg pieszo-jezdny o szerokosci jezdni 6,0m. Pomiedzy
jezdnig a poboczem zaprojektowano kraweznik drogowy tzw. opornik o wymiarach 12x25cm.
Warstwe Scieralng nawierzchni jezdni zaprojektowano z kostki betonowej typu polbruk.

Catkowita dtugos¢ budowanego odcinka AB wynosi: 423,7m.

Droga wewnetrzna - odc. CD
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W km: 0+003,0-0+153,3 zaprojektowano cigg pieszo-jezdny o szerokosci jezdni 5,0m. Pomiedzy
jezdnig a poboczem zaprojektowano kraweznik drogowy tzw. opornik o wymiarach 12x25cm.
Warstwe Scieralng nawierzchni jezdni zaprojektowano z kostki betonowej typu polbruk.

Catkowita dtugos¢ budowanego odcinka CD wynosi: 150,3m.

Droga wewnetrzna - odc. EF

W km: 0+003,0-0+073,2 zaprojektowano cigg pieszo-jezdny o szerokosci jezdni 5,5m. Odcinek
zakonczono placem manewrowym, tzw. "zawrotka". Pomiedzy jezdnig a poboczem zaprojektowano
kraweznik drogowy tzw. opornik o wymiarach 12x25cm. Warstwe Scieralng nawierzchni jezdni
zaprojektowano z kostki betonowej typu polbruk.

Catkowita dtugos¢ budowanego odcinka EF wynosi: 70,2m.

Droga wewnetrzna - odc. GH

W km: 0+003,0-0+045,6 zaprojektowano cigg pieszo-jezdny o szerokosci jezdni 5,5m. Odcinek
zakonczono placem manewrowym, tzw. "zawrotka". Pomiedzy jezdnig a poboczem zaprojektowano
kraweznik drogowy tzw. opornik o wymiarach 12x25cm. Warstwe Scieralng nawierzchni jezdni
zaprojektowano z kostki betonowej typu polbruk.

Catkowita dtugos¢ budowanego odcinka GH wynosi: 42,6m.

Droga wewnetrzna - odc. 1)

W km: 0+002,5-0+262,3 zaprojektowano cigg pieszo-jezdny o szerokosci jezdni 5,0m. Pomiedzy
jezdnig a poboczem zaprojektowano kraweznik drogowy tzw. opornik o wymiarach 12x25cm.
Warstwe Scieralng nawierzchni jezdni zaprojektowano z kostki betonowej typu polbruk.

Catkowita dtugos¢ budowanego odcinka IJ wynosi: 259,8m.

Droga wewnetrzna - odc. KL

W km: 0+002,5-0+146,9 zaprojektowano cigg pieszo-jezdny o szerokosci jezdni 4,0m. Pomiedzy
jezdnig a poboczem zaprojektowano kraweznik drogowy tzw. opornik o wymiarach 12x25cm.
Warstwe Scieralng nawierzchni jezdni zaprojektowano z kostki betonowej typu polbruk.

Catkowita dtugos¢ budowanego odcinka KL wynosi: 144,4m.

7. Jezdnia w profilu podtuznym
Niwelete jezdni dostosowano do otaczajgcego terenu. Zachowano istniejgce spadki terenu, przy
jednoczesnym zapewnieniu normatywnych pro mieni tukdw pionowych i pochylen podtuznych.

8. Konstrukcja nawierzchni

Na odcinku ulicy objetej opracowaniem, po usunieciu warstwy humusu (gr. prochniczego),
wykonaniu robdt rozbidrkowych i robdt ziemnych za stosowano nastepujgce przekroje
konstrukcyjne:

Przekroj konstrukcyjny jezdnia, skrzyzowania - odc. AB, CD, EF, GH, 1J, KL:

- mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 o gr. 10 cm,

- podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o
grubosci 20cm,

- podsypka c-p 1:4 gr. 5cm,

- kostka betonowa typu polbruk gr. 8cm. fazowana, koloru szarego

Nawierzchnie zamknieto kraweznikiem betonowym typu opornik 100x25x12cm na tawie betonowej
C12/15

Przekroj konstrukcyjny - zjazdy indywidualne:

- mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 o gr. 10 cm,

- podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o
grubosci 15cm,

- podsypka c-p 1:4 gr. 5cm,

- kostka betonowa typu polbruk gr. 8cm fazowana, koloru grafitowego. Nawierzchnie zamknieto
kraweznikiem betonowym typu opornik
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100x25x12cm na tawie betonowej C12/15

Przekroj konstrukcyjny - dojscia do posesiji:

- mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 o gr. 10 cm,

- kostka betonowa typu polbruk gr. 8cm fazowana, koloru czerwonego. Nawierzchnie zamknieto
obrzezem betonowym 100x30x8cm na podsyp ce c-p 1:4.

Przekroj konstrukcyjny - pobocza:

- warstwa mieszanki kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubosci 15cm,
Tereny zielone

- warstwa ziemi urodzajnej wraz z obsianiem gr. 15cm

9. Roboty ziemne Na podstawie badan makroskopowych stwierdzono w podtozu wystepowanie
gruntéw, ktore nie mozna wbudowac pod konstrukcje. Do wykonania nasypow nalezy zastosowac
mieszanke kruszywa naturalnego dowieziong z dokopu. Zdejmowany humus nalezy ztozy¢ w
miejscu wskazanym przez Inwestora. Wskaznik zageszczenia w poziomie dna koryta powinien
wynosi¢ Is = 1,00. Wszystkie roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg "Roboty ziemne -
Wymagania i badania" PN-S-02205/98 oraz "Roboty ziemne - Wymagania ogdlne" PN-B-06050/99.
Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen
technicznych, prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew lub krzewdw na terenach zieleni lub
zadrzewieniach powinny by¢ wykonane w sposdb najmniej szkodzgcy drzewom lub krzewom - art.
82 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pdzn. zm.)
Wszystkie prace wykonywane w strefie wzrostu korzeni powinny by¢ prowadzone z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci i bez uzycia ciezkiego sprzetu. Strefe wzrostu korzeni okresla powierzchnia
wyznaczona przez promien rzutu korony drzewa powiekszony o 1 m.

10. Odwodnienie Wody opadowe oraz roztopowe bedg odprowadzane powierzchniowo na
przylegty teren. Projekt zaktada wymiane pokryw oraz wiazow na istniejgcych studniach kanalizacji
sanitarnej. Wtazy studni nalezy wykona¢ jako zeliwne typu ciezkiego z ryglem. Ponadto na
istniejgcych studniach nalezy wykonac pierscienie odcigzajace.

11. Urzadzenia obce Na przedmiotowym odcinku ulicy znajdujg sie istniejgce sieci podziemne:
gazowa, elektryczna, telekomunikacyjna, wodociggowa, kanalizacyjna. Wszystkie sieci pokazane
zostaty na mapie sytuacyjno- wysokosciowej. Roboty w poblizu sieci nalezy wykonywaé ze
szczegblng ostroznoscig, wykonujac co jakis czas przekopy kontrolne.

12. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu zgodnie z art. 34 ust.3 pkt 5 ustawy Prawo
Budowlane W wyniku budowy zostanie wykonana nowa nawierzchnia drogowa, co znacznie
poprawi rownos¢ nawierzchni oraz wptynie na poprawe ptynnosci ruchu drogowego. W zwigzku z
powyzszym inwestycja wptynie na obnizenie poziomu zanieczyszczen powietrza, obnizenie poziomu
hatasu. Z racji charakteru inwestycji nie wptynie ona na ograniczenie doptywu $wiatta dziennego
oraz nie ograniczy sposobu uzytkowania lub zagospodarowania sgsiednich dziatek. Wobec
powyzszego ustalono teren oddziatywania inwestycji dla nieruchomosci: 399, 384/2, 385, 384/ 24,
393/3, 524/13.
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Obmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
OBMIAR:
1 Odcinek C-D
11 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1 SST Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.1.1{ D 01.01.01 - trasa drogi w terenie rowninnym i inwentaryzacja
powykonawcza
0,153 km 0,153
RAZEM 0,153
2 SST Scinanie drzew pita mechaniczng z mechanicznym szt.
d.1.1] D 01.02.01 karczowaniem pni
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
3 SST Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na m
d.1.1| D 01.02.04 podsypce cem.piaskowej z wywozem gruzu na odl. do
5km
61 m 61,00
RAZEM 61,00
4 SST Mechaniczne rozebranie nawierzchni z thucznia m2
d.1.1{ D 01.02.04 kamiennego $r. gr. 15 cm z wywozem na odl. do 5 km
164 m2 164,00
RAZEM 164,00
5 SST Regulacja pionowa studzienek dla wlazow szt.
d.1.1| D 03.02.01 kanatowych wraz z montazem pierscieni
odcigzajacych i wymiang wiazoéw zeliwnych
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
6 SST Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt.
d.1.1| D 03.02.01 wodociggowych i gazowych
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
7 SST Przestawienie hydrantu kpl.
d.1.1| D 03.02.01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Roboty ziemne
8 SST Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3
d.1.2| D 02.00.01 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 5 km
(769 * 0,43) + (38 * 0,38) + (2*0,23) + (268 * 0,15) m3 385,77
RAZEM 385,77
1.3 Pieszojezdnia
9 SST Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod | m2
d.1.3| D 04.01.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-1V
769 m2 769,00
RAZEM 769,00
10 SST Mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16mm m2
d.1.3| D 04.05.01 C1,5/2,00gr.10 cm
769 m2 769,00
RAZEM 769,00
11 SST Podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa m2
d.1.3| D 04.04.01 tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o
grubosci 20 cm
769 m2 769,00
RAZEM 769,00
12 SST Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej m2
d.1.3| D 05.03.23 wibroprasowanej gr. 8cm fazowana - koloru szarego,
utozona na podsypce cementowo - piaskowej grub. 5
cm
769 m2 769,00
RAZEM 769,00
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Obmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
14 Zjazdy indywidualne
13 SST Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod | m2
d.1.4| D 04.01.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-1V
38 m2 38,00
RAZEM 38,00
14 SST Mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16mm m2
d.1.4| D 04.05.01 C1,5/2,00gr. 10 cm
38 m2 38,00
RAZEM 38,00
15 SST Podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa m2
d.1.4| D 04.04.01 tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o
grubosci 15 cm
38 m2 38,00
RAZEM 38,00
16 SST Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej m2
d.1.4| D 05.03.23 wibroprasowanej typu gr. 8cm fazowana - koloru
grafitowego, utozona na podsypce cementowo -
piaskowej grub. 5 cm
38 m2 38,00
RAZEM 38,00
15 Chodniki
17 SST Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod | m2
d.1.5| D 04.01.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-1V
2 m2 2,00
RAZEM 2,00
18 SST Mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16mm m2
d.1.5| D 04.05.01 C1,5/2,00gr. 10 cm
2 m2 2,00
RAZEM 2,00
19 SST Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej m2
d.1.5| D 05.03.23 wibroprasowanej typu gr. 8cm fazowana - koloru
czerwonego, utozona na podsypce cementowo -
piaskowej grub. 5 cm
2 m2 2,00
RAZEM 2,00
1.6 Pobocza
20 SST Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod | m2
d.1.6| D 04.01.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-1V
268 m2 268,00
RAZEM 268,00
21 SST Podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa m2
d.1.6| D 04.04.01 tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o
grubosci 15 cm
268 m2 268,00
RAZEM 268,00
1.7 Elementy ulic
22 SST Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na m
d.1.7| D 08.01.01 podsypce cem.piaskowej
333 m 333,00
RAZEM 333,00
23 SST tawa pod krawezniki betonowa z oporem- beton m3
d.1.7| D 08.01.01 C12/15
333 * 0,06 m3 19,98
RAZEM 19,98
24 SST Obrzeza betonowe o gr. 8 cm na podsypce m
d.1.7| D 08.03.01 cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem.
3 m 3,00
RAZEM 3,00
1.8 Zielen
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Obmiar

Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
25 SST Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m2
d.1.8| D 09.01.01 kat.IV
93 m2 93,00
RAZEM 93,00
26 SST Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy | m2
d.1.8| D 09.01.01 humusu 15 cm
93 m2 93,00
RAZEM 93,00
1.9 Elementy BRD
27 SST Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o sr. 70 | szt.
d.1.9| D 07.02.01 mm
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
28 SST Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt.
d.1.9{ D 07.02.01 zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o
pow. do 0.3 m2
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
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Spis tresci
Strona Tytutowa

Ogolna charakterystyka obiektu
Obmiar

1 Odcinek C-D
Spis tresci
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