STAROSTA OLSZTYNSns
Plac Bema 5
10-51 640Isztyn

’?
Niniejszy zatacznik Nr ... .2V stanOW!

mtegralnq czesc;mslz? et decyzji
“ZODZQ Starost
Olsztynsheg 5ma ................ };

= l .Q /l AO .‘)&C/fg&m%/r

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY,. starosTY

[reneusz

INWESTOR:
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Ul. Olsztynska 2, 14-133 Stare Jabfonki
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Budownictwa | Iiffrastruktuyy

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

Budowa budynku biurowego wraz z infr. techniczng
w ramach zadania: Budowa kancelarii Le$nictwa Warlity

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU

Id. dziatki: 281409_5.0026.3445/2, obr. 0026 Platyny, gm.
Olsztynek, pow. olsztyniski

B WLANEGO:
upo £6 Kategoria obiektu budowlanego XVI, Vi
SPECIALNOSC | NUMER ZAKRES DATA PODPIS
ZESPOL AUTORSKI IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
BUDOWLANYCH /7
Architektoniczna architektura | 04 grudnia 2023 C
PROJEKTANT mgr inz. arch. S5MWMOKK/2011
Rafat Rutkowski
Architektoniczna architektura | 04 grudnia 2023
PROJEKTANT mgr inz, arch. 23/MWMOKK/2017
Michat Kamiriski {
SPRAWDZAJACY
Konstrukcyjno- konstrukcja | 04 grudnia 2023
PROJEKTANT mgr inz. Michat budowlana !
Szymaniski WAM/0100/PWBKb/19 L
Konstrukeyjno- konstrukcja | 04 grudnia 2023
PROJEKTANT inz. Wojciech budowlana 64
Szymariski WAM/0008/PWOK/12
SPRAWDZAJACY ;
Instalacje i inzynieria branza 04 grudnia 2023
PROJEKTANT mgr inz. sanitarna sanitarna
Przemystaw WAM/0029/PWOS/17
Hatata N
Instalacje i urzgdzenia branza 04 grudnia 2023| / )
PROJEKTANT mgr inz. Rafat elektryczne i elektryczna
Liedtke elektroenergetyczne
WAM/0174/PWOE/14 é




STAROBTA OLSZTYRmsi
Plac Bema 5
10-516 Olsztyn

SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO se,

Oswiadczenie projektantéw o sporzgdzeniu projektu architektoniczno
budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej %
Projekt architektoniczno - budowlany

1. Czes¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego f-20

2. Czes¢ rysunkowa branzy architektoniczno — budowlane;

— rzut fundamentéw 21
- rzut przyziemia 2
— aranzacja wnetrz 13
— aranzacja wnetrz — pom. socjalne 14
— rzut dachu 1c
—  przekrgj

p ) 1 ¢
— elewacje

2

— zestawienie stolarki
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OSWIADCZENIE
-projektantow-

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo

budowlane, o$wiadczam, ze projekt architektoniczno budowlany

Budowa budynku biurowego wraz z infrastruktura techniczna
w ramach zadania: ,,Budowa kancelarii Leénictwa Warlity” na
dzialce - nr geodezyjny 3445/2 obreb 0026 Platyny

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacvmi

rzepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej

SPECJALNOSC | ) ZAKRES PODPIS
ZESPOL IMIE | NAZWISKO| NUMER UPRAWNIEN | OPRACOWANI
AUTORSKI BUDOWLANYCH A
)
Architektoniczna architektura
PROJEKTANT mgr inz. arch. 5/WMOKK/2011 L
Rafat Rutkowski
PR
Architektoniczna architektura
PROJEKTANT mgr inz. arch. WAM/0040/PWOK/15
Michat Kamiriski 23/ WMOOK/2017
SPRAWDZAJACY
Konstrukcyjno- konstrukcja
PROJEKTANT mgr inz. Michat budowlana 5 L\/L
Szymaniski WAM/0100/PWBKb/19
Konstrukecyjno- konstrukcja
PROJEKTANT inz. Wojciech budowlana ; {
Szymanski WAM/0008/PWOK/12
SPRAWDZAJACY Yy
Instalacje i inzynieria branza
PROJEKTANT mgr inz. sanitarna sanitarna
Przemystaw WAM/0029/PWOS/17
Hatala /
Instalacje i urzadzenia branza N
PROJEKTANT mgr inz. Rafat elektryczne i elektryczna
Liedtke elektroenergetyczne y
WAM/0174/PWOE/14 %

04 grudnia 2023




STAROSTA OL8ZTYNmKI
Plac Bama 5
10-616 Olsztyn

CZESC OPISOWA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

do inwestycji: Budowa budynku biurowego — kancelarii le§nictwa Warlity
Lokalizacja inwestycji: dziatka nr 3445/2, obreb 0026 Platyny.

1. Podstawa opracowania

1.1.Umowa — zlecenie inwestora,

1.2.Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Olsztynek
1.3.0bowigzujace przepisy i normy

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest budowa budynku biurowego — kancelarii lesnictwa Warlity wraz ze
zbiornikiem bezodptywowym na $cieki sanitarne oraz instalacjg energetyczna i
utwardzeniami terenu kostkg betonows.

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje budowe budynku biurowego — kancelarii lesnictwa Warlity
wraz ze zbiornikiem bezodptywowym na $cieki sanitarne oraz instalacjg energetyczna i
utwardzeniami terenu kostka betonowa.

4. Rodzaj i kategoria obiektu:

Kategoria obiektu ~ XVI, VIII

Rodzaj obiektu budynek biurowy — kancelaria lesnictwa

5. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:
Stan istniejacy:

Nie dotyczy.

Projektowana inwestycja:

Budowa budynku ustugowego jednokondygnacyjnego. Uklad funkcjonalny wg rzutéw
poszczegolnych kondygnacji.

Budynek po zakonczonej inwestycji bedzie petnil funkcje biurowa — kancelaria lesnictwa.
6. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego:

Uktad przestrzenny:

Bryta budynku jest tradycyjna, dostosowana do otaczajacego krajobrazu, istniejacej
zabudowy (sgsiedniej) oraz zgodna z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Olsztynek (Uchwata nr XLI-368/2017 Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 29.12.2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w obrebach geodezyjnych Platyny, Warlity Mate, Wigwald, Gaj i Drweck).
Teren oznaczony ¢-01ZL, dla ktérego ustalono:

1) przeznaczenie podstawowe: teren lasu;

2) zasady uzytkowania i zagospodarowania terendéw elementarnych:

a) ustala si¢ lesne uzytkowanie terenéw elementarnych zgodnie z przepisami odrebnymi
Inwestycja jest zgodna z wymaganiami MPZP Gminy Olsztynek

Forma architektoniczna obiektu budowlanego:

Budynek niepodpiwniczony, parterowy, przykryty dachem dwuspadowym o kacie
nachylenia 38°. Kolorystyka budynku spokojna w tonacjach cieptych (dachéwka w kolorze
naturalnym ceglastym , tynk - w kolorze biatym ze wstawkami drewnianymi imitujacymi
mur pruski). Szczegdtowa kolorystyke elewacji pokazano na rysunku elewacji.

Program funkcjonalny budynku:
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- Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe (wg 151%?68 (e)?;gtSn

Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dziennik Ustaw z dnia 27 kwietnia 2012r., poz. 462)):

Zestawienie powierzchni:

1. Wiatrolap 3,38m”
2. Poczekalnia 5,73m*
3. Kancelaria 20,00m*
4. Pom. socjalne 4,78m*
5. Lazienka ogoélnodostepna 5,32m’
6. Pom. gosp.-porzadkowe 5,30m’
Razem pow. uzytkowa: 44,51m’

7. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

Stan istniejacy Projektowana budowa

Powierzchnia uzytkowa Nie dotyczy 44.51m’
Powierzchnia zabudowy Nie dotyczy 62,25m’
Powierzchnia catkowita Nie dotyczy 62,25m"
Kubatura Nie dotyczy 285,11m’
Wysokos¢ budynku Nie dotyczy 6,0lm
Dlugoé¢ budynku Nie dotyczy 9,99m
Szerokos¢ budynku Nie dotyczy 6,39m
Liczba kondygnacji Nie dotyczy 1

8. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego:
W poziomie posadowienia zalegajg utwory plejstoceniskie w postaci glin zwatowych — gliny
piaszczyste w stanie plastycznym o uogdlnionym stopniu plastycznosei IL = 0,4 stanowiace
warstwe geotechniczng II e. Pod wzgledem skonsolidowania grunty zaliczono do grupy B
wg. Normy PN-81/B-03020. Grunty te stanowia dla projektowanego budynku grunt nosny.
Wody gruntowej nie stwierdzono w poziomie posadowienia i nie przewiduje sie jej w
okresie opadow. Na podstawie wizji lokalnych na sasiednich budowach oraz wykonanych
odkrywek stwierdzono, iz wystepuja warunki gruntowe proste — warstwy gruntéw
jednorodnych genetycznie, zwierciadto wod gruntowych ponizej projektowanego poziomu
posadowienia. Kategoria geotechniczna — 1.
Na podstawie badan w terenie i wzajemnych korelacji miedzy poszczegdlnymi cechami
gruntdéw okreslono ich szczegélowe parametry geotechniczne. W przypadku, gdy dany
parametr materialowy okreslony byt korelacyjnie (nie przebadany bezposrednio w gruncie),
to do obliczen przyjmowano wielko$¢ uzyskanag z zaleznosci korelacyjnej pomnozong przez
0,9 lub 1,1 1 do obliczen przyjmowano bardziej niekorzystng tych wartosci. Do obliczen
nosnosci i statecznosci przyjeto fundamenty w formie zelbetowej o wysokosci 0,4m i
szerokosci 0,6m posadowione na glebokosci -1,37m p.p.t. Gestosé objetosciowa zasypki:
17kN/m3. Reakcje na fundamenty uwzgledniono w obliczeniach konstrukcyjnych.
Zaprojektowano posadowienie budynku bezposrednio na lawach fundamentowych.
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9. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych:
Jeden lokal uzytkowy.

10.Liczba lokali uslugowych dostgpnych dla 0s6b niepelnosprawnych:
Jeden lokal — budynek przystosowany do potrzeb 0séb niepetnosprawnych.

11.Liczba lokali mieszkalnych dost¢pnych dla oséb niepelnosprawnych:
Brak.

12.0pis zapewnienia niezb¢dnych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepelnosprawne:

Budynek przystosowany do potrzeb 0s6b niepelnosprawnych. Budynek wyposazony w

lazienke dla 0séb niepetnosprawnych, wejécie do budynku z poziomu terenu. Bez barier

architektonicznych.

13.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu
budowlanego na §rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie:
a. zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci 1 sposobu odprowadzania
scieké6w oraz wod opadowych:
w budynku na potrzeby funkcjonowania przedsigwziecia bedzie wykorzystywana
woda sieci wodociggowej w ilosci ok. 9m3/m-c, $cieki bytowo — socjalne (w ilosci
0,3m3/dobe) beda odprowadzane do szczelnego zbiornika na $cieki sanitarne.
Wody opadowe odprowadzane na teren nieutwardzony dzialki inwestora.
b. emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pylowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:
w obiekcie nie przewiduje si¢ wszelkiego rodzaju zanieczyszczen gazowych oraz
Zwigzanym z tym emisji,
¢. rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw: w czasie uzytkowania budynku powstawaé
bedg odpady komunalne, wywozone okresowo przez stuzby komunalne. Tlo$¢
odprowadzanych odpadéw — do 100kg/miesigc, od@wg i] oare
d. wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegOlnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen, z
podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sig:
obiekt nie powoduje szczegélnego hatasu, wibracji czy promieniowania, jak
rowniez nie powstanie pole elektromagnetyczne czy inne zaklocenia,
e. wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne:
charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz spos6b jego posadowienia
nie wplywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz
wody powierzchniowe i podziemne. Inwestycja nie wplywa negatywnie na
srodowisko.
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ANALIZA POROWNAWCZA

Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych moiliwoscl realizacji wysoce
wydajnych system6w alternatywnych zaopatrzenia w energie | ciepto, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze Zrédet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chfodzenie lokalne lub blokowe, w szczegélnoéci gdy oplera sie
catkowicie lub cze$ciowo na energii z odnawlalnych Zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt
22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych #rédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261,
284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepfta.

Spis tresci:

1. Dane budynku

2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa

3. Dostepne noéniki energii

4. Warunki przylgczenia do sieci zewnetrznych

5. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegodine paliwa

6. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej
7. Charakterystyka zrédet energii systemu ogrzewania i wentylacji

8. Charakterystyka zrédet energii systemu przygotowania cieplej wody

9. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu ogrzewania i
wentylaciji

10. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu przygotowania
cieptej wady

11. Wyniki analizy poréwnawczej | wybor systemu zaopatrzenia w energie
12. Zestawienie kosztdw inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 15,00 lat

Kawa, 04-12-2023

ArCADIa-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADIasoft Grudzik 8p. J. ul. Sienkiewicza 85787,
90-057 L6d2, tel (42)869-11-11
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1. Dane budynku
1.1. Dane adresowe:

Nazwa budynku: Budynek kancelarii le$nictwa
Adres budynku: dz. nr 3445/2, obr. 0026 Platyny
Nazwa inwestora: Nadle$nictwo Stare Jablonki

Adres inwestora: 14-133 Stare Jablonki, ul. Olsztyfiska 2
1.2. Dane geometryczne:
Przeznaczenie budynku: Uzytecznosci publicznej

Strefa klimatyczna: Ill
Stacja meteorologiczna: Miawa

Powierzchnia zabudowy A,=47,82 m?

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=44,51 m?

Liczba kondygnacii: 1

2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energig uzytkows

2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energig uzytkows dla systemu ogrzewania i wentylacji
2.1.1. System projektowany

Lp. Rodza| paliwa B Udziat % Qi e [KWh/rok)
1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna |100,0 2156,9

21.2.8 stem alternatywny
Lp. Rodza| paliwa Udziat % Qp,na [kKWhirok]
1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ptynny 100,0 2156,9

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkows dla systemu

przygotowania cieptej wody
2218 stem projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qw.na [KWhirok]
1 Siet elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna |100,0 208,1

2.2.2. System alternatywny
Lp. Rodza] paliwa Udzial % Qw ns [KWh/rok]
1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ptynny 100,0 208,1

3. Dostgpne noéniki energii
Energia elektryczna i gaz LPG - jako jedyne dostepne bezobstugowe no$niki energii

4. Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych

Energia elektryczna — infrastruktura na dziaice, gaz LPG - mozliwy do wybudowania

5. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegélne paliwa

5.1 Budynek projektowany

Lp. 'Rodzaj paliwa CenaJedn. |Jedn. |Uwagl
1 Siec¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 0,80 zi/kWh

5.2 Budynek z alternatywnymi zrédfami energii
Lp. Rodza] paliwa Cena jedn. |Jedn. Uwagl
1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz plynny 3,20 zi

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasofi Chudzik sp. J, Ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £.6d%, tel (42)8689-11-11
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6. Opis systeméw zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej

Lp. ’:ysazte“ :1u Wariant projektowany Wariant alternatywny
1 |Opis ogodiny Projektowana pompa ciepta typu powietrze-woda Rozwazam alternatywnie kociot na gaz LPG
Ig‘:bgrgfg';:mg@:@tﬂgﬁgg‘;ﬁégfwm TAK, Zr6dko o udziale procentowym 100,00 % na paliwo
syst'emowa - Energia elektryczna o wH=3,00, typu Miejscowe wytwarzanie energil W buglynku - Gaz ptynny,
Pompy ciepla powietrze/woda spreZarkov've ’ typu Kotty gazowe kon_densacyjne mskotemperaturqwa
napedzane elektrycznie (35 /zéoc) b sprawm':éci (55/45°C) o mocy nominainej do S0kW o sprawnosci
f A - wytwarzania hH,g=0,94, Ogrzewanie wodne podiogowe
System wytwarzania hH,g=4,67, Ogrzewanie wodne podiogowe iy S i e i—
2 ' w przypadku regulacji centralnej | miejscowe z W I gulacy ] t mief !
rzewania d regulatorem dwustawnym fub proporcjonainym P o
og regulatorem dwustawnym lub proporcjonainym P o sprawnosci regulacji hH,e=0,89, (Ogrzewanie
sprawnoéci regulacji hH,e=0,89, Zrédio ciepla w P Ser egulacjl h,e=9,8 o 9 rzostreeni lokal
pomieszczeniu (ogrzewanie elektryczne, piec kaflowy, e ka:'nowe (wytwarzarzeime o ¥ ’?'IH d=1 eorg sy
kominek) o sprawnosci przesylu hH,d=1,00, System | Mieszkainego) o s_prgwno G %’:.z:y":' gl
ogrzewania bez zasobnika ciepla o sprawnosci System ogrzewania bez zasobnika ciepla o sprawnosci
akumulacji hH,s=1,00. akumulacji hH,s=1,00.
System TAK; wentylacja grawitacyjna o strumieniach powietrza | TAK; wentylacja grawitacyjna o strumieniach powietrza
3 P Vve1=89,57 m/h, We2=23,99 m*h, Vve3=17,91 m’/h, | Vve1=89,57 m’/h, Vve2=23,99 m*h, Vve3=17,91 m¥/h,
wentylacji Vved=23,99 m¥h. Vve4=23,99 m¥h,
;gﬁéf{mﬁoorgp;ﬂzﬁ: :az'.::g bS'::(ée 0 ol TAK, Zrodio o udziale _procentgwym 100,00 % na paliwo
elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna o | Migiscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz piynny,
i = ; ; typu Kotly stalotemperaturowe dwufunkcyjne
System cleptej wW=3,00, typu Pompa ciepla typu powietrze/woda, (ogrzewanie i cieple] wody uzytkowej) o sprawnokci
4 sprezarkowa, napedzana elektrycznie o sprawnosci g . - N : ;
wody b i i 1 - wytwarzania hw,g=0,65, Mieszkaniowe wezly cisplne o
wytwarzania hW,0=3,75, Mieszkaniowe wezly cieplne o sprawnosci przesylu hW,d=0,85, Zasobnik cieplej wod
sprawnoéci przesylu hW,d=0,85, Zasobnik cieplej wody | 5P g b 2008 1 e
uzytkowej wyprodukowany po 2005 r. o sprawnoci uiyt ow;vej"myv%r °_g 805wany po A S PR CAE
akumulacji hW,s=0,85. arumLiac) hov.s=0.50.
7. Charakterystyka zrédet energii systemu ogrzewania i wentylacji
7.1. Budynek projektowany
— Udziat Q. Zuzycie |
Rodij pallwa % huwt | Hy Jedn‘. [kWhirok] | paliwa B ‘Jedn.
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 1000 416 1,00 |kwhkWh |5190 519.0 KWhirok
elekiryczna ! ! ! ! ! L
72 Budynek z alternatywnymi zroédtami energii : .
Udziat ' Qun Zuzycie
de;fj ‘panw‘at % hu,@ Hy Jedn. [KWhirok] | paliwa B Jo"dn‘.
mﬂf‘?""e wytwarzanie energii w budynku- Gaz | 109 o84 |6,05 |kwh1  |2578.2 37,0  |Wrok
8. Charakterystyka zrédet energii systemu przygotowania cieptej wody
8.1. Budynek projektowany ‘
Udziat Qp(‘w Zuzycie
Rodzaj pa"\f(a o Dot | Hy Jedn. [kWhirok] |paliwa B Jedn,
gf:rgei':“et{gﬁ?;gﬁgy"zna systemowa- 14000 2,71 (1,00  |kwhiwn |76,8 76,8 KWhirok
8.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami energii
: Udziat Qxw Zukycie
VRodzaj paliwa % vhw’,m Hy Jgdn. [kWhirok] |paliwa B kJedn.
“Gﬂéel_{s;;’;vr?ywytwarzame ST WURynia 100,0 0,47 |6,95 kWhil 443,1 63,8 Ifrok

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiascaft Chudzik sp. J. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 Lod2, tel (42)689-11-11
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9. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych i

inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacji

Budynek projektowany
Dodatkowe Informacje: Koszty instalacji wewn. takie same dla wszystkich wariantéw
Koszty eksploatacyjne
Lp. Rodzaj robot | Zuzycle paliwa Jedn, Koszty Uwagl
Sie¢ elektroenergetyczna
1 systemowa - Energia elektryczna e ik il
Optaty state Oy, zifm-c 0,00
Abonament Ab ziim-c 0,00
Catkowite koszty eksploatacyjne
s 2 z¥rok 415,17
K= 12:0 + 12-Ab + $B-Cena jodn.=
Koszty inwestycyjne
Lp. Rodza) robét Hlo$é robét Cana jedn. Koszty robét apsadnienle prrvigtych
1 Pompa ciep&a 1,0 22000,00 27060,00
Catkowite koszty inwestycyjne K= zt 27060,00
Budynek z alternatywnymi zrédiami energii
Dodatkowe Informacdie: ...
Koszty eksploatacyjne
Lp. Rodzaj robdt Zutycle paliwa Jedn, Koszty Uwagl
Misjscowe wytwarzanie energii w
1 budynku - Gaz plynny 370,97 Irok 1187,10
Optaty state Oy, ziim-g 0,00
Abonament Ab 2i/m-c 0,00
Catkowite ki eksploatacyjne
SeEv.skap 7 zilrok 1187,10
Kag= 12:04 + 12:Ab + SB-Cena jedn.=
Koszty inwestycyjne
Lp. Rodza] robét i€ robét Cena jedn. Koszty robét e inienis provietych
1 kotlownia na gaz LPG 1,0 6000,00 | 7380,00
zakup butli oraz wykonanie
2 instalac gaz, 1,0 10000,00 12300,00
Catkowite koszty inwestycyjne K= zt 19680,00

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. . ul. Sienkiewicza B5/87,
90-057 L6dZ, tel (42)689-11-11
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10. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych i
inwestycyjnych systemu przygotowania cieplej wody

Budynek projektowany
Dodatkowe Informacije: Koszty zasobnika | instalc)i poza Srédéem ciepta - takie same
Koszty eksploatacyjne
Lp. Rodzaj robét Zukycle pallwa Jadn, Koszty Uwagi
Sie¢ elektroenergetyczna
1 systemowa - Energia elektryczna 76,81 Kih/rok 1
Optaty state O, zlim-c 0,00
Abonament Ab 2lim-c 0,00
Calkowite koszty ekspioatacyjne
9 % ztirok 61,44
Kw,z® 12:0,, + 12:Ab + 8B-Cena fodn.=

Budynek z alternatywnymi Zrédiami energii

Dodatkowe informacie: ...

Koszty eksploatacyjne
Lp. Rodza] robét Zuzycie pailwa Jedn. Kosaty Uwagl
Miejscowe wytwarzanie energii w
1 budynku - Gaz plyany 63,76 I/rok 204,02
Optaty state O, Z¥m-¢ 0,00
Abonament Ab zim-¢ 0,00
Catkowite koszty‘ eksploatacyjne
B 4 z2irok 204,02
Kwe= 12:0,, + 12-Ab + 8B-Cena jedn.=

11. Wyniki analizy por6wnawczej i wyb6r systemu zaopatrzenia w energie

11.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne K, g zl/rok 415,17 1187,10
Procentowe zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych % - -185,93
Koszty Inwestycyjne K, zt 27060,00 19680,00
Procentowe zmnisjszenle kosztéw inwestycyjnych % - 27,27
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powlerzchnie 9,34 26,72
z¥mProk
Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnig zt/m? 609,05 442,94
Roczne oszczednoscl kosztéw DOr zHrok - 771,93
Prosty czas zwrotu Inwestycji w 2rédia alternatywne SPBT - 9,56
WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie iréde! altefnafywnych Jest nie korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym |
korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADIasoft Chudzik sp. . ul. SienKlewicza 85787,
90-067 £.60i%, tel (42)8BS-11-11
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11.2 Analiza systemu przygotowania cieptej wody
Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Ky ¢ zHrok 61,44 204,02
Procentowe zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych % - -232,04
Koszty inwestycyjne Ky, zi 0,00 0,00
Procentowe zmniejszenie koszt6w inwestycyjnych % -
'Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powlerzchnig 1,38 4,59
ziim?rok
Koszty inwestycyjne w przeliczenlu na powlerzchnlg zt/m* 0,00 0,00
Roczne oszczednoscl kosztéw DOr zirok - -142,58
Prosty czas zwrotu inwestyc]l w Zrédia alternatywne SPBT - 0,00
WYNIKi ANALIZY: Zastosowahie Zrédet alterhatyﬁnych Jest nie korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym

11.3 Analiza zbiorcza oplacalnosci

Nazwa | Optacainosé SPBT
System ogrzewania | wentylacji nie 9,56
System przygotowania cieple] wody ; nie 0,00

14. Zestawienie kosztéw inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 15,00 lat

Zestawienie kosztow
45000 0z
40000,0zt :
/00002t - : - |
i - a {
300000z -
250000zt . /
20000 0zt i 1
150000zt
10000 0zt
50000zt
0.0z 8 9 2 14
at rok lata Iata Iala at at lat  Jat lat lat lat Iat lat  lat
B Koszty inwestycyjne wariant prOJektowany
m Koszty inwestycyjne wariant alternatywny
Koszty eksploatacyjne wariant projektowany
Koszty eksploatacyjne wariant alternatywny

Wykres zestawienia kosztéw inwestycyjnych i eksploatacyjnych za okres 15,00 lat

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADIasof Chudzik 8p. |, ul. Sienkiewicza B5/87,
90-057 L6d2, tol (42)869-11-11
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0 27060,00 - 19680,00 -

1 27060,00 953,22 19680,00 278224

2 27060,00 1429,83 19680,00 4173,36

3 27060,00 1906,44 19680,00 5564,48

4 27060,00 2383,05 19680,00 6955,59

5 27060,00 285967 19680,00 8346,71

6 27060,00 3336,28 19680,00 9737,83

7 27060,00 3812,89 19680,00 11128,95
8 27060,00 4289,50 19680,00 12520,07
9 27060,00 4766,11 19680,00 13911,19
10 27060,00 524272 19680,00 15302,31
11 27060,00 5719,33 19680,00 16693,43
12 27060,00 6195,94 19680,00 18084 ,54
13 27060,00 6672,55 19680,00 19475,66
14 27060,00 7149,16 19680,00 20866,78
15 27060,00 7625,77 19880,00 22257,90

Wybrany system zaopatrzenia w energie:

- wybrano pompe ciepta typu ,,powietrze woda” zasilana z sieci

elektroenergetycznej systemowej. Pompa ciepta bedzie zrédtem zasilajacym

ogrzewanie podtogowe.

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,

90-057 £8dz, teil (42)689-11-11
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14.Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
Instalacje:
- wody zimne;j i cieptej - woda z wiejskiej sieci wodociggowej,
- instalacja kanalizacyjna - odprowadzenie Sciekéw do szczelnego zbiornika na scieki
sanitarne,
-  instalacje elektryczng - przylacze do sieci NN,
- instalacj¢ ogrzewcza - ogrzewanie za pomoca pompy ciepla ,,powietrze-woda” oraz
ogrzewania podtogowego
- wentylacja - grawitacyjna

Instalacja elektryczna

Zasilanie w energi¢ elektryczna wykonaé od zlacza kablowo-pomiarowego (szafki
pomiarowej) posadowionego na granicy dziatki inwestycyjnej z dostepem od strony drogi
dojazdowej jak przedstawiono na rys. ,,projekt zagospodarowania terenu”. Projekt w/w
ztacza zostanie ujety w odrgbnym opracowaniu (inwestycja ENERGA-OPERATOR SA), a
do niniejszej dokumentacji parametry zlgcza oraz sieci przyjmuije sig jako prawidlowe.

Z pod zaciskéw pradowych na listwie zaciskowej wewnatrz w/w zlgcza nalezy
wyprowadzi¢ zalicznikowe przylacza kablowe nN 0,4kV kablem ziemnym o przekroju
YKXS 5x16mm2 i dtugosci 14/20m do budynku kancelarii.

Kabel nalezy uktada¢ w ziemi na glebokoéci 0,7m zgodnie z obowiazujacymi
normami. Do oznakowania trasy kablowej zastosowaé foli¢ kalandrowa koloru niebieskiego
ulozong w rowie kablowym zgodnie z PBUE i normami. Na skrzyzowaniu z innymi
mediami i instalacjami podziemnymi oraz pod placem utwardzonym - na kabel natozyé rury
ostonowe HDPE ¢50mm. Kofice rur ostonowych zabezpieczyé przed zamuleniem oraz
whnikaniem wilgoci przy uzyciu pokryw muloszczelnych. Do oznaczenia kabla stosowaé
oznaczniki (opaski kablowe). Opaski nalezy rozmiescié nie rzadziej niz co 10m, na koficach
przepustow oraz na zagieciach kabla. W zlaczu na kablu nalezy zamontowaé tabliczke
informacyjng okreslajaca typ kabla, uzytkownika, kierunek oraz rok budowy. Po ulozeniu
linii kablowej wykona¢ pomiary rezystancji izolacji oraz sprawdzi¢ ciaglosé zyt. Pomiary
zakoficzy¢ podpisanym i zatwierdzonym protokolem odbiorczym.

Ochrong od porazen bedzie zapewniaé samoczynne wytgczenie zasilania.
Instalacja wody zimnej i cieplej
Zasilanie obiektu w wodg z gminnej sieci wodociagowej. Ciepta woda uzytkowa
bedzie przygotowywana za pomoca pompy ciepla z zasobnikiem c.w.u.
Kanalizacja sanitarna
Scieki sanitarne odprowadzane beda do szczelnego zbiornika na $cieki sanitarne
zlokalizowanego w poblizu projektowanego budynku w miejscu pokazanym na PZT.
Przykanalik do zbiornika wykonaé przewodem PVC-u 160 SN=4kN/m” prowadzonym ze
spadkiem 1,5% na zaggszczonej podsypce piaskowej grubosci 10cm.
Instalacja ogrzewcza
Podstawowym Zrédiem ciepta dla kancelarii jest pompa ciepta o mocy nominalnej
6kW z jednostka zewnetrzng zamontowang na elewacji na $cianie lazienki. Jednostka
wewngtrzna zawierajgca wymiennik ciepla freon-woda zamontowana zostanie w
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pomieszezeniu porzadkowym. Przewody freonowe migdzy jednostkami pompy ciepta (
prowadzi¢ pod stropem pomieszczenia porzadkowego i lazienki w zabudowie GK.
Zastosowano takze drugg pompg ciepta, ktéra jest wysokowydajnym klimatyzatorem
(grzewczo-chtodzacym) typu split z jednostka wewnetrzng na $cianie pomieszczenia
biurowego i jednostka zewnetrzng na pénocnej elewacji budynku. Jest to pompa ciepta typu
powietrze-powietrze. Przewiduje sig, ze urzadzenie bedzie petni¢ funkcje szybkiego
nagrzewania pomieszczenia po ostabieniach ogrzewania w czasie przestojow.
Wentylacja
Wentylacja z pomieszczen bgdzie odbywata si¢ w sposéb grawitacyjny poprzez
przewody kominowe wentylacyjne. Nawiew bedg stanowié nawiewniki w oknach.

15. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej:
1.1. Dane ogoélne:
|

| Pownerzchma ! wvsok ” Tlosé
Nazwa budynku - s kubatura Y 1 9% kondygnacji
" zabudowy uzytkowa ! w kalenicy nadziemnych
o e = e i —— E E———
Budynek biurowy 62 25m’ 44 51m? 285 1 lm3 6 Olm 1

Projektowany budynek 7 uwagi na wysokosé oraz liczbe kondygnacp nadziemnych
kwalifikuje si¢ do grupy budynkéw niskich (N ).

1.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozaréw przyjetych do celow projektowych.

- Projektowany obiekt to budynek biurowy — kancelaria lesnictwa. W projektowanym
budynku nie wystgpuja materialy niebezpieczne pozarowo, o ktérych mowa w § 2 ust 1
rozporzadzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw / Dz. U. 22010 r., nr 109, poz. 719 /.

1.3. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania.
- budynek biurowy ZL III

1.4. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji i
w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé si¢ na zewnatrz
pomieszczen,

Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania projektowany obickt to budynek
mieszkalny jednorodzinny — ZL III

a. przewidywana liczba 0s6b moggca jednoczesnie przebywaé na kondygnacji
przedmiotowego budynku:

- przyziemie -  do 10 os6b

b. przewidywana liczba 0s6b mogaca jednoczesnie przebywaé w pomieszczeniach,
ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé si¢ na zewnatrz pomieszczeni:

- nie dotyczy

1.4. Podzial na strefy pozarowe.

Ay
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- budynek stanowi jedng strefe pozarows -1

1.5. Przewidywana gestosci obcigzenia ogniowego.

- nie dotyczy. Nie oblicza sig dla stref zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi. W
pomieszczeniach gospodarczych powiazanych funkcjonalnie z pozostata czescia obiektu
gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekracza wartosci 500 MJ/m?

1.6. Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
ognia przez $ciany zewngtrzne i dachy

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku (1 kondygnacja nadziemna)

- ZL II to klasa ,,D” — budynek N

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku ,,D”.

Poszczegolne elementy budynku o wymaganej klasie D odpornosci pozarowej powinny
posiada¢ nastgpujacq odpornos¢ ogniowg oraz stopieni rozprzestrzeniania ognias

sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcje R 30
*  Scianki dzialowe NRO
*  konstrukcja stropodachu REI 30
*  pokrycie NRO

/klasa odpornosci pozarowej budynku D/
Elementy budynku, o ktérych mowa wyzej powinny byé:
¢ wykonane z wyrob6w klasy reakcji na ogiefi: Al; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-53,d0;
B-s1,d0; Bs-2,d0 oraz Bs-3,d0;stanowigce wyréb o klasie reakcji na ogien: Al;
A2-51,d0; A2-52,d0; A2-s3,d0; B-s1,d0; B-s2,d0 oraz B-s3,d0, przy czym warstwa
izolacyjna elementéw warstwowych powinna mie¢ klase reakcji na ogieti co
najmniej E;
¢ posadzka, w tym wyktadzina podtogowa co najmniej klasy reakcji na ogieni: Bfl-s1:
Bfl-s2; Cfl-s1; Cfl-s2 lub Alfl; A2fl-s1; A2fl-s2;
o przekrycie dachu klasy reakcji na ogien: BROOF (t1).

1.7. Informacje o wystepowaniu materialéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem,
w tym informacje dotyczace pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Wedlug o§wiadczenia inwestora w projektowanym budynku i na terenach przylegtych
nie beda prowadzone procesy technologiczne z uzyciem materiatléw mogacych
wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe.

W zwigzku z powyzszym inwestor odstapit od dokonania oceny zagrozenia wybuchem
(wskazania pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz wyznaczenia w pomieszczeniach
i przestrzeniach zewnetrznych odpowiednich stref zagrozenia wybuchem).

Zatem w projektowanym budynku nie ma pomieszczeri zagrozonych wybuchem.

1.8. Warunki oraz przyjeta strategia ewakuacji ludzi z projektowanego budynku lub ich
uratowania w inny sposéb uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci 0s6b przebywajacych
w obiekcie.

W przedmiotowym budynku nie wystepuja klatki schodowe,

Budynek posiada 1 wyjscie na zewnatrz budynku:

Drzwi o szerokosci 100 cm otwierane na zewnatrz budynku,
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Dlugo$¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekracza dopuszczalnych
10m. Przej$cia ewakuacyjne nie prowadza przez wigcej niz 3 pomieszczenia.
W budynku zachowane sg dopuszczalne dlugosei doj$é ewakuacyjnych.

Szerokosci drog ewakuacyjny sa zachowane szeroko$é minimum 1,20 metra gdzie moze
ewakuowaé si¢ do 20 oso6b. Wysokosci poziomych drég ewakuacyjnych sg zachowane.
Drzwi jednoskrzydlowe ewakuacyjne z pomieszczeh majg szerokosé 0,8 metra dla
pomieszczen, w ktdrych znajdowaé si¢ moze maksymalnie do 3 0sob.

1.9.Dobdr urzadzefi przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen shizacych
bezpieczefistwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania
- nie dotyczy

1.10. Przygotowanie projektowanych obiektow budowlanych i terenu do prowadzenia
dzialan ratowniczo - ganiczych.

Drogi pozarowe — dojazd utwardzona droga gminna oraz utwardzonym dojazdem
wewnetrznym

Zaopatrzenie w wodg do gaszenia pozaru pobdér wody co celéw pozarowych — z
hydrantéw z gminnej sieci wodociggowej

Dzwigi dla ekip ratowniczych — nie dotyczy

1.11. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje
o parametrach wplywajacych na odleglosci dopuszczalne.

- Odleglos¢ migdzy zewngtrznymi Scianami najblizszego istnigjacego budynku,
posiadajacego $ciany zewngtrzne majace na powierzchni wigkszej niz 65 % wymagana
klas¢ odpornosci ogniowej E, zlokalizowanego na sasiedniej dziatce budowlanej a
projektowanym budynkiem wynosi >8m co spetnia wymagania przepiséw techniczno —
budowlanych w tym zakresie.

- Odleglos¢ Sciany zewnetrznej projektowanego budynku od granicy sasiedniej
zabudowanej dziatki budowlanej jest wieksza od 4,00m.

1.12. Informacja o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagat ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub
2 ustawy z dn. 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objgtych projektem zagospodarowania terenu.

- nie dotyczy

Elementy budynku —spelniaja wymagania ochrony przeciwpozarowej
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgl¢dem ochrony

przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117)Obiektami
budowlanymi istotnymi ze wzgledu na konieczno$é zapewnienia ochrony Zycia,
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zdrowia, mienia lub Srodowiska przed pozarem, klgskg zywiolowa lub innym
miejscowym zagrozZeniem, ktérych projekty budowlane wymagajg uzgodnienia, sa:
1) budynek zawierajacy strefe pozarowa zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi
ZLL,ZLNlub ZL V;
2) budynek nalezacy do grupy wysokosci sredniowysokie, wysokie lub wysokosciowe,
zawierajacy strefe pozarowa zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL III lub
ZL 1V,
3) budynek niski zawierajacy stref¢ pozarows o powierzchni przekraczajacej 1000 m2,

zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL III, obejmujgca kondygnacje
nadziemng inng niz pierwsza;
4) obiekt budowlany inny niz budynek, przeznaczony do uzytecznosci publicznej lub
zamieszkania zbiorowego, w ktérym przewiduje si¢ mozliwosé jednoczesnego
przebywania w strefie pozarowej ponad 50 0s6b na powierzchni do 2000 m2 ;
5) obiekt budowlany zawierajacy strefe pozarowa PM, wolno stojgce urzagdzenie
technologiczne lub zbiormik poza budynkami, silos, oraz plac sktadowy albo wiata, jezeli
zachodzi co najmniej jeden z nastepujgcych warunkéw: a) strefa pozarowa PM ma
powierzchni¢ przekraczajaca 5000 m2 , b) strefa pozarowa PM ma powierzchnig
przekraczajgca 1000 m2 i gesto$é obcigzenia ogniowego przekraczajgcg 500 MJ/m2 , ¢)
powierzchnia wewnetrzna obiektu budowlanego przekracza 2000 m2 i gestosé
obcigzenia ogniowego przekracza 500 MJ/m?2 , d) wystepuje zagrozenie wybuchem;
6) garaz wielokondygnacyjny, garaz zamkniety jednokondygnacyjny wymagajgcy
zastosowania samoczynnego urzadzenia oddymiajacego lub stalego samoczynnego
urzgdzenia gasniczego wodnego oraz garaz ze stanowiskami postojowymi
wielopoziomowymi o wiecej niz 10 stanowiskach postojowych;
7) obiekt budowlany objgty obowiazkiem stosowania systemu sygnalizacji pozarowej,
stalych urzadzen gasniczych lub dzwickowego systemu ostrzegawczego, na podstawie
przepiséw w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terendw;
8) stanowisko postojowe dla pojazdu przewozacego towary niebezpieczne oraz parking,
na ktory jest usuwany pojazd przewozacy towary niebezpieczne;
9) sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami zewnetrznymi
przeciwpozarowymi, przeciwpozarowy zbiornik wodny oraz stanowisko czerpania wody
do celéw przeciwpozarowych;
10) tunel o dtugos$ci ponad 100 m;
11) obiekt jadrowy, o ktérym mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. -
Prawo atomowe (Dz.U. z 2014 r. poz. 1512 oraz z 2015 r. poz. 1505 i 1893).

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r, (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117) projekt nie
podlega uzgodnieniu ppoz.

16.0pis przyjetych rozwigzan
1. Uklad konstrukcyjny:

4%
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Budynek niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny. Projektowany budynek w
technologii murowane;j tradycyjnej, niepodpiwniczony, parterowy ze strychem
nieuzytkowym. Sciany nosne w technologii murowanej z bloczk6w gazobetonowych,
ocieplone styropianem gr. 20cm. Strop drewniany. Konstrukcje stropu stanowi pas
dolny wigzara kratowego dachowego, poszycie stanowi sufit podwieszony z ptyt GK
na ruszcie metalowym systemowym. Dach drewniany dwuspadowy w konstrukeji
wigzara kratowego, kryty dachéwka ceramiczng o kacie nachylenia 38°.
Posadowienie budynku bezposrednie, na tawach.

2. Zastosowane schematy statyczne:

Wiezba dachowa:

. wigzar gléwny z pasa dolnego, gérnego, stupkdw i krzyzulcé6w- schemat wigzara
kratowego, zalozono wezty przegubowe w polgczeniach elementéw drewnianych oraz
podpory nieprzesuwne,

Strop nad parterem:

* pas dolny wigzara kratowego.

Nadproza — prefabrykowane L-19

Fundamenty — liniowe — lawa na gruncie

3. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych:
Wymagane bezpieczenstwo konstrukeji (dziat V warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie; Dz. U. nr 75, poz. 690) zapewnione
poprzez spelnienie wymagan zawartych w Polskich Normach zgodnie z par 204 ust. 4
wyzej wymienionych warunkow.

Projekt konstrukcji wykonano w oparci o nastgpujace normy:

*  PN-EN 1990:2004 Podstawy projektowania konstrukcji

. PN-EN 1991-1-4:2008 Oddziatywania wiatru

*  PN-EN 1991-1-3:2005 Obcigzenia $niegiem

e PN-EN 1995-1-1:2010 Projektowanie konstrukcji drewnianych
*  PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu

»  PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Projektowanie konstrukcji murowych

¢ PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne

Przyjeto zalozenia:

»  Istrefa wiatrowa- charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru gk= 0.20 kPa
. III strefa $niegowa - obcigzenia charakterystyczne $niegiem gruntu Qk=1.20 Kpa
. Umowna glebokosé¢ przemarzania Hz= 1.0m

Przyjete materialy konstrukcyjne:

*  drewno konstrukcyjne klasy C24,

. beton klasy C20/25,

. stal zbrojeniowa konstrukcyjna klasy A- ITIIN gatunku Rb500,

. stal strzemiona klasy A-0 gatunku St0S,

*  Zaprawa cementowo- wapienna marki M10

»  bloczki z gazobetonu gr. 24cm oraz 12cm

Charakterystyka przegréd budowlanych:
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Sciana zewnetrzna U= 0, 12[W/m2K];
Strop U = 0,11[W/m2K]

Okna zewngtrzne U= 0,90 [W/m2K];

Drzwi zewngtrzne U= 1,10 [W/m2K].

Opracowat:

Architektura: ?

mgr inZ. arch. Rafat Rutkowski

upr. bud. w spec. architsktonicznej nr SAWMOKK/2011 (a
nr ewid.: WM-0222

Sprawdzajgcy architektura: .
mgr inz. Michat Kamiriski \
upr. bud. w spec. architektonicznej nr 23/WMOKK/2017,

nr ewid.: WM-0281

Konstrukcja:
mgr inZ. Michat Szymariski
upr. w spec. konstr.-bud. nr WAM/0100/PWBKb/19 s
nr ewid.: WAM/BO/0106/19

Konstrukcja:
in2. Wojciech Szymarniski
upr. bud. w spec. konstr.-bud. nr WAM/0008/PWOK/12

nr ewid.: WAM/BO/0113/12




