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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze niniejszy projekt techniczny branzy elektrycznej dot.:

Nazwa Budowa budynku biurowego wraz z infrastruktura
Zamierzenia

Budowlanego techniczng w ramach zadania ,,Budowa kancelarii
Lesnictwa Warlity”

Inwestor Nadles$nictwo Stare Jabtonki
ul. Olsztynska 2, 14-133 Stare Jabfonki

| Adrfs | id. dz. 281409 _5.0026.3445/2, obr. ew. 281409 5.0026
nwestycji

v Platyny, jedn. ew. 281409 _5.0026 Olsztynek
pow. olsztynski, woj. warm.-maz.

sporzgdzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami
wiedzy technicznej oraz opracowano na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca

1994 — Prawo Budowlane.

Projektant:
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-S9X-43R-1Cl| *

Pan Rafat Liedtke o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0001/15

adres zamieszkania ul. B. Chrobrego 10, 14-200 Iltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-15 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



g WARMINSKO-MAZURSKA
; OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
%:—-ﬁry OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/75/14 Olsztyn, 23 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm.), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 1.
poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan RAFAL JOZEF LIEDTKE

magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 06 maja 1985 r. w Lubawie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0174 /PWOE/14

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA RO]}OTAMI BUDOWLANYMI
BEZ O(}RANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski @

2. dr inz. Zenon Drabowicz (ﬁ,c‘
3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz d/“




Pan Rafal Jézef Liedtke upowazniony jest :

[. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawic § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
1T wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Ot je:
NI PRZEWODNICZACY
. Pan Rafat Jozef Licdtke e i
insko-Mazurskiej Okrggo
14-200 Itawa, ul. Chrobrego 10 Wan?'n;y?{i ,ﬁwls@ujownictwa
2. Okrggowa Rada Izby zv
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Audrze] Stasiorowski
4. a/a ‘

Olsztyn, dnia 23 grudnia 2014 r.



OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego branzy elektrycznej dotyczgcego inwestycji pn. "Budowa budynku biurowego wraz z
infrastrukturg technicznqg w ramach zadania ,,Budowa kancelarii Lesnictwa Warlity”.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie na wykonanie dokumentacji,

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Rzuty architektoniczno-budowlane,

- Mapa w skali 1:500,

- Wizja lokalna w terenie (inwentaryzacja),

- Obowigzujgce przepisy i akty normatywne.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

- Zasilanie obiektu/zalicznikowe przytacze kablowe,

- Rozdzielnica elektryczna RE,

- Obwody instalacyjne oswietlenia, gniazd i punktow 230/400V,

- Instalacja przyzywowa,

- Urzgdzenia ochrony od przepie¢ atmosferycznych i tgczeniowych,
- Instalacja wyréwnawcza,

- Instalacja odgromowa,

- Urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej.

3. PRZEPISY ZWIAZANE
a) USTAWY

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2019 poz. 266).

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
oceny zgodnosci (Dz.U. 2015 poz. 1165 2017.01.01).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, 7 2022 r. poz. 88).

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, 730, 1435,
1495, 1517, 1520, 1524 i 1556).

L

ROZPORZADZENIA

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935);

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018 poz. 963).

- Rozporzadzenie Ministra Finansow, Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 pazdziernika 2019 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2019 poz.
2164).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623).

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065).



Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.
2010 nr 109 poz. 719).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG (w skrécie CPR).

¢) NORMY
- PN-HD 60364-1:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogélnych
charakterystyk, definicje

- PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Ochrona przed porazeniem elektrycznym

- PN-HD 60364-4-42:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona
przed skutkami oddziatywania cieplnego

- PN-HD 60364-4-43:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa -- Ochrona
przed pradem przetezeniowym

- PN-HD 60364-4-443:2016-03

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
-- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

- PN-HD 60364-4-444:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa --
Ochrona przed zaktéceniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi

- PN-HD 60364-5-51:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego
-- Postanowienia ogdlne

- PN-HD 60364-5-52:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-52: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego —
Oprzewodowanie

- PN-HD 60364-5-54:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego --
Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych

- PN-HD 60364-5-534:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego --
Odfaczanie izolacyjne, tgczenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

- PN-HD 60364-5-559:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-559: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego --
Oprawy oswietleniowe i instalacje oSwietleniowe

- PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego --
Oprzewodowanie

- PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego --
Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewoddéw

- PN-HD 60364-7-714:2012

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji -- Instalacje oswietlenia zewnetrznego

- N SEP-E-004

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-76/E-05125

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

N SEP-E-005

Doboér przewoddw elektrycznych do zasilania urzadzen przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne w czasie pozaru.



- N SEP-E-007:2017-09
Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobér kabli i innych przewodoéw ze wzgledu
na ich reakcje na ogien.
- PN-EN 12464-1
Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.
- PN-EN 12665:2011
Swiatto i o$wietlenie - Podstawowe terminy oraz kryteria okreélania wymagar dotyczacych oéwietlenia
- PN-EN 13032-1+A1:2012
Swiatto i oéwietlenie - Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oswietleniowych -
Czes¢ 1: Pomiar i format pliku
- PN-EN 13032-2:2010
Swiatto i o$wietlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw o$wietleniowych --
Czesc¢ 2: Prezentacja danych dla miejsc pracy wewnatrz i na zewngatrz budynkéw
- PN-EN 60598-1:2011
Oprawy oswietleniowe - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne i badania
- PN-EN 61439-3:2012
Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czes¢ 3: Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do
obstugiwania przez osoby postronne (DBO)
- PN-EN 62305-1,2,3,4:2011
Ochrona odgromowa

4. ZAtOZENIA OGOLNE

Tam, gdzie w dokumentacji projektowej zostato wskazane pochodzenie materiatow
(marka, znak towarowy, producent) Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie urzadzen i
materiatdw réwnowaznych o nie gorszych parametrach techniczno-funkcjonalnych.

Wszelkie nazwy witasne produktow i materiatdw przywotane w dokumentacji
projektowej stuzg okresleniu witasciwosci i wymogoéw technicznych zatozonych w
projekcie.

Podane w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy materiatow nalezy rozpatrywac¢ w
kontekscie ,,........ lub réwnowazne”.

5. ZASILANIE OBIEKTU/ZALICZNIKOWE PRZYLACZE KABLOWE nN 0,4kV

Zasilanie przedmiotowego budynku kancelarii projektuje sie od zfgcza kablowo-
pomiarowego (szafki pomiarowej zintegrowanej ze ztgczem kablowym) posadowionego w
granicy nieruchomosci z dostepem od strony drogi dojazdowej jak przedstawiono na rys.
E-1. Projekt w/w ztacza zostanie ujety w odrebnym opracowaniu (inwestycja ENERGA-
OPERATOR S.A.), a do niniejszej dokumentacji parametry ztacza oraz sieci przyjmuje sie
jako prawidtowe.

Z pod zaciskow pradowych na listwie zaciskowej wewngatrz w/w ztacza kablowo-
pomiarowego nalezy wyprowadzi¢ zalicznikowe przytgcze kablowe - kablem ziemnym o
przekroju YKXS 5x16mm? i dtugosci 14/20m.

Linie kablowa nalezy ukfadaé¢ w ziemi na gtebokosci min. 0,7m zgodnie z
obowigzujgcymi normami. Do oznakowania trasy kablowej zastosowac folie kalandrowg
koloru niebieskiego utozong w rowie kablowym zgodnie z PBUE i normami. Na catej
dtugosci trasy kablowej — kabel nalezy ostoni¢ rurami ochronnymi HDPE ¢50mm. Konce
rur ostonowych zabezpieczy¢ przed zamuleniem oraz wnikaniem wilgoci przy uzyciu
pokryw mutoszczelnych.

Do oznaczenia kabla stosowaé oznaczniki (opaski kablowe). Opaski nalezy rozmiescié
nie rzadziej niz co 10m, na koricach przepustdéw oraz na zagieciach kabla.

W zfgczu na kablu nalezy zamontowac tabliczke informacyjng okreslajgcag typ kabla,
uzytkownika, kierunek oraz rok budowy.

Po utozeniu linii kablowej wykona¢ pomiary rezystancji izolacji oraz sprawdzi¢ ciggtos¢



zyt. Pomiary zakonczyé¢ podpisanym i zatwierdzonym protokotem odbiorczym.
Trasa zalicznikowego przytacza kablowego zgodnie rys. E-1.

6. ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA RE

Do zasilania w energie elektryczng urzadzen odbiorczych budynku objetego niniejszym
opracowaniem projektuje sie rozdzielnice elektryczng oznaczong zgodnie z rys. E-2 jako
RE. Nalezy zastosowaé obudowe z mozliwoscig czeSciowego wkucia. Dobrana rozdzielnica
winna by¢ zgodna z normg PN-EN 61439-3.

W rozdzielnicy zapewni¢ zapas miejsca rezerwowego dla ewentualnej rozbudowy w
przyszfosci.
Rozdzielnice RE zamontowa¢ w pomieszczeniu wiatrofap (1) zgodnie z rys. E-2.

Srodek rozdzielnicy powinien znajdowa¢ sie na wysokoéci 1,1-1,85 m od podfogi,
w miejscu umozliwiajgcym tatwy dostep w razie potrzeby nagtego wytgczenia catej
instalacji, zamkniecia wyfgcznika po samoczynnym otwarciu badZz okresowego
sprawdzania stanu wytgcznikdw réznicowopradowych.

Schemat zasilania oraz wyposazenia rozdzielnicy RE zgodnie z rys. E-4.

7. WYLACZNIK (PRZYCISK) P.POZ.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w
sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2019 poz. 1065) — przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajgcy doptyw pradu do
wszystkich obwodoéw, z wyjatkiem obwoddéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, nalezy stosowac w strefach pozarowych
o kubaturze przekraczajgcej 1000 m3 lub zawierajgcych strefy zagrozone wybuchem — nie
dotyczy przedmiotowej inwestycji.

8. OBWODY INSTALACYJNE OSWIETLENIA, GNIAZD | PUNKTOW 230/400V

Obwody instalacji o$wietleniowej wykona¢ przewodami typu YnDY 3 i 4x1,5mm? (o
klasie Dca-s2,d1,a3) uktadanymi pod tynkiem.

Obwody oswietleniowe bedg zabezpieczone wyfacznikami  instalacyjnymi
nadpradowymi znajdujgcymi sie w rozdzielnicy elektrycznej RE.

taczniki do opraw mocowac¢ w miejscach zgodnych z przedstawionymi na rys. E-2 —
ostateczng lokalizacje facznikébw dostosowaé na etapie prac montazowych w
porozumieniu z Inwestorem. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowad faczniki
hermetyczne natomiast ich wybor estetyczny pozostawia sie Inwestorowi.

W zwigzku z tym, iz w dokumentacji sg zawarte obliczenia fotometryczne dla
okreslonego typu opraw, dopuszcza sie montaz opraw o parametrach réwnowaznych.
Wykonaweca sktadajgcy oferte z wykorzystaniem opraw innych niz wskazane w zatgczniku,
w swojej ofercie musi wykazac¢ spetnienie nizej wymienionych warunkéw.

Nalezy stosowaé oprawy LED zgodnie z normg PN-EN 62471:2010 Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systemow lampowych. Wykonanie badan nalezy potwierdzié
raportem z badan wykonanych w laboratorium na terenie Unii Europejskie;.

Obliczenia nalezy wykona¢ dla wszystkich charakterystycznych pomieszczen zgodnie
z podanymi przyktadowymi obliczeniami fotometrycznymi, ktére muszg potwierdzaé, ze
proponowane oprawy zapewniajg nie gorsze parametry oswietleniowe niz te
zaproponowane w obliczeniach przyktadowych z zatgcznika. Obliczenia muszg by¢
wykonane zgodnie z obliczeniami przyktadowymi.

Aby potwierdzi¢, ze oferowane oprawy i Zrédfa Swiatta  spetniaja wymagania




postawione przez Zamawiajgcego, w ofercie nalezy przedstawic¢ karty katalogowe oraz
deklaracje zgodnosci na znak CE, zawierajgc réwniez spetnienie normy oswietleniowej dla
modernizowanych obiektéw.

Oferent winien udostepnic¢ dane techniczne wtasciwosci opraw — rozsytu swiatta opraw
o$wietleniowych — catej bryty swiattosci w formie elektronicznej bazy danych (np. plikdw
LDT) umozliwiajacych na ich podstawie dokonanie wyliczen parametréow oswietleniowych
drogi w ogdlnie dostepnym programie komputerowym do wspomagania obliczer (np.
RELUX lub DIALUX). Dotyczy to wytgcznie opraw wymienionych w ofercie przetargowej.

W przypadku wystgpienia w niniejszej dokumentacji, w tym w jej zatacznikach nazw
wilasnych (np. materiatow, urzadzen) wskazujacych na producenta i konkretny typ
katalogowy, nalezy kazdy taki ewentualny przypadek traktowac jako przyktadowy i czytac
z klauzulg ,,lub rownowazny, o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych
i jakosciowych”.

Wybrane oprawy oswietleniowe wskazane na rys. E-2 wyposazone bedg kompleksowo
w uktady podtrzymujace (1h) na wypadek przerw w zasilaniu obiektu.

Woytaczniki, tgczniki i przyciski zainstalowac¢ na wysokosci nie mniejszej niz 1,1m i nie
wiekszej niz 1,2m od poziomu posadzki — ostateczng lokalizacje tgcznikéw dostosowac na
etapie prac montazowych w porozumieniu z Inwestorem.

W pomieszczeniu tazienki wraz z oswietleniem uruchamiana bedzie réwniez
wentylacja.

Lokalizacje opraw oswietleniowych przedstawiono na rys. nr E-2.
Wszystkie przewody kabelkowe i kable winny posiada¢ izolacje i barwy zyt zgodne z
wymaganiami norm.

Oswietlenie zewnetrzne
Do oswietlenia zewnetrznego terenu na elewacji budynku projektuje sie oprawy
osSwietleniowe typu LED (np. naswietlacze) z czujnikami ruchu.

Obwody gniazd wtykowych oraz wypustéw 1-fazowych wykona¢ przewodami o
przekrojach YnDY 3x2,5mm? (o klasie Dca-s2,d1,a3) uktadanymi pod tynkiem.

Obwody zabezpieczy¢ wytgcznikami instalacyjnymi nadprgdowymi jednobiegunowymi
znajdujgcymi sie w rozdzielnicy elektrycznej RE.

Gniazda montowa¢ w puszkach z zastosowaniem do pofaczen (przede wszystkim
przewoddw ochronnych) dodatkowych zaciskdw umozliwiajgcych réwnolegte podtaczenie
gniazd wtykowych do obwodow.

W pom. tazienki, pom. gospod. porzadk. oraz w pom . socjalnym gniazda montowac
na wysokosci blatow roboczych i poza strefg Il. W pomieszczeniach ogdlnego
przeznaczenia gniazda instalowaé na wysokosci 0,3m od poziomu posadzki. Ponadto w
pomieszczeniach wilgotnych (jak np. pom. gospodarcze, tazienka) oraz na zewnatrz
bezwzglednie stosowaé osprzet hermetyczny. Ostateczng wysoko$é montazu gniazd
wtykowych uzgodni¢ na etapie realizacji z Inwestorem.

Zasilanie gniazd wtykowych ogodlnego przeznaczenia oraz gniazd dedykowanych
(komputerowych) projektuje sie na odrebnych (niezaleznych) obwodach.

Instalacje wykona¢ w uktfadzie sieci typu TN-S.

Wszystkie przewody kabelkowe i kable winny posiadac izolacje i barwy zyt zgodne z
wymaganiami norm.

Po wykonaniu prac nalezy przeprowadzi¢ badania i pomiary odbiorcze zakonczone
protokotem.

Lokalizacje gniazd wtykowych i wypustow przedstawiono na rys. E-2.




Obwody instalacji 3-fazowej 400V

W obiekcie projektuje sie obwdd 3-fazowy 400V do zasilania kuchenki elektr. o mocy
6,0kW w pom. socjalnym.

Projektowany obwdd 3-fazowy 400V bedzie zabezpieczony wytgcznikiem
instalacyjnym nadpradowym znajdujgcym sie w rozdzielnicy elektrycznej RE zgodnie z
rys. E-4.

Przewody do odbioréw prowadzi¢ pod tynkiem.

9. INSTALACIA PRZYZYWOWA

Zgodnie z najnowszymi wymogami BS8300:2001 wszystkie nowe toalety dla oséb
niepetnosprawnych muszg by¢ wyposazone w odpowiednig instalacje przyzywowa.

Instalacje wykona¢ w fazience (pom. 5) zgodnie z rys. E-2. Jako rozwigzanie
techniczne sugeruje sie zastosowanie gotowego kompletnego zestawu zawierajgcego
elementy systemu przeznaczonego do montazu dla jednej toalety.

Instalacje przyzywowa w toalecie zasili¢ np. z najblizszej puszki oswietleniowej.

Schemat dziatania systemu:

Po nacisnieciu przycisku wezwania lub pociggnieciu za sznurek, na zewnatrz
pomieszczenia toalety wyzwalany jest alarm w postaci ciggtego dzwieku brzeczyka i
migajgcego sygnatu swietlnego. Dioda LED w przycisku sygnalizacyjnym (Swiatfo
uspakajajgce) informuje osobe bedgcg w potrzebie, ze jej wezwanie zostato przyjete i w
kazdej chwili zjawi sie pomoc. Nacisniecie przycisku kasujgcego, instalowanego obok
drzwi toalety, powoduje zatwierdzenie zgtoszenia alarmowego i wytgczenie Swiatta
uspokajajgcego oraz sygnalizacji akustycznej i optyczne;j.

Jednokreskowy schemat systemu przywotawczego zgodnie z rys. E-5.

10. URZADZENIA OCHRONY OD PRZEPIEC ATMOSFERYCZNYCH | tACZENIOWYCH

Zgodnie z obowigzujacg norma projektowane instalacje elektryczne nalezy
zabezpieczy¢ przed skutkami wytadowan atmosferycznych i skutkami przepieé
taczeniowych.

Jako gtdéwng ochrone zastosowaé ogranicznik przepiec¢ typu 1 kombinowany wg. PN-
EN 61643-11 25kA (10/350)/biegun Up<1,5kV 4-biegunowy w rozdzielnicy RE zgodnie z
rys. E-4.

Ponadto jako dodatkowa ochrone nalezy zastosowal 2-biegunowe ograniczniki
przepie¢ typu 3 wg. PN-EN 61643-11 5kA (8/20)/biegun Up<1,25kV w obwodach
/gniazdach zasilajgcych czute urzadzenia energoelektroniczne (np. komputery).

11. INSTALACJA ODGROMOWA

Dach budynku kancelarii lesnictwa kryty bedzie dachéwkg ceramiczng. Projektowane
zwody poziome wykona¢ z drutu FeZn 8mm - naprezanego, prowadzonego na uchwytach
odgromowych w odstepach co 0,7m. Poszczegdlne zwody poziome oraz stalowe obrdbki
blacharskie potaczy¢ ze sobg w sposdb trwaty za pomocg ztgczy krzyzowych drutem FeZn
8mm.

Przewody odprowadzajgce z drutu FeZn 8mm prowadzi¢ w grubosciennych rurkach
PCV (alternatywnie zastosowaé przewody izolowane) i potgczyé z przewodami
uziemiajgcymi  FeZn 30x4mm za pomocg uchwytédw krzyzowych w skrzynkach
kontrolnych/alternatywnie studzienkach odgromowych. Zabrania sie krzyzowac
przewodéw odprowadzajgcych z oknami, drzwiami, bramami wjazdowymi i oprawami
osSwietleniowymi.

Uziemienie wykona¢ jako poziome z bednarki FeZn 30x4mm uktadanej w ziemi na



gtebokosci przemarzania gruntu (min. 0,5m) w odlegtosci min. 1m od fundamentu
budynku. Pod wejsciami do obiektu bednarke uktada¢ w grubosciennych rurach
ostonowych.

Pofaczenia wzajemne krzyzujgcych sie tasm stalowych taczy¢ trwale przez spawanie.
Miejsca pofaczen zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Wykona¢ wyprowadzenia do skrzynek
kontrolnych instalacji odgromowe;j.

Czes¢ nadziemng przewoddw uziemiajacych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Dostateczng ochrone mozna zapewni¢ stosujagc ostone przewoddéw
uziemiajgcych do wysokosci ok. 1,5m nad ziemig i gtebokosci ok. 0,2m w ziemi lub
przewody uziemiajagce o S$rednicy wiekszej w porédwnaniu z przewodami
odprowadzajgcymi.

Rezystancja uziemienia R<10Q. W przypadku nie uzyskania odpowiedniej wartosci
rezystancji uziomu, nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy gtebinowe, az do uzyskania
normatywnej wartosci rezystancji.

Na dachu zastosowac¢ zwody pionowe (iglice kominowe 1,5m) i przytaczy¢ je do
uktadu zwodoéw poziomych drutem FeZn 8mm. Ponadto wszystkie elementy metalowe
dachu (w tym rynny itp.) nalezy przytagczy¢ do uktadu zwoddow poziomych drutem FeZn
8mm.

Po wybudowaniu uziomu wykonac jego pomiary.
Catos¢ wykonac zgodnie z rys. E-3.

12. URZADZENIA OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE)

Zasilanie oraz wewnetrzne instalacje elektryczne w obiekcie projektuje sie uktadzie
sieci TN-S.

Ochrone przy uszkodzeniu (zaktdceniu) stanowi¢ bedzie zgodnie z PN-HD 60364-4-41
samoczynne wytgczanie zasilania a ochrone podstawowg - izolacja podstawowa czesci
czynnych,  obudowy, ostony. Jako  uzupetnienie  podstawowe;j ochrony
przeciwporazeniowej i ochrony przed powstaniem pozaru przewidziano wyfaczniki
réznicowo-pragdowe o pradzie wyzwalajgcym lan nie wiekszym od 30mA.

Z przewodem PE potgczy¢ styki ochronne gniazd wtykowych, metalowe obudowy
urzadzen rozdzielczych i technologicznych, metalowe konstrukcje stropu oraz korytka
instalacyjne, a takze metalowe obudowy opraw o$wietleniowych.

Skutecznos$¢ zastosowanych srodkdw ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzic¢
po wykonaniu montazu w ramach badan odbiorczych.

13. INSTALACJA ALRMOWA

W obiekcie projektuje sie montaz systemu alarmowego.

Zasilanie systemu alarmowego wykona¢ z wydzielonego obwodu w rozdzielnicy RE
przewodem YnDY 3x1,5mm? (o klasie Dca-s2,d1,a3).

Do potgczenia poszczegdlnych czujnikow, kontaktrondw i sygnalizatora nalezy uzyc
kabla telekomunikacyjnego do stosowania w instalacjach niskonapieciowych.

Przewody ukfadac¢ pod tynkiem.

Rozmieszczenie instalacji alarmowej zgodnie z rys. E-2.

WYKAZ URZADZE N PODSTAWOWYCH
Nazwa llosé

Centrala alarmowa 1

Manipulator LCS 2x16 znakow 1




Akumulator bezobstugowy 18Ah 1
Czujka PIR 5
Kontaktron 1
Sygnalizator zewnetrzny, pokrywa z poliweglanu, klosz bursztynowy 1
Kable, przewody i materiaty montazowe wg. potrzeb

14. INSTALACIJA FOTOWOLTAICZNA

Dobrany system fotowoltaiczny o mocy znamionowej 6,48kWp zlokalizowany bedzie
na dachu budynku i bedzie podtgczony do wewnetrznej rozdzielnicy elektrycznej.

Opis systemu fotowoltaicznego

Instalacja fotowoltaiczna sktada sie z:

- Modutdw fotowoltaicznych, kabli, optymalizatoréw mocy,
- inwertera DC/AC,

- Konstrukcji wsporczej.

Parametry elektryczne generatora fotowoltaicznego
Moc znamionowa 6,48 kWp
llos¢ modutéw fotowoltaicznych 12

llos¢ inwerteréw DC/AC 1
Powierzchnia zajmowana 31,5m2

Przedmiotowy system fotowoltaiczny ma ekspozycje:
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Dane konstrukcyjne modutéw fotowoltaicznych:

Dane konstrukcyjne modutéw

Producent

Model

Technologia Monokrystaliczny
Moc znamionowa 540,0 W

Napiecie jatowe (Voc) 37,88V




Napiecie przy maksymalnej mocy

31,56 V
(Vmpp)
Prad zwarciowy (lIsc) 18,13 A
Prad przy maksymalnej mocy 17.12 A
(Impp)
Wydajnos¢ modutu 20,7 %
Waga 33+0,5kg

Dobrane panele fotowoltaiczne objete sg 12-letnig gwarancjg produktu oraz 30-letnia
gwarancja wydajnosci mocy.
Panele fotowoltaiczne posiadajg certyfikat w zakresie zgodnoscig z normg PN-EN 61215.

Inwerter DC/AC
Szczegoty konstrukcyjne falownika

Producent XXXX
Model XXXX

Moc znamionowa AC 5,00 kW
nI\;If\)ksymalna moc PV (Pq4c 6,75 kWp
Wyjscie AC tréjfazowe
Czestotliwosé Hz 50/60
Stopien ochrony IP65
Dodatkowe funkcje hybrydowy

Dobrany inwerter posiada wbudowane monitorowanie na poziomie modutu oraz petny
wglad w stan akumulatora, produkcje fotowoltaiczng oraz dane o zuzyciu wtasnym.
Umozliwia podtgczenia akumulatoréw o niskim napieciu 48V od wielu dostawcéw w celu
zwiekszenia elastycznosci.

Ponadto dobrany inwerter musi by¢ objety 12-letnig gwarancjg produktu.

OPTYMALIZATORY MocCY

Optymalizator zwieksza produkcje energii poprzez sledzenie maksymalnego punktu mocy (MPPT)
dla kazdego panelu. Umozliwia utrzymanie wysokiego napiecia w obwodzie co przektada sie na
zwiekszong wydajnos¢ falownika. Optymalizatory monitorujg efektywnosé pracy poszczegdélnych
paneli — informacje na ten temat mozna sledzi¢ poprzez system monitorowania. Kazdy
optymalizator mocy wyposazony jest w system SafeDC, ktéry automatycznie redukuje napiecie
obwodu do napiecia bezpiecznego, gdy dojdzie do wytgczenia sieci, inwertera lub pozaru.

Zastosowanie optymalizatoréw mocy pozwala uzyskac¢ do 25% wiecej energii.
Optymalizatory zastosowaé w konfiguracji: jeden optymalizator na jeden panel PV.
Dobrany optymalizator musi by¢ objety 25-letnig gwarancjg produktu.

Okablowanie strony DC

Do okablowania strony DC nalezy uzywac specjalnych przewoddéw o podwdjnej izolacji
odpornych na dziatanie promieni UV i temperatury. Nie nalezy tworzy¢ petli z kabli DC t;.
przewody ,+” i ,—, zawsze prowadzi¢ razem tg sama trasa.



W niniejszej dokumentacji potgczenia miedzy panelami PV nalezy wykona¢ przewodem
solarnym o przekroju min. 6mm? przeznaczonym do pracy przy napieciu min. 1500VDC.

Zastosowane kable DC muszg spetnia¢ wymogi normy EN 50618.

Pofaczenia za pomoca szybkoztgczy wykonywac wytgcznie przy uzyciu komponentéw tego
samego typu producenta. Nalezy zminimalizowac liczbe potaczen przewoddéw DC w
instalacji.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60
lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec
klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropéw tego pomieszczenia, tj. El 60 dla scian i
stropéw.

Do zapewnienia odpornosci ogniowej przepustéw z przewodami nalezy zastosowad
uszczelnienia dobrane do klasy odpornosci ogniowej materiatu, z ktérego wykonana jest
$ciana oraz typu i rodzaju prowadzonego okablowania. Wykonany przepust winien
charakteryzowac sie klasg odpornosci ogniowej nie nizszg niz klasa danej przegrody przez
ktdrg przechodzi.

Rozdzielnica DC PV
W pom. gosp. porzadk. tuz obok inwertera DC/AC zabudowa¢ rozdzielnice Rdc. Dobrano
rozdzielnice o stopniu ochrony IP65 w drugiej klasie izolacji.

Ochrona przepieciowa

Ochrone instalacji fotowoltaicznej przed przepieciami zapewnig ograniczniki przepieé¢ PV
dla kazdego z przewodéw DC zaréwno ,+” jak i ,-”. Ponadto jesli dtugos¢ przewodu
pomiedzy modutami fotowoltaicznymi a falownikiem DC/AC przekracza 10m to
dodatkowo przy modutach PV na kazdym “taricuchu PV” réwniez nalezy zainstalowa¢
ogranicznik przepiec.

Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przy uszkodzeniu (zaktdceniu) stanowi zgodnie z PN-HD 60364-4-41 samoczynne
wyfaczanie zasilania a ochrone podstawowg - izolacja podstawowa czesci czynnych,
obudowy, ostony. Uzupetnienie ochrony przy uszkodzeniu zrealizowane zostanie przez
wykorzystanie urzadzen Il klasy ochronnosci oraz uziemione potaczenia wyréwnawcze.

Ochrona przeciwpozarowa
Ochrone przed pragdami rewersyjnymi i zwarciowymi zapewniajg roztgczniki
bezpiecznikowe z wktadkami bezpiecznikowymi gPV, ktére w wypadku wystgpienia
niebezpiecznego wzrostu wartosci natezenia pradu wytgczg zasilanie.
Dodatkowo zastosowany falownik winien posiada¢ wbudowany roztgcznik strony DC.
Ponadto projektowana instalacja fotowoltaiczna posiada nastepujgce funkcje:
o SafeDC™: obniza napiecie state do bezpiecznego poziomu, kiedy falownik
jest wytaczony,
o Falownik zostat zaprojektowany tak, aby automatycznie wytgczat sie przy
zbyt wysokiej temperaturze,
o Aktywne unikanie tukéw elektrycznych.



Ochrona odgromowa

W celu ochrony instalacji PV przed skutkami wytadowan atmosferycznych na obiekcie
zastosowac zwody pionowe (iglice) i przytaczy¢ je do zwoddw poziomych dachu. Dobrane
iglice majg za zadanie zapewni¢ kat ochrony panelom fotowoltaicznym.

Nalezy wykonaé potgczenia wyrownawcze metalowych elementdéw konstrukcji wsporczej
z instalacjq odgromowa.

Potfaczenia wyrdwnawcze powinny by¢ wykonane przewodem o przekroju poprzecznym
min. 16mm? Cu lub réwnowaznym. Potgczenia wyréwnawcze funkcjonalne winny by¢
wykonane przewodem o przekroju poprzecznym min. 6mm? Cu lub réwnowaznym.

Wykonujgc pofaczenia wyréwnawcze miedzy elementami instalacji odgromowej a
metalowymi elementami instalacji fotowoltaicznej zastosowaé dodatkowo ochrone
przepieciowq typu 1 o pradzie linp nie mniejszymi niz 12,5kA.

Podsumowanie

Projektowany system fotowoltaiczny sktada sie z 12 modutéw fotowoltaicznych
(roztozonych na dachu na powierzchni 31,5m?), 12 optymalizatorow mocy oraz 1
tréjfazowego falownika DC/AC o tgcznej mocy znamionowej 6,48kWp.

Jako konstrukcje wsporczg pod panele fotowoltaiczne wykorzystaé¢ dedykowany system z
aluminium i stali nierdzewnej dla dachow skosnych.

Uwagi do instalacji PV:

Wszystkie urzgdzenia dobrane w niniejszej inwestycji bezwzglednie muszg posiadac
stosowne certyfikaty oraz atesty potwierdzajgce wykonanie ich zgodnie z normami.
Sposoby oznaczenia instalacji fotowoltaicznej oraz jej elementéw:

Naklejka ta powinna by¢ umieszczona w punkcie
przytaczenia instalacji PV, przy liczniku, w ztaczu
kablowym, a jezeli budynek posiada gtéwny wy-
tacznik pradu - to takze w tym miejscu




GLOWNY
WYLACZNIK DC

INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ

GLOWNY WYLACZNIK AC

GLOWNY
WYLACZNIK AC
INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ

UWAGA!

URZADZENIE ELEKTRYCZNE
POD NAPIECIEM!

UWAGA!

URZADZENIE MOZE BYC
POD NAPIECIEM NAWET
PO ROZLACZENIU!

Naklejka powinna by¢ umieszczona na obudowie
falownika w widocznym miejscu obok wytgcznika

izolacyjnego DC wbudowanego w falownik

Naklejka powinna by¢ umieszczona wewngtrz
rozdzielnicy RAC pod wytacznikiem nadpradowym

MNaklejka powinna by¢ umieszczona wewngtrz
rozdzielnicy RAC pod wytacznikiem nadpradowym

Maklejki powinny by¢ umieszczone na bocznej bgdzZ
frontowej obudowie falownika w gdrnej czesci

Naklejka powinna znaleZ¢ sie na obudowie
rozdzielnicy RDC

Naklejka powinna byc

PRZEWODY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

UWAGA! WYSOKIE NAPIECIE DC W CIAGU DNIA

umieszczona w poblizu trasy
kablowej DC przy falowniku



Naklejka powinna znajdowac sie na obudowie

ROZdZiElnica PV E AC rozdzielnicy RAC zaraz nad drzwiczkami

Naklejka powinna znajdowac sie na obudowie

ROZdZIeInica Pv N DC rozdzielnicy RDC zaraz nad drzwiczkami

15.
15.1.

15.2.

15.3.
15.4.
15.5.
15.6.

15.7.
15.8.

15.10.

15.11.

15.12.
15.13.

15.14.

15.15.

UWAGI DLA INWESTORA/WYKONAWCY

Po wykonaniu robdt a przed oddaniem urzadzen do eksploatacji nalezy wykona¢ w
oparciu o norme PN-HD 60364-6 oraz PN-E-04700 niezbedne badania w zakresie
sprawdzenia odbiorczego instalacji elektrycznych i kabli (na podstawie stosownych
ogledzin, prdob, pomiaréw i sprawdzenia dziatania lub stanu urzadzen elektrycznych)
zakonczone protokotem.

Zakres robdét objety opracowaniem winna wykonaé jednostka posiadajgca stosowne
uprawnienia do wykonania robét elektrycznych i dysponujgca sprzetem zapewniajgcym
wtasciwe wykonanie robét.

Obwody instalacyjne w rozdzielnicach nalezy opisaé¢ w sposdb trwaty.

Przewody kabelkowe winny posiadacd izolacje i barwy zyt zgodne z wymaganiami normy.
Wszystkie urzagdzenia pozostajg na majgtku Inwestora.

Przed rozpoczeciem prac montazowych szczegdétowe rozmieszczenie osprzetu uzgodnic z
Inwestorem.

Wykonanie robét podlega odbiorowi przez Inwestora.

Nie wykonywac szeregowego tgczenia przewodu ochronnego PE na stykach ochronnych
poszczegdlnych urzadzen i gniazd (tgczy¢ przelotowo bez przecinania przewodu lub
réwnolegle poprzez osobny zacisk rozgatezny).

Przed oddaniem urzadzen elektrycznych do eksploatacji nalezy poinformowac uzytkownika
obiektu o koniecznosci wykonywania co najmniej raz w miesigcu testu wytgcznikow
réznicowo-pradowych.

Stopien ochrony IP urzadzen elektrycznych nalezy dobiera¢ w zaleznosci od wptywoéw
Srodowiskowych w miejscu zainstalowania urzadzen.

W proj. rozdzielnicy elektrycznej RE nalezy przewidzie¢ odpowiednig ilos¢ miejsca
rezerwowego dla obwoddéw nie ujetych w niniejszym opracowaniu (m.in. zasilanie
urzadzen technologicznych, sanitarnych itp.).

Teren budowy po zakoniczeniu robét nalezy uporzadkowac.

Ujete w projekcie nazwy firm lub symboli z katalogéw wskazujgcych nazwy producenta, sg
przyktadowe i uzycie innych elementéw sktadowych tego projektu jest mozliwe pod
warunkiem, iz spetniajg wymagane warunki i parametry jakosci na podstawie, ktorych
zostat opracowany projekt.

Przytagcze telekomunikacyjne do budynku oraz internet wewnatrz obiektu wykonane
zostang wg. odrebnego opracowania.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczen
zamknietych, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub
REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec klase
odpornosci ogniowej (El) Scian i stropdw tego pomieszczenia, tj. El 60 dla $cian i stropow.



OBLICZENIA TECHNICZNE

1.0. Moc elektryczna obiektu:
Pi = 16,5kW

3 16500
® J3x400%0,9
Zabezpieczenie przedlicznikowe stanowi¢ bedzie wytacznik nadmiarowo-pradowy o
Ih=32A.
Przyjeto kabel zasilajgcy o przekroju YKXS 5x16mm? o 1,=79A.

=26,4A

) Ochrona przed pradem przetezeniowym
a) 18=26,4A <1,=32A < [,=79A

warunek spetniony

b) 1.<1,45I,
1,45x1,<1,45I,
46,4<114,5

warunek spetniony

° Sprawdzenie warunku na spodziewany spadek napiecia
P=16,5kW, S=16mm?, L=14/20m, y=55
100x16500x20
AU, =—= = 0,23%

55x16x 400
warunek spetniony

Ostatecznie przyjeto kabel YKXS 5x16mm?.

2.0. Zasilanie kuchenki elektrycznej w pom. socjalnym
P=6,0kW

6000 B
V3%400%0,9
Zabezpieczenie obwodu zapewni wytgcznik nadprgdowy tréjbiegunowy o I,=16A
(char. B).
Przyjeto przewdd YnDY 5x2,5mm? o I,=22A.

9,62A

B=

) Ochrona przed pradem przetezeniowym

a) 18=9,62A <1,=16A < 1,=22A
warunek spetniony
b) 12<1,45l,
1,45x1,<1,45I,
23,2<31,9

warunek spetniony



. Sprawdzenie warunku na spodziewany spadek napiecia
P=6,0kW, S=2,5mm?, L=4m, y=55
~ 100x6000x 4

warunek spetniony

=0,11%

Przyjeto przewdd YnDY 5x2,5mm?.

° Sprawdzenie przewodu ze wzgledu na nagrzewanie prgdem zwarciowym
k=135 [A/mm?] - gestos¢ pradu
1°t,=35 000 [A%s] - catka Joule’a dla zabezpieczenia obwodu
S ZL. 35000 =1,38mm’
135 1

warunek spetniony

Ostatecznie przyjeto przewdd YnDY 5x2,5mm?.

3.0. Gniazda wtykowe (najbardziej obcigzony obwad)
P=2,5kW

=29 15074
230x0,9
Zabezpieczenie obwodu zapewni jednobiegunowy wytgcznik nadpradowy o [,=16A
(char. B).

Przyjeto przewdd YnDY 3x2,5mm? o |,=25A.

° Ochrona przed pradem przetezeniowym

a) 1g=12,07A < I,=16A < |,=25A
warunek spetniony

b) 1,<1,45l,
1,45x1,<1,45,

23,2 <36,25
warunek spetniony

) Sprawdzenie warunku na spodziewany spadek napiecia (najdtuzszy obwad)
P=2,5kW, S=2,5mm?, L=25m, y=55
L= 200x 2500 x 225 ~1L7%
55%x2,5%230
warunek spetniony




Sprawdzenie przewodu ze wzgledu na nagrzewanie pragdem zwarciowym

k=135 [A/mm?] - gestosé pradu
12tw=35 000 [AZs] - catka Joule’a zabezpieczenia obwodu
S ZL- Z’Sﬂ =1,38mm?

135 1

warunek spetniony

Ostatecznie przyjeto przewdd YnDY 3x2,5mm?.

4.0. Obliczenia fotometryczne natezenia oswietlenia wewnetrznego

Kancelaria / Podsumowanie

540~ , \ T549m
/ﬂ 630~¢
540
540
7
20 1o |
\ 2.08
630
540
20,
540 \/
630 540
L L i --O'DO
0.00 1.33 440m

Wysokosé pomieszezenia: 3.230 m, Wspotczynnik konserwacji- 0.80

Powierzchnia p [%0] Ep [1x] Ein 14 E ax [
Plaszczyzna pracy / 635 412 840
Podioga 20 509 296 673
Sufit 70 440 82 2340
Sciany (6) 50 267 89 523
Plaszczyzna pracy:
Wysokosc: 0.850 m
Siatka: 7 % 5 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] & (Lampy) [Im]
1 5 LED 8100im 76W IP20 DRV (1.000) 8100 2100
2 8 LED 1000im 10W IP20 DRY (1.000) 1000 1000

W sumie: 24197W sumie: 24200

Wartosci Lux, Skala 1:71
Emin

/E,
0.648
0.581
0.187
/

P W]

76.0

10.0
2320

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 11.50 W/im?2 = 1.81 Wim#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 20.17 m?)



T245m
270——270
/ 300—300 \
240 270 \q 570 240)
330—\ 300
300 / 330
270 s W 270
s \ ssp 300
330—/
270 270
\ 300_,—307
270 270 .
, . 0.00
0.00 238m

Wysokost pomieszczenia: 3.350 m, Wysokos¢é mantazu: 3.350 m,

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia o [%] E, [Ix]
Plaszczyzna pracy / 287
Podioga 20 290
Sufit 70 45
Sciany (4) 50 108
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.000 m

Siatka: 7 x 7 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 4 LED 1000im 10W IP20 DRV (1.000)

Poczekalnia / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:32

Emin X1 E may [1X] Epin! En
211 348 0.733
194 350 0.668

33 53 0.712
35 217 !

@ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1000 1000 10.0

W sumie: 3998 W sumie: 4000 40.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 6.86 Wim? = 2.39 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.83 m?)



Pom porzadkowe / Podsumowanie

160—— 2.80m
/ 160
180
"
160 180
200
180 r ‘]
200 18D
2005
180 Toss

, . 0.00
0.00 203m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.350 m, Wysokosc montazu: 3.330 m, Wartosci Lux, Skala 1:36
Wspolczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia o [%] E, [Ix] E i [X] E pna [X] Enin/ En
Plaszczyzna pracy / 173 137 206 0.791
Podloga 20 121 99 136 0.822
Sufit 70 72 48 93 0.668
Sciany (6) 50 132 50 379 !
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0850 m
Siatka: T % 5 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 LED 1750Im 28W IP54 DRV (1.000) 1752 1750 28.0

W sumie: 3504 W sumie: 3500 56.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowe): 10.12 W/m? = 5 84 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.53 m?)



tazienka / Podsumowanie

T2s50m
220
=
220
220 220
u

, . 0.00
0.00 214 m
Wysokos¢ pomieszezenia: 3.250 m, Wysokosé montazu: 3.230 m, Wartosci Lux, Skala 1:33
Wspdiczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia o [%] Em [x] Emin [1x] E i [Ix] Enin/ Em
Plaszczyzna pracy ! 221 202 259 0913
Podloga 30 157 130 174 0.830
Sufit 70 109 74 136 0.675
Sciany (4) 60 170 80 483 I
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 3 x 3 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llosé  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] & (Lampy) [Im] P [W]

1 2 LED 1750Ilm 28W IP54 DRV (1.000) 1752 1750 280

W sumie: 3504 W sumie: 3500 56.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 10.46 Wim? = 4.72 W/m3/100 Ix {Powierzchnia podstawowa: 5.35 m?)



T282m
Tosg
e
23
22
k 'l 4 B 0'00
0.00 0.59 2.00m

Wysokost pomieszczenia: 3.250 m, Wysokos¢ montazu: 3.230 m,

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia

Plaszczyzna pracy
Podioga

Sufit

Sciany (6)

Plaszczyzna pracy:

Wysokosc:

Siatka:

Margines:
Wykaz opraw
Nr.  llosc

1 2

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 11.04 W/m2 = 4.93 W/m2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.07 m?)

e [%]
i

30
70
60

0.850 m
3 x 2 Punkty
0.000 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

Ep, [IX]
224
152
114
170

LED 1750lm 28W IP54 DRV (1.000)

Pom socjalne / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:37

E i 6] E iy [X]
210 244
104 172

74 180
68 820

& (Oprawa) [Im]
1752

< (Lampy) [Im]
1750

W sumie: 3504 W sumie: 3500

E

min / Em

0.938
0.688
0.645

!

P W]
28.0
56.0



Informacja do Planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia ,,BIOZ”

Branza ELEKTRYCZNA

Nazwa Budowa budynku biurowego wraz z infrastrukturg
Zamierzenia hni h d . Bud k larii
Budowlanego techniczng w ramach zadania ,,Budowa kancelarii

Lesnictwa Warlity”

Inwestor Nadlesnictwo Stare Jabtonki
ul. Olsztynska 2, 14-133 Stare Jabtonki

| Ad“tes | id. dz. 281409 _5.0026.3445/2, obr. ew. 281409 5.0026
nwestycji

v Platyny, jedn. ew. 281409 5.0026 Olsztynek
pow. olsztyniski, woj. warm.-maz.

Opracowat | mgr inz. Rafat Liedtke

upr.bud. WAM/0174/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych

Opracowano na podstawie :
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)




ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE | KOLEJINOSC REALIZACJI
= |dentyfikacja sieci elektroenergetycznej;
=  Wykonanie prac przygotowawczych (wytyczanie, trasowanie);
=  Wykonanie robdt ziemnych zwigzanych z wykopami pod linie kablowe;
= Utozenie rur ostonowych;
=  Budowa linii kablowej;
=  Budowa rozdzielnicy elektrycznej;
=  Przygotowanie podtoza pod montaz proj. osprzetu;
*=  Woyznaczenie tras i rozprowadzenie przewodow 230/400V;
= Montaz osprzetu, wykonanie tzw. ,biatego montazu”;
=  Montaz opraw oswietleniowych LED;
=  Podtaczenie przewoddéw pod zaciski;
=  Budowa kompletnego systemu instalacji przyzywowej;
=  Montaz uchwytéw odgromowych;
=  Uktadanie drutu odgromowego;
= Uktadanie bednarki FeZn 30x4mm;
=  Montaz skrzynek kontrolnych;
=  Pofaczenie instalacji odgromowej;
=  Prace taczeniowe;
= Wykonanie pomiardw rezystanciji izolacji instalacji;
=  Wykonanie pomiaréw natezenia oswietlenia;
=  Wykonanie pomiardw instalacji odgromowej;
=  Qdbidr i zataczenie urzadzen pod napiecie.

b. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

Roboty prowadzone na zewnatrz i wewnatrz budynku kancelarii lesnictwa Warlity.
Wystepuje koniecznosé recznego wykonywania robdt przy uzyciu elektronarzedzi. Prace
wykonywaé¢ z zachowaniem nalezytych s$rodkéw ostroznosci i przepiséw BHP.
Zabezpieczy¢ i wygrodzi¢ miejsce pracy.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do wykonania prac kierownik robét winien przedstawic plan BIOZ w
formie instruktazu stanowiskowego w miejscu pracy.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT

Firma wykonawcza powinna posiada¢ odpowiedni sprzet do prac elektrycznych.
Pracownicy powinni posiada¢ odpowiedni sprzet ochrony osobiste;j.

Pracownicy powinni posiada¢ uprawnienia ,,E”.

Brygada powinna posiada¢ tgcznos¢ telefoniczng z instytucjami alarmowymi
umozliwiajgcymi szybka ewakuacje na wypadek wystapienia zagrozen.

Dopuszcza¢ do robdt pracownikow przeszkolonych i posiadajgcych aktualne badania
lekarskie.

Bezposrednio przed rozpoczeciem robot budowlanych, kierownik budowy sporzadzi ,,Plan

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” w oparciu o niniejszg ,Informacje BIOZ”
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU || Data: 09.2023 .
- zalicznikowe przytacze kablowe nN ’W‘

Nazwa Budowa budynku biurowego wraz z infrastrukturg
zamierzenia| techniczng w ramach zadania ,, Budowa kancelarii
budowlan.: Lesnictwa Warlity”
Adres id. dz. 281409_5.0026.3445/2, obr. ew. Branza
inwestygji: | 281409_5.0026 Platyny, jedn. ew. 281409_5.0026
Al Olsztynek, pow. olsztyriski, woj. warm.-maz. Elektryczna
Nadlesnictwo Stare Jabtonki :
Inwestor: Podpis:
ul. Olsztyriska 2, 14-133 Stare Jabtonki P
mgrinz. Rafat Liedtke
. .| upr.bud. WAM/0174/PWOE/14
Projektant: do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczefi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen: elekirycznych i elektroenergetycznych
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N jedn.
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LEGENDA

Oprawa osw. LED 10W (1000Im) P20 DRV
Oprawa osw. LED z modutem podtrzymania 1h

Oprawa osw. LED 76W (8100lm) IP20 DRV

Oprawa osw. LED 28W (1750Im) IP54 DRV

Oprawa osw. LED z modutem podtrzymania 1h

Oprawa o$w. LED zewnetrzna hermetyczna
z czujnikiem ruchu

tacznik jednobiegunowy
tacznik swiecznikowy
Centrala alarmowa

Sygnalizator zewnetrzny

—c Gniazdo wtykowe hermetyczne

Gniazdo wtykowe podwdjne

faz = Gnjazdo/wypust 3-faz 400V

Gniazdo dedykowane (komputerowe)

S

+ Gniazdo wtykowe pojedyncze
%

ﬁ

.

Puszka lub wypust 230/400V
Wyt3gcznik pociggowy

Przycisk (kasownik) z lampka

Sygnalizator

Rozdzielnica elektryczna natynkowa

Manipulator

Czujnik ruchu

Kontaktron

Zestawienie powierzchni

dla poszczegodlnych pomieszczen

Ozn. | Funkcja Pow. uzytkowa| rodzaj podiogi
[m?)
1 Wiatrotap 3,38 gres
2 Poczekalnia 5,73 gres
3 Kancelaria 20,00 gres
4 Pom. socjalne 4,78 gres
5 tazienka ogélnodost, 5,32 terakota
6 Pom. gosp. porzadk. 5,30 gres
Razem: 44,51

Powierzchnie liczono z potraceniem @_,ccowo_ma\:xoé
,5¢m

Tytut:

RZUT PRZYZIEMIA
- instalacje elektryczne

Skala: 1:50

Data: 09.2023r.

Nrrys: E-2

ograniczef w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen: elekirycznych i elektroenergetycznych

Nazwa Budowa budynku biurowego wraz z infrastruktura
zamierzenia| techniczng w ramach zadania ,,Budowa kancelarii
budowlan.: Le$nictwa Warlity”
Adres id. dz. Nmphomlm.oo.wm.whhmb. obr. ew. Branza
inwestycji: 281409_5.0026 Platyny, jedn. ew. 281409_5.0026
A Olsztynek, pow. olsztyriski, woj. warm.-maz. Elektryczna

Inwestor: ZmQ_Wms_nﬂio Stare Jabtonki . Podpis:

ul. Olsztynska 2, 14-133 Stare Jabtonki

mgrinz. Rafat Liedtke

. . | upr.bud. WAM/0174/PWOE/14

Projektant: do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez




drut odgromowy

FeZn 8mm

R<10Q R<10Q
[ . .
przewadd odprowadzajgcy
SK-1 5 z drutu odgromowego SK-2|5
FeZn 8mm
——
|
zwody pionowe
! . (iglica kominowa)
SK-413 SK-3[3
L \ ¢
g Uziom - Bednarka —
xmu@b FeZn 30x4mm xMH@D
LEGENDA

bednarka ze stali ocynkowanej
FeZn 30x4mm

drut ze stali ocynkowanej 8mm

SK-3 ztacze w skrzynce kontrolnej
[GJ] na wys. 0,3-1,8m

. potgczenie trwale metaliczne

zwdd pionowy (iglica kominowa)

panel fotowoltaiczny MONO
540Wp + optymalizator mocy
(12szt.)

Uwaga

1. Dach budynku kancelarii le$nictwa kryty bedzie dachéwka
ceramiczna. Projektowane zwody poziome wykonac¢ z drutu FeZn
8mm - naprezanego, prowadzonego na uchwytach odgromowych.
Uchwyty odgromowe montowaé co 0,7m. Poszczegdlne zwody
poziome oraz stalowe obrdbki blacharskie potaczy¢ ze sobg w
sposob trwaty za pomoca ztaczy krzyzowych drutem FeZn 8mm.

2. Przewody odprowadzajace z drutu FeZn 8mm prowadzi¢ w
grubosciennych rurkach PCV / alternatywnie zastosowac przewody
izolowane.

3. Przewody odprowadzajace potaczy¢ z przewodami uziemiajacymi
FeZn 30x4mm za pomocy ztaczy krzyzowych w skrzynkach
kontrolnych/alternatywnie studzienkach odgromowych.

4. Przewody uziemiajace do punktu potaczenia z uziomem
zabezpieczy¢ przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
zewnetrznych tj. wyeliminowaé mozliwo$¢ zalegania wilgoci lub
radykalnie zwiekszy¢ odpornosé na korozje samych przewodoéw
oraz elementéw stuzgcych ich tgczeniu i mocowaniu.

5. Uziom otokowy prowadzi¢ w ziemi na gtebokosci strefy
przemarzania (min. 0,5m) oraz w odlegtosci min. 1m od budynku.
Zaleca sie wykonaé uziom fundamentowy o rezystancji
uziemienia R<10Q. Potgczenie uziomu fundamentowego z
przewodami uziemiajgcymi wykona¢ w sposdb trwaty.

6. Wszystkie elementy metalowe dachu, wystajgce ponad dach
(kominy, wywietrzaki, wentylatory) nalezy chroni¢ zwodami
pionowymi przytagczonymi do uktadu zwoddw poziomych drutem
FeZn 8mm. Zachowac odstep koordynacyjny min. 0,5m.

7. Wszystkie elementy metalowe dachu (rynny itd.) przytagczy¢ do
uktadu zwoddw poziomych drutem FeZn 8mm.

8. Nalezy wykona¢ uziemienie funkcjonalne ramy modutéw
fotowoltaicznych.

10. Jako konstrukcje wsporcza pod panele wykorzysta¢ dedykowany
system z aluminium i stali nierdzewnej dla dachéw skosnych.
Orientacja paneli - pionowa.

Tytuk:

Skala: 1:75

RZUT DACHU Data: 09.2023 r.
- instalacja odgromowa / uziom
Nazwa Budowa budynku biurowego wraz z infrastruktura
zamierzenia techniczng w ramach zadania ,,Budowa kancelarii
budowlan.: Le$nictwa Warlity”
Adres id. dz. Nmphomlm.oo.wm.whhm\w. obr. ew. Branza
inwestycji: 281409_5.0026 Platyny, jedn. ew. 281409_5.0026
A Olsztynek, pow. olsztyriski, woj. warm.-maz. Elektryczna

Inwestor: Zma_st_oﬁéo Stare Jabtonki ‘ Podpis:

ul. Olsztynska 2, 14-133 Stare Jabtonki

mgrinz. Rafat Liedtke

: .| upr.bud. WAM/0174/PWOE/14

Projektant: do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczef w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen: elekirycznych i elektroenergetycznych




proj. Rozdzielnica elektryczna RE w pom. wiatrotap (1)
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— e 3 S S = Jednokreskowy Schemat Rozdzielnicy || Data: 09.2023r.
Metalowe konstrukcje, 2 » w w N Elektrycznej
GSW 8, 8,
Nazwa Budowa budynku biurowego wraz z infrastruktura
zamierzenia techniczng w ramach zadania ,,Budowa kancelarii
budowlan.: Le$nictwa Warlity”
. : . ' id. dz. 281409_5.0026.3445/2, obr. ew. ;
Zasilanie oraz wewnetrzne instalacje e i, | 281409_5.0026 Platyny, fdn. ew. 281409 5.0026 || 2
. . . ' Olsztynek, pow. olsztyriski, woj. warm.-maz. eKiryczna
elektryczne w uktadzie sieci TN-S i .
Inwestor: Zma_st_oﬁéo Stare Jabtonki ‘ Podpis:
ul. Olsztynska 2, 14-133 Stare Jabtonki
mgrinz. Rafat Liedtke
. .| upr.bud. WAM/0174/PWOE/14
Projektant: do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczef w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen: elekirycznych i elektroenergetycznych
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Biuro Projektowe 14-200 Itawa, ul. Chrobrego 10
Ustugi, Szkolenia tel. 503-777-597
"LIEDTKE" e-mail: biuro.liedtke@wp.pl
mgr inz. Rafat Liedtke NIP 7441614746

Tytut:

Skala: b/s

Data: 09.2023r.
SCHEMAT SYSTEMU PRZYWOLAWCZEGO

Nrrys: E-5

Nazwa
zamierzenia
budowlan.:

Budowa budynku biurowego wraz z infrastrukturg
techniczng w ramach zadania ,,Budowa kancelarii
Lesnictwa Warlity”

Adres
inwestycji:

id. dz. 281409_5.0026.3445/2, obr. ew.
281409_5.0026 Platyny, jedn. ew. 281409_5.0026
Olsztynek, pow. olsztyrhski, woj. warm.-maz.

Branza
Elektryczna

Inwestor:

Nadlesnictwo Stare Jabtonki

Podpis:
ul. Olsztyniska 2, 14-133 Stare Jabtonki oapis

Projektant:

mgrinz. Rafat Liedtke

upr.bud. WAM/0174/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeri w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzei: elektrycznych i elektroenergetycznych




Rozdzielnica RE
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Zasilanie

taczna moc instalacji fotowoltaicznej
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BJ91aMUI 40q0 ZN) (9pY) Ad DA BIURIZPZOY

PE Inwerter 3-faz DC/AC
B hybrydowy
5kW/AC, (6,75kW/DC)

YnDY 5x4mm?

v

w pom. gosp. porzadk.
(do inwertera mozliwe jest
przytqgczenie magazynu
energii - opcja)

Tytut: Skala:  b/s
. . . Data: 09.2023 .

Schemat Instalacji Fotowoltaicznej

Nrrys: E-6

Nazwa Budowa budynku biurowego wraz z infrastruktura

zamierzenia| techniczng w ramach zadania ,,Budowa kancelarii

budowlan.: Lesnictwa Warlity”

Adres id. dz. 281409_5.0026.3445/2, obr. ew. Brana

inwestycji: | 281409_5.0026 Platyny, jedn. ew. 281409 5.0026 ||
Olsztynek, pow. olsztyriski, woj. warm.-maz. ektryczna

Nadlesnictwo Stare Jabtonki )
I tor: Podpis:
MWESTOT | LI, Olsztyriska 2, 14-133 Stare Jabtonki oapis

mgrinz. Rafat Liedtke

upr.bud. WAM/0174/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzer: elektrycznych i elektroenergetycznych

Projektant:
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